
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOMATIC GUN  -  PISTOLA AUTOMATICA 
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INTERNATIONAL  TECHNICAL  COMPANY 

TECHNICAL CHARACTERISTICS – CARATTERISTICHE TECNNIC HE 
 

VOLUME 
LEISTUNG 

DEBIT 
CAUDAL 

PORTATA 
 

 

PRESSURE 
DRUCK 

PRESSION 
PRESION 

PRESSIONE 
 

TEMPERATURE 
TEMPERATURA 

 

l/min g.p.m. (USA)  bar MPa p.s.i. ºC °F 
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11,1 280 28 4000 150 300 

 



           

 

KIT N. KIT 116 
Positions Included  
Posizioni Incluse  

10-11-12-13-14 
15-16 

N. pcs.  1 

 

POS CODE 
CODICE 

DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 

N. 
PCS. 

1 18208264 Piattello di spinta 1 

2 97614300 Spina Ø 4x20 – UNI1707 1 

3 18207951 Leva 1 

4 94730300 Molla Ø 2,8x21 1 

5 18205051 Nottolino per sicura 1 

6 18208051 Corpo pistola 1 

7 18207864 Nipplo G1/4 – F – solo P3 – only P3 1 

8 99084500 Vite N. 6Px5/8 – DIN7981 1 

9 18208151 Coperchio 1 

10 18207570 Tappo M18x1                                             KIT 116 1 

11 90359300 OR Ø 15,60x1.78                                        KIT 116 1 

12 94734200 Molla Ø 7,5x19,7                                        KIT 116 1 

13 97481000 Sfera Ø 5/6”                                                KIT 116 1 

14 90358500 OR Ø 10,82x1.78                                        KIT 116 1 

15 90506800 Anello per OR                                            KIT 116 1 

16 18207466 Sede valvola                                              KIT 116 1 

17 18207666 Asta 1 

18 18207770 Guida asta 1 

19 90356800 OR Ø 3,69x1.78 – Spec. 2 

20 90500700 Anello per OR 1 

21 18207341 Corpo otturatore 1 

22 18208389 Tubo G1/4 1 

23 97620000 Spina Ø 8,5x34 1 

24 

95256600 Nipplo G1/4 – M. e F.  (non standard) 1 

95262600 Nipplo G3/8 x G1/4      (non standard) 1 

95266500 Nipplo G1/2 x G1/4      (non standard) 1 

ZINA ¼ F Nipplo 1/4FxM22x1,5–solo P3X–only P3X-standard 1 

25 94735100 Molla Ø 8,2x28 1 
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