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SERIES “TX” SERIES “T”

e CONTROL DEVICES

Before connecting the machine to the water and electrical supplies, it is necessary to know the function of the controls
on the machine. This must be done in accordance with the descriptions in the Instruction Manual, taking

reference to the relevant instructions and illustrations.

* DISPOSITIFS DE CONTROLE

Avant de brancher I'appareil sur les réseaux d’alimentation d’eau et d’électricité, il est nécessaire de bien connaitre le
fonctionnement de ses dispositifs de controle. Effectuer cette opération en vous référant aux instructions données
dans ce manuel et aux indications et illustrations y relatives.

e BEDIENUNGS - UND KONTROLLVORRICHTUNGEN

Bevor Sie das Gerat mit Wasser - und Stromanschlissen verbinden ist es notwending, daB Sie die Bedienungs-und
Kontrollvorrichtungen des Gerates verstehen. Bitte lesen Sie die Beschreibungen und lllustrationen der
Bedienungsanleitung.

¢ DISPOSITIVOS DE PUESTA EN MARCHA Y CONTROL

Antes de conectar el equipo a las redes de alimentacién de agua y electricidad, es necesario conocer sus dispositivos
de puesta en marcha y control. Efectuar estas operaciones siguiendo las indicaciones que figuran en el manual de
istrucciones asi como de sus ilustraciones graficas correspondientes.

¢ DISPOSITIVO DE COMANDO E CONTROLO
Antes da ligacao as redes de alimentagéo hidrica e eléctrica, é necessario saber qual a fungéo dos dispositivos de
comando e controlo da maquina. Efectuar esta operagédo conforme descrito no Manual de Instrugdes.

* YCTPOUCTBA YMNPABJIEHUA

Mepen Tem, Kak NOACOEANHUTb U3AENNE K UCTOYHUKAM BOAb! U 3NEKTPOIHEPTUM, HEOBXOANMO U3YUNUTb Ero
YCTPOWCTBA ynpaBrieHna. 3To HEO6X0AMMO cLienaTh B COOTBETCTBUM C ONMUCAHUAMU, COAEP>KaLLMMUCA B HACTOALLEN
WVHCTPYyKUMM NO aKnyaTauumn, yaenas BHAMaHUe COOTBETCTBYIOLMM UHCTPYKUMAM U UAMOCTPaUmAM.

¢ DISPOSITIVI DI COMANDO E CONTROLLO

Prima dell’allacciamento alla rete di alimentazione idrica ed elettrica & necessario conoscere la funzione dei dispositivi
di comando e controllo della macchina. Effettuare questa operazione seguendo quanto descritto nel Manuale Istruzioni
facendo riferimento alle indicazioni e illustrazioni relative.




STANDARD EQUIPMENT

EQUIPEMENT STANDARD

(@ ON/OFF switch

@ Pressure adjusting knob

® Pressure indicator

@ Oil level indicator

(® High pressure hose connection (OUTLET)
® Inlet hose connection with water filter (INLET)
@ Outer chemical port

Chemical regulator (CHEM)

(® Built in tank cap

Automatic gun

@ “LANCE”

@ Rototek or Multireg 99

® High pressure hose

Safety lock

STANDARD AUSRUSTUNG

@ Interrupteur Marche/Arrét

@ Bouton de régulation de la pression

® Indicateur de pression

@ Indicateur de niveau d’huile

(® Raccord de tuyau haute pression (OUTLET)
(® Raccord d’alimentation eau et filtre (INLET)
@ Prise du réservoir extérieur détergent
Molette de dosage du détergent (CHEM)
(® Bouchon réservoir incorporé

Pistolet automatique

@ Lance a raccordement rapide “LANCE”

@ Rototek ou Multireg 99

® Tuyau haute pression

Cran de sareté

EQUIPO STANDARD

@ EIN/AUS Schalter

@ Druckregel-Giriff

® Druckanzeiger

@ Olschauglas

(® Hochdruck-Ausgang (OUTLET)

(® Wasser-AnschluB mit Filter (INLET)
@ Externe Chemiesaugdose
Chemiedosierung (CHEM)

® VerschluB des eingebauten Chemietanks
Spritzpistole

@ Wechsel-Lanze “LANCE”

(@ Rototek oder Multireg 99

® Hochdruckschlauch
Sicherheitssperre

EQUIPAMENTO STANDARD

@ Interruptor

(@ Mando de regulacion de la presion
® Manometro

@ Mirilla nivel de aceite

(® Salida presion (OUTLET)

® Entrada + Filtro agua (INLET)

@ Entrada aspiracién deposito externo
Mando de regulacién detergente (CHEM)
(© Tapdn deposito interno

Pistola

@ Lanza

(® Rototek o Multireg 99

® Tubo de alta presién

Seguro

———— CTAHOAPTHOE OBOPYAOBAHUE ———

@ Interruptor lig/des (ON/OFF)

@ Manipulo de ajuste de pressédo

® Indicador de pressao

@ Indicador de nivel de 6leo

(® Conector de saida de alta pressdo (OUTLET)
(® Entrada de agua com filtro (INLET)
@ Entrada de aspiracéo de detergente
Regulador de detergente (CHEM)
(® Tampa do deposito interno

Pistola automatica

@ Lanca

@ Bico (ROTOTEK ou MULTIREG 99)
® Lanco de tubo de alta pressdo
Travéo

@ Interruttore

(@ Comando di regolazione della pressione
® Manometro

@ Spia livello olio

® Uscita (OUTLET)

® Entrata + Filtro acqua

@ Ingresso aspirazione serbatoio esterno
Regolazione detersivo (CHEM)

(©® Tappo del serbatoio interno

Pistola

@ Lancia

(® Rototek o Multireg 99

® Tubo alta pressione

Sicura

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD —

@ Boikntoyatens

@ PerynAaTtop nasnexva

® MaHomeTp

@ VIHankaTop ypoBHA Macna

(® Bbixog (OUTLET)

(® Bxop + BoaaHon cunbTp

@ Bxop BcacbiBatowero natpybka HapyHoro 6aka
PerynupoBka motowero cpeactasa (CHEM)
(© Mpobka BHyTpeHHero Haka

MucToneT

@ M'mapomoHuTop

@ Rototek nnu Multireg 99

® LWnaHr BbicOKOro AaBneHnA
MpenoxpaHuTenb
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=———= 1 - DESCRIPTION OF SYMBOLS ON THE HIGH PRESSURE CLEANER —

Read the Instructlon .
manual before use. Grounding

. . Special waste. Do
A Do not direct the jet not dispose of this
against persons or product in normal
animals power out- household garbage
lets or the machine
itself. .

. X Warning sign
Warning! Risk of

electrocution

TX SERIES

| TSERES ‘ L
Garanted sound

osiabinte J T8
9 2dB

Machine not
prearranged for
connection to the
mains potable
water supply.




2 - T SERIES HIGH PRESSURE CLEANERS TECHNICAL SPECIFICATIONS

T T T
8.90.2 10.100.2 11.120.2
MODEL 10.100.4 11.120.3
SINGLE PHASE SINGLE PHASE TRIPLE PHASE
F : I/min. 8 10 1
ow rate
G.PM.
e 2.1 2.6 29
Equivalent E.W. bar / MPa / P.S.I.: specific jet pressure in bar / MPa / P.S.1.
washing impact | EW. MPa 16 17 21
with rotating E.W. bar 160 170 210
nozzle jet EW.PS. 2320 2465 3045
MPa 9 10 12
Working pressure bar 920 100 120
PS.I. 1305 1450 1740
o MPa 12 13 15
verpressure bar 120 130 150
peak limit
PS.I. 1740 1886 2175
Recoil thrust of jet N <20 <27 <32
égagrrbed motor KW 2,2 2,65 2,9
Cycle Hz 50 50 50
Y] 230-1~ 230-1~ 230-3~
Voltage A 10,5 12 8,9
Amps Y2 240-1~ 240-1~ 400-3~
A 9,5 11,5 52
Capacitor 50uF 50uF -
Motor protection Thermal -
Isolating class insulation F \ F B
Motor protection grade IPX5

Noise level*

Lp dB(A) 76 (uncertainly 1,5) - Lw dB(A) 92

Lance vibration* m/sec?

Fixed nozzle A(8) than 2,5 - Rotating nozzle A(8) than 2,5

Max. water inlet °C

60

temp °F

140

Max inlet pressure

MPa 1 - bar 10 - P.S.I. 145

Max suction depth m 1 1 1
P ft 3,3 3,3 33

High h 8m Steel reinforced rubber - Internal diameter 1/4”

Igh pressure Nose | oq 4 Working pressure max 150 bar - 15 MPa - 2175 P.S.I.

d Kg 34 - lIbs 7
Mass v g3 bs 75
(max.) Kg 43,5 - Ibs 96

D . mm 860x400x875 (h)

imensions inches 33,8x15,7x34,4 (h)

* (Reference Standard EN60335-2-79).




2 - TX SERIES HIGH PRESSURE CLEANERS TECHNICAL SPECIFICATIONS

X X X X X X
10.130.2 12.100.2 12.140.2 13.180.2 14.120.2 15.150.2
10.130.4 12.100.4 12.140.3 13.180.3 14.120.3 15.150.3
MODEL 13.180.4 15.150.4
13.180.5 15.150.5
SINGLE PHASE | SINGLE PHASE | TRIPLE PHASE | TRIPLE PHASE | TRIPLE PHASE | TRIPLE PHASE
I/min. 9,5 12 12 13 14 15
Flow rate
GRM- 2.5 3.2 3.2 3.4 3.7 4
Equivalent E.W. bar / MPa / P.S.I.: specific jet pressure in bar / MPa / P.S.I.
washing impact | EW.MPa 23 17 24,5 31 21 26
with rot.ating E.W. bar 230 170 245 310 210 260
nozzle jet EW.PS.| 3336 2465 3553 4496 3045 3771
MPa 13 10 14 18 12 15
Working pressure bar 130 100 140 180 120 150
PS.I. 1886 1450 2030 2610 1740 2175
o MPa 16 13 17 21 15 18
pg’jﬁiﬁf”m bar 160 130 170 210 150 180
PS.I. 2320 1886 2465 3045 2175 2610
Recoil thrust of jet N <29 <32 <40 <47 <4 <49
Boney 0 motor kw 3,2 32 338 5 3,8 5
Cycle Hz 50 50 50 50 50 50
\% 230-1~ 230-1~ 230-3~ 230-3~ 230-3~ 230-3~
A 14,7 14,7 12,5 15,8 12,5 15,8
\ 240-1~ 240-1~ 400-3~ 400-3~ 400-3~ 400-3~
Voltage A 13,6 13,6 7,2 9,2 7,2 9,2
Amps \Y 240-3~ 240-3~
A 14,5 14,5
% 415-3~ 415-3~
A 8,5 8,5
Capacitor 2x40pF 2x40pF - - - -
Motor protection Thermal
Isolating class insulation F \ F \ F \ F \ F \ F

Motor protection grade IPX5
Noise level* Lp dB(A) 80 (uncertainly 1,5) - Lw dB(A) 94
Lance vibration® | m/sec? Fixed nozzle A(8) than 2,5 - Rotating nozzle A(8) 7 (uncertainly 1)
Max. water inlet °C 60
temp °F 140
Max inlet pressure MPa 1 - bar 10 - P.S.l. 145
m 3 3 3 1 3 1
Max suction depth
PR 9,8 9,8 9,8 33 9,8 3,3
High oressure hose 8m Steel reinforced rubber - Internal diameter 5/16”
gnp 26 ft Working pressure max 200 bar - 20 MPa - 2900 P.S.I.
d K -
Mass ry g 44,5 - Ibs 98,1
(max.) Kg 54 - Ibs 119
N _ mm 860x400x875 (h)
imensions inches 33,8x15,7x34,4 (h)

* (Reference Standard EN60335-2-79).




2 - TX SERIES HIGH PRESSURE CLEANERS TECHNICAL SPECIFICATIONS

X TX TX X TX TX X
17.130.2 951.6 954.6 955.6 956.6 957.6 961.6
130. 961.8
MODEL 171304
17.130.5
TRIPLE PHASE | SINGLE PHASE | SINGLE PHASE | TRIPLE PHASE| TRIPLE PHASE|SINGLE PHASE| TRIPLE PHASE|
I/min. 17 11,5 13,6 13 13 15,9 15
Flow rate
GU%'\AA' 4.5 3 3.6 3.4 3.4 4.2 4
Equivalent E.W. bar / MPa / P.S.I.: specific jet pressure in bar / MPa / P.S.1.
washing impact | EW. MPa 23 17 16 18,7 25 14,5 26
with rotating EW.bar | 230 170 160 187 250 145 260
nozzle jet EW.PSL| 3336 2465 2320 2700 3626 2103 3771
MPa 13 10,3 9 11 14,5 7,6 15
Working pressure bar 130 103 920 110 145 76 150
PS.I. 1886 1494 1305 1600 2103 1102 2175
o MPa 16 13,3 12 14 17,5 10,6 18
p(\elzliﬁiﬁsitsure bar 160 133 120 140 175 106 180
PS.I. 2320 1929 1740 2030 2538 1537 2610
Recoil thrust of jet N <51 <31 <35 <37 <4 <37 <49
Aosaybed motor kw 5 3,2 3,2 3,4 4,6 3,2 5
Cycle Hz 50 60 60 60 60 60 60
Vv 230-3~ 220-1~ 220-1~ 200-3~ 220-3~ 220-1~ 220-3~
A 15,8 15,5 15,5 12,0 16,5 15,56 15,8
\% 400-3~ 380-3-~
Voltage A 9,2 9,2
Amps v 240-3~
A 14,5
v 415-3~
A 8,5
Capacitor - 2x40uF | 2x40pF - - 2x40uF -
Motor protection Thermal
Isolating class insulation F [ B [ B | F | F | B | F
Motor protection grade IPX5
Noise level* Lp dB(A) 80 (uncertainly 1,5) - Lw dB(A) 94
Lance vibration® | m/sec? Fixed nozzle A(8) than 2,5 - Rotating nozzle A(8) 7 (uncertainly 1)
Max. water inlet °C 60
temp °F 140
Max inlet pressure MPa 1 - bar 10 - P.S.l. 145
m 1 1 1 1 3 1 1
M tion depth
ax suction dep ft 33 3,3 33 3,3 9,8 33 33
High h 8m Steel reinforced rubber - Internal diameter 5/16”
Igh pressure Nose | o 4 Working pressure max 200 bar - 20 MPa - 2900 P.S.I.
d -
Mass ry Kg 44,5 - Ibs 98,1
(max.) Kg 54 - Ibs 119
D ) mm 860x400x875 (h)
imensions inches 33,8x15,7x34,4 (h)

* (Reference Standard EN60335-2-79).
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WE CONGRATULATE YOU on your choice that shows your level of technical knowledge and
love of beautiful objects.

In fact, you have purchased a highly technological machine produced by the world's
largest manufacturer of high pressure cleaner pumps.

This machine is so useful and versatile that you will use it for many years.

THIS BOOKLET IS AN INTEGRAL PART OF YOUR MACHINE AND SHOULD BE
CAREFULLY READ BEFORE PROCEEDING WITH INSTALLATION, START-UP AND
USE.

This booklet contains important safety information and instructions for use and maintenance
of the high pressure cleaners series T-TX and should be kept in a safe place.

3. PRODUCT USE

| 3.1 DESIGNATED USE |

The machine is exclusively designed for washing, by way of a pressurized water jet, objects,

things or any surface suitable for cleaning by a pressurized water jet with the possibility of
adding liquid detergent.

ATTENTION: this appliance was designed for use of detergents recommended by the manu-
facturer. The use of other chemical products may jeopardize the safety of the appliance itself.
The liquid detergent additives must be chosen in consideration of the chemical compatibility
with the components of the pump and of the surface to be cleaned.

IMPORTANT: use only detergents that are biodegradable, and in any case complying with the
regulations applicable in the country where they are used.

THE DESIGNATED USE OF THIS PRODUCT MUST BE RESPECTED. ANY OTHER USE
OF THIS PRODUCT IS CONSIDERED INCORRECT.

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSABLE FOR DAMAGE CAUSED TO THE
MACHINE WHEN USED INCORRECTLY.

THE MACHINE MUST NOT BE TAMPERED WITH FOR ANY REASON. IN SUCH CASES
THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR THE MALFUNCTIONING
OR SAFETY OF THE MACHINE.

IT IS FORBIDDEN TO STORE OR USE THE UNIT IN ENVIRONMENTS WITH
POTENTIALLY EXPLOSIVE ATMOSPHERE

4. PRELIMINARY OPERATIONS

| 4.1 UNPACKING |

Unpack and make sure that the machine is complete and undamaged.
If the machine appears damaged in any way, do not use the machine and consult our dealer.

For shipping reasons some parts may be included separately. In this case assemble parts as
indicated in this booklet.

Keep all packaging materials (bags, boxes, tape) out of reach of children.
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| 4.2 - IDENTIFICATION LABEL |

Before using the machine, make sure that it is provided with the
identification Label. In case the Identification Label is missing,
do not use the machine and consult your dealer immediately.
The Identification Label with the technical specifications is fixed
to the motor.

Check that the mains voltage is the same as shown on the iden-
tification label.

5 - INSTALLATION

@ Body of the unit Replace the red plug (Fig. 1) with the black and yellow

@ Handle dipstick (Fig. 2) and check that the oil in the sigth
® Kit of screws + washers + nuts glass is at half-way level (Fig. 3).

@ Hose hanger

® Fan grid

(® Cover fixing knob

@ Remove the cap of the chemical tank Insert fan grid into its holes and push firmly until it is
@ Unscrew cover fixing knob fully locked.
® Remove the cover

(D Insert the handle in its guides. @(D Replace the cover.

@ Fix the handle and hose hanger by using screws, (@ Reinsert the chemical tank cap.
nuts and washers supplied. ® Lock cover fixing knob.

® Fix the bottom of the handle by using screws, nuts

and washers supplied.

12




[ 5.1 HIGH PRESSURE CONNECTION |

1 - Connect one end of the high pressure hose to the automatic gun (A) and the other end to
the OUTLET connection on the machine. Tighten firmly (B).

2 - Complete the assembly by coupling the extension to the gun/lance and tighten firmly (C).

[5.2 - CONNECTION TO THE WATER SUPPLY |

1- The maximum temperature of the inlet water must not exceed 60°C (140°F).

2. WARNING: You can connect the machine INLET (D) fitting to the mains water supply
only by installing:

e an approved check valve in compliance with IEC EN 61770 on the mains water supply outlet.

e and using a hose with inside diameter of at least 13 mm. (1/2”) in compliance with IEC

EN 61770.
3- Since the water flow decreases according to the length of the hose, make sure that the quan-
tity of water supplied to the machine is not less than the quantities indicated in the chart below.
4- The pressure of the inlet water must not exceed 10 bar, 1 MPa, 145 psi.

ATTENTION: The water supply which enters into the washer is not drinkable.

- FLOW RATE OF
T-TX SERIES WATER SUPPLY

MODEL L/min. | GPM. USA

T 8-90 11 2.9
TX 955.6 13 3.4

T 10-100
T 11-120
TX 10-130 15 4
TX 12-100
TX 12-140
TX 951

TX 14-120
TX 13-180
TX 956 17 4.5
TX 954

TX 15-150
TX 17-130
TX 957 20 53
TX 961

If the user wishes to power the washer by means of free suction, simply emerge the end of the
supply tube in the water to be suctioned. The maximum suction depth considered as the dis-
tance in height between the water surface and the pump varies between 1 m. and 3 m. (see
technical specifications table).

IMPORTANT
The water supplied to the machine must be clean. Running the unit without water, or with water
which is dirty, contains grit or corrosive liquids, causes serious damage to the machine.
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5.3 - CONNECTION TO ELECTRICAL SYSTEM|

1 - Check that the voltage of the electrical system (mains) is the same as indicated on the ID
label of the machine.

2 - Check that the plug complies with local safety regulations, and that it is provided with
ground connection (earth).

3 - Ensure that the outlet is protected by a "cut-out" (differential magnetic-thermal switch with
sensitivity of less than 30mA per 30ms) or that a device is present which can test the earthing
circuit.

4 - Do not connect other appliances contemporaneously to the same power outlet.

5 - Insert the plug only after checking that the machine switch is in the OFF position.

The T-TX cleaners series are supplied without electric plug.
The assembly of the electrical plug must be done in conformity with IEC rule n. 60364-1 and
must be effected by qualified personnel, respecting following prescriptions:

1- Use a plug which complies with the local safety regulations and which must necessarily be
grounded.

2- Make sure that the cord/plug connection is perfectly sealed and water-tight.

3- Use plugs that conform to the indications on the ID Tag.

4- Unroll the cord completely to avoid overheating.

5- Do not crush on the power cord.

6- Do not use the high pressure cleaner if the electric cable is damaged.

7- If the power cord is damaged, its replacement can be effected only by the technical service
personnel or by a qualified technician.

In case of direct connection without plug, the connection to the electric network must be in
compliance with the standard IEC 60364-1 and must be made by a qualified installer. If a plug
connector is used as a sectioning device, this must be in an easily accessible position.

In the threephase models the three power leads of the power cord can be connected to any of
the three phases from the power network. The fourth, green-yellow lead must be connected to
the ground pin.

The washer must only be connected to a power mains with a maximum network impedance of
Zmax=0.3 Q.

WARNING: IN CASE OF POWER FAILURE DURING USE OF THIS MACHINE, TURN
THE MACHINE POWER SWITCH TO THE OFF POSITION FOR SAFETY REASONS.

14



| 5.3.1 - CUT-OUT SWITCH (Only the United States) |

This UL version high-pressure washer is equipped with a cut-out switch contained in the power
cable plug.

Said equipment provides extra protection against the risk of electric shock.

When replacing the plug or cable, use the same components including the cut-out device.

| 5.4 - USE OF CORDS |

If an extension cord is used, make sure that plug and receptacle are of a water-tight type. In
any case they must be raised from the ground in order to avoid possible contact with water.

Use only extension cables with the same number of conductors as those of the machine cable,
including the earthing cable, and with a suitable plug/socket for the cable used.

Only use extension cords for outdoor use. Said type of cable is marked "Suitable for outdoor
use." Store inside when not in use.

Do not use damaged extension cords. Cables should not be located near sources of heat or
sharp edges. Always disconnect the plug from the socket before removing the extension cord
from the product. Do not pull the cable to pull the plug out of the outlet. Do not touch the plug
or connections with wet hands.

WARNING SELECTION TABLE
USE OF INADEQUATE Voltage ExLeInsio?h Cord segtion
EXTENSION CORDS coraeng mm
MAY CAUSE SAFETY 220+240 Upto20m 2,5
HAZARDS 220240 |From 20 to 50 m 4
380:415 | Upto50m 25

15



| 5.5- START-UP |

- Before starting up and using the machine, make sure that it is positioned on the ground or
leaning against a stable support and that the resting surface is level or with a minimum slope.
- It is ESSENTIAL to ensure that the suction filter is clean before use. (see maintenance chap-
ter — 10.2 suction).

1- Open water supply

2- Push ON button

3 - Open the gun with nozzle end up and keep in open position to allow air to escape from the
hose.

4 - Regulate water pressure by rotating the regulator knob..

You are ready to work!!!

5 - At the end of working session turn the machine switch to the OFF position.
6 - Open the gun to release remaining pressure from the hose.

)
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6 - GENERAL WARNINGS

W High pressure cleaners can be used neither .
by children nor by non authorized persons.

Children must be supervised to prevent them
from playing with the machine.

B Keep this machine out of reach of children E]ﬂz
at all times.

M This equipment was not designed to be used -

by persons with reduced physical, sensorial or N,

mental capabilities, or with limited experience

or knowledge, unless a person responsible for
their safety provides them with supervision or
the instructions for the use of the equipment.

B The high pressure water jet may be dangerous if used incorrectly. Never direct the jet at per-
sons and/or animals, electrical appliances or the machine itself. Do not use the machine when
persons and/or animal are within the range of its high pressure jet.

Do not direct the jet against yourself or other persons to clean clothes or shoes.

W Only operate the machine in safety condi-
tions, avoiding any potentially dangerous
situation for the user and others. The machine
operator should:

¢ Avoid to operate the machine on unbalanced
surfaces;

e Remember that the high pressure water jet
causes a recoil effect on the pistol. The recoil
values are indicated in the technical specifica-
tions table;

¢ Use protective clothing.

e Wear protective goggles and rubber slip-
proof boots

e Avoid dispersing substances that are pollut-
ing, toxic or harmful in any way.

W ATTENTION: Risk of explosion. Do not spray
flammable liquids.

17



B This machine has been built in conformity
with current safety regulations. Use of electric
appliances requires the observations of a few

simple rules:
Do not touch electric parts when the machine

is on.

Inspection, maintenance and repairs should be
carried out by qualified personnel. In any case
unplug the machine before performing any of
the above operations.

B Do not pull the cord to disconnect the power
supply and do not pull on the hose to move the
machine.

B ATTENTION: high pressure flexible hoses,
high pressure connectors, safety devices,
electrical connections and spray guns are
important for the safety of the device.

W Do not start the unit if the power cord is
damaged. Apply to qualified personnel for its
replacement. Replacement cords should have
the same technical specifications as the origi-
nal cord. Do not carry out repairs on the elec-
trical cord and avoid cord damage.

W Do not start the unit if the high pressure hose, connectors and the gun are damaged. By
replacement make sure that the new components have at least the same rating as the original
components.The technical specifications of the hose should be printed on the hose itself (max

pressure, production date, manufacturer).
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W Avoid covering the machine during use and
use the machine in a well ventilated area.

W Do not leave the machine running for more
than 5 minutes with the pistol closed. After
this time period the water temperature within
the machine increase and may cause damage
to the machine.

B When the machine is off insert the safety
device on the gun to avoid accidental opening.

W The unit is equipped with a current-thermal over-
load protector which switches and electrically
disconnects the motor in case of overheating.

If this should happen, please refer to the "Trouble
Shooting" section in this manual.

B To ensure the security of the machine, use only original spare parts and accessories supplied
by the manufacturer.

THE MANUFACTURER CANNOT BE HELD RESPONSABLE FOR ANY DAM-
AGE CAUSED BY DISRESPECTING THE DESIGNATED USES OF THIS
MACHINE, IT'S INSTRUCTIONS AND WARNINGS INDICATED IN THIS
BOOKLET.
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7 - HOW TO USE CHEMICAL PRODUCTS

The models T and TX can suck detergents and other liquid additives from the built-in tank or
from a separate tank.

In the event of direct contact with detergent additives, follow instructions provided by the man-
ufacturer and/or product retailer and rinse the affected body part with clean water.

[7.1 - SUCTION FROM INTERNAL TANK |

Fill the tank, as shown in Fig. 1. Select the low pressure by operating the Rototek or
Multireg 99 (Fig. 2).

Make sure that the outer chemical ports is plugged (Fig. 3).

Adjust the chemical quantity by using the suitable cursor +/- (Fig. 3).

In order to empty the tank, open the plug located at the bottom of the machine (Fig. 4).
Capacity of the built-in tank: 7,5 litres.

[7.2 - SUCTION FROM EXTERNAL TANK |

Remove the plug from the chemical port (Fig. 1). Fit che connector of kit “A” into the chemi-
cal port (CHEM) and plunge the filter into the separate tank “B” (Fig. 2).

Select the low pressure by operating the Rototek or Multireg 99 (Fig. 3). Adjust the chemical
quantity by using the cursor +/- (Fig. 4). When you have finished working, remove kit “A” from
the chemical port and reinsert the plug (Fig. 5).
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8 - USE OF ROTOTEK OR MULTIREG 99

Pressure selection must be carried out with closed pistol (1)

A - selection of the pressure B - selection of the jet
e High pressure (2) e straight pin jet (4)
e Low pressure (3) e fan jet (5)

9 - PRECAUTIONS AGAINST FREEZING AND INSTRUCTIONS FOR STORAGE =

If the machine is stored where temperatures fall below the freezing level, it is advisable to suck
antifreeze (similar to that used for automobiles) into the pump before storage. In any case keep
the machine in a warm room for a couple of minutes before use.

10 - MAINTENANCE

e Maintenance and repairs should always be performed by trained and authorised personnel.
e Before carrying out any cleaning, maintenance and/or parts replacement, disconnect the
machine from the power mains, removing the plug from the power outlet.
® Proper maintenance favours a longer duration of operation and improved performance.
e Periodically check the conditions of the washer, pressurised parts (pipe, fittings, lance) and
the electrical cable (see "General warnings for use").
Check for any water or oil leaks and/or malfunctions.
If necessary, replace affected parts.
The list of specific machine components and circuit diagrams are contained in the booklet
"SPARE PARTS NOMENCLATURE".
Contact Interpump Group customer service in the event of any doubts.
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[10.1 - OIL CHECK AND CHANGE|

e The oil level must be checked periodically through the oil sight glass
e Oil must be changed after the first 50 hours of operation of the machine. Subsequent oil
changes must be carried out every 300 hours of machine operation.
¢ In any case it is advisable to change the oil at least once a year.
e QOil type: SAE 15W40 MINERAL
e Oil capacity: 0,33 liters T series
0,40 liters TX series
e Unscrew the drain plug on the bottom of the pump and the black/yellow dipstick on top.
e Collect the used oil in a tank and convey it to an authorized collection center.
® Replace the drain plug and fill in the oil up the level as shown in the oil level gauge.
e Replace the black/yellow dipstick.

T

[10.2 - INLET FILTER]

Before using the machine it is IMPORTANT to make sure that the filter is clean. Wash the fil-
ter under running water and/or with an air pressure gun to totally eliminate any deposits in the
filter.

Remember that a clean filter guarantees the good of the machine operation.

Remove the filter from the Clean the filter using an air Clean the filter under run-
water inlet pressure gun. ning water.

10.3 - REPLACEMENT OF HIGH PRESSURE NOZZLE ‘

Periodically it is necessary to replace the high pressure nozzle as this is a component subject
to normal wear during use. This wear can generally be noticed by a decrease of the working
pressure. Contact your dealer if you wish to purchase a new nozzle.
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11 - DISPOSAL OF THE MACHINE

¢ |In case of no further use of the machine, it is advisable to disconnect the power cord mak-
ing the machine inoperative.

e Keep out of reach of children.

e This machine is considered "special waste", disassemble and gather homogeneous parts for
recycling.

e Do not used recycled parts as spare parts.

Information on disposal of electrical and electronic equip-
ment in accordance with directive

2012/19/EU (WEEE - Waste Electrical and Electronic
Equipment)

[
1. Within the European Union
Warning: the product| Warning: do not use the normal house trash bin to dispose of this

is marked with this| product.

fg;?t;?é’cm:l?n;nzg: Used electric and electronic equipment must be handled separately
) and in compliance with the regulations relating to the treatment,

tronic products should|  recovery and recycling of the said products.

not be disposed of

with the normal| Household WEEE

house-hold waste. A| [naccordance _with the regulations applied in the me_mber States, pr_i-
. vate users resident in the EU can take used electric and electronic

separatg collection equipment free of charge to designated collection centers*. In some

system is foreseen for|  countries * the local dealer, too, can withdraw the old product free of

these products. charge if the user purchases a new, similar product.

*For more information contact the relevant local authorities or the dealer.

Professional WEEE
Products different from household are considered as professional, in this case contact the man-
ufacturer for the withdrawal of the old product.

The correct disposal of this product will contribute to ensure that the waste is submitted to the
required treatment, recovery and recycling, preventing the potential negative impact on envi-
ronment

and human health, which could be caused by an unsuitable disposal of the waste.

The national regulations provide sanctions against whoever unlawfully disposes of or abandons

waste of electric or electronic equipment.

2. In countries outside the European Union.
If you wish to dispose of this product, contact your local authorities to get information about the
correct disposal method.
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12 - TROUBLE SHOOTING
(FOR QUALIFIED PERSONNEL)

TROUBLE

CAUSE

REMEDY

The pump is running but
maximum pressure is
not obtained

Air suction

Worn or dirty valves
Unloader packings worn
Nozzle worn or incorrect
Piston packings worn
Dirty filter

Check suction hose and fittings
Clean or substitute

Check and/or substitute

Check and/or substitute

Check and/or substitute

Check and/or clean

Fluctuating pressure

Damaged, dirty or clogged valves
Air is being sucked

Worn packings
Dirty filter

Check, clean and/or substitute
Check suction hose and fittings
Check and/or substitute

Check and/or clean

Pressure decreases

Worn nozzle

Dirty or stuck valves
Bypass packings worn
Piston packing worn
Dirty filter

Substitute nozzle

Check, clean and/or substitute
Check and/or substitute
Check and/or substitute
Check and/or clean

Excessive noise

Air suction

Damaged, dirty or stuck valves

Worn bearings
Water temperature too high

Dirty filter

Check suction hose and fittings

Check, clean and/or substitute

Check and/or substitute
Lower water temperature to
under 60°C

Check and/or clean

Worn water and oil seals

Seals (water and oil) damaged
Excessively high ambient humidity

Check and/or substitute
Change oil twice as frequently
as advised

Water leakage from manifold

Piston-packings-worn
O-rings worn

Replace washers
Replace O.R.

QOil leakage

Oil seal worn

Replace oil seal

The motor hums but does not run
when turned on

System voltage is lower to the
minimum advised

The pump is stuck or frozen
Extension cord incorrect

Check that your power source
is adequate

See page 21

Consult the extension cord
table on page 15

The motor does not start when
switched on

The plug is not well connected
No power supply

Check plug, cord and switch

The motor stops

The thermal protector has turned
the machine off for overheating

Check that the voltage is correct.
Turn off and let cool down

for a few minutes

before turning on again
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=———= 1 - DESCRIPTION DES SYMBOLES SUR LE NETTOYEUR HAUTE PRESSION —

Lire le manuel d’in-
structions avant I'u- Mise a terre.
tilisation.

. . Déchet spécial. Ne
A Ne pas diriger le jet pas dliminer dans
contre des personnes les ordures
ou animaux, prises de ménage
courant ou l'appareil 9
méme. I
Bal_

Signal d’attention

Attention! risque
d'électrocution.

TX SERIES

T SERIES ‘ LWA
Niveau de puis-

‘ LWA Niveau de puis- 9 4 ;::::tis-onore
" aB
9 2dB

Machine non
prévue pour un
raccordement au
réseau d'eau

potable,
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2 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES NETTOYEUR HAUTE PRESSION SERIE T

T T T
. 8.90.2 10.100.2 11.120.2
MODELE 10.100.4 11.120.3
MONOPHASE MONOPHASE TRIPHASE
Débit I/min. 8 10 1
ébi
G.PM.
e 2.1 2.6 2.9
Impact E.W. bar / MPa / PS.1.: pression spécifique du jet en bar / MPa / P.S.I.
équivalent jet E.W. MPa 16 17 21
avec buse E.W. bar 160 170 210
Rototek EW.PSL. 2320 2465 3045
) MPa 9 10 12
Pression bar 20 100 120
d'exercice
PS.I. 1305 1450 1740
s . MPa 12 13 15
urpression bar 120 130 150
admissible
PS.I. 1740 1886 2175
Poussée de réaction
du jet (contrecoup) N <20 <27 <32
Puissance moteur absorbge| kKW 2,2 2,65 2,9
Fréquence Hz 50 50 50
. \Y 230-1~ 230-1~ 230-3~
Tension A 10,5 12 8,9
Ampére absorbés |V 2401~ 240-1~ 400-3~
A 9,5 11,5 5,2
Condensateurs 50pF 50uF -
Protection moteur Ampérométrique thermique -
Classe d'isolation F \ F B
Degré d’étanchéité IPX5

Niveau sonore®

Lp dB(A) 76 (incertitude 1,5) - Lw dB(A) 92

Vibrations lance® | m/sec?

Buse fixe A(8) petit diam. 2,5 - Buse rotative A(8) petit diam. 2,5

Température maxide | °C 60
I’eau d’alimentation °F 140
Pression maxi
d’alimentation MPa 1 - bar 10 - P.S.l. 145
Profondeur m 1 1 1
maxi d’aspiration ft 3,3 3,3 3,3
Tuyau haute 8m Caoutchouc renforcé avec tresse d'acier. Diameétre intérieur 1/4”
pression 26 ft Pression de service maxi 150 bar - 15 MPa - 2175 PS.I.
a vide Kg 34 - Ibs 7
Poids - 934 -lbs 75
(max.) Kg 43,5 - Ibs 96
Di ) mm 860x400x875 (h)
Imensions inches 33,8x15,7x34,4 (h)

* Norme de référence EN60335-2-79
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2 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES NETTOYEUR HAUTE PRESSION SERIE TX

TX TX TX TX TX TX
10.130.2 12.100.2 12.140.2 13.180.2 14.120.2 15.150.2
MODELE 10.130.4 12.100.4 12.140.3 }g.}gg.i 14.120.3 ]2128431
13.180.5 15.150.5
MONOPHASE | MONOPHASE | TRIPHASE | TRIPHASE | TRIPHASE | TRIPHASE
i I/min. 9,5 12 12 13 14 15
Débit
GRM- 2.5 3.2 3.2 3.4 3.7 4
Impact E.W. bar / MPa / P.S.I.: pression spécifique du jet en bar / MPa / PS.I.
équivalent jet EW. MPa 23 17 24,5 31 21 26
avec buse E.W. bar 230 170 245 310 210 260
Rototek EWPSL| 3336 2465 3553 4496 3045 3771
Prossi MPa 13 10 14 18 12 15
ression
d'exercice bar 130 100 140 180 120 150
PS.l. 1886 1450 2030 2610 1740 2175
s . MPa 16 13 17 21 15 18
urpression bar 160 130 170 210 150 180
admissible
PS.I. 2320 1886 2465 3045 2175 2610
Poussée de réaction
du jet {contrecoup) N <29 <32 <40 <47 <41 <49
Puissance moteur absorbée| kW 3,2 3,2 3,8 5 3,8 5
Fréquence Hz 50 50 50 50 50 50
\ 230-1~ 230-1~ 230-3~ 230-3~ 230-3~ 230-3~
A 14,7 14,7 12,5 15,8 12,5 15,8
. \ 240-1~ 240-1~ 400-3~ 400-3~ 400-3~ 400-3~
Tension A 13,6 13,6 7,2 9,2 7,2 9,2
Ampére absorbés Vv 240-3~ 240-3~
A 14,5 14,5
v 415-3~ 415-3~
A 8,5 8,5
Condensateurs 2x40pF 2x40pF - - - -
Protection moteur Ampérométrique thermique
Classe d'isolation F | F | F | ¥ | F | F
Degré d’étanchéité IPX5
Niveau sonore® Lp dB(A) 80 (incertitude 1,5) - Lw dB(A) 94
Vibrations lance® m/sec? Buse fixe A(8) petit diam. 2,5 - Buse rotative A(8) 7 (incertitude 1)
Température maxide | °C 60
I’eau d’alimentation °oF 140
Pression maxi MPa 1 - bar 10 - P.S.I. 145
d’alimentation
Profondeur m 3 3 3 1 3 1
maxi d’aspiration ft 9,8 9,8 9,8 3,3 9,8 3,3
Tuyau haute 8m Caoutchouc renforcé avec tresse d'acier. Diamétre intérieur 5/16”
pression 26 ft Pression de service maxi 200 bar - 2900 P.S.I.
Poids a vide Kg 44,5 - Ibs 98,1
(max.) Kg 54 - Ibs 119
D ] mm 860x400x875 (h)
imensions inches 33,8x15,7x34,4 (h)

* Norme de référence EN60335-2-79
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2 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES NETTOYEUR HAUTE PRESSION SERIE TX

TX TX TX X TX TX X
17.130.2 951.6 954.6 955.6 956.6 957.6 961.6
N 430, 961.8
MODELE 171304
17.130.5
TRIPHASE | MONOPHASE | MONOPHASE | TRIPHASE | TRIPHASE | MONOPHASE | TRIPHASE
. I/min. 17 11,5 13,6 13 13 15,9 15
Débit
GL'J%'\AA' 4.5 3 3.6 3.4 3.4 4.2 4
Impact E.W. bar / MPa / PS.1.: pression spécifique du jet en bar / MPa / P.S.I.
équivalent jet EW. MPa 23 17 16 18,7 25 14,5 26
avec buse E.W. bar 230 170 160 187 250 145 260
Rototek EW.PSL| 3336 2465 2320 2700 3626 2103 3771
) MPa 13 10,3 9 11 14,5 7,6 15
Pression bar 130 103 90 110 145 76 150
d'exercice
PS.I. 1886 1494 1305 1600 2103 1102 2175
s . MPa 16 13,3 12 14 17,5 10,6 18
urpression bar 160 133 120 140 175 106 180
admissible
PS.I. 2320 1929 1740 2030 2538 1537 2610
Poussée de réaction
du jet (contrecoup) N <51 <31 <35 <37 <41 <37 <49
Puissance moteur absorbée| kKW 5 3,2 3,2 3,4 4,6 3,2 5
Fréquence Hz 50 60 60 60 60 60 60
Vv 230-3~ 220-1~ 220-1~ 200-3~ 220-3~ 220-1~ 220-3~
A 15,8 15,5 15,5 12,0 16,5 15,56 15,8
) v 400-3~ 380-3~
Tension A 9,2 9,2
Ampére absorbés v 240-3~
A 14,5
v 415-3~
A 8,5
Condensateurs - 2x40uF | 2x40pF - - 2x40uF -
Protection moteur Ampérométrique thermique
Classe d'isolation F | B | B | F | F | B | F
Degré d’étanchéité IPX5
Niveau sonore*® Lp dB(A) 80 (incertitude 1,5) - Lw dB(A) 94
Vibrations lance® m/sec? Buse fixe A(8) petit diam. 2,5 - Buse rotative A(8) 7 (incertitude 1)
Température maxide | °C 60
I'eau d’alimentation °F 140
Pression maxi
J’alimentation MPa 1 - bar 10 - P.S.l. 145
Profondeur m 1 1 1 1 3 1 1
maxi d’aspiration ft 3,3 3,3 3,3 3,3 9,8 3,3 3,3
Tuyau haute 8m Caoutchouc renforcé avec tresse d'acier. Diamétre intérieur 5/16”
pression 26 ft Pression de service maxi 200 bar - 20 MPa - 2900 P.S.I.
5 vid -
Poids avide Kg 44,5 - Ibs 98,1
(max.) Kg 54 - Ibs 119
Di ) mm 860x400x875 (h)
imensions inches 33,8x15,7x34,4 (h)

* Norme de référence EN60335-2-79
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TOUTES NOS FELICITATIONS du choix que vous avez fait, qui témoigne le niveau de votre
connaissance technique et votre amour pour les belles choses.

Vous avez en effet acheté un appareil de haute technologie, fabriqué par le plus
grand constructeur mondial de pompes haute pression destinées au lavage.

Il s'agit d'un appareil utile et multi-fonctions, qui vous servira longtemps.

CE MODE D'EMPLOI FAIT PARTIE INTEGRANTE DE L’APPAREIL. IL DOIT ETRE LU
ATTENTIVEMENT AVANT SON INSTALLATION, SA MISE EN SERVICE ET SON UTILI-
SATION.

Ce mode d'emploi contient des indications et des instructions importantes concernant la
SECURITE D’UTILISATION et L'ENTRETIEN des nettoyeurs haute pression T-TX. Il doit &tre donc
conservé soigneusement.

3. UTILISATION DU PRODUIT
[ 3.1 DESTINATION D’EMPLOI |

L'appareil est destiné exclusivement au lavage, par des jets d'eau sous pression, d'objets et
de surfaces pouvant supporter I'action mécanique du jet sous pression, ainsi qu’une éventuelle
action chimique par addition de détergents liquides.

ATTENTION: cet appareil a été concu pour étre utilisé avec des détergents recommandés par
le constructeur. L'utilisation d’autres produits chimiques peut compromettre la sécurité de I'ap-
pareil méme.

Les additifs détergents liquides devront étre choisis selon des critéres de compatibilité chimique
avec les composants de la pompe et de la surface a nettoyer.

IMPORTANT: utilisez uniquement des détergents biodégradables, et en tout cas conformes aux
normes en vigueur dans le pays ou ils sont utilisés.

LA DESTINATION D’EMPLOI DE L’APPAREIL DOIT ETRE SCRUPULEUSEMENT
RESPECTEE. TOUT AUTRE UTILISATION SERA CONSIDEREE NON CONFORME.

LE FABRICANT DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE DEGATS PROVOQUES
PAR UNE UTILISATION NON CONFORME DE L’APPAREIL.

L’APPAREIL NE DOIT EN AUCUN CAS ETRE MANIPULE. DANS LE CAS CONTRAIRE, LE
FABRICANT DECLINE TOUTE RESPONSABILITE SUR LE FONCTIONNEMENT ET LA
SECURITE DE L’APPAREIL.

IL EST INTERDIT D’UTILISER ET DE STOCKER L’APPAREIL DANS DES LIEUX A
RISQUE D’EXPLOSION.

4. OPERATIONS PRELIMINAIRES
[ 4.1 DECONDITIONNEMENT |

Enlevez I'appareil de son emballage et contrélez qu’il est complet et intact. Dans le cas contrai-
re, ne |'utilisez pas et adressez-vous au revendeur.

Pour des raisons d'emballage et de transport, certains accessoires peuvent étre livrés non
montés. Dans ce cas, effectuez le montage suivant les instructions données dans ce mode
d'empiloi.

Ass(rez-vous que les éléments de ’emballage (pochettes, boites, éléments de fixation) sont
placés hors de la portée des enfants.
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4.2 - PLAQUETTE D'IDENTIFICATION ‘

Avant d'utiliser I'appareil, vérifier qu'il est pourvu d'une plaque
d'identification. Ne pas utiliser I’appareil et prévenir immédiate-
ment le revendeur s’il n’y a pas de plaque.

La plaque d’identification avec les caractéristiques techniques
est apposée sur le moteur.

Contrélez que les caractéristiques électriques du secteur
(Volt/Hz) correspondent a celles indiquées sur la plaque d’iden-
tification.

5 - INSTALLATION

@ Corps de I'appareil Remplacez le bouchon rouge de voyage (Fig. 1) par la
(@ Poignée jauge noire et jaune (Fig. 2) et contrélez que le niveau
® Kit de vis + rondelles + écrous d’huile soit au milieu du voyant (Fig. 3).

@ Support de tuyau
(® Grille d’aréage
(® Molette de fixation du capot.

m
@@ Enlevez le bouchon du réservoir détergent. Accrochez la grille d’aérage dans les trous et
(@ Dévisser la molette de fixation du capot. pressez a fond.

® Enlevez le couvercle.

@ Introduire la poignée dans les guides. @@ Replacez le couvercle.
(@ Fixez la poignée et le support de tuyau aux guides @ Replacez le bouchon du réservoir détergent.
en utilisant les vis, écrous et rondelles. ® Serrer la molette de fixation du capot.

(@ Fixez la partie inférieure de la poignée en utilisant
les vis, écrous et rondelles.
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[5.1 RACCORDEMENT HYDRAULIQUE |

1- Branchez une extrémité du flexible haute pression au pistolet automatique (A)
et I'autre a la sortie haute pression "OUTLET" en vissant a fond la molette de fixation (B).
2- Assemblez ensuite la lance (C) en vissant a fond les deux parties de lance.

5.2 - BRANCHEMENT AU RESEAU D’EAU |

1- La température maximale de I'eau d’alimentation ne doit jamais dépasser 60°C (140°F).
2. ATTENTION: Il est possible de raccorder I'entrée INLET (D) de la machine au réseau
d'eau en installant impérativement :
¢ un clapet anti-retour homologué IEC EN 61770 a la sortie du réseau hydrique.
e et en utilisant un tuyau de diameétre intérieur non inférieur a 13 mm. (1/2”) conforme a la
norme IEC EN 61770.

3- Comme le débit d'eau se réduit en fonction de la longuer du tuyau d’alimentation, veillez a
ce que le débit minimum qui alimente I'appareil est en conformité avec le tableau
ci-dessous.

4- La pression maximale d'alimentation de la machine est de 10 bar, 1 MPa, 145 psi.

ATTENTION : I'eau d’alimentation contenue dans le nettoyeur doit étre considérée non potable.

DEBIT RESEAU
SERIE T-TX HYDRIQUE

MODELE L/min. | GPM. USA

T 8-90 ih 2.9
TX 955.6 13 3.4

T 10-100
T11-120
TX 10-130 15 4
TX 12-100
TX 12-140
TX 951

TX 14-120
TX 13-180
TX 956 17 4.5
TX 954

TX 15-150
TX 17-130
TX 957 20 53
TX 961

Si I'on désire alimenter le nettoyeur par aspiration libre, il suffit d'immerger I'extrémité du tuyau
d'alimentation dans I'eau a aspirer. La profondeur maximale d'aspiration, c'est-a-dire la hauteur
distante entre la surface libre de I'eau et la pompe varie entre 1 m. et 3 m (voir le tableau des
caractéristiques techniques).

IMPORTANT

L’appareil doit toujours étre alimentée avec de |'eau propre. Le fonctionnement sans eau ou
|'utilisation d'eau sale, sableuse ou contenant des produits chimiques corrosifs cause de
graves dégats a I'appareil.
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5.3 - BRANCHEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE ‘

1. Vérifiez que la tension du secteur correspond a celle reportée sur la plaquette d'identifica-
tion appliquée sur I'appareil.

2. Vérifiez que la prise de courant est conforme aux normes en vigueur dans le pays utilisateur
et en particulier, qu'elle est munie d’une prise de terre.

3. S’assurer que la prise soit protégée par un “disjoncteur” (interrupteur magnétothermique
différentiel avec stabilité inférieure a 30mA pour 30ms) ou bien qu’il y ait un dispositif qui puis-
se tester le circuit de terre.

4. Ne branchez pas d'autres appareils sur la a la méme prise.

5. Branchez la fiche seulement apres avoir vérifié que l'interrupteur de I'appareil se trouve sur
OFFE.

Les nettoyeurs de la série T-TX sont livrés sans la fiche électrique. Le montage de la fiche
électrique doit étre conforme aux normes IEC 60364-1 et effectué par un personnel qualifié, en
respectant les indications suivantes:

1- Montez une fiche conforme aux normes en vigueur dans le pays utilisateur et dotée en tout
cas d’une prise de terre.

2- Contrblez que le branchement céable-fiche est étanche.

3- Utilisez une fiche de puissance electrique approprieé a celle indiquée sur la plaquette d'iden-

tification de I'appareil.

4- Déroulez complétement le cable électrique pour éviter tout surchauffage.

5- Ne pas écraser le cable.

6- Ne pas utiliser le nettoyeur haute pression si le cable est endommagé.

7- Si le cable électrique est endommagé, son remplacement peut étre effectué seulement par

le personnel d'assistance technique ou par un technicien qualifié.

En cas de branchement direct sans fiche, la connection au réseau électrique doit étre en
conformité avec la norme IEC 60364-1, et doit étre effectuée par un installateur qualifié. En cas
d'utilisation d'une fiche/prise comme dispositif de sectionnement, celle-ci devra étre en posi-
tion facilement accessible.

Dans les modeles triphasés, les trois conducteurs d'alimentation du cable peuvent étre bran-
chés a n'importe quelle phase du réseau. Le quatrieme conducteur, de couleur jaune/verte, doit
étre branché a la borne de terre.

Le nettoyeur devra étre relié uniquement a des réseaux électriques ayant une impédance maxi-
mum de Zmax=0.3 Q.

ATTENTION: EN CAS D’INTERRUPTION DE COURANT PENDANT LE FONCTIONNE-
MENT, ETEIGNEZ L’APPAREIL POUR VOTRE SECURITE (OFF).
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] 5.3.1 - DISJONCTEUR (Seulement pour les Etats-Unis) \

Ce nettoyeur a haute pression dans la version UL est pourvu d’un disjoncteur inséré dans la
fiche du cable électrique. Ce matériel assure une ultérieure protection contre les risques de
décharge électrique.

En cas de substitution de la fiche ou du cable électrique, il faudra utiliser les mémes compo-
sants, dont le disjoncteur.

’ 5.4 - UTILISATION DE RALLONGES DE CABLE ‘

En cas d'utilisation d'un cable de rallonge, s’asslrer que la fiche et la prise sont du type
étanche. En tout cas il doivent étre soulevés du sol afin d’éviter tout contact avec I'eau.

Utiliser exclusivement des rallonges qui ont le méme nombre de conducteurs que le cable de
la machine, y compris celui de terre, et qui ont une fiche /prise adaptées au cable utilisé.
Utiliser exclusivement des rallonges pour usage externe. Ce type de céble est indiqué par la
mention « Adapté pour usage externe ».

Le conserver a 'intérieur lorsqu’il n’est pas utilisé.

Ne pas utiliser de rallonges détériorées. Ne pas laisser le cable a proximité des sources de
chaleur et des bords tranchants.

Retirer toujours la fiche de la prise avant de débrancher la rallonge de I'appareil.

Ne pas tirer sur le céble pour extraire la fiche de la prise. Ne pas toucher la fiche ni les
connexions avec les mains mouillées.

TABLEAU DE SELECTION

ATTENTION!
. Longueur | Section cables
L'UTILISATION D'UNE ~ |TensionVolts| =, ° o en mm2
RALLONGE INADAPTEE EST de 220 & 240 {20 m maximum 2,5
SOURCE DE DANGER de 2204240 | de20a50m 4
de 380 a 415 {50 m maximum 2,5
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5.5 - MISE EN FONCTION |

Avant de démarrer et d'utiliser la machine, s'assurer qu'elle soit placée au sol ou posée sur
un support stable, dans tous les cas la surface d'appui doit étre horizontale ou trés peu incli-
née.

Avant I'utilisation, il est IMPORTANT de s’assurer que le filtre d’aspiration soit propre (voir le
chapitre entretien - 10.2 aspiration).

1- Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.

2- Appuyez sur I'interrupteur (ON).

3- Ouvrez le pistolet et maintenez-le dans cette position pendant quelques secondes afin
d’evacuer I'air du tuyau.

4- Réglez la pression d'exercice comme vous le souhaitez, en tournant la poigneé de réglage.

Bon travail!!!

5- Eteignez I'appareil a la fin du travail.
6- Ouvrez le pistolet pour éliminer la pression résiduelle du tuyau.
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6 - PRECAUTIONS GENERALES D’EMPLOI

W Les nettoyeurs haute pression ne peuvent

étre utilisés ni par des enfants ni par des per- .
sonnes non autorisées. Les enfants doivent

étre surveillés afin qu'il ne jouent pas avec

|'appareil.

M Veillez a toujours tenir le nettoyeur hors de la
portée des enfants.

m Cet appareil n'a pas été congu pour étre uti-
lisé par des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites,
Ou avec expérience ou connaissances
limitées, sauf qu'une personne responsable de
leur sécurité leur fournit une supervision ou les
instructions pour |'utilisation de I'appareil.

M Les jets d’eau sous pression peuvent étre dangereux s'ils sont utilisés de maniére impropre.
En particulier, le jet ne doit jamais étre dirigé en direction de personnes ou d'animaux, d'ap-
pareillages électriques ni vers I'appareil méme.

N'utilisez pas I’'appareil lorsque des personnes ou des animaux se trouvent dans son rayon
d'action. Ne pas diriger le jet contre vous-mémes ou d'autres personnes pour nettoyer des
vétements ou des chaussures.

MW L'utilisateur devra veiller a toujours opérer
dans des conditions de sécurité, en évitant
toute situation de danger pour lui-méme et les

autres. En particulier, il doit: )
e éviter d'opérer dans des situations d'équi-

libre instable ou précaire;

e se rappeler que le jet sous pression produit
un recul sur la poignée du pistolet. Les valeurs
du recul sont reportées sur le tableau des
caractéristiques techniques;

e porter des vétements de protection appro-
priés;

e porter des lunettes de protection et des
chaussures a semelle en caoutchouc antidéra-
pante;

® ne pas disperser des substances polluantes
et toxiques dans I'environnement.

W ATTENTION : Risque d’explosion, ne pas
pulvériser de liquides inflammables.
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W L'appareil a été fabriqué conformément aux
regles de sécurité prévues par les normes en
vigueur. L'utilisation d'appareils électriques
comporte de toute fagon le respect de certai-

nes régles fondamentales, a savoir :
e ne pas toucher des parties électriques sous

tension,

e les opérations de contréle, d'entretien ou de
réparation de I'appareil doivent étre confiées a
un personnel qualifié. Débrancher toujours
I’appareil avant toute intervention sur celui-ci.

B Ne tirez pas le céble d'alimentation pour
débrancher la fiche de la prise de courant et ne
tirez pas non plus le flexible haute pression
pour déplacer I'appareil.

B ATTENTION: tuyaux flexibles et raccords
haute pression, dispositifs de sécurité, con-
nections électriques, et poignée pistolets sont
importants pour la sécurité de I'appareil.

W Ne pas démarrer I'appareil si le cable électri-
que est endommageé. S’adresser a un person-
nel qualifié pour son remplacement. Le céble
neuf devra avoir les mémes caractéristiques
de celui d'origine, ces caractéristiques sont
reportées sur la gaine extérieure du cable.
N'effectuez aucune réparation précaire sur le
céble et veillez a ce qu'il ne soit pas endom-
magé.

W Ne pas démarrer I’'appareil si le tuyau haute pression, les raccords et la poignée pistolet sont
endommageés. En cas de remplacement s’ assirer que les nouveaux composants ont aumoins
les mémes caractéristiques que les composants d’origine. Les caractéristiques doivent étre
reportées sur les flexibles (pression maxi d'exercice, date de fabrication, fabricant).
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B Ne couvrez jamais I'appareil pendant son
utilisation et travaillez toujours dans des
endroits bien ventilés.

MW Ne laissez pas fonctionner I'appareil plus de
5 minutes avec le pistolet fermé. Passé ce
délai, la température de I'eau en circuit aug-
mente soudainement en risquant d'endomma-
ger les systemes d'étanchéité.

W Lorsg’on arréte I'appareil, engagez le cran
de sécurité sur le pistolet, afin d’eviter qu’il est
actionné par erreur.

WL 'appareil est équipé d'un protecteur ampéremé-
trique-thermique qui coupe le courant au moteur
en cas de surchauffage. Si cela devait arriver,
veuillez consulter la section "INCONVENIENTS ET
REMEDES" dans ce manuel.

W Pour garantir la sécurité de I'appareil, utilisez seulement des pieces détachées et des acces-
soires originaux fournis par le constructeur.

LE FABRICANT DECLINE TOUTE RESPONSABILITE POUR TOUT

DOMMAGE CAUSE PAR LE NON RESPECT DES LIMITES D’EMPLOI ET DES
INSTRUCTIONS CONTENUES DANS CE MANUEL D’INSTRUCTIONS.
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7 - COMMENT UTILISER LES PRODUITS CHIMIQUES

Les modeles T et TX peuvent aspirer détergents et d’autres additifs liquides du réservoir incor-
poré ou d’un réservoir extérieur.

En cas de contact direct avec les additifs détergents, suivre les indications fournies par le pro-
ducteur et/ou revendeur du produit, et, toutefois, rincer abondamment la partie du corps
concernée avec de I'eau propre.

[7.1 - ASPIRATION DU RESERVOIR INCORPORE |

Remplissez le réservoir comme indiqué a la fig. 1. Réglez le Rototek ou le Multireg 99 sur la
position Basse pression (fig.2). S’asslrer que la prise détergent extérieure soit bouchée (fig.3).
Réglez la quantité du détergent, en utilisant la molette +/- (fig.3). Pour vider le réservoir, enle-
vez le bouchon situé sul le fond de I'appareil (fig.4). Capacité du réservoir incorporé: 7,5 litres.

[ 7.2 - ASPIRATION DU RESERVOIR EXTERIEUR |

Enlevez le bouchon de la prise détergent extérieure (Fig. 1). Emmanchez le raccord dans la
prise (chem) et plongez la crépine dans le réservoir extérieur “B” (Fig. 2). Réglez le Rototek ou
le Multireg 99 sur la position Basse pression (Fig. 3).

Réglez la quantité du détergent, en utilisant la molette (+/-) (Fig. 4). Quand vous avez terminé
de travailler, détachez le kit “A” de la prise et remplacez le bouchon (Fig. 5).
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== 8 - COMMENT UTILISER LE “ROTOTEK” OU LE “MULTIREG 99” =—

Les sélections de la pression doivent s'effectuer avec le pistolet fermé (1).

A - Sélection de la pression B - Réglage du jet
e haute pression (2) e Jet droit (4)
e basse pression (3) e Jet plat (5)

= 9 - PRECAUTIONS CONTRE LE GEL ET EN CAS D’INUTILISATION PROLONGEE =

Si I'appareil est rangé dans un endroit ou il risque d’étre exposé au gel, nous conseillons I'as-
piration préalable d’un liquide antigel comme celui utilisé pour les voiture. Ne mettez pas I'ap-
pareil en marche lorsqu'il est froid mais laissez-le dans un endroit chauffé pendant quelques
minutes avant son utilisation.

10 - ENTRETIEN

e | 'entretien et les réparations doivent étre exclusivement effectués par du personnel qualifié
et autorisé.

e Avant de pratiquer toute opération de nettoyage, d’entretien et/ou substitution de pieces de
rechange, débrancher la machine du réseau électrique en retirant la fiche de la prise de
courant.

e Un entretien correct favorise une durée de fonctionnement plus longue et le maintien des
meilleures performances.

e Controler régulierement I'état du nettoyeur, des accessoires sous pression (tuyau, raccords,
lance) et du cable électrique (voir le chapitre “Mises en garde générales lors de I'utilisation”.
Vérifier les éventuelles fuites d’eau, d’huile et/ou dysfonctionnements.

En cas de besoin, pourvoir a la substitution des pieces défectueuses.

La liste des pieces qui composent la machine et les schémas électriques sont indiqués dans
le manuel “NOMENCLATURE DES PIECES DE RECHANGE”.

En cas de doute, contacter le service assistance Interpump Group.
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[ 10.1 - VIDANGE DE L'HUILE |

e Contrdlez périodiquement le niveau de I'huile par le voyant sur la pompe.
e | a premiere vidange d'huile doit s'effectuer aprés les premieres 50 heures d'exercice,
ensuite, toutes les 300 heures.
¢ Dans tous les cas, nous conseillons une vidange au moins une fois par an.
e Type d’huile: SAE 15W40 MINERALE.
e Contenance huile: 0,33 | serie T
0,40 | serie TX.
e Dévissez le bouchon de vidange sur le fond de la pompe et la jauge noire et jaune.
¢ Recueillez I'huile dans un récipient et amenez-la a un centre autorisé de récolte.
e Vissez le bouchon de vidange et remplissez la pompe jusqu'au niveau indiqué par le voyant
d'huile.
e Vissez la jauge noire et jaune.

10.2 - FILTRE ASPIRATION ‘

Avant de mettre en fonction I'appareil il est IMPORTANT de controler la propreté du filtre d'as-
piration. Lavez-le soigneusement avec de |'eau ou nettoyez-le en y insufflant de I'air compri-
mé jusqu'a ce que tous les dépobts ont été éliminés.

Souvenez-vous qu'un filtre propre est la garantie d'un bon fonctionnement de I'appareil.

Enlevez le filtre du raccord Nettoyez le filtre en y insuf-  Lavez le filtre avec de I'eau
d'arrivée de I'eau. flant de I'air comprimé. du robinet.

l 10.3 - REMPLACEMENT DE LA BUSE HAUTE PRESSION ‘

Périodiquement il est nécessaire de remplacer la buse haute pression montée sur la lance, car
il s'agit d'un composant sujet a une normale usure de fonctionnement. L'usure de la buse est
généralement identifiable par une baisse de la pression de travail du nettoyeur. Pour le rem-
placement éventuel s'adresser a votre fournisseur et/ou a un révendeur pour des renseigne-
ments.
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11 - MISE HORS SERVICE DE L’APPAREIL

e Si vous décidez de ne plus utiliser I'appareil, il est recommandé de le rendre inutilisable en enle-
vant le cable électrique.

e Dans tous les cas, tenez I'appareil hors de la portées des enfants.

e Comme ce matériel entre dans la catégorie des déchets spéciaux, il faut démonter et recuellir
les composants de méme matiére afin d’assurer leur élimination selon la réglementation en
vigueur.

¢ Ne pas utiliser ces composants usagées comme piéces de rechange.

Informations sur I'élimination des équipements élec-
triques et électroniques conformément a la directive
2012/19/UE relative aux déchets d'équipements élec-
triques et électroniques (DEEE)

Attention: le produit
est marqué avec ce
symbole, qui signifie
gue vous ne pouvez

1. Dans I’'Union Européenne
Attention: pour éliminer ce produit, ne pas utiliser la poubelle ordi-
naire.

Les appareillages électriques et électroniques usagés doivent étre
gérés séparément et en conformité avec la législation régissant le

pas éliminer les pro- traitement, la récuparation et le recyclage de ces produits.

duits électriques et
électroniques avec les
ordures ménageres
ordinaires. Pour ces
produits est prévu un
systeme de récolte
séparé.

DEEE domestiques ]

Suite aux dispositions en vigueur dans les Etats membres, les partic-
uliers résidant en UE peuvent porter gartuitement les appareillages
électriques et électroniques usagés aux centres de récolte désignés
*. Dans certains Pays * le revendeur local peut lui aussi retirer gratu-
itement le vieux produit si I'utilisateur en achéte un autre similaire.

Pour de plus amples informations, contacter les autorités locales
compétentes ou le revendeur.

DEEE professionnels
Les produits ou équipements autres que domestiques sont considérés comme professionnels ;
dans ce cas, contacter le fabricant pour I'enlévement de I'ancien produit ou équipement.

L’élimination correcte de ce produit conatribuera a assurer que les déchets soient soumis au
traitement, a la récuperation et au recyclage nécessaires, en empéchant de cette fagon 'impact
négatif potentiel sur 'environnement et sur la santé humaine, pouvant dériver d’'une gestion
inappropriée des déchets.

La Iégislation nationale prévoit des sanctions a la charge des sujets qui abandonnet ou élimi-
nent les déchets d’appareillages électriques ou électroniques de facon illégale.

2. Dans les pays au dehors de la UE.
Si vous désirez éliminer ce produit, veuillez contacter les autorités locales compétentes.
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12 - PETIT GUIDE DE DEPANNAGE

(SEULEMENT POUR PERSONNEL QUALIFIE)

PROBLEME

CAUSES PROBABLES

SOLUTIONS

La pompe marche mais ne donne
pas la pressions maxi.

La pompe aspire de |'air

Les clapets sont usés, sales ou bloqués
Joints de la soupape de bypass usés
Buse incorrecte ou usée.

Garnitures usées.

Filtre sale

Controler que le tuyau d’arrivée d’eau
est étanche

Controler, nettoyez ou remplacer
Controler, remplacer

Controler ou remplacer

Controler, remplacer

Controler eu nettoyer.

Oscillation de la pression.

Les clapets sont usés, sales ou bloqués.

La pompe aspire de |'air.
Garnitures usées.

Filtre sale

Controler, nettoyer ou remplacer
Contrdler que le tuyau d’arrivée
d’eau est étanche

Controler, remplacer

Controler et nettoyer

Perte de pression

Buse usée.

Les clapets sont usés, sales ou bloqués.
Joint de la soupape de bypass usé
Garnitures usées.

Filtre sale.

Remplacer

Controler, nettoyez ou remplacer
Controler, remplacer

Controler, remplacer

Contréler ou nettoyer.

Pompe bruyante

La pompe aspire de Iair

Les clapets sont usés, sales ou bloqués
Roulements usés.

Température trop élevée de I'eau

Filtre sale.

Controler que le tuyau d’arrive d’eau
est étanche

Controler, nettoyer ou remplacer
Remplacer

Baisser la température de I'eau
Controler eu nettoyer

Présence d'eau dans I'huile

Systéme d'étanchéité (eau-huile) usé
Haut pourcentage d’humidité dans I'air

Controler ou remplacer
Doubler la fréquence des
vidanges d'huile.

Fuite d'eau entre culasse et carter

Systéme d’étanchéité usé

Controler, remplacer

En appuyant sur l'interrupteur le
moteur ronfle, mais ne démarre pas

La tension d’alimentation secteur est insuf-

fisante

La pompe est bloquée ou gelée.
La section du cable de rallonge est
insuffisante

Controler le réseau électrique

Consulter page 40
Consulter le tableau pourr I'utilisation
correcte de la rallonge (page 34)

En appuyant sur l'interrupteur le moteur
ne démarre pas.

La prise est mal branchée.
Pas d'arrivée de courant

Controler prise, cable et
I'interrupteur.

Le moteur s'arréte

La protection thermique est intervenue
a cause d’un échauffement

Contrdlez que la tension correspond
a celle prévue.

Laissez refroidir pendant quelques
minutes avant de rallumer la machi-
ne.
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=1 - BESCHREIBUNG DER SYMBOLE DES HOCHDRUCKREINIGERS =

Bedienungsanleitung vor
dem Gebrauch lesen.

Den Strahl nicht
gegen Personen,
Tiere und
Stromanschliisse
der Maschine
selbst richten.

Vorsicht. Gefahr
von Stromschlag

T SERIES

) L
9 2dB

Schallpegel.

45

Erdung

Sonderabfall.
Nicht in den

gewohnlichen
Abfall werfen.

Warnungszeichen

TX SERIES

) L
94dB

Schallpegel.

Maschine ist nicht
fiir den Anschluss
an die
Trinkwasserversorg
ung vorgertistet.




2 - TECHNISCHE DATEN HOCHDRUCKREINIGER SERIE T

T T T
8.90.2 10.100.2 11.120.2
MODELL 10.100.4 11.120.3
EIN-PHASIG EIN-PHASIG DREI-PHASIG
Ford I/min. 8 10 11
oérdermenge
G.PM.
SN 2.1 2.6 2.9
Gleichwertiger E.W. bar / MPa / P.S.1.: spezifischer Strahldruck in bar / MPa / PS.I.
Renigungseffekt | EW. MPa 16 17 21
des Strahles mit | E.W. bar 160 170 210
Rotonozzle EW. PS.. 2320 2465 3045
MPa 9 10 12
Max. Betriebsdruck | bar 90 100 120
PS.I. 1305 1450 1740
Zultssi MPa 12 13 15
ulassiger
Max. Uberdruck bar 120 130 150
PS.I. 1740 1886 2175
RuckstoBkraft
des Strahles N <20 <27 <32
Motorleistungsaufnahme | kW 2,2 2,65 2,9
Frequenz Hz 50 50 50
Y] 230-1~ 230-1~ 230-3~
Spannung A 10,5 12 8,9
Ampere-Aufnahme vV 240-1~ 240-1~ 400-3~
A 9,5 11,5 5,2
Kondensator 50pF 50puF -
Motorschutzschalter Strom-Thermo-schutz -
Isolationsklasse F \ F B
Schutzgruppe IPX5
Schallpegel® Lp dB(A) 76 (Ungenauigkeit 1,5) - Lw dB(A) 92
Vibrationen Lanze®| m/sec? Feste Diise A(8) kleiner als 2,5 - Drehende Diise A(8) kleiner als 2,5
Max. °C 60
Wasserzulauftemperatur |  °F 140
Max.
Wasserzulaufdruck MPa 1 - bar 10 - P.S.l. 145
m 1 1 1
Max. Saughdh
ax. saughohe ft 3,3 3,3 33
Hochdruckschlauch 8m Gummi mit Stahl-geflecht verstarkt. Innendurch-messer 1/4”
26 ft Arbeitsdruck max. 150 bar - 15 MPa - 2175 P.S.I.
Trocken Kg 34 - Ibs 75
Masse
(max.) Kg 43,5 - Ibs 96
Ab mm 860x400x875 (h)
messungen inches 33,8x15,7x34,4 (h)

* Bezugsnorm EN60335-2-79
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2 - TECHNISCHE DATEN HOCHDRUCKREINIGER SERIE TX

TX TX TX TX TX TX
10.130.2 12.100.2 12.140.2 13.180.2 14.120.2 15.150.2
10.130.4 12.100.4 12.140.3 13.180.3 14.120.3 15.150.3
MODELL 13.180.4 15.150.4
13.180.5 15.150.5
EIN-PHASIG | EIN-PHASIG | DREI-PHASIG | DREI-PHASIG | DREI-PHASIG | DREI-PHASIG
Ford Vmin. 9,5 12 12 13 14 15
ordermenge
g GRM- 2.5 3.2 3.2 3.4 3.7 4
Gleichwertiger E.W. bar / MPa / P.S.I.: spezifischer Strahldruck in bar / MPa / P.S.1.
Renigungseffekt | EW. MPa 23 17 24,5 31 21 26
des Strahles mit | E.w. bar 230 170 245 310 210 260
Rotonozzle EW.PSL| 3336 2465 3553 4496 3045 3771
MPa 13 10 14 18 12 15
Max. Betriebsdruck | bar 130 100 140 180 120 150
PS.I. 1886 1450 2030 2610 1740 2175
Zulissi MPa 16 13 17 21 15 18
ulassiger
Max. Uberdruck bar 160 130 170 210 150 180
PS.I. 2320 1886 2465 3045 2175 2610
RuckstoBkraft
des Strahles N <29 <32 <40 < 47 <41 <49
Motorleistungsaufnahme | kW 3,2 3,2 3,8 5 3,8 5
Frequenz Hz 50 50 50 50 50 50
\ 230-1~ 230-1~ 230-3~ 230-3~ 230-3~ 230-3~
A 14,7 14,7 12,5 15,8 12,5 15,8
\ 240-1~ 240-1~ 400-3~ 400-3~ 400-3~ 400-3~
Spannung A 13,6 13,6 7,2 9,2 7,2 9,2
Ampere-Aufnahme Vi 240-3~ 240-3~
A 14,5 14,5
v 415-3~ 415-3~
A 8,5 8,5
Kondensator 2x40pF 2x40pF - - - -
Motorschutzschalter Strom-Thermo-schutz
Isolationsklasse F | F | F | F | F | F
Schutzgruppe IPX5
Schallpegel® Lp dB(A) 80 (Ungenauigkeit 1,5) - Lw dB(A) 94
Vibrationen Lanze*| m/sec | Feste Diise A(8) kleiner als 2,5 - Drehende Diise A(8) 7 (Ungenauigkeit 1)
Max. °C 60
Wasserzulauftemperatur °F 140
Max.
Wasserzulaufdruck MPa 1 - bar 10 - P.S.l. 145
Max. Saughdhe m 3 3 3 ! 8 1
X.
U9 ft 98 9,8 9,8 33 9,8 33
Hochdruckschlauch 8m Gummi mit Stahl-geflecht verstéarkt. Innendurch-messer 5/16”
ochdrucksehlauch | og ¢ Arbeitsdruck max. 200 bar - 20 MPa - 2900 P.S.1.
Trocken Kg 44,5 - Ibs 98,1
Masse
(max.) Kg 54 - Ibs 119
Ab mm 860x400x875 (h)
messungen inches 33,8x15,7x34,4 (h)
* Bezugsnorm EN60335-2-79
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2 - TECHNISCHE DATEN HOCHDRUCKREINIGER SERIE TX

X X X X X X X
17.130.2 951.6 954.6 955.6 956.6 957.6 961.6
17.130.3 961.8
MODELL 17.130.4
17.130.5
DREIPHASIG | EIN-PHASIG | EIN-PHASIG | DREI-PHASIG | DREI-PHASIG | EN-PHASIG | DREI-PHASIG
) I/min. 17 11,5 13,6 13 13 15,9 15
Férdermenge
GU%'\AA' 4.5 3 3.6 3.4 3.4 4.2 4
Gleichwertiger E.W. bar / MPa / P.S.1.: spezifischer Strahldruck in bar / MPa / PS.I.
Renigungseffekt | EW.MPa 23 17 16 18,7 25 14,5 26
des Strahles mit | E.w. bar 230 170 160 187 250 145 260
Rotonozzle EW.PSL| 3336 2465 2320 2700 3626 2103 3771
MPa 13 10,3 9 11 14,5 7,6 15
Max. Betriebsdruck | bar 130 103 90 110 145 76 150
PS.I. 1886 1494 1305 1600 2103 1102 2175
Zultssi MPa 16 13,3 12 14 17,5 10,6 18
uiassiger bar 160 133 120 140 175 106 180
Max. Uberdruck
PS.I. 2320 1929 1740 2030 2538 1537 2610
RickstoBkraft
des Strahles N <51 <31 <35 <37 <41 <37 <49
Motorleistungsaufnahme kW 5 3,2 3,2 3,4 4,6 3,2 5
Frequenz Hz 50 60 60 60 60 60 60
Vv 230-3~ 220-1~ 220-1~ 200-3~ 220-3~ 220-1~ 220-3~
A 15,8 15,5 15,5 12,0 16,5 15,5 15,8
v 400-3~ 380-3~
Spannung A 9,2 9,2
Ampere-Aufnahme Vv 240-3~
A 14,5
Vv 415-3~
A 8,5
Kondensator - 2x40uF | 2x40pF - - 2x40uF -
Motorschutzschalter Strom-Thermo-schutz
Isolationsklasse F | B | B | F | F | B | F
Schutzgruppe IPX5
Schallpegel* Lp dB(A) 80 (Ungenauigkeit 1,5) - Lw dB(A) 94
Vibrationen Lanze®| m/sec? | Feste Diise A(8) kleiner als 2,5 - Drehende Diise A(8) 7 (Ungenauigkeit 1)
Max. °C 60
Wasserzulauftemperatur | °F 140
Max.
Wasserzulaufdruck MPa 1 - bar 10 - P.S.I. 145
m 1 1 1 1 3 1 1
Max. Saughoh
ax. saugnone ft 33 33 33 33 98 33 33
Hochdruckschl h 8m Gummi mit Stahl-geflecht verstarkt. Innendurch-messer 5/16”
ochdruckschiauch | »g g Arbeitsdruck max. 200 bar - 20 MPa - 2900 P.S.1.
Trocken Kg 44,5 - Ibs 98,1
Masse
(max.) Kg 54 - Ibs 119
b mm 860x400x875 (h)
messungen inches 33,8x15,7x34,4 (h)
* Bezugsnorm EN60335-2-79
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GLUCKWUNSCH! DaB Sie dieses Gerat gewahlt haben, zeugt von |hrer technischen Kenntnis
und fur Ihren Geschmack fur schéne Dinge!

In der Tat ist lhre Entscheidung auf ein technologisch hochwertiges Gerét gefallen, das
vom gréBten Hochdruck-Plungerpumpen-Hersteller der Welt erzeugt wurde.

Es handelt sich um nltzliche Geréte, die Ihnen langzeitig dienen werden.

DIESES HANDBUCH IST EIN INTEGRIERENDER BESTANDTEIL DES GERATES UND
MUSS VOR DER INSTALLATION, INBETRIEBNAHME UND VERWENDUNG AUF-
MERKSAM DURCHGELESEN WERDEN.

Dieses Handbuch enthélt wichtige Angaben und Anleitungen fir einen SICHEREN GEBRAUCH
und die WARTUNG der Hochdruckreiniger Serie T-TX und ist deshalb sorgfaltig aufzubewahren.

3. GEBRAUCH DES GERATES
[ 3.1 BESTIMMUNGSZWECK |

Das Gerat ist ausschlieBlich fir die Reinigung mit Hochdruck-Wasserstrahl von Gegenstanden
und Dingen bzw. auf jeden Fall von solchen Oberflachen bestimmt, die sich fur die Behandlung
mit der mechanischen Wirkung des Hochdruck-Wasserstrahles und der eventuellen chemi-
schen Wirkung flissiger Reinigungsmittel eignen.

VORSICHT! Fir dieses Gerét ausschlieBlich vom Hersteller empfohlene flissige
Reinigungsmittel verwenden. Die Verwendung anderer Chemikalien kann die Sicherheit des
Gerétes beeintrachtigen.

Die flissigen Reinigungsmittel missen unter Beriicksichtigung der chemischen Vertraglichkeit
mit den Bestandteilen der Pumpe und der zu reinigenden Flachen gewahlt werden.

WICHTIG: verwenden Sie ausschlieBlich biologisch abbaubare Reinigungsmittel. Diese mis-
sen auf jeden Fall den im Verwendungsland geltenden Vorschriften entsprechen.

DIESES GERAT DARF AUSSCHLIEBLICH NUR FUR DEN VORGESEHENEN VERWEN-
DUNGSZWECK EINGESETZT WERDEN. JEDE ANDERE VERWENDUNGSART IST ALS
UNSACHGEMAB UND FOLGLICH ALS GEFAHRLICH ANZUSEHEN.

DER HERSTELLER U__BERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FUR SCHADEN, DIE
DURCH UNSACHGEMABEN GEBRAUCH VERURSACHT WERDEN.

DAS GERAT UND DIE DAZU GEHORENDEN TEILE DURFEN AUF KEINEN FALL IN
IRGENDEINER WEISE VERANDERT WERDEN. ANDERENFALLS LEHNT DER HERSTEL-
LER JEDE VERANTWORTUNG AB, WELCHE DIE FUNKTIONSTUCHTIGKEIT UND DIE
SICHERHEIT DES GERATES BETREFFEN.

ES IST VERBOTEN, DIE MASCHINE IN UMGEBUNGEN MIT POTENZIELL EXPLOSIVER
ATMOSPHARE ZU BENUTZEN UND ZU LAGERN.

4. VORBEREITUNG

| 4.1 AUSPACKEN |

Das Gerédt auspacken und sich vergewissern, daB es in einwandfreiem Zustand ist und keine
Schaden aufweist.
Andernfalls das Gerat nicht benutzen und den Handler verstandigen.

Aus Verpackungs- und Transportgriinden kénnen einige Zubehoérteile abmontiert sein; in
diesem Fall sind diese Teile unter Befolgung der in diesem Handbuch enthaltenen Anleitungen
zu montieren.

Vergewissern Sie sich, daB die Verpackungselemente (Beutel, Schachteln,
Befestigungselemente) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.
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| 4.2 - TYPENSCHILD |

Vor Inbetriebnahme des Geréates Uberpriifen Sie, daB das Gerat
mit einem Typenschild versehen ist. Falls das Typenschild fehtlt,
verwenden Sie das Gerat nicht und wenden Sie sich sofort an

Ihren Handler.

Das Typenschild mit den technischen Daten ist auf dem Motor

aufgeklebt.

Bevor Sie das Gerat anschlieBen, vergewissern Sie sich, daB die
Angaben auf dem Typenschild dem Stromnetz entsprechen.

5 - INSTALLATION

@ Geratekorper

@ Griff

® Satz mit Schrauben, Scheiben und Mutter
@ Schlauchhaken

(® Luftungsgitter

(® Haubenbefestigungsknopf

N

@ TankverschluB entfernen
(@ Haubenbefestigungsknopf 16sen
® Gerateverkleidung aufheben

(D Den Griff in die entsprechenden Filhrungen
einstecken.
@ Griff und Schlauchhaken mit den mitgelieferten
Schrauben, Mutter und Schreiben befestigen.
® Die unterseite des Griffes mit den gelieferten
Schrauben, Mutter und Scheiben befestigen.

Den roten Olstogfen (Flg. 1) durch den mitgelieferten
schwarzgelben OlmeBtab (Fig. 2), ersetzen.
Darauf achten, daB Pumpendl in der Mitte des

Olschauglases steht (Fig. 3).

Liftungsgitter in die entsprechenden Lécher ein-

stecken und gut eindriicken.

@ Gerateverkleidung wieder aufsetzen.

(@ TankverschluB einstecken.

(® Haubenbefestigungskopf einschrauben.
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5.1 HYDRAULISCHER ANSCHLUB ‘

1- Den Hochdruckschlauch an einem Ende an der Abschaltpistole (A) anschlieBen und am
anderen Ende am Hochdruck-AnschluB “OUTLET”, wobei die Uberwurfmutter (B) ganz festzu-
ziehen ist.

2- Den Zusammenbau der Lanze vervollstdndigen, indem der obere Teil auf den Festteil zu
montieren und sorgfaltig festzuziehen ist (C).

[5.2 - ANSCHLUB AN DAS WASSERVERSORGUNGSNETZ |

1- Die Hochsttemperatur des zugefiihrten Wassers darf 60°C (140°F) nicht Gberschreiten.
2. ACHTUNG: Es ist mdglich, den Zulaufanschluss INLET (D) der Maschine an die
Wasserversorgung anzuschlieBen, sofern man folgende Armatur installiert:
e ein Ruckschlagventil gemaB IEC EN 61770 am Ausgang der Wasserleitung.
e und ein Rohr mit Innendurchmesser nicht unter 13 mm (1/2”) gem&B Norm IEC EN 61770
verwendet.

3- Vorausgesetzt, daB die Wasserférdermenge in Funktion der Schlauchlange reduziert wird,
hat man sich davon zu vergewissern, daB3 die Wassermenge, die dem Gerat zugeflhrt wird,
nicht geringer ist als in der nachstehenden Tabelle vorgegeben.
4- Das Gerat darf mit einem Wasserdruck von maximal 10 bar, 1 MPa, 145 psi gespeist werden.

ACHTUNG: Das Versorgungswasser am Einlauf des Wasserreinigers ist nicht trinkbar.

FORDERMENGE WASSER-
SERIE T-TX VERSORGUNGSNETZ

MODELL L/min. | GPM. USA

T 8-90 1 2.9
TX 955.6 13 3.4

T 10-100
T11-120
TX 10-130 15 4
TX 12-100
TX 12-140
TX 951

TX 14-120
TX 13-180
TX 956 17 4.5
TX 954

TX 15-150
TX 17-130
TX 957 20 53
TX 961

Winscht man den Hochdruckreiniger frei ansaugend zu versorgen, ist es ausreichend das
Ende des Versorgungsrohrs in das Wasser zu tauchen, das angesaugt werden soll. Die maxi-
male Saugtiefe, die als Hohenabstand zwischen dem Wasserpegel und der Pumpe gemessen
wird, liegt zwischen 1m und 3m (siehe Tabelle der technischen Eigenschaften).

WICHTIG

Vergewissern Sie sich, daB das Gerat mit sauberem Wasser versorgt wird. Der Geratebetrieb
ohne Wasser bzw. die Versorgung mit schmutzigem, sandhaltigem oder korrodierende chemi-
sche Mittel enthaltendem Wasser fihrt dem Gerat schwere Schaden zu.
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5.3 - ANSCHLUB AN DAS STROMNETZ]

1- Vergewissern Sie sich, daB die Netzspannung der Vorgabe auf dem Typenschild der
Maschine entspricht.

2-Vergewissern Sie sich, daB die Steckdose den im Verwendungsland geltenden
Normvorschriften entspricht und vor allem, daB sie geerdet ist.

3- Sicherstellen, dass die Steckdose mit einem “Schutzschalter” (Differential-
Fehlerstromschalter mit Empfindlichkeit von max. 30mA pro30ms) gesichert ist oder eine geeig-
nete Erdungsvorrichtung vorhanden ist.

4- Keine anderen Stromabnehmer an der Steckdose anschlieBen.

5- Den Stecker erst einstecken, nachdem sichergestellt wurde, daB der Gerateschalter auf
Position OFF gestellt ist.

Die hochdruckreiniger der Serie T-TX werden ohne Netzstecker fir den StromanschluB geliefert.
Die Montage des Netzsteckers soll gemaB der Norm IEC 60364-1 erfolgen und nur von qualifi-
ziertem Fachpersonal durchgefihrt werden:

1- Einen Stecker montieren, der den im Verwendungsland geltenden Normvorschriften ent-
spricht und auf jeden Fall einen ErdanschluB besitzt.

2- Uberpriifen, daB der AnschluB Kabel-Stecker dicht ist.

3- Einen Stecker verwenden, dessen Stromeigenschaften fur die auf dem Gerat angefiihrten
Schilddaten angemessen sind.

4- Das Stromkabel komplett abwickeln, um eine Uberhitzung Zu vermeiden.

5- Das Kabel nicht zertreten.

6- Benutzen Sie den Hochdruckreiniger nicht, wenn das Elektrokabel beschadigt ist.

7- Wenn das Elektrokabel beschadigt ist, darf es nur vom technischen Kundendienst oder von
Fachpersonal ersetzt werden.

Bei direktem AnschluB ohne Stecker, soll der AnschluB an das Stromnetz von einem qualifi-
zierten Techniker nach IEC 60364-1 gemacht werden.

Bei Verwendung eines Steckers/Steckdose als Trennvorrichtung soll sich diese in einer leicht
zugéanglichen Stelle befinden.

Bei den Drehstrommodellen kdnnen die drei Stromleiter an irgendwelche der drei Phasen ange-
schlossen werden. Der vierte, gelbgriine Leiter soll an die Erdleitung angeschlossen werden.

Der Wasserreiniger darf ausschlieBlich an Netze angeschlossen werden, deren maximale
Impedanz Zmax=0.3 Q betrégt.

HINWEIS: BEI STROMAUSFALL WAHREND DER BENUTZUNG DAS GERAT AUS
SICHERHEITSGRUNDEN AUSSCHALTEN. (DREHSCHALTER AUF "OFF")

52



| 5.3.1 - SCHUTZSCHALTER (Nur fiir USA) |

Der vorliegende Hochdruck-Wasserreiniger in UL-Ausfihrung verfugt lber einen im Stecker
des Stromkabels eingebauten Schutzschalter. Durch diese Vorrichtung wird eine zusétzlicher
Schutz vor Stromschlagen gewahrleistet.

Werden der Stecker bzw. das Stromkabel ausgewechselt missen dieselben Bauteile mit ent-
sprechendem Schutzschalter verwendet werden.

5.4 - VERWENDUNG VON VERLANGERUNGSKABELN ‘

Bei Verwendung eines Verlangerungskabels vergewissern Sie sich, daB Stecker und Steckdose
wasserdicht sind. Auf jeden Fall sollen sie nie auf dem Boden legen, um die Mdglichkeit von
Wasserberihrungen zu vermeiden.

AusschlieBlich Verlangerungskabel mit der selben Anzahl an Leitung wie beim Maschinenkabel
verwenden, das gilt auch fir die Erdung, ebenso missen Stecker und Steckdose den
Kabelmerkmalen entsprechen.

AusschlieBlich Verldngerungskabel fur den Einsatz im Freien verwenden. Das Kabel muss mit
dem Vermerk “zur Nutzung im freien” gekennzeichnet sein. Bei Nichtgebrauch innen aufbe-
wahren.

Keine abgenutzten Verldngerungskabel verwenden. Das Kabel nicht in der Nahe von
Hitzequellen und scharfen Kanten verlegen. Vor dem Ausstecken des Verlangerungskabels aus
dem Gerat stets den Stecker aus der Steckdose ziehen. Zum Ausstecken nicht am Kabel zie-
hen. Den Stecker und die Anschlisse nicht mit feuchten oder nassen Handen berihren.

ACHTUNG! WAHLTABELLE
DER GEBRAUCH Spannun Verlangerungs qu;(rikc);ﬁlnitt
EINES UNGEEIGNETEN 9 | kabel-Lange e
VERLANGERUNGS- )
220+240 Bis 20 m 2,5
KA__BELS KANN 220+240  [Von 20 bis 50 m 4
GEFAHRLICH SEIN 380+415 Bis 50 m 2,5
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5.5 - ANLASSEN |

- Vor dem Start und dem Gebrauch der Maschine sicherstellen, dass sie korrekt auf dem
Boden oder auf einer festen, stabilen Oberflache mit minimaler Neigung aufgestellt ist.

- Vor dem Gebrauch ist es WICHTIG sicherzustellen, dass der Ansaudfilter sauber ist (siehe
Kapitel Wartung — 10.2 Ansaugung).

1- Wasserversorgung 6ffnen.

2- Startknopf drlicken.

3- Die Spritzpistole 6ffnen und einige Sekunden lang in dieser Stellung halten, damit die Luft

aus den Leitungen ausweichen kann.

4- Den Arbeitsdruck mit dem Druckregelgriffes beliebig einstellen.

Viel Vergniigen bei der Arbeit !!!

5- Nach der Arbeit das Gerat ausschalten.
6- Die Pistole 6ffnen, um den im Schlauch zurlickgebliebenen Druck auszulassen.

lil,
\\\\\\ 2
N ehs,
= oy
)
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6 - ALLGEMEINE GEBRAUCHSHINWEISE

W Hochdruckreiniger dirfen noch von Kindern

weder von unbefugten Personen benutzt wer- Q .

den. Kinder missen Uberwacht werden, damit
sie nicht mit dem Gerat spielen.

El—

=

B Sorgfalt tragen, daB das Gerat nicht in
Kinderhande gelangen kann.

B Dieses Geréat ist nicht geeignet, um von
Personen mit geistigen oder kérperlichen
Behinderungen eingesetzt zu werden. Dies gilt
auch bei mangelnder Sachkenntnis oder zu
geringer Erfahrung.

In solchen Féllen ist es unbedingt notwendig,
das eine sachkundige Fachkraft die Arbeiten
Uberwacht bzw. mit Anweisungen Hilfe leistet.

B Die Hochdruckstrahle kénnen bei unsachgemaBem Einsatz geféhrlich sein. Insbesondere
darf der Strahl nicht auf Personen und/oder Tiere, elektrische Gerate oder auf das Gerat selb-
st gerichtet werden.

Das Gerét darf nicht benutzt werden, wenn sich Personen und/oder Tieren in seiner Reichweite
befinden. Hochdruckstrahl nicht gegen sich oder andere Personen richten, um Kleidungen
oder Schuhe zu reinigen.

MW Der Benutzer muf3 dafiir Sorge tragen, daB3 er
unter sicheren Bedingungen und
Raumverhéltnissen arbeiten kann und jede fiir
ihn und fir andere Personen potentielle
Gefahrsituation ausgeschlossen ist.
Insbesondere muB er:

e vermeiden, in unstabilen bzw. irgendwie
bedenklichen Gleichgewichtszustanden zu
arbeiten;

e daran denken, daB der Hochdruckstrahl eine
RickstoBreaktion auf den Pistolengriff erzeugt.
Die Werte dieser RickstoBreaktion sind in der
Tabelle der technischen Daten enthalten;

e eine geeignete Schutzkleidung tragen.

¢ eine Schutzbrille und rutschfeste Schuhe mit
Gummisohlen tragen;

e vermeiden, verschmutzende, giftige oder
sonstiae schadliche Substanzen in der Nalhe
zu verwenden.

B ACHTUNG: Explosionsgefahr, keine ent-
flammbaren Losungen darauf spritzen.
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W Das Gerat wurde in Einklang der
Sicherheitskriterien gebaut, die von den gel-
tenden Normvorschriften festgesetzt sind.

Der Gebrauch von Elektrogerdten bedingt auf
jeden Fall der Einhaltung einiger Grundregeln.
e Spannungsflihrende Elektroteile diirfen nicht
berihrt werden;

¢ Inspektions-, Wartungs-und Reparaturarbei-
ten am Gerat missen durch qualifiziertes
Personal erfolgen. Auf jeden Fall vor der
Durchfiihrung irgendwelcher der obengenann-
ten Vorgénge erst den Netzstecker ziehen.

W Den Stecker nicht am Stromkabel aus der
Steckdose ziehen und nicht am
Hochdruckschlauch ziehen, um das Gerat zu
verschieben.

B VORSICHT! Hochdruckschlauche und
A n s ¢ h I 0 s s e |,
Sicherheitsvorrichtungen,elektrische
Anschlisse und Spritzpistolen sind sehr wich-
tig fUr die Sicherheit des Gerétes.

W Gerét nicht benutzen, wenn das elektrische
Kabel beschadigt ist. Der Ersatz des Kabels
muB  ausschlieBlich von qualifiziertem
Fachpersonal durchgeflihrt werden. Das neue
Kabel muB auf jeden Fall die gleichen
Eigenschaften besitzen wie das Original-kabel;
siehe hierzu die Angaben auf dem &uBeren
Kabelmantel. Keine vorldufigen Reparaturen
am Stromkabel durchflihren und aufpassen,
daB es nicht beschéadigt wird.

MW Gerét nicht benutzen, wenn Hochdruckschlauch, Anschlisse und Spritzpistole beschadigt
sind. Bei Ersatz mlssen die neuen Teile mindestens dieselben technische Eigenschaften der
Ursprungsteile haben. Die Schlaucheigenschaften missen auf den Schlauchen sein (max.

Arbeitsdruck, Herstellungsdatum, Hersteller).
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B Wahrend des Betriebes vermeiden, das
Gerat aufzudecken oder es in Bereichen zu
betreiben, in denen die Luftung beeintrachtigt
ist.

B Das Geréat darf bei geschlossener Pistole
nicht langer als 5 Min. betrieben werden. Nach
dieser Hochstzeit steigt die Temperatur des
rickgestromten Wassers sehr schnell an und
droht, die Dichtungssysteme zu beschadigen.

B Beim Abstellen des Gerétes die Sicherung
einschalten, um unabsichtliche Einschaltungen
zu vermeiden.

Die Maschine ist mit einem amperometrischen
Thermoschutzschalter ausgestattet, der den
Motor im Fall einer Uberhitzung von der
Stromversorgung trennt. Sollte dieser Fall ein-
treten, konsultieren Sie das Kapitel "FEHLER-
SUCHE UND ABHILFE"

B Um die Sicherheit des Gerdtes zu gewahrleisten, ausschlieBlich originale Ersatz- bzw.
Zubehorteile verwenden, die vom Hersteller geliefert werden.

DER HERSTELLER UBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FUR IRGEND WEL-
CHE SCHADEN, DIE VON FEHLVERHALTEN DER BESTIMMUNGEN, DER
ANLEITUNGEN UND DER IN DIESEM HANDBUCH ENTHALTENEN

HINWEISE HERFUHREN.
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7 - BENUTZUNG DES CHEMIE-SAUGSYSTEMS

Die Modellen T und TX kdnnen Reinigungsmittel und andere flissige Chemikalien von einem
eingebauten Tank oder von einem externen Tank ansaugen und mischen.

Bei direktem Kontakt mit den Reinigungsmitteln die Angaben des Herstellers oder Handlers
befolgen und auf jeden Fall die betroffene Kérperpartie mit reichlich reinem Wasser abwaschen.

[7.1 - SAUGEN VON EINGEBAUTEM TANK |

Den Tank fullen, wie in Fig. 1 abgebildet. Niederdruck an der “Rototek” oder “Multireg 99” ein-
stellen (Fig. 2). Der VerschluB (Fig. 3) muB gut eigesteckt sein. Sie kdnnen die Menge durch
Drehen des Dosierknopfes =/- regulieren.

Fur die Tankentleerung den VerschluB unter dem Tank offnen. Inhalt des eingebautem
Chemietanks: 7,5 liter.

’7.2 - SAUGEN VON EINEM EXTERNEN TANK‘

Den VerschluB entfernen (Fig. 1). Den Nippel des Saugkits “A” in die Chemiesaugdose (CHEM)
einstecken und den Filtersieb in den externen Tank “B” einflihren (Fig. 2). Niederdruck an der
“Rototek” oder “Multireg 99” einstellen (Fig. 3). Sie kénnen die Menge durch Drehen des
Dosierknopfes +/- regulieren (Fig. 4).

Bei Arbeitsende den Nippel “A” herausziehen und den VerschluB wieder einstecken (Fig. 5).
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= 8 - UBER DEN GEBRAUCH VON “ROTOTEK” ODER “MULTIREG 99” =

Der Druck muB bei geschlossener Pistole (1) eingestellt werden.

A - Druckeinstellung B - Strahleinstellung
e Hochdruck (2) e Punktstrahl (4)
¢ Niederdruck (3) e Flachstrahl (5)

——— 9 - MABNAHMEN IM FALLE VON LAGERUNG UND/ODER FROST ——

Falls das Geréat in Umgebungen mit Frostgefahr aufbewahrt werden muB, wird empfohlen, vor-
her ein wenig Frostschutzmischung &hnlich wie das fur Autos verwendete Mittel einzusaugen.
Vor der erneuten Verwendung empfiehlt es sich auf jeden Fall, das Gerét einige Minuten lang
in einen warmen Raum zu stellen.

10 - WARTUNG

e Wartung und Instandsetzung dirfen ausschlieBlich von qualifiziertem Fachpersonal vorge
nommen werden.

e Vor dem Durchfiihren von irgendwelchen WartungsmaBnahmen und/oder beim Auswechseln
von Ersatzteilen muss die Maschine ausgesteckt und somit vom Stromnetz getrennt
werden.

e Eine korrekte Wartung foérdert die Lebensdauer und eine gleichbleibende Leistungsféahigkeit
der Maschine.

e Den Zustand des Hochdruckreinigers, der Druck-Bauteile (Leitung, Anschlisse, Lanze) und
des Stromkabels regelmaBig Uberprifen (siehe Kapitel “allgemeine Gebrauchshinweise”).
Auf etwaige Wasser- oder Olverluste und/oder Betriebsstérungen hin untersuchen.

Die betroffenen Bauteile gegebenenfalls auswechseln.

Eine Aufstellung aller Ersatzteile sowie die Schaltpldne befinden sich im Handbuch
“BEZEICHNUNG DER ERSATZTEILE”.

Wenden Sie sich bei Fragen und Zweifeln an den Kundendienst der Interpump Group.
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| 10.1 - BLWECHSEL |

* Der Olstand muss regelméBig Uber die entsprechende Olstandsanzeige tberpriift werden.
e Der erste wichtige Olwechsel muB nach den ersten 50 Betriebsstunden und danach alle 300
Stunden erfolgen.
o Wir empfehlen auf jeden Fall, mindestens einmal pro Jahr einen Olwechsel durchzufiihren.
o Oltyp: SAE 15W40 MINERAL.
e Olinhalt: 0,33 liter T series

0,40 liter TX series
e Den Auslaufstopfen, der sich am Boden der Pumpe befindet und den gelben
Entliftungsstopfen aufschrauben.
e Das Ol, das sich in der Pumpe befindet in einen Behalter auslaufen lassen. AnschlieBen muss
dieser Behalter einer zugelassenen Sammelstelle Ubergeben werden.
e Den Auslaufstopfen wieder aufschrauben und das Ol (iber die obere Offnung bis zum ange-
gebenen Fiillstand der Olstandsanzeige auffiillen.
¢ Den gelben Entliftungsstopfen wieder aufschrauben.

X

| 10.2 - SAUGFILTER | T

Es ist WICHTIG, sich vor der Gerateverwendung zu vergewissern, daB3 der Filter sauber ist.
Grindlich mit flieBendem Wasser auswaschen und/oder mit Druckluft reinigen, bis die am
Filterboden abgelagerten Rickstande ganz entfernt sind.

Es wird daran erinnert, daB3 ein sauberer Filter den ordnungsgerechten Geratebetrieb gewahr-
leistet.

i

Den Filter aus dem Den Filter mit Druckluft Den Filter mit flieBendem
Wassereinlaufstutzen abblasen. Wasser waschen.
herausziehen.

[10.3 - ERSATZ DER HOCHDRUCKDUSE |

Gelegentlich ist es erforderlich, die Hochdruckdise, welche auf der Lanze montiert ist, zu
ersetzen, da diese ein VerschleiBgegenstand ist. Der Verschlei der Dise wird durch eine
Reduzierung des Arbeitsdrucks kenntlich. Bei eventuellem Ersatz wenden Sie sich bitte an den
Hersteller und/oder Handler, um deren Anweisungen zu befolgen.
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11 - VERSCHROTTUNG DES GERATES

e Falls das Gerét nicht mehr benutzt wird, muB es unbedingt durch Entfernen des
StromanschluBkabels funktionsunfahig gemacht werden.

e Auf jeden Fall nicht in der Reichweite von Kindern lassen.

e Das Gerét ist als Sonderabfall zu betrachten; daher muB es nach geltenden
Gesetzesvorschriften zerlegt und in homogene Werkstoffgruppen entsorgt werden.
e Die verschrotteten Bauteile nicht als Ersatzteile verwenden.

Hinweis: Das Produkt
ist mit diesem Symbol
gekennzeichnet,
welches  bedeutet,
daf3 Elektrogeréate
und elektronische
Gerate nicht mit dem
normalen Hausabfall
zu beseitigen sind.
Fir diese Produkt ist
eine gesonderte
Verwertung
vorgesehen.

Informationen {iber die Entsorgung von Elektro- und
Elektronikaltgerdten gemas Richtlinie 2012/19/EU (WEEE-
Richtlinie - Elektro- und Elektronikaltgerate)

1. Innerhalb der Europaischen Union
Hinweis: Verwenden Sie nicht den normalen Hausabfall, um dieses
Produkt zu beseitigen.

Gebrauchte Elektrogerate sowie elektronische Gerate missen sepa-
rat, gemaf der Gesetzgebung, welche die sachgemaBe Behandlung,
Verwertung und das Recycling dieser Produkte vorschreibt, verwertet
werden.

WEEE aus Privathaushalten

GemaB aktueller Anordnungen der Mitgliedsstaaten kénnen private
Haushalter der EU die gebrauchten Elekirogeréate sowie elektronische
Gerate kostenlos zu den dafiir vorgesehen Mullverwertungszentren
bringen *. In einigen Landern * nimmt auch der Verk&ufer gratis das
gebrauchte Produkt zurlick, wenn der Endverbraucher ein neues,
ahnliches Produkt dort erwrbt.

*Kontaktieren Sie fir weitere Informationen die zustdndigen lokalen Behdrden oder den
Héndler.

WEEE aus professioneller Nutzung
Die nicht unter die Haushaltsgerate fallenden Produkte gelten als professionelle Geréate. In
diesem Fall kontaktieren Sie fur die Ricknahme des Altgeréates bitte den Hersteller.

Die korrekte Beseitigung des vorliegenden Produktes garantiert die notwendige Behandlung,
Verwertung und Recycling von Abfall und verhindert somit negativen Einfluss auf die Umwelt
sowie unsere Gesundheit, welcher jedoch bei unsachgeméaBer Behandlung zustande kommen
kénnte.

Die nationalen Anordnungen sehen Sanktionen gegen diejenigen vor, die Abfélle von elek-
trischen oder elektronischen Geréten rechtswidrig entsorgen oder verlassen.

2. AuBerhalb der Europaischen Union.

Wenn sie das vorliegende Produkt beseitigen, wenden Sie sich an die zusténdige locale
Behdrde, um sich Uber die Art der korrekten Beseitigung zu informieren.
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12 - STORUNGEN UND ABHILFEN

(FUR QUALIFIZIERTES PERSONAL)

STORUNG

URSACHE

ABHILFE

Die Pumpe lauft, kommt jedoch
nicht auf die eingestellten
Druckwerte

Die Pumpe saugt Luft an.

Ventile abgenutzt oder verschmutzt.
Umlaufventil-Dichtungen

abgenutzt.

Duse ungeeignet oder abgenutzt
Dichtungen abgenutzt

Filter verschmutzt

Saugleitungen kontrollieren
Kontrollieren und/oder ersetzen
Kontrollieren und/oder ersetzen

Kontrollieren und/oder ersetzen
Kontrollieren und/oder ersetzen
Kontrollieren und/oder reinigen

UnregelméaBige Druckschwankungen

Ventile abgenutzt, verschmutzt oder
gesperrt

Luftansaugung

Dichtungen abgenutzt

Filter verschmutzt

Kontrollieren, reinigen und/oder
ersetzen

Saugleitungen kontrollieren
Kontrollieren und/oder ersetzen
Kontrollieren und/oder reinigen

Druckminderung

Dise abgenutzt

Ventile verschmutzt oder gesperrt
Umlaufventil-Dichtungen
abgenutzt

Dichtungen abgenutzt

Filter verschmutzt

Diise wechseln

Kontrollieren, reinigen und/oder
ersetzen

Kontrollieren und/oder ersetzen
Kontrollieren und/oder ersetzen
Kontrollieren und/oder reinigen

Geréusch

Luft wird angesaugt

Ventile abgenutzt, verschmutzt oder
gesperrt

Lager abgenutzt

Wassertemperatur zu hoch

Filter verschmutzt

Saugleitungen kontrollieren
Kontrollieren, reinigen und/oder
ersetzen

Kontrollieren und/oder ersetzen
Temperatur unter 60°C bringen
Kontrollieren und/oder reinigen

Wasser im Ol

Dichtringe (Wasser und Ol)
abgenutzt
Hohe Luftfeuchtigkeit

Kontrollieren und/oder ersetzen
Ol doppelt so haufig wechseln als
vorgeschrieben

Wasserleckage aus dem Kopf

Dichtungen abgenutzt
O-Ringe des Dichtungssystems abgenutzt

Dichtungen ersetzen
O-Ringe ersetzen

Olleckage

Oldichtringe abgenutzt

Dichtringe ersetzen

Beim Druck auf den Schalter
brummt der Motor, startet aber
nicht

Die Netzspannung (Volt) liegt unter dem
vorgeschriebenen Mindestwert

Die Pumpe ist gesperrt oder eingefroren
Strom-Verlangerungskabel mit ungeeig-
netem Querschnitt

Anlage auf Eignung kontrollieren.

Siehe Anleitungen auf Seite 59
Tabelle fir denordnungsgemaBen
Gebrauch des Verlédngerungskabels
(Seite 53) nachschlagen

Beim Druck auf den Schalter startet
der Motor nicht

Stecker nicht richtig eingesteckt
Strommangel

Stecker, Kabel und Schalter kon-
trollieren

Der Motor stellt plétzlich ab

Der Thermoschutz wurde durch
Uberhitzung ausgel®st

Kontrollieren, daB die Spannung
vorschriftsmaBig ist

Vor dem Wiedereinschalten einige
Minuten abkihlen lassen
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= 1 - DESCRIPCION DE LOS SIMBOLOS EN LA HIDROLIMPIADORA =

]

Leer el manual de

instrucciones actisticas

antes del uso.

A%%

No dirigir el chor-
ro hacia per-
sonas, animales,
aparatos eléctri-
cos hacia la
propia maquina.

Atencioén. Peligro
de electrocuclén.

T SERIES

) L
9 2dB

Nivel de potencla
acustica garantizado

64

TX SERIES

) L
94dB

Conexion a tierra

Desecho especial.
No eliminar con
los desechos
démesticos.

Seiial de atencion

Nivel de potencia
acustica garantizado

Méaquina no

preparada para la
conexién a la red
de suministro de

agua potable.



2 - CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA HIDROLIMPIADORA SERIE T

T T T
8.90.2 10.100.2 11.120.2
MODELO 10.100.4 11.120.3
MONOFASICA MONOFASICA TRIFASICA
Caudal I/min. 8 10 11
audal
G.PM.
N 2.1 2.6 2.9
Equivalente de E.W. bar / MPa / P.S.1.: presion especifica del chorro en bar / MPa / P.S.I.
impacto del EW. MPa 16 17 21
chorrocon | EW. bar 160 170 210
boquilla rotatorio gy og) 2320 2465 3045
» MPa 9 10 12
Presion de bar ) 100 120
ejercicio
PS.I. 1305 1450 1740
Sob » MPa 12 13 15
obrepresion max = o 120 130 150
admisible
PS.I. 1740 1886 2175
Impulso de reaccion
del chorro (contragolpe) N <20 <27 <32
Potencia motor absorbida | kW 2,2 2,65 2,9
Frecuencia Hz 50 50 50
., Vv 230-1~ 230-1~ 230-3~
X%‘Sg?os A 10,5 12 8,9
abs%rbidos Vv 240-1~ 240-1~ 400-3~
A 9,5 11,5 5,2
Condensador 50pF 50uF -
Protector motor Amperimetro térmico -
Clase de aislamiento F \ F B
Protector motor IPX5
Nivel acustico® Lp dB(A) 76 (inestabilidad 1,5) - Lw dB(A) 92
Vibracién lanza® m/sec? Boquilla fija A(8) menor de 2,5 - Boquilla giratoria A(8) menor de 2,5
Temp. Max. del agua| °C 60
de alimentacion °F 140
Presion Max. MPa 1 - bar 10 - P.S.I. 145
de entrada
Desnivel Max. m 1 1 1
de aspiracién ft 3,3 3,3 3,3
Manguera de 8m Goma reforzada con trenza de acero Diametro interno 1/4”
alta presion 26 ft Presion trabajo max 150 bar - 15 MPa - 2175 P.S.I.
Masa en s’eco Kg 34 - Ibs 75
max Kg 43,5 - Ibs 96
D . mm 860x400x875 (h)
imensiones inches 33,8x15,7x34,4 (h)

* Norma de referencia EN60335-2-79
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2 - CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA HIDROLIMPIADORA SERIE TX

TX TX TX TX TX TX
10.130.2 12.100.2 12.140.2 13.180.2 14.120.2 15.150.2
MODELO 10.130.4 12.100.4 12.140.3 }g.}gg.i 14.120.3 ]2128431
13.180.5 15.150.5
MONOFASICA|MONOFASICA| TRIFASICA | TRIFASICA | TRIFASICA | TRIFASICA
I/min. 9,5 12 12 13 14 15
Caudal
GRM- 2.5 3.2 3.2 3.4 3.7 4
Equivalente de E.W. bar / MPa / PS.1.: presion especifica del chorro en bar / MPa / P.S.I.
impacto del EW. MPa 23 17 24,5 31 21 26
ChOfo con | EW. bar 230 170 245 310 210 260
boquilla rotatorio gy 551 3336 2465 3553 4496 3045 3771
Presién d MPa 13 10 14 18 12 15
resion de
ejercicio bar 130 100 140 180 120 150
PS.I. 1886 1450 2030 2610 1740 2175
Sob . MPa 16 13 17 21 15 18
obrepresion max = r 160 130 170 210 150 180
admisible
PS.I. 2320 1886 2465 3045 2175 2610
Impulso de reaccion
del chorro (contragolpe) N <29 <32 <40 <47 <4 <49
Potencia motor absorbida | kW 3,2 3,2 3,8 5 3,8 5
Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50
\ 230-1~ 230-1~ 230-3~ 230-3~ 230-3~ 230-3~
A 14,7 14,7 12,5 15,8 12,5 15,8
i 2 \ 240-1~ 240-1~ 400-3~ 400-3~ 400-3~ 400-3~
X?:S':r?os A 13,6 13,6 7,2 92 7,2 92
i Y 240-3~ 240-3~
absorbidos A 14,5 14,5
Vv 415-3~ 415-3~
A 8,5 8,5
Condensador 2x40pF 2x40pF - - - -
Protector motor Amperimetro térmico
Clase de aislamiento F \ F \ F \ F \ F \ F
Protector motor IPX5
Nivel acustico® Lp dB(A) 80 (inestabilidad 1,5) - Lw dB(A) 94
Vibracién lanza* m/sec? | Boquilla fija A(8) menor de 2,5 - Boquilla giratoria A(8) 7 (inestabilidad 1)
Temp. Max. del agua| °C 60
de alimentacion °F 140
Presion Max. MPa 1 - bar 10 - PS.1. 145
de entrada
Desnivel Max. m 3 3 3 1 3 1
de aspiracion ft 9,8 9,8 9,8 3,3 9,8 3,3
Manguera de 8m Goma reforzada con trenza de acero Diametro interno 5/16”
alta presion 26 ft Presion trabajo max 200 bar - 20 MPa - 2900 P.S.I.
en seco Kg 44,5 - Ibs 98,1
Masa -
max Kg 54 - Ibs 119
D ] mm 860x400x875 (h)
imensiones inches 33,8x15,7x34,4 (h)

* Norma de referencia EN60335-2-79
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2 - CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA HIDROLIMPIADORA SERIE TX

TX TX TX X TX TX X
17.130.2 951.6 954.6 955.6 956.6 957.6 961.6
.130. 961.8
MODELO s
17.130.5
TRIFASICA | MONOFASICA | MONOFASICA| TRIFASICA | TRIFASICA |MONOFASICA| TRIFASICA
I/min. 17 11,5 13,6 13 13 15,9 15
Caudal
GU%'\AA' 4.5 3 3.6 3.4 3.4 4.2 4
Equivalente de E.W. bar / MPa / P.S.1.: presion especifica del chorro en bar / MPa / P.S.I.
impacto del EW. MPa 23 17 16 18,7 25 14,5 26
ChO”’_O con | EW. bar 230 170 160 187 250 145 260
boquilla rotatorio e bs 1 3336 | 2465 | 2320 | 2700 | 3626 | 2108 | 3771
y MPa 13 10,3 9 11 14,5 7,6 15
Presion de bar 130 103 20 110 145 76 150
ejercicio
PS.I. 1886 1494 1305 1600 2103 1102 2175
Sob » MPa 16 13,3 12 14 17,5 10,6 18
obrepresion max = o 160 133 120 140 175 106 180
admisible
PS.I. 2320 1929 1740 2030 2538 1537 2610
Impulso de reaccion
del chorro (contragolpe) N <51 < 31 <35 <37 <41 <37 <49
Potencia motor absorbida | kW 5 3,2 3,2 3,4 4,6 3,2 5
Frecuencia Hz 50 60 60 60 60 60 60
Vv 230-3~ 220-1~ 220-1~ 200-3~ 220-3~ 220-1~ 220-3~
A 15,8 15,5 15,5 12,0 16,5 15,56 15,8
Tension v 400-3~ 380-3-~
: A 9,2 9,2
Amperlps v 2203
absorbidos A 14,5
v 415-3~
A 8,5
Condensador - 2x40uF | 2x40pF - - 2x40uF -
Protector motor Amperimetro térmico
Clase de aislamiento F | B | B | F | F | B | F
Protector motor IPX5
Nivel acustico® Lp dB(A) 80 (inestabilidad 1,5) - Lw dB(A) 94
Vibracién lanza® m/sec? | Boquilla fija A(8) menor de 2,5 - Boquilla giratoria A(8) 7 (inestabilidad 1)
Temp. max d’acqua| °C 60
in alimentazione °F 140
Tomp. Wax. del agua MPa 1 - bar 10 - P.S.I. 145
e alimentacion
Desnivel Max. m 1 1 1 1 3 1 1
de aspiracién ft 3,3 3,3 3,3 3,3 9,8 3,3 3,3
Manguera de 8m Goma reforzada con trenza de acero Diametro interno 5/16”
alta presion 26 ft Presién trabajo max 200 bar - 20 MPa - 2900 P.S.I.
en seco Kg 44,5 - Ibs 98,1
Masa -
max Kg 54 - Ibs 119
D . mm 860x400x875 (h)
imensiones inches 33,8x15,7x34,4 (h)

* Norma de referencia EN60335-2-79
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NOS CONGRATULAMOS CON USTED por la eleccion realizada que testimonia su nivel de
conocimiento técnico y su amor por las cosas bellas.

Usted ha adquirido un aparato de alta tecnologia, producido por el mas grande
constructor del mundo de bombas a alta presion para el lavado.

Se trata de una maquina util y versatil que usted utilizara por largo tiempo.

EL PRESENTE MANUAL CONSTITUYE PARTE INTEGRANTE DE LA MAQUINA Y
DEBE SER LEiDO ATENTAMENTE ANTES DE PROCEDER A LA INSTALACION,
PUESTA EN MARCHA Y UTILIZACION DE LA MISMA.

Este manual contiene indicaciones e instrucciones importantes sobre la seguridad de su utili-
zacion y el mantenimiento de las hidrolimpiadoras serie T-TX y por lo tanto se debe conservar
con cuidado.

3. UTILIZACION DEL PRODUCTO
| 3.1 DESTINACION DE UTILIZACION |

El aparato esta destinado exclusivamente para el lavado, a través de chorro de agua a presion,
de objetos, cosas y toda superficie idonea al tratamiento con la accién mecanica de chorro de
agua a presion y con la eventual accion quimica detergentes liquidos aditivos.

ATENCION: esta maquina puede aspirar detergentes recomendados por el constructor. El uso
de otros productos quimicos puede perjudicar la seguridad de la maquina.

Los aditivos detergentes liquidos deben ser elegidos con criterios de compatibilidad quimica
con los componentes de la bomba y de la superficie a limpiar.

IMPORTANTE: utilizar Unicamente detergentes biodegradables, y en cualquier caso en con-
formidad con las normas vigentes en el Pais donde son utilizados.

LA DESTINACION DE UTILIZACION DE LA MAQUINA DEBERA SER ESCRUPULOSA-
MENTE RESPETADA. OTRA UTILIZACION SE LA DEBE CONSIDERAR IMPROPIA.

EL CONSTRUCTOR NO PUEDE SER CONSIDERADO RESPONSABLE POR DANOS
PROVOCADOS POR LA UTILIZACION IMPROPIA DE LA MAQUINA

LA MAQUINA NO DEBE SER POR NINGUN MOTIVO MODIFICADA, EN CASO CONTRA-
RIO EL CONSTRUCTOR NO SE HACE RESPONSABLE DEL FUNCIONAMIENTO Y DE LA
SEGURIDAD DE LA MAQUINA.

ES PROHIBIDO ALMACENAR Y UTILIZAR LA MAQUINA EN LUGARES CON ATMOSFE-
RA POTENCIALMENTE EXPLOSIVA.

4. OPERACIONES PRELIMINARES

[4.1 OPERACIONES PRELIMINARES |

Desembalar la maquina y asegurarse que la misma esté integra y no dafiada. En caso contra-
rio no utilizar la maquina y dirigirse al revendedor.

Por motivos de embalaje y transporte algunos elementos accesorios pueden ser entregados
sueltos, en este caso efectuar el montaje de acuerdo a las instrucciones que contiene el pre-
sente manual.

Asegurarse que los elementos de embalaje (bolsas, cajas, elementos de fijacién) estén colo-
cados fuera del alcance de los nifios.
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| 4.2 - PLACA DE IDENTIFICACION |

Asegurarse, antes de utilizar la maquina, que la misma lleve su
placa de identificacion. En caso contrario, no utilizar la maquina

y advertir inmediatamente al revendedor.

La placa de identificacion con sus caracteristicas técnicas se

encuentra situada sobre el motor.

Controlar que las caracteristicas de corriente a la toma eléctrica
sean las prescritas en la placa de identificacion.

@ Cuerpo maquina

(@ Mancera

® Kit tornillos + arandelas + tuercas
@ Soporte recogida manguera

® Rejilla ventilaciéon

(® Tuerca de fijacion del capo

(@ Desenroscar el tapén de detergente
() Soltar la tuerca de fijacion
® Extraer el capd

@ Insertar la mancera en su guia correspondiente.
@ Fijar la mancera y el soporte recogida manguera a
su correspondiente guia mediante los tornillos,
tueras y arandela que se acompanan.
® De igual forma se procedera para la fijacion de la
mancera por su parte inferior.

5 - INSTALACION

Sustituir el tapon rojo de transporte (Fig. 1) por el
amarillo y negro provisto de varilla para el control del
nivel de aceite (Fig. 2) y verificar que el nivel de aceite
se encuentre situado en la mitad de la mirilla (Fig. 3).

La rejilla de ventilacion se situara en su hueco corre-
spondiente y se fijara presionando la misma contra
sus guias de fijacion.

T

@(D Situar neuvamente el capé en su guia de fijacion.
@ Enroscar el tapon del depdsito detergente.
® Apretar la tuerca de fijacion del capé.
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| 5.1 CONEXION HIDRAULICA |

1- Conectar el tubo de alta presion con una extremidad a la pistola automatica (A) y con la otra
al empalme de envio "OUTLET" fijando a fondo la tuerca de fijacién (B).

2- Completar el ensamblaje de la lanza montando la parte superior sobre la fija apretando con
cuidado.

[5.2 - CONEXION CON LA RED HIDRICA |

1- La maxima temperatura del agua de alimentacion no debe superar los 60°C (140°F)
2. ATENCION: Sélo es posible conectar el empalme de entrada INLET (D) de la
maquina a la red de suministro de agua si:
e se instala una valvula antirretorno homologada segun la norma IEC EN 61770 en la
salida de la red de suministro de agua,
e se utiliza un tubo con un diametro interno de mas de 13 mm (1/2”) conforme con la
norma IEC EN 61770.
3- En vista que el caudal de agua se reduce en funcion de la longitud del tubo, asegurarse que
la cantidad de agua que alimenta la maquina no sea inferior a la sefialada en el siguiente gra-
fico.

4- La maquina puede ser alimentada con una presion maxima del agua igual a 10 bar, 1 MPa,
145 psi.

CAPACIDAD RED
SERIE T-TX HIDRICA

MODELO L/min. | GPM. USA
T 8-90 ih 2.9
TX 955.6 13 3.4

T 10-100
T11-120
TX 10-130 15 4
TX 12-100
TX 12-140
TX 951

TX 14-120
TX 13-180
TX 956 17 4.5
TX 954

TX 15-150
TX 17-130
TX 957 20 53
TX 961

Si se desea alimentar la hidro-lavadora a través de una succién o aspirado diferente, basta
sumergir la terminacién del tubo de alimentacion en el agua que se va a aspirar. La profundi-
dad maxima de aspiracién, que es considerada como la distancia de altura entre el manto libre
del agua y la bomba varia entre 1 y 3 m. (ver la tabla con las caracteristicas técnicas).

IMPORTANTE

Asegurarse que la maquina esté alimentada con agua limpia. El funcionamiento a seco o la ali-
mentacién con agua sucia, arenosa o que contiene productos quimicos corrosivos provoca
graves dafios a la misma.

70



| 5.3 - CONEXION CON LA RED ELECTRICA |

1- Asegurarse que la tension de la red sea correspondiente a la indicada en la placa de identi-
ficacion colocada sobre la maquina.

2- Asegurarse que la toma de corriente sea conforme a las normas vigentes del pais donde se
utiliza y en particular que tenga la descarga a tierra.

3- Comprobar que la toma tenga protector “salvavida” (interruptor magnetotérmico diferencial
con sensibilidad inferior a 30mA por 30ms) o esté instalado un dispositivo que pueda probar el
circuito tierra.

4- No conectar a la misma toma otros aparatos.

5- Colocar el enchufe después de haber corroborado que el interruptor de la maquina esta en

la posicion OFF

Las hidrolimpiadoras de la serie T-TX se entregan sin enchufe de conexién con la red eléc-
trica.

La aplicacion del enchufe electrico debe ser conforme con las normas IEC 60364-1 y debe ser
efectuada exclusivamente por personal cualificado, en el respecto de las prescripciones
siguientes:

1- Colocar un enchufe conforme con las normas vigentes del pais donde se utiliza y con des-
carga a tierra.

2- Asegurarse que la conexion cable - enchufe sea impermeable.

3- Usar un enchufe con caracteristicas eléctricas adecuadas a los datos de la placa sefalados
en la maquina.

4- Desenrollar completamente el cable eléctrico para evitar cualquier recalentamiento.

5- Tener cuidado de no pisar el cable.

6- Evitar utilizar la hidrolimpiadora si el cable électrico esta dafiado.

7- Si el cable eléctrico esta dafado, puede ser sustituido solo por el servicio técnico de asi-
stencia o por personal calificado.

En caso de conexion directa sin enchufe, la conexion a la red eléctrica debe ser efectuada por
un técnico especializado en conformidad con la norma IEC 60364-1.

En caso de utilizacion de un sistema enchufe/toma como dispositivo de seccionamiento, este
debera encontrarse en una posicién facilmente accesible.

En los modelos trifasicos los tres conductores de alimentacion del cable pueden ser conecta-
dos a cualquiera de las fases de la red. El cuarto conductor, de color amarillo/verde, debe ser
conectado al conector de tierra.

La hidro-lavadora solo debe conectarse a las redes eléctricas con impedancia maxima de
Zmax=0.3Q.

ADVERTENCIA: EN CASO DE FALTA DE CORRIENTE DURANTE LA UTILIZACION
APAGAR LA MAQUINA POR MOTIVOS DE SEGURIDAD. (BOTON EN "OFF")
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5.3.1 - INTERRUPTOR SALVAVIDA (Sélo para los Estados Unidos) \

Esta hidro-lavadora de alta presién dispone de un interruptor salvavidas en la versién UL, ins-
talado en el enchufe del cable eléctrico.

Este dispositivo asegura mayor proteccion contra los riesgos de shock eléctrico.

En caso de sustitucion del cable eléctrico se deberan utilizar los mismos componentes que
forman parte del dispositivo salvavidas.

5.4 - UTILIZACION DE PROLONGACION DEL CABLE ‘

En el caso de utilizacién de un cable de prolongacién, asegurarse que el enchufe y la toma
sean estanques. En todos casos no deben estar en contacto con el suelo para evitar cualquier
contacto con el agua.

Usar solamente cables de extension con el nimero de conductores iguales al del cable de la
maquina, incluyendo el de tierra, y con enchufe/toma apropiados para el cable utilizado.
Utilizar exclusivamente cables de extension para uso externo. Este tipo de cable esta marca-
do con la leyenda “Apropiado para uso externo”. Conservarlo en el interior cuando no se uti-
liza. No utilizar cables de extensiones en mal estado. No dejar el cable cerca de fuentes de
calor o bordes cortantes. Desconectar siempre el enchufe de la toma antes de retirar el cable
de extension del producto. No jalar el cable para extraer la espina de la toma. No tocar el
enchufe y las conexiones con las manos mojadas.

ATENCION! GRAFICO DE SELECCION
LA UTILIZACION DE UN 5 | Longitudde | oo ish cable
Tension voltaje cable dg, mm?
CABLE DE PROLONGACION prolongacion
INADECUADO PUEDE SER | 2207240 | Hasta20m 25
220+240 |Desde20a50m 4
PELIGROSA 380:415 | Hasta50m 2,5
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(5.5 - PUESTA EN MARCHA |

- Antes de encender y utilizar la maquina comprobar que esté colocada en el suelo o apoyada
en un soporte estable, de todas maneras esta superficie de apoyo debe ser horizontal o tener
una minima inclinacion.

- También es IMPORTANTE comprobar antes del uso, que el filtro de aspiracion esté limpio (ver
capitulo mantenimiento — 10.2 aspiracién).

1- Abrir la alimentacién del agua.

2- Apretar el botén de puesta en marcha.

3- Abrir la pistola y mantenerla apretada en modo tal de permitir la eliminacion del aire que con-
tienen las tuberias.

4- Regular a gusto la presion de trabajo, girando el mando de regulacion.

5- Al final del trabajo apagar la maquina.

6- Abrir la pistola para descargar la presién de la manguera.

lil,
\\\\\\ 2
N
Hoe\S

\'
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M - Las hidrolavadoras no pueden ser utiliza-
das ni por niflos ni por personas no autoriza-
das. Los nifios deben ser vigilados para que
no jueguen con la maquina.

m Colocar la maquina fuera del alcance de los
ninos.

MW - Este aparato no fué disefiado por el uso
por parte de personas con capacidades fisi-
cas, sensoriales 6 mentales reducidas, 6 de
experiencia 6 conicimientos limitados, excep-
to si una persona responsable de su seguridad
les administre supervision ¢ las instrucciones
para el uso del aparato.

6 - ADVERTENCIAS GENERALES PARA LA UTILIZACION

)

El—

B Los chorros a alta presion pueden ser peligrosos si son usados en modo inapropiado.

En particular el chorro no debe ser directo hacia las personas y /o animales,

eléctricos o la misma maquina.

acia aparatos

No utilizar la maquina en presencia de personas o animales en el rayo de accién. No dirija el
chorro contra si mismo 6 contra otras personas para limpiar vestidos 6 zapatos.

W El usuario debe trabajar en condiciones y
lugares seguros, evitando situaciones de peli-

Ero potencial para si mismo o para los demas.
n particular debera:

e Evitar la realizacion de tareas en condiciones
de inestabilidad;

e Recordar que el chorro a alta presiéon genera
una reaccion (contragolpe) sobre la empufa-
dura de la pistola. Los valores de dicha reac-
ciéon estan sefalados en el grafico de las
caracteristicas técnicas;

e Utilizar indumentaria adecuada para la pro-
teccion;

e Utilizar gafas de protecciéon y calzado en
goma que no resbale.

e Evitar la dispersion en el ambiente de sus-
tancias contaminantes, toxicas, nocivas.

ATENCION: Riesgo de explosién, no rociar
liquidos inflamables.
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W La maquina esta construida en conformidad
con los criterios de seguridad indicados en las

normas vigentes. o ]
La utilizacion de artefactos eléctricos obliga ha

observar algunas reglas fundamentales.

¢ No tocar partes eléctricas conectadas;

e Las operaciones de inspeccién, manteni-
miento, y reparacion de la maquina deben ser
efectuadas por personal calificado. De todas
maneras desconectar el enchufe antes de
cualquier operacion.

M No tirar el cable de alimentacion para desco-
nectar el enchufe de la toma de corriente y no
tirar la manguera de alta presion para despla-
zar la maquina.

B ATENCION: las mangueras y conecciones
de alta presion, los dispositivos de seguridad,
las pistolas son componentes muy importan-
tes para la seguridad de la maquina.

W No arrancar la maquina si el cable electrico
esta danado . Dirigirse a personal cualificado
para su sustitucion. El nuevo cable debera
tener las mismas caracteristicas del cable ori-
ginal sefaladas en el revestimiento que lo

cubre.
No efectuar reparaciones precarias al cable

eléctrico y prestar atencién que el mismo no
esté danado.

W No arrancar la maquina si la manguera de alta presion,las conecciones o la pistola estan
dahadas. En el caso de sustitucién de estos componentes, asegurarse que los nuevos com-
ponentes tengan por lo menos las mismas caracteristicas tecnicas que los originales. Las
caracteristicas de las mangueras deben ser sefialadas sobre las mismas (presion maxima de

trabajo, fecha de construccion, constructor).
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W Evitar durante el funcionamiento cubrir la
maquina o colocarla en lugar donde se perju-
dique su ventilacion.

W No dejar la maquina en funcionamiento por
mas de 5 minutos con la pistola cerrada. Mas
alla de este tiempo la temperatura del agua
que circula aumenta repentinamente con el
riesgo de ocasionar dafios en el sistema de
retenes.

W Cuando se para la maquina colocar el segu-
ro para evitar aperturas accidentales.

B La maquina es dotada de un protector ampe-
rimétrico-térmico que desconecta electricamente
el motor en caso de recalentamiento. En el caso
que esto ocurra, consultar la seccién "INCONVE-
NIENTES Y REMEDIOS" en este manual.

W Para garantizar la seguridad del aparato, utilizar solamente repuestos y accesorios origina-
les, suministrados por el fabricante.

EL CONSTRUCTOR NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DANOS QUE
PUEDAN DERIVAR DEL USO INAPROPIADO DE LA MAQUINA Y DEL NO
RESPETO A LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS SENALADAS EN EL
PRESENTE MANUAL.
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7 - MODO DE UTILIZACION PRODUCTOS QUIMICOS

Los modelos T y TX estan preparados para la aspiracén de detergente y otros aditivos liqui-
dos desde el depdsito incorporado o bien desde un depdsito exterior.

En caso de contacto directo con los aditivos detergentes, seguir las indicaciones suministra-
das por el productor/o vendedor del producto, y en todo caso enjuagar con abundante agua
limpia la parte del cuerpo afectada.

[7.1 - ASPIRACION DEL DEPOSITO INCORPORADO |

Proceder al llenado del deposito segun se indica en Fig. 1. Seleccionar la baja presion accio-
nando al Rototek 6 Multireg 99 (Fig. 2). Asegurarse de que el tapén de cierre de la entrada aspi-
racién deposito externo de detergente se encuentra situado en su correspondiente sede de cie-
rre (Fig. 3). Regular la cantidad de detergente situando el mondo en su posicion +/- (Fig. 3). El
vaciado del depésito interno se efectua mediante la extraccion del tapdn situado en la parte
inferior del mismo (Fig. 4). Capacidad del depdsito interno incorporado: 7,5 litros.

[ 7.2 - ASPIRACION DEL DEPOSITO EXTERNO |

Extraer el tapén de la entrada externa de aspiracion de detergente (Fig. 1). Insertar el Kit “A”
en la toma externa de detergente (CHEM) y la extremidad con el filtro del mismo en el depdsi-
to externo “B” (Fig. 2). Seleccionar la baja presion accionando el Rototek 6 Multireg 99 (Fig. 3).
Regular la cantidad de detergente situando el mando en su posicion +/- (Fig. 4). Al finalizar el
trabajo extraer el kit “A” de la toma externa de detergente y colocar nuevamente el tapén de
cierre de la misma (Fig. 5).
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8 - COMO USAR EL ROTOTEK O EL MULTIREG 99

La seleccion de la presion debe efectuarse con la pistola cerrada (1)

A - seleccion de presion B - seleccion del chorro
e alta presion (2) e chorro concentrado (4)
® baja presion (3) e chorro en forma de abanico (5)

9 - ADVERTENCIAS EN CASO DE ALMACENAJE Y/O HIELO

Si la maquina se conserva en ambientes sujetos a peligros de congelacion, aconsejamos en
modo preventivo la aspiracion de mezcla contra la congelacion, similar a lo utilizado para los
automoviles. De todas maneras aconsejamos tener la maquina en un local calido durante algu-
nos minutos, antes de su utilizacion.

10 - MANTENIMIENTO

e El mantenimiento y las reparaciones solo deben ser realizados por personal especializado
y autorizado.

¢ Antes de efectuar cualquier operacion de limpieza, mantenimiento o sustitucion de partes
de repuestos, desconectar la maquina de la red eléctrica, retirando el enchufe de la toma
de corriente.

e El mantenimiento correcto favorece un funcionamiento prolongado y un mejor rendimiento.

e Controlar periédicamente el estado de la hidro-lavadora, de las partes que soportan pre
sion (como tubos, uniones, boquilla) y el cable eléctrico (ver capitulo “Advertencias gene
rales de uso”).
Comprobar que no existan escapes de agua, de aceite o irregularidades en el funciona
miento.
Si es necesario, sustituir las partes desgastadas o con irregularidades.
La lista de las partes de la maquina y los esquemas eléctricos estan descritos en el folleto
“NOMENCLATURA REPUESTOS".
En caso de dudas contactar el servicio de asistencia Interpump Group.
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[ 10.1 - CAMBIO DE ACEITE |

e El nivel del aceite en la bomba debe ser controlado periodicamente por medio de la mirilla.
e El primer cambio de aceite se debe realizar después de las primeras 50 horas de trabajo y
sucesivamente cada 300 horas.
e Aconsejamos de todas maneras un cambio de aceite una vez al afo.
e Tipo de aceite: SAE 15W40 MINERAL
e Capacidad de aceite: 0,33 litros serie T

0,40 litros serie TX.
e Abrir el tapon de descarga de aceite al fondo de la bomba vy la varilla de nivel arriba.
e Recoger el aceite en un contenedor y luego llevarlo a un centro autorizado de recoleccion.
e Cerrar nuevamente el tapon de descarga y llenar el aceite hasta el nivel indicado en la
mirilla.
e Cerrar la varilla de nivel.

T

10.2 - FILTRO DE ASPIRACION |

Antes de la utilizacion de la maquina es IMPORTANTE asegurarse que el filtro esté limpio.
Lavarlo cuidadosamente con agua corriente y/o limpiarlo con aire a presion hasta la completa
eliminacién de los residuos depositados en el fondo.

Se recuerda que un filtro bien limpio garantiza el buen funcionamiento de la maquina.

i

Extraer el filtro del empal- Limpiar el filtro con aire a Lavar el filtro con agua
me del ingreso de agua presion corriente

[10.3 - SUSTITUCION DE LA BOQUILLA DE ALTA PRESION|

Periodicamente es necesario sustituir la boquilla de alta presién montada en la lanza, pués
esto es un componente de normal desgaste debido al funcionamiento. Este desgaste es nor-
malmente identificable por una bajada de la presion de funcionamiento de la hidrolimpiadora.
Para la sustitucion de la boquilla dirigirse a su proveedor y/6 revendedor, quienes les daran
todas las instrucciones necesarias.
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11 - DEMOLICION DE LA MAQUINA

e Cuando se decida no utilizar mas la maquina, se recomienda inutilizarla sacando el cable de
alimentacion de energia eléctrica.

e Tenerla de cualquier manera fuera del alcance de los nifios.

e Por ser la maquina un deshecho especial, desarmarla y recoger las partes homogéneas para
la demolicién de acuerdo con las leyes vigentes.

¢ No utilizar las partes de demolicién como repuestos.

Atencion: el producto
es marcado con aste
simbolo, que senala
de no eliminar
aparatos eléctricos y

electronicos  juntos
con los normales
desechos domésti-

cos. Para estos pro-
dutos es previsto un
sistema separado de
recoleccion.

Informacion sobre la eliminacion de aparatos eléctricos y
electrénicos de acuerdo con la directiva

2012/19/UE (RAEE - Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrénicos)

1. En la Unién Eurépea
Atencion: no utilizar la normal lata de la basura para desguazar el pre-
sente producto.

Los aparatos eléctricos y electronicos necesitan un manejamiento
saparado en conformidad con la legislacion que require el tratamien-
to, la recuperacion y el reciclaje de los dichos productos.

RAEE domésticos

En conformidad con las disposiciones vigentes en los Estados miem-
bros, los particulares residentes en la UE pueden llevar gratuitamente
los aparatos eléctricos y electronicos de uso a centrales de recolec-
cion designadas *. En algunos paises * el revendedor local también
puede retirar gratuitamente el producto de uso si el usuario compra
un producto nuevo parecido.

*Para mas informacion, contactar con las autoridades locales competentes o con el distribuidor.

RAEE profesionales
Los productos no domésticos se consideran profesionales. Para la entrega de un producto no
domeéstico obsoleto, contactar con el fabricante.

El desguace correcto del presente producto contribuye a garantizar que los desechos sean
sumisos al tratamiento, a la recuperacion y al reciclje necesarios, preveniendo el potencial
impacto negativo sobre el medio ambiente y la salud humana, que podria derivar de un mane-
jamiento inadecuado de los desechos.

La normativa nacional preve sanciones a cargo de sujetos que abandonan 6 desguazan los
desechos de aparatos eléctricos 6 eléctronicos en forma abusiva.

2. En Paises fuera de la UE.

Si quieren eliminar el presente producto, sirvanse contactar las autoridades locales e infor-
marse sobre el método correcto de desguace.
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12 - INCONVENIENTES Y REMEDIOS

(PARA LA UTILIZACION DE PERSONAL CALIFICADO)

INCONVENIENTES

CAUSAS

REMEDIO

La bomba gira pero no
alcanza la presion

La bomba aspira aire

Vélvulas gastadas o sucias.

Juntas de valvulas bypass gastadas
Inyector inadecuado o gastado
Juntas gastadas

Filtro sucio

Controlar conductos de aspira-
cién

Limpiar o reemplazar

Controlar y/o reemplazar
Controlar y/o reemplazar
Controlar y/o reemplazar
Controlar y/o reemplazar

Vélvulas gastadas, sucias o
bloqueadas

Aspiracion de aire

Juntas gastadas

Filtro sucio

Controlar limpiar y/o reemplazar
Controlar conductos de aspira-
ciéon

Controlar y/o reemplazar
Controlar y/o limpiar

Caida de presion

Boquilla gastado

Valvulas sucias o bloqueadas
Juntas de valvulas bypass gastadas
Juntas gastadas

Filtro sucio

Cambiar la boquilla

Controlar limpiar y/o reemplazar
Controlar y/o reemplazar
Controlar y/o reemplazar
Controlar y/o limpiar

Ruido intenso

Aspiracion de aire

Valvulas gastadas, sucias o bloqueadas
Juntas gastadas

Temperatura excesiva del agua

Filtro sucio

Controlar conductos de aspira-
cion

Controlar limpiar y/o reemplazar
Controlar y/o reemplazar

Llevar la temperatura bajo los 60°C
Controlar y/o limpiar

Presencia de agua en el aceite

Retenes (agua y aceite) gastados
Alto porcentaje de humedad en el aire

Controlar y/o reemplazar
Cambiar aceite con frecuencia
Doble respecto a lo recomendado

Pérdida de agua en la parte superior

Juntas gastadas
O.R. del sistema de retén gastado

Reemplazar las juntas
Reemplazar los O.R.

Pérdida de aceite

Retenes del aceite gastados

Reemplazar los retenes

Apretando el interruptor el motor
zumba pero no arranca

La tension (voltaje) de la red es inferior
a la minima recomendada.

La bomba esta bloqueada o congelada.

Cable de prolongacion inadecuado

Controlar que la instalacion sea
adecuada

Ver instrucciones en la pag. 78
Consultar el grafico para la utili-
zacion del cable de prolongacion
(pag. 72)

Apretando el interruptor el motor no
arranca

El enchufe no esta bien conectado

Controlar enchufe, cable e
interruptor

El motor se detiene improvisamente

El protector térmico ha intervenido a
causa de elevada temperatura

Controlar que la tension sea la
indicada.

Dejar enfriar por algunos minu-
tos antes de volver a encender
la maquina.
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1-DESCRICAO DOS SIMBOLOS UTILIZADOS NA HIDROLAVADORA DE ALTA PRESSAO

Lér o libreto de instrucdes
antes da utilizagao. Ligagdo a terra.
Né&o apontar o .

A jacto de dgua zgm espea?:Ios
contra pessoas, : d. espej
animais, tomadas recipientes comuns.
de corrente na
prépria maquina. _

Ba_

Sinal de atengdo.

Atengéo: perigo de
fulguragéao.

TX SERIES

T SERIES ‘ LWA

‘ Lo o 9 4dB Nive do poténi
9 2dB

Maquina ndo
proieiz!da paraa
conexdo com a
rede hidrica
potavel.
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2 - CARACTERISTICAS TECNICAS DA LAVADORA DE ALTA PRESSAO SERIE T

T T T
8.90.2 10.100.2 11.120.2
MODELO 10.100.4 11.120.3
MONOFASICO MONOFASICO TRIFASICO
Débit I/min. 8 10 11
ébito
GU%Q\/'- 2.1 2.6 2.9
Equivalente de E.W. bar / MPa / P.SI. : presséo especifica do jacto em bar / MPa / P.SI.
impacto do E.W. MPa 16 17 21
ja_cto com bico E.W. bar 160 170 210
Giratorio EW.PSL. 2320 2465 3045
b ~ MPa 9 10 12
ressao
de trabalho bar 920 100 120
PS.I. 1305 1450 1740
MPa 12 13 15
Pressdo maxima bar 120 130 150
PS.I. 1740 1886 2175
Reacc¢éo do jacto
(contra golpe) N <20 <27 <32
d"g‘%%?igr absorvida kW 2,2 2,65 2,9
Frequéncia Hz 50 50 50
= \Y 230-1~ 230-1~ 230-3~
Tensdo A 10,5 12 8,9
Ag‘ peres v 240-1~ 240-1~ 400-3~
absorvidos A 9,5 11,5 5,2
Condensador 50pF 50uF -
Proteccédo do motor Amperimétrico Térmico -
Classe de isolamento F \ F B
Proteccéo do motor IPX5

Nivel acustico®

Lp dB(A) 76 (incerteza 1,5) - Lw dB(A) 92

Vibragao langa® m/sec? Bico fixo A(8) menor de 2,5 - Bico rotativo A(8) menor de 2,5
Temp. max.de agua | °C 60
em alimentacéo °F 140
Pressdo max. de MPa 1 - bar 10 - P.S.I. 145
alimentagao
Max. profundidade m 1 1 1
de aspiragéo ft 3,3 3,3 3,3
Lanco de tubo 8m Borracha reforcada com tranca de aco. Diametro interno 1/4”
de alta pressédo 26 ft Pressao de trabalho max. 150 bar - 15 MPa - 2175 P.S.I.
a seco Kg 34 - Ibs 75

Peso -

max. Kg 43,5 - Ibs 96
Di ~ mm 860x400x875 (h)

IMensoes inches 33,8x15,7x34,4 (h)

* Norma de referéncia EN60335-2-79.
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2 - CARACTERISTICAS TECNICAS DA LAVADORA DE ALTA PRESSAO SERIE TX

X X X X X X
10.130.2 12.100.2 12.140.2 13.180.2 14.120.2 15.150.2
MODELO 10.130.4 12.100.4 12.140.3 }g.}gg.i 14.120.3 121283
13.180.5 15.150.5
MONOFASICO|MONOFASICO| TRIFASICO | TRIFASICO | TRIFASICO | TRIFASICO
o I/min. 9,5 12 12 13 14 15
Débito
GRM- 2.5 3.2 3.2 3.4 3.7 4
Equivalente de E.W. bar / MPa / P.SI. : pressao especifica do jacto em bar / MPa / P.SI.
impacto do EW. MPa 23 17 24,5 31 21 26
iaFtO com bico E.W. bar 230 170 245 310 210 260
Giratorio EW.PS.| 3336 2465 3553 4496 3045 3771
Presséo MPa 13 10 14 18 12 15
I
de trabalho bar 130 100 140 180 120 150
PS.I. 1886 1450 2030 2610 1740 2175
MPa 16 13 17 21 15 18
Pressdo maxima bar 160 130 170 210 150 180
PS.I. 2320 1886 2465 3045 2175 2610
Reacg¢éo do jacto
(contra golpe) N <29 <32 <40 < 47 <41 <49
Poténcia ab: id
gtencia absorvida kw 3,2 3,2 3,8 5 3,8 5
Frequéncia Hz 50 50 50 50 50 50
\% 230-1~ 230-1~ 230-3~ 230-3~ 230-3~ 230-3~
A 14,7 14,7 12,5 15,8 12,5 15,8
5 \ 240-1~ 240-1~ 400-3~ 400-3~ 400-3~ 400-3~
;?:SZ(:BS A 13,6 13,6 7,2 9,2 7,2 9,2
; \Y 240-3~ 240-3~
absorvidos A 145 145
v 415-3~ 415-3~
A 8,5 8,5
Condensador 2x40pF 2x40pF - - - -
Protecgéo do motor Amperimétrico Térmico
Classe de isolamento F \ F \ F \ F \ F \ F

Proteccéo do motor

IPX5

Nivel acustico®

Lp dB(A) 80 (incerteza 1,5) - Lw dB(A) 94

Vibragao langa® m/sec? Bico fixo A(8) menor de 2,5 - Bico rotativo A(8) 7 (incerteza 1)
Temp. méax.de agua °C 60
em alimentagéo °F 140
Pressdo max. de MPa 1 - bar 10 - P.S.I. 145
alimentagéo
Max. profundidade m 3 3 3 1 3 1
de aspiracio ft 9,8 9,8 9,8 3,3 9,8 3,3
Lanco de tubo 8m Borracha reforgcada com tranca de aco. Diametro interno 5/16”
de alta pressao 26 ft Pressao de trabalho max. 200 bar - 20 MPa - 2900 P.S.I.
a seco Kg 44,5 - Ibs 98,1
Peso -
max. Kg 54 - Ibs 119
D ~ mm 860x400x875 (h)
Imensoes inches 33,8x15,7x34,4 (h)

* Norma de referéncia EN60335-2-79.
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2 - CARACTERISTICAS TECNICAS DA LAVADORA DE ALTA PRESSAO SERIE TX

TX TX TX X TX TX X
17.130.2 951.6 954.6 955.6 956.6 957.6 961.6
17.130.3 961.8
MODELO 17.130.4
17.130.5
TRIFASICO | MONOFASICO|MONOFASICO| TRIFASICO | TRIFASICO |MONOFASICO| TRIFASICO
o I/min. 17 11,5 13,6 13 13 15,9 15
Débito
GU%&\A' 4.5 3 3.6 3.4 3.4 4.2 4
Equivalente de E.W. bar / MPa / P.SI. : presséo especifica do jacto em bar / MPa / P.SI.
impacto do E.W. MPa 23 17 16 18,7 25 14,5 26
ja_cto com bico E.W. bar 230 170 160 187 250 145 260
Giratorio EW.PSL| 3336 2465 2320 2700 3626 2103 3771
~ MPa 13 10,3 9 11 14,5 7,6 15
Pressdo bar | 130 103 90 110 145 76 150
de trabalho
PS.I. 1886 1494 1305 1600 2103 1102 2175
MPa 16 13,3 12 14 17,5 10,6 18
Pressdo maxima bar 160 133 120 140 175 106 180
PS.I. 2320 1929 1740 2030 2538 1537 2610
Reacc¢éao do jacto
(contra golpe) N <51 < 31 <35 <37 <41 <37 <49
dPgt%%?ic?r absorvida kW 5 3,2 3,2 3,4 4,6 3,2 5
Frequéncia Hz 50 60 60 60 60 60 60
Vv 230-3~ 220-1~ 220-1~ 200-3~ 220-3~ 220-1~ 220-3~
A 15,8 15,5 15,5 12,0 16,5 15,5 15,8
- v 400-3~ 380-3~
Tenséo A 9,2 0,2
Amperes v 2203
absorvidos A 14,5
v 415-3~
A 8,5
Condensador - 2x40uF | 2x40pF - - 2x40uF -
Proteccédo do motor Amperimétrico Térmico
Classe de isolamento F | B | B | F | F | B | F
Proteccado do motor IPX5

Nivel acustico®

Lp dB(A) 80 (incerteza 1,5) - Lw dB(A) 94

Vibragéo Ianga* m/sec? Bico fixo A(8) menor de 2,5 - Bico rotativo A(8) 7 (incerteza 1)
Temp. max.de agua °C 60
em alimentagéo °F 140
Pressdo max. de MPa 1 - bar 10 - P.S.I. 145
alimentagéo
Max. profundidade m 1 1 1 1 3 1 1
de aspiragéo ft 3,3 3,3 3,3 3,3 9,8 3,3 3,3
Lanco de tubo 8m Borracha reforcada com tranca de aco. Diametro interno 5/16”
de alta presséo 26 ft Pressao de trabalho max. 200 bar - 20 MPa - 2900 P.S.I.
a seco Kg 44,5 - Ibs 98,1
Peso -
max. Kg 54 - Ibs 119
Di . mm 860x400x875 (h)
IMensoes inches 33,8x15,7x34,4 (h)

* Norma de referéncia EN60335-2-79.
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CONGRATULAMO-NOS pela escolha que testemunha o seu nivel de conhecimento técnico
€ 0 seu amor pelas coisas bonitas.

Vocé, de facto, adquiriu um aparelho de alta tecnologia, produzido pelo maior
fabricante de bombas de alta pressao para a lavagem.

Trata-se de uma maquina Util e versatil que vocé utilizara por muito tempo.

ESTE MANUAL CONSTITUI PARTE INTEGRANTE DA MAQUINA E DEVE SER LIDO
COM ATENCAO ANTES DE EFECTUAR A INSTALACAO, POSTA EM FUNCAO E
UTILIZACAO DA MESMA.

Este manual contém indicagdes e instru¢des importantes relativas a SEGURANCA DE USO e
a MANUTENQAO das lavadoras de alta presséo série T-TX, portanto, deve ser conservado
com cuidado.

3. USO DO PRODUTO

[ 3.1 USO PARA O QUAL SE DESTINA |

O aparelho ¢ exclusivamente destinado para a lavagem, através de jacto de agua sob presséo,
de objectos, coisas e, todavia superficies indicadas a serem tratadas com a acgdo mecénica do
jacto de agua sob pressao e com a eventual acgdo quimica de aditivos liquidos detergentes.

ATENCAO: este aparelho foi planejado para utilizar detergentes recomendados pelo fabrican-
te. Utilizar outros produtos quimicos pode prejudicar a seguranca do aparelho.

Os aditivos detergentes liquidos devem ser escolhidos segundo critérios de compatibilidade
quimica com os componentes da bomba e da superficie a limpar.

Importante: utilizar unicamente detergentes biodegradaveis, e em todos os casos em confor-
midade com as normas vigentes no pais onde sdo utilizados.

O USO PARA O QUAL SE DESTINA A MAQUINA DEVERA SER ESCRUPULOSAMENTE
RESPEITADO. QUALQUER OUTRO USO DEVE SER CONSIDERADO IMPROPRIO.

O FABRICANTE NAO PODE SER CONSIDERADO RESPONSAVEL POR DANOS PROVO-
CADOS POR USOS IMPROPRIOS DA MAQUINA.

A MAQUINA NAO DEVE SER POR NENHUM MOTIVO MODIFICADA. EM CASO
CONTRARIO O FABRICANTE DECLINA TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE
SOBRE O FUNCIONAMENTO E SEGURANGCA DA MAQUINA.

E PROIBIDA A UTILIZAGAO E PERMANENCIA DA MAQUINA EM AMBIENTES POTEN-
CIALMENTE EXPLOSIVOS.

4. OPERACOES PRELIMINARES
| 4.1 DESEMBALAGEM |

Desembalar a maquina e controlar que a mesma esteja integra e ndo danificada.
Caso contrario, ndo utilizar a maquina e dirigir-se ao revendedor.

Por motivos de embalagem e transporte, alguns elementos acessoérios podem ser fornecidos
soltos, neste caso efectuar a montagem de acordo com as instrugdes contidas neste manual.

Controlar para que os elementos da embalagem (saquinhos, caixas, elementos de fixagao)
fiquem fora do alcance das criangas.
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| 4.2 - PLACA DE IDENTIFICACAO |

Certificar-se, antes de utilizar a maquina que a mesma possui a
targeta de identificagdo. Em caso contrario, ndo utilizar a
maquina e avisar imediatamente o revendedor.

A targeta de identificacdo com as caracteristicas técnicas esta

colocada sobre o motor.

Verifique se a voltagem de rede é a mesma indicada na targeta

de identificacao.

@ Corpo da maquina

(@ Brago da maquina

® Kit de parafusos, arruelas e porcas
@ Suporte para a mangueira

(® Grade

(® Manipulo de fixagdo da capota

N

m

(@ Remova a tampa do tanque interno de detergente
(@ Substituir o manipulo de fixagdo da capota
® Remova a carcaca

(@ Coloque o brago no encaixe da maquina
( Fixe o brago e suporte para a manguera usando
os parafusos, porcas e arruelas que acompanham
a maquina.
® Fixe a base do brago na maquina com os parafu-
sos, por arruelas que acompanham a maquina.

5 - INSTALACAO

Troque a tampa vermelha (Fig. 1) pela verata
preta/amarela (Fig. 2) e verifique so o dleo se encontra
no nivel indicado (ao centro do indicador) como
mostra a (Fig. 3).

Coloque a grade nos encaixes e empurre firmemente
até que ela fique presa.

@ (D Recoloque a carcaga.
(@ Reinstale a tampa do déposito interno
de detergente.
® Fechar o manipulo de fixagao.
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| 5.1 LIGACAO HIDRAULICA |

1 - Ligar o lango de tubo de alta pressdo com uma extremidade da Pistola automatica (A) e
com a outra na unido de saida “OUTLET” apertando a fundo o anel de fixagéo (B).

2 - Completar a montagem da langa montando a parte superior na parte fixa e apertando com
cuidado (C).

| 5.2 - LIGAGAO NA REDE HiDRICA |

1 - A temperatura maxima da agua de alimentagcédo ndo deve superar 60°C (140°F).
2. ATENGAO: E possivel conectar o acessoério de entrada INLET (D) da maquina com a
rede hidrica somente instalando:
e uma valvula de ndo retorno aprovada segundo a norma IEC EN 61770 na saida da rede hidrica.
e e usando um tubo com diametro interno ndo inferior a 13 mm. (1/2") conforme a norma
IEC EN 61770.
3 - Considerado que o caudal de 4gua se reduz em fungédo do comprimento da mangueira,
controlar que a quantidade de agua que alimenta a maquina ndo seja inferior aquela indicada
na tabela a seguir.
4 - A maquina pode ser alimentada com uma pressdo maxima de agua igual a 10 bar, 1 MPa,
145 psi.

ATENCAO: A 4gua de entrada para a alimentacéo na lavadora de alta pressdo deve ser consi-
derada como nao potavel.

CAUDAL
SERIE T-TX| .0k HibRica

MODEL L/min. | GPM. USA
T 8-90 " 2.9
TX 955.6 13 3.4

T 10-100
T 11-120
TX 10-130 15 4
TX 12-100
TX 12-140
TX 951

TX 14-120
TX 13-180
TX 956 17 4.5
TX 954

TX 15-150
TX 17-130
TX 957 20 5.3
TX 961

Se deseja alimentar a lavadora de alta pressao através de aspiragao livre, basta imergir a extre-
midade do tubo de alimentac&o na agua a aspirar. A maxima profundidade de aspiragcéo con-
siderada como a distancia em altura entre o espacgo vazio da agua e a bomba varia de 1 m a
3m (vér a tabela caracteristicas técnicas).

IMPORTANTE:

Certificar-se que a maquina seja alimentada com agua limpa. O funcionamento a seco ou a ali-
mentacdo com 4gua suja, com areia ou com produtos quimicos corrosivos provoca graves
danos na prépria maquina.
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| 5.3-LIGACAO NA REDE ELECTRICA |

1 - Assegurar-se que a tensdo de rede corresponda com a indicada na placa de identificagdo
colocada na maquina.

2 - Assegurar-se que a tomada de forga esteja em conformidade com as normas em vigor no
pais de utilizagdo e, todavia, dotada de ligacdo de terra.

3 - Assegurar-se que a tomada esteja protegida com o “dispositivo salva-vidas” (interruptor
magnetotérmico diferencial com sensibilidade inferior a 30 mA por 30ms) ou que esteja pre-
sente um dispositivo que possa provar o circuito de terra.

4 - N&o ligar na mesma tomada outros aparelhos.

5 - Introduzir a ficha depois de ter controlado que o interruptor da méquina estd em posicdo
OFFE.

As hidrolavadoras da série T-TX s&o fornecidos sem ficha de ligagcéo para a rede eléctrica.
A aplicagédo da ficha devera ser conforme as normas |IEC 60364-1 e devera ser efectuada por
pessoas qualificadas, a respeitar as seguintes prescricdes:

1 - Montar uma ficha em conformidade com as normas em vigor no pais de utilizagao e, toda-

via, dotada de ligagdo de terra.

2 - Assegurar-se que a ligagao cabo-ficha esteja vedada.

3 - Usar uma ficha com caracteristicas eléctricas adequadas aos dados da placa indicados na

maquina.

4- Desenrolar completamente o brago da maquina para evitar o sobreaquecimento.

5- Ndo esmagar o cabo.

6- Nao usar a hidrolavadora de alta pressédo se o cabo eléctrico estiver danificado.

7- Se o cabo electrico estiver danificado, a sua substituicdo deve ser efectuada por pessoal da
assistencia técnica ou por um técnico qualificado.

Caso seja utilizada a ligacéo directa sem tomada de ficha, a ligagdo com a rede eléctrica
devera estar em conformidade com a norma IEC 60364-1 e ser realizada por um instalador
qualificado. Se for utilizada uma tomada de ficha como dispositivo de seccionamento, esta
devera estar numa posicao de facil acesso.

Nos modelos trifasicos, os trés condutores de alimentacao presentes no cabo eléctrico podem
ser ligados indiferentemente as trés fases da rede eléctrica. O quarto condutor de cor amare-
la/verde deve ser ligado a terra.

A lavadora de alta pressdo deve ser ligada sémente a redes eléctricas com uma impedancia
maxima de rede de Zmax=0.3 Q.

ADVERTENCIA: SE FALTAR CORRENTE ELECTRICA DURANTE O USO, DESLIGAR A
MAQINA POR MOTIVOS DE SEGURANCA (BOTAO EM POSCAO “OFF”)
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[ 5.3.1 - INTERRUPTOR SALVA-VIDAS (S6 para os Estados Unidos) |

Esta maquina de jacto de agua a alta presséo na versdo UL é provida com um interruptor dife-
rencial salva-vidas contido na ficha do cabo eléctrico. Este equipamento assegura uma pro-
teccao ulterior de riscos de choques eléctricos. No caso de substituigdo da ficha ou do cabo
eléctrico devem-se utilizar os mesmos componentes incluindo o dispositivo salva-vidas.

| 5.4 - UTILIZAGAO DE EXTENSOES |

Se for utilizada uma extensdo, assegurar-se que a ficha e a tomada sejam do tipo com
vedacao impermedvel e de qualquer maneira mais altas em relagdo ao pavimento para preve-
nir possiveis contactos com a agua.

Utilizar exclusivamente cabos de prolongamento com o nimero de condu- tores igual aquele
do cabo da maquina, incluindo o de ligagédo a terra e com ficha/tomada adequadas para o
cabo utilizado.

Utilizar exclusivamente cabos de prolongamento para uso externo. Este tip de cabo esta assi-
nalado com "Predisposto para utilizagcdo externa". Conser- var no interior quando nao for uti-
lizado.

N&o utilizar cabos de prolongamento deteriorados. Nao deixar o cabo perto de fontes de calor
e de pontas cortantes. Desligar sempre a ficha da tomada antes de retirar o cabo de prolon-
gamento do produto. N&o puxar o cabo para extrair a ficha da tomada. N&o tocar na ficha e
nas ligagdes com as maos molhadas.

TABELA DE SELECCOES

ATENCAO!
~ Tensio Volt Comprimento|Seccgéo cabos
O USO DE UMA EXTENSAQ | 'S80 VOt | 1o oxtensdo | em mm2

INADEQUADA PODE SER 900240 A6 20 m o5
PERIGOSO 220+240 De20a50m 4
3802415 Até a50 m 2,5
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5.5 - ARRANQUE |

- Antes de ligar e utilizar a maquina certificar-se que esteja posicionada na terra ou apoiada
num suporte estavel, em qualquer caso a superficie de apoio deve ser horizontal ou tér
uma inclinagdo minima.

- Antes da utilizacdo é IMPORTANTE certificar-se que o filtro de aspiracdo esteja limpo (vér
o capitulo manutencdo - 10.2 aspiragdo).

1 - Abrir a alimentacdo da agua.

2 - Carregar no botéo de arranque

3 - Abrir a pistola e manté-la nesta posicéo durante alguns segundos a fim de efectuar a eli-

minagao do ar contido nas tubagens.

4 - Regular como quiser a pressédo de trabalho, girando o manipulo de regulagéo.

Bom trabalho!!!

5 - No final do trabalho desligue a maquina.
6 - Abrir a pistola para descarregar a pressdo que permaneceu no langco de tubo de alta
pressao.

(g
0
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6 - ADVERTENCIAS GERAIS DE USO

B As hidrolavadoras ndo devem ser utilizadas

por criangas nem por pessoas nao instruidas. .
As criancas devem ser vigiadas para que nao
brinquem com o aparelho.

B Prestar atencdo para que a maquina seja
posicionada fora do alcance das criangas.

M Este aparelho nao foi concebido para o uso
por pessoas com capacidades fisicas, senso- =
riais ou mentais reduzidas, ou com limitada -
experiéncia ou conhecimento, a menos que
uma pessoa responsavel pela sua seguranga
ndo fornega a elas supervisdo ou as instrucées
para o uso do aparelho.

m Os jactos de alta pressdo podem ser perigosos se usados de maneira impropria.

Em particular, o jacto ndo deve ser dirigido contra pessoas e/ou animais, aparelhos eléctri-
cos ou contra a propria maquina.

Nao utilizar a maquina quando houver pessoas e/ou animais presentes dentro do seu raio
de acc¢do. Nao dirigir o jacto contra si mesmo ou outras pessoas para limpar roupas ou
sapatos.

M O utilizador deve ter o cuidado de operar em
condi¢cées e em cenarios de seguranga, evi-
tando qualquer situacdo de potencial perigo
para si e para os outros.

Em particular, devera:

’ Va4
=973\
e evitar de operar em condi¢bes de equilibrio
instavel e, todavia, precario.
e recordar que o jacto de alta pressdo gera
uma reaccdo (contragolpe) na empunhadura
da pistola. Os valores desta reaccdo estdo
indicados na tabela das caracteristicas técni-
cas;

e Usar roupas adequadas para se proteger.

e yusar 6culos de proteccdo e calcados de
borracha antideslize;

e evitar a dispersdo no meio ambiente de
substancias poluentes, toxicas ou, todavia,
nocivas.

B ATENCAOQ: Risco de explosao.
Nao pulverizar liquidos inflamaveis.
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B A maquina foi fabricada em conformidade
com os critérios de seguranca prescritos pelas
normas em vigor. O uso de aparelhos eléctri-
cos comporta, todavia, a observancia de algu-
mas regras fundamentais.

- N&o entrar em contacto com partes eléctri-
cas sob tenséo;

- as operacdes de inspeccdo, manutengdo e
reparagcdo da maquina devem ser efectuadas
por pessoal qualificado. Todavia, desligue a
ficha antes de efectuar quaisquer operagdes
acima citadas.

W N&o puxar o fio de alimentagdo para des-
prender a ficha da tomada de corrente eléctri-
ca e ndo puxarclango de tubo de alta presséo
para deslocar a maquina.

B ATENCAO: Tubos flexiveis, juncées de alta
presséo, dispositivos de seguranca, conexdes
eléctricas e pistolas sdo importantes para a
seguranca do aparelho.

W Nao p6r a maquina em funcionamento se o
cabo eléctrico de alimentagao estiver danifica-
do. Para substitui-lo contactar pessoas qualifi-
cadas. O novo cabo, todavia, devera ter as
mesmas caracteristicas do original que se
encontram indicadas na capa externa do
mesmo.

Nao efectuar reparagbes precarias no cabo
eléctrico e prestar atengédo para que o0 mesmo
ndo seja danificado.

W N&o dar inicio ao funcionamento da maquina se o tubo de alta presséo, as jungdes e a pis-
tola estiverem danificadas. Caso for necessario a substituicdo assegurar-se que os novos
componentes tenham as caracteristicas pelo menos equivalentes aquelas dos componentes
padrdes originais. As caracteristicas dos langos de tubo de alta pressdo devem estar indica-
das sobre as mesmas (pressdo max. de trabalho, data de fabricagao, fabricante).
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B Evitar, durante o funcionamento, cobrir a
maquina ou coloca-la em areas onde a venti-
lacdo possa ser prejudicada.

W N&o deixar a maquina em fung&o por mais
de 5 min. com a pistola fechada. Depois deste
tempo a temperatura da agua recirculada
aumenta repentinamente com o risco de cau-
sar danos nos sistemas de vedacao.

MW Ao parar a maquina introduzir o travédo para
evitar aberturas acidentais.

B A maquina é provida com um protector ampe-
rométrico-térmico que intervém desactivando
eléctricamente o motor quando este se sobreaque-
ce. Caso o mesmo suceder, Iér o que esta escrito
no capitulo “INCONVENIENTES E SOLUCOES”.

W Para garantir a seguranca do aparelho, deve-se utilizar pecas sobresselentes e acessorios ori-
ginais fornecidos pelo construtor ou por ele aprovados.

O FABRICANTE DECLINA TODA RESPONSABILIDADE RELATIVA A QUAL-
QUER DANO QUE POSSA DERIVAR PELA FALTA DE RESPEITO PELO DES-
TINO DE USO, PELAS INSTRUCOES E PELAS ADVERTENCIAS INDICADAS
NESTE MANUAL.
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7 - COMO USAR OS PRODUTOS QUIMICOS

O seu modelo T-TX pode aspirar detergente e outras aditivos quimicos de seu proprio tanque
interno ou de qualquer outro recipiente.

Em caso de contacto directo com os aditivos detergentes seguir as indicagdes fornecidas pelo
produtor e/ou pelo revendedor do produto, e, portanto, enxaguar a parte do corpo em que-
stdo com abundante agua limpa.

[ 7.1 - ASPIRAGAO DO DEPOSITO INCORPORADO |

Encha o depésito interno como mostra a figura 1. Selecione a baixa pressao acionando o
“Rototek” ou “Multireg 99” da lanca (Fig. 2); Certifique-se de que a tampa de entrada externa
de detergentes (CHEM) estéa fechada (Fig. 3). Ajuste a quantidade desejada de detergente atra-
ves do regulador de detergente +/- (Fig. 3). Quando desejar esuaziar o déposito de detergen-
te interno, abra o bujdo situado na parte inferior de maquina (Fig. 4). A capacidad do deposi-
to de detergente interno € de 7,5 litros.

| 7.2 - ASPIRACAO DO DEPOSITO EXTERNO |

Remova a tampa de entrada externa de detergente (Fig. 1). Fixe o conector do kit “A” na entra-
da de detergente externo (CHEM) e coloque a ponta com o filtro em um recipiente externo com
detergente (Fig. 2). Seclecione a baixa pressao operando o “Rototek” ou “Multireg 99” (Fig. 3).
Ajuste a quantidade desejada de detergente usando o regulador de detergente +/- (Fig. 4).
Quando terminar o seu trabalho, retire kit “A” de entrada de detergente externo e recoloque a
tampa (Fig. 5).
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8 - COMO USAR O “ROTOTEK” OU O “MULTIREG 99”

As selecgdes da pressédo devem ser efectuadas com a pistola fechada (1)

A - seleccao da pressao B - regulacao do jacto
e alta pressao (2) e jacto concentrado (4)
e baixa presséao (3) e jacto em leque (5)

=== 9 - PRECAUGOES EM CASO DE INUTILIZACAO E/OU GELO ==

Se a maquina for conservada em ambiente submetido a perigo de gelo, é aconselhavel efec-
tuar preventivamente uma aspiracdo de mistura anti-congelante na mesma, igual aquela que
se utiliza para automoéveis. Todavia, aconselhamos colocar a maquina em um local quente
durante alguns minutos, antes do uso.

10 - MANUTENCAO

e A manutencgéao e as reparagdes devem ser efectuadas exclusivamente por pessoal qualifi-
cado e autorizado.

e Antes de realizar quaisquer operagdes de limpeza, de manutencao e/ou de substituicdo de
pecas sobressalentes, desligar a maquina da rede eléctrica retirando a ficha da tomada de
corrente.

e Uma correcta manutencao favorece uma duragéo de funcionamento mais longa e a manu-
tencdo dos melhores desempenhos.

e Controlar periédicamente o estado da lavadora de alta pressao, das pecas em pressao
(tubo, jungdes, langa) e do cabo eléctrico (vér o capitulo “Adverténcias gerais de uso”).
Verificar eventuais perdas de agua, de éleo e/ou mau funcionamento.

Se for necessario efectuar a substituicdo das pecas em questao.

A lista das pegas que compdem a maquina e os esquemas eléctricos estao referidos no
libreto “NOMENCALTURA PECAS SOBRESSALENTES”.

Em caso de duvidas contactar o servico de assisténcia da Interpump Group.
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[ 10.1 - SUBSTITUICAO DO OLEO |

e O nivel de 6leo deve ser periodicamente controlado através de um apropriado indicador
luminoso do nivel de dleo.
e A primeira importante substituicdo de 6leo deve ser efectuada depois das primeiras 50 horas
de trabalho e sucessivamente cada 300 horas.
e Aconselha-se, todavia, uma substituicdo de éleo uma vez por ano.
e Tipo de 6leo: SAE 15W40 MINERAL
e Capacidad de 6leo: 0,33 litros serie T

0,40 litros serie TX.
e Desapertar o tampé&o de drenagem colocado no fundo da bomba e a tampa amarela do
respirador.
e Deixar gotejar o 6leo contido na bomba num recipiente. A seguir deve ser entregue a um
centro de recolha autorizado.
e Apertar o tamp&ao de drenagem e introduzir o 6leo do orificio superior até ao nivel indicado
pelo indicador luminoso do nivel de 6leo.
e Apertar a tampa amarela do respirador.

T X

[10.2 - FILTRO DE ASPIRACAO |

Antes de usar a maquina é IMPORTANTE certificar-se que o filtro esteja limpo. Lava-lo cuida-
dosamente com agua corrente e/ou limpa-lo com ar sob presséo até a completa eliminacéo
dos residuos depositados no fundo.

Recorde-se que um filtro bem limpo é garantia de bom funcionamento da maquina.

i

:

Extrair o filtro da unido de Limpar o filtro assoprando Lavar o filtro com agua
entrada de agua com ar sob pressao corrente

[10.3 - SUBSTITUICAO DO BICO DE ALTA PRESSAO |

Periodicamente, é necessario substituir o bico de alta pressdo montado na langa , pois € um
componente sujeito ao desgaste normal de funcionamento. O desgaste do bico é geralmente
identificado com a queda da presséo de funcionamento da Hidrolavadora de alta presséo.
Para a eventual substituicdo, contactar o fornecedor e/ou o revendedor que lhe fornecera
instrucdes a respeito.
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11 - DESPEJO DA MAQUINA

e Se decidir ndo utilizar mais a maquina, recomenda-se

torna-la ineficiente tirando o cabo de alimentagdo de energia eléctrica;

e Guarda-la num local fora do alcance das criancas.

e Sendo a maquina um refugo especial, desmonta-la e recolher as pecas de mesmo tipo para
efectuar o despejo em conformidade com as leis em vigor.

e N3o utilizar as partes desmontadas como pecas de reposicéao.

Atencdo: o produto
estd marcado com
este simbolo , que
assinala a proibicdo
de eliminar os aparel-
hos eléctricos e elec-
tronicos juntamente
com o0s residuos
domésticos normais.
Para estes produtos
esta previsto um sis-
tema de recolha sep-
arado.

Informagoes sobre o desmantelamento dos aparelhos
elétricos e eletronicos, de acordo com a diretriz
2012/19/UE (RAEE - Sucatas de Aparelhos Elétricos e
Eletronicos)

1. Na Uniao Europeia
Atencao: ndo elimine este produto deitando-o nos recipientes de lixo
normais.

Os aparelhos eléctricos e electronicos devem ser tratados em sepa-
rado e segundo a legislagéo que prevé a recuperacao, a reciclagem
e tratamento adequados de tais produtos.

RAEE domésticos

Segundo as disposi¢bes actuadas pelos Estados-membros, os uti-
lizadores domésticos que residam na Unido Europeia podem entre-
gar gratuitamente os aparelhos eléctricos e electrénicos usados em
centros de recolha autorizados *. Em alguns Paises *, o préprio
revendedor pode retirar gratuitamente o velho produto se o utilizador
comprar outro novo da mesma tipologia.

*Para maiores informagées, entre em contato com as autoridades locais competentes ou com
o revendedor.

RAEE profissionais
Os produtos ndo-domésticos sdo considerados como profissionais; neste caso, entre em con-
tato com o fabricante para a coleta do produto velho.

A eliminacéo correcta deste produto contribuira para garantir que os residuos serdo submeti-
dos ao tratamento, a recuperagéo e reciclagem necessarios, prevenindo o potencial impacto
negativo no meio ambiente e na saude publica que poderia resultar de uma gestao inadequa-
da destes residuos.

A legislacdo nacional prevé sangdes para aqueles que efectuam a eliminagéo abusiva de resi-
duos de aparelhos eléctricos e electrénicos ou os abandonam no meio ambiente

2. Paises nao pertencentes a Uniao Europeia
Se pretender eliminar este produto, é necessario contactar as autoridades locais competentes
e informar-se sobre o método de eliminagao correcto.
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12 - INCONVENIENTES E SOLUCOES

(PARA O USO DE PESSOAL QUALIFICADO)

INCONVENIENTES

CAUSAS

SOLUCOES

A bomba gira mas ndo alcanca a
presséo

A bomba aspira ar.

Vélvulas desgastadas ou sujas.
Guarnigdes valvula bypass desgasta-
das.

Bico inadequado ou desgastado.
Guarnigdes desgastadas.

Filtro sujo.

Verificar as condutas de
aspiracao.

Limpar ou substituir.
Verificar e/ou substituir.
Verificar e/ou substituir.
Verificar e/ou substituir.
Verificar e/ou limpar

Oscilagdes irregulares de pressao

Valvulas desgastadas, sujas ou bloque-
adas.

Aspiragéo de ar.

Guarnigdes desgastadas.

Filtro sujo.

Verificar, limpar e/ou substituir.
Verificar as condutas de aspi-
ragéo.

Verificar e/ou substituir.
Verificar e/ou limpar.

Queda de pressdo

Bico desgastado.

Valvulas sujas ou bloqueadas.
Guarnicoes valvula bypass desgastada.
Guarnigdes desgastadas.

Filtro sujo.

Verificar o bico.

Verificar, limpar e/ou substituir.
Verificar e/ou substituir.
Verificar e/ou substituir.
Verificar e/ou limpar.

Ruido

Aspiragéo de ar.

Vélvulas desgastadas, sujas ou blo-
queadas.

Rolamentos desgastados.
Temperatura excessiva da agua.

Filtro sujo.

Verificar as condutas de aspi-
ragéo.

Verificar, limpar e/ou substituir.
Verificar e/ou substituir.

Levar a temperatura abaixo
de 60°C.

Verificar e/ou limpe.

Presenca de agua no 6leo

Guarnigdes de vedacao (dgua e 6leo)
desgastadas.
Alta porcentagem de humidade no ar.

Verificar e/ou substituir.

Substituir o 6leo com periodicida-
de dupla em relagéo aquela pres-|
crita.

Perda de agua pela cabega

Guarnigdes desgastadas

Substituir as guarnicdes.
Substituir os O.R.

Perda de dleo

Guarnigoes de vedagao do dleo
desgastadas.

Substituir as guarni¢coes de
vedagao

Ao pressionar o interruptor o motor
faz ruido mas néo parte.

A tensdo (Volt) da rede é inferior aquela
minima prescrita.

A bomba esté bloqueada ou gelada.
Extenséo eléctrica de secgdo inadequada

Verificar que a instalagado seja
adequada

Ver instrucdes na pag. 97
Verificar a tabela para o uso
correcto da extenséo (pag. 91).

Ao pressionar o interruptor o motor
nao parte

A ficha ndo esta bem introduzida.
Falta corrente.

Verificar ficha, cabo e interruptor.

O motor para repentinamente

O interruptor térmico disparou por
superaquecimento.

Verifique a tenséo.
Desligue o interruptor e deixe]
arrefecer durante alguns minutos.
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== 2. T’MOPOMOWKM BbICOKOIO AABJIEHUA T TEXHUWYECKUE XAPAKTEPUCTUKN =—{H

T T T
8.90.2 10.100.2 11.120.2
10.100.4 11.120.3
Moaenb
OLHO®A3H OOHO®AZH TPEX®A3H
JI/MUH . 8 10 1
Mpon3BoAUTENBHOCTD 7
ra(’é"m",&'g'“ 21 2.6 29
3KBUBaNEHTHOE [laBneHve cTpymn B Kr/cm? - dpyHTax/ks.aonm - Mla
ANHamn4eckoe MMa 16 17 21
BO3AENCTBUE CTPYM
MpV BpALLAIOLLEMCA 6ap 160 170 210
HaKOHe1HIke chyw/ke. Aol 2320 2465 3045
MMa 9 10 12
Paboyee naBneHve | 6ap 90 100 120
dhyHT/ke.Spoiiv 1305 1450 1740
MpeaensbHo MMa 12 13 15
nonyctumoe 6ap 120 130 150
AaenexHne CpyHTke. i 1740 1886 2175
Otpava conna N <20 <27 <32
il 6.
ASJP; eﬂﬂﬂﬁeMaH MOWHOCTb | kBT 2,2 2,65 2,9
YactoTa My 50 50 50
B 230-1~ 230-1~ 230-3~
Hanpﬂerme A 10,5 12 8,9
Cwuna Toka B 240-1~ 240-1~ 400-3~
A 9,5 11,5 5,2
KonpeHcaTtop 50uF 50pF -
Bawwra asuratena TennoBow amMnepmMeTPUYECKUN AaTUUK -
K
Mg?ggv?é}lecl)(ngMSOHHLlMOHHblx F ‘ F B
3awmTa asuratena no Knaccy IPX5
VpoBeHb wyma® Lp aB(A) 76 (HeonpeneneHHocTu 1,5) - Lw aB(A) 92
EgEgSIéI'TSMKa* m/sec? HenopswxHoe conno A(8) meHblue, yem 2,5 - Bpalatoweeca conno A(8) MeHblue, 4em 2,5
Makc. Temn. °C 60
nuTaroLen Boapl °F 140
Mac. nasnenne MMa 1 - 6ap 10 - P.S.I. 145
Ha Bxoae
Makc. rnybuHa M 1 1 1
BCacbliBaHMA dyToB 3,3 3,3 3,3
8 M ApMUpOBaHHaA pe3uHa CO CTasIbHOW NMIeTeHKOM.
LLinaHr BbIC. AaBneHnA 5 BHyTpeHHui anameTp 1/4 gronmos
6 dyra Mpu makc. Paboyem nasneHum 150 6ap -15 MPa — 2175 P.S.I.
B B CyXOM BAE Kr 34 - pyHTOB 75
ec
(makc.) Kr 43,5 - pyHTOB 96
b MM 860x400x875 (Bbic.)
asmepel AonMoB 33,8x15,7x34,4 (BbIC.)

* 3HaueHua nonyqeHbl B cooteeTcTBUM ¢ EN60335-2-79
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2. TMAPOMOWKW BbICOKOIO AABJIEHUA TX TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

TX TX TX TX TX TX
10.130.2 12.100.2 12.140.2 13.180.2 14.120.2 15.150.2
10.130.4 12.100.4 12.140.3 13.180.3 14.120.3 15.150.3
MOﬂ,eﬂb 13.180.4 15.150.4
13.180.5 15.150.5
OOHO®A3H | OOHO®A3H | TPEX®A3H TPEX®ASH TPEX®ASH TPEX®ASH
n N/MUH . 9,5 12 12 13 14 15
OM3BOAUTENBHOCTL
P AR 2.5 3.2 3.2 3.4 3.7 4
OKBMBANIEHTHOE [laBneHve cTpymn B Kr/cm? - coyHTax/kB.atonm - Mla
AnHamneckoe MMa 23 17 24,5 31 21 26
BO3JENCTBUE CTPYM
NPV BpaLLatoLIeMCA 6ap 230 170 245 310 210 260
HaKOHeuHKke (hyHT/K. AtoiiM 3336 2465 3553 4496 3045 3771
MMa 13 10 14 18 12 15
Pab6oyee nasnexve | 6ap 130 100 140 180 120 150
chyHke. o 1886 1450 2030 2610 1740 2175
MpenenbHo MMa 16 13 17 21 15 18
[OMycTMMoe 6ap 160 130 170 210 150 180
fasnexne dhyHTIK ol 2320 1886 2465 3045 2175 2610
Otpava conna N <29 < 32 < 40 < 47 <41 <49
q
ngl"ll'lpae_rﬁeﬂnﬂﬂeMaﬂ MOLLHOCTb kBT 3’2 3,2 3’8 5 3’8 5
YactoTa M 50 50 50 50 50 50
B 230-1~ 230-1~ 230-3~ 230-3~ 230-3~ 230-3~
A 14,7 14,7 12,5 15,8 12,5 15,8
B 240-1~ 240-1~ 400-3~ 400-3~ 400-3~ 400-3~
Hanprxerme A 13,6 13,6 7,2 9,2 7,2 9,2
Cuna Toka B 240-3~ 240-3~
A 14,5 14,5
B 415-3~ 415-3~
A 8,5 8,5
KoHzeHcaTop 2x40uF 2x40pF - - - -
BawwTa asurarens TennoBow aMnepMeTPUYECKUN AaTHMK
52320 ;;ﬁggpomonﬂuwommx [3 ‘ [3 ‘ 3 F ‘ F ‘ F
3awmTa asuratena no Knaccy IPX5

YpoBeHb Luyma*

Lp ab(A) 80 (HeonpeaeneHHoctu 1,5) - Lw ab(A) 94

Bubpauna

HaKOHeqHMKa* m/sec? | HenoasmxHoe conno A(8) meHblue, yem 2,5 - Bpawatoweeca conno A(8) 7 (HeonpeaeneHHocTy 1)
Makc. Temn. °C 60
nuTaroLLen Boapl °F 140
Makc. nasneHue Mna 1 - 6ap 10 - P.S.I. 145
Ha Bxoze
Makc. rnybuHa M 3 3 3 1 3 1
BCacblBaHUA yToB 9,8 9,8 9,8 3,3 9,8 3,3
8M ApMupoBaHHaA pe3uHa Co CTaslbHON NETEHKOW.
LLinaHr BbiC. AaBneHnA BHyTpeHHun auameTp 5/16 Atoiimos
26 pyta Mpu makc. Pa6oyem aasneHuu 200 6ap -20 MPa — 2900 P.S.I.
Bec B CyXoM B/TE Kr 44,5 - pyHTOB 98,1
(makc.) Kr 54 - cpyHTOB 119
R MM 860x400x875 (BbIC.)
asmepbl —
P [HOiMOB 33,8x15,7x34,4 (Bbic.)

* 3naueHuA nony4yeHsl B cootTseTcTBUN ¢ EN60335-2-79
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2. TMAPOMOWKW BbICOKOIO AABJIEHUA TX TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

X TX TX X TX TX X
17.130.2 951.6 954.6 955.6 956.6 957.6 961.6
961.8
Mogaenb 171304
17.130.5
TPEX®ASH | OOHODA3H | OOHODASH | TPEXPASH | TPEXPA3H | OOHODA3H | TPEX®A3H
n/MnH 17 11,5 13,6 13 13 15,9 15
pon3BOAUTENBHOCT
A 45 3 3.6 3.4 3.4 4.2 4
OKBUBaNeHTHOE [laBneHve cTpymn B Kr/cm? - dpyHTax/ks.aonm - Mla
AnHamMm4eckoe MMa 23 17 16 18,7 25 14,5 26
BO3/eliCTB1E CTPyU
NPV BPALLAIOLLEMCA 6ap 230 170 160 187 250 145 260
HaKOHe1HIke dynrike.aoim | 3336 2465 2320 2700 3626 2103 3771
MMa 13 10,3 9 11 14,5 7,6 15
Pabouee naBnexue | 6ap 130 103 90 110 145 76 150
dywhegoin 1886 1494 1305 1600 2103 1102 2175
MpenenbHo MMa 16 13,3 12 14 17,5 10,6 18
nonyctumoe 6ap 160 133 120 140 175 106 180
naBnexne dyhenon] 2320 1929 1740 2030 2538 1537 2610
Ortpava conna N <51 <31 <35 <37 <41 <37 <49
ESJP;?%HH:M&H MOLLHOCTb KBT 5 3,2 3,2 3,4 4,6 3,2 5
YactoTa ry 50 60 60 60 60 60 60
B 230-3~ 220-1~ 220-1~ 200-3~ 220-3~ 220-1~ 220-3~
A 15,8 15,5 15,5 12,0 16,5 15,56 15,8
B 400-3~ 380-3~
Hanpaxxexne A 9,2 9,2
Cuna Toka B 240-3~
A 14,5
B 415-3~
A 8,5
KoHpeHcaTop - 2x40uF | 2x40pF - - 2x40uF -
3awumTa agsuratena TennoBoW amnepMeTpUYECKUA AaTUUK
SQ%SV?::ggpomaonnuwouuux E ‘ B ‘ B ‘ F ‘ F ‘ B ‘ F
3awmTa gsuratena rno Knaccy IPX5

YpoBeHb LLIyMa*

Lp nB(A) 80 (HeonpepeneHHoctu 1,5) - Lw ab(A) 94

Bubpauuna

HaKgHeqHMKa* m/sec? | HenopswxkHoe conno A(8) MeHblue, 4em 2,5 - Bpalatoweeca conno A(8) 7 (HeonpeaeneHHocTH 1)
Makc. Temn. °C 60
nuTaroLLen soapl °F 140
Maxc. Aasnerive MMa 1 - 6ap 10 - P.S.I. 145
Ha Bxoze
Makc. rnybuHa M 1 1 1 1 3 1 1
BcacblBaHWA cyTOB 3,3 3,3 3,3 3,3 9,8 3,3 3,3
8 M ApmupoBaHHaA pe3uHa co CTaslbHOWU NIeTEeHKOW.
LLnaHr BbIC. AaBneHuA BHyTpeHHUIn anameTp 5/16 Atoiimos
26 dyra MNpu makc. Pabouem aasneHun 200 6ap -20 MPa — 2900 P.S.I.
Bec B CyXOM BUzE Kr 44,5 - Ibs 98,1
(makc.) Kr 54 - Ibs 119

Pasye MM 860x400x875 (Bbic.)

Mepbl

P LI0MOB 33,8x15,7x34,4 (BbIC.)

* 3naueHuA nonyyeHsl B cootseTcTBUM ¢ EN60335-2-79
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NMO3APABJTAEM BAC co caenaHHbiM Bamn Beibopom, oTpaxkatolwmm Bat ypoBeHb TEXHUYECKUX
3HaHW 1 MNo60Bb K NPeKpPacHoMy.

N peictButenbHo, Bbl npuobpenu BbICOKOTEXHONMOINMYHbIA arperaTt, CO3[aHHbIN
KPYynHeAWuUmM B MUpe NPOU3BOAMTENEM MOIOLMX HACOCOB BbICOKOrO AaBIEHUA.

OTOT arperat HaCcTOMNbLKO Nosie3eH 1 yHuBepcarneH, 4To Bbl 6yaeTe nonb3oBaTbCA MM MHOTWE FOAbI.
OAHHbIW BYKNET ABNAETCA HEOTHEMJIEMOW YACTbIO BALLEFO ArPEFATA U EFO
CJIEAYET BHUMATEJIbHO NPOYUTATb NEPEQ HAYAJIOM MOHTAXKA YCTAHOBKW, EE
SANYCKA U 3KCIMJTYATALUN.

HaHHbIn BykneT comep>XuT BaxHyto uHpopmaumio no TEXHUKE BE3OIMACHOCTU wn
uHcTpykumm no IKCINYATAUMUN N TEXHUYECKOMY OBCITY>XXUBAHMIO ruapomoek
BbICOKOro gasneHusa cepum T-TX; He06X0AMMO XpaHUTb ero B HaAeXHOM MecTe.

3. HASHAYEHWE U3JENKUA

[3.1. NPOEKTHOE HASHAYEHUE

[laHHbIN arperat npegHasHayeH UCKITHUMTENbHO AN1A OYMCTKM C MOMOLLBIO CTPYM BOAbI NOA AABMEHNEM
06beKTOB, NPEAMETOB WM NHOOLIX MOBEPXHOCTEN, NPUIOAHBIX ANA OYACTKM C MOMOLLIO CTPYM BOAbI NOA
[aBreHneM, C BOSMOXHOCTbIO A06aBEHNA XMAKOrO MOKOLLEro CpeacTBa.

BHAMAHME! [aHHOe yCTpPOMCTBO npedHasHa4yeHO [AnA MCMONb30BaHWA MOMOWMX CPEencTs,
PEKOMEHAOBaHHbIX Npou3BoauTeneM. Mcnonb3oBaHve APYyrMx MOKOLWMX CPEACTB MOXET YrpoxaTb
6e30MacHOCTM Camoro yCTpoiCTBa.

XXnpkune morowme aobaBKM AOMKHBI NOABMPATHECA MO NPUHLMMY XMMUYECKOMN
COBMECTMMOCTW C KOMMOHEHTaMmn Hacoca n obpabaTbiBaeMOn NOBEPXHOCTLIO.

BAXKHO! Ncnonb3yTe ToNbKO 6MONOrM4eckn paspyliaemble Motowme cpeacrtea. Bo Bcex
cny4afAx OHM OO/MKHbI COOTBETCTBOBATb AEWCTBYHOLUMM HOPMaM TOW CTPaHbl, B KOTOPOW OHU
NCNonb3yTCA.

HEOBXOANMO CTPOI0 COBJIIOAATb HASHAYEHWE OAHHOIO U3AENWA. UCMOJIb3OBAHUE EFO B
JIIOBbIX APYTUX LENAX PACLIEHUBAETCA KAK HEMPABWUJIbHOE.

NPOU3BOANTENb HE HECET OTBETCTBEHHOCTU 3A YBbITKMU, BbI3SBAHHbIE HEMPABUbHbIM
MUCMNONb30BAHMEM JAHHOIO ATPEFATA.

B YCTPOWCTBO HEJIb3A BHOCUTb KAKWE-IMBO W3MEHEHWA NO NIOBOW NPUYMHE. B CNYYAE
BHECEHWA TAKOTro POAA U3BMEHEHWUWN NPOU3BOOUTENIb CHUMAET C CEBA BCAKYIO
OTBETCTBEHHOCTb 3A ®YHKLIMOHWPOBAHWE W BE3OMACHOCTb MALLWHBI.

SAMPELAETCA XPAHUTDb MM SKCTJTATUPOBATb YCTPOICTBO BO B3PbIBOOMACHOW ATMOCOEPE.

4. NPEABAPUTEJIbHbIE OMEPALIA

[ 4.1. PACMAKOBKA

PacnakyiTte malumHy. Y6eanTech,4To OHa NOMIHOCTbIO YKOMMIIEKTOBAHA W HE UMEEeT NMOBPEeXAeHUI.
Ecnu mawuHa, Ha Baw B3rnAg, MMeeT Kakve-nubo MOBPEXAEHUA, He 3JKChyaTupyiTe ee u
MPOKOHCYNbTUPYNTECH C HALUMM [UNEPOM.

[InA obneryeHnAa TPaHCMOPTUPOBKU HEKOTOPbLIE AeTanM MOryT NOCTaBAATLCA OTAeNbHO. B aTom
cny4dae cobepuTe Mx Tak, Kak yKa3aHO B HacToALLen bpoLutope.

,Elep>K|/|Te BCe ynakoBO4YHbIe MaTepuanbl (I'IaKeTbI, KOpOGKI/I, J'IeHTbI) B HeOOoCTynHOM AnA neten
MecTe.
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| 4.2. 3ABOACKAA TABJIMYKA |

lMepen ncnonb30BaHMEM MaLMHbl YOeAUTECh, YTO OHA UMEET
Tabnuuky. B npoTMBHOM cnyyae He UCMONb3yNTE MaLLNHY

1 HeMeANEHHO coobLMTe 06 3TOM NPOLaBLY.
NaoeHTurkaumorHasa Tabnnyka ¢ TEXHUYECKUMU cneumdrkaumamm
pacrnonoXxeHa Ha gBurartene.

MpoBepuThb, YTO 3HAYEHUA TOKa Ha po3eTke (B / ')
COBMaAAKTC YKa3aHHbIMW Ha Tabnnyke.

5. MOHTAX

@ Kopnyc mMawmHbl 3ameHmTe KpaCcHbI TPAHCMIOPTMPOBOUHBII Konnauok (Puc. 1)
@ quKa Ha 4epHO-XenNTbl CO CTePXXeHbKOM A NPOBepPKU ypoBHA
(® Habo BUHTOB + NPOKNAAOK + LWaiib macna (Puc. 2).

@ Kpiok ana Tpy6bi Y6eantech, 4TO YpOBEHb Macna HaxoAnTCA Ha cepeanHe

() BeHTunALUMOHHaA peleTka nHaMKartopa (puc 3)

(® PerynATop Kpennexua obTekatens

o
@ @ i
|
=
(D CHUMUMTE KPbILLKY OTCEKa MOIOLLEro CpeacTBa YCTaHOBUTb BEHTUNALMOHHYIO PeLLeTKy B OTBEPCTUA 1
(@ OTBMHTUTE PYuKy KpenneHnsa obTekatena Haxartb 70 yrnopa.

® CHumuTe obTekaTenb

(D BcTasbTe pyyKy B HanpaenawoLye. @(D YCTaHOBUTbL Ha MECTO 06TekaTellb.
(2 YcTaHoBuTE pyuKy 1 KPIOK AnA TPyGbl HA HanpasnAioLme, (2) BcTasuTb npobky Gaka MOIOLEro CpeacTsa.
CMOMb3YA BUHTbI, Faliki 1 LWaiibbl. (3 3aTAHUTE pyuKy KpenneHunA obTekaTens.
® KpenuTb pyuKy B HIXKHEI HacTy C NOMOLLbIO BUHTOB, raek
1 Wwanb.
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’ 5.1. NTOACOEAWHEHUE HATHETATEJIbHOIO O6OPYJOBAHWA BbICOKOIO AABJIEHUA ‘

1- MOACOEAVHNTD OAIMH KOHEL, LiNaHra BbICOKOro AaBEHUA K aBTOMATUYECKOMY NUCTONETY (A),
a apyron K doutuHry nogaym "OUTLET", 3aTAHyB A0 ynopa Kpyrnble ranku kpennenua (B).

2- 3aBepwinTb CO0PKY HAKOHEYHNKA, MOHTUPYA BEPXHIOK YacTb Ha 3aKPEMMEeHHYIO, TILATeNbHO
3atAHyTH (C).

| 5.2. NOAKSIIOYEHVE K UCTOYHUKY BOABI |

1- Makc. Temnepatypa nogasaemoii Bofpbl He [oMmKHa npesbiwathb 60°C (140°F).
2. BHUMAHME: Mogkntoyenne BxoaHoro natpybka INLET(D) malumHbl K ceTu BogoCcHabXeHnA
BO3MOXHO TONbKO NOCHE YCTaHOBKMU:
° HeBO3BPATHOrO KnanaHa, oTBevatoLlero Tpebosannam ctanaapta IEC EN 61770, Ha Bbixoge
ceT BOAOCHAOXEHNA;
° 1 MPU UCMONbL30BaHWN TPyObl C BHYTPEHHUM AnamMeTpoM He meHee 13 mm (1/27), oTBevatoLen
TpebosannAm ctangapTa IEC EN 61770.

3 - YunTbiBaA, YTO pacxon BOAbl YMEHBLLAETCA B 3aBUCUMOCTY OT AJINHbI LWNaHra,
obecneynTb, YTOObI KONMMYECTBO BOAbI, NOLABAEMON Ha MaLUKHY, ObINO HE MEHbLLE, YeM
nokasaHo B cnegytoLyen Tabnuue.
4 - MakcvvanbHoe fjaBneHne nogaBaeMon Ha MallvHy Boabl AOMKHO cocTasnaTb10 6ap, 1 MMa, 145.

BH/MAHUE: Boga, nogaBaeman Ha ruapoMOINKa, CHUTAETCA HEMUTHEBOW.

CKOPOCTb [MOTOKA
T-TX MUTAIOLLEN BOAbI

MOJENb T./munH Fann./muH

T 8-90 11 2.9
TX 955.6 13 3.4

T 10-100
T 11-120
TX 10-130 15 4
TX 12-100
TX 12-140
TX 951

TX 14-120
TX 13-180
TX 956 17 4.5
TX 954

TX 15-150
TX 17-130
TX 957 20 53
TX 961

Ecnu nbinecoc ncnonb3yeTcA co cBO60AHBIM BCaCbIBAHWEM, AOCTATOYHO MOrpy3nTb KOHEL
wnaHra nogayv B Boay. MakcumansHaa rnybuHa BcacbiBaHWA, paccMaTpuBaemasn

KaK paccTofHve Mo BbICOTE MeXAy MOBEPXHOCTLIO BOAbI K Hacocom, konebnetcA oT 1 M oo
3M (CM. Tabnuuy ¢ TEXHUHECKMMMN XapaKTepUCcTMKamu).

BAXHO!

MopaBaemasa B MalwmHy Boaa AomkHa 6biTb YncTon. PaboTa ycTponcta 6e3 Boapl nmbo ¢
rPA3HON BOOOW, coepykallerd MecoK UMM arpeccuBHble XXUAKOCTW, Bbi3blBAET CEpPbe3HOe
noBpeXXAeHne MalUuHbI.
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’ 5.3. NOAKMIOYEHUE K QNIEKTPUYECKON CETU ‘

1. Y6eauTech,4To HanpaAXeHWe CeTU COOTBETCTBYET TOMY,YTO YKa3aHO Ha 3aBOACKOM Tabnnmyke MalvHbl.
2. Ybeputech, 4TO 3MIEKTPUYECKAA PO3ETKA COOTBETCTBYET HALMOHANbHLIM Npasuiam 6e30nacHocTy, u
YTO OHa 3a3emsieHa.

3. Y6enuTech, 4TO 0T6OP 3awmileH BoikntoyaTenem (auddgepeHumansHein MCB ¢
YyBCTBUTENBHOCTBIO HMKe 30 MA npu 30 Mc), MMb6O MMeeTcA YCTPOMUCTBO, KOTOPOE MOXET
NPOBEPUTH LieMb 3a3eMIeHnA.

4. Tlpw akcnnyaTauum MalHbl He NOACOeANHANTE K TOW Xe CaMon PO3ETKe Apyrve yCTpoicTaa.

5. BcraBnsaiiTe BUIKY B PO3ETKY TONbKO MOCHE TOro, Kak ybeanTech, YTO BbIKMOYATESb MAalUHbI
ycTaHoBneH B nonoxexue BbIK/I.

Fmapomoiiku cepuu T-TX B cTaHAAPTHOM KOMMJIEKTaLUN CHAOXeHbI WTenceNbHOW BUKOW.
LtencenbHaA BUMKa [OOMXXHA MCMONb30BATLCA KBANUMULMPOBAHHLIM MEPCOHANIOM B COOTBETCTBUW C
Hopmoit MOK 60364-1 1 ¢ yyeTom cnefytowmx TpeboBaHui:

1. VicnonbayiiTe TONbKO 3a3eMITeHHYH0 BUNKY,COOTBETCTBYIOLLYIO HaLMOHaNbHBIM NpaBuiaM 6e30nacHoCTy.
2. Y6eantech, YTO COeAMHEHe BUNKM C MPOBOLOM ABNAETCA repMETUYHbIM.

3. VicnonbayiiTe BUNKMW, COOTBETCTBYIOWME MaCMOPTHBIM AaHHBIM MaLUVHBI.

4- MonHOCTbIO pa3mMoTaTh WHYP ANA NpesoTBpaLleHus neperpesa.

5. He caaBnuBaiite WHyp NUTaHWUA.

6. He nucnonbayiiTe MoKy BbICOKOrO AaBfieHUs Npy MOBPeXAEeHHOM dN1eKTpUYecKoM Kabene.

7. ECnu WHyp NUTaHNA NOBPEXAEH, ero 3aMeHa A0MKHa OCYLLECTBAATLCA TONIbKO TEXHUYECKON CNy>60i
UMW KBaNMUUMPOBAHHbLIM CNELNanicToM.

Mpu npAamom coeanHeHnn (6e3 WTencenbHOro pasbema) NOAKMIYEHNE K ANIEKTPUYECKON
CeTn JOIMKHO cooTBeTCcTBOBaTh cTaHAapTy IEC 60364-1 u BeINONHATLCA
KBanMuumpoBaHHbIM MOHTaXXHUKOM. [1py NCNonb3oBaHUM B Ka4eCcTBe pa3beanHUTENbHOro
YCTPOMCTBA WTENCENbHOro pasbema NocneaHnin AOMKEH pasMellaTtbCA B NerkogoCTynHOM
mecTe.

B TpexdasHbix MOAEeNnax Kaxapl 3 Tpex NUTarLWmMX NPOBOAOB 3MEKTPUYECKOro Kabena
MO>HO MOACOEANHATL K N060N 13 Tpex has anekTpoceTn. HeTBepThIn, XXENTo-3eMeHbIn
npoBof, AOKEH ObITb 3a3eMIEH.

rI/I,D.pOMOVIKa noAaKno4aeTCA TOJIbKO K 31IeKTPOCeTAM C MaKCUMalibHbIM CONpOoTUBIEHUEM
cetn Zmax = 0.3Q.

BHUMAHUE! B CNTYYAE ABAPUAHOIO OTKJIIOYEHUA SNEKTPOJHEPTUA BO BPEMA PABOTbI
ATPEFATA MO COOBPAXXEHMAM BE3OMACHOCTU HEOBXOAMMO OTKITIOYNTb MALLUUHY.
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| 5.3.1 - BbIKJNIOYATEJIb (Tonbko ana CLUA) |

I'Mapomoika BbICOKOro AaBneHusa mogeny UL ocHalleHa BbiKfoyaTenem, BCTPOEHHbIM B BUIIKY
aneKTponpoBoa. ATO YCTPOUCTBO 06ecneyvBaeT AOMOMHUTENbHYIO 3alUMTy OT prUcKa NopaxeHus
3NEKTPUYECKMM TOKOM. [Npyn 3aMeHe BUIKM UMK LWHYpa UCMOIb30BaTh aHANOMMYHble KOMMOHEHTHI C
NpefoXPaHUTENbHBIM YCTPONCTBOM.

| 5.4. UICNONb30BAHUE YAJIMHUTENA |

Ecnun ncnone3yetcA yanuHnuTens, yéeamTech, YTO pasbeM M po3eTka — BOAOHEMPOHULIAEMbIE U
NPUNOAHATLI HA4 3eMnen, TakuMm 06pa3om, YTOObl MPeAoTBPaTUTE BOSMOXXHbIA KOHTAKT C BOAON.

Mcnonb3oBatb yASIMHUTENM C YUCIOM NMPOBOAHVMKOB, PaBHbIM YMCIY Kabensa MallvHbl, BKOYaA
Kabenb 3a3emneHna, BUNKa/po3eTka AOMMKHbI COOTBETCTBOBATbL MCMOSb3yeMOoMy Kabernto.
Mcnonb3oBaTth TOMbKO YANMHWUTENW ANA HAPYXHOr0 WUCMOMb30BaHWA. JTOT Tun kKabena umeet
Hagnucb "MpuroaeH AnA BHELWHEro MCcrnofib3oBaHmA". XpaHUTb Kabenb B MOMELEHNUW, eClN OH He
UCMonb3yeTcA.

He nonb3ynTeck NoBpeXXAeHHbIMU yanMHUTeNnAMK. He ocTaBnAaTb Kabenb B6MN3M NCTOYHUKOB
Tenna n ocTpbIX Kpaes. Bcerpa BbHMMATL BUIIKY U3 CETU, NPEXAE YEM OTOEAUHATb YANVHUTENb
OT yCTpoMCcTBa. He TAHWTE 3a LWHyp, 4TOObl BbITAWMTL BUNKY. He mpukacamtecb K BUNKE K
COeAVMHEHVAM MOKPbIMU pyKaMu.

BHUMAHMUE! TABJIMLUA COOTBETCTBUA
UCnoJsib30BAHUE
HanpaxeHue, [nuHa CeuyeHue
HEnoAgxoAaAawmx B YANMHUTENA [MpoBoAa, MM2
YOITUHUTEJIEN MOXXET 290-240 o 20m 25
BbI3BATb OIMTACHOCTb 290240 | OT20 5050 M 4
TPABMWPOBAHUA 380+415 [o 50 m 2,5
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[ 5.5. 3ANYCK MALIWHBI |

- MNepen nyckoM v MCMONb30BaHMEM MalUMHbl y6eaMTeCh, YTO OHa YCTaHOB/EHA Ha
3EMJII0 UMK Ha YCTONYMBYIO OMopy, B MoBOM cryyae, onopHaA NMOBEPXHOCTb FOPU3OHTASIbHON MK
UMETb MUHUMasbHBIA HAKIIOH.
- MNepepn Ncnonb30BaHWEM, BaXKHO MPOBEPUTb YNCTOTY BXOAHOrO husibTpa (CM.rnasy
no TEXHUYECKOMy obcnyxwmBanHmio — 10.2 BcacbiBaHue).
1- OTKpbITb BOAOCHAOXEHME.
2- Haxkxmute kHonky "lMyck".
3- OTKpbITb MUCTONET M YAEPXKUBATb Er0 B TAKOM MOMOXEHNN B TEYEHUE HECKOMBbKUX
CEeKyHf, 4TObbl BbINYCTUTb BO3AYX U3 LUNAHra.
4- OTperynvpoBaTb JaBfieHVe, NOBOpPayMBan pyyKy perynvpoBKu.

YcnewHoun pab6otbi !!!

5- o okoH4aHun pa6OTbI BbIKNMIOYNTb MaLUNHY.
6- OTKpPbITb NUCTONET U CHATb OCTATOYHOE JaBneHune B Tpybe

1, ///
Z
Z
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m K aKcnnyaTaumm rmapoOMOeK He
joriyckaroTcA netn 7] Heoby4eHHbIN
nepcoHan. Heobxoammo obecneynTtb 3a
OEeTbMU OOSKHbBIA HaA30p C TEM, YTOObl OHU
He MOrnn urpaTb C AaHHbIM YCTPOWCTBOM.

B [lo3aboTbTecb O TOM, YTOOblI MalLuMHA
Haxoaunacb B HEAOCTYNHOM ANA AeTel MecTe.

MW [laHHOe YyCTPOWCTBO He NpeaHa3HavYeHo AnA
aKcnayatauMm nuuamMm ¢ MOHUMXKEHHbIM
BOCMPUATMEM OPraHoB YyBCTB, (DU3NYECKMMN
UM YMCTBEHHbIMW HegocTaTtkamu, nmbéo ¢
HEXBATKOW OMbiTa WM 3HAHWA - KPOMe Tex
cnyyaesB, Korja fuo, oTBevaroLlee

3a ux 6esonacHocTb, obecneynBaeT Haa3op
3a HUMM unm nx obyyeHume 3IKcnyaTaumm
yCTponcTBa.

6. MPEAYNPEXAEHNA OBLLErO XAPAKTEPA

A.

T~
Ny

W CTpyu BOAbI, NOJABAEMOIA MOJ BbICOKMM AaBIIEHUEM, NMPW HENPABUIIBHOM MCMONb30BaHUN
MOryT ObITb OMacHbl. HUKoraa He HanpaBnANTe CTPYO BOAbl HA NIOAEN W/ XKUBOTHBIX, Ha
3neKkTpoobopyaoBaHue NMBO Ha camy MaluuHy. He Ncrnonb3yinTe MalluuHy, Koraa B paguyce ee

[EencTBMA HaxoaAaATCA NMoAnN U/NN XXUBOTHbIE.

He HanpaBnainTe cTpyto Boabl Ha cebA Unu ApYrux nuy Ans Toro, YTobbl NOYUCTUTL 04eXay

unu obysb.

B Vicnonb3ynte MawuHy TOMNbKO B 6€30MacHbIX
ycnoBuAx, m3beraA No6bIX NOTEHUMANbHO ONacHbIX
cUTyauu [OnA camoro oneparopa W Opyrux nuu.
Onepatop MaluHbl 06A3aH:

e sberaTb 9KcMayaTauuu MaliMHbl B YCMOBUAX
HEYCTOMYMBOTO pPaBHOBECMA U HA HEYCTOMYMBbIX
NOBEPXHOCTAX;

* [IOMHUTb O TOM, YTO CTPYA BOAbI, HAXOAALIAACA MOA
BbICOKMM [1aBfIEHNEM, OKasbliBaeT Ha MCToneT aghheKT
otaaun. MokasaTenu OTAauM ykasaHbl B Tabnuue
TEXHUYECKMX XapaKTEepUCTHK;

* [lcnonb3oBath 3alMTHYIO 04eXAY;

e HocuTb 3aWWTHblE OYKM W  HECKOMb3ALME
pe3vHoBbIE canoru;

e He ponyckaTb nonajaHuA B OKPYXXawoLlyio cpeay
3arpA3HAIOLLMX, TOKCUYHBIX UMM BPeaHbIX BELLECTB.

B BHVIMAHWE: Puck B3pbiBa.
He pacnblATb JierkoBocnslaMmeHAWwmMeca XXUAKOCTHU
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B [JaHHaA mawmHa CnpoeKTMpoBaHa B COOTBETCTBUN
Cc ,D,eI7ICTByPOLLlI/IMI/I B HacCToAllee BpemMA HopMamu
6e3onacHoOCTH. Okcnnyatauma
anekTpoobopyaoBaHnAa  TpebyeT  cobnofeHuA
HEeCKOJIbKUX MPOCTbIX npaBu:

o He KacanTecb 31eKTpoobopynoBaHuUA,

HaxoAALEerocA NnoA HamnpaXeHnewm;

* MiHcnekuwmA, TexHnyeckoe 0b6Cny>XMBaHne 1 PeMOHT
[OSKHbI  OCYLLeCTBAATLCA KBaNMPUUMPOBAHHBIM
nepcoHanom. [lepen BbiMoNHEHWEM nO60M U3
MepeyvncrieHHblX  Bbllle  onepauui BCeraa

W He TAHWTe 3a LIHYp NWUTaHWA, YTOObI OTKOYNTb
MallMHy M3 CETW, N He TAHWTE 3a LUNaHr, 4Tobbl ee
nepeaBuHyTb.

B BHVMAHWE! M'vbkune WwnaHrv BbICOKOro AaBneHus,
COeAUHUTENN BbLICOKOTO [AaBNEHWUA, 3alluTHble
YCTPOWCTBA, 3NMeKTpUYeckne COeamHeHuA U
rTMOPOMOHUTOPBLI MMEIOT BaXKHOe 3HadyeHue anAa
obecneyeHnsa 6e30nNacHOCTM YCTPOMCTBA.

M He 3anyckaiiTe arperaT npu NOBPEXAEHHOM LUHype
nutanuA. [OnAa ero 3ameHbl obpawanTtecb K
KBanMguuUMpoBaHHOMY nepcoHasny. lVcnonb3yemble
LNA 3aMeHbl LWHYPbl MUTAHUA OOJDKHbI UMETb Te Xe
caMble TEXHWYECKMe XapakKTepuCTUKW, 4TO W
OpVrMHanbHbIA LUHYP. He pPEMOHTUMPYWTE
NMOBPEXJEHHbIA LIHYpP NUTaHMA u u3beranTte ero
noBpeXaeHuA.

H He 3anyCKa|7|Te arperat npu noeBpeXXaeHHOM LWiaHre BbICOKOro AaBieHunA, coeguHUTenax u
nucronete. |_|pl/l 3aMeHe yﬁe,D,VITer, YTO HOBblE KOMMOHEHTbl UMEIOT MO MEHbLUEN Mepe Te Xe
caMble napameTpbl, YTO U OpUrnHarnbHbIe. TexHn4yecKre AaHHbIe WnaHra AOMKHbI 6bITb HAHECEHDI
Ha cam wnaHr (MaKC. [faBlieHue, nata Bbinycka, I'IpOI/I3B0,CI,I/ITeﬂb).
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B Bo BpemA akcnnyataumm MallvHy Henb3A HUYeMm
HaKpbiBaTb, OHA [OMKHA HaxoAUTbCA B YCMNOBUAX
XOPOLLEN BEHTUNALMN.

W He ocTaBnAnTe MalwuHy BKOYEHHON 6onee
4YeMm 5 MMHYT MpuW 3aKpbITOM nucToneTe. 3a 3TO
BpeMA TemnepaTypa OO60POTHOW BOAbl PE3KO
BO3pacTaeT M CyWeCTBYET PUCK MOBPEXAEHUA
YNIOTHEHNIA.

B Korga mawmHa BbIKNlOYEeHa, BO wu3bexkaHue
CNyYarHOro OTKPbLITUA MUCTONIeTa NOCTaBbTe €ro Ha
npenoxpaHnTernb.

B MawuvHa ocHaweHa Tenno- amnepoMeTpUHeckon
3aWMTON, KOTopaA OTKMYaeT AsuraTenb npu
neperpese. B 3ToM cnyyae 03HaKOMbTECh C rNaBon
"YCTPAHEHME HEMONAJOK".

W Mo coobpaxeHnAm 6e30MacHOCTV MCMOMb3YWTE TONMbKO OPUrMHasIbHbIe MPUHALNEXHOCTU U
3anacHble 4acTy.

MPOU3BOAUTENb HE HECET OTBETCTBEHHOCTU 3A KAKOW-IMBO YLIEPE, BbI3BAHHbIN
UCNOJNb3OBAHUEM MALLWHBI HE NO NPOEKTHOMY HA3HAYEHWIO, HECOBIOAEHNEM
WHCTPYKLWW W NPEAYNPEXAEHUW, YKA3AHHBIX B JIAHHOM BYKJIETE.
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7. KAK UICNOJIb3OBATb XUMWYECKUE NPOAYKTbI

Mopenu T-TX MMeloT cnocobHOCTb 3aKaunBaTh M CMELINBATL MOKOLME CPEACTBA UM APYTve XnaKne
B06aBKN 13 MHTErPUPOBaHHOMO 6ayka unu Apyron BHELLHER EMKOCTU.

B cnyyae npAMOro KOHTaKTa ¢ MOIOLMM CPEACTBOM CNef0BaTh MHCTPYKLMAM NPOU3BOANTENA
v/ wnn npogasua, B NoboM cryyae, NPOMONTE YacTu Kopryca B 60MbLIOM KONMYECTBE BOSbI.

’7.1 - BCACbIBAHUE U3 BCTPOEHHOI'O EAKA‘

3anonHuTe ero, kak nokasaHo Ha Puc. 1. BoibepuTe HU3koe AaBneHune ¢ nomowbto Rototek nnm
Multireg 99 (Puc. 2). Y6epuTech, 4to npobka Haxoputca Ha mecte (Puc. 3).

OTperynupyiTe KOMMYECTBO MOIOLLErO CPEACTBA C MOMOLLbIO Kypcopa + / - (Puc. 3).

[nAa cnvBa 6aka OTKPYTUTb MPOOKY B HUXKHEN YacTu MawuHbl (Puc. 4).

EMKocTb BCTpoeHHoro 6aka: 7,5 n.

’ 7.2 - BCACbIBAHUE U3 HAPYXXHOIO BAKA ‘

BbiHyTb NpobKky M3 BHeWHero natpybka motowero cpeactsa (Puc. 1). Beectu komnnekt "A" B natpy6ok
MoloLLero cpeacTaa (chem), a KoHel, ¢ hunbTpoM — BO BHeLHMI 6ak "B" (Puc. 2). BoibepuTe H13Koe AaBnenune
AaBneHve ¢ nomoubto Rototek mnm Multireg 99 (Puc. 3). OTperynupyinte KONM4YeCTBO MOHOLLEr0 CPEeACTBa C
nomoLLbto Kypcopa + / - (Puc. 4). B koHUe paboTbl CHATb KoMMneKT "A" ¢ naTpybka MOILLEro CpeacTsa W
YCTaHOBWTb NPobKy Ha mecTo (Puc. 5).
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8. KAK UCMOJIb30BATb ROTOTEK U/ MULTIREG 99

Bbi6op pexxvmva faBneHua 4oJHKeH oCyLecTBAATLCA NMpu 3aKpbiTom nuctonete (1)

A - BbIGOp pexxuma pasneHuA B - BbIGOp TUNA cTpyMn
* BbICOKOE JaBsrieHune (2) * KOHLEHTpUpoBaHHana cTpya (4)
* HU3Koe fasrneHue (3) * BeepoobpasHan cTpyA (5)

= 9. UHCTPYKLIUX NO XPAHEHWIO 1 MEPbI MPEAOCTOPO)XXHOCTU NPOTUB SAMEP3AHNA =

Ecnv mawuHa xpaHuTcA B TakOM MecTe, FAe Temnepatypa OnyckaeTCA HUXe HynA,
pPEKOMEHAYETCA Nepen HavanoM XpaHeHA BBECTU B HEE aHTUpK3 (Tuna Toro, 4To MCMosb3yeTcA
B aBTOMO6MNAX). B ntobom cnyyae nepen Ha4anoM aKcnnyaTaumm NogepXxuTe MalnHy HECKONbKO
MUHYT B TenaoM nomeLleHnn.

10. TEXHUWYECKOE OBCIY>XUBAHUE

TexHnyeckoe 06CNyXWBaHWE W PEMOHT AOMKHbI BbIMOMHATLCA KBaNMUUMPOBAHHBIM U
aBTOPW30BaHHbLIM NEPCOHASIOM.

¢ MNepen BbINONHEHUEM N060IN YOOPKU, TEXHNYECKOTO 06CNY>KMBAHWA W / N 3aMeHbI

3anacHbiX YacTel OTCOeAUHUTb MalLMHY OT CETHU, BblHYB CUMOBYIO BUIIKY.

* Hagnexatulee TexHu4eckoe o6CnyXvBaHWe rapaHTupyeT 6onee ANWUTENbHBLIN CPOK CNyXObl 1
COXpaHeHWe 3KCMnnyaTaumMoHHbIX XapaKTepUCTUK.

* [eproanyecky NPOBEPATL MMAPOMONKY, OpraHbl, HAXOAALUMECA MO AABEHWNEM (LLNaHTr,
(PUTWHIN, HaKOHEYHWK), W 3neKTpuyeckui kabenb (cM. rnaBy "O6wwme npepynpexXaeHna npu
MCrnonb3oBaHun").

MpoBepbTe cuCTEMY Ha YTEYKM BOAbI, Macna 1 / Uin HemcnpaBHOCTM.

B cnyyae Heob6x0AMMOCTH, 3aMEHNUTb YacTu.

MepeyeHb KOHKPETHBIX KOMMOHEHTOB MaLUMHbI Y 9NeKTPUYECKNe CXeMbl NprBeLeHbI B BpoLutope
"HOMEHKIIATYPA 3AMACHbIX YACTEN".

B cny4yae comHeHuiA obpaTutTecb B cepBUCHYIO cyX6y Interpump Group.
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[10.1. BAMEHA MACNA |

* YpoBeHb Macna crieayeT nepuoanyeckin NpoBepATb N0 COOTBETCTBYHIOLWEMY MHANKATOPY YPOBHS.
* [lepBanA KpynHaA 3ameHa mMacna ocyLecTBAeTCA nocne nepsbix 50 Yacos, a 3atem
Yepes Kaxable 300 vacos.
* B ntobom cnyyae, pekomeHayeTcA 3aMeHATb Macsio Mo MeHbLLEN Mepe OAWH pas B rof.
e Tun macna: SAE 15W40 MINERALE
e Obbem macna: 0,33 n T
0,40 n TX
¢ OTBUHTUTb CIIMBHYIO NPOBKY B HUXXHEN YaCTW HAcoca U XXENTYIO CNYCKHYHO MPOBKY.
¢ [laTb CTe4b Macny 13 Hacoca a Kakyr-HUbyAb eMKOCTb. 3aTeM OTNPaBUTb B CELManM3npoBaHHbI
LieHTp CO0pKU 0TpaboTaHHbIX Macer.
* 3aBUHTUTb CIMBHYIO NPOBKY ¥ JONWUTb MAcrno Yepe3 BEpXHee 0TBEPCTHE A0 YPOBHA, yKa3aHHOro Ha
CMOTPOBOM CTEKJE.
* 3aBUHTUTb XXENTYIO NPOOKY.

[10.2 - BXOJHON ®UNBTP |

Mepen Havanom akcnnyaTaumm mawwHbl HEOBXOOMMO ybeautbea, 4TO hunbTp ABnNAeTCA
YuCTbIM. YTOObI MOMHOCTLIO yAanUTb BCE YacTuubl FPA3U, aKKypaTHO NpoMonTe unbTp
NMPOTOYHOW BOAOW UM MPOAYWATE CXXaTbIM BO34YXOM.

MoMHWTE, 4TO YNCTLIN MNBTP rapaHTMPyeT XOpoLLyto paboTy Balen malumHbl.

)

Ypanute dounbTp 13 Mpoayte punbTp MpomoiiTe onnbTp NoA
BOAOMPUEMHMKA. BO3/lyXOM. KpaHoM.

’ 10.3. BAMEHA HAKOHEYHMKA BbICOKOI'O AABJIEHUA ‘

HeobxoaMmMo nepnoanyeckn 3aMeHATb HAKOHEYHWK BbLICOKOrO [aBfieHUsA, NMOCKOMbKY BO BpeMA
3KCnyaTaumy 3TOT KOMMOHEHT MoABepraeTcA HopMasnbHOMY M3HOCY. MoA06HbIN N3HOC 0BbIYHO
onpepenAeTcA MO CHWXeHuto pabodero pasneHvA. Ecnu Bbl >xenaeTe npubpecTv HOBbIV
HaKOHEYHWK, 0b6paTUTech K CBOeMy Aunepy.
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11. YTUIINSALNA MALLUHDI

e Ecnn mawmHa 6onblue He ByaeT Mcnonb3oBaThCA, PEKOMEHAYETCA OTCOeANHUTL OT Hee LUHYp
nMMTaHWA ¢ TeM, 4To6bl OHa He Morna 6osblue PyHKLMOHMPOBATb.

* [lep>xute ee B HEJOCTYNMHOM ANA AeTen MecTe.

e OTa MawwHa noanexwuT “cneunansHoi yTunmusaumn” - AeMOHTaxy W cHopy OAHOPOAHbIX
KOMMOHEHTOB ANA nepepaboTkn B COOTBETCTBUN C AEUCTBYIOLMMN HOPMamu.

* He ncnonb3aynte nognexatume yTmamsaumm KOMNOHEHTbI B KQ4ECTBE 3anacHbIX YecTen.

BHUMAHWME! 3toT 3Hak
0O3HayaeT,4yTo
3NeKTPUYECKoe "
INeKTPOHHOE
obopynoBaHue He
noANeXuT 06bI4YHOM
YTUNM3aLMM B KOHTElHepe
ANA  BbITOBbIX OTXOMOB.
NnA 3TUX u3genuin
npepycMoTpeHa
oTAenbHaA cuctema coopa.

Wudopmauma 06 yTtunusauyum
9NeKTpOHHOro obopyaoBaHuA B
OupekTuBon

2012/19/EC (Oupektnsa WEEE 06 oTxoaax a/eKTpu4ecKoro
W 9NIEKTPOHHOro obopyaoBaHuA)

JJIeKTpn4eckoro n
COOTBETCTBUMU C

1. B npegenax EBponevickoro Coto3sa
BrumaHwve! He BbibpacbiBaviTe JaHHOE n3genve B 00blYHbIN KOHTEHEP
anA 6bITOBOro Mycopa.

Mcnonb3oBaHHOE aNeKTPUYECKOoe 1 3NIeKTPOHHOE OpOpPYA0BaHNE AOSX-
HO 06pabaTbiBaTLCA OTAENBHO M B COOTBETCTBUM C MpaBuiaMu, perynu-
pyloLMMmM MOPAJOK 06palleHnaA C Bbllleyka3aHHaMy U3AeNnMAmK,

UX yTUAM3aummn n nepepaboTku.

OTxoabl ObITOBOro 3/IEKTPUYECKOrO U 3JIEKTPOHHOrO
obopynoBaHuA

B cooTBEeTCTBUM C npasunamMmu, NPUHATbLIMK B rOCyAapcTBax-4yeHax EC,
MHOnBKUAyanbHble NONb30BaTeNU-pPe3NLEHThI EC MoryT 6ecnnaTtHo
chaBaTb ncnonb3oBaHHoOE ANneKTpuyeckoe n ONIEKTPOHHOE

obopyaoBaHne B YMNOIHOMOYEHHble Ha 3TO LeEHTpbl cbopa*. B
HEKOTOpbIX CTpaHax* MEeCTHble AWMepbl TakXxe MoryT 6ecnnatHo
3abupatb cTapoe usgenue, ecnv nosb3oBaTtenb NprobpeTaeT aHanorMyHoe HOBOE nsaenue.

*3a gononHnTenbHoW MHopMaumen obpalyanTecb B MECTHbIE KOMMETEHTHbIE OpraHbl Man K
annepy.

OTxoabl NpodheccmoHanbHOro 3NEKTPUYECKOro U A/IEKTPOHHOro o6opyanoBaHuA
Mpnbopbl, He ABNAIOWMECA ObITOBLIMU, pPacCMaTPUBAIOTCA Kak npohecCcuoHasrbHble: B 9TOM
cnyyae obpalianTecb K NPOM3BOAWTENIO ANIA BbIBO3a CTAporo 060pyAoBaHuA.

MpaBunbHas yTUAM3aUMA [OAHHOrO W3AENWA TrapaHTUpyeT, 4YTO OTXOAbl NOABEPrNNCH
HeobxoAMMOMY BO3LAENCTBUIO W nepepaboTke, npepoTBpawiad BO3MOXHOE HeraTuBHOE
BO3[ENCTBME Ha OKPYXXAtOLYyo cpedy W 340poBbe MoAEN, KOTopble MOro 6biTb OKa3aHo npu
HenpaBunbHOM MeToe yTunnusaunu.

HaumoHanbHble 3akoHoAaTenbCTBa NpegycmaTpvBa T COOTBETCTBYHOLIME CaHKLMW MPOTUB TEX,
KTO HEe3aKOHHO Mu36aBnAeTCcA OT JNEKTPUYECKOrO U 3NeKTPO Horo obopyAoBaHUA, WM
npeHebperaeT ero yTunusaumei.

2. B cTpaHax, He BXxogAwmx B coctas EBponeiickoro Colosa

Ecnn Bbl xenaete yTunu3npoeaTtb AaHHOe usnenue, CBAXWUTeCb C MECTHbIMW BnactAMM AOnA
BblACHEHWA OOJIXXHOro Metoaa ytunmsaumn.
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12. YCTPAHEHUE HEUCMPABHOCTEMN

(4719 KBATTMOUNLIMPOBAHHOIO MNEPCOHATIA)

HEUCIMPABHOCTb

NMPUHYNUHA

YCTPAHEHUE

Hacoc pa6oTaet, HO
MakcumasibHoe AaBreHne He
pocTuraeTcaA

B Hacoc nonagaet Bo3ayx

KnanaHbl 3arpA3HeHbl NN N3HOLLEHbI
M3HoLweHbl Npoknaaku 6ainacHoro Knanaxa
HakKOHeYHWK N3HOLWEeH Unu He NoaxoauT
V13HoLeHbl Npoknaaku

PuUnbTP 3arpAsHeH

[MpoBepbTe BCacbIBAIOLWMIA LUNAHT
Mpounctute nnn 3ameHnte
MpoBepbTe W/wnn 3amennTe
MpoBepbTe W/wnn 3amennTe
MpoBepbTe W/wnu 3amennTe
MpoBepbTe W/wnn npoyncTUTe

KonebaHvA nasneHuna

KnanaHbl NOBPEXAEHbl, 3arPASHEHbI UK 3aCOPEHbI
3acacbiBaeTcA BO3ayX

M3HoLweHbl Npoknaaku
DdunbTp 3arpA3HEH

[poBepbTe, NPOYNCTUTE /NN 3aMeHUTE
MpoBepbTe BcacbiBaOLWNA LNAHT

MposepbTe WKUnn 3ameHnTe
MposepbTe MMM NPOYNCTUTE

[asneHve napaet

HakoHeYHMK n3HoLweH

KnanaHbl 3arpA3HeHbl Unn 3acopeHbl
M3HowweHbl Npoknaaku 6ainacHoro KnanaHa
V13HoLeHbl Npoknaaku

dunbTp 3arpA3HeH

3amMeHnTe HaKOHEeYHNK

[poBepbTe, MPOUNCTATE Wi 3aMEHMTE]
MpoBepbTe /unn 3amexHnTe
MpoBepbTe W/wnn 3ameHnTe
MpoBepbTe W/wnu npoyncTuTe

YpeamepHbIn Wwym

3acacbiBaeTcA BO34yx
KnanaHbl noBpex/aeHbl, 3arpASHEHbI UK 3aCOPEHbI

VI3HOLEHbI NOALWNNHUKA
TeMﬂepaTypa BOJbl C/TULLKOM BbiCOKa

dunbTp 3arpA3HeH

[MpoBepbTe BCaCbIBAKOLLWN LNAHT

[poBepbTE, MPOYNCTUTE WM 3aMEHMTE]

MpoBepbTe n/unu 3ameHnTe
CHu3bTe TemnepaTtypy BOAbl A0
MeHee Yyem 60°C

MpoBepbTe n/mnn npouncTute

Hanuune Boabl B macne

M3HowweHb! YNIOTHUTENW AnA BOAbl U Macna
Bbicokana BnaxHoCTb BO34yxa

MpoBepbTe n/unu 3ameHnTe
3ameHANTe Macno BABOE Yalue€)
06bI4HOrO

W3-nop Hacoca KanaeT BoAa

V13HoLeHbl Npoknaaku
VI3HOLEHb! yNnoTHUTENbHbIE KOMbLa

3ameHuTe npoknagku
3ameHuTe YNNOTHUTENbHbIE KOMbLa

YTeyka macna

M3HoLweHbl macnaHble YNNOTHEeHUA

3ameHuTe macnaHble YNNOTHEHUA|

Mpwy BKNOYeHUM aBuraTenb ryauT,
HO He paboTaeT

HanpaxeHue cetn Huxe
npeannucaHHoOro MMHUMymMa

Hacoc 3acopeH nnu 3amep3s
YanuuuTtens nveet HefekBaTHoOe
ceyeHune

[MpoBepbTe UCTOYHUK NUTaHMA

Cwm. cTp. 116
CaepbTech ¢ Tabnuueit CooTBETCTBUA
yAnMHUTEnei Ha cTp. 110

I'Ipvl BKKOYEeHUN OBuUratesb He
3anyckaeTtcA

Burnka nnoxo BcTaBneHa
OHepronuTaHue oTCyTCTBYET

MpoBepbTe BUIIKY,
BbIKNOYaTeNb

po3eTky U

[BuraTtenb BHe3anHo
ocTaHaBnmnBaeTcA

W3-3a neperpeBa cpabaTbiBaeT
YCTPOMCTBO TEMSIOBOW 3aALUNTbI

Y6epnTech, 4TO HanpAXeHne
YCTaHOBJIEHO NpaBUIIbHOE.
[latb OCTbITb B TeYeHune
HECKOJNIbKUX MUHYT [0
nepesarpy3ku MaLuHbl
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1 - DESCRIZIONI SIMBOLI SULL' IDROPULITRICE

Leggere il libretto
istruzioni prima
dell’'uso.

A%%

Non dirigere il
getto contro
persone,

animali, prese di
corrente sulla
macchina stessa.

Attenzione
pericolo di
folgorazione.

T SERIES

) L
9 2dB

Livello di potenza
sonora garantito.
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TX SERIES

) L
94dB

Messa a terra.

Rifiuto speciale.
Non smaltire nei
rifiuti comuni

Segnale di
attenzione.

Livello di potenza
sonora garantito.

Macchina non
predisposta per il
collegamento alla
rete idrica potabile



2 - CARATTERISTICHE TECNICHE IDROPULITRICI SERIE T

T T T
8.90.2 10.100.2 11.120.2
MODELLO 10.100.4 11.120.3
MONOFASE MONOFASE TRIFASE
Portat I/min. 8 10 1
ortata
GU%&\A' 2.1 2.6 29
Equivalente di E.W. bar / MPa / PS.I.: pressione specifica del getto in bar / MPa / P.S.I.
impatto del getto | EW. MPa 16 17 21
con ugello E.W. bar 160 170 210
Rotante EW.PSI. 2320 2465 3045
) MPa 9 10 12
Pressione bar 90 100 120
di esercizio
PS.I. 1305 1450 1740
P . . MPa 12 13 15
ressione massimar—, 120 130 150
ammissibile
PS.I. 1740 1886 2175
Spinta di reazione del
getto (contraccolpo) N <20 <27 <32
Potenza motore assorbita| kKW 2,2 2,65 2,9
Frequenza Hz 50 50 50
Vv 230-1~ 230-1~ 230-3~
Tensione A 10,5 12 8,9
Ampere assorbiti v 240-1~ 240-1~ 400-3~
A 9,5 11,5 5,2
Condensatore 50pF 50uF -
Protettore motore Amperometrico termico -
Classe isolamento F \ F B
Protezione motore IPX5
Rumorosita® Lp dB(A) 76 (incertezza 1,5) - Lw dB(A) 92
Vibrazioni lancia®* | m/sec? Ugello fisso A(8) minore di 2,5 - Ugello rotante A(8) minore di 2,5
Temp. max d’acqua | °C 60
in alimentazione °F 140
Pressione max.
alimentazione MPa 1 - bar 10 - P.S.l. 145
Max. profondita di m 1 1 1
aspirazione ft 3,3 3,3 33
Lunghezza 8m Gomma rinforzata con treccia in acciaio. Diametro interno 1/4”
tubo alta pressione | 26 ft con pressione di lavoro max. 150 bar - 15 MPa - 2175 P.S.I.
a secco Kg 34 - Ibs 75
Massa
(max.) Kg 43,5 - Ibs 96
D o mm 860x400x875 (h)
imensiont inches 33,8x15,7x34,4 (h)

* Valori ottenuti in conformita alla EN60335-2-79
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2 - CARATTERISTICHE TECNICHE IDROPULITRICI SERIE TX

TX TX TX TX TX TX
10.130.2 12.100.2 12.140.2 13.180.2 14.120.2 15.150.2
MODELLO 10.130.4 12.100.4 12.140.3 12'128'2 14.120.3 121282
13.180.5 15.150.5
MONOFASE | MONOFASE TRIFASE TRIFASE TRIFASE TRIFASE
I/min. 9,5 12 12 13 14 15
Portata
GRM- 2.5 3.2 3.2 3.4 3.7 4
Equivalente di E.W. bar / MPa / PS.I.: pressione specifica del getto in bar / MPa / P.S.I.
impatto del getto | EW. MPa 23 17 24,5 31 21 26
con ugello E.W. bar 230 170 245 310 210 260
Rotante EW.PSL| 3336 2465 3553 4496 3045 3771
b . MPa 13 10 14 18 12 15
ressione
di esercizio bar 130 100 140 180 120 150
PS.I. 1886 1450 2030 2610 1740 2175
P . . MPa 16 13 17 21 15 18
ressione massimar— . 160 130 170 210 150 180
ammissibile
PS.I. 2320 1886 2465 3045 2175 2610
Spinta di reazione del
getto (contraccolpo) N <29 <32 <40 <47 <4 <49
Potenza motore assorbita| kW 3,2 3,2 3,8 5 3,8 5
Frequenza Hz 50 50 50 50 50 50
\ 230-1~ 230-1~ 230-3~ 230-3~ 230-3~ 230-3~
A 14,7 14,7 12,5 15,8 12,5 15,8
\ 240-1~ 240-1~ 400-3~ 400-3~ 400-3~ 400-3~
Tensione A 13,6 13,6 7,2 9,2 7,2 9,2
Ampere assorbiti Vi 240-3~ 240-3~
A 14,5 14,5
v 415-3~ 415-3~
A 8,5 8,5
Condensatore 2x40pF 2x40pF - - - -
Protettore motore Amperometrico termico
Classe isolamento F \ F \ F \ F \ F \ F
Protezione motore IPX5
Rumorosita® Lp dB(A) 80 (incertezza 1,5) - Lw dB(A) 94
Vibrazioni lancia® | m/sec Ugello fisso A(8) minore di 2,5 - Ugello rotante A(8) 7 (incertezza 1)
Temp. max d’acqua | °C 60
in alimentazione °F 140
Pressione max. MPa 1 - bar 10 - P.S.I. 145
alimentazione
Max. profondita di | m 3 3 3 1 3 1
aspirazione ft 9,8 9,8 9,8 3,3 9,8 3,3
Lunghezza 8m Gomma rinforzata con treccia in acciaio. Diametro interno 5/16”
tubo alta pressione 26 ft con pressione di lavoro max. 200 bar - 20 MPa - 2900 P.S.I.
a secco Kg 44,5 - Ibs 98,1
Massa
(max.) Kg 54 - Ibs 119
D o mm 860x400x875 (h)
imensiont inches 33,8x15,7x34,4 (h)

* Valori ottenuti in conformita alla EN60335-2-79
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2 - CARATTERISTICHE TECNICHE IDROPULITRICI SERIE TX

TX TX TX X TX TX X
17.130.2 951.6 954.6 955.6 956.6 957.6 961.6
.130. 961.8
MODELLO 171304
17.130.5
TRIFASE | MONOFASE | MONOFASE | TRIFASE TRIFASE | MONOFASE | TRIFASE
I/min. 17 11,5 13,6 13 13 15,9 15
Portata
GU%D—\A' 4.5 3 3.6 3.4 3.4 4.2 4
Equivalente di E.W. bar / MPa / PS.I.: pressione specifica del getto in bar / MPa / P.S.I.
impatto del getto | EW. MPa 23 17 16 18,7 25 14,5 26
con ugello EW.bar | 230 170 160 187 250 145 260
Rotante EW.PSL.| 3336 2465 2320 2700 3626 2103 3771
) MPa 13 10,3 9 11 14,5 7,6 15
Pressione bar | 130 103 % 110 145 76 150
di esercizio
PS.I. 1886 1494 1305 1600 2103 1102 2175
P . . MPa 16 13,3 12 14 17,5 10,6 18
ressione massimar—, 160 133 120 140 175 106 180
ammissibile
PS.I. 2320 1929 1740 2030 2538 1537 2610
Spinta di reazione del
getto (contraccolpo) N <51 < 31 <35 <37 <41 <37 <49
Potenza motore assorbita| kW 5 3,2 3,2 3,4 4,6 3,2 5
Frequenza Hz 50 60 60 60 60 60 60
Vv 230-3~ 220-1~ 220-1~ 200-3~ 220-3~ 220-1~ 220-3~
A 15,8 15,5 15,5 12,0 16,5 15,56 15,8
v 400-3~ 380-3~
Tensione A 9,2 9,2
Ampere assorbiti v 240-3~
A 14,5
v 415-3~
A 8,5
Condensatore - 2x40uF | 2x40pF - - 2x40uF -
Protettore motore Amperometrico termico
Classe isolamento F | B | B | F | F | B | F
Protezione motore IPX5
Rumorosita® Lp dB(A) 80 (incertezza 1,5) - Lw dB(A) 94
Vibrazioni lancia® | m/sec? Ugello fisso A(8) minore di 2,5 - Ugello rotante A(8) 7 (incertezza 1)
Temp. max d’acqua| °C 60
in alimentazione °F 140
Pressione mabx. MPa 1 - bar 10 - P.S.I. 145
alimentazione
Max. profondita di m 1 1 1 1 3 1 1
aspirazione ft 3,3 3,3 3,3 3,3 9,8 3,3 3,3
Lunghezza 8m Gomma rinforzata con treccia in acciaio. Diametro interno 5/16”
tubo alta pressione | 26 ft con pressione di lavoro max. 200 bar - 20 MPa - 2900 P.S.I.
a secco Kg 44,5 - Ibs 98,1
Massa
(max.) Kg 54 - Ibs 119
D o mm 860x400x875 (h)
imensiont inches 33,8x15,7x34,4 (h)

* Valori ottenuti in conformita alla EN60335-2-79
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Cl CONGRATULIAMO CON LEI per la scelta fatta che testimonia il suo livello di conoscen-
za tecnica ed il suo amore per le cose belle.

Lei ha infatti acquistato un apparecchio di alta tecnologia, prodotto dal piu gran-
de costruttore del mondo di pompe ad alta pressione per il lavaggio.

Si tratta di una macchina utile e versatile che Lei utilizzera per lungo tempo.

IL PRESENTE LIBRETTO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA MACCHINA E
DEVE ESSERE LETTO ATTENTAMENTE PRIMA DI PROCEDERE ALLA INSTALLA-
ZIONE, MESSA IN FUNZIONE E UTILIZZO DELLA STESSA.

Questo libretto contiene indicazioni ed istruzioni importanti circa la SICUREZZA D'USO e la
MANUTENZIONE delle idropulitrici serie T-TX e pertanto va conservato con cura.

3 - USO DEL PRODOTTO
| 3.1 - DESTINAZIONE D'USO |

L'apparecchio & destinato esclusivamente al lavaggio, attraverso getto d'acqua in pressione,
di oggetti, cose e comunque superfici idonee a essere trattate con I'azione meccanica del
getto d'acqua in pressione e con |'eventuale azione chimica di additivi liquidi detergenti.

ATTENZIONE: questo apparecchio € stato progettato per I'utilizzo di detergenti raccomandati
dal costruttore. L'utilizzo di altri prodotti chimici pud pregiudicare la sicurezza dell’apparecchio.

Gli additivi liquidi detergenti dovranno essere scelti con criterio di compatilita chimica con i
componenti della pompa e con la superficie da trattare.

IMPORTANTE: utilizzare solo detersivi biodegradabili e comunque conformi alle norme vigenti
nel Paese d'utilizzo.

LA DESTINAZIONE D’USO DELLA MACCHINA DOVRA ESSERE SCRUPOLOSAMENTE
RISPETTATA. OGNI ALTRO USO E DA CONSIDERARSI IMPROPRIO.

IL COSTRUTTORE NON PUO ESSERE CONSIDERATO RESPONSABILE PER DANNI
PROVOCATI DA USI IMPROPRI DELLA MACCHINA.

LA MACCHINA NON DEVE ESSERE PER NESSUN MOTIVO MANOMESSA. IN CASO
CONTRARIO IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITA SUL FUNZIONA-
MENTO E SULLA SICUREZZA DELLA MACCHINA.

E VIETATO L’UTILIZZO E LO STOCCAGGIO DELLA MACCHINA IN AMBIENTI CON
ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA.

4 - OPERAZIONI PRELIMINARI

| 4.1-DISIMBALLO |

Sballare la macchina ed assicurarsi che la stessa sia integra e non danneggiata.
In caso contrario non utilizzare la macchina e rivolgersi al rivenditore.

Per motivi di imballo e trasporto alcuni elementi accessori possono essere forniti sciolti, nel
qual caso eseguire il montaggio in base alle istruzioni contenute nel presente libretto.

Assicurarsi che gli elementi dell'imballo (sacchetti, scatole, elementi di fissaggio) siano collo-
cati fuori dalla portata dei bambini.
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4.2 - TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE ‘

Accertarsi, prima dell'utilizzo della macchina, che la stessa sia
provvista di targhetta. In caso contrario non utilizzare la mac-
china ed avvertire immediatamente il rivenditore.

La targhetta di identificazione con le caratteristiche tecniche &
posizionata sul telaio.

Controllare che le caratteristiche di corrente alla presa (V/Hz)
siano quelle riportate sulla targhetta.

5 - INSTALLAZIONE

@ Corpo macchina Sostituire il tappo rosso di viaggio (Fig. 1) con il tappo
@ Manico giallo e nero munito di astina per il controllo livello olio
® Kit viti + rondelle + dadi (Fig. 2).

@ Gancio raccogli tubo Verificare che il livello dell’olio sia a meta della spia

(® Griglia di aerazione (Fig. 3).

® Pomolo fissaggio carenatura

@ Sfilare il tappo del serbatoio detergente Inserire la griglia di aerazione negli appositi fori e pre-
(@ Svitare pomolo fissaggio carenatura mere a fondo.
® Togliere la carenatura

(D Inserire il manico nelle apposite guide. @(D Riposizionare la carenatura.
(@ Fissare manico e gancio raccoglitubo alle guide uti- @ Innestare il tappo del serbatoio detersivo.
lizzando le viti, dadi e rondelle in dotazione. ® Serrare pomolo fissaggio carenatura.
® Fissare il manico nella parte bassa utilizzando le viti,
dadi e rondelle in dotazione.
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| 5.1 - COLLEGAMENTO IDRAULICO |

1- Collegare una estremita del tubo alta pressione alla Pistola automatica (A) e I'altra
al raccordo di mandata "OUTLET" serrando a fondo la ghiera di fissaggio (B).

2- Completare I'assemblaggio della lancia montando la parte superiore su quella fissa
serrando con cura (C).

[5.2 - ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA |

1- La max. temperatura dell'acqua di alimentazione non deve superare i 60°C (140°F).
2. ATTENZIONE: E' possibile collegare il raccordo di entrata INLET (D) della macchina
con la rete idrica solo installando:

e una valvola anti-reflusso omologata secondo la norma IEC EN 61770 all'uscita della rete idrica

e ¢ utilizzando un tubo con diametro interno non inferiore a 13mm (1/2") conforme alla
norma IEC EN 61770
3- Premesso che la portata dell'acqua si riduce in funzione della lunghezza del tubo,

accertarsi che la quantita d'acqua che alimenta la macchina non sia inferiore a quella
riportata nella seguente tabella.

4- La macchina pud essere alimentata con una pressione massima dell'acqua pari a 10 bar,
1 MPa, 145 psi.

ATTENZIONE: 'acqua di alimentazione entrata nell’'idropulitrice & da considerarsi come non potabile.

PORTATA RETE
SERIE T-TX IDRICA

MODELLO L/min. | GPM. USA
T 8-90 i 2.9
TX 955.6 13 3.4

T 10-100
T 11-120
TX 10-130 15 4
TX 12-100
TX 12-140
TX 951

TX 14-120
TX 13-180
TX 956 17 4.5
TX 954

TX 15-150
TX 17-130
TX 957 20 5.3
TX 961

Se si desidera alimentare I'idropulitrice tramite aspirazione libera, € sufficiente immergere I’e-
stremita del tubo di alimentazione nell’acqua da aspirare. La massima profondita di aspirazio-
ne considerata come la distanza in altezza tra il pelo libero dell’acqua e la pompa varia da 1 m
a 3m (vedere tabella caratteristiche tecniche).

IMPORTANTE

Assicurarsi che la macchina sia alimentata con acqua pulita. Il funzionamento a secco o I'ali-
mentazione con acque sporche, sabbiose o contenente prodotti chimici corrosivi provoca gravi
danni alla macchina stessa.
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5.3 - ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA ‘

1- Accertarsi che la tensione di rete sia corrispondente a quella indicata nella targhetta di
identificazione posta sulla macchina.

2- Accertarsi che la presa di corrente sia conforme alle norme vigenti nel Paese di utilizzo ed
in particolare sia munita del collegamento a terra.

3- Accertarsi che la presa sia protetta con “salvavita” (interruttore magnetotermico differenzia
le con sensibilita inferiore a 30mA per 30ms) oppure sia presente un dispositivo che possa
provare il circuito di terra.

4- Non allacciare alla stessa presa altre utenze.

5- Inserire la spina dopo essersi accertati che l'interruttore della macchina sia in posizione OFF.

La serie T-TX nella versione standard viene fornita priva della spina di collegamento alla rete
elettrica.

L'applicazione della spina dovra essere conforme alle norme IEC 60364-1 ed effettuata da per-
sonale qualificato rispettando le seguenti prescrizioni:

1- Montare una spina conforme alle norme vigenti nel paese di utilizzo e comunque munita
di collegamento a terra.

2- Assicurarsi che il collegamento cavo-spina sia stagno.

3- Usare una spina con caratteristiche elettriche adeguate ai dati di targa riportati sulla
macchina.

4- Svolgere completamente il cavo per evitare surriscaldamenti.

5- Non schiacciare il cavo.

6- Non usare I'idropulitrice con cavo elettrico danneggiato.

7- In caso di cavo elettrico danneggiato la sua sostituzione dovra essere eseguita dal servizio
di assistenza tecnico o da personale qualificato.

Nell'eventualita si utilizzi il collegamento diretto senza presa a spina, I'allacciamento alla rete
elettrica dovra essere conforme alla norma IEC 60364-1 ed effettuato da un installatore qualifi-
cato. Se si utilizza una presa a spina come dispositivo di sezionamento, questa dovra essere in
posizione facilmente accessibile.

Nei modelli trifase i tre conduttori di alimentazione presenti nel cavo elettrico possono essere
collegati indifferentemente alle tre fasi della rete elettrica. Il quarto conduttore di colore gial-
lo/verde va collegato alla terra.

L'idropulitrice dovra essere collegata solo a reti elettriche aventi una massima impedenza di
rete di Zmax=0.3Q.

AVVERTENZA : NEL CASO VENGA A MANCARE LA CORRENTE DURANTE L'USO, SPE-
GNERE LA MACCHINA PER MOTIVI DI SICUREZZA. (PULSANTE IN "OFF")
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5.3.1 - INTERRUTTORE SALVAVITA (Solo per Stati Uniti) |

La presente idropulitrice ad alta pressione nella versione UL € dotata di un interruttore salvavi-
ta contenuto nella spina del cavo elettrico. Tale attrezzatura assicura una protezione ulteriore
dai rischi di shock elettrico. In caso di sostituzione della spina o del cavo elettrico si dovranno
utilizzare gli stessi componenti comprendenti il dispositivo salvavita.

| 5.4 - UTILIZZO DI PROLUNGHE |

Nel caso venga utilizzata una prolunga assicurarsi che la spina € la presa siano del tipo a
tenuta stagna, comunque sollevate rispetto al suolo, in modo da prevenire possibili contatti
con l'acqua.

Utilizzare esclusivamente cavi di prolunga con il numero dei conduttori uguale a quello del cavo
della macchina, compreso quello di terra e con spina/presa adeguati al cavo utilizzato.
Utilizzare esclusivamente cavi di prolunga per uso esterno. Tale tipo di cavo & contrassegnato
da “Predisposto per uso esterno”. Conservare all’interno quando non si utilizza.

Non utilizzare cavi di prolunga deteriorati. Non lasciare che il cavo si trovi in prossimita di fonti
di calore e di bordi taglienti. Disconnettere sempre la spina dalla presa prima di distaccare il
cavo di prolunga dal prodotto. Non tirare il cavo per estrarre la spina dalla presa. Non toccare
la spina e le connessioni con le mani bagnate.

TABELLA DI SELEZIONE

ATTENZIONE!
, Tensione Lunghezza | Sezione cavi
L’USO DI UNA PROLUNGA Volt prolunga mm2
INADEGUATA PUO’ 220:240 | Finoa20m 2,5
ESSERE PERICOLOSO | 220:240 |Da20asomi 4
380+415 Fino a 50 m 2,5
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5.5 - AWIAMENTO |

1-
o
3-

4-
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Prima di avviare ed utilizzare la macchina accertarsi che sia posizionata a terra o appoggia
ta ad un supporto stabile, in ogni caso la superficie di appoggio deve essere orizzontale o
avere una pendenza minima.

Prima dell’utilizzo &€ IMPORTANTE assicurarsi che il filtro di aspirazione sia pulito (vedere
capitolo manutenzione — 10.2 aspirazione).

Aprire I'alimentazione dell'acqua.

Premere il pulsante di avviamento.

Aprire la pistola e mantenerla in questa posizione per alcuni secondi in modo da consentire
I'eliminazione dell'aria contenuta nelle tubazioni.

Regolare a piacere la pressione di lavoro, ruotando il pomolo di regolazione.

Buon lavoro !!!

A fine lavoro spegnere la macchina.
Aprire la pistola per scaricare la pressione rimasta nel tubo

W
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6 - AVWVERTENZE GENERALI D’ USO

W Le idropulitrici non devono essere utilizzate da

bambini né da persone non addestrate. | bambini .
devono essere sorvegliati affinché non giochino con
|'apparecchio.

MW Avere cura che la macchina sia posta fuori dalla E]ﬂz
portata dei bambini.

W Questo apparecchio non & concepito per |'uso da -
parte di persone con capacita fisiche, sensoriali o N
mentali ridotte, o con limitata esperienza o cono-
scenza, a meno che una persona responsabile della
loro sicurezza fornisca loro supervisione o le istru-
zioni per 'uso dell'apparecchio.

m | getti ad alta pressione possono essere pericolosi se usati in modo improprio.

In particolare il getto non deve essere diretto verso persone e/o animali, apparecchiature
elettriche o verso la macchina stessa.

Non utilizzare la macchina quando siano presenti persone e/o animali nel suo raggio d'azio-
ne.

Non dirigere il getto verso se stessi od altri per pulire vestiti o calzature.

MW L'utilizzatore deve avere cura di operare in con-
dizioni e in scenari di sicurezza, evitando ogni
situazione di potenziale pericolo per se e per gli
altri. In particolare dovra:

e evitare di operare in condizioni di equilibrio insta-
bile e, comunque, precario;

e ricordare che il getto ad alta pressione genera
una reazione (contraccolpo) sull' impugnatura
della pistola. | valori di detta reazione sono ripor-
tati sulla tabella delle caratteristiche tecniche;

e utilizzare un abbigliamento adeguato a proteg-
gersi;

e fare uso di occhiali di protezione e di calzature in
gomma antisdrucciolo;

e evitare la dispersione nell'ambiente di sostanze
inquinanti, tossiche o comunque nocive.

W ATTENZIONE : Rischio di esplosione.
Non spruzzare liquidi infiammabili.

131



W La macchina & costruita in conformita ai criteri di
sicurezza prescritti dalle norme vigenti. L'uso di appa-
recchi elettrici comporta, comunque, |'osservanza di
alcune regole fondamentali.

e Non entrare in contatto con parti elettriche sotto
tensione;

® |e operazioni di ispezione, manutenzione e ripara-
zione della macchina devono essere eseguite da per-
sonale qualificato. In ogni caso staccare la spina
prima di una qualsiasi delle operazioni sopracitate.

MW Non tirare il cavo di alimentazione per staccare la
spina dalla presa di corrente e non tirare il tubo del-
|'alta pressione per spostare la macchina.

W ATTENZIONE: tubi flessibili e raccordi alta pres-
sione, dispositivi di sicurezza, connessioni elettri-
che e pistole sono importanti per la sicurezza del-
I’apparecchio.

W Non avviare la macchina se il cavo elettrico d’a-
limentazione risulta danneggiato. In caso di sosti-
tuzione rivolgersi a personale qualificato.

Il nuovo cavo, comunque, dovra avere le caratteri-
stiche di quello originale riportate sulla guaina
esterna dello stesso. Non effettuare riparazioni pre-
carie al cavo elettrico e fare attenzione che lo stes-
SO nhon venga danneggiato.

W Non avviare la macchina se il tubo alta pressione, i raccordi e la pistola risultano danneg-
giati. In caso di sostituzione assicurarsi che i nuovi componenti abbiano caratteristiche alme-
no equivalenti a quelli standard in dotazione. Le caratteristiche dei tubi devono essere riporta-
te sugli stessi (pressione max. di lavoro, data di costruzione, costruttore).
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MW Evitare durante il funzionamento di coprire la
macchina o di collocarla in aree ove sia pregiudi-
cata la ventilazione.

W Non lasciare la macchina in funzione per piu
di 5 min. con la pistola chiusa. Oltre questo
tempo la temperatura dell'acqua ricircolata
aumenta repentinamente rischiando di arreca-
re danno ai sistemi di tenuta.

B Quando si ferma la macchina inserire la sicura
per evitare aperture accidentali.

W La macchina ¢ dotata di un protettore ampero-
metrico-termico che interviene disinserendo elettri-
camente il motore quando questo si surriscalda.
Nell’eventualita questo accada leggere quanto
scritto nel capitolo “AINCONVENIENTI E RIMEDI”.

W Per garantire la sicurezza dell’apparecchio, si devono usare ricambi e accessori originali for-
niti dal costruttore.

IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' RELATIVA A QUAL-
SIASI DANNO CHE POSSA DERIVARE DAL MANCATO
RISPETTO DELLE DESTINAZIONI D'USO, DELLE ISTRUZIONI E DELLE
AVVERTENZE RIPORTATE NEL PRESENTE LIBRETTO.
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7 - COME USARE | PRODOTTI CHIMICI

I modelli T-TX sono predisposti per aspirare e miscelare detersivi ed altri additivi liquidi dal ser-
batoio incorporato o da uno esterno.

In caso di contatto diretto con gli additivi detergenti seguire le indicazioni fornite dal produtto-
re e/o rivenditore del prodotto, e, comunque, sciacquare la parte del corpo coinvolta con
abbondante acqua pulita.

| 7.1 - ASPIRAZIONE DAL SERBATOIO INCORPORATO |

Riempirlo come indicato in Fig. 1. Selezionare la bassa pressione agendo sul Rototek o
Multireg 99 (Fig. 2). Assicurarsi che il tappo di chiusura sia inserito nell’apposita sede (Fig. 3).
Regolare la quantita di detersivo agendo sul cursore +/- (Fig. 3).

Per scaricare il serbatoio svitare il tappo posto sul fondo della macchina (Fig. 4).

Capacita del serbatoio incorporato: 7,5 litri.

| 7.2 - ASPIRAZIONE DAL SERBATOIO ESTERNO |

Togliere il tappo dalla prese esterna detersivo (Fig. 1). Inserire il kit “A” nella presa detersivo
(chem) e I'estremita con il filtro nel serbatoio esterno “B” (Fig. 2). Selezionare la bassa pres-
sione agendo sul Rototek o Multireg 99 (Fig. 3). Regolare la quantita di detersivo agendo sul
cursore +/- (Fig. 4). A fine lavoro staccare il kit “A” dalla presa detersivo e reinserire il tappo
nella sua sede (Fig. 5).
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8 - COME USARE IL “ROTOTEK?” O IL “MULTIREG 99”

Le selezioni della pressione devono essere effettuate a pistola chiusa (1)

A - selezione della pressione B - regolazione del getto
e alta pressione (2) e getto concentrato (4)
e bassa pressione (3) e getto a ventaglio (5)

9 - ACCORGIMENTI IN CASO DI ACCANTONAMENTO E/O DI GELO =

Se la macchina viene conservata in ambienti sottoposti a pericolo del gelo, consigliamo di fare
preventivamente aspirare alla stessa un po di miscela antigelo, simile a quella utilizzata per
I'automobile. In ogni caso consigliamo di tenere la macchina in un locale caldo per qualche
minuto, prima dell'uso.

10 - MANUTENZIONE

e | a manutenzione e le riparazioni devono essere fatte esclusivamente da personale qualifi-
cato ed autorizzato.

e Prima di praticare qualsiasi operazione di pulizia, di manutenzione e/o sostituzione di
parti di ricambio, scollegare la macchina dalla rete elettrica togliendo la spina dalla presa
di corrente.

e Una corretta manutenzione favorisce una durata di funzionamento piu lunga ed il mante-
nimento delle migliori prestazioni.

e Controllare periodicamente lo stato dell’idropulitrice, dei particolari in pressione (tubo,
raccordi, lancia) e del cavo elettrico (vedere capitolo “Avvertenze generali d’'uso”).
Verificare eventuali perdite d’acqua, di olio e/o0 malfunzionamenti.
Se necessario provvedere alla sostituzione dei particolari interessati.
L’elenco dei particolari componenti la macchina e gli schemi elettrici sono riportati sul libret-
to “NOMENCALTURA RICAMBI”.
In caso di dubbi contattare il servizio assistenza Interpump Group.
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[ 10.1 - CAMBIO OLIO |

e |l livello dell'olio deve essere periodicamente controllato tramite I’apposita spia livello olio.
e || primo importante cambio d'olio deve avvenire dopo le prime 50 ore di lavoro e successi-
vamente ogni 300 ore.
e Consigliamo in ogni caso un cambio d'olio almeno una volta all'anno.
¢ Tipo olio : SAE 15W40 MINERALE
e Capacita olio: 0,33 litri serie T

0,40 litri serie TX
e Svitare il tappo di scarico situato sul fondo della pompa e il tappo giallo di sfiato.
¢ L asciare sgocciolare I’olio contenuto nella pompa in un recipiente. Successivamente dovra
essere consegnato ad un centro di raccolta autorizzato.
e Avvitare il tappo di scarico e introdurre I'olio dal foro superiore fino al livello indicato dalla
spia livello olio.
e Avvitare il tappo giallo di sfiato.

X

[ 10.2 - FILTRO ASPIRAZIONE |

Prima dell'utilizzo della macchina € IMPORTANTE assicurarsi che il filtro sia pulito. Lavarlo
accuratamente con acqua corrente e/o pulirlo con aria in pressione fino alla completa elimina-
zione dei residui depositati sul fondo.

Va ricordato che un filtro ben pulito & garanzia di buon funzionamento della macchina.

A

Estrarre il filtro dal Pulire il filtro soffiando con Lavare il filtro con
raccordo ingresso acqua aria in pressione acqua corrente

| 10.3 - SOSTITUZIONE UGELLO ALTA PRESSIONE |

Periodicamente & necessaria la sostituzione dell’'ugello ad alta pressione montato sulla lancia
essendo questo un componente soggetto a normale usura di funzionamento. L'usura € gene-
ralmente identificabile da un calo di pressione di funzionamento dell’idropulitrice. Per I'even-
tuale sostituzione rivolgersi al fornitore e/o rivenditore per istruzioni.
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11 - ROTTAMAZIONE DELLA MACCHINA

e Qualora si decida di non utilizzare piu la macchina, si raccomanda di renderla inoperante
asportando il cavo di alimentazione dell'energia elettrica.

e Tenerla comunque fuori dalla portata dei bambini.

e Essendo la macchina un rifiuto speciale, disassemblarla e raccoglierne le parti omogenee per
lo smaltimento in accordo alle leggi vigenti.

e Non utilizzare le parti rottamate come ricambio.

Informazioni sullo smaltimento delle apparecchiature elet-
triche ed elettroniche in ottemperanza alla direttiva
2012/19/UE (RAEE - Rifiuti di Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche)

I
1. Nell’Unione Europea

Attenzione: il prodotto|  Attenzione: per smaltire il presente prodotto non utilizzare il normale
€ contrassegnato da| bidone della spazzatura.

questo simbolo, che
segnala di non| Le apparecchiature eletiriche ed elettroniche usate devono essere
smaltire le apparec- gestite a parte ed in popfprmité} alla Iegislazior)e che riphiede iI'tratta-
chiature elettriche ed| Mento, il recupero e il riciclaggio adeguato dei suddetti prodotti.

elettroniche insieme|  gAEE domestici

ai normali  rifiutil ) sequito alle disposizioni attuate dagli Stati membri, i privati residenti
domestici. Per tali nella UE possono conferire gratuitamente le apparecchiature elet-
prodotti & previsto un| triche ed elettroniche usate a centri di raccolta designati*. In alcuni
sistema di raccolta a| Paesi*, anche il rivenditore locale puo ritirare gratuitamente il vecchio
parte. prodotto se 'utente ne acquista un altro nuovo di tipologia simile.

*Per maggiori informazioni contattare le autorita locali competenti o il rivenditore.

RAEE professionali
| prodotti diversi dai domestici sono considerati come professionali, in questo caso per il ritiro
del vecchio prodotto contattare il produttore.

Lo smaltimento corretto del presente prodotto contribuira a garantire che i rifiuti siano sottoposti
al trattamento, al recupero e al riciclaggio necessari prevenendone il potenziale impatto nega-
tivo sul’ambiente e sulla salute umana, che potrebbe derivare da un’inadeguata gestione dei
rifiuti.

La normativa nazionale prevede sanzioni a carico dei soggetti che effettuano lo smaltimento

abusivo o I'abbandono dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2. Nei Paesi che non fanno parte dell’UE.
Se si desidera eliminare il presente prodotto, contattare le autorita locali e informarsi sul meto-
do di smaltimento corretto.
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12 - INCONVENIENTI E RIMEDI
(AD USO DI PERSONALE QUALIFICATO)

INCONVENIENTI

CAUSE

RIMEDI

La pompa gira ma non
raggiunge le pressioni

La pompa aspira aria

Valvole usurate o sporche
Guarnizioni valvola bypass usurate
Ugello inadeguato o usurato
Guarnizioni usurate

Filtro sporco

Controllare i condotti di aspi-
razione

Pulire o sostituire

Controllare e/o sostituire
Controllare e/o sostituire
Controllare e/o sostituire
Controllare e/o pulire

Oscillazioni irregolari di
pressione

Valvole usurate, sporche o bloccate
Aspirazione d’aria

Guarnizioni usurate
Filtro sporco

Controllare pulire e/o sostituire
Controllare i condotti di
aspirazione

Controllare e/o sostituire
Controllare e/o pulire

Calo di pressione

Ugello usurato

Valvole sporche o bloccate
Guarnizioni valvola bypass usurata
Guarnizioni usurate

Filtro sporco

Cambiare ugello

Controllare pulire e/o sostituire
Controllare e/o sostituire
Controllare e/o sostituire
Controllare e/o pulire

Rumorosita

Aspirazione di aria

Valvole usurate, sporche o bloccate

Cuscinetti usurati
Temperature eccessive dell’ acqua

Filtro sporco

Controllare i condotti di
aspirazione
Controllare pulire e/o sostituire

Controllare e/o sostituire
Portare la temperatura
sotto i 60° C.
Controllare e/o pulire

Presenza di acqua nell’ olio

Anelli tenuta (acqua e olio) usurati
Alta percentuale di umidita nell’ aria

Controllare e/o sostituire
Cambiare I'olio con frequenza
doppia rispetto a quella prescritta

Perdite d’acqua dalla testata

Guarnizioni usurate
O.R. del sistema di tenuta usurati

Sostituire le guarnizioni
Sostituire gli O.R.

Perdite d’olio

Anelli di tenuta olio usurati

Sostituire anelli di tenuta

Premuto I'interruttore il motore
ronza ma non parte

La tensione (Volt) di rete € inferiore a
quella minima prescritta

La pompa € bloccata o gelata

Prolunga elettrica di inadeguata sezione

Controllare che I'impianto sia
adeguato

Vedere istruzioni a pag. 135
Consultare la tabella per 'uso
corretto della prolunga (pag. 129)

Premendo I’interruttore il motore
non parte

La spina non & bene inserita
Manca corrente

Controllare spina, cavo e
interruttore

Il motore si arresta
improvvisamente

Il protettore termico & intervenuto
a causa di surriscaldamento

Controllare che la tensione sia
quella prescritta

Lasciare raffreddare per alcuni
minuti prima di riaccendere la
macchina
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EC DECLARATION OF CONFORMITY (In accordance with Annex Il of European Directive 2006/42/GE)

The manufacturer INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italy

DECLARES under sole responsibility that the machine identified and described as follows:

Machine type: Portable high pressure washer (EEE category: household appliance)

Trademark: INTERPUMP GROUP

Model: T

complies with the requirements of the directives listed below and subsequent updates:

- Machinery Directive 2006/42/CE

- Low Voltage Directive 2006/95/EC

- Electromagnetic compatibilitsy Directive 2004/108/EC

- Directive 2011/65/EU - RoHS on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
The equipment does not contain more than the specified concentrations of restricted substances listed in Annex Il except for the applications
exempted from the restriction listed in Annex I1I.

- Waste electrical and electronic equipment directive 2012/19/EU

- Directive 2000/14/EC on noise emission in the environment
Conformity evaluation pursuant to Annex V
Sound power: Lw= 89 dB(A) - Guaranteed sound power: Lw= 92 dB(A)

The manufacturer, through company measures, guarantees that all machinery manufactured conform to what has been declared.
Standards applied:
* EN 60335-1 « EN 60335-2-79 < EN 55014-1/2 < EN 61000-3-2/3/11 « EN 62233  EN 50581

Person authorised to compile the technical file Name: Maurizio Novelli
Address: INTERPUMP GROUP S.p.A.
Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italy

i
[
/

Person authorized to draw up the declaration: CEO Mr. Paolo Marinsek

Reggio Emilia May/2014 Signature

EC DECLARATION OF CONFORMITY (In accordance with Annex Il of European Directive 2006/42/CE)

The manufacturer INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italy

DECLARES under sole responsibility that the machine identified and described as follows:

Machine type: Portable high pressure washer (EEE category: household appliance)

Trademark: INTERPUMP GROUP

Model: TX

complies with the requirements of the directives listed below and subsequent updates:

- Machinery Directive 2006/42/CE

- Low Voltage Directive 2006/95/EC

- Electromagnetic compatibilitsy Directive 2004/108/EC

- Directive 2011/65/EU - RoHS on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
The equipment does not contain more than the specified concentrations of restricted substances listed in Annex Il except for the applications
exempted from the restriction listed in Annex I1I.

- Waste electrical and electronic equipment directive 2012/19/EU

- Directive 2000/14/EC on noise emission in the environment
Conformity evaluation pursuant to Annex V
Sound power: Lw= 93 dB(A) - Guaranteed sound power: Lw= 94 dB(A)

The manufacturer, through company measures, guarantees that all machinery manufactured conform to what has been declared.
Standards applied:
* EN 60335-1 « EN 60335-2-79 < EN 55014-1/2 < EN 61000-3-2/3/11 « EN 62233  EN 50581

Person authorised to compile the technical file Name: Maurizio Novelli
Address: INTERPUMP GROUP S.p.A.
Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italy

Person authorized to draw up the declaration: CEO Mr. Paolo Marinsek

//W )
=7/

Reggio Emilia May/2014 Signature
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DECLARATION DE CONFORMITE CE (Conformément a I'annexe |1 de la Directive Européenne 2006/42/CE)

Lg fabricant INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italie

DECLARE sous sa seule responsabilité que la machine identifiée et décrite comme suit :

Type de machine: Nettoyeur mobile a haute pression - (catégorie d'appareils AEE)

Marque de fabrique: INTERPUMP GROUP

Modele: T

Est conforme aux spécifications des directives énumérées ci-dessous et mises a jour suivantes :

- Directive Machines 2006/42/CE

- Directive de basse tension 2006/95/CE

- Directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE

- Directive relative a la limitation de I'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
2011/65/UE - RoHS
L'équipement ne contient pas de substances assorties de restrictions concernant I'utilisation en concentration plus élevée que celles
énumeérées a I'annexe 11, sauf pour des applications exemptées des restrictions énumérées a I'annexe Il1.

- Directive sur les rebuts d'appareillages électriques et électroniques 2012/19/UE

- Directive 2000/14/CE sur le bruit ambiant
Evaluation de la conformité a I'annexe V
Puissance sonore : Lw= 89 dB(A) - Puissance sonore garantie : Lw= 92 dB(A)

Le fabricant, par des accords d'entreprise, veille a ce que toutes les machines produites soient conformes a ce qui est déclaré.
Normes appliquées: ® EN 60335-1 ¢ EN 60335-2-79 ¢ EN 55014-1/2 < EN 61000-3-2/3/11 « EN 62233 < EN 50581

Personne autorisée a réaliser le manuel technique Nom : Maurizio Novelli
Adresse: INTERPUMP GROUP S.p.A.
Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italie

Personne autorisée a rédiger la déclaration : L'administrateur délégué Ing. Paolo Marinsek

/
//AW
Reggio Emilia Mai/2014 Signature )
& /

DECLARATION DE CONFORMITE CE (Conformément & I'annexe I de la Directive Européenne 2006/42/CE)

Lg fabricant INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - ltalie

DECLARE sous sa seule responsabilité que la machine identifiée et décrite comme suit :

Type de machine: Nettoyeur mobile a haute pression - (catégorie d'appareils AEE)

Marque de fabrique: INTERPUMP GROUP

Modele: TX

Est conforme aux spécifications des directives énumérées ci-dessous et mises a jour suivantes :

- Directive Machines 2006/42/CE

- Directive de basse tension 2006/95/CE

- Directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE

- Directive relative a la limitation de I'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
2011/65/UE - RoHS
L'équipement ne contient pas de substances assorties de restrictions concernant I'utilisation en concentration plus élevée que celles
énumeérées a I'annexe 11, sauf pour des applications exemptées des restrictions énumérées a I'annexe Il1.

- Directive sur les rebuts d'appareillages électriques et électroniques 2012/19/UE

- Directive 2000/14/CE sur le bruit ambiant
Evaluation de la conformité a I'annexe V
Puissance sonore : Lw= 93 dB(A) - Puissance sonore garantie : Lw= 94 dB(A)

Le fabricant, par des accords d'entreprise, veille a ce que toutes les machines produites soient conformes a ce qui est déclaré.
Normes appliquées: ® EN 60335-1 ¢ EN 60335-2-79 ¢ EN 55014-1/2 < EN 61000-3-2/3/11 * EN 62233 * EN 50581

Personne autorisée a réaliser le manuel technique Nom : Maurizio Novelli
Adresse: INTERPUMP GROUP S.p.A.
Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italie

Personne autorisée a rédiger la déclaration : L'administrateur délégué Ing. Paolo Marinsek

/
/@W
Reggio Emilia Mai/2014 Signature )
|\ /
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KONFORMITATSERKLARUNG (gemiB Anhang Il der Europsischen Richtlinie 2006/42/EG)

Der Hersteller INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italien

ERKLART auf alleinige Verantwortung, dass die wie folgt bezeichnete und beschriebene Maschine:

Maschinentyp: Tragbarer Hochdruckreiniger (elektronische und elektromechanische Haushaltsgeréte)

Herstellermarke: INTERPUMP GROUP

Modell: T

mit den nachstehend aufgelisteten Richtlinien und ihren nachfolgenden Aktualisierungen konform ist:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

- Richtlinie 2004/108/EG iiber die elektromagnetische Vertrdglichkeit

- Richtlinie zur Beschrankung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten 2011/65/EU - RoHS
Das Gerat enthélt keine Stoffe, fiir die Beschrankungen beziiglich ihrer Verwendung in Konzentrationen bestehen, die iiber denen im
Anhang Il liegen, mit Ausnahme von Anwendungen, die von den im Anhang Il aufgefiinrten Beschrédnkungen ausgenommen sind.

- Richtlinie 2012/19/EU ber Elektro- und Elektronikaltgerdte

- Richtlinie 2000/14/EG (iber umweltbelastende Gerduschemissionen
Bewertung der Konformitdt nach Anhang V
Schallleistung: Lw= 89 dB(A) - Garantierte Schallleistung: Lw= 92 dB(A)

EeerersthI%r garantiert mittels unternehmensinterner MaBnahmen, dass alle produzierten Maschinen mit der vorliegenden Erklarung
onform sind.

Angewandte Normen:
* EN 60335-1 * EN 60335-2-79 « EN 55014-1/2 « EN 61000-3-2/3/11 * EN 62233 « EN 50581

Person, die bevollmdchtigt ist, die relevanten technischen
Unterlagen zusammenzustellen: Maurizio Novelli
Adresse: INTERPUMP GROUP S.p.A.
Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italien

Person, die zur Ausstellung dieser Erkldrung bevolimdchtigt ist: Der Geschéftsfiihrer Ing. Paolo Marinsek

]
Reggio Emilia Mai 2014 Unterschrift / )
[\ /

KONFORMITATSERKLARUNG (gemB Anhang Il der Europaischen Richtlinie 2006/42/EG)

Der Hersteller INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italien

ERKLART auf alleinige Verantwortung, dass die wie folgt bezeichnete und beschriebene Maschine:

Maschinentyp: Tragbarer Hochdruckreiniger (elektronische und elektromechanische Haushaltsgeréte)

Herstellermarke: INTERPUMP GROUP

Modell: TX

mit den nachstehend aufgelisteten Richtlinien und ihren nachfolgenden Aktualisierungen konform ist:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

- Richtlinie 2004/108/EG iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit

- Richtlinie zur Beschrénkung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten 2011/65/EU - RoHS
Das Gerat enthélt keine Stoffe, fiir die Beschrankungen beziiglich ihrer Verwendung in Konzentrationen bestehen, die iiber denen im
Anhang Il liegen, mit Ausnahme von Anwendungen, die von den im Anhang Il aufgefiihrten Beschrénkungen ausgenommen sind.

- Richtlinie 2012/19/EU (iber Elektro- und Elektronikaltgerate

- Richtlinie 2000/14/EG (iber umweltbelastende Gerduschemissionen
Bewertung der Konformitat nach Anhang V
Schallleistung: Lw= 93 dB(A) - Garantierte Schallleistung: Lw= 94 dB(A)

Der Hersteller garantiert mittels unternehmensinterner Manahmen, dass alle produzierten Maschinen mit der vorliegenden Erkldrung
konform sind.

Angewandte Normen:
* EN 60335-1 * EN 60335-2-79 « EN 55014-1/2 « EN 61000-3-2/3/11 « EN 62233 « EN 50581

Person, die bevolimdchtigt ist, die relevanten technischen
Unterlagen zusammenzustellen: Maurizio Novelli
Adresse: INTERPUMP GROUP S.p.A.
Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italien

Person, die zur Ausstellung dieser Erklarung bevolimdchtigt ist: Der Geschéftsfiihrer Ing. Paolo Marinsek

b
Reggio Emilia Mai 2014 Unterschrift / )
= /
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DECLARACION DE CONFORMIDAD (De acuerdo con el anexo Il de la Directiva Europea 2006/42/CE)

El fabricante INTERPUMP GROUP $S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italia

DECLARA bajo su propia y exclusiva responsabilidad a la maquina identificada y descrita del siguiente modo:

Tipo de méquina: hidro-limpiadora mévil de alta presion (categoria AEE electrodoméstico)

Marca del fabricante: INTERPUMP GROUP

Modelo: T

Resulta ser conforme con las directivas que se indican a continuacion y con sus sucesivas actualizaciones:

- Directiva de Maquinas 2006/42/CE

- Directiva sobre la baja tensién 2006/95/CE

- Directiva sobre la compatibilidad electromagnética 2004/108/CE

- Directiva acerca de la restriccion del uso de determinadas sustancias peligrosas en maquinas eléctricas y electronicas 2011/65/UE - RoHS
La maquina no contiene sustancias con restriccion de uso en concentracién mayor de aquellas citadas en el anexo I, exceptuando las
aplicaciones exentes de las restricciones citadas en el anexo Ill.

- Directiva sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrénicos 2012/19/UE

- Directiva sobre emisiones actsticas ambientales 2000/14/CE
Valoracion de la conformidad contenida en el anexo V
Potencia sonora: Lw= 89 dB(A) - Potencia sonora garantizada: Lw= 92 dB(A)

El fabricante, a través de medidas tomadas por la empresa, garantiza que todas las maquinas fabricadas cumplen con todo lo declarado
con anterioridad.

Normas aplicadas:
* EN 60335-1 « EN 60335-2-79 < EN 55014-1/2 « EN 61000-3-2/3/11 « EN 62233 * EN 50581

Persona autorizada a realizar el fasciculo técnico nombre: Maurizio Novelli
Direccion: INTERPUMP GROUP S.p
Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D ENZA (RE) - Italia

Persona autorizada a redactar la declaracion: El administrador delegado Ing. Paolo Marinsek

i
Reggio Emilia Mayo de 2014 Firma /
T

DECLARACION DE CONFORMIDAD (De acuerdo con el anexo Il de la Directiva Europea 2006/42/CE)

El fabricante INTERPUMP GROUP $S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - ltalia

DECLARA bajo su propia y exclusiva responsabilidad a la maquina identificada y descrita del siguiente modo:

Tipo de méquina: hidro-limpiadora mévil de alta presion (categoria AEE electrodoméstico)

Marca del fabricante: INTERPUMP GROUP

Modelo: TX

Resulta ser conforme con las directivas que se indican a continuacion y con sus sucesivas actualizaciones:

- Directiva de Maquinas 2006/42/CE

- Directiva sobre la baja tensién 2006/95/CE

- Directiva sobre la compatibilidad electromagnética 2004/108/CE

- Directiva acerca de la restriccion del uso de determinadas sustancias peligrosas en maquinas eléctricas y electronicas 2011/65/UE - RoHS
La maquina no contiene sustancias con restriccion de uso en concentracion mayor de aquellas citadas en el anexo I, exceptuando las
aplicaciones exentes de las restricciones citadas en el anexo Ill.

- Directiva sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrénicos 2012/19/UE

- Directiva sobre emisiones actsticas ambientales 2000/14/CE
Valoracion de la conformidad contenida en el anexo V
Potencia sonora: Lw= 93 dB(A) - Potencia sonora garantizada: Lw= 94 dB(A)

El fabricante, a través de medidas tomadas por la empresa, garantiza que todas las maquinas fabricadas cumplen con todo lo declarado
con anterioridad.

Normas aplicadas:
* EN 60335-1 « EN 60335-2-79 < EN 55014-1/2 « EN 61000-3-2/3/11 « EN 62233 * EN 50581

Persona autorizada a realizar el fasciculo técnico nombre: Maurizio Novelli
Direccion: INTERPUMP GROUP S.p
Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D ENZA (RE) - Italia

Persona autorizada a redactar la declaracion: El administrador delegado Ing. Paolo Marinsek
.
L)
7

Reggio Emilia Mayo de 2014 Firma
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DECLARAGAO CE DE CONFORMIDADE (Nos termos do anexo Il da Directiva Europeia 2006/42/CE)

0 fabricante INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Itdlia

DECLARA sob a sua exclusiva responsabilidade que a maquina identificada e descrita tal como se segue:

Tipo de méaquina: Maquina mével de limpeza por jacto de agua a alta pressa@o (categoria AEE electrodoméstico)

Marca de fabrica: INTERPUMP GROUP

Modelo: T

Estd em conformidade com as directivas abaixo indicadas e posteriores actualizagoes:

- Directiva Méaquinas 2006/42/CE

- Directiva sobre a baixa tensao 2006/95/CE

- Directiva sobre a compatibilidade electromagnética 2004/108/CE

- Directiva sobre a restricdo de uso de determinadas substancias perigosas em aparelhos eléctricos e electronicos 2011/65/UE - RoHS
0 equipamento ndo contém substancias com restricdes de uso em concentracao superior as indicadas no anexo I, a excepcao das
aplicagOes isentas pelas restri¢des indicadas no anexo ll.

- Diretriz relativa aos residuos de equipamentos eléctricos e eletronicos 2012/19/UE

- Directiva sobre as emissdes aclsticas ambientais 2000/14/CE
Avaliacdo da conformidade, de acordo com o anexo V
Poténcia acustica: Lw= 89 dB(A) - Poténcia actstica garantida: Lw= 92 dB(A)

0 fabricante, mediante disposicBes da empresa, garante que todas as maquinas produzidas estdo em conformidade com as declaragde.

Normas aplicadas:
* EN 60335-1 ¢ EN 60335-2-79 « EN 55014-1/2 « EN 61000-3-2/3/11  EN 62233 « EN 50581

Pessoa autorizada a compilar a documentagdo técnica Nome: Maurizio Novelli
Morada: INTERPUMP GROUP S.p
Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italia

Pessoa autorizada a redigir a declaragao: 0 administrador delegado Eng.® Paolo Marinsek
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DECLARAGAO CE DE CONFORMIDADE (Nos termos do anexo Il da Directiva Europeia 2006/42/CE)

0 fabricante INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Itdlia

DECLARA sob a sua exclusiva responsabilidade que a maquina identificada e descrita tal como se segue:

Tipo de méaquina: Maquina mavel de limpeza por jacto de agua a alta pressao (categoria AEE electrodoméstico)

Marca de fabrica: INTERPUMP GROUP

Modelo: TX

Estd em conformidade com as directivas abaixo indicadas e posteriores actualizagoes:

- Directiva Méaquinas 2006/42/CE

- Directiva sobre a baixa tensao 2006/95/CE

- Directiva sobre a compatibilidade electromagnética 2004/108/CE

- Directiva sobre a restricao de uso de determinadas substéancias perigosas em aparelhos eléctricos e electronicos 2011/65/UE - RoHS
0 equipamento ndo contém substancias com restrigdes de uso em concentragao superior as indicadas no anexo 1, a excepgao das
aplicagOes isentas pelas restri¢des indicadas no anexo ll.

- Diretriz relativa aos residuos de equipamentos eléctricos e eletronicos 2012/19/UE

- Directiva sobre as emissdes aclsticas ambientais 2000/14/C|
Avaliacdo da conformidade, de acordo com o anexo V
Poténcia acustica: Lw= 93 dB(A) - Poténcia actstica garantida: Lw= 94 dB(A)

0 fabricante, mediante disposicBes da empresa, garante que todas as maquinas produzidas estdo em conformidade com as declaragde.

Normas aplicadas:
* EN 60335-1 « EN 60335-2-79 < EN 55014-1/2 « EN 61000-3-2/3/11 < EN 62233 « EN 50581

Pessoa autorizada a compilar a documentagdo técnica Nome: Maurizio Novelli
Morada: INTERPUMP GROUP S.p
Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italia

Pessoa autorizada a redigir a declaragao: 0 administrador delegado Eng.° Paolo Marinsek
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OEKJTAPALMA COOTBETCTBWA (B cootsetcTaum ¢ Mpunoxermem Il k EBponeiickoi ampextuse 2006/42/EC)

Wsrotosutens INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 — 42049 S. ILARIO D’ENZA (RE) - Utanus,

3AABJAET noa cobCTBEHHYO 0TBETCTBEHHOCTb, YTO MalUMHA:

Tun mawwmHb: MoeyHaA MallmMHa BbICOKOTO AaBneHnA (6biToBoi npubop Kateropum AEE)

Toprosaa mapka: INTERPUMP GROUP

Mogenb: T

COOTBETCTBYET NEPEYNCNEHHbIM HIKE ANPeKTUBaM 1 NOCNeayoLWNM 06HOBNEHNAM:

- OvpekTunBa 0 MawwmHax 2006/42/EC

- IpekTnBa 0 HM3KOM HanpsAxeHun 2006/95/EC

- InpekTnBa NO 3NEKTPOMArHUTHOM coBMecTumocTi 2004/108/EC

- IupekTnBa 06 OrpaHNYEHUM UCMONb30BaHUA HEKOTOPbIX OMACHBIX BELLECTB B AMEKTPUYECKOM 1 SNEKTPOHHOM 060pyA0BaHUM
2011/65/UE - RoHS
O6opynoBaHne He COAEPXUT 3anpeLleHHbIX BELLECTB C OrpaHU4EHUAMM ANA UCMONb30BAHUA B KOHLIEHTPALMAX, MPEBbILLAOLLNX

nepeyncneHHble B Mpunoxerun Il, 3a UCKNIOYEHEM NPUMEHEHWIA, Ha KOTOPbIe He PacrPOCTPAHAIOTCA OrpaHUYeHIA, NepeyncrieHHbIe
B lNpunoxerun l1l.

- OvipekTyBa 06 yTMNN3aLmMmn aNeKTPUYECKOro 1 3aNeKTpoHHoro obopynosanuna 2012/19/EC

- AvpekTnBa 2000/14/EC 0 LyMOBOM M3NYy4eHUM B OKPYXXaIOLLYIo cpefy
OueHKa COOTBETCTBUA COrNMAcHO NpUoXeruio V
YposeHb wyma: Lw= 89 dB(A) — lapaHTupyembIii ypoBeHb Lwyma: Lw= 92 dB(A)

Ha ocHoBaHun MPUHATBIX NpeanpuATUEM Mep NPoU3BOAUTENb rapaHTUPYeT, Y4TO BCe MallWHbl, COOTBETCTBYIOT 3aABIEHHOMY.

lMpyMeHeHHble CTaHAapPTbI:
* EN 60335-1 * EN 60335-2-79 * EN 55014-1/2 * EN 61000-3-2/3/11 ¢ EN 62233 * EN 50581

JInuo, ynonHOMOYeHHOe COCTaBNATb TEXHUHYECKYIO JOKyMeHTauUu uma: Maypuumro Hosennu
Appec: INTERPUMP GROUP S.p.A.
Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D’ENZA (RE) -

Wtanua,

JInLo, ynonHoMo4eHHOe CoCTaBNAThL AeKnapaupio: 'eHeparnbHbIii AnpekTop nHX. Maono MapuHcek
W

Pepxmo-Ovunua. -Mait 2014 r Moanuch

OEKJTAPALMA COOTBETCTBWA (B cootsetcTaum ¢ Mpunoxenmem Il k EBponeiickoi ampextuse 2006/42/EC)

Wsrotosutensb INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 — 42049 S. ILARIO D’ENZA (RE) — Utanus,

3AABJAET noa cob6CTBEHHYIO 0TBETCTBEHHOCTb, YTO MalUMHA:

Tun mawwHbl: MoeyHaA MalmHa BbICOKOTO AaBneHna (6biToBoi npubop Kateropum AEE)

Toprosaa mapka: INTERPUMP GROUP

Moaenb: TX

COOTBETCTBYET NEPEUNCNEHHbIM HIKE ANPEKTUBaM 1 NOCNeayoLWNM 0BHOBNEHNAM:

- IupekTunBa 0 MawmHax 2006/42/EC

- IpekTnBa 0 HM3KOM HanpsAxeHun 2006/95/EC

- OvpekTnBa NO 3NEKTPOMarHUTHOM coBMecTumocTi 2004/108/EC

- IupekTnBa 06 OrpaHNYEHUM UCMONBb30BaHUA HEKOTOPbIX OMACHBIX BELLECTB B AMEKTPUYECKOM 1 SNEKTPOHHOM 060pyA0BaHUM
2011/65/UE - RoHS
O6opyfoBaHne He COAEPXUT 3anpeLleHHbIX BELLECTB C OrpaHU4EHUAMM ANA UCMONb30BAHUA B KOHLIEHTPALMAX, MPEBbILLAOLLNX

nepeyncneHHble B Mpunoxerun Il, 3a UCKNIOYEHEM NPUMEHEHWIA, HA KOTOPbIe He PacNPOCTPAHAIOTCA OrPaHNYeHIA, NepednNCeHHbIe
B lNMpunoxerun IIl.

- [upekTrBa 06 yTMNM3aLMM 3NEKTPUYECKOrO M ANEKTPOHHOro obopynoBaHuA 2012/19/EC

- OvpekTnBa 2000/14/EC 0 LWyMOBOM M3NYy4YeHUM B OKPYXXaIOLLYIo cpefy
OueHKka COOTBETCTBUA COrNMAcHO NpUoXxexuio V
YposeHb wyma: Lw= 93 dB(A) — lapaHTupyembliii ypoBeHb Lwyma: Lw= 94 dB(A)

Ha ocHoBaHum MPUHATBIX NpeanpuATUEM Mep NPou3BOAUTENb rapaHTUpPyeT, YTO BCe MallWHbl, COOTBETCTBYIOT 3aABIEHHOMY.

MpyMeHeHHble cTaHaapThi:
* EN 60335-1 * EN 60335-2-79 * EN 55014-1/2 * EN 61000-3-2/3/11 * EN 62233 * EN 50581

JLo, yNonHOMOYeHHOe COCTaBNATL TEXHNYECKYIO JOKYMEHTaLm nva: Maypuumo Hoeennm

Agpec: INTERPUMP GROUP S.p.A

Via E. Fermi, 25 - 42049 S. [LARIO D’ENZA (RE) -
Wranusa,
JLo, ynonHOMoYeHHOe COCTaBNATb AeKnapaLyio: 'eHepanbHbIA AMPEKTOp W )K Flao 0 MapuHcek
Pepxvo-Omunua. -Main 2014 r Moanuck
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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA" (Ai sensi dell'allegato Il della Direttiva Europea 2006/42/GE)

Il produttore INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - ltalia
DICHIARA sotto la propria esclusiva responsabilita che la macchina identificata e descritta come segue:
Tipo di macchina: Idropulitrice mobile ad alta pressione (categoria AEE elettrodomestico)

Marchio di fabbrica: INTERPUMP GROUP

Modello: T

Risulta essere conforme alle sotto elencate direttive e successivi aggiornamenti:

- Direttiva Macchine 2006/42/CE

- Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE

- Direttiva sulla compatibilita elettromagnetica 2004/108/CE

- Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 2011/65/UE - RoHS
L'attrezzatura non contiene sostanze con restrizioni d'uso in concentrazione maggiore di quelle elencate nell‘allegato I ad eccezione delle
applicazioni esentate dalle restrizioni elencate nell'allegato I1I.

- Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 2012/19/UE

- Direttiva sulle emissioni acustiche ambientali 2000/14/CE
Valutazione della conformita di cui all'allegato V
Potenza sonora: Lw= 89 dB(A) - Potenza sonora garantita: Lw= 92 dB(A)

Il fabbricante, mediante accorgimenti aziendali, garantisce che tutte le macchine prodotte siano conformi a quanto dichiarato.

Norme applicate:
* EN 60335-1 « EN 60335-2-79 < EN 55014-1/2 « EN 61000-3-2/3/11 * EN 62233  EN 50581
Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico nome: Maurizio Novelli
Indirizzo: INTERPUMP GROUP S.p
Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D ENZA (RE) - Italia

Persona autorizzata a redigere la dichiarazione: L'amministratore delegato Ing. Paolo Marinsek
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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA" (Ai sensi dell'allegato || della Direttiva Europea 2006/42/GE)

Il produttore INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - ltalia
DICHIARA sotto la propria esclusiva responsabilita che la macchina identificata e descritta come segue:
Tipo di macchina: Idropulitrice mobile ad alta pressione (categoria AEE elettrodomestico)

Marchio di fabbrica: INTERPUMP GROUP

Modello: TX

Risulta essere conforme alle sotto elencate direttive e successivi aggiornamenti:

- Direttiva Macchine 2006/42/CE

- Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE

- Direttiva sulla compatibilita elettromagnetica 2004/108/CE

- Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 2011/65/UE - RoHS
L'attrezzatura non contiene sostanze con restrizioni d'uso in concentrazione maggiore di quelle elencate nell'allegato Il ad eccezione delle
applicazioni esentate dalle restrizioni elencate nell'allegato I1I.

- Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 2012/19/UE

- Direttiva sulle emissioni acustiche ambientali 2000/14/CE
Valutazione della conformita di cui all'allegato V
Potenza sonora: Lw= 93 dB(A) - Potenza sonora garantita: Lw= 94 dB(A)

Il fabbricante, mediante accorgimenti aziendali, garantisce che tutte le macchine prodotte siano conformi a quanto dichiarato.

Norme applicate:
* EN 60335-1 « EN 60335-2-79 < EN 55014-1/2 < EN 61000-3-2/3/11 « EN 62233  EN 50581

Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico nome: Maurizio Novelli
Indirizzo: INTERPUMP GROUP S.p
Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D ENZA (RE) - Italia

Persona autorizzata a redigere la dichiarazione: L'amministratore delegato Ing. Paolo Marinsek
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Reggio Emilia Maggio/2014 Firma
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AZIENDA CON SISTEMA

DI GESTIONE QUALITA

CERTIFICATO DA DNV GL
=1S0 9001=

INTERPUMP GROUP

INTERPUMP GROUP

VIA E. FERMI, 25 - 42049 S. ILARIO - REGGIO EMILIA (ITALY)
TEL. +39 - 0522 - 904311 - TELEFAX + 39 - 0522 - 904444
E-mail: info@interpumpgroup.it - http: //www.interpumpgroup.it

cod. 44.2135.03 - 10/2016 - Rev. 17



