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TSN series

[OUTLET] | INLET | | CHEM |

e BEDIENINGSELEMENTEN

Alvorens het apparaat aan de watertoevoer en aan de elektriciteit aan te sluiten dient u de functies van de
bedieningselementen van het apparaat te kennen. Volg hiertoe de beschrijving in de handleiding en gebruik de
aanwijzingen en de desbetreffende afbeeldingen.

e REGLAGE OCH KONTROLLANORDNINGAR

Innan maskinen ansluts till vattenledning och elnat skall Du kénna till maskinens reglage och kontrollanordningar.
Anslutningen av maskinen skall utféras enligt beskrivningarna i bruksanvisningen, med utgangspunkt fran férefin-
tliga anvisningar och illustrationer.

¢ BETJENINGS- OG KONTROLINDRETNINGER

Inden tilslutningen til vand- og elforsyningen udferes, er det nedvendigt at kende funktionen af maskinens
betjenings - og kontrolindretninger. Udfer denne handling under overholdelse af beskrivelserne i instruktionsbogen
og under henvisning til de tilherende anvisninger og illustrationer.

e OHJAUSLAITTEET
Ennen kuin kytket laitteen vesi- ja s&hk&verkostoon sinun tulee tutustua hyvin ohjauslaitteiden toimintaan. Taman
tulee tapahtua késikirjan ohjeiden mukaan, ottaen huomioon kaikki tarkeat ohjeet ja kuvaukset.

e BETJENINGSORGANER
Fer maskinen koples til vannledningen og stremnettet, m& du kjenne til maskinens betjeningsorganer. Tilkoplingen
av maskinen mé& utferes i folge beskrivelsen i instruksjonsboken, og med referanse til anvisninger og illustrasjoner.

¢ AIATAEEIZ XEIPIZMOY KI EAET'’X0Y

TIpwv va ouvde'cete To uny o' viuo 0to dL'KTuo VIPLKN'S Kot NAEKTPLKN 'S mapoyn's mpe'meL vo. wa'fete tnv
Aertovpyt'a TV dtata'EemV YELPLOUOV’ KL EAe" YOV TOL unyavn wotog. Avto’ Bo mpe'mel vo yu'ver ov'udpwvo
ue o'ocoa weprypa/povror oto Eyyerpt'dto Odnytm'v, akohovBm'viag Tig oyetike's vtodet' Eelg Ku e'yoviag oov
onuel'o avadopa's to avil otoryo oxe'dia.

e DISPOSITIVI DI COMANDO E CONTROLLO

Prima dell’allacciamento alla rete di alimentazione idrica ed elettrica &€ necessario conoscere la funzione dei dispo-
sitivi di comando e controllo della macchina. Effettuare questa operazione seguendo quanto descritto nel Manuale
Istruzioni facendo riferimento alle indicazioni e illustrazioni relative.




STANDAARD UITRUSTING

VAKIOVARUSTEET

@ Aan/uit schakelaar

(@ Drukregelingsknop

® Manometer

@ Oliepeilindicator

(® Uitgang (OUTLET)

® Ingang + Waterfilter

@ Ingang voor aanzuiging uitwendig reservoir
Afstelling reinigingsmiddel (CHEM)
(® Dop van het inwendige reservoir
Pistool

@ Spuitlans

@ Rototek of Multireg 99

@ Hoge druk slang

Veiligheidspal

STANDARD UDSTYR
(@ FRA/TIL kontakt (ON/OFF)
(@ Handtag til trykjustering
® Trykviser
@ Oljenivaindikator
(® Hojtryks-slangeforbindelse (UDSLIP)
(® Indtags-slangeforbindelse med vandfilter (INDTAG)
@ Indgang for opsugning fra ekstern tank
Regulator for rensemiddel (CHEM)
(® LA&g til den interne tank
Sprojtepistol
@ Lanse
@ Rototek eller Multireg 99
® Hoijtryksslange
(@ Sikring

] STANDARDUTSTYR
@ Katkaisija

(@ Paineen s&adin

® Paineen osoitin

@ Kontrolanordning for oliestand

(® Koppling till hégtrycksslang (OUTLET)

(® Tilloppsslangens koppling med vattenfilter (INLET)
@ Inlopp fran yttre tank

Reglage for rengdringsmedel (CHEM)

® Lock till den inbyggda tanken

Sprutpistol

@ Snabbkoppling "LANS”

@ Rototek eller Multireg 99

® Hogtrycksslang

Sakerhetssparr

———— STANDARDUTRUSTNING
@ FRAN-/TILLBRYTARE

@ Tryckreglage

® Tryckindikator

@ Oliyn merkkivalo

® Koppling till hogtrycksslang (OUTLET)

(® Tilloppsslangens koppling med vattenfilter (INLET)
@ Inlopp fran yttre tank

Reglage for rengéringsmedel (CHEM)

@ Lock till den inbyggda tanken

Sprutpistol

@ Snabbkoppling "LANS”

@ Rototek eller Multireg 99

® Hogtrycksslang

Sakerhetssparr

@ AV/PA bryter
@ Trykkreguleringsknapp

® Trykkmaler

@ Oljenivamaler

(® Kopling til heytrykksslange (OUTLET)

® Tillepslangens kopling, med vannfilter (INLET)

@ Innlgp fra ytre tank

Reguleringsanordning for rengjeringsmiddel (CHEM)
® Lokk til den innebygde tanken

Sprutepistol

@ Snarkopling "LANS"

@ Rototek eller Multireg 99

® Hoytrykksslange

Sikring

STANTAPNT EEOIIAIZMOX

@ Awako'meng ON/ODPD

@ Kovpmt' pu'Buiong g miv'eong

® Mavo'uetpo

@ EvdelEn otdbunALSloU0

(® 'E£0805-0T0' o 0v'vaeoms per vikos uymin's m'eong (OYTAET)
(® EV'oodoc—0to'wo ou'vdeong no'vikag ue pUktpo vepou' (INAET)
@ EVoodog avappo’¢nong eEmtepikon’ vremo Grtou
Kovum' pu'6uiong amoppunavrikov’ (XHEM)

® Kamo/KiL Tov e0mteptkov’ vieno Citov

Twotohre'to

@ Zkoavda'in

@ Pototek ' Muhtipey 99

® Mo/vika vymin's m'song

@ Aogarero

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
@ Interruttore

(@ Comando di regolazione della pressione
® Manometro

@ Spia livello olio

(® Uscita (OUTLET)

(® Entrata + Filtro acqua

@ Ingresso aspirazione serbatoio esterno
Regolazione detersivo (CHEM)

(® Tappo del serbatoio interno

Pistola

@ Lancia

@ Rototek o Multireg 99

® Tubo alta pressione

Sicura




NEDERLANDS

«Vertaald uit de oorspronkelijke aanw ijjzingen»

ALGEMENE INHOUDSOPGAVE

1 - Uitleg van gebruikte symbolen op de HD reiniger.........ccccveiieiieeeiincieee e, 7
2 - Technische kenmerken hogedrukreiniger TSX........oiiiiiiiiiiieeerieee e 8-9
3 - Gebruik van het apparaat.........ccccceeeiiiiieeee e 10
R T B T 1= =g T =T o TR 10
4 - Voorafgaande handeliNgeN..........ooiiiiii e 10
4.1 ® Het UItPaKKEN....ooi e 10
4.2 o |dentificatieplaatje.........ccueeiiiiiii i e 11
B = Het iNSTallEren.......ooi e 11
5.1 e Hydraulische aansluiting........ccuouoeoiiiiii e 12
5.2 @ WateraansIUiting........eeeieeeei i 12
5.3 e Elektriciteitsaansluiting.........cooeeeiiiiiiii e 13
5.3.1 e Aardlekschakelaar (uitsluitend voor de Verenigde Staten)............... 14
5.4 o Gebruik van VerleNgSNOEIEN...........uueeeeeiieecieiee e e e esseeeee e e e e eesneeeee e e e 14
5.5 @ SHAI .. .ei e 15
6 - Algemene waarschuwingen voor het gebruik...........cccooiieiiiiiiii e 16
7 - Hoe de chemische producten te gebruiken.........ccccooiiiiiiiii e 19
7.1 ® Aanzuiging uit het ingebouwd reServoir .........cccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens 19
7.2 » Aanzuiging uit het uitwendig resServoir.........cccccoeiiiieiiiiiiiieeeeeeeeeee 19
8 - Hoe de “ROTOTEK” of de “MULTIREG 99” te gebruiken...........cccocvveeeriieennnnns 20
9 - Procedures in geval van opberging en/of VOrst.........cccoceeiiiien e 20
O = ONAEINOUD. ... s rne e s n e sne e e nee s 20
10.1 @ OlIEVEIVEISING..cc ueeeitieeitieeiie et e sttt e e s e s sre e snee e sneesneesneeeas 21
10.2 © AANZUIGIIIEL. ... e 21
10.3 e vervangen van HD NOZzZIe..........coooiiiiiiiiiiiiie e 21
11 - Afbraak van het apparaat......ccccccccceeeeeee e 22
12 - Problemen en OploSSINGEN. ......uiiiiiiieeie e 23



1 - UITLEG VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN OP DE HD REINIGER

De instructiehandleiding
bestuderen voor het
gebruik.

A Richt de
afvoerstroom niet
op personen,
dieren of de
machine zelf

Ba_

Opgepast!
Elektrische
spanning

Aarding

Lo

94

Geluldsvermogen
niveau.

Installatie
milieuvriendelijk
afvoeren

Waarschuwingssein.

Machine niet
voorbereid op de
aansluiting op het
drinkwaternetwerk.



2 - TECHNISCHE KENMERKEN HOGEDRUKREINIGER SERIE TSX

TSX TSX TSX TSX TSX TSX
10.130.2 12.100.2 12.140.2 14.120.2 13.180.2 15.150.2
10.130.4 12.100.4 12.140.3 14.120.3 13.180.3 15.150.3
MODEL 13.180.4 15.150.4
13.180.5 15.150.5
EENFASIG | EENFASIG | DREEFASIG | DRIEFASIG | DRIEFASIG | DRIEFASIG
) I/min. 9,5 12 12 14 13 15
Doorstroming
GRM- 2.5 3.2 3.2 3.7 3.4 4
Equivalent van E.W. bar / MPa / P.S.I.: specifieke druk van de straal in bar /MPa/P.S.I.
de straalstoot EW. MPa 23 17 24,5 21 31 26
met roterende E.W. bar 230 170 245 210 310 260
spuitmond EW.PS.L. 3200 2450 3450 2950 4400 3700
MPa 13 10 14 12 18 15
Bedrijfsdruk bar 130 100 140 120 180 150
PS.I. 1885 1450 2030 1740 2610 2175
Max. t ‘ MPa 16 13 17 15 21 18
drﬁ’; oegestane i ar 160 130 170 150 210 180
PS.I. 2300 1885 2450 2175 2950 2610
Reactiedruk van
de straal (terugstoot) N <29 <32 <40 <41 <47 <49
Motorvermogen kW 3,2 3,2 3,8 3,8 5 5
Frequentie Hz 50 50 50 50 50 50
\ 230-1~ 230-1~ 230-3~ 230-3~ 230-3~ 230-3~
A 14,7 14,7 12,5 12,5 15,8 15,8
. \Y 240-1~ 240-1~ 400-3~ 400-3~ 400-3~ 400-3~
Spanning A 13,6 13,6 7,2 7,2 9,2 9,2
Verbruik Ampére Vv 240-3~ 240-3~
A 14,5 14,5
\ 415-3~ 415-3~
A 8,5 8,5
Condensator 2x40pF 2x40pF - - - -
Motorbeveiliging Amperemetrisch thermisch
Isolatieklasse F | F | F | F [ F | F
Motorbescherming IPX5
Geluid* Lp dB(A) 80 (onzekerheid 1,5) - Lw dB(A) 94
Trillino spuitlans® | m/sec? | Vaste straaltuit A (8) kleiner dan 2,5 - Roterende straaltuit A (8) 7 (onzekerheid 1)
Max. temp. °C 60
toevoerwater °F 140
Max. toevoerdruk MPa 1 - bar 10 - P.S.l. 145
Max. m 3 3 3 3 1 1
aanzuigdiepte ft 9,8 9,8 9,8 9,8 3,3 3,3
Hogedrukslan 8m Met staal versterkt rubber. Binnendiameter 5/16”
9 9 26 ft Werkdruk max. 200 bar - 20 MPa - 2900 P.S.I.
d -
Gewicht roog Kg 44,5 - Ibs 98
(max.) Kg 54 - Ibs 119
Afmet mm 860x400x875 (h)
metingen inches 33,8x15,7x34,4 (h)

* Referentienorm EN60335-2-79.



2 - TECHNISCHE KENMERKEN HOGEDRUKREINIGER SERIE TSX

TSX TSX TSX TSX TSX TSX TSX
17.130.2 951.6 954.6 955.6 956.6 957.6 961.6
.130. 961.8
MODEL 171304
17.130.5
DRIE FASIG | EEN FASIG | EEN FASIG | DRIEFASIG | DRIE FASIG | EEN FASIG | DRIE FASIG
. I/min. 17 11,5 13,6 13 13 15,9 15
Doorstroming
GU%D—\A' 4.5 3 3.6 3.4 3.4 4.2 4
Equivalent van E.W. bar / MPa / PS.l.: specifieke druk van de straal in bar /MPa /PS.I.
de straalstoot EW. MPa 23 17 16 18,7 25 14,5 26
met roterende E.W. bar 230 170 160 187 250 145 260
spuitmond EW.PSI | 3200 2450 2300 2700 3550 2100 3700
MPa 13 10,3 9 11 14,5 7,6 15
Bedrijfsdruk bar 130 103 90 110 145 76 150
PS.I. 1885 1500 1300 1600 2100 1100 2175
Max. ¢ ¢ MPa 16 13,3 12 14 17,5 10,6 18
drﬁﬁ' oegestane ™ o 160 133 120 140 175 106 180
PS.I. 2300 1929 1740 2030 2538 1537 2610
Reactiedruk van
de straal (terugstoot) N <51 < 31 <35 <37 <41 <37 <49
Motorvermogen kw 5 3,2 3,2 3,4 4,6 3,2 5
Frequentie Hz 50 60 60 60 60 60 60
Vv 230-3~ 220-1~ 220-1~ 200-3~ 220-3~ 220-1~ 220-3~
A 15,8 15,5 15,5 12,0 16,5 15,56 15,8
) v 400-3~ 380-3~
Spanning A 9,2 9,2
Verbruik Ampére Vv 240-3~
A 14,5
v 415-3~
A 8,5
Condensator - 2x40uF | 2x40pF - - 2x40uF -
Motorbeveiliging Amperemetrisch thermisch
Isolatieklasse F | B | B | F | F | B | F
Motorbescherming IPX5
Geluid*® Lp dB(A) 80 (onzekerheid 1,5) - Lw dB(A) 94
Trillino spuitlans® | m/sec? | Vaste straaltuit A (8) kleiner dan 2,5 - Roterende straaltuit A (8) 7 (onzekerheid 1)
Max. temp. °C 60
toevoerwater °F 140
Max. toevoerdruk MPa 1 - bar 10 - P.S.l. 145
Max. m 1 1 1 1 3 1 1
aanzuigdiepte ft 3,3 3,3 3,3 3,3 9,8 3,3 3,3
Hogedrukslan 8m Met staal versterkt rubber. Binnendiameter 5/16”
9 9 26 ft Werkdruk max. 200 bar - 20 MPa - 2900 P.S.I.
d -
Gewicht roog Kg 44,5 - Ibs 98
(max.) Kg 54 - Ibs 119
Afmeti mm 860x400x875 (h)
metingen inches 33,8x15,7x34,4 (h)

*Referentienorm ENG0335-2-79.




GEFELICITEERD met de door u gemaakte keuze waaruit het niveau van uw technische
kennis en uw waardering voor mooie dingen blijken.

U heeft dan ook een hoogwaardig technologisch apparaat gekocht,
geproduceerd door de grootste fabrikant ter wereld van hogedrukpompen voor
het reinigen.

Het betreft een nuttig en veelzijdig apparaat waar u lange tijd plezier van zult hebben.
DEZE HANDLEIDING MAAKT INTEGRAAL DEEL UIT VAN DE MACHINE EN MOET
AANDACHTIG DOORGELEZEN WORDEN ALVORENS MEN OVERGAAT TOT HET
INSTALLEREN, DE INBEDRIJFSTELLING EN HET GEBRUIK.

Dit boekje bevat belangrijke aanwijzingen en instructies omtrent de GEBRUIKSVEILIGHEID
en het ONDERHOUD van de hogedrukreinigers serie TSX en moet daarom zorgvuldig
bewaard worden.

3 - GEBRUIK VAN HET APPARAAT

[ 3.1 - DOELEINDEN |

Het apparaat dient uitsluitend gebruikt te worden voor het reinigen, door middel van een onder
druk staande waterstraal, van voorwerpen, dingen en in ieder geval oppervlakken die geschikt
zijn om met de mechanische werking van de onder druk staande waterstraal en met de
eventuele chemische werking van additieve reinigingsvloeistoffen bewerkt te worden.

LET OP: dit apparaat moet gebruikt worden met de schoonmaakmiddelen die door de fabrikant
aanbevolen worden. Het gebruik van andere chemische produkten kan de veiligheid van het
apparaat benadelen.

Het vloeibare reinigingsmiddel moet zodanig gekozen worden dat er geen

schade ontstaat aan de pomponderdelen of het te reinigen opperviak.

BELANGRIJK: Gebruik uitsluitend biologisch afbreekbare reinigingsmiddellen die voldoen

aan de in het land van gebruik geldende voorschriften.

DE AARD VAN HET GEBRUIK VAN DEZE MACHINE MOET STRIKT WORDEN NAGE-
LEEFD. OVERIGE, ANDERE TOEPASSINGEN WORDEN NIET CORRECT GEACHT.

DE FABRIKANT KAN NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR SCHADE
VEROORZAAKT DOOR INCORRECT GEBRUIK VAN DE MACHINE.

AAN DE MACHINE MAG, VOOR WELKE REDEN DAN OOK, NIET WORDEN GEKNOEID.
IS DIT TOCH HET GEVAL DAN VERVALT DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE
LEVERANCIER/FABRIKANT VOOR HET FUNCTIONEREN EN VOOR DE DE VEILIGHEID
VAN DE MACHINE.

HET IS VERBODEN DE MACHINE TE GEBRUIKEN EN OP TE SLAAN IN OMGEVINGEN
MET EEN MOGELIJK EXPLOSIEVE ATMOSFEER.

4 - VOORAFGAANDE HANDELINGEN
4.1 - HET UITPAKKEN |

Pak het apparaat uit en controleer of het heel en niet beschadigd is. Indien dit niet het geval
is, het apparaat niet gebruiken en contact opnemen met de verkoper.

Voor het verpakken en het vervoer van het apparaat kunnen er enkele onderdelen los
geleverd worden. In dit geval moet u deze onderdelen monteren volgens de aanwijzingen in
deze handleiding.

Verzeker u ervan dat de verpakkingen (zakjes, dozen, bevestigingselementen) buiten bereik

van kinderen gehouden worden.
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4.2 - IDENTIFICATIEPLAATJE

Verzeker u ervan, alvorens het apparaat te gebruiken, dat het
voorzien is van een identificatieplaatje. Indien dit niet het geval
is, gebruik het apparaat dan niet en licht onmiddellijk uw
verkoper in. Het identificatieplaatje met de technische
kenmerken is op de motor of op de pompbehuizing
aangebracht. Controleer of de kenmerken van de stroom op
het stopcontact (V/Hz) overeenkomen met die op het plaatje.

5 - HET INSTALLEREN

@ Machinehuis Vervang de rode transportdop (1) door de geel/zwarte
(@ Handgreep dop met oliepeilstokje (2). Controleer of het niveau van
(® Set schroeven + ringen + moeren de olie op de helft van de niveau-indicator staat (Afb.3).
@ Slanghaak

(® Ontluchtingsrooster
(® Bevestigingsknop kap

(D Haal de dop van het reinigingsmiddelreservoir weg Steek het ontluchtingsrooster in de daarvoor bestemde ope-
(@ Schroef de bevestigingsknop van de kap los ningen en druk het helemaal vast.
® Haal de kap weg

@Steek de handgreep in de geleiders. @(D Plaats de kap weer.
(@ Zet de handgreep en de slanghaak vast op de (@ Breng de dop van het reinigingsmiddelreservoir
geleiders met behulp van de bijgeleverde weer aan.
schroeven, moeren en ringen. ® Schroef de bevestigingsknop van de kap vast.

(® Zet de handgreep vast op het onderste gedeelte met behulp
van de bijgeleverde schroeven, moeren en ringen.

11



5.1 - HYDRAULISCHE AANSLUITING
1 - Sluit het ene uiteinde van de hogedrukslang aan op het automatische pistool (A) en het
andere op de toevoerverbinding “OUTLET”, waarbij u de bevestigingsringmoer (B) zo

strak mogelijk spant.
2 - Voltooi de montage van de spuitlans door het bovenste deel stevig op het vaste deel te

monteren (C).

] 5.2 - WATERAANSLUITING
1 - De max. temperatuur van het toevoerwater bedraagt 60°C (140°F).
2. LET OP: Het is alleen mogelijk het inlaatverbindingsstuk INLET (D) van de machine aan
te sluiten op het waternet onder voorwaarde dat er geinstalleerd wordt:
¢ een volgens de IEC EN 61770-norm goedgekeurde terugslagklep op de uit gang van het

waternet.
¢ en met gebruik van een buis met een interne diameter groter dan 13 mm. (1/2”) in

overeenstemming met de IEC EN 61770-norm.
3 - De doorstroming van het water neemt af naar gelang de lengte van de slang, verzeker u

er daarom van dat de hoeveelheid water die het apparaat voedt niet minder is dan die in
de volgende tabel vermeld wordt.
4 - Het apparaat kan gevoed worden met een maximale waterdruk van 10 bar / 1 MPa / 145 psi.

LET OP: Het water waarmee de hogedrukreiniger gevuld wordt, is niet drinkbaar.

DOORSTROMIN
SERIE TSX| RO EmNe

MODEL L/min. GPMVS

TSX 10-130

TSX 12-100 | 45 4

TSX 12-140
TSX 951

TSX 14-120
TSX 13-180
TSX 954 17 4.5
TSX 955
TSX 956

TSX 15-150
TSX 17-130
TSX 957 20 53
TSX 961

Stop het uiteinde van de toevoerslang in het water dat opgezogen moet worden als u de hoge-
drukreiniger van een vrije aanzuiging wilt voorzien. De maximale aanzuigdiepte gemeten vanaf
de waterspiegel tot aan de pomp varieert van 1 tot 3 meter (zie de tabel met technische eigen-

schappen).

BELANGRIJK
Verzeker u ervan dat het apparaat met schoon water gevoed wordt. Een droge werking of de

toevoer van vuil of zanderig water of van water met bijtende chemische producten
veroorzaakt ernstige schade aan het apparaat.
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5.3 - ELEKTRISCHE AANSLUITING

1 - Controleer of de netspanning overeenstemt met die op het identificatieplaatje van het
apparaat.
2 - Controleer of het stopcontact voldoet aan de geldende normen in het land van gebruik, in

het bijzonder voor wat betreft de aarding.

3- Controleer of het stopcontact beschermd wordt met een “stop” (magnetothermische dif
ferentieelschakelaar met een gevoeligheid kleiner dan 30mA per 30ms) of dat een
aardesysteem aanwezig is.

4 - Sluit aan hetzelfde stopcontact geen andere apparaten aan.

5 - Steek de stekker pas in het stopcontact als u er zich van verzekerd heeft dat de

schakelaar van het apparaat in stand OFF staat.

De standaarduitvoering van de serie TSX wordt zonder stekker voor aansluiting op het elek-
triciteitsnet geleverd.

De stekker moet volgens de IEC 60364-1 normen en door gekwalificeerd personeel gemon-
teerd worden; men dient de volgende voorschriften in acht te nemen:

1 - Monteer een stekker in overeenstemming met de geldende normen in het land van
gebruik en in ieder geval voorzien van aarding.

2 - Verzeker u ervan dat de verbinding tussen de kabel en de stekker waterdicht is.

3 - Gebruik een stekker met elektrische kenmerken passend bij de gegevens op het plaatje
van het apparaat.

4- Wikkel de kabel helemaal af, teneinde oververhitting te vermijden.

5- de kabel niet pletten

6- gebruik de hoge druk reiniger niet wanneer de kabel beschadigd is.

7- als de kabel beschadigd is, kan de vervanging hiervan enkel gebeuren door de technische
dienst of door een gekwalificeerde technieker.

Bij een directe aansluiting zonder stekker dient de aansluiting aan het stroomnet volgens norm
IEC 60634-1 te gebeuren door een gekwalificeerde monteur.

Indien gebruik wordt gemaakt van een stekker/stekkerdoos, is het van belang dat deze wordt
geplaats op een makkelijk toegangbare plaats.

Bij de draaistroommodellen kunnen de drie stroomdraden op elke willekeurige positie van de 3
fasen aangesloten worden. Echter de vierde, geel/groene draad moet aangesloten worden aan
de aarde.

De hogedrukreiniger mag uitsluitend worden aangesloten op elektrische netwerken met een
maximum impedantie van Zmax=0.3 Q.

WAARSCHUWING: INDIEN TIJDENS HET GEBRUIK DE STROOM UITVALT,
DIENT HET APPARAAT OM VEILIGHEIDSREDENEN UITGEZET TE WORDEN.
(KNOP OP “OFF”).
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| 5.3.1 - AARDLEKSCHAKELAAR (Uitsluitend voor de Verenigde Staten) |

De stekker van de voedingskabel van deze hogedrukreiniger versie UL bevat een
aardlekschakelaar. Deze schakelaar biedt extra beveiliging tegen het gevaar voor elektrocutie.
Zorg voor soortgelijke componenten met een aardlekschakelaar als u de stekker of de voed-
ingskabel moet vervangen.

5.4 - GEBRUIK VAN VERLENGSNOEREN

In het geval dat een verlengsnoer wordt gebruikt, moet men er zich van verzekeren dat de
stekker en het stopcontact waterdicht zijn en zich niet te dicht bij de grond bevinden om
eventueel contact met water te voorkomen.

Maak uitsluitend gebruik van verlengsnoeren met hetzelfde aantal draden als de voedingska-
bel van de machine, inclusief de aardedraad. Het verlengsnoer moet uitgerust zijn met een
stekker/contact dat geschikt is voor de gebruikte kabel.

Maak uitsluitend gebruik van verlengsnoeren die voor gebruik buiten geschikt zijn. Dergelijke
kabels zijn voorzien van het opschrift “Geschikt voor gebruik buiten”. Bewaar de voedingska-
bel in een afgesloten ruimte als u er geen gebruik van maakt.

Maak geen gebruik van beschadigde verlengsnoeren. Houd de kabel buiten het bereik van
warmtebronnen of scherpe randen. Haal de stekker altijd uit het stopcontact alvorens u de ver-
lengsnoer van het product loskoppelt. Trek nooit aan de kabel om de stekker uit het stopcon-
tact te verwijderen. Raak de stekker en de aansluitingen nooit aan met natte handen.

KEUZETABEL
OPGELET!
HET GEBRUIK VAN EEN Spanning Lengte Doorsnede
Volt verlengsnoer | kabels mm?2
NIET GESCHIKT
VERLENGSNOER KAN 230+240 Tot 20 m 2,5
GEVAARLIJK ZIJN 230+240 |Vau 20 tot 50 m 4
400+415 Tot 50 m 2,5
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5.5 - START

- Voordat u de machine opstart en gebruikt, controleer of ze op de grond of op een stabiele
steun geplaatst is. Zorg voor een steunoppervlak dat horizontaal is of een geringe helling
ver toont.

- Voor het gebruik is het BELANGRIJK dat u controleert of het aanzuigfilter schoon is (zie het
hoofdstuk onderhoud - 10.2 aanzuiging).

1 - Zet de watertoevoer open.

2 - Druk op de startknop

3 - Zet het pistool open en houd het enkele seconden in deze positie, zodat de lucht uit de
slangen kan lopen.

4 - Stel de bedrijfsdruk naar wens af door aan de regelknop te draaien

OPGELET: bij hogedrukreinigers met “TOTAL STOP” schakelt de motor uit na
circa 20 seconden na het sluiten van het pistool.

VEEL PLEZIER !!!

5 - Zet het apparaat aan het einde van de werkzaamheden uit.
6 - Open het pistool om de in de slang achtergebleven druk te verwijderen.

15



=——= 6 - ALGEMENE WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK

B De hogedrukreiniger mag niet gebruikt worden
door kinderen of onervaren personen. Over kinde-
ren dient toezicht te worden gehouden, om te
waarborgen dat ze niet met het apparaat spelen.

W Zorg ervoor dat het apparaat buiten bereik van
kinderen gehouden wordt.

M Dit apparaat is niet geschikt om benut te worden
door personen met beperkte fysieke, sensorische
of geestelijke mogelijkheden, of met een gebrek
aan ervaring of kennis, tenzij deze personen wor-
den geobserveerd door een persoon die voor hun
veiligheid verantwoordelijk is of hen instructies
geeft over het gebruik van het apparaat.

A.
Elb—
e

W De hogedrukstralen kunnen gevaarlijk zijn als ze op verkeerde wijze gebruikt worden. De
straal mag vooral niet op personen en/of dieren, elektrische apparaten of het apparaat zelf wor-

den gericht.

Gebruik het apparaat niet als er zich binnen zijn werkstraal personen en/of dieren bevinden.
De straal niet op zichzelf of op andere personen richten om kledij of schoenen te reinigen.

B De gebruiker moet ervoor zorgen in veilige
situaties te werken en ieder mogelijk gevaar

vermijden voor zichzelf en voor anderen.
Hij moet vooral:

e niet vanuit een onstabiele of onveilige positie
werken;

® niet vergeten dat de hogedrukstraal een reactie
(terugstoot) op de handgreep van het pistool
veroorzaakt. De waarden van deze terugstoot zijn
weergegeven in de tabel met de technische
kenmerken;

e geschikte beschermkleding dragen;

® een beschermbril en rubberen schoeisel
waarmee hij niet uitglijdt dragen;
e geen verontreinigende, giftige of schadelijke
stoffen in de omgeving afvoeren.

W Een hokje met de tekst LET OP:

Ontploffingsgevaar. Geen ontvlambare vloeistof-
fen spuiten.
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W Het apparaat is gemaakt in overeenstemming
met de veiligheidsmaatstaven die worden
voorgeschreven door de geldende normen. Bij het
gebruik van elektrische apparaten moeten, in ieder
geval, enkele fundamentele regels in acht worden
genomen:

® raak de onder stroom staande elektrische delen
niet aan;

® het apparaat moet gecontroleerd, onderhouden
en hersteld worden door gekwalificeerd personeel.
Trek in ieder geval de stekker uit het stopcontact
alvorens met één van deze werkzaamheden te
beginnen.

M Trek niet aan de voedingskabel om de stekker uit
het stopcontact te trekken en trek niet aan de
hogedrukslang om het apparaat te verplaatsen.

BLET OP: flexibele slangen,
hogedrukaansluitingen,  veiligheidsapparaten,
elektrische verbindingen en spuiten zijn van
belang voor de veiligheid van het apparaat.

W Het apparaat niet aanzetten als de
electriciteitskabel beschadigd is. In geval van
vervanging, dient men zich tot gekwalificeerde
personeel te richten. De nieuwe kabel moet
dezelfde kenmerken hebben als de originele kabel,
deze kenmerken zijn op de omhulling van de kabel
vermeld. Voer geen onzekere reparaties aan de
elektriciteitskabel uit en let erop dat hij niet
beschadigd wordt.

W Het apparaat niet aanzetten als de hogedrukslang, de aansluitingen en de spuit beschadigd
zijn. In geval van vervanging dient men er zich van te verzekeren dat de nieuwe onderdelen ten-
minste gelijkwaardig zijn aan de standaardonderdelen. De kenmerken van de slangen moeten
op de slang zelf vermeld zijn (max. bedrijfsdruk, bouwjaar, fabrikant).
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W Bedek het apparaat niet tijdens de werking en
plaats het niet in onvoldoende geventileerde
ruimten.

W Laat de machine niet langer dan 5 minutenmet
gesloten pistool werken. Indien de machine langer
dan deze periode met gesloten pistool werkt, zal
de watertemperatuur snel oplopen en kunnen de
pompafdichtingen beschadigen.

MW Als de machine niet wordt gebruikt,

vergrendel dan het pistool in gesloten positie om
te voorkomen dat het pistool per ongeluk wordt
geopend.

W De machine is voorzien van een ampérometri-
sche-thermische beveiliging die op elektronische
wijze ingrijpt en de motor uitschakelt als de motor
oververhit raakt. Neem de aanwijzingen van het
hoofdstuk “STORINGEN EN OPLOSSINGEN” in
acht als dit probleem zich voordoet.

B Omuwille van een veilig gebruik dient u alleen de originele reserveonderdelen en accessoires
te gebruiken.

DE FABRIKANT ACHT ZICH NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE
VEROORZAAKT IS DOOR DE NIET INACHTNEMING VAN DE DOELEINDEN,
DE AANWIJZINGEN EN DE WAARSCHUWINGEN DIE IN DIT
BOEKJE VERMELD ZIJN.
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7 - HOE DE CHEMISCHE PRODUCTEN TE GEBRUIKEN

De modellen TSX zijn geschikt voor het aanzuigen en mengen van reinigingsmiddelen en
andere vloeibare toevoegingen uit het ingebouwde reservoir.

In het geval van de directe aanraking met de reinigingsmiddelen neem de informatie van de
producent en/of de verkoper van het product in acht en spoel het lichaamsdeel met ruim
schoon water af.

’ 7.1 - HET AANZUIGEN UIT HET INGEBOUWDE RESERVOIR

Vul het reservoir zoals aangeduid in Afb.1. Selecteer “lage druk” door middel van de Rototek
of de Multireg 99 (Afb. 2). Verzeker U ervan dat de afsluitdop zich in zijn invoegplaats bevindt
(Afb.3). Stel de hoeveelheid reinigingsmiddel af door middel van de draaiknop +/- (Afb. 3).
Het reservoir wordt geleegd door de dop op de bodem van de machine (fig. 4) los te schroe-
ven.

Capaciteit van het ingebouwde reservoir: 7,5 liter.

7.2 - HET AANZUIGEN UIT HET UITWENDIGE RESERVOIR ‘

Verwijder de dop van de uitwendige aansluiting voor reinigingsmiddel (Afb.1). Breng kit “A”
aan op de aansluiting voor reinigingsmiddel (chem) en het uiteinde met filter op het
uitwendige reservoir “B” (Afb. 2).

Selecteer “lage druk” door middel van de Rototek of de Multireg 99 (Afb. 3).

Stel de hoeveelheid reinigingsmiddel af door middel van de draaiknop +/- (Afb. 4).

Maak op het einde van de werkzaamheden de kit “A” los van de aansluiting voor
reinigingsmiddel en plaats de dop terug in zijn invoegplaats (Afb. 5).




= 8 - HOE DE “ROTOTEK” OF DE “MULTIREG 99” TE GEBRUIKEN =

De druk moet afgesteld worden met gesloten pistool (1)

A - Instelling van de druk B - Instelling van de straal
e Hoge druk (2) e Geconcentreerde straal (4)
e L age druk (3) e Wijde straal (5)

== 9 - PROCEDURES IN GEVAL VAN OPBERGING EN/OF VORST =—f

Als het apparaat wordt opgeborgen in ruimten waar het kan vriezen, raden wij aan om het
van te voren een beetje antivries (van hetzelfde soort als de antivries die u voor uw

auto gebruikt) te laten opzuigen. In elk geval raden we aan het apparaat enkele minuten
in een warme ruimte te houden alvorens het te gebruiken.

10 - ONDERHOUD

e Het onderhoud en de reparaties mogen uitsluitend door gekwalificeerd en bevoegd perso-
neel worden uitgevoerd.

e Koppel de machine van het elektrische netwerk los door de stekker uit het stopcontact te
halen alvorens u een reiniging, onderhoud uitvoert en/of reserveonderdelen vervangt.

e Een correct onderhoud bevordert een langere levensduur en garandeert de beste resultaten.
e Controleer regelmatig de staat van de hogedrukreiniger, de onderdelen onder druk (slang,
verbindingselementen, spuit) en de elektrische kabel (zie het hoofdstuk “Algemene waar-
schuwingen voor gebruik”)

Controleer of er sprake is van water- en olielekkages en/of storingen.

Vervang de defecte onderdelen indien noodzakelijk.

De lijst met de componenten van de machine en de elektrische bedradingschema’s zijn in het

boekje “NAAMLIJST RESERVEONDERDELEN” opgenomen.
Neem in het geval van twijfel contact op met de assistentie van Interpump Group.
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’ 10.1 - OLIEVERVERSING

e Controleer regelmatig het oliepeil aan de hand van het speciale oliepeil controlelampje.

e De olie moet de eerste maal vervangen worden na de eerste 50 werkuren en vervolgens

om de 300 uren.

Er wordt aangeraden de olie minstens eens per jaar te vervangen.

Type olie: SAE 15W40 Mineraal.

Olie-inhoud: 0,4 liter

Draai de afvoerdop aan de onderkant van de pomp en de gele ontluchtingsdop los.

Laat de olie uit de pomp weglopen en vang de olie op in een houder. Breng de olie

vervolgens naar een erkend afvalinzamelbedrijf.

e Draai de afvoerdop weer vast en vul de pomp vanaf de bovenkant met olie tot het peil
door het oliepeil controlelampje wordt aangegeven.

¢ Draai de gele ontluchtingsdop weer vast.

10.2 - AANZUIGFILTER

Het is BELANGRIJK, alvorens het apparaat te gebruiken, te controleren of de filter schoon is.
Was de filter grondig onder stromend water en/of maak hem schoon met perslucht totdat

de op de bodem afgezette resten volledig verwijderd zijn.

Vergeet niet dat een schone filter voor de goede werking van het apparaat zorgt.

B

Verwijder de filter van het Reinig de filter met Was de filter onder
verbindingsstuk voor de perslucht leidingwater
watertoevoer.

’ 10.3 - VERVANGEN VAN HOGE DRUK NOZZLE ‘

Het is periodiek aan te raden de hoge druk nozzle te vervangen, dit onderdeel verslijt bij nor-
maal gebruik. Deze slijtage kan opgemerkt worden door een vermindering van de werkdruk.
Contacteer u dealer als je een nieuwe nozzle wilt aankopen.
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11 - AFBRAAK VAN HET APPARAAT

¢ Indien u mocht besluiten het apparaat niet meer te gebruiken, wordt er aanbevolen het bui-
ten bedrijf te stellen door de elektriciteitskabel te verwijderen.

® Houd het ook nu buiten bereik van kinderen.

e Daar het apparaat speciaal afval is, moet u het demonteren en de gelijksoortige onderdelen
verzamelen voor de afvalverwerking volgens de geldende wetten.

e Gebruik de afgebroken onderdelen niet als reserveonderdelen.

Opgepast: het prod-
uct is gemarkeerd met
dit symbool, het
betekent dat elek-
trische en elektronis-
che apparaten niet
morgen worden
meegegeven met het
normaal huisvuil. Een
aparte inzameling is
nodig.

Informatie over de afvalverwerking van elektrische en
elektronische apparatuur in overeenstemming met de
richtlijn
2012/19/EU (AEEA -
Elektronische Apparatuur)

Afgedankte Elektrische en

1 Binnen de Europese unie
Opgepast: product niet meegeven met normaal huisvuil ophaling.

Gebruikte elektrische en elektronische apparaten moeten apart wor-
den verwerkt volgens de wet van het de verwerking, hergebruiking
en recyclage van het product.

AEEA huishoudelijke apparatuur

Overeenkomstig de regeringen die in de lidstaten worden toegepast,
de privé gebruikers wonende in de EU kunnen gebruikte elektrische
en elektronisch kosteloos inleveren in aangewezen inzamelingscen-
tra*. In sommige landen * kan de lokale handelaar, ook, het oude
product kosteloos terugnemen als de gebruiker een nieuw,

gelijkaardig product koopt.

*Neem voor meer informatie contact op met de bevoegde plaatselijke autoriteiten of de

dealer.

AEEA professionele apparatuur
De producten anders dan die huishoudelijke worden beschouwd als professionele, in dit geval
moet u voor de inzameling van het oude product contact opnemen met de fabrikant.

De correcte verwijdering van het product zal ertoe bijdragen om ervoor te zorgen dat het afval
aan de vereiste behandeling, terugwinning en recyclage wordt voorgelegd, dat verhinderend
het potentiéle negatieve effect op milieu en menselijke gezondheid, dat door een verkeerde
verwijdering van het afval zouden kunnen worden veroorzaakt.

De nationale regeringen verstrekken sancties tegen personen die afval van elektrisch of elek-
tronisch materiaal wegdoen of onwettig achterlaten.

2. In landen buiten de Europese unie
Als u het product weg doet, contacteer dan de plaatselijke overheid voor informatie over de
correcte verwijdering van het product.
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12 - PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

(VOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL)

PROBLEMEN

OORZAKEN

OPLOSSINGEN

De pomp draait maar bereikt de
drukwaarden niet

De pomp zuigt lucht aan

Kleppen versleten of vuil
Pakkingen bypass klep versleten
Spuitmond ongeschikt of versleten
Pakkingen versleten

Filter vuil

Controleer de aanzuigleidingen
Reinigen of vervangen
Controleren en/of vervangen
Controleren en/of vervangen
Controleren en/of vervangen
Controleren en/of reinigen

Onregelmatige drukschommelingen

Kleppen versleten, vuil of geblokkeerd

Luchtaanzuiging
Pakkingen versleten
Filter vuil

Controleren, reinigen en/of
vervangen

Aanzuigleidingen controleren
Controleren en/of vervangen
Controleren en/of reinigen

Drukvermindering

Spuitmond versleten
Kleppen vuil of geblokkeerd

Pakkingen bypass klep versleten
Pakkingen versleten
Filter vuil

Spuitmond vervangen
Controleren, reinigen en/of
vervangen

Controleren en/of vervangen
Controleren en/of vervangen
Controleren en/of reinigen

Te veel lawaai

Luchtaanzuiging

Kleppen versleten,

vuil of geblokkeerd
Lagers versleten
Watertemperatuur te hoog

Filter vuil

Aanzuigleidingen controleren
Controleren, reinigen en/of
vervangen

Controleren en/of vervangen
Breng de temperatuur onder
de 60°C

Controleren en/of reinigen

Water in de olie

Afdichtingsringen (water of olie)
versleten.
Hoog percentage vocht in de lucht

Controleren en/of vervangen
Olie tweemaal zo vaak vervangen
dan voorgeschreven is

Waterlek in de kop

Pakkingen versleten
O.R. van het afdichtingssysteem versleten

Pakkingen vervangen
O.R. vervangen

Olielek

Olieafdichtringen versleten

Afdichtringen vervangen

Na de schakelaar te hebben
ingedrukt ruist de motor
maar start niet

De netspanning (volt) is lager dan de
minimaal voorgeschreven spanning

De pomp is geblokkeerd of bevroren
Verlengsnoer met verkeerde doorsnede

Controleer of de installatie
geschikt is

Zie aanwijzingen op pag. 20

Tabel voor een correct gebruik van
het verlengsnoer raadplegen (pag. 14)

Na de schakelaar ingedrukt
te hebben start de motor niet

De stekker is niet goed in het
stopcontact gestoken; Geen stroom

Stekker, kabel en schakelaar
controleren

De motor stopt onverwachts

De thermische beveiliging werd
geactiveerd door oververhitting

Controleer of de spanning de
voorgeschreven spanning is.
Laat het apparaat enkele minuten
afkoelen alvorens het weer

aan te zetten
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=—=1 - BESKRIVNING AV SYMBOLERNA PA HOGTRYCKSTVATTEN =

LAS INSTRUKTIONSBOKEN
FORE ANVANDANDET.

RIKTA INTE

VATTENSTRALAR

MOT MANNISKOR,

DJUR ELLER

ELUTTAGEN PA

SJALVA
Bal_.

MASKINEN

OBSERVERA! RISK
FOR ELEKTRISKA
STOTAR SOM
INNEBAR
LIVSFARA

JORDNING.
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LJUDTRYCKSNIVA.

SPECIALAVFALL.
SLANG

INTE TILLSAMMANS
MED DE VANLIGA
SOPORNA.

VARNINGSSIGNAL

Maskinen &r inte
forberedd for
anslutning till
dricksvattennatet.



2 - TEKNISKA DATA GALLANDE HOGTRYCKSTVATTAR TSX SERIEN

TSX TSX TSX TSX TSX TSX
10.130.2 12.100.2 12.140.2 14.120.2 13.180.2 15.150.2
10.130.4 12.100.4 12.140.3 14.120.3 13.180.3 15.150.3
MODELL 13.180.4 15.150.4
13.180.5 15.150.5
ENFAS ENFAS TREFAS TREFAS TREFAS TREFAS
K itet I/min. 9,5 12 12 14 13 15
apacite
P GRM- 2.5 3.2 3.2 3.7 3.4 4
Ekvivalent E.W. bar / MPa / P.S.1.: specifikt straltryck i bar / MPa / P.S.I.
straltryck med EW. MPa 23 17 24,5 21 31 26
roterande E.W. bar 230 170 245 210 310 260
munstycke EW.PS.l. 3200 2450 3450 2950 4400 3700
MPa 13 10 14 12 18 15
Drifttryck bar 130 100 140 120 180 150
PS.I. 1885 1450 2030 1740 2610 2175
MPa 16 13 17 15 21 18
Max. tillatet tryck bar 160 130 170 150 210 180
PS.I. 2300 1885 2450 2175 2950 2610
Stralens reaktions-
kraft (rekylkraft) N <29 <32 <40 <41 <47 <49
Upptagen motoreffekt kW 3,2 3,2 3,8 3,8 5 5
Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50
Vv 230-1~ 230-1~ 230-3~ 230-3~ 230-3~ 230-3~
A 14,7 14,7 12,5 12,5 15,8 15,8
Upptagen \% 2:(;—;- 2:-(;—;-— 400-3~ 400-3~ 4090-23- 400-3~
spanning i A s ) 7,2 7,2 , 9,2
Vv 240-3~ 240-3~
ampere A 14,5 14,5
\Y 415-3~ 415-3~
A 8,5 8,5
Kondensor 2x40pF 2x40pF - - - -
Motorskydd Termiskt amperemetriskt skydd
Isoleringsklass F | F | F | ¥ | F [ F
Motorskydd IPX5
Buller® Lp dB(A) 80 (onzekerheid 1,5) - Lw dB(A) 94
Vibration i lansen® | m/sec? | Fast munstycke A(8) mindre 4n 2,5 - Roterande munstycke A(8) 7 (felmarginal 1)
Inloppsvattnets °C 60
maximitemperatur °F 140
Maximalt MPa 1 - bar 10 - P:S.l. 145
matningstryck
Maximalt m 3 3 3 3 1 1
sugdjup ft 9,8 9,8 9,8 9,8 3,3 3,3
. 8m Gummi armerat med flatad staltrad. Inre diameter 5/16”
Hogtrycksslang 26 ft Maximalt arbetstryck max 200 bar - 20 MPa - 2900 P.S.I.
torrvikt Kg 44,5 - Ibs 98
Massa
(max) Kg 54 - Ibs 119
Matt mm 860x400x875 (h)
a inches 33,8x15,7x34,4 (h)

* Referensnorm EN60335-2-79.
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2 - TEKNISKA DATA GALLANDE HOGTRYCKSTVATTAR TSX SERIEN

TSX TSX TSX TSX TSX TSX TSX
17.130.2 951.6 954.6 955.6 956.6 957.6 961.6
.130. 961.8
MODELL 171304
17.130.5
TREFAS ENFAS ENFAS TREFAS TREFAS ENFAS TREFAS
) I/min. 17 11,5 13,6 13 13 15,9 15
Kapacitet
GU%'\AA' 4.5 3 3.6 3.4 3.4 4.2 4
Ekvivalent E.W. bar / MPa / P.S.1.: specifikt straltryck i bar / MPa / P.S.I.
straltryck med EW. MPa 23 17 16 18,7 25 14,5 26
roterande E.W. bar 230 170 160 187 250 145 260
munstycke EW.PSI. | 3200 2450 2300 2700 3550 2100 3700
MPa 13 10,3 9 11 14,5 7,6 15
Drifttryck bar 130 103 920 110 145 76 150
PS.I. 1885 1500 1300 1600 2100 1100 2175
MPa 16 13,3 12 14 17,5 10,6 18
Max. tillatet tryck bar 160 133 120 140 175 106 180
PS.I. 2300 1929 1740 2030 2538 1537 2610
Strélens reaktions-
kraft (rekylkraft) N <51 < 31 <35 <37 <41 < 37 <49
Upptagen motoreffekt | kW 5 3,2 3,2 3,4 4,6 3,2 5
Frekvens Hz 50 60 60 60 60 60 60
Vv 230-3~ 220-1~ 220-1~ 200-3~ 220-3~ 220-1~ 220-3~
A 15,8 15,5 15,5 12,0 16,5 15,56 15,8
\% 400-3~ 380-3~
oo S
P 9 v 240-3~
ampere A 145
v 415-3~
A 8,5
Kondensor - 2x40uF | 2x40pF - - 2x40uF -
Motorskydd Termiskt amperemetriskt skydd
Isoleringsklass F [ B [ B | F | F | B | F
Motorskydd IPX5
Buller® Lp dB(A) 80 (onzekerheid 1,5) - Lw dB(A) 94
Vibration i lansen® | m/sec? | Fast munstycke A(8) mindre n 2,5 - Roterande munstycke A(8) 7 (felmarginal 1)
Inloppsvattnets °C 60
maximitemperatur °F 140
Maximalt MPa 1 - bar 10 - PS.I. 145
matningstryck
Maximalt m 1 1 1 1 3 1 1
sugdjup ft 3,3 3,3 3,3 3,3 9,8 3,3 3,3
Hogtrvckss] 8m Gummi armerat med flatad staltrad. Inre diameter 5/16”
ogtryckssiang 26 ft Maximalt arbetstryck max 200 bar - 20 MPa - 2900 P.S..
torrvikt Kg 44,5 - Ibs 98
Massa
(max.) Kg 54 - Ibs 119
Matt mm 860x400x875 (h)
inches 33,8x15,7x34,4 (h)

* Referensnorm EN60335-2-79.
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GRATTIS TILL DITT VAL, som vittnar om Ditt tekniska kunnande och Ditt sinne for
vackra foremal.

Du har forvarvat en hogteknologisk produkt som ér tillverkad av varldens
storsta producent av hogtryckspumpar avsedda for tvitt.

Det &r en praktisk och mangsidig maskin som Du kommer att ha gladje av i manga ar.
DENNA BRUKSANVISNING UTGOR EN INTEGRERAD DEL AV MASKINEN OCH
MASTE LASAS MED STOR UPPMARKSAMHET INNAN MASKINEN INSTALLERAS,
TAS 1 DRIFT OCH ANVANDS.

Denna bruksanvisning innehaller viktiga informationer och anvisningar angédende SAKER
ANVANDNING och UNDERHALL av hogtryckstvittarna i TSX-serien och skall darfor forvaras
pa en saker plats.

3 - ANVANDNING AV PRODUKTEN
| 3.1 - AVSEDD ANVANDNING |

Denna produkt ar uteslutande avsedd for tvatt med trycksatt vattenstrale av féremal och ytor
som &r lAmpade att behandlas genom den mekaniska inverkan som utévas av den trycksatta
vattenstralen och eventuellt genom den kemiska inverkan som uttvas av tillsatser i form av fly-
tande rengéringsmedel.

OBSERVERA! Denna maskin &r avsedd att anvéandas tillsammans med s&dana
rengdringsmedel som rekommenderas av tillverkaren. Anvandning av andra kemiska
produkter kan &ventyra maskinens sakerhet.

Vid val av tvattkemikalier skall de véljas som &r bast lampade for det aktuella rengdringsarbetet
och som &r kompatibla med de material som finns i pumpen.

Viktigt: Anvand endast tvattkemikalier som &r biologiskt nedbrytbara

och som &r godkénda i det land dar de anvands.

ANVISNINGARNA OM AVSEDD ANVANDNING AV_HOGTRYCKSTVATTEN MASTE
FOLJAS NOGGRANT. ALL ANNAN ANVANDNING AN DEN AVSEDDA BETRAKTAS
SOM FELAKTIG.

TILLVERKAREN ANSVARAR INTE FOR SKADOR SOM ORSAKAS AV FELAKTIG
ANVANDNING.

INGA ANDRINGAR FAR GORAS PA HOGTRYCKSTVATTEN. OM ANDRINGAR GORS
ANSVARAR INTE TILLVERKAREN FOR TVATTENS FUNKTION ELLER SAKERHET.

DET AR FORBJUDET ATT ANVANDA OCH FORVARA MASKINEN PA PLATSER MED
POTENTIELLT EXPLOSIV ATMOSFAR.

4 - FORBEREDANDE ARBETEN

[ 4.1 - UPPACKNING |

Avlagsna emballaget fran maskinen och kontrollera att maskinen &r hel och oskadad.
Om du konstaterar att maskinen ar skadad, skall Du inte anvanda maskinen, utan kontakta
Din aterforsaljare.

Av férpacknings- och transportskal kan vissa tillbehor levereras i 18st skick, dvs omonterade.
Dessa anordningar skall i sa fall monteras enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.

Forsakra Dig om att emballaget (pasar, kartonger, fastanordningar) férvaras utom rackhall
fér barn.
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4.2 - IDENTIFIKATIONSPLAT |

Innan Du anvander maskinen skall Du forsakra Dig om att den

ar férsedd med en identifikationspléat.

Anvénd inte maskinen om sa inte ar fallet, utan meddela

omedelbart aterforsaljaren.

Identifikationsplaten med tekniska data ar placerad p& motorn.
Kontrollera att stromspecifikationerna for uttaget (V/Hz)
overensstammer med de data som finns pa platen.

7/

qgfﬁ‘. & “
aﬁ“\@@\(@ %

@ Maskinstomme

(@ Handtag

® Skruvar, brickor och muttrar
@ Slanghéllare

(® Ventilgaller

(® Fastratt till maskinhéljet

@@ Ta av locket fran rengéringsmedelstanken
@ Skruva ur fastratten till maskinholjet
® Ta av maskinhdljet.

3

(D Satt fast handtaget i de darfér avsedda skarorna.
(@ Sakra handtaget och slanghallaren vid skarorna
med hjélp av medféljande skruvar, brickor och
muttrar.
(® Sékra handtaget nertill med hjalp av medféljande
skruvar, brickor och muttrar.

5 - INSTALLATION

Byt ut den roda proppen (pos. 1) mot den gula och
svarta proppen som ar férsedd med nivasticka for
kontroll av oljenivan (pos. 2). Kontrollera att niva-
glaset ar fyllt till halften (fig. 3).

Satt in ventilgallret i de speciella halen
och tryck det i botten.
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(@ Skruva fast rengéringsmedelstankens lock.
®) Dra &t ratten till maskinholjet.



5.1 - HYDRAULISK ANSLUTNING

1 - Anslut hégtrycksslangens ena ande till den automatiska pistolen (A) och den andra dnden
till utloppskopplingen “OUTLET”. Dra at axelmuttern (B) ordentligt.

2 - Avsluta monteringen av munstycket genom att montera dverdelen pa den fasta delen.
Dra &t ordentligt (C).

’ 5.2 - ANSLUTNING TILL VATTENLEDNING

1 - Tillférselvattnets maximitemperatur far inte 6verstiga 60°C.

AQ- VARNING: Det gér att ansluta maskinens inloppskoppling INLET (D) till vattennatet
endast om:
¢ en backventil som &r godkénd enligt standard IEC EN 61770 installeras vid vattennd
tets utlopp
e och en slang med en invandig diameter p& minst 13 mm anvands. (1/2”) éverensstammer
med standard IEC EN 61770.

3 - Vattnets strémningshastighet minskar med slangens l&dngd. Kontrollera darfér att
vattenméngden som maskinen matas med inte ar lagre &n den som aterges i
nedanstaende tabell.

4 - Maximitrycket pa vattnet som tillférs maskinen far inte 6verstiga 10 bar / 1 MPa / 145 psi.

VARNING: Vattnet som gar in i hogtryckstvatten ar ej drickbart.

VATTENLEDNINGENS
TSX SERIEN VAT L ODE

MODELL L/min. GPMVS

TSX 10-130

TSX 12-100 | 45 4

TSX 12-140
TSX 951

TSX 14-120
TSX 13-180
TSX 954 17 4.5
TSX 955
TSX 956

TSX 15-150
TSX 17-130
TSX 957 20 53
TSX 961

Om man vill mata hdgtryckstvatten genom naturlig insugning récker det med att sédnka ner
inloppsslangen i vattnet som ska sugas upp. Det maximala uppsugningsdjupet, i avstandet
mellan vattenytan och pumpen, varierar fran 1 till 3 meter (se tabellen med de tekniska egen-
skaperna).

VIKTIGT

Férsékra Dig om att maskinen tillférs rent vatten. Torrkdrning eller anvandning av smutsigt,
sandigt vatten eller vatten innehallande kemiska fratande produkter, kan framkalla allvarliga
skador p& maskinen.
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5.3 - ANSLUTNING TILL ELNATET

1 - Kontrollera att natspanningen éverensstammer med spanningen som anges pa
maskinens identifikationsplat.

2 - Kontrollera att eluttaget éverensstdmmer med géllande normer i anvandarlandet
och att uttaget &r jordat.

3- Forsékra er om att handtaget &r skyddat (jordfelsbrytare med kanslighet under 30mA per
30ms) eller att en anordning som jordar kretsen finns.

4 - Anslut inte andra apparater till samma uttag.

5 - Kontrollera forst att maskinens strombrytare star i lige FRAN och satt sedan
in stickproppen i uttaget.

Standardmaskinerna i TSX-serien levereras utan stickpropp for anslutning till elnatet.
Stickproppen som monteras skall uppfylla kraven i IEC 60364-1.
Stickproppen skall monteras av behorig personal enligt féreskrifterna nedan:

1 - Montera en stickpropp som éverensstdmmer med géllande normer i anvandarlandet
och som &r férsedd med jordanslutning.
2 - Kontrollera att férbindelsen mellan kabeln och stickproppen &r isolerad och vattentat.
3 - Anvand en stickpropp med elektriska specifikationer som &r kompatibla med
maskinens markdata.
4 - Rulla ut sladden helt fér att undvika 6verhettning.
5 - Se till att kabeln inte blir tillklamd.
6 - Anvand inte hdgtryckstvatten om den elektriska kabeln &r skadad.
7 - Om den elektriska kabeln skadas maste den bytas av en teknisk serviceavdelning eller av
annan fackkunnig personal.

Vid eventuell elektrisk anslutning utan stickpropp, far detta endast anslutas till elnétet av beho-
rig elektriker och skall innefattas av standard IEC 60364-1.

Om stickproppen anvéands som elektrisk avgrénsning skall denna vara l&tt atkomlig.

Pa 3-fas modellerna kan de 3 faserna kopplas i vilken ordning som helst.

Den fjarde grén-gula kabeln skall kopplas till jordplint.

Hogtryckstvéatten far endast kopplas till stromnat med en maximal natimpendans
av Zmax=0.3 Q.

VARNING! OM DET BLIR STRé!!IIAVBBOTT UNDER ANVﬂNDNI!_IGEN SKALL
MASKINEN AV SAKERHETSSKAL STANGAS AV (KNAPPEN | LAGE ”FRAN”).
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| 5.3.1 - SAKERHETSBRYTARE (Endast for USA) |

Denna hogtryckstvatt i versionen UL &r forsedd med en sékerhetsbrytare som sitter i elslad-
dens kontakt. Denna anordning utgér ytterligare ett skydd mot risken for elektriska stétar.

Vid byte av kontakten eller elsladden ska samma komponenter anvédndas, inklusive sadkerhets-
brytaren.

| 5.4 - ANVANDNING AV FORLANGNINGSSLADDAR

Om en forlangningssladd anvénds maste Du forsékra Dig om att stickproppen och uttaget
ar isolerade och vattentéata och placerade ovan mark for att férhindra att de kommer
i kontakt med vatten.

Anvéand endast férldngningssladdar med samma antal ledare som maskinens sladd, inklusive
jordledningen och med kontakt/uttag som &r lampade fér anvand kabel.

Anvand endast férlangningssladdar for utomhusbruk. Denna typ av kabel & mérkt med
”Avsedd fér utomhusbruk”. Férvara den inomhus nér den inte anvands.

Anvand inte slitna forlangningssladdar. Lat inte sladden komma i nérheten av varmekallor och
vassa kanter. Dra alltid ut kontakten ur uttaget innan férldangningssladden kopplas bort fran
produkten. Dra inte i kabeln for att dra ut kontakten ur uttaget. Vidrdr inte kontakten och anslut-
ningarna med bléta hander.

TABELL FOR VAL AV RATT TYP AV
OBSERVERA! FORLANGNINGSSLADD

ANVANDNING AV Spanning | FOMEANININGS- gt

- Volt slafjdens mm2

OLAMPLIGA langd
FORLANGNINGSSLADDAR | 230-240 | Upptil20m 25
- Fran 20-50
KAN VARA FARLIGT! 230-240 | Fran 20-50m 4
400-415 | Upp till 50 m 2,5
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5.5 - START

- Innan maskinen startas och anvands, forséakra er om att den star pa marken eller i en stabil
héllare; stodytan ska i vilket fall som helst vara horisontell eller ha minimal lutning.

- Fore anvandandet ar det VIKTIGT att forsékra sig om att uppsugningsfiltret &r rent (se kapi-
tlet underhall — 10.2 uppsugning).

1 - Oppna vattenkranen.

2 - Tryck pa startknappen.

3 - Oppna sprutpistolen och 14t den st& i 6ppet lage i ett par sekunder s& att luften som

finns i slangarna slapps ut.
4 - Stéll in 6nskat arbetstryck genom att vrida pd tryckreglaget (endast pa IPX-serien).

OBSERVERA: Hogtryckstvattar serien utrustade med “TOTAL STOP”
stannar automatiskt ca. 20 sekunder efter det att sprutpistolen stangts.

LYCKA TILL MED ARBETET!

5- §téng av maskinen efter slutfért arbete.
6 - Oppna sprutpistolen for att lasta av trycket som ar kvar i slangen.
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B Hogtryckstvattar ska inte anvéndas av

barn och personer som saknar erfarenhet. Barn
ska hallas under kontroll s& att de inte leker
med utrustningen.

B Forvara maskinen utom rackhall fér barn.

W Denna utrustning ar inte avsedd att anvéndas
av personer med funktionshinder, som har menta-
la stérningar eller som saknar erfarenheter och
kunskaper, sdvida inte en person som ansvarar
fér deras sakerhet dvervakar och

ger instruktioner angdende anvandningen av
utrustningen.

6 - ANVANDNINGSFORESKRIFTER

AQ

=

m Vattenstralar med hogt tryck kan vara farliga om de brukas pa olampligt satt. Vattenstralen

far inte riktas mot manniskor, d#'ur, elektriska apparater eller mot sjalva maskinen.
Anvand inte maskinen nar det finns manniskor eller djur i dess aktionsradie.

Rikta inte stradlen mot dig sjélv eller andra personer for att rengora klader eller skor.

W Se till att arbetet sker under sékra villkor och pa
sékra platser och undvik alla situationer som kan
innebara risker for Dig sjalv och andra.
F&lj anvisningarna nedan i detta syfte:

e Undvik att arbeta under instabila och

riskabla villkor.

e Tank p& att hogtrycksstralen utovar kraft
(rekylkraft) pa spolhandtaget.

Reaktionsvardet aterges i tabellen med tekniska
data.

e Anvand l&mpliga skyddsklader.

* Anvand skyddsglaségon och gummistdvlar
med halkskyddande sula.

e Undvik att sprida férorenande, giftiga och
skadliga &mnen i naturen.

W En ruta med texten VARNING: Explosionsrisk,
Spruta ej flambara vatskor.
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B Maskinen har tillverkats i dverensstdmmelse
med de sékerhetskrav som fdreskrivs i géllande
normer. Vid anvéndning av elektrisk apparatur
skall dock vissa grundlaggande regler foljas:

W Vidror inte elektriska spénningsférande delar.

M Inspektion, underhall och reparation av
maskinen skall utféras av fackkunnig personal.
Under alla omsténdigheter skall stickproppen
dras ut ur eluttaget innan nagon typ av ingrepp
gors.

M Dra inte i elkabeln fér att ta ut stickproppen
ur eluttaget och dra inte i hégtrycksslangen for
att flytta maskinen.

B OBSERVERA! Slangar, hégtryckskopplingar,
sékerhetsanordningar, elektriska anslutningar

och spolhandtag &r viktiga for apparatens
sakerhet.

W Starta inte maskinen om elkabeln &r skadad.
Véand Dig till fackkunnig personal om elkabeln
maste bytas. Den nya elkabeln skall ha
samma egenskaper som originalkabeln.
Kabeldata finns pa den yttre kabelmanteln.
Gor inga osékra reparationer p& elkabeln.

Var forsiktig s att elkabeln inte skadas.

W Starta inte maskinen om hdégtrycksslangen, kopplingarna eller spolhandtaget &r skadade.
Forsékra Dig om att nya, utbytta komponenter har samma eller béttre egenskaper an stan-
dardkomponenterna som medféljer maskinen. Uppgifter om slangarnas egenskaper skall fin-
nas pa slangarna (max. drifttryck, tillverkningsdatum, tillverkare).
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W T&ck inte dver maskinen under
anvandningen och placera inte maskinen pa
platser dar ventilationen &r dalig.

W LAt inte tvatten arbete langre &n 5 minuter
med pistolen avstangd. Om den far vara igang
langre, kommer temperaturen i det cirkuleran-
de vattnet att stiga snabbt vilket innebéar att
tvéttens packningar kan skadas.

W Nar maskinen &r stoppad skall
sakerhetsspérren i handtaget vara i spérrat
lage for att hindra oavsiktlig 6ppning.

B Maskinen &r férsedd med ett amperometriskt-
termiskt skydd som ingriper genom att bryta
strdmmen till motorn d& den éverhettas. Om detta
skulle ske, las vad som star i kapitlet “FEL OCH
ATGARDER".

B Av sdkerhetsskal skall endast originaltillbehdr och -reservdelar anvéndas.

TILLVERKAREN ANSVARAR INTE FOR SKADOR SOM ORSAKAS AV
BRISTANDE IAKTTAGANDE AV REGLERNA OM AVSEDD ANVANDNING
ELLER AV ANVISNINGARNA OCH VARNINGARNA SOM FINNS | DENNA

BRUKSANVISNING.
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7 - SA HAR ANVANDS KEMIKALIERNA

TSX-modellerna &r konstruerade sa att de pa egen hand kan suga upp och blanda rengé-
ringsmedel och andra flytande tillsatser fran den inbyggda tanken.

Vid direkt kontakt med rengdringsmedeln, folj instruktionerna som ges av produktens tillverka-
re och/eller aterforsaljare, och skolj den berdrda kroppsdelen med rikligt med vatten.

’ 7.1 - INSUG FRAN DEN INBYGGDA TANKEN

Fyll tanken enligt illustrationen i fig. 1. V&lj Iagtryck med hjélp av Rototek eller Multireg 99
(fig. 2). Forsakra Dig om att stangningsproppen sitter pa avsedd plats (fig. 3).
Reglera méngden rengéringsmedel med hjalp av ratten +/- (fig. 3).

Nar Du vill témma tanken skruvar Du ur proppen som sitter pa undersidan av maskinen (fig. 4).
Den inbyggda tankens volym: 7,5 liter.

7.2 - INSUG FRAN DEN EXTERNA TANKEN ‘

Avlagsna proppen fran den externa pafyliningsdppningen for rengéringsmedel (fig. 1).

Satt in satsen “A” i pafyliningsdppningen for rengéringsmedel (CHEM) och anden med filter
i den externa tanken “B” (fig. 2).

Valj lagtryck med hjalp av Rototek eller Multireg 99 (fig. 3). Reglera méangden

rengdringsmedel med hjélp av ratten +/- (fig. 4). Efter avslutat arbete 16sg6r du satsen “A”
fran halet for pafylining av rengéringsmedel och satter i proppen igen (fig. 5).
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== 8 - ANVANDNING AV “MULTIREG 99” OCH “ROTOTEK” MUNSTYCKET =—

Hog-/Iagtryck véljes alltid med pistolhandtaget stangt (1)

A - Val av tryck B - Justering av vattenstralen
e Hogtryck (2) e Koncentrerad stréle (4)
e Lagtryck (3) e Spridd stréle (5)

=== 9 - MAGASINERING OCH FOREBYGGANDE AV FRYSSKADOR =—

Om maskinen forvaras pa plats dar frysrisk foreligger rekommenderar vi att du tillsatter en
liten méngd antifrysmedel, av samma typ som det som anvands till bilar. Vi rekommenderar
dessutom att maskinen placeras i en uppvarmd lokal ett par minuter fére anvandningen.

10 - UNDERHALL

Underhall och reparationer ska goras endast av kvalificerad och auktoriserad personal.
Innan nagon som helst rengdring, underhall och/eller byte av reservdelar gors, koppla bort
maskinen fran elndtet genom att dra ur kontakten fran eluttaget.

Ett korrekt underhall sékerstaller Iangre livstid och bibehdllande av optimala prestanda.
Kontrollera regelbundet skicket pa hogtryckstvéatten, de trycksatta delarna (slang, anslutni-
gar, lans) och elkabeln (se kapitlet “Allméanna anvandarforeskrifter”).

Kontrollera eventuella lackage av vatten, olja och/eller felaktig funktion.

Om noédvandigt, byt ut berérda delar.

Forteckningen av komponenterna som utgér maskinen och kopplingscheman aterges i
boken “NOMENKLATUR RESERVDELAR”.

Vid tvivel kontakta Interpump Groups serviceassistans.
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[ 10.1 - BYTE AV OLJA

¢ QOljenivan ska kontrolleras regelbundet med hjélp av oljefonstret.

Det ar viktigt att det férsta oljebytet sker efter de forsta 50 arbetstimmarna.

Darefter ska oljan bytas var 300:e arbetstimme.

Vi rekommenderar att oljebyte under alla omsténdigheter sker minst en gang per ar.
Typ av olja: SAE 15W40 mineralolja.

Oljetankens rymd: 0,4 liter

Skruva ur draneringspluggen som sitter pd pumpens undersida och den gula
luftningspluggen.

Lat pumpens olja rinna ut i en behallare. Den ska sedan 6verlamnas till en auktoriserad
insamlingscentral.

Skruva tillbaka draneringspluggen och héll i olja frAn det &vre hélet tills ratt niva nas pa
oljefdnstret.

Skruva tillbaka den gula luftningspluggen.

10.2 - SUGFILTER

Innan maskinen anvands &r det VIKTIGT att Du kontrollerar att filtret ar rent.

Rengor filtret noggrant under rinnande vatten och/eller blas det rent med tryckluft

sa att all smuts som samlats pa botten forsvinner.

Tank pa att ett val rengjort filter utgdr en garanti for att maskinen fungerar pé korrekt satt.

!
FILTER

Ta ut filtret fran Blas filtret rent med Reng®r filtret under
kopplingen tryckluft. rinnande vatten

fér vatteninloppet.

[ 10.3 - BYTE AV HOGTRYCKSMUNSTYCKE |

Hogtrycksmunstycket som sitter pa spolréret maste bytas regelbundet.

Det ar ndmligen en komponent som normalt utsétts for slitage under anvandningen. Slitaget
marks vanligtvis genom att hdgtryckstvéttens drifttryck minskar. Vand Dig till leverantéren
och/eller till terforsaljaren for att fa instruktioner.
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11 - SKROTNING AV MASKINEN

e N&r maskinen inte l&dngre skall anvandas rekommenderar vi att den gdérs obrukbar
genom att elsladden avldgsnas.
Forvara under alla omstandigheter maskinen utom rackhall fér barn.

e Eftersom maskinen definieras som specialavfall skall Du demontera den och sortera upp
de olika delarna och goéra Dig av med dessa pa sadant sétt som lagen foreskriver.

* Anvand inte skrotade delar som reservdelar.

Observera! Produkten
ar méarkt med denna
symbol som informer-
ar om att elektriska
och elektroniska pro-
dukter inte far slangas
som vanligt hus-
hallsavfall.

For sadana produkter
finns ettt  sarskilt
insamlingssystem.

Information om bortskaffande av elektrisk och elektronisk
utrustning i enlighet med direktiv

2012/19/EU (WEEE - Avfall som utgérs av eller innehaller
elektrisk eller elektronisk utrustning)

1. Lander inom Europaunionen
Observera! Sléng inte denna produkt i den vanliga soptunnan.

Produkter som utgdrs av eller innehdller elektriska och elektroniska
maste hanteras separat och i enlighet med lagstiftningen som kraver
behandling, atervinning och ateranvandning av sddana produkter.

WEEE - hushallsprodukter

| enlighet med bestdmmelserna som antagits av medlemsstaterna far
privatpersoner som ar bosatta inom EU kostnadsfritt I&mna in uttjén-
ta elektriska och elektroniska produkter till speciella uppsam-
lingsstallen®. | vissa l&nder* kan &ven den lokala distributéren kost-
nadsfritt ta emot den gamla produkten om kunden kdper en ny pro-
dukt av liknande typ.

*Fér mer information, kontakta behdérig lokal myndighet eller aterférséljaren.

WEEE - yrkesmassiga produkter
Produkter som inte ar hushallsprodukter betraktas som yrkesméssiga produkter. Kontakta i
detta fall tillverkaren fér bortskaffande av den gamla produkten.

Korrekt deponering av denna produkt bidrar till att séakerstélla att avfallet undergar nédvandig
behandling, atervinning och atervandning och férebygger negativa konsekvenser f6r miljén och
manniskors hélsa, vilket skulle kunna bli féljden av en olamplig behandlig av avfallet.

Den nationella lagstiftningen omfattar sanktioner fér den som pa olagligt satt deponerar eller
overger avfall bestdende av elektriska och elektroniska produkter.

2. Lander utanfér Europaunionen
Nar det blir aktuellt att skaffa bort denna produkt bér du kontakta de lokala myn-
digheterna och skaffa information om korrekta deponeringsmetoder.
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12 - PROBLEM OCH ATGARDER

(INFORMATION TILL BEHORIG FACKMAN)

PROBLEM

ORSAK

ATGARD

Pumpen roterar, men avsett tryck
uppnas inte

Pumpen suger in luft

Ventilerna &r utslitna eller smutsiga
Bypassventilens packningar &r utslitna
Munstycket ar olampligt eller utslitet
Packningarna &r utslitna

Filtret &r smutsigt

Kontrollera sugslangar
Rengér eller byt
Kontrollera och/eller byt
Kontrollera och/eller byt
Kontrollera och/eller byt
Kontrollera och/eller rengdr

Oregelbundna trycksvangningar

Ventilerna &r utslitna, smutsiga eller
igensatta

Pumpen suger in luft

Packningarna &r utslitna

Filtret &r smutsigt

Kontrollera, rengér och/eller byt

Kontrollera och/eller rengér
Kontrollera och/eller byt
Kontrollera och/eller rengoér

Tryckfall Munstycket &r utslitet Byt munstycke
Ventilerna ar smutsiga eller igensatta Kontrollera, rengér och/eller byt
Bypassventilens packningar &r utslitna Kontrollera och/eller byt
Packningarna &r utslitna Kontrollera och/eller byt
Filtret ar smutsigt Kontrollera och/eller rengér
Buller Pumpen suger in luft Kontrollera sugslangar
Ventilerna &r utslitna, smutsiga eller
igensatta Kontrollera, rengér och/eller byt
Lagren &r utslitna Kontrollera och/eller byt
For hég vattentemperatur Reglera temperaturen under 60° C
Filtret &r smutsigt Kontrollera och/eller rengér
Vatten i oljan Isoleringsringarna (vatten eller olja) ar Kontrollera och/eller byt

utslitna
Hég luftfuktighet

Byt olja dubbelt sa ofta som
foreskrivet

Vattenlackage fran éandstycket

Packningarna &r utslitna

O-ringarna i isoleringssystemet &r utslitna

Byt packningarna
Byt O-ringarna

Oljelacka

Utslitna oljeisoleringsringar

Byt isoleringsringarna

Néar knappen trycks in brummar
motorn, men startar inte

Natspénningen (volt) ar lagre éan den
lagst foreskrivna

Pumpen &r blockerad eller har fryst
Forlangningssladden har otillrackligt
tvérsnitt

Kontrollera att systemet ar
adekvat

Se anvisningar pé sid. 38

Se tabellen dver korrekt anvandning
av forlangningssladdar (sid. 32)

Nar strdmbrytaren trycks in startar
inte motorn

Stickproppen &r inte ordentligt insatt
Strémavbrott

Kontrollera stickproppen, sladden
och strémbrytaren

Motorn stoppas plotsligt

Motorskyddet har utlésts pa grund av
overhettning

Kontrollera att spanningen &r
den foreskrivna

Lat maskinen svalna innan den
startas igen.
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== 1 - BESKRIVELSE AF SYMBOLERNE PA HOJUTRYKSRENSEREN ==

Lees instruktionsbogen
inden maskinen tages i
brug.

A RET ALDRIG
STRALEN MOD
PERSONER, DYR
ELLER ELSTIK PA
SELVE MASKINEN

Ba_

PAS PA FARE FOR
ELEKTRISK ST@D.

JORDFORBINDELSE.

Lo

94

Stojniveau.

SPECIALAFFALD.
MA IKKE
BORTSKAFFES MED
HUSHOLDNINGSAF-
FALDET.

Advarselssignal.

Maskinen er ikke
beregnet til
tilslutning til
drikkevandsnettet.



2 - TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR HOJTRYKSRENSER TSX SERIEN

TSX TSX TSX TSX TSX TSX
10.130.2 12.100.2 12.140.2 14.120.2 13.180.2 15.150.2
10.130.4 12.100.4 12.140.3 14.120.3 13.180.3 15.150.3
MODEL 13.180.4 15.150.4
13.180.5 15.150.5
ENFASET ENFASET TREFASET TREFASET TREFASET TREFASET
I/min. 9,5 12 12 14 13 15
Flow
GRM- 2.5 3.2 3.2 3.7 3.4 4
Strélens stod E.W. bar / MPa / P.S.1.: Stralens specifikke tryk i bar /MPa / P.S.I.
E.W. MPa 23 17 24,5 21 31 26
ved roterende
; E.W. bar 230 170 245 210 310 260
dyse, svarer til
EW.PS.L. 3200 2450 3450 2950 4400 3700
MPa 13 10 14 12 18 15
Driftstryk bar 130 100 140 120 180 150
PS.I. 1885 1450 2030 1740 2610 2175
MPa 16 13 17 15 21 18
Maks. tilladt tryk bar 160 130 170 150 210 180
PS.I. 2300 1885 2450 2175 2950 2610
Strélens reaktion-
skraft (Tilbageslag) N <29 <32 <40 <41 <47 <49
Motorens effektforbrug kW 3,2 3,2 3,8 3,8 5 5
Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50
\ 230-1~ 230-1~ 230-3~ 230-3~ 230-3~ 230-3~
A 14,7 14,7 12,5 12,5 15,8 15,8
\ 240-1~ 240-1~ 400-3~ 400-3~ 400-3~ 400-3~
Speaendingsforbrug A 13,6 13,6 7,2 7,2 9,2 9,2
udtrykt i Ampere Vi 240-3~ 240-3~
A 14,5 14,5
\Y 415-3~ 415-3~
A 8,5 8,5
Kondensator 2x40pF 2x40pF - - - -
Motorbeskyttelse Amperemetrisk termisk
Isoleringsklasse F \ F \ F F \ F \ F
Motorbeskyttelse IPX5
Stoj* Lp dB(A) 80 (usikkerhedsmargin 1,5) - Lw dB(A) 94
Vibrationen Lanze®| m/sek? | Fast dyse A(8) mindre end 2,5 - Roterende dyse A(8) 7 (usikkerhedsmargin 1)
Maksimal °C 60
vandtemperatur
ved indtag °F 140
Maksimalt MPa 1 - bar 10 - P.S.I. 145
fodetryk
Maksimalt m 3 3 3 3 1 1
sugedybde ft 9,8 9,8 9,8 9,8 3,3 3,3
. 8m Gummi armeret med flettet staltrad. Intern diameter 5/16”
Hojtryksslange 26 ft Maksimalt arbejdstryk max. 200 bar - 20 MPa - 2900 P.S.I.
ti -
Vagt om Kg 44,5 - Ibs 98
(maks.) Kg 54 - Ibs 119
D ] mm 860x400x875 (h)
imensioner Jiches 33,8x15,7x34,4 (h)

3
Standard referenc

e EN60335-2-79.

44




2 - TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR HOJTRYKSRENSER TSX SERIEN

TSX TSX TSX TSX TSX TSX TSX
17.130.2 951.6 954.6 955.6 956.6 957.6 961.6
MODEL 171304 sore
17.130.5
TREFASET | ENFASET | ENFASET | TREFASET | TREFASET | ENFASET | TREFASET
I/min. 17 11,5 13,6 13 13 15,9 15
Flow
GU%'\AA' 4.5 3 3.6 3.4 3.4 4.2 4
Strélens stod E.W. bar / MPa / PS.I.: Strélens specifikke tryk i bar /MPa/PS.I.
EW. MPa 23 17 16 18,7 25 14,5 26
ved roterende
] E.W. bar 230 170 160 187 250 145 260
dyse, svarer til
EW.PSIL | 3200 2450 2300 2700 3550 2100 3700
MPa 13 10,3 9 11 14,5 7,6 15
Driftstryk bar 130 103 90 110 145 76 150
PS.I. 1885 1500 1300 1600 2100 1100 2175
MPa 16 13,3 12 14 17,5 10,6 18
Maks. tilladt tryk bar 160 133 120 140 175 106 180
PS.I. 2300 1929 1740 2030 2538 1537 2610
Stralens reaktion-
skraft (Tilbageslag) N <51 <31 <35 <37 <41 <37 <49
Motorens effektforbrug kW 5 3,2 3,2 3,4 4,6 3,2 5
Frekvens Hz 50 60 60 60 60 60 60
Vv 230-3~ 220-1~ 220-1~ 200-3~ 220-3~ 220-1~ 220-3~
A 15,8 15,5 15,5 12,0 16,5 15,56 15,8
\% 400-3~ 380-3~
Spaendingsforbrug A 9,2 9,2
udtrykt i Ampere v 240-3~
A 14,5
v 415-3~
A 8,5
Kondensator - 2x40uF | 2x40pF - - 2x40uF -
Motorbeskyttelse Amperemetrisk termisk
Isoleringsklasse F | B | B | F | F | B | F
Motorbeskyttelse IPX5
St@i* Lp dB(A) 80 (usikkerhedsmargin 1,5) - Lw dB(A) 94
Vibrationen Lanze®| m/sek? | Fast dyse A(8) mindre end 2,5 - Roterende dyse A(8) 7 (usikkerhedsmargin 1)
Maksimal °C 60
vandtemperatur
ved indtag °F 140
Maksimalt MPa 1 - bar 10 - P.S.I. 145
fodetryk
Maksimalt m 1 1 1 1 3 1 1
sugedybde ft 3,3 3,3 3,3 3,3 9,8 3,3 3,3
Haitrvkss| 8m Gummi armeret med flettet staltrad. Intern diameter 5/16”
ojtrykssiange 26 ft Maksimalt arbejdstryk max. 200 bar - 20 MPa - 2900 P.S..
t -
Veegt om Kg 44,5 - Ibs 98
(maks.) Kg 54 - Ibs 119
Dimensioner mm 860x400x875 (h)
imenst Jhches 33,8x15,7x34,4 (h)

e
Standard referenc

e EN60335-2-79.
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VI ONSKER DEM TILLYKKE MED valget, der viser Deres tekniske kendskab

og forkeerlighed for smukke ting.

De har kobt et meget avanceret apparat, fremstillet af verdens storste produ-
cent af hgjtrykspumper til rensning.

Maskinen er meget nyttig og multifunktionel, og De vil have gleede af den langt ind

i fremtiden.

DEN FORELIGGENDE BOG ER EN INTEGRERET DEL AF MASKINEN OG SKAL
LZASES OMHYGGELIGT, INDEN MAN INSTALLERER,ANVENDER ELLER STARTER
MASKINEN.

Denne lille bog indeholder vigtige oplysninger og vejledninger om SIKKERHEDEN UNDER
ANVENDELSE og om VEDLIGEHOLDELSEN af hgjtryksrenserne i TSX-serierne,og derfor skal
den opbevares omhyggeligt.

3 - BRUG AF MASKINEN
[ 3.1 - TILSIGTET ANVENDELSE |

Apparatet er kun beregnet til rensning ved hjaelp af vandstraler under tryk - af ting, genstande
og overflader, der kan tale den mekaniske virkning, der udspringer fra vandstraler under tryk,
og den eventuelle kemiske virkning fra tilsaetnings- og rensevaeskerne.

ADVARSEL.: apparatet er designet til brug med de rensemidler, fabrikanten anbefaler. Brug af
andre kemikalier kan sastte apparatets sikkerhed pa spil.

De flydende rensemidler skal vaelges ud fra et kriterium om kemisk kompatibilitet med
pumpens komponenter og med den overflade, der skal behandles.

VIGTIGT: Brug kun biologisk nedbrydelige rensemidler, som er i overensstemmelse med gael-
dende bestemmelser i brugslandet.

BRUGSFORSKRIFTERNE FOR DENNE MASKINE SKAL NG@JE OVERHOLDES, ALT
ANDET REGNES FOR UKORREKT.

PRODUCENTEN KAN IKKE GORES ANSVARLIG FOR UHELD, DER SKYLDES FOR-
KERT BRUG AF MASKINEN.

DENNE MASKINE MA UNDER INGEN OMST/ZANDIGHEDER SKILLES AD. | TILFALDE
AF DEMONTERING AF MASKINEN FRASKRIVER PRODUCENTEN SIG ALT ANSVAR |
FORBINDELSE MED BRUG OG SIKKERHED.

DET ER FORBUDT AT BENYTTE OG OPBEVARE MASKINEN | OMGIVELSER MED
POTENTIELT EKSPLOSIV ATMOSFZARE.

4 - INDEN IBRUGTAGNING

4.1 - UDPAKNING |

Pak maskinen ud og undersag, at den er hel og ikke er beskadiget. Hvis der fastslas skader
eller mangler, ma maskinen ikke benyttes, og man skal straks henvende sig til forhandleren.

Af emballage- og transporthensyn kan noget af ekstraudstyret vaere leveret afmonteret. |
dette tilfaelde skal man montere det under overholdelse af de vejledninger, der er indeholdt i
den foreliggende instruktionsbog.

Sorg for, at de enkelte dele af emballagen (plastikposer, kasser, fastgeringselementer) anbrin-
ges uden for berns raekkevidde.
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4.2 - TYPESKILT

Kontrollér - inden maskinen tages i anvendelse - at denne er
udstyret med typeskilt. | modsat tilfeelde ma maskinen ikke
anvendes, og man skal straks henvende sig til forhandleren.
Typeskiltet med de tekniske specifikationer er anbragt pa
motoren eller pd pumpens skeerm. Kontrollér, at specifikatio-
nerne for strammen i stikkontakten (V/Hz) stemmer overens

med dem, der er anfort pd typeskiltet.

o
aﬁ“\@@\(@ %

@ Maskinens hoveddel

@ Handtag

(® Seet af skruer + skiver + matrikker
@ Slangesamlestykke

(® Ventilationsgrill

(® Knap til fastgerelse af kappen

@ Fjern proppen i beholderen til rensemiddel
@ Lasn knappen til fastgerelse af kappen
® Fjern kappen

@ (@ Indsaet handtaget i dets styr.

(@ Fastspzend handtaget og slangesamlestykket til
styrene med de medfelgende skruer, skiver og
motrikker.

(® Fastger handtaget i den nederste del med de
medfalgende skruer, skiver og metrikker.

5 - SAMLING

Udskift det rade 1&g, der er blevet anvendt under trans-
porten (pos. 1), med det sort/gule lag udstyret med en
pind til kontrol af oliestanden (pos. 2). Kontrollér, at
oliestanden nar til midt pa kontrolanordningen (fig. 3).

@ Seet ventilationsgrillen pa

ventilationssabningen og tryk den i bund.

@@Saet kappen pa igen.

(@ Seet proppen i beholderen til rensevaeske.
® Stram knappen til fastgerelse af kappen



5.1 - HYDRAULISK TILSLUTNING ‘

1 - Slut den ene ende af hgjtryksslangen til den automatiske pistol (A) og slut den
anden ende af slangen til udtagskoblingen ("OUTLET").
Fastspeend laseringsmetrikken (B) fuldsteendigt.

2 - Fuldfer monteringen af lansen ved at saette den overste del pa den faste enhed,
og stramme godt ( C).

’ 5.2 - TILSLUTNING TIL VANDFORSYNINGEN

1 - Vandets temperatur ma ved tilferslen ikke overskride 60°C (140°F).
2- ADVARSEL: Det er muligt at tilslutte maskinens INLET (D) indgangsfitting med
vandforsyningen ved blot at installere:
e en kontraventilventil godkendt i henhold til IEC EN 61770 ved vandforsyningens udgang
® og ved hjeelp af et rer med en indvendig diameter pa mindst 13 mm. (1/2")
i henhold til IEC EN 61770.

3 - Idet det tages i betragtning, at vandmeaengden mindskes alt efter, hvor lang slangen
er,skal det sikres, at den vandmeengde, der fares til maskinen, ikke er mindre end den
maengde, der er angivet i nedenstaende tabel.

4 - Maskinen kan forsynes med et maksimalt vandtryk svarende til 10 bar / 1 MPa / 145 psi.

BEMZRK: Vandet, som strommer gennem hgjtryksrenseren, bor ikke anvendes som drikke-
vand.

VANDTILFORSELS-
TSX SERIEN KAPACITET

MODEL L/min. | GPM. USA

TSX 10-130
TSX 12-100 | 45 4
TSX 12-140

TSX 951

TSX 14-120
TSX 13-180
TSX 954 17 4.5
TSX 955
TSX 956

TSX 15-150
TSX 17-130
TSX 957 20 53
TSX 961

Hvis man onsker at veere uafhaengig af forsyning fra vandnettet, er det tilstreekkeligt blot at
szenke den selvsugende vandslange ned i beholderen med vandet, som skal opsuges. Den
maksimale sugedybde, beregnet som afstanden i hgjde mellem vandoverfladen og pumpen,
varierer fra 1 til 3 meter (se tabellen med de tekniske specifikationer).

VIGTIGT

Serg for, at maskinen forsynes med rent vand. Hvis maskinen saettes i funktion uden vand
eller tilfores snavset eller sandholdigt vand, eller vand, der indeholder astsende kemikalier,
kan maskinen blive alvorligt beskadiget.
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5.3 - TILSLUTNING TIL ELEKTRICITETSNETTET

1 - Undersgg, at netspaendingen svarer til den speending, der er angivet pd maskinens
typeskilt.

2 - Undersgg, at elstikkontakten er i overensstemmelse med de geeldende nationale
standarder; man skal forst og fremmest sgrge for, at den er udstyret med jordforbindelse.

3- Kontrollér, om stikkontakten er beskyttet af en kredslebsafbryder (termomagnetisk differen-
tialafbryder (overophedningssikring) med en felsomhed p& under 30 mA/30 ms) eller om
der findes en anordning, som kan pavise jordforbindelsen.

4 - Tilslut ikke andre brugere til samme stikkontakt.

5 - Indseet stikket efter at have undersegt, at maskinens afbryderkontakt stér pa4 OFF.

Standardmodellen i serie TSX leveres uden stik til forbindelse med elnettet.
Stikforbindelsen skal veere i overensstemmelse med CEIl 60364-1 og udfares af kvalificeret
personale under overholdelse af falgende regler:

1 - Montér et stik, der er i overensstemmelse med de gaeldende nationale standar-
der; dette stik skal under alle omstaendigheder veere udstyret med jordforbindelse.

2 - Serg for, at ledning og stikforbindelse er vandtaette.

3 - Anvend et stik med elektriske specifikationer, der passer til de data,
som er anfert pa maskinens typeskilt.

4- Elkablet skal traekkes helt ud for at undga overophedning.

5- Klem ikke kablet.

6- Brug aldrig hejtryksrenseren med beskadiget elkabel.

7- Et beskadiget elkabel skal udskiftes af kundeservice eller af en anden
faguddannet tekniker.

Hvis der benyttes en direkte tilslutning uden stikkontakt, skal tilslutningen til elnettet veere i
overensstemmelse med |IEC 60364-1 standarden og udferes af en kvalificeret installater.

Hvis der benyttes en stikkontakt som adskillelsesanordning, skal den placeres pa et let
tilgeengeligt sted.

Pa de trefasede modeller kan de tre forsyningsledninger, som findes i elkablet forbindes
uafheengigt af elnettets tre faser.

Den fierde ledning med gul/gren farve skal tilsluttes jordforbindelsen.

Hojtryksrenseren ma kun tilsluttes el-net med en maksimal netimpedans pa Zmax=0.3 Q.
ADVARSEL: HVIS STROMMEN SVIGTER UNDER BRUGEN, SKAL MAN AF SIKKER-

HEDSHENSYN SLUKKE FOR MASKINEN
(TRYKKNAPPEN SKAL STA PA “OFF”).
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5.3.1 KREDSL@BSAFBRYDER (Kun for USA) ‘

Denne hojtryksrenser er i UL-udgaven udstyret med en kredslebsafbryder indbygget i stikket
pé elkablet. Denne anordning serger for yderligere beskyttelse mod fare for elektriske sted.
Hvis det bliver nedvendigt at udskifte stikket eller ledningen, m& man kun anvende identiske
reservedele, der er udstyret med kredslgbsafbryderen.

5.4 - ANVENDELSE AF FORLANGERLEDNINGER

Hvis der anvendes en forlaengerledning, skal man serge for, at stikket og stikkontakten er
vandtaette og under alle omstaendigheder er haevet over jordoverfladen, séledes at eventuel
kontakt med vand kan undgés.

Anvend kun forlaengerledninger med det samme antal ledere som hgjtryksrenserens ledning,
inkl. jordforbindelsen og med stik/stikkontakt som passer til den anvendte ledning. Anvend kun
forleengerledninger, der er beregnet til udendersbrug. Sadanne forleengerledninger er kende-
tegnet af maerkningen “Anvendelig til udenders brug«. Skal opbevares indendars, nar den ikke
er i anvendelse. Anvend ikke beskadigede forleengerledninger. Hold ledningen borte fra var-
mekilder og skarpe kanter. Kobl altid forlaengerledningen fra kontakten, inden maskinen kob-
les fra forleengerledningen. Hiv ikke i ledningen for at treekke den ud af stikkontakten. Rer aldrig
ved stikkontakten og el-forbindelserne med vade haender

TABEL FOR VALG

ADVARSEL!
Spzending Leengde af Kablets
ANVENDELSE AF EN P Volt forlaengerled-| tvaersnit
UEGNET ning mm2
FORL/ENGERLEDNING 230+240 Op til 20 m 2,5
KAN V/ERE FARLIGT 230+240 |Fra20til 50 m 4
400+415 Op til 50 m 2,5
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5.5 - START

- Inden maskinen tages i anvendelse skal det sikres, at den er placeret pa jorden eller pa en
stabil baereoverflade. Under alle omstaendigheder skal overfladen veere horisontal eller kun
have en minimal heaeldning.

- Inden man tager maskinen i anvendelse, er det VIGTIGT, at sarge for, at filteret er rent (se
kapitlet om vedligeholdelse — 10.2 indsugningsfilter).

1 - Abn for vandforsyningen.

2 - Tryk pd startknappen.

3 - Abn for sprojtepistolen og hold den i denne stilling i nogle sekunder for at lade den luft,

der forefindes i slangerne, slippe ud.

4 - Indstil det enskede arbejdstryk ved at dreje pd indstillingshandtaget.

BEMZRK: Ved hgjtryksrensere med “TOTALSTOP” standser motoren
ca. 20 sekunder efter lukningen af pistolen.

GOD ARBEJDSLYST !

5 - Sluk for maskinen efter udfert arbejde.
6 - Abn for sprejtepistolen for at slippe det tryk ud, der stadig forefindes i slangen.

51



6 - GENERELLE ADVARSLER VEDRORENDE BRUG

B Hoijtryksrenserne ma ikke benyttes af

born eller personer uden kendskab til apparatet.
Born skal overvages, sa de ikke leger

med apparatet.

MW Sorg for, at maskinen er uden
for borns raekkevidde.

B Dette apparat er ikke beregnet til brug

af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller med begraenset erfaring eller
kendskab med mindre en person, som er
ansvarlig for deres sikkerhed, sorger for at
overvadge dem eller instruere dem i apparatets
brug.

A.
ol

W Hoijtryksstraler kan veere farlige, hvis de anvendes forkert.
Man skal vaere specielt opmeerksom pa, at stralerne ikke rettes mod mennesker og/eller dyr,

mod elektriske apparater eller mod selve maskinen. Brug ikke maskinen ndr der opholder sig
mennesker og/eller dyr inden for dennes aktionsradius.
Ret aldrig stralen mod dig selv eller andre for at rense tgj eller sko.

W Brugeren skal sorge for at arbejde under sikre
forhold og i sikre omrader og undgé en-

hver mulig faresituation for sig selv og for andre.
Brugeren skal specielt sgrge for:

e At undgd at arbejde under forhold med dérlig
balance.

e At huske, at en hgjtryksstrale skaber en reaktion
(tilbageslag) mod sprejtepistolens handtag.
Veerdierne for denne reaktion er anfort i tabellen
over tekniske specifikationer.

e At anvende egnet beskyttelsespaklzedning.

e At anvende beskyttelsesbriller og gummifodtoj
med skridsikker sal.

e At undga udslip i naturen af forurenende, giftige
eller pa anden vis skadelige stoffer.

B ADVARSEL : Eksplosionsfare, anvend ikke
braendbare veesker.
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B Maskinen er bygget i overensstemmelse med
de sikkerhedskriterier, der er foreskrevet i
geeldende love.

B Brug af elektriske apparater kreever dog altid
overholdelse af nogle grundleeggende

regler.

B Ror ikke ved elektriske komponenter under
speending.

Kontroleftersyn, vedligeholdelse og reparation af
maskinen skal udferes af faguddannede teknikere.
Under alle omstaendigheder skal stikket treekkes
ud, inden ovenstdende handlinger udferes.

W Traek ikke i elkablet for at traekke stikket ud af
stikkontakten, og traek heller ikke
i hagjtryksslangen for at flytte maskinen.

B PAS PA: Slanger og hajtrykskoblinger,
sikkerhedsanordninger, elektriske forbindelser
og pistoler er vigtige for apparatets sikkerhed.

B Start ikke maskinen, hvis elkablet er
beskadiget. Ved udskiftning skal man henvende
sig til faguddannet personale. Det nye kabel skal
under alle omstaendigheder

have samme specifikationer som den oprindelige,
og disse specifikationer er angivet pa

kablets udvendige isoleringsmateriale. Foretag
ikke midlertidige reparationer pa elkablet, og pas
pa, at det ikke beskadiges.

W Start ikke maskinen, hvis hgjtryksslangen, koblingerne eller pistolen er beskadiget. Ved
udskiftning skal man sikre, at de nye komponenter mindst har de samme specifikationer som
de medfelgende standardkomponenter. Slangernes specifikationer skal veere anfert pa dem

(maks. driftstryk, fremstillingsdato, producent).
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B Undga at deekke maskinen til under
anvendelsen; undga samtidigt at anbringe
maskinen i omrader uden ordentlig udluftning.

W Lad aldrig maskinen kore i mere end 5 min. med
lukket pistol, da vandet i pumpen derved bliver
ophedet, og herefter vil adelaegge pumpen.

W Nar man standser maskinen, skal man indsaette
sikkerhedslasen for at undga utilsigtet
abning.

M Hoijtryksrenseren er forsynet med en amperme-
trisk-termisk sikring, som afbryder motoren nar
den overophedes. Hvis dette sker, henvises der til
instruktionerne i kapitlet »FEJLFUNKTIONER OG
RETTELSER-«.

B Af sikkerhedshensyn skal man kun anvende originalt tilbehar og originale reservedele.

PRODUCENTEN FRAL/ZAGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR EN HVILKEN SOM
HELST SKADE, DER MATTE OPSTA PA GRUND AF MANGLENDE OVERHOLDEL-
SE AF DEN BEREGNEDE BRUG, ANVISNINGERNE OG DE ADVARSLER, DER ER

ANFORT | DENNE BRUGERVEJLEDNING.
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7 - SADAN ANVENDES KEMIKALIERNE

TSX-modellerne er konstrueret til at opsuge og blande rengeringsmidler og andre flydende til-
seetningsstoffer fra den indbyggede tank.

| tilfeelde af direkte kontakt med rensemidlet skal producentens og/eller forhandlerens anvi-
sninger folges. Skyl under alle omstaendigheder de berorte dele af kroppen med rigeligt rent
vand.

7.1 - OPSUGNING FRA DEN INDBYGGEDE TANK

N&r man har fyldt tanken, som det er angivet pé fig. 1., skal man veelge lavt tryk ved at indstil-
le Rototek eller Multireg 99 (fig. 2). Serg for, at nippelen er sat ind i det tilherende saede (fig. 3).
Indstil den enskede masngde rensemiddel ved at regulere p& handtaget +/- (fig. 3).

For at tsamme tanken fijernes proppen i bunden af maskinen (Fig. 4).

Den indbyggede tanks kapacitet: 7,5 liter.

7.2 - OPSUGNING FRA DEN EKSTERNE TANK

Fjern proppen fra det udvendige hul til pafyldning af rensemiddel (fig. 1). Indszet “A”-seettet i
hullet til pafyldning af rensemiddel (chem) og den ende, der er udstyret med filter, i den eks-
terne tank “B” (fig. 2).

Veelg lavt tryk ved at indstille Rototek eller Multireg 99 (fig. 3). Indstil den enskede meengde

rensemiddel ved at indstille handtaget +/- (fig. 4). Efter endt arbejde skal “A”-szettet fiernes

fra hullet til pafyldning af rensemiddel og proppen szettes pa plads i seedet (fig. 5).
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= 8 - SADAN ANVENDES “ROTOTEK” ELLER “MULTIREG 99”

Valg af tryk skal foretages, mens sprajtepistolen er lukket (1)

A - Valg af tryk
e hgijt tryk (2)
e lavt tryk (3)

B - Indstilling af strale
e koncentreret strale (4)
o vifteformet strale (5)

—— 9 - FORHOLDSREGLER | TILFZALDE AF LANGVARIG STILSTAND —
OG/ELLER FROST

Hvis maskinen opbevares i omrader, hvor der er fare for frost, anbefaler vi, at man forud-

géende lader denne opsuge en blanding af frostvaeske af samme type som den, man anven-

der til biler. Under alle omsteendigheder anbefaler vi, at man opbevarer maskinen i et varmt

lokale i et par minutter inden den tages i anvendelse.

10 - VEDLIGEHOLDELSE

Reparation og vedligeholdelse méa kun udferes af autoriseret, fagkyndigt personale.
Maskinen skal kobles fra el-nettet inden den rengeres eller vedligeholdes og/eller der sker
udskiftning af dele.

En korrekt vedligeholdelse forager maskinens levetid og bibeholder effektiviteten.
.Hajtryksrenseren skal kontrolleres med jeevne mellemrum, isaer delene under tryk (slange,
slangeforbindelser, lanse) og el-ledning (se kapitlet “Generelle advarsler vedrgrende brug”).
Kontrollér eventuelle fejlfunktioner , vand- og/eller olielaskager

Udskift de defekte dele hvis n@dvendigt.

Listen over hgjtryksrenserens dele og el-diagrammerne findes i haeftet “NOMENKLATUR
FOR RESERVEDELE”.

I tvivistilfaelde skal Interpumps servicecenter kontaktes.
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10.1 - OLIESKIFT

¢ Oliestanden skal kontrolleres regelmaessigt pa oliestandspinden.

e Det forste vigtige olieskift skal finde sted efter de forste 50 arbejdstimer og derefter for

hver 300 arbejdstimer.

Vi anbefaler, at man under alle omsteendigheder skifter olie mindst én gang om aret.

Olietype: SAE 15W40 mineralsk olie.

Oliekapacitet: 0,4 liter

Skru draeningsproppen i bunden af pumpen og den gule udluftningsventil lgs.

Lad olien i pumpen dryppe ned i en beholder. Olien skal afleveres til et godkendt i

dsamlingssted.

e Skru dreeningsproppen i og fyld olie pd pumpen gennem det everste hul indtil det angivne
niveau pa oliestandspinden.

e Skru den gule udluftningsventil i.

10.2 - OPSUGNINGSFILTER |

Inden man tager maskinen i anvendelse, er det VIGTIGT, at man serger for, at filtret er rent.
Vask det omhyggeligt under rindende vand, og/eller rens det med trykluft, indtil alle aflejrin-
ger i bunden er blevet fuldsteendigt fiernet.

Vi gor opmaerksom pa, at et rent filter garanterer korrekt funktion af maskinen.

R

Treek filtret ud fra Rengeor filtret Vask filtret under
indtagskoblingen for vand med trykluft rindende vand

’ 10.3 - UDSKIFTNING AF HOJTRYKSDYSE ‘

Med mellemrum er det ngdvendigt at udskifte hejtryksdysen pa lansen,

da den komponent er udsat for normalt slid under brug. Sliddet ses generelt

af et faldende driftstryk for hgjtryksrenseren. For en eventuel udskiftning skal man henvende
sig til leveranderen og/eller szelgeren for vejledning.
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11 - SKROTNING AF MASKINEN

e Nar man beslutter ikke lzengere at anvende maskinen, anbefales det, at man ger den ude af
stand til at fungere ved at kappe elkablet.

e Maskinen skal under alle omstaendigheder opbevares uden for berns raekkevidde.

e Eftersom maskinen er specialaffald, skal man skille den ad og samle delene i grupper, der
skal bortskaffes i overensstemmelse med gaeldende lov.

¢ Anvend ikke de skrottede dele som reservedele.

Pas pa: produktet er
meerket med dette
symbol, der betyder,
at man ikke ma bort-

Informationer om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk
udstyr i overensstemmelse med direktiv

2012/19 / EU (WEEE - affald af elektrisk og elektronisk
udstyr)

1. | den Europziske Union
Advarsel: brug ikke den normale affaldsbeholder til bortskaffelse af
dette produkt.

Brugt elektrisk og elektronisk udstyr skal behandles separat i henhold
til lovgivningen, der kreever passende behandling, genvinding og gen-
brug af disse produkter.

skaffe elektriske og
elektroniske  appa-
rater med det normale
husholdningsaffald.
Disse produkter skal
indsamles for sig.

WEEE husholdning

I henhold til bestemmelserne, der er iveerksat af EU-landene, kan pri-
vatpersoner, der er bosat her, gratis aflevere brugt elektrisk og elek-
tronisk udstyr til udvalgte indsamlingscentre*. | nogle lande * kan den
lokale forhandler gratis afhente det gamle produkt, hvis brugeren
kaber et andet nyt af samme type.

*For yderligere informationer, kontakt din forhandler eller kommune.

WEEE professionelle
Produkter forskellige fra husholdningsprodukter betragtes som professionelle, i dette tilfeelde
skal producenten kontaktes for tilbagetraekning af det gamle produkt.

Korrekt bortskaffelse af dette produkt bidrager til at sikre, at affaldet gennemgar den ngdvendi-
ge behandling, genvinding og genbrug for at undga den negative indvirkning pa miljget og men-
neskers helbred, som en upassende affaldshandtering kan afstedkomme.

Det nationale normativ forskriver sanktioner for dem, der foretager ulovlig bortskaffelse eller
efterladelse af elektrisk og elektronisk udstyr.

2. | lande, der ikke er med i EU.

Hvis man gnsker at kassere dette produkt, bedes man kontakte de locale myn-
digheder for at informere sig om den korrekte bortskaffelsesmade.
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12 - FEJLFUNKTIONER OG RETTELSER

(TIL ORIENTERING FOR KVALIFICEREDE TEKNIKERE)

FEJLFUNKTION

ARSAG

AFHJZLPNING

Pumpen kerer, men nér ikke op pa
det onskede tryk

Pumpen tager luft ind

Ventilerne er slidte eller snavsede
Omlgbsventilpakningerne slidte
Uegnet eller slidt dyse
Pakningerne er slidte

Filtret er snavset

Kontrollér opsugningsrerene
Renger eller udskift dem
Kontrollér og/eller udskift dem
Kontrollér og/eller udskift den
Kontrollér og/eller udskift dem
Kontrollér og/eller renger det

Ujeevne svingninger i trykket

Ventilerne er slidte, snavsede
eller tilstoppede
Luftopsugning

Pakningerne er slidte

Filtret er snavset

Kontrollér, renger og/eller udskift]
dem

Kontrollér opsugningsrerene
Kontrollér og/eller udskift dem
Kontrollér og/eller renger det

Trykfald Dysen er slidt Udskift dysen
Ventilerne er snavsede eller tilstoppede Kontrollér, renger og/eller udskift
dem
Omlgbsventilpakningerne er slidte Kontrollér og/eller udskift dem
Pakningerne er slidte Kontrollér og/eller udskift dem
Filtret er snavset Kontrollér og/eller renger det
Stoj Luftopsugning Kontrollér opsugningsrerene

Ventilerne er slidte, snavsede
eller tilstoppede

Lejerne er slidte
Vandtemperaturen er for hgj

Filtret er snavset

Kontrollér, renger og/eller udskift
dem

Kontrollér og/eller udskift dem
Bring temperaturen ned pa under
60°C

Kontrollér og/eller renger det

Tilstedeveerelse af vand i olien

Pakningsringene (vand eller olie) er
slidte
Hej luftfugtighed

Kontrollér og/eller udskift dem
Skift olie dobbelt s& hyppigt som
anbefalet

Vandtab fra endestykket

Slidte pakninger
Teetningssystemets O-ringe er slidte

Udskift pakningerne
Udskift O-ringene

Olietab

Pakningsringene for olien er slidte

Udskift pakningsringene

Nar der trykkes pa kontakten,
brummer motoren, men starter ikke

Netspaendingen (volt) er lavere end den
mindst kraevede

Pumpen er tilstoppet eller tilfrosset
Elektrisk forleengerledning med utilstraek-
keligt tveersnit

Kontrollér, at anlaegget svarer til
de kreevede specifikationer

Se vejledningen pa side 56

Se tabellen for korrekt brug af
forleengerledninger (side 50)

Nar der trykkes pa kontakten, starter
motoren ikke

Stikket er ikke sat helt ind;
manglende stromtilforsel

Kontrollér stikket, ledningen og
afbryderkontakten

Motoren standser pludseligt

Det termiske relae har grebet ind
pga. overopvarmning

Kontrollér, at speendingen er som
kreevet.

Lad maskinen kole af i et par
minutter, inden den taendes igen.
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1 - PAINEPESURIN MERKINTOJEN SELITYKSET
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2 - TEKNISET TIEDOT KORKEAPAINEPESURI, MALLIT TSX

TSX TSX TSX TSX TSX TSX
10.130.2 12.100.2 12.140.2 14.120.2 13.180.2 15.150.2
10.130.4 12.100.4 12.140.3 14.120.3 13.180.3 15.150.3
MALLI 13.180.4 15.150.4
13.180.5 15.150.5
1-vaihe 1-vaihe 3-vaihe 3-vaihe 3-vaihe 3-vaihe
o I/min. 9,5 12 12 14 13 15
Vesimaara
GRM- 2.5 3.2 3.2 3.7 3.4 4
E.W. bar / MPa / P.S.I.: suihkun ominaispaine bar / MPa / P.S.I.
Pesuteho E.W. MPa 23 17 24,5 21 31 26
turbosuuttimella | E.w. bar 230 170 245 210 310 260
EW.PS.L. 3200 2450 3450 2950 4400 3700
MPa 13 10 14 12 18 15
Tybpaine bar 130 100 140 120 180 150
PS.I. 1885 1450 2030 1740 2610 2175
Salitt K MPa 16 13 17 15 21 18
p:ir:e“ maxs. bar 160 130 170 150 210 180
PS.I. 2300 1885 2450 2175 2950 2610
Suihkun N <29 <32 <40 <41 <47 <49
reaktiovoima
Moottorin teho kW 3,2 3,2 3,8 3,8 5 5
Taajuus Hz 50 50 50 50 50 50
\ 230-1~ 230-1~ 230-3~ 230-3~ 230-3~ 230-3~
A 14,7 14,7 12,5 12,5 15,8 15,8
Jannit \Y 240-1~ 240-1~ 400-3~ 400-3~ 400-3~ 400-3~
annite A 13,6 13,6 7,2 7,2 9,2 9,2
Teho Y 240-3~ 240-3~
A 14,5 14,5
\Y 415-3~ 415-3~
A 8,5 8,5
Kondensaattori 2x40pF 2x40pF - - - -
Moottorin suojakytkin Lampokytkin
Eristysluokka F | F | F | ¥ | F | F

Moottorin suojausluokka

IPX5

Asnitaso* Lp dB(A) 80 (epdvarmuus 1,5) - Lw dB(A) 94
Suuttimen tarinad* | m/sek? Klintea suutin A(8) alle 2,5 - Pyo6riva suutin A(8) 7 (epavarmuus 1)
Syéttéveden °C 60
maksimilampdtila °F 140
Sydttéveden MPa 1 - bar 10 - P.S.I. 145
maksimipaine
Maksimi-imusyvyys m 8 3 3 3 ! !
YWYS— 9,8 9,8 9,8 9,8 3,3 3,3
Korkeapaineletku 8m Teraspunoksella vahvistettu kumi; Sisdhalkaisija 5/16”
P 26 ft Ty6paine maks. max. 200 bar - 20 MPa - 2900 P.S.I.
kuivana Kg 44,5 - Ibs 98
Massa -
(enint.) Kg 54 - Ibs 119
mm 860x400x875 (h)
Koko
tuumaa 33,8x15,7x34,4 (h)

* Viitestandardi EN60335-2-79.
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2 - TEKNISET TIEDOT KORKEAPAINEPESURI, MALLIT TSX

TSX TSX TSX TSX TSX TSX TSX
17.130.2 951.6 954.6 955.6 956.6 957.6 961.6
MALLI 171304 sone
17.130.5
3-vaihe 1-vaihe 1-vaihe 3-vaihe 3-vaihe 1-vaihe 3-vaihe
R I/min. 17 11,5 13,6 13 13 15,9 15
Vesimaara
GU%D—\A' 4.5 3 3.6 3.4 3.4 4.2 4
E.W. bar / MPa / P.S.1.: suihkun ominaispaine bar / MPa / P.S.I.
Pesuteho EW. MPa 23 17 16 18,7 25 14,5 26
turbosuuttimella | E.w. bar 230 170 160 187 250 145 260
EW.PS.L. 3200 2450 2300 2700 3550 2100 3700
MPa 13 10,3 9 11 14,5 7,6 15
Tybpaine bar 130 103 90 110 145 76 150
PS.I. 1885 1500 1300 1600 2100 1100 2175
Sallitt K MPa 16 13,3 12 14 17,5 10,6 18
p:in'e“ maxs. bar 160 133 120 140 175 106 180
PS.I. 2300 1929 1740 2030 2538 1537 2610
Suihkun - N <51 <31 <35 <37 <41 <37 <49
reaktiovoima
Moottorin teho kW 5 3,2 3,2 3,4 4,6 3,2 5
Taajuus Hz 50 60 60 60 60 60 60
Vv 230-3~ 220-1~ 220-1~ 200-3~ 220-3~ 220-1~ 220-3~
A 15,8 15,5 15,5 12,0 16,5 15,56 15,8
. Y2 400-3~ 380-3~
Jannite A 9,2 9,2
Teho v 240-3~
A 14,5
Y] 415-3~
A 8,5
Kondensaattori - 2x40uF | 2x40pF - - 2x40uF -
Moottorin suojakytkin Lampokytkin
Eristysluokka F B [ B | F | F | B | F
Moottorin suojausluokka IPX5

Aéanitaso®

Lp dB(A) 80 (epadvarmuus 1,5) - Lw dB(A) 94

Suuttimen tarina* | mssex?

Klinted suutin A(8) alle 2,5 - Pyoriva suutin A(8) 7 (epavarmuus 1)

Syéttdveden °C 60
maksimilampétila °F 140
Syottéveden
maksimipaine MPa 1 - bar 10 - P.S.l. 145
Maksimi-imusyvyys m 1 1 1 1 3 1 1
YWWYS—4 33 3,3 33 3,3 9,8 33 33
Kork ineletk 8m Teraspunoksella vahvistettu kumi; Sisdhalkaisija 5/16”
orkeapaineletku 26 ft Tyépaine maks. max. 200 bar - 20 MPa - 2900 P.S.l.

kuivana Kg 44,5 - Ibs 98
Massa -

(enint.) Kg 54 - Ibs 119

mm 860x400x875 (h)
Koko
tuumaa 33,8x15,7x34,4 (h)

* Viitestandardi EN60335-2-79.
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KIITAMME SINUA valinnastasi joka osoittaa seké teknisen tietosi ettd mielenkiintosi
kauniita asioita kohtaan.

Olet ostanut huipputekniikkalaitteen jonka on valmistanut maailman suurin
pesuun tarkoitettujen korkeapainepumppujen valmistaja.

Tama laite on erittéin k&teva, monipuolinen ja kestava.

TAMA OHJEKIRJA ON OSA LAITETTA JA SE TULEE LUKEA HUOLELLA ENNEN
LAITTEEN ASENNUSTA JA KAYTTOA.

Tassé kirjassa on térkeitad TSX-mallisten painepesurien TURVALLISTA KAYTTOA

ja HUOLTOA koskevia ohjeita, ja se tulee sailyttda huolella.

3 - LAITTEEN KAYTTO

| 3.1 - KAYTTOTARKOITUS |

Laite on tarkoitettu ainoastaan sellaisten pintojen puhdistamiseen, joita voidaan kasitella
mekaanisesti ruiskuttamalla paineenalaista vetta kayttaen tarvittaessa samalla kemiallisesti
vaikuttavia nestemaisia pesuaineita.

HUOM. Laitteen yhteydessa saa kayttda vain valmistajan suosittelemia puhdistusaineita.

Nestemaiset puhdistusaineet on valittava niiden kemiallisen yhteensopivuuden mukaan
pumpun ja kasiteltdvan pinnan kanssa.

TARKEAA: kayta ainoastaan biologisesti hajoavia puhdistusaineita, jotka vastaavat
kayttdmaassa voimassa olevia lakeja.

PAINEPESURIA TULEE KAYTTAA EHDOTTOMASTI SEN KAYTTOTARKOITUKSEN
MUKAISESTI.
KAIKENLAINEN MUU KAYTTO KATSOTAAN VAARINKAYTOKSI.

VALMISTAJA ElI OLE VASTUUSSA VIRHEELLISEN KAYTON AIHEUTTAMISTA
VAHINGOISTA.

PAINEPESURIIN EI SAA TEHDA MINKAANLAISIA MUUTOKSIA. MUUSSA
TAPAUKSESSA VALMISTAJA El VASTAA MILLAAN TAVALLA LAITTEEN TOIMINNASTA
JA TURVALLISUUDESTA.

LAITETTA EI SAA KAYTTAA EIKA SAILYTTAA RAJAHDYSALTTIISSA YMPARISTOSSA.

4 - ALKUTOIMENPITEET

4.1 - PAKKAUKSEN PURKAMINEN ‘

Pura pakkaus ja varmista, etté laite on ehja. Muussa tapauksessa &la kdytéd konetta vaan ota
yhteys myyjaén. Pakkaus- ja kuljetussyisté eréat osat saattavat olla irtonaisina. Siiné tapauk-
sessa kokoa laite tdman kirjan ohjeiden mukaan.

Varmista etteivat pakkauksen osat (pussit, laatikot, kiinnityselementit) ole lasten ulottuvilla.
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4.2 - ARVOKILPI |

Tarkista ennen laitteen kayttda, ettd siind on arvokilpi.
Muussa tapauksessa &la kayta laitetta, vaan ilmoita asiasta
myyijélle.

Arvokilpi, jossa ovat lueteltuina tekniset ominaisuudet,
sijaitsee moottorin tai pumpun suojakannen paalla.
Tarkista etté pistorasian s&hkdvirran ominaisuudet (V/Hz)
ovat samat kuin arvokilvessa.

5 - ASENNUS

o
aﬁ“\@@\(@ %

@ Koneen runko Korvaa punainen korkki (kuva 1) mustakeltaisella

@ Kahva korkilla, jossa on 6ljyntarkastukseen tarvittava tikku

® Ruuvit + vélirenkaat + mutterit (kuva 2). Tarkista ettd 6ljyn taso nousee tarkistusaukon
@ Letkunpidin puoleenvaliin (kuva 3).

® Tuuletusritila
(® Vaipan kiinnitysnuppi

@@ Ruuvaa auki pesuaineséilion tulppa @ Aseta tuuletusritild loviin ja paina se paikalleen.
(@ Ruuvaa auki vaipan kiinnitysnuppi
® Irrota vaippa

(D Aseta kahva ohjaimiin @ (@ Laita vaippa takaisin paikalleen
@ Kiinnita kahva ja letkunpidin ohjaimiin toimitetuilla (@ Laita paikalleen pesuainesailion tulppa
ruuveilla, muttereilla ja vélirenkailla ® Kirista vaipan kiinnitysnuppi

® Kiinnita kahva alaosastaan toimitetuilla ruuveilla,
muttereilla ja valirenkailla
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5.1 - VESILETKUJEN LITTAMINEN ‘

1 - Kytke korkeapaineletkun p&a pesukahvaan (A) ja toinen paa syéttoliittimeen "OUTLET".
Kirista kiinnitysrengasmutteri (B) loppuun saakka.
2 - Suorita varren asennus loppuun kiinnittdmalla huolellisesti ylaosa kiintedén osaan (C).

’ 5.2 - VESIVERKKOON LIITTAMINEN

1 - Veden maksimilampétilan tulee olla korkeintaan 60 °C (140°F).
2- HUOMIO: On mahdollista liittda koneen tuloliitos INLET (D) vesijohtoverkkoon vain
asentamalla:
e vesijohtoverkon ulostuloon normin IEC EN 61770 mukaan tyyppihyvaksytty suuntaventtiili
e ja kayttamalla putkea, jonka halkaisija on vahintdan 13 mm (1/2”)
ja joka vastaa normia IEC EN 61770.
3 - Veden méaéra vahenee letkun pituuden mukaan, joten varmista etté laitteeseen
tarvittava veden maara on allaolevan taulukon mukainen.
4 - Laitteen kayttdon tarvittavan veden paineen tulee olla korkeintaan 10 bar / 1 MPa / 145 psi.

HUOMIO: Syéttdévesi, joka tulee painepesuriin ei ole juomiskelpoista.

VESIJOHTOVERKON
TSX -MALLI VEDEN VIRTAUS

MALLI L/min. | GPM.USA

TSX 10-130

TSX 12-100 | 45 4

TSX 12-140
TSX 951

TSX 14-120
TSX 13-180
TSX 954 17 4.5
TSX 955
TSX 956

TSX 15-150
TSX 17-130
TSX 957 20 53
TSX 961

Jos pesuria halutaan sy6ttaé vapaalla imulla, riittéda etté syottdletkun paé upotetaan imettavaan
veteen. Maksimi imusyvyys, jolla tarkoitetaan veden tason ja pumpun vélistd korkeutta, vaihte-
lee 1 metristd 3 metriin (ks. tekniset tiedot siséltéava taulukko).

TARKEAA
Varmista etté laitteeseen sy6tetdédn ainoastaan puhdasta vettd. Kuivapesu tai likainen,
hiekkainen tai sydvyttavia kemiallisia aineita sisdltava vesi aiheuttaa vauriota laitteeseen.
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5.3 - SAHKOVERKKOON LIITTAMINEN

1 - Varmista etta arvokilven jannitemerkinta vastaa verkkojannitetta.

2 - Varmista etta pistoke on paikallisten sdanndsten mukainen ja ettd se on maadoitettu.

3- Varmista, etté virta on suojattu “turvakatkaisimella” (magneettiterminen differentiaalikatkai-
sin, herkkyys alle 30mA 30ms:lle) tai on laite, joka voi testata maan piirin.

4 - Al yhdistd samaan pistorasiaan muita laitteita.

5 - Liita pistoke vasta kun olet varmistanut etté laite ei ole paalla.

Sarjan TSX standardiversio toimitetaan ilman pistoketta sahkoverkkoon liittamista varten.
Pistokkeen asentamisen tulee tapahtua IEC 60364-1-normin mukaisesti ja asentaminen
tulee suorittaa ammattitaitoisen henkilén toimesta noudattaen seuraavia suosituksia:

1 - asenna paikallisten sdédnndsten mukainen maadoitettu pistoke.

2 - varmista, etta johdon ja pistokkeen liitoskohta on vesitiivis.

3 - kayté pistoketta jonka séhkéominaisuudet vastaavat laitteen arvokilpea.

4- Kaéri johto kokonaan auki ylikuumenemisten estédmiseksi.

5- Al anna virtajohdon joutua puristuksiin.

6- Ala kayta painepesuria, jos sen virtajohto on vaurioitunut.

7- Jos virtajohto vaurioituu, sen vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike tai
muu ammattitaitoinen henkilé.

Mikéli kaytetdan suoraa kytkentad ilman pistokeliitdntad, sahkoverkkoon kytkennén on oltava
yhdenmukainen normin IEC 60364-1 kanssa ja ammattitaitoisen asentajan tekema.

Mikéli kdytetdan pistokeliitdntad erotuslaitteena, sen on oltava helposti lahestyttavassa
asennossa.

Kolmivaiheisissa malleissa séhkdjohdossa olevat kolme séhkdjohdinta voidaan liittaa vapaasti
séhkoverkon kolmeen vaiheeseen.

Neljas kelta-vihred johdin liitetddn maadoitukseen.

Vesipesuri tulee kytked ainoastaan sédhkdverkostoon, jonka suurin verkoston impedanssi on
Zmax =0.3 Q.

VAROITUS: SAHKOKATKON SATTUESSA KYTKE LAITE POIS PAALTA (KAANNA
KYTKIN ASENTOON OFF).
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5.3.1 VIKAVIRTASUOJAKYTKIN (Vain Yhdysvallat) |

Tama korkepainepesuri versiossa UL on varustettu vikavirtasuojakytkimelld, joka sijaitsee
séhkodjohdon pistokkeessa. Tama laite antaa lisdsuojaa sahkodiskun vaaraa vastaan.

Kun pistoke tai johto vaihdetaan, tulee kayttdd samoja komponentteja, mukaan lukien vikavir-
tasuojakytkin.

5.4 - JATKOJOHDON KAYTTO

Varmista jatkojohtoa kayttédessasi, etta pistoke ja pistorasia ovat vesitiiviita.
Joka tapauksessa ne on syyté sijoittaa sopivalle korkeudelle lattiasta,
etteivat ne joudu kosketuksiin veden kanssa.

Kayta vain jatkojohtoja, joiden johtimien maara on sama kuin koneen kaapelin, seka maadoi-
tusjohto ja pistorasia/pistoke, jotka soveltuvat kaytetylle kaapelille.

Kayta jatkojohtoja vain ulkokayttédn. Tamantyyppinen kaapeli on merkitty "Sopii ulkokayt-
t66n. Pida sisélla kun et kayta sita.

Ala kayta vaurioituneita jatkojohtoja. Al4 sijoita kaapelia lamménlihteiden ja terdvien reunojen
I&heisyyteen. Irrota aina pistoke ennen jatkojohdon irroittamista tuotteesta. Al4 veda johtoa
pistokkeesta. Ala koske pistokkeeseen ja liitoksiin mérin kasin.

VALINTATAULUKKO

VAROITUS!

Sopimattoman Jannite Johdon Johdon
iatkoiohd volt pituus koko mm?2
jatkojohdon

kéytto voi olla 230+240 Max. 20 m 2,5
vaarallista 230+240 20-50 m 4

400+415 Max. 50 m 2,5
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5.5 - KAYNNISTYS

- Ennen koneen kdynnistédmista ja kayttd4, varmista etté se on sijoitettu maahan tai etté se
nojaa vakaaseen tukeen, joka tapauksessa tukialustan on oltava tasainen tai silld on oltava
alhainen kaltevuus.

- Ennen kayttda on TARKEAA varmistaa, ettd imusuodatin on puhdas
(katso luku huolto — 10.2 imu).

1 - Avaa vesihana

2 - Paina kaynnistyskatkaisijaa.

3 - Avaa pistooli ja pida se samassa asennossa muutama sekunti kunnes ilma poistuu
putkista.

4 - Saada paine mielesi mukaan saatimen avulla

HUOMIO: painepesurit joilla on “TOTAL STOP” ominaisuus, pysahtyvat automaattisesti
n. 20 sekuntia pesupistoolin sulkemisen jalkeen.

TYON ILOA!

5 - Tydn paatyttya sulje laite
6 - Avaa pistooli jotta letkuun jadnyt paine poistuu.
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6 - YLEISET VAROITUKSET

B Lapset tai kouluttautumattomat henkilét eivat
saa kayttdd hydropuhdistuslaitteita. On vahdittava
lapsia, etteivat he leiki laitteen kanssa.

B Varmista, etta laite ei ole lasten ulottuvilla.

B Laitetta ei ole tarkoitettu henkildiden
kaytettavaksi, joiden fyysiset, havannointi- tai
henkiset ominaisuudet ovat heikentyneet tai joiden
kokemus ja laitteen tuntemus on rajoittunut, ellei
turvallisuudesta vastaava henkild valvo heitd ja
anna ohjeita laitteen kayttéa varten.

A.
Elb—
=

B Vaarinkaytettyna korkeapainesuihku voi aiheuttaa vaaratilanteita. Suihkua ei saa kohdistaa
ihmisiin ja/tai eldimiin, sédhkdlaitteisiin tai itse laitteeseen. Ala kdyta laitetta ihmisten ja/tai

elainten ollessa sen toimintasateella.

Ala suuntaa vesisuihkua itse4 tai muita henkildita kohti vaatteiden tai jalkineiden

puhdistamiseksi.

B Laitteen kayttdjdn tulee huolehtia siitd, ettd
kayttd on aina turvallista eika kayttgjalle itselleen
tai muille henkil6ille aiheudu vaaroja. Kiinnitéa
erityistd huomioita seuraaviin asioihin:

o Al k&yta laitetta seisoessasi epévakaassa
asennossa.

* Muista, etté korkeapainesuihku aiheuttaa
vastaiskun ruiskun kahvaan. Vastavoimareaktion
arvot on mainittu teknisten tietojen taulukossa.
e Kaytd sopivaa suojavaatetusta.

e Kayta suojalaseja ja luistamattomia
kumisaappaita.

e Ala suihkuta laitteella saastuttavia, myrkyllisia
tai muita haitallisia aineita.

B HUOMIO: Réajahdysvaara, Ald suihkuta syttyvia
nesteita.
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M Laitteen valmistuksessa on noudatettu
voimassaolevien lakien mukaisia
turvallisuusmaarayksia. Sahkolaitteiden kaytdssa
tulee kuitenkin aina noudattaa tiettyja
perusturvallisuusohjeita.

e Ala koske jannitteellisiin osiin.

e [ aitteen tarkastus, huolto ja korjaus on
annettava ammattitaitoisen henkildstdn tehtavaksi.
Pistoke on aina irrotettava pistorasiasta ennen
edelld mainittujen toimenpiteiden

suorittamista.

W Irrota pistoke pistorasiasta vetamalla
pistokkeesta. Ald veda johdosta.

Ala mydskaan siirrd painepesuria vetamalld sita
johdosta.

W HUOM. Letkujen, korkeapaineliittimien,
turvalaitteiden, sahkoliitantdjen ja ruiskujen on
aina oltava asianmukaisessa kunnossa laitteen
turvallisen kdytén varmistamiseksi.

B Al4 kaynnist4 laitetta, jos virtajohto on
vaurioitunut. Virtajohdon saa vaihtaa vain
asiantunteva huoltohenkildstd. Uuden

virtajohdon on oltava samanlainen kuin
alkuperéinen johto, ja tiedot on merkitty johdon
suojukseen. Al3 yrit4 korjata virtajohtoa
vaarallisella menetelmaélld ja kasittele johtoa aina
huolehtien siitd, ettei se paése

vaurioitumaan.

W Al4 kdynnist? laitetta, jos korkeapaineletku, litoskappaleet ja ruisku ovat vaurioituneet.
Varmista niit4 vaihtaessasi, ettd uudet varaosat vastaavat varusteluun kuuluvien
standardikomponenttien ominaisuuksia. Letkun ominaisuuksien tulee olla nékyvissa letkussa
(maksimikayttdpaine, valmistuspaivamaara, valmistaja)
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M Laitetta ei saa peittdd kayton aikana eika sita saa
kayttdd huonosti iimastoiduissa tiloissa.

B Ala kéyta pesuria pistooli suljettuna viitté (5)
minuuttia kauemmin. Jos se kdy kauemmin
pumpussa kiertédva vesi kuumenee nopeasti ja
saattaa vahingoittaa pumpun tiivisteita.

W Laitteen pysahdyttya kytke turvalukko,
jotta suutin ei avaudu vahingossa.

B Koneessa on amperometrinen lampdsuojus, joka
kytkee sahkoisesti moottorin pois sen ylikuumen-
tuessa. Jos ndin tapahtuu, tutustu kappaleeseen
"ONGELMAT JA NIIDEN KORJAUS”.

W Turvallisuussyista kayta vain alkuperdisia varaosia ja lisélaitteita.

VALMISTAJA El VASTAA VAHINGOISTA, JOTKA OVAT AIHEUTUNEET
VAARINKAYTOSTA TAI TAMAN KAYTTOOHJEEN OHJEIDEN JA VAROITUSTEN
PUUTTEELLISESTA NOUDATTAMISESTA.
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7 - KEMIALLISTEN AINEIDEN KAYTTO

TSX-mallit on esiasetettu sisddnrakennetusta sailiésta tulevien pesuaineiden ja nestemaisten
lisdaineiden imua ja sekoittamista varten.

Jos tapahtuu suoria pesuaineen roiskeita, seuraa valmistajan ja/tai tuotteen jalleenmyyjan
antamia ohjeita, ja joka tapauksessa, huuhtele kehon osa puhtaalla vedella.

[ 7.1 - IMU SISAISESTA SAILIOSTA |

Tayta sailid kuten kuvassa 1. Valitse alipaine Rototekista tai Multireg 99:stéa (kuva 2). Varmista
ettd sulkukorkki on oikeassa asennossa (kuva 3). Sdada pesuaineen maara kaantamalla nup-
pia +/- (kuva 3)

Séilio tyhjennetaédn avaamalla koneen pohjassa oleva tulppa (kuva 4).

Sisaanrakennetun siilién tilavuus: 7,5 litraa.

7.2 - IMU ULKOPUOLISESTA SAILIOSTA |

Poista pesuaineen ulkopuolinen korkki (kuva 1). Aseta kit “A” pesuainesailidodn ja sen
suodattimen paéty ulkopuoliseen sailioon “B” (kuva 2).

Valitse alipaine Rokotekista tai Multireg 99:sta (kuva 3). Sd&nndstele pesuainemaira
kaantamalla nuppia +/- (kuva 4). Tydn paatyttya poista kit “A” pesuainesiiliosta ja aseta
korkki paikalleen (kuva 5).




=——= 8 - “ROTOTEK”- JA “MULTIREG 99” -SUUTTIMEN KAYTTO ——

Korkea / matalapaine valitaan aina pistoolikahva suljettuna (1)

A - Paineen valinta B - Vesisuihkun saito
e korkea paine (2) e Pistesuihku (4)
e matala paine (3) e Leved suihku (5)

9 - OHJEITA SAILYTYKSEN JA/TAI PAKKASEN VARALTA

Jos laite sailytetdan tilassa jossa saattaa olla pakkasta kehoitamme lisddmaan laitteeseen
ennakkoon hieman autoihin sopivaa jaénestoainetta. Kehotamme joka tapauksessa pitdméaan
laitetta [Ampima&ssa tilassa muutama minuutti ennen sen kayttoa.

10 - HUOLTO

eHuolto ja korjaukset tulee tehdé ainoastaan koulutettu ja valtuutettu henkildsto.

eEnnen puhdistustoimenpiteitd, huoltoa ja/tai osien vaihtoa, irrota kone sdhkodverkosta poi-
stamalla pistoke pistorasiasta.

eAsianmukainen huolto lisdé kéyttbaikaa ja parempaa suorituskykya.

eTarkista ajoittain painepesurin tila, erityisesti paine (putki, litokset, suutin) ja s&hkokaapeli
(katso luku "Yleiset kayttdohjeet").

Tarkista mahdolliset veden ja Oljyn vuodot ja/tai toimintahairitt.

Tarvittaessa vaihda kyseessa olevat osat.

Luettelo koneen ja kytkentakaavioiden erityisista osista esitetaén kirjasessa "VAIHTO-OSIEN
NIMIKKEISTO”.

Jos olet epavarma, ota yhteytta Interpump Groupin asiakaspalveluun.
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[ 10.1 - GLJYN VAIHTO

o Oljyn korkeus tulee tarkistaa saannéllisesti vastaavan merkkivalon avulla.

Ensimmainen &ljynvaihto tulee suorittaa 50:n tydtunnin jalkeen ja sitd seuraavasti
joka 300:n ty6étunnin jalkeen.

Kehotamme joka tapauksessa vaihtamaan 6ljy ainakin kerran vuodessa.
Oljytyyppi: SAE 15W40 mineraalioljy.

Oliymaara: 0,4 litraa

Avaa pumpun pohjassa sijaitseva tayttokorkki ja keltainen tyhjennyskorkki.
Valuta pumpussa oleva 6ljy astiaan. Taman jalkeen se tulee toimittaa asianmukaiseen
kerdyspaikkaan.

Sulje tayttokorkki ja kaada 6ljya ylemmasta tayttdaukosta sisaan o6ljyn korkeuden
ilmaisevan merkkivalon ilmaisemalle tasolle asti.

Sulje keltainen tyhjennyskorkki.

10.2 - IMUSUODATIN

Ennen laitteen kayttd4 on TARKEAA varmistaa etti suodatin on puhdas.

Puhdista se huolellisesti vesijohtovedella ja/tai puhdista se paineilmalla siihen saakka
kunnes pohjalle kerdytyneet jadnndkset poistuvat.

Muista ettéd hyvin puhdistettu suodatin on laitteen hyvan toiminnan takuu.

FILTER
Poista suodatin veden Puhdista suodatin Pese suodatin
sisdantuloaukosta puhaltamalla paineilmaa vesijohtovedellda

’ 10.3 - KORKEAPAINESUUTTIMEN VAIHTO ‘

Ruiskuun kiinnitetty korkeapainesuutin on vaihdettava sdanndllisin valiajoin,

silld suutin kuluu laitteen ké&ytdn aikana. Suuttimen kulumisen voi normaalisti

havaita painepesurin toimintapaineen alenemisesta. Suuttimen vaihto-ohjeet on saatavilla
laitteen valmistajalta ja/tai jalleenmyyjalta.
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11 - LAITTEEN KAYTOSTAPOISTO JA HAVITTAMINEN

e Kun poistat laitteen lopullisesti kdytosta, tee se kayttokelvottomaksi irrottamalla virtajohto.
e Sailyta kaytostapoistettu laite aina poissa lasten ulottuvilta.
¢ Laite on toimitettava erikoisjatteiden kerdykseen. Pura laite ja toimita osat asianmukaisiin

kerdyspisteisiin.

o Ala kayta poistettuja osia varaosina.

[
Huomio: tama lait-
teeseen  Kiinnitetty
symboli tarkoittaa,

ettd s&hko- ja elek-
troniikkalaitteita ei saa
viedd normaalin koti-
talousjatteen
kerdyspisteisiin.
S&hko- ja elektro-
niikkalaitteille on eril-
liset kerdyskeskukset.

SER yritykset

Tietoja sahko- ja elektroniikkalaitteiden romuttamisesta
direktiivin 2012/19/EU (SER - Sahko- ja elektroni-
ikkalaiteromu) mukaisesti

1. Euroopan unionissa
Huomio: Taté tuotetta ei saa heittéa tavalliseen jatesailioon.

Kaytetyt séhkoiset ja elektroniset laitteet taytyy havittda erikseen ja se
on tehtdva naiden tuotteiden késittelyd, talteenottoa ja kierratysta
koskevien lakien mukaisesti.

SER kotitaloudet

Jadsenmaissa voimaan astuneiden sdaddsten mukaisesti Euroopan
unionin maissa asuvat kansalaiset voivat toimittaa kaytetyt sahkdiset
ja elektroniset laitteet maksutta maéarattyihin kerdyskeskuksiin *.
Joissakin maissa * myds paikallinen jalleenmyyja voi maksutta hakea
vanhan tuotteen asiakkaan ostaessa uuden samantyyppisen tuot-
teen.

*Lisétietoja saa paikallisilta viranomaisilta tai jalleenmyyjalta.

Muita kuin kotitalouden tuotteita kasitelldan yritystuotteina, tdssa tapauksessa vanhan tuotteen
palauttamista varten on otettava yhteys valmistajaan.

Taman tuotteen oikeanlainen havittdminen auttaa takaamaan, etta jatteet kasitelldan, otetaan
talteen ja kierratetdan oikealla tavalla, valttéden jatteiden virheellisesta kéasittelystd mahdollises-
ti aiheutuvat ymparisté- ja terveyshaitat.

Kansalliset asetukset maaraavat rangaistuksen henkildille, jotka havittavat sahkoiset ja elektro-
niset laitteet vaarin tai jattavat ne heitteille.

2. Muissa maissa

Kun tdma tuote taytyy romuttaa, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin ja kysy miten romuttami-

nen tapahtuu oikein.
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12 - VIANMAARITYS

(ALAN ASIANTUNTIJOIDEN KAYTTOON)

VIKA

SYy

HUOLTO

Pumppu pyérii mutta ei saavuta
painetta

Pumppu imee iimaa

Kuluneet tai likaiset venttilit
Kuluneet bypass-venttiilin tiivisteet
Sopimaton tai kulunut suutin
Kuluneet tiivisteet

Likainen suodatin

Tarkista imujohdin
Puhdista tai vaihda
Tarkista ja/tai vaihda
Tarkista ja/tai vaihda
Tarkista ja/tai vaihda
Tarkista ja/tai puhdista

Epéasaanndéllinen paineentulo

Kuluneet, likaiset tai
tukkeutuneet
venttiilit lman imu
Kuluneet tiivisteet
Likainen suodatin

Tarkista, puhdista ja/tai vaihda

Tarkista imujohtimet
Tarkista ja/tai vaihda
Tarkista ja/tai puhdista

Paineen vdheneminen

Kulunut suutin

Likaiset tai tukkeutuneet venttiilit
Kuluneet bypass-venttiilin tiivisteet
Kuluneet tiivisteet

Likainen suodatin

Vaihda suutin
tarkista/puhdists ja/tai vaihda
tarkista ja/tai vaihda

Tarkista ja/tai vaihda

Tarkista ja/tai puhdista

Meluisuus

liman imu

Kuluneet, likaiset tai tukkeutuneet
venttiilit

Kuluneet tiivisteet

Liian korkea vedenlampétila

Likainen suodatin

Tarkista imujohtimet
Tarkista, puhdista ja/tai vaihda

Tarkista ja/tai vaihda
Saada lampétila 60°C:
n alapuolelle

Tarkista ja/tai puhdista

Vetté oOljyssa

Kuluneet veden ja 6ljyn tiivisterenkaat
Korkea ilman kosteus

Tarkista ja/tai vaihda
Vaihda 6ljy kaksi kertaa
USEAMMIN

Vesivuoto karjesta

Kuluneet tiivisteet
Kuluneet O.R.-tiivisteet

Vaihda tiivisteet
Vaihda O.R.

Oliyvuoto

Kuluneet dljytiivisterenkaat

Vaihda tiivisterenkaat

Moottoria kdynnistettdessa
tdma surisee mutta ei kdynnisty

Séahkoverkostojannite (Volt) on alhaisempi
kuin mité sen tulisi olla

Pumppu on tukkeutunut tai jaéatynyt
Véaaranlainen jatkojohto

Sahkoliitanta on vaara

Katso ohjeita sivulla 74
Kéayta oikeankokoista johtoa
sivun 68 taulukon mukaisesti.

Moottori ei kdynnisty
katkaisijaa painettaessa

Pistoke ei ole hyvin asetettu
Sahkaohairio

Tarkista pistoke, johto
ja katkaisija

Moottori pyséhtyy yhtakkia

Lampdsuojakytkin on toiminnassa
ylikuumentumisesta johtuen

Tarkista etta jannite vastaa
ohjeissa neuvottua jannitetta
anna laitteen jadhtyd muutama
minuutti ennen kuin kaynnistat
sen uudelleen
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ELEKTRISK STOT.
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1 - BESKRIVELSE AV SYMBOLENE PA HOYTRYKKSVASKEREN =

Lydeffekt-niva.

SPESIALAVFALL.
MA IKKE KASTES
SAMMEN MED
ALMINNELIG
HUSHOLD-
NINGSAVFALL.

Varselsignal.

Maskin som ikke er
klargjort for
tilkobling til
drikkevannettet.



2 - TEKNISKE DATA SOM GJELDER HOYTRYKKSVASKER TSX SERIE

TSX TSX TSX TSX TSX TSX
10.130.2 12.100.2 12.140.2 14.120.2 13.180.2 15.150.2
MODELL 10.130.4 12.100.4 12.140.3 14.120.3 12'128'2 ]2128431
13.180.5 15.150.5
ENFASE ENFASE TREFASE TREFASE TREFASE TREFASE
Hastighet I/min. 9,5 12 12 14 13 15
astighe
g GRM- 2.5 3.2 3.2 3.7 3.4 4
Ekvivalent E.W. bar / MPa / P.S.I.: spesifikt stréletrykk i bar / MPa / P.S.1.
stréletrykk med | EW.MPa 23 17 24,5 21 31 26
roterende E.W. bar 230 170 245 210 310 260
munnstykke EW.PSL| 3200 2450 3450 2050 4400 3700
MPa 13 10 14 12 18 15
Driftstrykk bar 130 100 140 120 180 150
PS.I. 1885 1450 2030 1740 2610 2175
MPa 16 13 17 15 21 18
Maks. tillatt trykk bar 160 130 170 150 210 180
PS.I. 2300 1885 2450 2175 2950 2610
Strélens reaksjonskraft
(et-tervirkningskraft) N <29 <32 <40 <41 <47 <49
Absorbert motoreffekt kW 3,2 3,2 3,8 3,8 5 5
Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50
\% 230-1~ 230-1~ 230-3~ 230-3~ 230-3~ 230-3~
A 14,7 14,7 12,5 12,5 15,8 15,8
i \ 240-1~ 240-1~ 400-3~ 400-3~ 400-3~ 400-3~
ig:g:k')g%te A 13,6 13,6 7,2 7,2 9,2 9,2
Vv 240-3~ 240-3~
ampere A 14,5 14,5
\Y 415-3~ 415-3~
A 8,5 8,5
Kondensator 2x40pF 2x40pF - - - -
Motorbeskyttelse Termisk amperometrisk beskyttelse
Isoleringsklasse F \ F \ F \ F \ F \ F
Motorbeskyttelse IPX5
Stoyniva* ) Lp dB(A) 80 (usikkerhet 1,5) - Lw dB(A) 94
Vibrerende spyd | m/sek? | Fast dyse A(8) mindre enn 2,5 - Roterende dyse A(8) 7 (usikkerhet 1)
Innlepsvannets °C 60
maksimumstempe-
ratur °F 140
Max. matingstrykk MPa 1 - bar 10 - P.S.l. 145
Max. sugedybde m 3 3 3 3 ! !
X. SU
gedy ft 9,8 9,8 9,8 9,8 3,3 3,3
H Kkss 8m Stalarmert gummi. Indre diameter 5/16”
oytrykksslange 26 ft Arbeidstrykk max. 200 bar - 20 MPa - 2900 P.S.1.
nettovekt Kg 44,5 - Ibs 98
Vekt
(max.) Kg 54 - Ibs 119
Ml mm 860x400x875 (h)
a inches 33,8x15,7x34,4 (h)

* Referanse Standard EN60335-2-79.
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2 - TEKNISKE DATA SOM GJELDER HOYTRYKKSVASKER TSX SERIE

TSX TSX TSX TSX TSX TSX TSX
17.130.2 951.6 954.6 955.6 956.6 957.6 961.6
MODELL s
17.130.5
TREFASE ENFASE ENFASE | TREFASE | TREFASE ENFASE | TREFASE
. I/min. 17 11,5 13,6 13 13 15,9 15
Hastighet
GL'J%'\AA' 4.5 3 3.6 3.4 3.4 4.2 4
Ekvivalent E.W. bar / MPa / P.S.I.: spesifikt straletrykk i bar / MPa / P.S.I.
stréletrykk med | EW.MPa 23 17 16 18,7 25 14,5 26
roterende E.W. bar 230 170 160 187 250 145 260
munnstykke EW.PSL| 3200 2450 2300 2700 3550 2100 3700
MPa 13 10,3 9 11 14,5 7,6 15
Driftstrykk bar 130 103 90 110 145 76 150
PS.I. 1885 1500 1300 1600 2100 1100 2175
MPa 16 13,3 12 14 17,5 10,6 18
Maks. tillatt trykk bar 160 133 120 140 175 106 180
PS.I. 2300 1929 1740 2030 2538 1537 2610
Strélens reaksjonskraft
(et-tervirkningskratft) N <51 <31 <35 <37 <# <37 <49
Absorbert motoreffekt kW 5 3,2 3,2 3,4 4,6 3,2 5
Frekvens Hz 50 60 60 60 60 60 60
Vv 230-3~ 220-1~ 220-1~ 200-3~ 220-3~ 220-1~ 220-3~
A 15,8 15,5 15,5 12,0 16,5 15,56 15,8
Spenning v 400-3~ 380-3-
Absorberte A 9.2 52
v 240-3~
ampere A 145
v 415-3~
A 8,5
Kondensator - 2x40uF | 2x40pF - - 2x40uF -
Motorbeskyttelse Termisk amperometrisk beskyttelse
Isoleringsklasse F | B | B | F | F | B | F
Motorbeskyttelse IPX5
Stoyniva* . Lp dB(A) 80 (usikkerhet 1,5) - Lw dB(A) 94
Vibrerende spyd” | m/sek? | Fast dyse A(8) mindre enn 2,5 - Roterende dyse A(8) 7 (usikkerhet 1)
Innlgpsvannets °C 60
maksimumstempe-
ratur °F 140
Max. matingstrykk MPa 1 - bar 10 - P.S.l. 145
m 1 1 1 1 3 1 1
Max. dybd
ax. sugedybde ft 33 33 33 33 98 33 33
H Kkssl 8m Stalarmert gummi. Indre diameter 5/16”
oytrykksslange 26 ft Arbeidstrykk max. 200 bar - 20 MPa - 2900 P.S.I.
Vekt nettovekt Kg 44,5 - Ibs 98
(max.) Kg 54 - Ibs 119
Ml mm 860x400x875 (h)
inches 33,8x15,7x34,4 (h)

* Referanse Standard EN60335-2-79.
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Vi gratulerer deg med din nye hgytrykksvasker, som viser at du har stor teknisk innsikt og
setter pris pa elegant utforelse p& tekniske produkter.

Du har valgt et hoyteknologisk produkt fra verdens storste produsent av hoy-
trykkspumper.

Det er en praktisk og mangfoldig maskin som du kommer til & f& glede av i mange ér.
DENNE INSTRUKSJONSBOKEN ER EN INTEGRERT DEL AV MASKINEN OG MA
LESES MED STOR OPPMERKSOMHET FOR MASKINEN INSTALLERES,
STARTES OPP OG BRUKES.

Denne instruksjonsboken inneholder viktig informasjon og anvisninger for en SIKKER BRUK
og VEDLIKEHOLD av hgytrykksvaskeren av serie TSX, og heftet ma& derfor oppbevares

pa en sikker plass.

3 - BRUK AV PRODUKTET

| 3.1 - TILTENKT BRUK |

Dette produktet er kun tiltenkt til vasking, ved hjelp av en trykksatt vannstrdle, av gjenstander
og overflater som er egnede til behandling av en mekanisk trykksatt vannstrale, og av en kje-
misk virkning som eventuelt kan frembringes av flytende rengjeringsmiddel.

ADVARSEL: dette apparatet er tiltenkt for bruk av vaskemidler anbefalt av produsenten. Bruk
av andre kjemiske produkter kan skade apparatet og senke sikkerheten.

Flytende vaskemidler som tilsettes ma velges pa grunnlag av deres kjemiske kompatibilitet
med pumpens deler og flatene som skal behandles.

VIKTIG: bruk bare vaskemidler som er biologisk nedbrytbare. Produktene ma alltid veere i
overenstemmelse med gjeldende regler i landet der maskinen brukes.

BRUKSOMRADENE AV DENNE MASKIN MA STRENGT RESPEKTERES.
UFORNUFTIG BRUK MEDFQ@RER BORTFALL AV GARANTI.

FABRIKKEN KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR SKADER SOM MATTE OPPSTA PA
MASKINEN VED UKORREKT BRUK.

MASKINEN MA PA INGEN MATE KLUSSES VED. | SA TILFELLE VIL FABRIKKEN
AVSLA ANSVAR OM FUNKSJON OG SIKKERHET PA PRODUKTET.

DET ER FORBUDT A BRUKE OG LAGRE MASKINEN | OMGIVELSER MED POTENSI-
ELT EKSPLOSIV ATMOSFARE.

4 - FORBEREDENDE ARBEID

| 4.1 - OPPAKKING |

Fjern emballasjen fra maskinen, og kontroller at maskinen er hel og uskadd.
Om dette ikke er tilfelle, ma ikke maskinen tas i bruk, men kontakt derimot din forhandler.

Pa grunn av innpakkings- og transportmetoder kan visse tilbeher bli levert lost.
Disse enhetene skal i s& fall monteres slik som anvisningene i instruksjonsboken viser.

Forsikre deg om at emballasjen (poser, kartonger, festeanordninger)
oppbevares utenfor barns rekkevidde.
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| 4.2 - IDENTIFIKASJONSPLATE |

Fer du tar i bruk maskinen, ma du forsikre deg om at den er
utstyrt med en identifikasjonsplate. Anvend ikke maskinen om
dette ikke er tilfelle, men informer umiddelbart forhandleren.
Identifikasjonsplaten med tekniske data er plassert

p& motoren.

Kontroller at uttakets data (V/Hz) overensstemmer

med de data som finnes pa platen.

5 - INSTALLASJON

@ Maskinkropp Bytt ut den rede proppen (pos. 1) med den gule og
@ Handtak ] svarte proppen som er utstyrt med oljenivastang (pos.
@ Sett med skruer + skiver + muttere 2). Kontroller at nivaglasset er fylt halvt opp (Fig. 3).

@ Slangeholder
(® Ventilasjonsrist
(® Knott for blokkering av skjerm

'A) @ Fiern lokket pa beholderen for rengjeringsmiddel Plasser ventilasjonsristen i hullene
@ Lasne knotten for blokkering av skjermen og trykk den pa plass.
® Fjern skjermen

3
@ @ Stikk handtaket inn i sporene. (@ Sett skjermen pé plass.
(@ Fest handtaket og slangeholderen i sporet ved hjelp (@ Sett pa lokket til beholderen for
av skruene, mutterene og skivene som fglger med. rengjeringsmiddel.
(® Fest handtaket nederst ved hjelp av skruene, ® Stram til knotten for blokkering av skjermen.

mutterene og skivene som felger med.
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5.1 - HOYTRYKKSTILKOPLING

1 - Kople enden av hgytrykksslangen til den automatiske pistolen (A), og den andre til
utlepskoplingen "OUTLET”. Stram lasemutteren (B) helt til.

2 - Avslutt monteringen av lansen ved & montere overdelen pa den faste delen og dra til
ordentlig (C).

| 5.2 - TILKOPLING TIL VANNETTET |

1 - Maksimumstemperaturen pa vannet som blir tilfert, ma ikke overskride 60°C.
2- VIKTIG: Inngangskoblingen INLET (D) p& maskinen kan kobles til vannettet kun ved
montering av:
¢ en tilbakeslagsventil som oppfyller kravene i standarden IEC EN 61770 pa utgangen fra
vannettet
¢ og ved & bruke et ror med innvendig diameter som ikke er mindre enn 13 mm (1/2”) og
som oppfyller kravene i standarden IEC EN 61770.
3 - Vannets hastighet minsker med slangens lengde. Kontroller derfor at vannmengden
som maskinen mates med, ikke er lavere enn den som er oppgitt i felgende tabell.
4 - Maksimaltrykket pa vannet som tilferes maskinen ma ikke overskride
10 bar / 1 MPa/ 145 psi.

FORSIKTIG: vann til haytrykksspyleren skal ikke benyttes som drikkevann.

KAPASITET
TSXSERIEN | 5 \ANNLEDNING

MODELL L/min. | GPM. USA

TSX 10-130

TSX 12-100 [ 45 4

TSX 12-140
TSX 951

TSX 14-120
TSX 13-180
TSX 954 17 4.5
TSX 955
TSX 956

TSX 15-150
TSX 17-130
TSX 957 20 53
TSX 961

Hvis du ensker & forsyne vann til heytrykksspyleren ved fri oppsuging, trenger du bare & dyppe
enden av tilforselsslangen ned i vannet som skal suges opp. Den maksimale oppsugingsdyb-
den, regnet som avstanden mellom vannoverflaten og pumpen, varierer mellom 1 og 3 meter
(se tabellen tekniske data).

VIKTIG

Forsikre deg om at maskinen blir fylt med rent vann. Om maskinen brukes uten vann,

eller om skittent eller sandete vann, eller vann som inneholder kjemiske korrosive elementer
tilfares maskinen, kan det oppsta alvorlige skader pa maskinen.
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5.3 - TILKOPLING TIL STROMNETTET

1 - Kontroller at nettspenningen overensstemmer med spenningen som angis pa
maskinens identifikasjonsplate.

2 - Kontroller at stramuttaket overensstemmer med gjeldende normer i brukslandet
og at uttaket er jordet.

3- Kontroller at den elektriske kretsen er beskyttet med en sikring (jordfeilbryter med en
folsomhet pa mindre enn 30mA for 30ms), eller at det benyttes en enhet som kan teste
kretsens jord.

4 - Kople ikke andre apparater til samme uttak.

5 - Kontroller at maskinens strembryter star i posisjon AV, og stikk deretter
inn stikkontakten i uttaket.

TSX standardversjonen leveres uten stopsel.
Stepselet ma veere i overensstemmelse med IEC 60364-1 normene, montering
ma utferes av fagkyndig personale, og felgende forskrifter ma overholdes:

1 - Monter et stopsel som overensstemmer med gjeldende normer i brukslandet,
og som er utstyrt med jordtilkopling.

2 - Kontroller at forbindelsen mellom ledningen og stepselet er isolert.

3 - Anvend et stopsel som har de elektriske egenskaper som maskinens merkedata tilsier.

4- Rull kabelen helt ut for & unnga overoppheting.

5- Klem ikke kabelen.

6- Bruk aldri hgytrykksvaskeren dersom kabelen er gdelagt.

7- Dersom strgmkabelen er gdelagt, ma den kun skiftes ut av serviceavdelingen eller en
autorisert elektriker.

Hvis maskinen kobles direkte til stramnettet uten stikkontakter, ma stremkoblingen mate
kravene som fastesettes av reglementet IEC 60364-1, og ma utferes av en fagleert installater.
Hvis en stikkontakt brukes som frakoblingssystem, ma den plasseres slik at den er lett
tilgjengelig.

| trefase-modeller kan de tre ledningene inni streamledningen kobles til hvilken som helst av de
tre fasene i stramnettet.

Den fjerde gule og grenne ledningen er jordlederen.

Hoytrykksspyleren skal bare kobles til stromnett med en maksimal nettverks impedans av
Zmaks=0.3 Q.

ADVARSEL! OM DET BLIR STROMBRUDD VED BRUK, MA MASKINEN AV SIKKER-
HETSMESSIGE GRUNNER SLAS AV (KNAPPEN | POSISJON "AV").
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[ 5.3.1 - SIKKERHETS SIKRING (Kun for USA) |

Denne hoytrykksspyleren i UL versjon er utstyrt med en sikkerhets sikring i den elektriske stap-
selet. Denne sikringen gir en ekstra beskyttelse mot faren for elektrisk stot.

Nar du skifter det elektriske stopsel eller ledning ber du velge de samme komponentene inklu-
dert den livreddende sikringen.

’ 5.4 - BRUK AV SKJGTELEDNING

Om skjoteledninger tas i bruk, forsikre deg om at kontakten og stopselet er vanntette, og i alle
tilfelle plassert over bakken for & unnga kontakt med vann.

Benytt kun skjoteledninger med like antall ledere som hgyttrykksspylerens elektriske kabel,
inkludert jordledning og plugg/stikkontakt tilpasses den kabelen som brukes.

Bruk bare skjoteledninger som er egnet for utenders bruk. Denne typen kabel er merket
"Passer for utenders bruk. Oppbevares innendgrs nar den ikke er i bruk.

Ikke bruk skjoteledninger som er skadet. Ikke la kabelen ligger i neerheten av varme kilder eller
skarpe kanter. Trekk alltid stopselet fra stikkontakten for du trekker skjgteledningen fra pro-
duktet. Ikke dra i ledningen for & trekke ut kontakten. Ikke bergr pluggen og forbindelser med
vate hender.

TABELL FOR VALG AV KORREKT
SKJQTELEDNING
OBS! :
. Skjoteled- )
Spenning ; Ledningens
BRUK AV UEGNEDE Volt r?mgedns tverrsnitt mm?2
engde
SKJOTELEDNINGER 230:240 | Opp til 20 m 2,5
KAN V/ZERE FARLIG! 230+240 |Fra 20 til 50 m 4
400+415 | Opp til 50 m 2,5
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5.5 - START

- Fer du bruker maskinen og serg for at den plasseres pa bakken eller settes pa en stabil stot-
te, pase at stotte flaten er vannrett og har en minimal helning.

- For bruk er det viktig & sikre at luftfilteret er rent (se avsnittet om vedlikehold - 10.2 lufttilfer-
sel).

1 - Apne vannkranen.

2 - Trykk pé startknappen.

3- Apne sprutepistolen, og la den sta i pen i et par sekunder slik at luften som befinner

seg i slangene slippes ut.
4 - Still inn gnsket arbeidstrykk ved & vri pa trykkreguleringen.

ADVARSEL: Pa hgytrykksvaskere med “TOTAL STOP”,
stanser motoren cirka 20 sekunder etter at sprutepistolen er lukket.

LYKKE TIL MED ARBEIDET!

5 - Skru av maskinen etter utfort arbeid.
6 - Apne sprutepistolen for & fierne trykket i slangen.
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W Hoytrykksvaskerne ma ikke brukes hverken av
barn eller av personer som ikke har fatt oppleering.
Hold eye med barn for & unngd at de leker med
apparatet.

W Pass p& at maskinen er utenfor barns
rekkevidde.

W Dette apparatet er ikke beregnet pa & brukes av
personer med reduserte fysiske, sanselige eller
mentale ferdigheter, eller med lite erfaringer eller
kunnskaper, hvis ikke en person med ansvar for
deres sikkerhet overvaker dem eller lzerer dem opp
i 8 bruke apparatet.

6 - GENERELLE BRUKSANVISNINGER

A.

>

fomy

W Hoytrykksstraler kan veaere farlige om de brukes pa en uegnet méte. Vannstralen ma ikke

rettes mot mennesker, dyr, elektriske apparater og ikke mot selve maskinen.
Anvend ikke maskinen nar mennesker eller dyr finnes innenfor aksjonsradius.
Rett aldri vannspruten mot deg selv eller andre for & rengjoere kleer eller fottoy.

B Brukeren ma passe pa at arbeidet blir utfort
under sikre omstendigheter, og pa sikre plasser,
samt unngd alle situasjoner som kan innebeere

farer for han/henne selv eller andre.
Naermere bestemt innebaerer dette at brukeren

ma:

¢ Unnga & arbeide under ustabile og risikable
omstendigheter.

e Tenke pa at hoytrykksstralen fremkaller en
reaksjon (motreaksjon) pa sprutepistolens
handtak. Reaksjonskreftene blir beskrevet i
tabellen for tekniske data.

* Anvende egnede beskyttelsesklzer.

* Anvende vernebriller og antigli gummisko.

e Unnga & spre forurensende, giftige og skadelige
substanser i naturen.

B ADVARSEL: Eksplosjonsfare, ikke spray brenn-
bare vaesker.
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B Maskinen har blitt produsert i
overensstemmelse med de sikkerhetskrav som
foreskrives i gjeldende normer. Ved bruk av
elektriske apparater, ma dog visse grunnleggende
regler folges: ) ]

¢ Ror ikke ved elektriske spenningsferende deler.
¢ Inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner av
maskinen skal utfgres av fagkyndig personale.
Under alle omstendigheter ma stikkontakten dras
ut av stremuttaket for noen som helst av
ovennevnte arbeid utfores.

W Dra ikke i stromledningen for & trekke ut
stikkontakten fra stromuttaket, og dra ikke i
haytrykksslangen for & flytte maskinen.

B ADVARSEL: Fleksible ledninger, haytrykks-rer,
sikkerhetsanordninger, elektriske koplinger og
pistoler, er alle viktige deler for apparatets
sikkerhet.

B Start ikke opp apparatet om stremledningen er
skadet. Ved utskiftning, henvend deg til fagkyndig
personale. Den nye ledningen ma under alle
omstendigheter ha samme merkedata som
originalledningen. Du finner disse dataene pa det
ytre ledninghylsteret. Utfor ikke prekeere
reparasjoner pa stremledningen, og veer forsiktig
slik at den ikke skades.

W |kke start opp maskinen om haytrykksledningen, rorene og pistolen er skadet.
Ved utskiftning, forsikre deg om at de nye delene i alle fall har like egenskaper som
standarddelene som falger med ved kjop. Slangens data skal finnes pa selve slangen

(max. arbeidstrykk, produseringsdato, produsent).
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B Dekk ikke til maskinen under bruk, og plasser
ikke maskinen pa plasser der ventilasjon er
forhindret.

W La ikke maskinen arbeide i mer enn 5 minutter
med pistolen i lukket posisjon.

Hvis maskinen kjgres utover denne tid vil tempera-
turen péa det resirkulerte vann gke hurtig og dette
vil medfere gdeleggelser av pumpepakningene.

B Nar maskinen er stoppet, ma sikkerhetssperren
i handtaket veere i sperret posisjon for & forhindre
uheldige apninger.

B Maskinen er utstyrt med en termisk amperome-
trisk beskyttelse som utlgses ved & frakoble moto-
ren elektrisk ndr denne overopphetes. Hvis dette
skulle skje, les det som stér i kapittelet “PROBLE-
MER OG LJSNINGER”.

W Av sikkerhetsmessige grunner skal kun originaltilbbeher og komponenter anvendes.

PRODUSENTEN FRASIER SEG ALT ANSVAR FOR SKADER SOM OPPSTAR PA
GRUNN AV MANGLENDE RESPEKT FOR TILTENKT BRUK, FOR BRUKSAN-
VISNINGEN, OG FOR ADVARSLER SOM FINNES | DENNE BRUKSANVISNINGEN.
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7 - HVORDAN TA | BRUK KJEMIKALIENE

TSX-modellene er beregnet pd innsuging og blanding av rengjeringsmidler og andre tilset-
ningsstoffer fra den innebygde tanken.

Ved direkte kontakt med rengjgringsmidlene skal en henvises til instruksjonene fra produsent
og/eller forhandler av produktet, og skyll den kroppsdel som er involvert med rent vann.

’ 7.1 - INNSUGING FRA DEN INNEBYGDE TANKEN ‘

Fyll tanken i folge illustrasjonen i Fig. 1. Velg lavtrykk ved hjelp av Rototek eller Multireg 99
(Fig. 2). Forsikre deg om at stengeproppen sitter pa riktig plass (Fig. 3).

Reguler mengden rengjeringsmiddel med knotten +/- (Fig. 3).

For & tamme tanken, skrur du lgs proppen som sitter i bunnen av maskinen (Fig. 4).

Den innebygde tankens kapasitet: 7,5 liter.

7.2 - INNSUGING FRA EKSTERN TANK ‘

Fjern proppen fra den eksterne koplingen for pafylling av rengjeringsmiddel (Fig. 1).

Sett inn sats “A” i koplingen (CHEM), og enden med filtret i den eksterne tanken “B” (Fig. 2).
Velg lavtrykk ved hjelp av Rototek eller Multireg 99 (Fig. 3). Reguler mengden
rengjeringsmiddel med knotten +/- (Fig. 4). Lasne satsen “A” fra koplingen og sett i
proppen igjen (Fig. 5).
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8 - BRUK AV “ROTOTEK” OG “MULTIREG 99”

Nar trykket velges ma sprutepistolen veere stengt (1)

A - Valg av trykk B - Innstilling av strale
e Valg av haytrykk (2) e Innstilling av konsentrert strale (4)
e Valg av lavtrykk (3) e Innstilling av spredd strale (5)

9 - TILTAK VED OPPBEVARING AV PRODUKTET
OG/ELLER VED FROSTFARE

Om maskinen oppbevares pa steder med fare for frost, anbefaler vi at en liten mengde
antifrysemiddel tilsettes, slik som brukes til biler. Vi anbefaler dessuten at maskinen
plasseres i et oppvarmet lokale et par minutter for den tas i bruk.

10 - VEDLIKEHOLD

Vedlikehold og reparasjoner ber bare utfores av kvalifisert og autorisert personell.

For enhver form for rengjering, vedlikehold og/eller utskifting av deler, skal en koble maski-
nen fra stromnettet ved & trekke stgpselet ut av stikkontakten.

Riktig vedlikehold bidrar til en lengre varighet og driftstid og gjer at en oppnar bedre ytelser.
Kontroller regelmessig statusen til haytrykksspyleren, seerlig for deler under trykk (hoy-
trykksslange, koblinger, haytrykkspistol) og den elektriske kabel (se kapittel "Generell bruks
informasjon").

Sjekk for vannlekkasije, olje og/eller feil.

Om nedvendig skal en bytte de delene som er funnet & ha defekter eller kan skape proble-
mer for drift.

Listen over haytrykksspylerens viktigste deler og koblingsskjemaer er gitt i heftet "reserve-
deler".

| tvilstilfelle bor en kontakte kundestotte hos Interpump Group.
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[ 10.1 - OLJESKIFT

¢ Oljenivédet ma kontrolleres jevnlig ved hjelp av oljenivaindikatoren.

Det er viktig at det forste oljeskiftet skjer etter de forste 50 arbeidstimene.

Deretter skal oljen skiftes ut hver 300. arbeidstime.

Vi anbefaler at oljeskiftet, i alle tilfeller, blir gjort minst en gang per ar.

Oljetype: SAE 15W40 Mineralolje.

Oljetankens kapasitet: 0,4 liter

Skru av temmekorken som er plassert i bunnen av pumpen og den gule luftventilkorken.

La oljen som er i pumpen renne ut i en. Den ma etterpa leveres inn til en godkjent

innsamlingsstasjon.

e Skru pa temmekorken og fyll pa med olje fra &pningen gverst, opp til nivdet som angis av
oljenivaindikatoren.

e Skru pa den gule luftventilkorken.

10.2 - SUGEFILTER |

For maskinen tas i bruk er det VIKTIG at du kontrollerer at filteret er rent.

Rengjer filteret ngye under rennende vann, og/eller blas det rent med trykkluft slik at alle
urenheter som samles pa bunnen forsvinner.

Det er viktig & huske pa at et vel rengjort filter, er en garanti for at maskinen fungerer

pa korrekt méte.

i

Ta ut filteret fra koplingen Blas filteret rent med Rengjer filteret under
for vanninntaket. trykkluft. rennende vann.

10.3 - UTSKIFTING AV HOYTRYKKSDYSEN ‘

Man mé jevnlig skifte ut heytrykksdysen som er plassert pa spyleren

da denne komponenten under bruk er utsatt for normal slitasje. Slitasjen merkes

ved et redusert driftstrykk pa heaytrykksvaskeren. Ved utskifting ber man henvende seg til leve-
randeren og/eller forhandleren for & fa den nedvendige informasjon.
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11 - SKROTING AV MASKINEN

e Nar maskinen ikke lenger skal anvendes, anbefaler vi at den gjeres ubrukbar ved & lgsne
stromledningen.

e Oppbevar, under alle omstendigheter, maskinen utenfor barns rekkevidde.

e Ettersom maskinen defineres som spesialavfall, ma du demontere den og sortere de ulike
delene som skal kastes, i folge gjeldende lover.

e Anvend ikke skrotdeler som reservedeler.

Informasjon om avhending av elektriske og elektroniske
apparater i henhold til direktivet
2012/19/EF (WEEE - Elektrisk og elektronisk avfall)

I 1.1EU

Advarsel: dette produktet skal ikke kastes sammen med det vanlige
Advarsel: produktet er| avfallet.

merket med dette

) Utbrukte elektriske og elektroniske apparater skal tas hand om pa
symbolet, som viser| annen mate og i samsvar med loven, som krever korrekt behandling,
at man ikke ma kaste| gjenvinning og resirkulering av slike produkter.

elektrisk og elektron-

isk utstyr sammen| \WEEE husholdningsapparater

med alminnelig hush-| | henhold til bestemmelsene i medlemslandene, kan private som er
oldningsavfall. Slike bosatte i EU gratis innlevere de brukte elektriske og elektroniske
apparatene til bestemte innsamlingssentre*. | noen land * kan ogsa
' den lokale forhandleren uten omkostninger ta hand om det gamle
inn separat. apparatet, dersom brukeren kjoper et nytt av lignende type.

produkter skal samles

* For ytterligere informasjon kontakt lokale avfallsmyndigheter eller forhandleren.

WEEE profesjonelle apparater
Produkter som ikke er husholdningsapparater betraktes som profesjonelt utstyr. | dette tilfellet
ma du kontakte produsenten for & organisere henting av det gamle utstyret.

Korrekt avhending av dette produktet er med pa a sikre at avfallet far skikkelig behandling og
blir gjenvunnet og resirkulert pa nedvendig vis. Gal handtering av avfall har negativ innvirkning
pa miljoet og folks helse.

Loven straffer den som ikke tar hand om avfall pa korrekt vis eller etterlater elektriske og elek-
troniske apparater i miljoet.

2. 1 land som ikke er del av EU.
Hvis du gnsker & kassere dette produktet, ma du kontakte de lokale myndigheter for & here
hvordan dette skal gjores pa riktig mate.
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12 - PROBLEMER OG LOSNINGER

(INFORMASJON TIL FAGKYNDIG PERSONALE)

PROBLEM

MOTIV

LOSNINGER

Pumpen roterer, men det oppnas
ikke nok trykk

Pumpen suger inn luft.

Ventilene er utslitte eller skitne.
Bypassventilens pakninger er utslitte
Munnstykket passer ikke eller er utslitt
Pakningene er utslitt

Filteret er skittent

Kontroller sugelederne
Rengjor eller bytt
Kontroller og/eller bytt
Kontroller og/eller bytt
Kontroller og/eller bytt
Kontroller og/eller rengjor

Uregelmessige trykksvingninger

Ventilene er utslitte, skitne eller tette
Pumpen suger inn luft

Pakningene er utslitt

Filteret er skittent

Kontroller, rengjer og/eller bytt
Kontroller sugelederne
Kontroller og/eller bytt
Kontroller og/eller rengjor

Trykkfall Munnstykket er utslitt Bytt munnstykke
Ventilene er utslitte, skitne eller tette Kontroller, rengjer og/eller bytt
Bypassventilens pakninger er utslitte Kontroller og/eller bytt
Pakningene er utslitt Kontroller og/eller bytt
Filteret er skittent Kontroller og/eller rengjor
Stoy Pumpen suger inn luft Kontroller sugelederne
Ventilene er utslitte, skitne eller tette. Kontroller, rengjer og/eller bytt
Lagrene er utslitt Kontroller og/eller bytt
For hey vanntemperatur Still temperaturen til under 60 °C
Filteret er skittent Kontroller og/eller rengjor
Vann i oljen Pakninger og oljetetninger er utslitte Kontroller og/eller bytt

Hoy luftfuktighet

Bytt olje dobbelt sa ofte som det
blir anbefalt.

Vannlekkasje fra maskinen

Pakningene er utslitte
O-ringene i isoleringssystemet er utslitte

Bytt pakningene
Bytt O-ringene

Oljelekkasje

Utslitte oljetetninger

Bytt oljetetninger

Nar knappen trykkes inn brummer
motoren, men den starter ikke

Nettspenningen (Volt) er lavere enn den
laveste tillatte.

Pumpen er blokkert eller har frosset
Skjoteledningen har utilstrekkelig
tverrsnitt

Kontroller at systemet er egnet

Se anvisninger pé side 92
Se tabellen over for korrekt bruk
av skjoteledning (side 86)

Nar strembryteren trykkes inn sa
starter ikke motoren

Stikkontakten er ikke ordentlig satt
inn
Strembrudd

Kontroller stikkontakten,
ledningen og strombryteren

Motoren stopper plutselig

Termobeskytteren utlgses pa grunn
av overoppheting

Kontroller at spenningen er slik
som foreskrevet.

La maskinen kjoles ned for den
startes igjen.
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2 - TEXNIKA XAPAKTHPIXTIKA YAPOITAYZTIKOY XEIPAY TSX

TSX TSX TSX TSX TSX TSX
10.130.2 12.100.2 12.140.2 14.120.2 13.180.2 15.150.2
10.130.4 12.100.4 12.140.3 14.120.3 13.180.3 15.150.3
MONTEAO 13.180.4 15.150.4
13.180.5 15.150.5
MONO-®AZIKO | MONO-®AXIKO |  TPI®PAZIKO TPI®PAZIKO TPI®PAZIKO TPI®PAZIKO
- , I/min. 9,5 12 12 14 13 15
opo
poxn GRN | 25 3.2 3.2 37 3.4 4
Av*gtc‘cotxioc E.W. bar / MPa / P.S.l.: eldikn tiieon tng ponq o€ bar / MPa / P.S.1.
TPOCKPOLONC TS | EW. MPa 23 17 24,5 21 31 26
porig pe 0
Tepotpeoduevo | EW. bar | 230 170 245 210 310 260
OKpPOYUOLO EW.PS.IL 3200 2450 3450 2950 4400 3700
MPa 13 10 14 12 18 15
IMeon epyooiog bar 130 100 140 120 180 150
PS.I. 1885 1450 2030 1740 2610 2175
M MPa 16 13 17 15 21 18
erom -, bar 160 130 170 150 210 180
EMUTPENTN TTLECT
PS.I. 2300 1885 2450 2175 2950 2610
'Qénon, own'ﬁpacsng N
e poric (KAGTonue) <29 <32 <40 <41 <47 <49
K A
m%‘%%gam““ WOxS | kw 3,2 3,2 3,8 3,8 5 5
Suyvotnto Hz 50 50 50 50 50 50
\Y 230-1~ 230-1~ 230-3~ 230-3~ 230-3~ 230-3~
A 14,7 14,7 12,5 12,5 15,8 15,8
T(Y:GT] \Y 2‘::-3—;-— 2:(:)3-(1;- 400-3~ 400-23~ 4090-23~ 400-23~
Katavodoto C : ’ 7.2 - 2403 24% 3
Aumep A 14,5 14,5
\% 415-3~ 415-3~
A 8,56 8,5
SOUTVKVOTHC 2x40pF 2x40pF - - - -
I[Ipoctocio KivnTrpo: Bepuikni
Toign pdvaong F | F | F | F | F | °F

Tpootorevtiro” kvn poucynm po:

IPX5

06puBog* Lp dB(A) 80 (a6eBaioTnTa 1,5) - Lw dB(A) 94
Advnon SKTOEEUTI"]pCl* m/sec? | Srtabepd akpo@uoio A(8) pIKpoTEPO amd 2,5 - MepIoTPE@OPEVO akpopiaio A(8) 7 (aBeBaiéTnTa 1)
MEy. Bepp. VEQOU °C 60
otnv TpoPodoaia °F 140
Me"y. meon tpododoot’og MPa 1 - bar 10 - P.S.I. 145
Méy. BolBoc m 3 3 3 3 1 1
ovoppodnong ft 9,8 9,8 9,8 9,8 3,3 3,3
; ., 8m EAOGTIKS eVIGYLUEVO UE 0TG0AVO TAéYoL Ecmteptkn Stoetpog 5/16 7
Motviko oymric mieons | g g TTieon epyosiog 200 Bop eY. max. 200 bar - 20 MPa - 2900 P.S.I.
e ev Enp® KIAG 44,5 - Alppeg 98
ata (Max) KAd 54 - MBpeg 119
A , XA 860x400x875 (h)
10OTAOELS {vtoeg 33,8x15,7x34,4 (h)

* Kavévag avapopag EN60335-2-79.
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2 - TEXNIKA XAPAKTHPIXTIKA YAPOITAYZTIKOY XEIPAY TSX

TSX TSX TSX TSX TSX TSX TSX
17.130.2 951.6 954.6 955.6 956.6 957.6 961.6
MONTEAO ];:128:3 961.8
17.130.5
TPI®AZIKO |MONO-PAZIKO|MONO-PASIKO| TPIPAZIKO | TPIGAZIKO |MONO-PASIKO| TPIGAZIKO
. , I/min. 17 11,5 13,6 13 13 15,9 15
PO
poxn GU%N' 4.5 3 3.6 3.4 3.4 4.2 4
Avncrotxl'oc E.W. bar / MPa / P.S.l.: eldkn tiieon g pong o€ bar / MPa / P.S.1.
TPOGKPOLONC MG | EW. MPa 23 17 16 18,7 25 14,5 26
porfg e T
Tepiotpeoduevo | EW. bar | 230 170 160 187 250 145 260
OKpPOYUCLO EW.PS.I. 3200 2450 2300 2700 3550 2100 3700
MPa 13 10,3 9 11 14,5 7,6 15
TTieon epyasciog bar 130 103 90 110 145 76 150
PS.I. 1885 1500 1300 1600 2100 1100 2175
M MPa 16 13,3 12 14 17,5 10,6 18
enom bar 160 133 120 140 175 106 180
EMLTPENTN TTLEOT
PS.I. 2300 1929 1740 2030 2538 1537 2610
’Qencn’ ocvn’&poc(sng
™ poric (KA@ToTO) N <51 <31 <35 <37 <41 <37 <49
K oA
RarosonGown x5 | 5 3,2 3,2 3,4 4,6 3,2 5
vavd‘mra Hz 50 60 60 60 60 60 60
Y2 230-3~ 220-1~ 220-1~ 200-3~ 220-3~ 220-1~ 220-3~
A 15,8 15,5 15,5 12,0 16,5 15,5 15,8
’ \Y; 400-3~ 380-3~
Toon A 9,2 9,2
Kortovaiooio
p v 240-3~
Aumep A 14,5
\Yj 415-3~
A 8,5
SUUTVKVOTHC - 2x40pF | 2x40uF - - 2x40uF -
TIpootacio: kivnTrpo: Oepurkn
ToEn LOVOGTC F B \ B \ F \ F \ B \ F
Tpoctorevtiko” ki porkvnm po; IPX5

©06pupog® Lp dB(A) 80 (aBeBaiotnta 1,5) - Lw dB(A) 94
Advnon 8KT0£EUTﬁDG* m/sec? | ZrtaBep6 akpopuaio A(8) MIKPGTEPO ammé 2,5 - MepIoTPEPOUEVO akpouoio A(8) 7 (aBeBaidtnTa 1)
MEy. BepH. VEQOU °C 60
oTtnv TpoPodooia °F 140
Me"y. meon tpododootog MPa 1 - bar 10 - P.S.l. 145
Méy. BiBog m 1 1 1 1 3 1 1
(prdmﬁﬂq ft 3,3 3,3 3,3 3,3 9,8 3,3 3,3
, , 8m EAOGTIKG EVIGYLUEVO HE 0TGOAVO TAEY0. Ecwteptkr Stopetpog 5/16 7
Mavuca vymincrieons | og 4 IT{eon epyosiog 200 Bop LY. max. 200 bar - 20 MPa - 2900 P.S.1.
Me ev Enpd xi\o. 44,5 - MPpeg 98
ata (Max) Ki\o. 54 - Aifpeg 119
oo Tn 860x400x875 (h)
LOOTUOELG vtoeg 33,8x15,7x34,4 (h)

* Kavoévag avagpopag EN60335-2-79.
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TAZ XYTXAIPOYME Y100 TV EXAOYT GOIC TOV LOPTUPCL TO GIVETEPO EMIMESO TOV TEYVIKWBY WHGEDV GOC
KOIL TNV OYoU Tt GOLG YLOL TOL (PO 0L OLVTLKEL LEVOL.

AYOPOGOTE TPOLYLLOLTL L. GUGKEVT] OVATEPNC TEXVOLOYIOC, TTOL PYT{KE OO TO £PYOGTAGLO TOL UEYOAUTEPOL
KOTOLGKEVOGTH GTOV KOGUO avTALEY e vymAr mileon Yo mAvGpo. Mpdketton yiow €vor xpriciuo ko
TOATAELP®Y SLOVTOTH TV UMY VIO, TTOV B0L Y PTGLLOTOLT GETE YLOL UEYOLAO YPOVIKO ~ SLOLGTNLLOL.

TO ITAPON EI'XEIPIAIO ATIOTEAEI ANATIOZITAXTO ZYXZTATIKO TMHMA TOY MHXANHMATOX
KAI ITPEITEI NA AIABAXZTEI ME IMTPOZOXH ITPIN NA T'INEI H XYNAEZXH, TTPQTH EKKINHZH

KAI AEITOYPI'TA TOY MHXANHMATOZX.

To BiBAiopoixt cvTo meptéyetl onuovTIKEg vIodelEelc kou odnyleg Yopm amd Tnv AXPAAEIA XPHIHX
ko TNV TYNTHPHZH tov v3ponAucTik® v cuekevav cetpoic TSX ko y1 ot Bo. mpe et

vo. 10 dpvAOEeTE UE mpocoyT .

3 - XPHEH TOY MPOIONTOZ
| 3.1 - NIPOBAEMOMENH XPHsH |

H cvokevn pe exBolr] vepoy vid mieom, mpooplLeTon omoKAELGTIKO KoL LGVO L0, TO TAYGILO
OVTUKELLEV @V, TPOYLOTMVY KL OTOLOGOT TOTE EMOOVELOG KOTHAANANG TTOVTME Y10t TAUGLUO e TNV UMY oVIKT
evépyera Blonog exPoAnc vepoy Ko Le TV EVEEYOUEVT XNULKT] EVEPYELD, TPOGOETIKGY LYPWV
CTOPPUTOVTIKEY.

TTPOXOXH: Avtd T0 UN oy elvon GYeSLOGUEVO YLoL TNV XPT{ O OTOPPLTOVTLKWY TOL GUUPOVAEVEL O
Kotackevootic. Hyprion dAlov ynuikady mpotd/tov umopel vo uny evor os@oAné yLow to imnyolvnioL.

To npdobeta vy pd amoppLIAVTIKG O0 TPETEL VAL ETALYOVTAL PE KPLTAPLO T YNUIKT GuUBATOTTO (0G TPOG TO.
e£opTANATH TNG avTALOG Ko PE TV TPOG ENEEepYacio EMPAVELL.

ZHMANTIKO: ypnowonoeite Lovo PLOSICTMUEVO OTOPPUIAVIIKG KOl OTOCINTOTE COUPOVH UE TOVG IGYVOVIEG
Kavoveg 6T Xopa ypHons.

H XPHZH A THN OMNOIA NMPOOPIZETAI H MHXANH OA NPENEI NA THPHOEI
AYZTHPA. KAOE AAAH XPHZH OA MNPETMEI NA OEQPHOEI AKATAAAHAH.

O KATAZKEYAZTHZ AEN MIOPEI NA OEQPHOEI YINEYOYNOZ NA ZHMIEZ MOY
NMPOKAHOHKAN AMNMO AKATAAAHAEZ XPHZEIZ THZ MHXANHZ.

H MHXANH AEN MNMPEMNEITIA KANENA  AOrQ NA YMOZTEI TPOMOIMOIHZEIZ. ZE
ANTIOETH MNEPINTQZH O KATAZKEYAZTHZ AMNOIOIETAI MAZHZ EYOYNHZ OZON
A®OPA THN AEITOYPTIA KAI THN AZ®AAEIA THZ MHXANHZ.

ATNATOPEYETAI H XPHZH KAI H ATTOOHKEYZH THZ MHXANHZ ZE NMEPIBAAAONTA ME
ATMOZ®AIPA EN AYNAMEI EKPHKTIKH.

4 - [IPOKATAPKTIKEX AIEPTAXIEY

| 4.1 - ATIOSYZKEYATIA |

ATOGUGKEVGIGTE TO UMY OLVTILLOL KOL GLYOVPEVTEITE YLOL TNV OLKEPOLOTNTO, TOL EAEYXOVTOIG I TG €)el VIooTel
muiée. Av dvtag €xet viootel {nuiég To unydvnuo, Sev TPEMEL VoL TO (PT|CULOTOU GETE 0L TPETEL VOL
OmEVOVVOELTE GTOV PETOTOANTY.

L0 GLCKEVAGTLKOUG KOl LETOHOPLKOVG AGYOUG UmOPEL KOTOLa: 0td ToL EECPTTLOITOL TOV UM OV LOLTOG
VoL UMV €00V GUVOPLOLOYNBEl, OTdTE BOL TPETEL VoL TOL GLUVOPLOAOY GETE Poct{dEevol oTig 0dnylec oV
nePLéXovVToN 6T0 Tap@V BLpAtopoiit.

S1youpevTelTe Tmg ToL VALKO! TG GLUGKEVOIGLOG (GOKOVAOLKLOL, KOVTLOL, GTOLYELCL GTEPEWLLOTOC)
£y0vv T0moPeTNOE] KOOV TOL VOL UMV UTOPOVY VEL Tt GTEGOLY ToUdLo.
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l 4.2 - TIINAKIAA ANATNQPIZHY

EAéYETe, TPLV VO, Y PTGLULOTOL GETE TO UM CLVILLOL, OV OEPEL EMCLV® TOV
mv mvokido, ovoryvapione. Tty avtietn nepintoon dev tpénet vo
XPNOULOTOUGETE TO UMY OEVILLOL KO TPETEL V0L EL80TOLT GETE TOV
LETOTOANTT].

H muvax{So. ovoryvadptong e o Texvikol 3 opokTpLETLKE, TOV
unyovriuotog Bpicketon moive otov kv po. EAEYETe av to ototyelo
nextpikoy pevuortog otny npila (v/Hz) elvon (o pe ovtol mov

OV OLYPOHOVTONL TV GTNV TILVOUKT SO

5 - ZYNAEXH

@ Zdhpa unxavig AVTLKOTOGTIGTE TO KOKKIVO Komaikt Tofetdioy (©éon 1) e
@ Xelpohapn 70 K{TPIVO Ko Loy po KammoikL Tov Slodg et Selktn noL Tov
@ Bibeq + POBEAEG + MAEWABIA éheyyo TG oTEBUNG Tov Aodioy (©€om 2). Aelte ov

) 2. , , ,
GTOBUN TOV A0SOV YTAVEL TEPLTOV GTO. ULGOL TOV OPYOLVOL

[avtfogq ouykpaTtnong cwArnva O A
@ £vdel&ng otadung (Xyx. 3)

® lMpika agplopou
® MouoAo 0TEPEWONG MEPIBANATOG

@ @ ZeRBAOOTE TV TAMA TOU VTEMOLITOU AMOPPUMAVTIKOU ToroBeTnoTe T YPIAla agPLONOU OTIG EIBIKEG OTIEG Kal
@ ZePBWOTE TO MOMOAO OTEPEWONG TOU TIEPIBANHATOS TIEOTE TNV YlA VA aoPaAioeL.
® BydAte T0 MepiBAnUa

@ @ TornoBetate ™ XelpoAaBr oToug ldikoug odnyous @ TomoBetnoTe TO MEPIRANUA.
@ Ztepenote ) XEWOABN Kat TO YavtZo Ouykpamong owAlva (@ TonoBeTnOTE TNV TAMA TOU VTEMOLITOU
0TOUG 0dNYOUG XPNOILoNoLVTag Tiq Bideg, Ta Magadia Kat Tiq QropPUMAVTIKOU.
podéAeg Tou eEomAopoU ® ZPi&Te TO MOPOAO OTEPEWONG TOU TIEPIBANUATOG.

(@) ZTepewoTe N XEWOARN OTO KATW PEPOG XENOLLOTOLVTAG TG
Bideg, Ta magadia Kat Tiq podeAe Tou eEOMAIOHOU
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5.1 - YAPAYAIKEZ YQAHNQZXEIX ‘

1 — ZuvdeoTe pio. oikpT TOL GOAT VO, VYNATIG TH{ECTG GTO OLTOUOTO TLGTOAL (A) Ko TV 0{AAT GTO
pokdp kata®Aymg “OUTLET” ooiyyovtog kokd 1o SoktiAto otepéwong (B).

2 — OLOKANP@OTE TNV GUVSEEST TOL EKTOEELTI POl GUVOPLOAOYBVTAG TO kPO TUT O 6TO Kuplmg
cauoBdon kou odlyyovtog To koA ko tpocektikd (C).

| 5.2 - TYNAEZH XTO YAPIKO AIKTYO |

1 — H péyotn Bepuokpocior 1o ToPEeEXOUEVOL VEPOU dev pémel va Eemepval Toug 60°C (140°D).
AZ MPOZOXH : Mnopeite va ouvdéoete 1o pakop €063ou INLET (D) Tou UNXAVANATOG HE TO
OIKTUO VEPOU £YKABLOTWVTAG HOVO:
® |1la BAABIdA AVTETIOTPOPNG EYKEKPIUEVT CUMPWVA Ue To TipoTuro IEC EN 61770 otnv €£0d0 Tou
OIKTUOU vepPOU.
® KAl XPNOLUOTIOIOVTAG CWATVA e ECWTEPLKT) dLAPETPO TOUAAXLIoTov 13 mm. (1/2”) ouppwva pe To
npoturo IEC EN 61770.
3—  AouBovovTog VIOYNY OTL M TEPOYT] TOL VEPOU TepLopifeTon ovalAoYoL Le TO UT KOG TOV GOAT VAL,
BeBonmBelte T M TOGOTNTOL VEPOU TTOL €PETOL VOL TPOGOSOTIGEL TO UMY OVLLeL SeV elvon
KOTGTEPT GG OLTIV IOV OVOLYPOLPETON GTOV TTOPOLKOLTO) TV OUKOL.
4— To unydvnuo uropel vo tpododotnBel ue pio uéyiot nieon vepoy ion pe 10 bar / 1 MPa / 145 psi.

MPOZOXH: To vepod Tpopodooiag Mou eI0EPXETAL OTNV UOPOTIAUCTIKN BewpeiTal wg Un TOoLUO.

2EIPA TSX | nAPOXH AIKTYOY YAPEYSHE

MONTEAO | Aitpa/Aertto | G.PM. USA

TSX 10-130

TSX 12-100 [ 45 4

TSX 12-140
TSX 951

TSX 14-120
TSX 13-180
TSX 954 17 4.5
TSX 955
TSX 956

TSX 15-150
TSX 17-130
TSX 957 20 53
TSX 961

Edav embupeite va Tpopod0TACETE TNV USPOTIAUCTIKY) UNXavn HECW EAeUBePNG avappodPpnong, eivat
ApKeTO va BubBiceTe TNV AKPN Tou CWANVA TPOPOd0aCiag OTo vepd Tou Ba avappo®nBei. To PEYLIOTO
BdBog avappoéPnong, Bewpeital wg n andéotacon oe UYPog LETAEU TNG EAEUBEPNG ETILPAVELOG TOU VEPOU
kal TNG avTtAiag, kupaivetat artd 1 m pexpt 3m (BA. Tivaka TEXVIKOV XAPAKTNPLOTIKMOV)).

ZHMANTIKO

BeBoumbeite g To unyovnuo Tpododoteiton te Kodopo VEpPS. AV To pnyolvnuo. Aettovpyricel oteyve 1
1p0d0d0oToVNEVO e VePS Bpduiko, oppm Seg 1 Tov vou TePIEYEL SLUBPOTLKO YMULKO TPOLSVTOL TO
omotédeopo B0 elvon vo, Tov TpokAnBovv cofopéc ProBec.
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5.3 - XYNAEXH XTO HAEKTPIKO AIKTYO ‘

1 — Zwyovpevtelte mwg M To/GT TOV NAEKTPLKOY SUKTUOV OVTLGTOLXE! LE 0TIV TTOV LIEOSELKVUETON GTNY
TUVOKISOL OV OV EPLoT G TOV UM 0V LeTOG TTOV BPICKETON TOV® GTO UMY OEVTLLCL.

2 - Xryovpeveteite mog N nhextpien mpilo tpel Tig Sotokelg Tov o8 1Y vopodesidv oty Xapo.
xpriong kon Wiadtepa tog €yel epodiootel pe cuvdeon yelwong.

3 — 2iyoupeuteite OTL 1 Mpia mpootaTteveTal pe “acpdaAela” (Slapopikog BEpUOUAYVNTIKOG
SlaKOTING e eualobnoia katwtepn Twv 30mA yia 30ms) 1) eival mapouoa Ula CUCKEUN
TIoU Ba uropel va dOKIHACEL TO KUKAWUA TNG YNG.

4 — Mnyv Bolete oV {81 mpio oAAec GLOKEVEC.

5— Bdte 10 drc otV mptlo ndvov 0oy Tpdto BeBorwbeite TmC 0 SLOKGTTNC TOL UNY OV TLOTOC
Bploxeton oy 6€on OFF.,

H oelpd TSX datiBetal oTnv €KO0O0N OTAVTAP XWEIG PIG OUVOEONG OTO NAEKTPIKO JIKTUO.
H edopuoyn tov ¢ig 8a mpenet vo ylvel o¥udmvo e tov kovove IEC 603641 o amnd £181kd Tpocmrikd
OKOAOVOBVTOG TIC TOPOLKOT® 0N YlEg :

1 - Zuvopuoroyriote évo dig mov va el Tig SlotoEelg Tov 68 1YY VoroBestdv oty Xdpo. xpriong
Ko vo, €xel omwodrinote yelwon.

2~ Zryovpevtelte twg N GUVdeoT KoAmdiov—gig elvon oteyavi.

3— Kdvie xprion Konolov d1g mov vor SLoE Tt NAEKTPLKO Y opOKTNPLOTIKD, CVT{GTOL(OL LLE TOL
Sedopévo mov Slvovon 6TV TvoK(Se ToV IOV LOITOG,

4 — ZeTUNETE TEAEIWG TO KAAMSIO YIA VA AMOPUYETE TNV UNMEPBEPUAVON.

5 — AmnoguyeTe TN CUVOALYN ToUu KaAwdiou.

6 — Mn xpnotuoroleite TNV UOPOTIAUCTIKN UE PBAPPEVO KAADDLO.

7 — Ze nepintwon eBopdg Tou NAEKTPIKOU KAAWDIOU, N AVTIKATACTACN TOU TIPETIEL VA YiveL amod To X
2€pPLg 1) arod eEEIBIKEUPEVO TEXVIKO.

210 gvdeydpevo aueong ovvdeong ywpic npila pe Poopa, n chvdeon oto niektpkod diktvo Ba tpémel va eivon
oOpewvn pe 1o IpdTuno IEC 60364-1 kon va Sievepyeiton and e181Keupévo £YKaTaoTaT.

Av ypnoyomomnBei a npila pue Poopa g dratasn docdntn, avt Bo npénel va gival e Béon gdkola TpocPaciyn.
210, TPLPUCIKE HOVIEAN O1 TPEIG AYMYOL TPOPOSOGING TTOV VIUPYOVY GTO AEKTPIKG KAAMSLO UTOPOVV Vit GUVEEOVTOL
03L0POPME OTIS TPELS PAOELG TOV NAEKTPIKOD SIKTHOV.

O T10pT0G 0y YOG LPOUATOS KITPLVO-TPAGIVOL GUVOEETOL OTT| YEIMOM.

H udpOMAUCTIKNA Ba TIPETIEL VO CUVOEETAL HOVO HE NAEKTPIKA JIKTUA TIOU £XOUV LA LEYLOTN OUVOETN
avtiotaon dkTuou Zmax=0.3 Q.

ITPOEIAOITOIHXH: XE ITEPITITQXH ITOY I'INEI AIAKOITH PEYMATOX KATA
THN AIAPKEIA XPHXZHZX, ZBHXTE TO MHXANHMA T'TA AOTOYZ AXDAAEIAZ.
(TTAHKTPO XTO “OFF”)
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’ 5.3.1 - AIAKONTHZ "NPOZTAZIAZ ZQHZ" (Mévo oTig HIMA) ‘

AUTI N UBPOTIAUCTIKY Unxavh uPnAng riieong otnv €kdoon UL eival eEomAlopévn pe Eva SLakomTn
"mpooTtaciag {wng" mou mepAapBAvVETAL OTO PIG TOU NAEKTPIKOU KaAwdiou. O eEOTAIONOG AUTOG
€EA0PAAICEL UL ETIITAEOV TIPOOTACIA Ao TOV KivOuvo NAEKTPOTIANEIOG. € MePIMTTWOon avVTIKATAOTAONG
TOU LG 1] TOU NAEKTPIKOU KAAWSIoU Ba TIPEMEL va XPNOLUOTONoETE Ta idla oTolXeia,
ouurnepAauBavouévng Tng CUCKeUNq "mpootaciag (wng".

5.4 - XPHZH KAAQAIQN ITPOEKTAXZHX ‘

Av mpJretton va. ypnotponomBel pio urodovtélo BeBonmdelte g To d1¢ kon 1 Tprlo eUval GTeyovos
TUnoV, TOVTOG OyL GE enadT| e To £80100¢ BGTe VoL UMy VTR PEOLVE TUYOV ETCLOEC LE TO VEPD.

Na xpnotuoroLeite ArMoKAEIOTIKA KAA®OLA TIPOEKTAONG LUE TOV (Dl0 aplBoU aywywV e EKEIVO TOU
KAAWSIOU TOU UNXAvhHaTog, CUUTEPIAAUBAVOUEVOU TOU KOAWSIOU Yelwong Kal pe PpLg/mpia katdAAnAa
Yl TO KOA®SLO TIOU XPNOLUOTIOLE(TE.

Na xpnotuoroleite AMoOKAEIOTIKA KAA®OLA TIPOEKTAONG YA EEWTEPLKT XPNON. AUTOG O TUTIOG KAAWDiou
PepeL TNV EVOelEn "TlpokaBoplopévo Yia eEwTeptkn xpnon". Na uAdooetal eviodg, OTav dev
Xpnolporoteitat.

Na un xpnotloroLeiTe KATeEOTPAUUEVA KAA®DLA TIpoEKTAoNG. Na unv agrivete 1o KAA®SLO va Bpioketal
KOVTA o€ TINYEQ BepUOTNTAG KAL AXUNPEG AKPeG. Na arnmoouvaEeTe TIAVTA TO PIG TIPLY Ao TNV Tipida
TIPOTOU APALPECETE TO KAAMDLO EMEKTAONG ATO TO TIPOLOV. Mnv TPaBATE TO KAA®DLO Yla va BYAAETE TO
PLG anod tnv 1pi¢a. Mnv ayyifete ToO PIG KAl TIG CUVOECELG e BPEYUEVA XEPLA.

TTPOZOXH! ITINAKAZ EITIAOTHE
H XPHZH MIAZ ] ,
Tdion BoAt Mnrog Avorolin
AKATAAAHAHE N ooV téCos | kormdiov mm’
MIAAANTEZAX MITOPEL [~ Me'gp20m 25
NA KATAXTEI 230:240 |Amo’20 ¢ 50 m 4
EIMTIKINAYNH 400415 | Me‘gpu50 m. 2,5
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5.5 - EKKINHZH |

- Tpwv apxioete va xpnotdoroleite To unxavnua Bepawwbeite 6Tt eival TomodeTNUEVO OTO
€50a(0g 1) OKOUNTIAEL O €va 0TABEPO OTNPLYUA, O KABE TEPIMTWOoN N ETLPAVELD OTAPENG
MPETEL va eival oplgovTia 1 va €xel pia eAaxLotn KAion.
- [Mpwv amod ) xpnon, eivat ZHMANTIKO va Bepawwdeite 6TL TO GIATPO avappopnong eival
kaBapo (BAEneTe kePAAalo cuvTnpnon - 10.2 avappopnaon).
1 - Avoi&te v mopoyr{ vepoy.
2 — Totrfote to TA{KTpO exKivinonc.
3 - Avot&te 10 MGTOAETO KO KPOTT GTE TO £TGL Y10. LEPLKO. SEVLTEPOAENTOL BGTE VOL UTOPEGEL VL PYeL 0
0époig TOV MEPIEYETOL OTIC COAVEGELC.
4 — PvBuiote kool mog O€Aete TV TEGT £pYOGTOC, TTPLOOYVPVHVTOS TO TOLOAO PUBLLETC
(udvov oV celpol IPX).
[pocoyr: ot mAvotcéc unyovéc ue “TOTAL STOP celpd. TSX, 10 GTOU0TNUO TOV HOTEP
yiveton mepiTrov 20 Seviep S AenTOoL UET, TO KAE( GLUO TOV TOGTOM®Y .

Ko dovieto!!!

5 — MdJMg tedetddoete TNV S0VAELD. GOG GRNGTE TO UMY CLVILLOL.
6— Avolfte 10 MGTOAETO YIoL VoL eKckevmBel N Ttleon oL €xel uelvel GTOV GOATVOL.
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6. TENIKEX ITPOEIAOITOIHZELX I'TA THN XPHXH

BO1V3POoTAVOTIKEG UNYXAVEC BEV TPETEL VAL
YPMOYOTO0VVTAL OO TaLdLd K1 0VTE amd ATOHG U1
gknoudevpéva. Ta Tadid Tpénet vo emMINPovVIoL OGTE
vo unv aiovv pe T cvoKeL .

W Ppovricte vo Ballete To unyolvnuo KOO oL VoL umv
UTOPOVY VOL TO PTOLGOVY TTonSLL.

mH cvokevn avt dev oxedrdotnke yio va
xpnoyomoteiral and GTopa pe IKOVOTNTEG PUOIKEG,
oot plokég 1) VO TIKEG HEWWUEVES, T IE
TEPLOPIGUEVT EUTELPT T} YVOGCT, EKTOG KL OV £va,
dtopo vrevBLVVO Y10 TNV ACPAAELS TOVG TA eXLTNPEL )
ToV¢ mapéyet Tig 0dnyieg xpHong g SVOKEVAS.

A.
sa-_ O

B H excBor Tov vepoy o wii nileon pmopel vo. katootel emticivduvn av n xpn'on e y{vel ue ool ppocto

Tporo.

E1dikdtepo, Sev TPEMEL Vo KotevdUVETE TO VepO amevPeloc emovm e avBpwmoug 1) Lo, NAeKTpLkéc

GLGKEVEC 1] KO TPOC TO 1810 TO UMY OVILLOL.

MnV %pNGLLOTOLELTE TO UMY OiVNUOL 0T PEGOL 6TV arkTive Spolong Tov vdlpouy oitopo. 1 ko {aoL.

Mnyv katevbivete Tov TdUKA TPOG TO HEPOG GG 1| 0€ AAAOVG Yo va TADVETE eVOVLATA T

VLOSNUATA.

B O yprotg B0 mpeneL vou ppovir'cel o, T Aertovpyt’o
70V unyovn ‘Hortog ko T omo T cuver{ke ko oe
KOTOGTOGELC OMOAVTIC OIOPOAELOG, Y OPLC KOVEVOL
£vdeyUEVO KIVSUVOD Y10, TOV 1810 Kou T0Vg O/AAOVC.
I8iodtepar Bo mpémeL: , , o,
® voun SoLAEWeL av 1 1ooppomio. Tov elvorn aoTolTC 1|
opépoun.

® vo, Bupoiton g 1 Plono: exPorr e vymAn mieon
npokoel piow ovtidpoon (Khaotonue) oty Aopr touv
TMGToAéT0. Ot TIHEC OTIHC TS avTidpoom ¢ StvovTon GTov
TVOIKOL LLE TOL TEXVIKO, (OPOKTIPLOTLKOL.

® vo elvorn vivuévog KorTolAAACL YLOL VOL TTPOGTATEVETO

® YPNCILOTOUGTE TOV KOTOAANAO POVLYLIGUO Y10t VoL
TPOCTOTEVOELTE.

’ ’ ’ ’
® VoL GOPOl TPOGTATEVTIKO, YUOALD, KOL AOLGTLYEVLOL
OVTIOMGONTIKA OOV TOLOL.
® VoL Un ply Vel 670 TEPLPAALOV LOAVGUOTIKEG, TOEIKEG |
novTog BAoBepéc ovolec.

M MPOZOXH: Kivduvog ¢€kpnéng. Mnv Yekalete
eUPAEKTA UYpPA.
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W To unyo vnuo £yel kotookevootel” oUUdmVo. e To
Kprinplo achodel “o¢ mov mpoPre  movion amo T Tig
1oy vovoec vopobeotec.

H yprion NAEKTPLKBY GUGKEVHY GUVEROYETOL, TOVTOC,
TV T pNON OPLOUEVOV BOGLKEY KOVOVmY.

® Mnv €pyecte oe emodn Le NAEKTPLKO TUULOTOL VTS
ToloM:

® O1 Stepyoisieg EAEy(0V, GLVTIPNONG KO EXLGKEVT|C TOV
unyoviuotog pémet voL YIvovion ome SmAmuertovyo
TPOGHMKS. Z€ OTOLOST TOTE MEPTMTWON TPEMEL TPTOL VO,
Bydhete oS v mpilor 1o dig KL UoTEPOL VoL KOVETE
onolodrote omd TIg TpoavadepOEveg Stepyosies,

W Mnyv 1poBoite T0 NAEKTPLKO KOAGSL0 YLoL var Byoihete T0
digamo” v niextpuen” mpila ko unv poPor e Tov
coAMva vynAn ‘¢ m ‘eong Yo voL petotont  'Gete To
PG it

B IIPOZOXH: Ot €0 'KOUMTOl GWAT 'VEC KOU TOL pOKO P
UPNANG TIECEWG TOL OLGHOALGTIKO ', 01 NAeKTpLKE ¢
cuvdéoelg ko moTto Aol el 'vou onpoavtico” ylo v
OLGOOLELOL TOV M) OVITLLOLTOG,

Wl MnV eKKLVEITE TO PUNXAVNUA €AV TO NAEKTPIKO KAA®SLO
Tpopodooiag mapouctalel @BopEG. e mepimTwon
avTikataotaong areubuvbeite oe eBIKO TIPOOWMIKO. To
Kovoupylo KoAm 310, moL vime, B mpe ‘mel vare “xet To
YOPOKTNPLGTIKO, TTOV EIYE KOL TO OiPYIKO KOl TOV
avoypddovion 610 eEmteptko ~ Tov mept BAnue. Mnv
KOveTe EMGOOAE(C EMGKEVEC GTO NAEKTPIKS KOAGSI0 Kont
TPocEETe VoL UMV TO YOO GETE.

H Mnyv ekKVITOTE TO UNYOVIUOL EGLV O GOATVOIG VYNAT G TUEGENG, TOL POIKO P KOIL TO TLGTO AL TOPOVGLOLOVY
900pég. Te mept mroom avtikoto ‘ctoong Befoimbel te twg To kovov  pytar e youv yopaktnprotiko”
TOVAC{LGTOV GO TLOL LUE TO, GTOVTOPT TOL S00M KOVE e T Iy ol vynuoL. Tow xopokTnploTikol Tmv GmAT Vo
TPémeL VoL ovoypoldovTon enoive 6Toug (dlovg (Uy. mleon epyaciog, nuepounvio kKatocKevY G,

KOTOGKEVOGTIG).
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W Mnyv ckend{ete To UMY OVILLO, KOTOL TNV SLOIPKELQL
Aertovpylo Tov ' unv 1o Poilete va SoviEyel oe X BPoug
dmov de Y{veton KoAOg 0EPLOOC.

Ml Mnv apnveTe To Pnxavnua va SoUAeUEL TEPLOCOTEPO
and 5 Aentd e TO TUOTOAL XEIPOG KAELOTO.

Mépa amdé autd Tto dlAotnua n Bepuokpacia Tou
ETIAVAKUKAOPOPOUEVOU VvePOU auEavetal EapViKa
UTIAPXOVTaGg O Kivduvog va TIpokAnBei Cnuia ota
OUCTAMATA OTEYAVOTIOINONG.

, , ’, ’, ’,
W 'Oty oTopoteTe To umyo vnue: vo, o Cete mol'vio to
OGHOMGTPO Lot VoL UV ovorytel Kortol AdBoc.

Ml To pnxavnua eivat eEOTIAICUEVO UE AUMEPOUETPLIKO-
BePUIKO TIPOCTATEUTIKO TIOU ETIEMRAIVEL ATTIOCUVIEOVTAG
ME  NAEKTIPOMO  TOV  Kvnmpa  OTav — AuTtog
uriepBeppuaiveTal. 2 MepinmTwon 1ou cuppel KATL TETOLO,
daBaocte OTL  eival  YPAUUEVO OTO  KePAAalo
"MPOBAHMATA KAI AYZEIX".

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
H "o A0YOUG 0CHOAELOLG TPETEL VOL Y PTGLOTOLELTE LOVOLYOL CVOEVTLICDL EEXPTILLOLTOL KOL 0LV TOALOKTLIOL.

O KATAZKEYAXTHX AE ®EPEI KAMIA EYOYNH I'TA OITOIAAHITIOTE ZHMIA TIOY
MIIOPEI NA TTPOEENHOEI AN H XPHXH TOY MHXANHMATOZX AEN EINAI AYTH I'TA
THN OIIOIA ITPOOPIZETAI ‘H KI AN AEN THPHOOYN OI OAHT'TEZ KAI ITPOEIAO-
IIOIHZEIX TOY ITAPONTOZ EI'’XEIPIAIOY.
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7 - [1QX NA XPHZIMOITOIHZETE TA XHMIKA ITPOIONTA
Ta povtéAa TSX eival pubuiopEva yia avappo@non Kat avauelEn anoppunaviik®v i AAAwvV mpoobeTwv
Uypwv arnod 1o EVOWUATWUEVO VTEMOLLTO.

2 MePIMTWOon AUeoNG eMAPNQ LE TA TIPOCHETA AMOPPUTIAVTIKA AKOAOUBAOTE TIG 0dnYieg TToU mapexovTal
ard TOV KATAOKEUAOTN Kal/f) TOV avTIMPOowro TOU MPOLOVTOG, WOTOC0, EEMAUVETE TO HEPOG TOU CWUATOG

7.1 - ANAPPOOHZH ATTO TO ENZQMATQMENO NTEITOZITO ‘

I'euioTe 10 OTmG VIOdELKVUETON 670 X 1. EMAEETE TNV YownAn mieon Sovdevovtog moivm oto Rototek 1
Multireg 99 (Zy. 2). Zryovpevtelte TG T0 Kookl KAeloiuatog €xet umet otnv ovtiotoyyn Poon (Zx. 3).
Puouicte TV TOGOTNTO, AIOPPLIOVTLKOY SOVAEVOVTOC TIOlV®™ GTO TOUOAO +/— (T 3).

Na 10 Gdelaopa Tou VTETOGITOU EERIOWOTE TNV TATIA OTO KATW MEPOG TNG pnxavig (Ewk. 4).
XweNTIKOTNTA EVOWPATWUEVOU VTETOCITOU: 7,5 AlTpa.

PATEENN
N/

’ 7.2 - ANAPPO®HZH ATIO TO EEQTEPIKO NTEITOZITO ‘

Byd\te 10 komolkl oS v eEmteptkn el6od0 omoppumoviikoy (Zy. 1). Etoolyete 10 k1t “A” 6tV vmodoymn
amoppPLTEVTLKOY (chem) ko o okpo o diATpoL 670 eEmTepiid viendlito “B” (Zy. 2).

EmAéEte TV xounAn’ mieom Sovievovtog molve 6to Pototek 1’ Mudtipey 99 (Z. 3). PuBut ‘ote Tv moco o,
OMOPPLTOVTIKOY SOVALVOVTOC TOV®D GTO TO LOAO +— (2. 4). TeAel® vovtog Ty S0vAELd) GOl moGVVSEGTE TO
KT ”A” amd v vrodoyn amoppumovTikoy kou EovoBAATe To Komoikt 6Ty Bgom o0 (2. 5).
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8 - T1QX NA XPHZIMOIIOIHZETE TO POTOTEK 'H TO MYATIPEI 99 =——

Ot emA0YEg TG Tleon g TPENEL VoL YIVOUV e KAELOTA TO TLGTOAETO (1)

A — EINIAOI'H THX ITIEXHX: B - PYOMIXH EKBOAHX TOY NEPOY:
o XounAy mieon (2) * Xe §éoun (4)
o YymM nieon (3) * Ye yekoouo (5)

9 - TIPO®YAAKTIKA METPA THN IMEPIIITQIH ATIOOHKEYXHE ‘H KAITIATOY =

AV TO UM oivnLoL GLACYETON GE XBPOVE GTOVG OTOT0VE LIAP)EL KivELVog Snutovpylog oo,

G0 GLUPOVAEVOVLE VO HPOVTIGETE TPOANTTLKOL YLOL THV OVEPPOYTGT OIS TO UM OivTLeL Alyo
U{YLLOTOC OVTLWVKTIKOY, TOPOLLOLOD LE 0DTO TTOV (PN GLUOTOLEITE GTO owTOKIVNTO GO, Kou B0 tpemet
TOVTOC, VO KPOTH GETE TO UMY 0V L. GE KATOL0 (EGTO (PO Y10. KOEVH AEMTS TPV 06 TNV }PToM ToV.

10 - XYNTHPHXH

* H ouvtripnon at oL eTIIOKEUEG Ba TIPETIEL VA eKTEAOUVTAL LOVO ATIO EIOIKEUPEVO Kal
£EOUCLOB0TNUEVO TIPOCWTIKO.

[plv eKTEAECETE OMOLAdNIOTE EVEPYELQ KABAPLOUOU, CUVTAPENONG KAuUn avTikataotaong Twv
QVTAAAQKTIK®V, ATTOCUVAEOTE TO PNXAvnua amoé To NAEKTPIKO SiKTUO aPpalpOVTAG TO PI§ ard TNV
mnpifa peupatog.

Mwa ocwoTtn ouvThpnon euvoel pia peyaAutepn dldpkela AelToupyiag kat Tnv THPnon Twv
KAAUTEPWYV ETIOOCEWV.

EA€yxeTe TIEPLOBIKA TNV KATAOTAOT TNG USPOTIAUCTIKAG, TWV XAPAKTNPLOTIKWV OE TIEON
(cwAnvVwon, pakop, okavdAaAn) Kal Tou NAEKTPIKOU kKaAwSiou (BAETETE KEPAAALO “TEVIKEG
MPOELSOTOINCELG Yla TN Xpnon’).

EAEyxeTE TIG eVOEXOUEVEG DlAPPOEG VEPOU, AadloU KA TIG SUCAEITOUPYIEG.

Edv eival anapaitnTo, avTikaTtaoTroTe Ta EVOLAPEPOUEVA XAPAKTNPLOTIKA.

O KaTAAOYOG TWV CUYKEKPILEVWYV OTOLXEIWV TOU UNXAVALATOG KAl TWV NAEKTPIKMOV dlAYPAUMATOV
pEpovTal oTo gyxelpidlo “ONOMATOAQCOIIA EZAPTHMATQN”.

2 MePIiMTWOoNn auPIBOAIDV, ETIKOIVWVACTE HJE TV UMINPECia ummtooTAPIENG TnG Interpump Group.
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10.1 - AAAATH AAAIOY

Mpémnel va eAEYXeTE MEPLODIKA TN OTABUN TOu AadloU PECW TOU KATAAANAOU alcbntrpa otabung
Aadlou.

* H mpwtn onuavTikr aAAayr) Aadlou TIPETEL va Tpaypatonoleital Jetd Tig mpwteq 50 wpeq epyaciag Kat
0Tn ouvéxela kdbe 300 wpeg.

® >0G OuVIOTOUUE Og KABE TEPITTTWOoN, Ja aAAayr) Aadlou, TOUAGXLOTOV Wia popa To XpoOVvo.

® Turog Aadiou: SAE 15W40 OPYKTO

* XwpntikotnTa Aadiou: 0,4 Aitpa.

* —eBIOWOTE TO KAMAKL EKKEVWONG TIOU gival TOTIOBETNUEVO OTO KATW MEPOG TNG AVTAIAG Kal TO KiTplvo
Kardkl e§aepLlopou.

* Apnote va otpayyioel péoa oe éva doxeio, TO AAdL TIOU TEPLEXETAL OTNV AVTAIQ. 2Tn OUVEXELla, Ba
TPEMEL va TO TApadWoETe OE €va eE0UCLOOOTNIEVO KEVTPO CUAAOYNG.

* BIOWOTE TO KATAKL EKKEVWONG Kal TIPOOoBEoTE TO AAGdL arnd Tnv MAvw orr UEXPL To eminedo mou
evdeikvuTal amnoé Tov alodnthpa otddung Aadlou.
* BldwoTe TO KITPLVO KAMaKL eEaePLOUOU.

10.2 - PIATPO ANAPPODHXHX

Tpwv amd v xprion Tov unyavnuotog etvor THMANTIKO vo 61yovpevtelte Tog to ¢{ATPo ovoppdonong
elvon keBopd. TIAMIVTE T0 TPOGEKTIKAL Le TPEYOVUEVO VEPS 1] Ko KOBPTGTE TO e TEMEGUE VO

oépar éypt oL VoL cdopeBoVV TEAETME TO, OTTOLOL KOLTHAOLTO, VIEOPY OV GTO BOlBOC.

Tog vrevOvuifovpe tag éva kol kobopiopuévo didtpo amotelel eyydnon cwotrig Aettovpylog

TOV LN OVI{LOTOG,

&

BydiAte 10 0{ATPO oS T0 KoBopiote 10 ¢{Atpo ITAGvTe 1o pTATPO pe
, / ;
POKSp E1GGE0V TOV VEPOU OVOWVTOG TO UE TPEYOVUEVO VEPO
p ;
TEMEGUEVO 0EpaL

10.3 - ANTIKATAZTAZH MMNEK YWHAHZ MIEZHZ ‘

Kata nepltodouq mpemel va avTikabloTATE TO UTEK UWNANG Tiieong OToV eKTOEEUTTPA

KaBwG TIPOKeLTAL YA EEAPTNA TIOU UPIOTATAL PUCLOAOYIKN pBopd. H pBopd yiveTal ouvrBwg avTIANT
arod TNV TTWOoN TG rieong Aettoupyiag NG USPOMAUCTIKAG. Na evoexOUEVN AVTIKATAOTAON areubuvBeite
OTOV TIPOUNBEeUTH 1)/Katl 0TNV AvVTINpoowreia yla odnyieg.
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11 - AIAAYZH TOY MHXANHMATOZ

® AmO T oTIyun] oL Ba 0TOPOIOTGETE VOL (1) (PN OLUOTTOW) OETE TTLCL TO WY O VIUC, O OUUBOUAEUOUNE Vo
0 B¢0eTe eKTOg AerTovpylag BydiCovTds Tov To KahwdLo TPOHOdOCTAS TS NAEKTPLKIS EVEPYELOC.

® GUAAETE TO KOLTOU TTOV VOL NV UITOPOUY VoL TO BPOVV oudid.

® MLOgC KO TO Uy oiviuet eLvai eLdLko ArdpPELUUA, OTOCUVOPUOAOYIOTE TO KOL GCUYKEVIPWOTE TO. OLOLOYEVY]
TOU UEPN YL0. SLAVON CUUPWVEL UE TO, OO0 TPOPAETOVTOL OTT0 TOUE LOYUOVTES VOUOUC.

® MnV }PYOLUOTOLELTE TOL ETLUE POVS TUNUOTO. TOU EEALOPOA COTE UE TN SLEAVON OOV OVTOUANCKTUKOL.

NMAnpowopleg OXETIKX PE TV XTOPPLPN TWV NAEKTPL-
KWV KXL NAEKTPOVLKWYV OUOKELWYV GE CUHHOPPWON PE
™V odnylx 2012/19/EE (AHHE - ATOBANTX £dwv
NAEKTPLKOU KXL NAEKTPOVLKOU £EOTALOHMOU)

[ 1. ZTnv Evpwmxikn Evwon
Mpoooxn : ywx Tn dL&Bean Tou IpoldovTog pn xpnoLuololeiTe
Mpoooxn: To TPOI6V TOUC KOLVOUG K&dOUCG XIOPPLUPKTWV.
@EpetL To kfihoubo
OULBOAO TIOU OL XpNOLUOIOLNUEVEC NAEKTPLKEC KOKL NAEKTPOVIKEC TUOKEVEC
UMOBNAGVEL OTL O IpéleL va dLaTIBEVTOL XWPLOTE KXL TUHQWVAK HE TNV LOXVOLOK
NAEKTPIKA™ K-L vopoBeaia lov alxlTel TNV €le€epyaoia, TNV GVAKTNON KXL ThV
NAEKTPOVIKA™ AVAKOKAWGCT TWV IpoldVTWV GUTWV.
eEOMALONOG dev ,
Tpérel va dlatiBeTal OLK}O(KO( AHHE ) ) ) )
{E T KOWVA OIKLKA MeT& TNV €QpUOY TWV dXTAEEWV al6 T KPp&TN HMEAN, oL
anoppipuata. Na ta LOLWTEC lou KaTolkoLv TNV Evpwlaiki ‘Evwaon plopolv va lxpa-
TMPOLGVTA aUTA Oldouv dwpedv TLG NAEKTPLKEC KKL NAEKTPOVLIKEG TUOKEVEG O€
npoBAéneTal 1Blaitepo | €EOVOLOBOTNHEVX KEVTPX CUANOYNG *. Z€ OPLOUPEVEG XWPEG *, N
oUOTN: GUAAOYY'". dwpedv aloaupaon Tou lxAaLol IpoildvTog plopel va Yivel kot ald
TNV Avtupoowlia e&v 0 XpoTng xyop&oeL VEO lpolov IxpopoL-
ouv TOlov.

Mo leplocoTepeg IANPpowopieg, ENKOLVWVAOTE LE TIG XPUOSLEG TOILKEG ApPXEG 1 TOV
lpounBeuTn.

ETxyyeApotik AHHE
To PN oKLOK& |poilovTa BewpolVTAL EIRYYEAUXTLKE KaL, ElOPEVWC, YIx TNV aléoupon
TOU IGAXLOU IpolovVTOC, IpéleEL VX EILKOLVWVAOETE PE TOV KATXOKEVKOTH.

Ze lepitTwon lov SUGKOAEVDTETE VX EVTOILORVE TO EE0VLTLOOOTNHEVO KE VTPO TUAANOYNC,
alevBuvOeiTe 0TO KATROTNUX &l6 TO ololo xyop&oaTe TO Ipoiov. H cwaoTh dL&kBean Tou
IpoilovVTC dLXOQAALTEL TNV €le€epyaaia TwV aloppLUUETWY, TV XVEKTNON KXL TNV
avakOKAWGON lou elval avaykaia yia TV alopuyn IBavwy apvnTKWY EIUTWOEWY OTO
leptB&ANOV KL 0TNV avOpwlvn vyelx EEXLTIOG TNG XKATAAANANG dLXXELPLONG TOULC.

H eBvikr vopoBeaia IpoPAEleL KLpWTELG YL Touc LlIeLBLVOULC TNG laxp&voung dL&Beang
N TNG EYKATEAELWNG TWV XIOPPLUPETWY NAEKTPLKOV KXL NAEKTPOVLKOU EEOIALTHOU.

2. Z& XWpEeC KTOC ELpwmXikNC EVvIoonc

MNa ™ dL&Oeon Tou lxpovTog lapoivrog xlevBuvOEeiTE OTLG TOILKEC XPXEG YLK VX EVNE-
PWOELTW OXETIKE PE Tov 0pBO Tpolo dikBeanc.
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12 - AYZXEPEIEX KAI EITIAYZEIX

(T'IA XPHZH AIIO AITTAQMATOYXO ITPOXQIIIKO)

AY2XEPEIEX

AITIEX

EITIAYZEIX

H oo yopva o Sev eEacooiiCet
TIg ovoryKoeg TEGELS

Tiveton ovoppodmon oépo. oo ™V avTAlo:
DOopuéveg 11 Bpdduticeg BoABideg
DOopuéve Youwoelg oy BoABido bypass
DOOPUEVO 1] OKOTIAANAO 0kPOYUGLO
DOOPUEVES YOUBTELG

Bpaduiko ¢TATpo.

EAYETE TOLC 0y@YOUC ovoppodnong
Kofopiote i ovTikotootiote
EAYETE 1] KO OVTLKOTOIGTH O Te
EAYETE 1] KO OVTLKOTOIG T OTE
EAYETE 1] KO OVTLKOTOIG T O TE
EAéyEte | kou koBopioTe.

AVOUOAES SIOKVULOVGELS THE T ECT|C.

DOapuévee, Bpaduikeg 1] UTAOKOPIOUEVES
BorBidec

Avoppddnon aépo.

DOOPUEVEC YOLBOELS

Bpdiiko ¢iATpo.

EMéyEte kaBopiote 1) kot
AVTIKOTOOTHOTE

EAéYETe TOUG orymyo g ovappoomong
EA&ETe 1] KO OV TLKOTOGTI O TE
EAéyEte 1| Kkon KoOoploTe.

EAdTT0M TG TlEonc.

DOAPUEVO 0KPOOUGLO
DOopuéveg | umAoKoPLoUEVES Bok B deg

DOopuéveg youwoelg oy BoABido bypass
DOOPUEVES YOUWTELG
Bpaduiko oTATpo.

AMGETE TO 0KPOYUGLO
EAéyETe kaOoploTe 1) Ko
OVTLKOTOGTI O TE

EA€yETe 1| KOl OV TLKOLTOLOTI OTE
EAYETE 1| KOU OVTLKOTOIG T O TE
EAéyETe 1| Ko KaOoploTE.

@dpufoc.

Avoppdonon ofpo

DOapuéves, Bpduikeg 1) UTAOKOPIOUEVEG
BorBidec

DOapuévo Edpovar

YrepBoAtkri Beprokpocio vepoy

Bpduiko oirtpo.

EAEYETE TOUC 0y@YOUC ovoppodmong
EMéyEte koboplote 1) kou
aVTIKOTOOTHOTE

EAEYETE 1] KO OVTLKOTOLGTH O T
PUETe ™V BepLOKPAGTOL KOT® OO
T0VG 60 °X

EAéyETe | kou koBoploTe.

[opovcio vepoy 6to AddL.

DOPUEVOL SAKTUALOL GTEYVITNTOG
(vepa kou Aaid)
MeY0Ao TOGOGTS VYPOIGLOG GTOV CEPOL.

EA&ETe 1| KO OV TLKOTOGTI O TE
AMGETE LOISL LLe GUYVOTNTOL SO
0opéc TV oL TPOPAETETOL.

ALOPPOT VEPOU OMG THY KEDGAT.

DOOPUEVEC YOLBGELG
®Bopég O-dakTLMS{mV 6T GUGTNHOL
cTeyovomoinong.

AVTIKOTOGTIGTE TG YOUWMGELS
AVTIKOTOGTOTE TOVG

;
O-30KTUALOVG,

Xoivel Aoidt.

DOPLUEVOL SUKTUMOL GTEYOVETNTOG
Aadov.

AVTIKOTOGTIOTE TOL SOkTUAL Lo
GTEYOVGTNTOG.

MotV Teg ToV SLKOTTN 0 KLVNTHpoig
Bovilel por dev Egxval.

H tdlon (BoAt) Tov Stktuov elvon
KoTaytepn oo vy eAdixiot
npoBAencuevn

H avAlo: €xet umhokopiotel 1f morydoet
Hnextpuer purodovtélo etvor
aKaTOAAN AN Stotouic.

EAéycTe e0lv M) eYKOTOioTOION ETVOL
KOTOAAN AN

BAéne odnyleg otV oeA. 110
Kotta€te 6Tov T Voo Y10, T 6ooTh
xp1ion g unoAovtélog (ceh. 104).

[oT@VTOG TOV SLOKOTTN 0 KIVnTh pog dev
Eexvd.

To g1 Sev €xel umet kool otnv mpilo.
Aev VTOPYEL PEVUOL

EAYETE TO LG, TO KOA® S0 Ko TOV
Stoxon.

O KNI PO GTOUOTE CTPSOTTOL.

EnepBoivel 1 aoyodeto Bepuixtc
SotaEng Adym vrepOépuovong.

EAéyEte av 1 tolom elvon ovth] Tov
npoPAéneTon

AONGTE TO UMY OVILLOL VOL KPUGGEL Y0
UEPLKO AETTOLTPLV VOL TO OVOLETE
TOAL.
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1 - DESCRIZIONI SIMBOLI SULL' IDROPULITRICE

A%%

Leggere il libretto
istruzioni prima
dell’'uso.

Non dirigere il
getto contro
persone,

animali, prese di
corrente sulla
macchina stessa.

Attenzione
pericolo di
folgorazione.

Messa a terra.
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94dB

Livello di potenza
sonora garantito.

Rifiuto speciale.
Non smaltire nel
rifiuti comuni

Segnale di
attenzlone.

Macchina non
predisposta per il
collegamento alla
rete idrica potabile



2 - CARATTERISTICHE TECNICHE IDROPULITRICI SERIE TSX

TSX TSX TSX TSX TSX TSX
10.130.2 12.100.2 12.140.2 14.120.2 13.180.2 15.150.2
MODELLO 10.130.4 12.100.4 12.140.3 14.120.3 lg.]gg.i lglggi
13.180.5 15.150.5
MONOFASE | MONOFASE TRIFASE TRIFASE TRIFASE TRIFASE
I/min. 9,5 12 12 14 13 15
Portata
GU%'\AA' 25 3.2 3.2 3.7 3.4 4
Equivalente di E.W. bar / MPa / PS.I.: pressione specifica del getto in bar / MPa / P.S.I.
impatto del getto | EW. MPa 23 17 24,5 21 31 26
con ugello E.W. bar 230 170 245 210 310 260
Rotante EW.PSL| 3200 2450 3450 2950 4400 3700
b . MPa 13 10 14 12 18 15
ressione
di esercizio bar 130 100 140 120 180 150
PS.I. 1885 1450 2030 1740 2610 2175
P . . MPa 16 13 17 15 21 18
ressione massima = -r 160 130 170 150 210 180
ammissibile
PS.I. 2300 1885 2450 2175 2950 2610
Spinta di reazione del
getto (contraccolpo) N <29 <32 <40 <4 <47 <49
Potenza motore assorbita| kW 3,2 3,2 3,8 3,8 5 5
Frequenza Hz 50 50 50 50 50 50
\Y 230-1~ 230-1~ 230-3~ 230-3~ 230-3~ 230-3~
A 14,7 14,7 12,5 12,5 15,8 15,8
\ 240-1~ 240-1~ 400-3~ 400-3~ 400-3~ 400-3~
Tensione A 13,6 13,6 7,2 7,2 9,2 9,2
Ampere assorbiti v 240-3~ 240-3~
A 14,5 14,5
\ 415-3~ 415-3~
A 8,5 8,5
Condensatore 2x40pF 2x40pF - - - -
Protettore motore Amperometrico termico
Classe isolamento F \ F \ F \ F \ F \ F
Protezione motore IPX5
Rumorosita® Lp dB(A) 80 (incertezza 1,5) - Lw dB(A) 94
Vibrazioni lancia® | m/sec? Ugello fisso A(8) minore di 2,5 - Ugello rotante A(8) 7 (incertezza 1)
Temp. max d’acqua| °C 60
in alimentazione °F 140
Pressione max. MPa 1 - bar 10 - P.S.I. 145
alimentazione
Max. profondita di | m 3 3 3 3 1 1
aspirazione ft 9,8 9,8 9,8 9,8 3,3 3,3
Lunghezza 8m Gomma rinforzata con treccia in acciaio. Diametro interno 5/16”
tubo alta pressione 26 ft con pressione di lavoro max. 200 bar - 20 MPa - 2900 P.S.I.
a secco Kg 44,5 - Ibs 98
Massa
(max.) Kg 54 - Ibs 119
D o mm 860x400x875 (h)
imension! inches 33,8x15,7x34,4 (h)

* Valori ottenuti in conformita alla EN60335-2-79
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2 - CARATTERISTICHE TECNICHE IDROPULITRICI SERIE TSX

TSX TSX TSX TSX TSX TSX TSX
17.130.2 951.6 954.6 955.6 956.6 957.6 961.6
.130. 961.8
MODELLO 171304
17.130.5
TRIFASE | MONOFASE | MONOFASE | TRIFASE TRIFASE | MONOFASE | TRIFASE
I/min. 17 11,5 13,6 13 13 15,9 15
Portata
GU%D—\A' 4.5 3 3.6 3.4 3.4 4.2 4
Equivalente di E.W. bar / MPa / PS.I.: pressione specifica del getto in bar / MPa / P.S.I.
impatto del getto | EW. MPa 23 17 16 18,7 25 14,5 26
con ugello EW.bar | 230 170 160 187 250 145 260
Rotante EW.PSL| 3200 2450 2300 2700 3550 2100 3700
) MPa 13 10,3 9 11 14,5 7,6 15
Pressione bar | 130 103 % 110 145 76 150
di esercizio
PS.I. 1885 1500 1300 1600 2100 1100 2175
Pressi . MPa 16 13,3 12 14 17,5 10,6 18
ressione massima o 160 133 120 140 175 106 180
ammissibile
PS.I. 2300 1929 1740 2030 2538 1537 2610
Spinta di reazione del
getto (contraccolpo) N <51 < 31 <35 <37 <41 <37 <49
Potenza motore assorbita| kW 5 3,2 3,2 3,4 4,6 3,2 5
Frequenza Hz 50 60 60 60 60 60 60
Vv 230-3~ 220-1~ 220-1~ 200-3~ 220-3~ 220-1~ 220-3~
A 15,8 15,5 15,5 12,0 16,5 15,56 15,8
v 400-3~ 380-3~
Tensione A 9,2 9,2
Ampere assorbiti v 240-3~
A 14,5
v 415-3~
A 8,5
Condensatore - 2x40uF | 2x40pF - - 2x40uF -
Protettore motore Amperometrico termico
Classe isolamento F | B | B | F | F | B | F
Protezione motore IPX5
Rumorosita® Lp dB(A) 80 (incertezza 1,5) - Lw dB(A) 94
Vibrazioni lancia® | m/sec? Ugello fisso A(8) minore di 2,5 - Ugello rotante A(8) 7 (incertezza 1)
Temp. max d’acqua| °C 60
in alimentazione °F 140
Pressione mabx. MPa 1 - bar 10 - P.S.I. 145
alimentazione
Max. profondita di m 1 1 1 1 3 1 1
aspirazione ft 3,3 3,3 3,3 3,3 9,8 3,3 3,3
Lunghezza 8m Gomma rinforzata con treccia in acciaio. Diametro interno 5/16”
tubo alta pressione | 26 ft con pressione di lavoro max. 200 bar - 20 MPa - 2900 P.S.I.
a secco Kg 44,5 - Ibs 98
Massa
(max.) Kg 54 - Ibs 119
D o mm 860x400x875 (h)
imensiont inches 33,8x15,7x34,4 (h)

* Valori ottenuti in conformita alla EN60335-2-79
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Cl CONGRATULIAMO CON LEI per la scelta fatta che testimonia il suo livello di conoscen-
za tecnica ed il suo amore per le cose belle.

Lei ha infatti acquistato un apparecchio di alta tecnologia, prodotto dal piu gran-
de costruttore del mondo di pompe ad alta pressione per il lavaggio.

Si tratta di una macchina utile e versatile che Lei utilizzera per lungo tempo.

IL PRESENTE LIBRETTO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA MACCHINA E
DEVE ESSERE LETTO ATTENTAMENTE PRIMA DI PROCEDERE ALLA INSTALLA-
ZIONE, MESSA IN FUNZIONE E UTILIZZO DELLA STESSA.

Questo libretto contiene indicazioni ed istruzioni importanti circa la SICUREZZA D'USO e la
MANUTENZIONE delle idropulitrici serie TSX e pertanto va conservato con cura.

3 - USO DEL PRODOTTO
| 3.1 - DESTINAZIONE D'USO |

L'apparecchio & destinato esclusivamente al lavaggio, attraverso getto d'acqua in pressione,
di oggetti, cose e comunque superfici idonee a essere trattate con I'azione meccanica del
getto d'acqua in pressione e con |'eventuale azione chimica di additivi liquidi detergenti.

ATTENZIONE: questo apparecchio € stato progettato per I'utilizzo di detergenti raccomandati
dal costruttore. L'utilizzo di altri prodotti chimici pud pregiudicare la sicurezza dell’apparecchio.

Gli additivi liquidi detergenti dovranno essere scelti con criterio di compatilita chimica con i
componenti della pompa e con la superficie da trattare.

IMPORTANTE: utilizzare solo detersivi biodegradabili e comunque conformi alle norme vigenti
nel Paese d'utilizzo.

LA DESTINAZIONE D’USO DELLA MACCHINA DOVRA ESSERE SCRUPOLOSAMENTE
RISPETTATA. OGNI ALTRO USO E DA CONSIDERARSI IMPROPRIO.

IL COSTRUTTORE NON PUO ESSERE CONSIDERATO RESPONSABILE PER DANNI
PROVOCATI DA USI IMPROPRI DELLA MACCHINA.

LA MACCHINA NON DEVE ESSERE PER NESSUN MOTIVO MANOMESSA. IN CASO
CONTRARIO IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITA SUL FUNZIONA-
MENTO E SULLA SICUREZZA DELLA MACCHINA.

E VIETATO L’UTILIZZO E LO STOCCAGGIO DELLA MACCHINA IN AMBIENTI CON
ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA.

4 - OPERAZIONI PRELIMINARI

| 4.1-DISIMBALLO |

Sballare la macchina ed assicurarsi che la stessa sia integra e non danneggiata.
In caso contrario non utilizzare la macchina e rivolgersi al rivenditore.

Per motivi di imballo e trasporto alcuni elementi accessori possono essere forniti sciolti, nel
qual caso eseguire il montaggio in base alle istruzioni contenute nel presente libretto.

Assicurarsi che gli elementi dell'imballo (sacchetti, scatole, elementi di fissaggio) siano collo-
cati fuori dalla portata dei bambini.
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4.2 - TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE ‘

Accertarsi, prima dell'utilizzo della macchina, che la stessa sia
provvista di targhetta. In caso contrario non utilizzare la mac-
china ed avvertire immediatamente il rivenditore.

La targhetta di identificazione con le caratteristiche tecniche &

posizionata sul motore.

Controllare che le caratteristiche di corrente alla presa (V/Hz)

siano quelle riportate sulla targhetta.

o
aﬁ“\@@\(@ %

@ Corpo macchina

@ Manico

® Kit viti + rondelle + dadi

@ Gancio raccogli tubo

(® Griglia di aerazione

® Pomolo fissaggio carenatura

(@ Sfilare il tappo del serbatoio detergente
(@ Svitare pomolo fissaggio carenatura
® Togliere la carenatura

@ Inserire il manico nelle apposite guide.
() Fissare manico e gancio raccoglitubo alle guide uti-
lizzando le viti, dadi e rondelle in dotazione.
® Fissare il manico nella parte bassa utilizzando le viti,
dadi e rondelle in dotazione.

5 - INSTALLAZIONE

Sostituire il tappo rosso di viaggio (Fig. 1) con il tappo
giallo e nero munito di astina per il controllo livello olio
(Fig. 2).

Verificare che il livello dell’olio sia a meta della spia
(Fig. 3).

Inserire la griglia di aerazione negli appositi fori e pre-
mere a fondo.

@(D Riposizionare la carenatura.
@ Innestare il tappo del serbatoio detersivo.
(® Serrare pomolo fissaggio carenatura.
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| 5.1 - COLLEGAMENTO IDRAULICO |

1- Collegare una estremita del tubo alta pressione alla Pistola automatica (A) e I'altra
al raccordo di mandata "OUTLET" serrando a fondo la ghiera di fissaggio (B).

2- Completare I'assemblaggio della lancia montando la parte superiore su quella fissa
serrando con cura (C).

[ 5.2 - ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA |

1- La max. temperatura dell'acqua di alimentazione non deve superare i 60°C (140°F).
2. ATTENZIONE: E' possibile collegare il raccordo di entrata INLET (D) della macchina
con la rete idrica solo installando:

e una valvola anti-reflusso omologata secondo la norma IEC EN 61770 all'uscita della rete idrica
e e utilizzando un tubo con diametro interno non inferiore a 13mm (1/2") conforme alla
norma IEC EN 61770

3- Premesso che la portata dell'acqua si riduce in funzione della lunghezza del tubo,
accertarsi che la quantita d'acqua che alimenta la macchina non sia inferiore a quella
riportata nella seguente tabella.

4- La macchina pud essere alimentata con una pressione massima dell'acqua pari a 10 bar,
1 MPa, 145 psi.

ATTENZIONE: I'acqua di alimentazione entrata nell’'idropulitrice & da considerarsi come non potabile.

PORTATA RETE
SERIE TSX| PORTATAR

MODELLO L/min. | GPM. USA

TSX 10-130

TSX 12-100 [ 45 4

TSX 12-140
TSX 951

TSX 14-120
TSX 13-180
TSX 954 17 4.5
TSX 955
TSX 956

TSX 15-150
TSX 17-130
TSX 957 20 53
TSX 961

Se si desidera alimentare I'idropulitrice tramite aspirazione libera, € sufficiente immergere I'e-
stremita del tubo di alimentazione nell’acqua da aspirare. La massima profondita di aspirazio-
ne considerata come la distanza in altezza tra il pelo libero dell’acqua e la pompa varia da 1 m
a 3m (vedere tabella caratteristiche tecniche).

IMPORTANTE
Assicurarsi che la macchina sia alimentata con acqua pulita. Il funzionamento a secco o I'ali-

mentazione con acque sporche, sabbiose o contenente prodotti chimici corrosivi provoca gravi
danni alla macchina stessa.
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5.3 - ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA ‘

1- Accertarsi che la tensione di rete sia corrispondente a quella indicata nella targhetta di
identificazione posta sulla macchina.

2- Accertarsi che la presa di corrente sia conforme alle norme vigenti nel Paese di utilizzo ed
in particolare sia munita del collegamento a terra.

3- Accertarsi che la presa sia protetta con “salvavita” (interruttore magnetotermico differenzia
le con sensibilita inferiore a 30mA per 30ms) oppure sia presente un dispositivo che possa
provare il circuito di terra.

4- Non allacciare alla stessa presa altre utenze.

5- Inserire la spina dopo essersi accertati che l'interruttore della macchina sia in posizione OFF.

La serie TSX nella versione standard viene fornita priva della spina di collegamento alla rete
elettrica.

L'applicazione della spina dovra essere conforme alle norme IEC 60364-1 ed effettuata da per-
sonale qualificato rispettando le seguenti prescrizioni:

1- Montare una spina conforme alle norme vigenti nel paese di utilizzo e comunque munita
di collegamento a terra.

2- Assicurarsi che il collegamento cavo-spina sia stagno.

3- Usare una spina con caratteristiche elettriche adeguate ai dati di targa riportati sulla
macchina.

4- Svolgere completamente il cavo per evitare surriscaldamenti.

5- Non schiacciare il cavo.

6- Non usare I'idropulitrice con cavo elettrico danneggiato.

7- In caso di cavo elettrico danneggiato la sua sostituzione dovra essere eseguita dal servizio
di assistenza tecnico o da personale qualificato.

Nell'eventualita si utilizzi il collegamento diretto senza presa a spina, I'allacciamento alla rete
elettrica dovra essere conforme alla norma IEC 60364-1 ed effettuato da un installatore qualifi-
cato. Se si utilizza una presa a spina come dispositivo di sezionamento, questa dovra essere in
posizione facilmente accessibile.

Nei modelli trifase i tre conduttori di alimentazione presenti nel cavo elettrico possono essere
collegati indifferentemente alle tre fasi della rete elettrica. Il quarto conduttore di colore gial-
lo/verde va collegato alla terra.

L'idropulitrice dovra essere collegata solo a reti elettriche aventi una massima impedenza di
rete di Zmax=0.3Q.

AVVERTENZA : NEL CASO VENGA A MANCARE LA CORRENTE DURANTE L'USO, SPE-
GNERE LA MACCHINA PER MOTIVI DI SICUREZZA. (PULSANTE IN "OFF")
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5.3.1 - INTERRUTTORE SALVAVITA (Solo per Stati Uniti) |

La presente idropulitrice ad alta pressione nella versione UL € dotata di un interruttore salvavi-
ta contenuto nella spina del cavo elettrico. Tale attrezzatura assicura una protezione ulteriore
dai rischi di shock elettrico. In caso di sostituzione della spina o del cavo elettrico si dovranno
utilizzare gli stessi componenti comprendenti il dispositivo salvavita.

| 5.4 - UTILIZZO DI PROLUNGHE |

Nel caso venga utilizzata una prolunga assicurarsi che la spina € la presa siano del tipo a
tenuta stagna, comunque sollevate rispetto al suolo, in modo da prevenire possibili contatti
con l'acqua.

Utilizzare esclusivamente cavi di prolunga con il numero dei conduttori uguale a quello del cavo
della macchina, compreso quello di terra e con spina/presa adeguati al cavo utilizzato.
Utilizzare esclusivamente cavi di prolunga per uso esterno. Tale tipo di cavo & contrassegnato
da “Predisposto per uso esterno”. Conservare all’interno quando non si utilizza.

Non utilizzare cavi di prolunga deteriorati. Non lasciare che il cavo si trovi in prossimita di fonti
di calore e di bordi taglienti. Disconnettere sempre la spina dalla presa prima di distaccare il
cavo di prolunga dal prodotto. Non tirare il cavo per estrarre la spina dalla presa. Non toccare
la spina e le connessioni con le mani bagnate.

TABELLA DI SELEZIONE

ATTENZIONE!
, Tensione Lunghezza | Sezione cavi
L’'USO DI UNA PROLUNGA Volt prolunga mmz2
INADEGUATA PUO’ 230+240 Finoa20 m 2,5
ESSERE PERICOLOSO | 2307240 |Da20asom) 4
400+415 Finoa 50 m 2,5
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5.5 - AWIAMENTO |

- Prima di avviare ed utilizzare la macchina accertarsi che sia posizionata a terra o appoggia
ta ad un supporto stabile, in ogni caso la superficie di appoggio deve essere orizzontale o
avere una pendenza minima.

- Prima dell’utilizzo € IMPORTANTE assicurarsi che il filtro di aspirazione sia pulito (vedere
capitolo manutenzione — 10.2 aspirazione).

1- Aprire I'alimentazione dell'acqua.

2- Premere il pulsante di avviamento.

3- Aprire la pistola e mantenerla in questa posizione per alcuni secondi in modo da consentire
I'eliminazione dell'aria contenuta nelle tubazioni.

4- Regolare a piacere la pressione di lavoro, ruotando il pomolo di regolazione.

ATTENZIONE: nelle idropulitrici con “TOTAL STOP” P’arresto del motore avviene circa 20
secondi dopo la chiusura della pistola

Buon lavoro !!!

5- A fine lavoro spegnere la macchina.
6- Aprire la pistola per scaricare la pressione rimasta nel tubo
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W Le idropulitrici non devono essere utilizzate da
bambini né da persone non addestrate. | bambini
devono essere sorvegliati affinché non giochino con
|'apparecchio.

MW Avere cura che la macchina sia posta fuori dalla
portata dei bambini.

W Questo apparecchio non & concepito per |'uso da
parte di persone con capacita fisiche, sensoriali o
mentali ridotte, o con limitata esperienza o cono-
scenza, a meno che una persona responsabile della
loro sicurezza fornisca loro supervisione o le istru-
zioni per I'uso dell'apparecchio.

6 - AVWVERTENZE GENERALI D’ USO

A.

T~
%

m | getti ad alta pressione possono essere pericolosi se usati in modo improprio.
In particolare il getto non deve essere diretto verso persone e/o animali, apparecchiature

elettriche o verso la macchina stessa.

Non utilizzare la macchina quando siano presenti persone e/o animali nel suo raggio d'azio-

ne.

Non dirigere il getto verso se stessi od altri per pulire vestiti o calzature.

W L'utilizzatore deve avere cura di operare in con-
dizioni e in scenari di sicurezza, evitando ogni
situazione di potenziale pericolo per se e per gli
altri. In particolare dovra:

e evitare di operare in condizioni di equilibrio insta-
bile e, comunque, precario;

e ricordare che il getto ad alta pressione genera
una reazione (contraccolpo) sull' impugnatura
della pistola. | valori di detta reazione sono ripor-
tati sulla tabella delle caratteristiche tecniche;

e utilizzare un abbigliamento adeguato a proteg-
gersi;

e fare uso di occhiali di protezione e di calzature in
gomma antisdrucciolo;

e evitare la dispersione nell'ambiente di sostanze
inquinanti, tossiche o comunque nocive.

W ATTENZIONE : Rischio di esplosione.
Non spruzzare liquidi infiammabili.
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W La macchina & costruita in conformita ai criteri di
sicurezza prescritti dalle norme vigenti. L'uso di appa-
recchi elettrici comporta, comunque, |'osservanza di
alcune regole fondamentali.

* Non entrare in contatto con parti elettriche sotto
tensione;

® |e operazioni di ispezione, manutenzione e ripara-
zione della macchina devono essere eseguite da per-
sonale qualificato. In ogni caso staccare la spina
prima di una qualsiasi delle operazioni sopracitate.

MW Non tirare il cavo di alimentazione per staccare la
spina dalla presa di corrente e non tirare il tubo del-
|'alta pressione per spostare la macchina.

B ATTENZIONE: tubi flessibili e raccordi alta pres-
sione, dispositivi di sicurezza, connessioni elettri-
che e pistole sono importanti per la sicurezza del-
I’apparecchio.

W Non avviare la macchina se il cavo elettrico d’a-
limentazione risulta danneggiato. In caso di sosti-
tuzione rivolgersi a personale qualificato.

Il nuovo cavo, comunque, dovra avere le caratteri-
stiche di quello originale riportate sulla guaina
esterna dello stesso. Non effettuare riparazioni pre-
carie al cavo elettrico e fare attenzione che lo stes-
SO nhon venga danneggiato.

W Non avviare la macchina se il tubo alta pressione, i raccordi e la pistola risultano danneg-
giati. In caso di sostituzione assicurarsi che i nuovi componenti abbiano caratteristiche alme-
no equivalenti a quelli standard in dotazione. Le caratteristiche dei tubi devono essere riporta-
te sugli stessi (pressione max. di lavoro, data di costruzione, costruttore).
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MW Evitare durante il funzionamento di coprire la
macchina o di collocarla in aree ove sia pregiudi-
cata la ventilazione.

W Non lasciare la macchina in funzione per piu
di 5 min. con la pistola chiusa. Oltre questo
tempo la temperatura dell'acqua ricircolata
aumenta repentinamente rischiando di arreca-
re danno ai sistemi di tenuta.

M Quando si ferma la macchina inserire la sicura
per evitare aperture accidentali.

W La macchina € dotata di un protettore ampero-
metrico-termico che interviene disinserendo elettri-
camente il motore quando questo si surriscalda.
Nell’eventualita questo accada leggere quanto
scritto nel capitolo “INCONVENIENTI E RIMEDI”.

B Per garantire la sicurezza dell’apparecchio, si devono usare ricambi e accessori originali for-
niti dal costruttore.

IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' RELATIVA A QUAL-
SIASI DANNO CHE POSSA DERIVARE DAL MANCATO
RISPETTO DELLE DESTINAZIONI D'USO, DELLE ISTRUZIONI E DELLE
AVVERTENZE RIPORTATE NEL PRESENTE LIBRETTO.
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7 - COME USARE | PRODOTTI CHIMICI

I modelli TSX sono predisposti per aspirare e miscelare detersivi ed altri additivi liquidi dal ser-
batoio incorporato.

In caso di contatto diretto con gli additivi detergenti seguire le indicazioni fornite dal produtto-
re e/o rivenditore del prodotto, e, comunque, sciacquare la parte del corpo coinvolta con
abbondante acqua pulita.

| 7.1 - ASPIRAZIONE DAL SERBATOIO INCORPORATO |

Riempirlo come indicato in Fig. 1. Selezionare la bassa pressione agendo sul Rototek o
Multireg 99 (Fig. 2). Assicurarsi che il tappo di chiusura sia inserito nell’apposita sede (Fig. 3).
Regolare la quantita di detersivo agendo sul cursore +/- (Fig. 3).

Per scaricare il serbatoio svitare il tappo posto sul fondo della macchina (Fig. 4).

Capacita del serbatoio incorporato: 7,5 litri.

| 7.2 - ASPIRAZIONE DAL SERBATOIO ESTERNO |

Togliere il tappo dalla prese esterna detersivo (Fig. 1). Inserire il kit “A” nella presa detersivo
(chem) e I'estremita con il filtro nel serbatoio esterno “B” (Fig. 2). Selezionare la bassa pres-
sione agendo sul Rototek o Multireg 99 (Fig. 3). Regolare la quantita di detersivo agendo sul
cursore +/- (Fig. 4). A fine lavoro staccare il kit “A” dalla presa detersivo e reinserire il tappo
nella sua sede (Fig. 5).

127



8 - COME USARE IL “ROTOTEK?” O IL “MULTIREG 99”

Le selezioni della pressione devono essere effettuate a pistola chiusa (1)

A - selezione della pressione B - regolazione del getto
e alta pressione (2) e getto concentrato (4)
e bassa pressione (3) e getto a ventaglio (5)

9 - ACCORGIMENTI IN CASO DI ACCANTONAMENTO E/O DI GELO =

Se la macchina viene conservata in ambienti sottoposti a pericolo del gelo, consigliamo di fare
preventivamente aspirare alla stessa un po di miscela antigelo, simile a quella utilizzata per
I'automobile. In ogni caso consigliamo di tenere la macchina in un locale caldo per qualche
minuto, prima dell'uso.

10 - MANUTENZIONE

e | a manutenzione e le riparazioni devono essere fatte esclusivamente da personale qualifi-
cato ed autorizzato.

e Prima di praticare qualsiasi operazione di pulizia, di manutenzione e/o sostituzione di
parti di ricambio, scollegare la macchina dalla rete elettrica togliendo la spina dalla presa
di corrente.

e Una corretta manutenzione favorisce una durata di funzionamento piu lunga ed il mante-
nimento delle migliori prestazioni.

e Controllare periodicamente lo stato dell’idropulitrice, dei particolari in pressione (tubo,
raccordi, lancia) e del cavo elettrico (vedere capitolo “Avvertenze generali d’'uso”).
Verificare eventuali perdite d’acqua, di olio e/o0 malfunzionamenti.
Se necessario provvedere alla sostituzione dei particolari interessati.
L’elenco dei particolari componenti la macchina e gli schemi elettrici sono riportati sul libret-
to “NOMENCALTURA RICAMBI”.
In caso di dubbi contattare il servizio assistenza Interpump Group.
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[ 10.1 - CAMBIO OLIO |

e || livello dell'olio deve essere periodicamente controllato tramite I’apposita spia livello olio.
¢ || primo importante cambio d'olio deve avvenire dopo le prime 50 ore di lavoro e successi-
vamente ogni 300 ore.

e Consigliamo in ogni caso un cambio d'olio almeno una volta all'anno.

¢ Tipo olio : SAE 15W40 MINERALE

e Capacita olio: 0,4 litri.

¢ Svitare il tappo di scarico situato sul fondo della pompa e il tappo giallo di sfiato.

¢ L asciare sgocciolare I'olio contenuto nella pompa in un recipiente. Successivamente dovra
essere consegnato ad un centro di raccolta autorizzato.

e Avvitare il tappo di scarico e introdurre I'olio dal foro superiore fino al livello indicato dalla
spia livello olio.

e Avvitare il tappo giallo di sfiato.

[ 10.2 - FILTRO ASPIRAZIONE |

Prima dell'utilizzo della macchina € IMPORTANTE assicurarsi che il filtro sia pulito. Lavarlo
accuratamente con acqua corrente e/o pulirlo con aria in pressione fino alla completa elimina-
zione dei residui depositati sul fondo.

Va ricordato che un filtro ben pulito & garanzia di buon funzionamento della macchina.

A

Estrarre il filtro dal Pulire il filtro soffiando con Lavare il filtro con
raccordo ingresso acqua aria in pressione acqua corrente

| 10.3 - SOSTITUZIONE UGELLO ALTA PRESSIONE |

Periodicamente & necessaria la sostituzione dell’ugello ad alta pressione montato sulla lancia
essendo questo un componente soggetto a normale usura di funzionamento. L'usura € gene-
ralmente identificabile da un calo di pressione di funzionamento dell’idropulitrice. Per I'even-
tuale sostituzione rivolgersi al fornitore e/o rivenditore per istruzioni.
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11 - ROTTAMAZIONE DELLA MACCHINA

e Qualora si decida di non utilizzare piu la macchina, si raccomanda di renderla inoperante
asportando il cavo di alimentazione dell'energia elettrica.

e Tenerla comunque fuori dalla portata dei bambini.

e Essendo la macchina un rifiuto speciale, disassemblarla e raccoglierne le parti omogenee per
lo smaltimento in accordo alle leggi vigenti.

e Non utilizzare le parti rottamate come ricambio.

Informazioni sullo smaltimento delle apparecchiature elet-
triche ed elettroniche in ottemperanza alla direttiva
2012/19/UE (RAEE - Rifiuti di Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche)

[ ] 1. Nell’lUnione Europea

Attenzione: per smaltire il presente prodotto non utilizzare il normale
Attenzione: il prodotto| bidone della spazzatura.

e contrassegnato da
questo simbolo, che| Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate devono essere
segnala  di non| gestite a parte ed in conformita alla legislazione che richiede il tratta-
smaltire le apparec-| Mento, il recupero e il riciclaggio adeguato dei suddetti prodotti.

chiature elettriche ed

e!ettronlche _insteme| seguito alle disposizioni attuate dagli Stati membri, i privati residenti
ai normali  rifiuti  noya"UE possono conferire gratuitamente le apparecchiature elet-
domestici. Per tali| triche ed elettroniche usate a centri di raccolta designati*. In alcuni
prodotti & previsto un| Paesi*, anche il rivenditore locale puo ritirare gratuitamente il vecchio
sistema di raccolta a| prodotto se 'utente ne acquista un altro nuovo di tipologia simile.

parte.

RAEE domestici

*Per maggiori informazioni contattare le autorita locali competenti o il
rivenditore.

RAEE professionali
| prodotti diversi dai domestici sono considerati come professionali, in questo caso per il ritiro
del vecchio prodotto contattare il produttore.

Lo smaltimento corretto del presente prodotto contribuira a garantire che i rifiuti siano sottoposti
al trattamento, al recupero e al riciclaggio necessari prevenendone il potenziale impatto nega-
tivo sul’lambiente e sulla salute umana, che potrebbe derivare da un’inadeguata gestione dei
rifiuti.

La normativa nazionale prevede sanzioni a carico dei soggetti che effettuano lo smaltimento
abusivo o I'abbandono dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2. Nei Paesi che non fanno parte dell’UE.
Se si desidera eliminare il presente prodotto, contattare le autorita locali e informarsi sul meto-
do di smaltimento corretto.
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12 - INCONVENIENTI E RIMEDI
(AD USO DI PERSONALE QUALIFICATO)

INCONVENIENTI

CAUSE

RIMEDI

La pompa gira ma non
raggiunge le pressioni

La pompa aspira aria

Valvole usurate o sporche
Guarnizioni valvola bypass usurate
Ugello inadeguato o usurato
Guarnizioni usurate

Filtro sporco

Controllare i condotti di aspi-
razione

Pulire o sostituire

Controllare e/o sostituire
Controllare e/o sostituire
Controllare e/o sostituire
Controllare e/o pulire

Oscillazioni irregolari di
pressione

Valvole usurate, sporche o bloccate
Aspirazione d’aria

Guarnizioni usurate
Filtro sporco

Controllare pulire e/o sostituire
Controllare i condotti di
aspirazione

Controllare e/o sostituire
Controllare e/o pulire

Calo di pressione

Ugello usurato

Valvole sporche o bloccate
Guarnizioni valvola bypass usurata
Guarnizioni usurate

Filtro sporco

Cambiare ugello

Controllare pulire e/o sostituire
Controllare e/o sostituire
Controllare e/o sostituire
Controllare e/o pulire

Rumorosita

Aspirazione di aria

Valvole usurate, sporche o bloccate

Cuscinetti usurati
Temperature eccessive dell’ acqua

Filtro sporco

Controllare i condotti di
aspirazione
Controllare pulire e/o sostituire

Controllare e/o sostituire
Portare la temperatura
sotto i 60° C.
Controllare e/o pulire

Presenza di acqua nell’ olio

Anelli tenuta (acqua e olio) usurati
Alta percentuale di umidita nell’ aria

Controllare e/o sostituire
Cambiare I'olio con frequenza
doppia rispetto a quella prescritta

Perdite d’acqua dalla testata

Guarnizioni usurate
O.R. del sistema di tenuta usurati

Sostituire le guarnizioni
Sostituire gli O.R.

Perdite d’olio

Anelli di tenuta olio usurati

Sostituire anelli di tenuta

Premuto I'interruttore il motore
ronza ma non parte

La tensione (Volt) di rete € inferiore a
quella minima prescritta

La pompa € bloccata o gelata

Prolunga elettrica di inadeguata sezione

Controllare che I'impianto sia
adeguato

Vedere istruzioni a pag. 128
Consultare la tabella per 'uso
corretto della prolunga (pag. 122)

Premendo I'interruttore il motore
non parte

La spina non & bene inserita
Manca corrente

Controllare spina, cavo e
interruttore

Il motore si arresta
improvvisamente

Il protettore termico & intervenuto
a causa di surriscaldamento

Controllare che la tensione sia
quella prescritta

Lasciare raffreddare per alcuni
minuti prima di riaccendere la
macchina
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(NEDERLANDS) CE-CONFORMITEITSVERKLARING (Conform de bijlage Il van de Europese richtlijn 2006/42/EG)

De fabrikant INTERPUMP GROUP $S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - ltalié

VERKLAART onder haar eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de hieronder beschreven machine:

Type machine: mobiele hogedrukreiniger op hoge druk (categorie AEE huishoudelijke apparatuur)

Merk: INTERPUMP GROUP

Model: TSX

Overeenstemt met de onderstaande richtlijnen en wijzigingen:

- Machinerichtlijn 2006/42/EG

- Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG

- Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG

- Richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
2011/65/UCE - RoHS
De apparatuur bevat geen stoffen waarvan het gebruik wordt beperkt in grotere concentraties dan is vermeld in de bijlage 11, met
uitzondering van de toepassingen die van de beperkingen genoemd in bijlage 11 zijn vrijgesteld.

- Richtlijn inzake afval van elektrische en elektronische apparatuur 2012/19/EU

- Richtlijn betreffende de geluidsemissie in het milieu 2000/14/EG
Conformiteitsheoordeling beschreven in bijlage V
Geluidsvermogen: Lw= 93 dB(A) - Gewaarborgd geluidsvermogen: Lw= 94 dB(A)

De fabrikant garandeert aan de hand van bedrijfsmaatregelen dat de vervaardigde machines overeenstemmen met de verklaring.

Toegepaste normen:
« EN 60335-1  EN 60335-2-79 * EN 55014-1/2  EN 61000-3-2/3/11 * EN 62233 « EN 50581

Persoon bevoegd om het technische dossier samen te stellen naam: Maurizio Novelli
Adres: INTERPUMP GROUP S.p.A.
Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italié

Persoon bevoegd om de verklaring op te stellen: De president-directeur Ing. Paolo Marinsek
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(SVenska) EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE (I enlighet med europeiskt direktiv 2006/42/EG)

Tillverkaren INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - ltalia

FORSAKRAR under eget ansvar att maskinen som identifieras och beskrivs enligt nedanstaende:

Maskintyp: Bérbar hogtryckstvtt (kategori elektriska och elektroniska hushallsapparater)

Varumérke: INTERPUMP GROUP

Modell: TSX

ar overensstimmande med nedan listade direktiv och tillhérande uppdateringar:

- Maskindirektivet 2006/42/EG

- Lagspénningsdirektivet 2006/95/EG

- Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG

- Direktivet om begrdnsning av anvandning av vissa farliga dmnen i elektrisk och elektronisk utrustning 2011/65/EU - RoHS
Apparaten innehaller inte dmnen med begrénsning av anvandningen i hdgre koncentration n vad som finns angivet i bilaga II, forutom
for de applikationer som undantas fran begransningarna och finns listade i bilaga I11.

- Direktivet om avfall som utgérs av elektrisk och elektronisk utrustning 2012/19/EU

- Direktivet om buller i miljon 2000/14/EG
Bedémning av dverensstdimmelse som anges i bilaga V
Ljudeffekt: Lw= 93 dB(A) - Garanterad ljudeffekt: Lw= 94 dB(A)

Med hijalp av lampliga fabriksatgarder garanterar tillverkaren att alla tillverkade produkter Gverensstimmer med vad som forsékrats.

Tillimpade standarder:
* EN 60335-1 « EN 60335-2-79 « EN 55014-1/2  EN 61000-3-2/3/11 * EN 62233  EN 50581

Person som dr behdrig att framstélla den tekniska dokumentationen namn: Maurizio Novelli
Adress: INTERPUMP GROUP S.p.A.
Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italia

Person som dr behdrig att upprétta forsdkran: Verkstéllande direktér Paolo Marinsek

/&z/m/ .
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(Norsk) EU-SAMSVARSERKLARING (I samsvar med vedlegg 1 til EU-direktiv 2006/42/CE)

Produsenten INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - ltalia

ERKLARER utelukkende under eget ansvar at maskinen som er identifisert og beskrevet pa felgende méte:

Type maskin: Mobil haytrykkspyler (kategori AEE husholdningsapparat)

Fabrikkmerke: INTERPUMP GROUP

Modell: TSX

Samsvarer med nedenstdende direktiver og pafelgende oppdateringer:

- Maskindirektivet 2006/42/CE

- Lavspenningsdirektivet 2006/95/CE

- Direktivet vedrarende elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/CE

- Direktivet som gjelder bruk av bestemte farlige stoffer i elektriske og elektroniske apparater 2011/65/UE - RoHS
Apparatet inneholder ikke stoffer med bruksrestriksjoner i hoyere konsentrasjon enn det som er angitt i vedlegg Il, bortsett fra for
bruksomrader som er fritatt fra restriksjonene som er angitt i vedlegg Il1.

- Direktivet for elektrisk og elektronisk avfall 2012/19/EU

- Direktivet vedrarende stayutslipp for utendars bruk 2000/14/CE
Samsvarsvurdering som angitt i vedlegg V
Lydstyrke: Lw= 93 dB(A) - Garantert lydstyrke: Lw= 94 dB(A)

Produsenten garanterer at alle maskiner har blitt produsert i samsvar med erkleringens innhold via ulike tiltak i bedriften.

Gjeldende normer:
« EN 60335-1 ¢ EN 60335-2-79 * EN 55014-1/2 < EN 61000-3-2/3/11 * EN 62233 * EN 50581

Person autorisert til & opprette den tekniske mappen navn: Maurizio Novelli
Adresse: INTERPUMP GROUP S.p
Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D ENZA (RE) - Italia

Person autorisert til & redigere erklaeringen: Administrerende direkter Paolo Marinsek
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(SUEMI) EY)-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY liitteen 11
mukaisesti

Valmistaja INTERPUMP GROUP $S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italia

VAKUUTTAA omalla vastuullaan, ettd seuraavassa nimetty ja kuvattu kone:

Konetyyppi: korkeapainepesuri éséihké— ja elektroniikkalaitteiden luokka kodinkoneet)

Tavaramerkki: INTERPUMP GROU

Malli: TSX

on alla lueteltujen direktiivien ja niihin myéhemmin tehtyjen muutosten mukainen:

- Konedirektiivi 2006/42/EY

- Matalajénnitedirektiivi 2006/95/EY

- Direktiivi 2004/108/EY sahkdmagneettisesta yhteensopivuudesta

- RoHS-direktiivi 2011/65/EU, jolla rajoitetaan tiettyjen haitallisten aineiden kéyttdd séhko- ja elektroniikkalaitteissa
Aineita, joiden kdyttdd on rajoitettu, ei ole laitteistossa liitteessa 11 osoitettuja pitoisuuksia suurempina pitoisuuksina. Poikkeuksen
muodostavat rajoituksesta vapautetut sovellukset, jotka on lueteltu liitteessa I11.

- Séhko- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi 2012/19/EU

- Direktiivi 2000/14/EY ulkona kdytettavien laitteiden melupééstoista
Mukaisuusarvio, josta liitteessa V
Adnitehotaso: Lw= 93 dB(A) - Taattu &énitehotaso: Lw= 94 dB(A)

Valmistaja, yrityksessa sovellettujen menetelmien avulla, takaa, ettéd kaikki valmistetut koneet ovat tdmén vakuutuksen mukaisia.

Sovelletut standardit:
* EN 60335-1 * EN 60335-2-79 « EN 55014-1/2 « EN 61000-3-2/3/11 « EN 62233 * EN 50581

Henkild, jolla on valtuutus laatia tekniset asiakirjat nimi: Maurizio Novelli
Osoite: INTERPUMP GROUP S.p
Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italia

Henkild, jolla on valtuutus laatia vakuutus: toimitusjohtaja, insindéri Paolo Marinsek

/&W/
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(DAnsk) EF-KONFORMITETSERKLARING
(Ifolge EU-direktivet 2006/42/EF, bilag 1)

Fabrikanten INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italien

ERKLZRER pa eget ansvar, at maskinen, som identificeres 0g beskrives som falger:

Maskintype: Mobil hgjtryksrenser (kategon AEE husholdningsapparat)

Varemarke: INTERPUMP GROUP

Model: TSX

Lever op til bestemmelserne i de nedenstaende direktiver og felgende &ndringer:

- Maskindirektivet 2006/42/EF

- Lavspandingsdirektivet 2006/95/EF

- Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EF

- Direktivet om begransning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr 2011/65/EF - RoHS
Udstyret indeholder ikke stoffer med begranset anvendelse i hgjere koncentrationer end de anforte i bilag Il med undtagelse af anvendelserne,
som er fritaget fra begransningerne opfert i bilag I11.

- Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr 2012/19 / EU

- Direktiv om ekstern stgj 2000/14/EF
Vurdering af konformiteten ifelge bilag V
Lydeffekt: Lw= 93 dB(A) - garanteret lydeffekt: Lw= 94 dB(A)

lgennem aftaler for virksomheden garanterer fabrikanten, at alle producerede maskiner er konforme i henhold til det erklaerede.

Anvendte standarder:
* EN 60335-1 * EN 60335-2-79 « EN 55014-1/2 « EN 61000-3-2/3/11 * EN 62233 « EN 50581

Person, som er autoriseret til at oprette det tekniske dossier Navn: Maurizio Novelli
Adresse: INTERPUMP GROUP S.p
Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D ENZA (RE) - ltalien

Person, som er autoriseret til at udarbejde erkleringen: Administrerende direkter, Ing. Paolo Marinsek
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(EAAHNIKA) AHAQZH ZYMMOP®QZHZ EK (Suppwva pe o napdptnua Il ng Eupwriaikng Odnyiag 2006/42/EK)

H napaywyog etaipia INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D’ENZA (RE) - Italia

AHAQNEI pe anmokAElOTIKA €uBUVN TNG OTL TO UNXAVNUA TIOU TIEPLYPAPETAL KAL TIPOCILOPICETAL TIAPAKATW:

Tunog punxaviuatog: ®opnto MAUCTIKO pnxavnua uPnAng mieong (katnyopia NAEKTPIKOU Kal NAEKTPOVIKOU £EOTTAIOUOU:

OLKIOKF) OUOKEUN)

Europikd onua: INTERPUMP GROUP

Movtého: TSX

ZUMMOPPOVETAL UE TIG 03NYIEQ KAl TIG ETMTAKOAOUBEG EVNUEPWHEVEG LOPPEG TOUG TTOU TIapaATiBevTal MapakaTw:

- Odnyia nepi Mnxavnuatwyv 2006/42/CE

- Odnyia nepl XaUnAng taong 2006/95/CE

- Odnyia nepl I'])\EKTpOUClYVnTlKI’]Q ouquTornmq 2004/108/CE

- Odnyia repi nsploplopou XPNONG OPLOUEVWV ETIKIVOUVWV OUCLOV O€ NAEKTPIKO KAl NAEKTPOVIKO EEOTIALONO
2011/65/UE — RoHS
O e&omnAlopog Bav TIEPLEXEL OUCIEG TIOU UTIOKELVTAL OTOV TIEPLOPIOUO XPNONG O€ HEYAAUTEPN TIOCOTNTA AMO TNV TN
Tou rapatibetal oto Tapdptnua Il pe e€aipeon TIq EPAPUOYEG TIOU BEV EUTIITTOUV OTOUG TIEPLOPLOMOUG TIOU
napatibevral oto napaptnua lll.

- Odnyia oxeTikd pe Ta anoBANTa OOV NAEKTPIKOU KAl NAEKTPOVIKOU eEomAlopou 2012/19/EE

- Odnyia riepi exmourmq BopuBou oto riepBariov 2000/14/CE
AELOAOYNON TNG CUPHOPPWONG TOUG e TO TIapaptnua V
HXnTikA 1ox0g: Lw= 93dB(A) — -yyunuévn nxnTikn oxug: Lw= 94 dB(A))

O KATaoKeUaoTNG, BACEL ETAIPIKOV LETPWY, EYYUATAL OTL OAQ TA UNXAVIUATA TIOU MAPAYeL CUULOPPWVOVTAL UE TIG
naparndvew dNAWOELG.

Epappoloueva npotuna:
* EN 60335-1 « EN 60335-2-79 ¢ EN 55014-1/2 ¢ EN 61000-3-2/3/11 « EN 62233 « EN 50581

ATOLO €EOUCLOBOTNUEVO YA TN CUYKPOTNOT TOU TEXVIKOU (PAKEAOU o6vopua: Maurizio Novelli
AieuBuvon: INTERPUMP GROUP S.p.A.
Via E. Fermi, 25 — 42049 S. ILARIO D’ENZA (RE) - ltalia

Atopo €§0UCLlOdOTNHEVO Yia TN oUvTagn TG dNAwoNG: O Ateubuvwyv 2uppouiog Mny. Paolo Marinsek

i
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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' (Ai sensi dell'allegato Il della Direttiva Europea 2006/42/CE)

Il produttore INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italia
DICHIARA sotto la propria esclusiva responsabilita che la macchina identificata e descritta come segue:
Tipo di macchina: Idropulitrice mobile ad alta pressione (categoria AEE elettrodomestico)

Marchio di fabbrica: INTERPUMP GROUP

Modello: TSX

Risulta essere conforme alle sotto elencate direttive e successivi aggiornamenti:

- Direttiva Macchine 2006/42/CE

- Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE

- Direttiva sulla compatibilita elettromagnetica 2004/108/CE

- Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 2011/65/UE - RoHS
L'attrezzatura non contiene sostanze con restrizioni d'uso in concentrazione maggiore di quelle elencate nell'allegato 11 ad eccezione delle
applicazioni esentate dalle restrizioni elencate nell'allegato III.

- Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 2012/19/UE

- Direttiva sulle emissioni acustiche ambientali 2000/14/CE
Valutazione della conformita di cui all'allegato V
Potenza sonora: Lw= 93 dB(A) - Potenza sonora garantita: Lw= 94 dB(A)

Il fabbricante, mediante accorgimenti aziendali, garantisce che tutte le macchine prodotte siano conformi a quanto dichiarato.

Norme applicate:
* EN 60335-1 * EN 60335-2-79 « EN 55014-1/2 « EN 61000-3-2/3/11 * EN 62233 « EN 50581

Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico nome: Maurizio Novelli
Indirizzo: INTERPUMP GROUP S.p.A.
Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italia

Persona autorizzata a redigere la dichiarazione: L'amministratore delegato Ing. Paolo Marinsek

//Mﬂ
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AZIENDA CON SISTEMA

DI GESTIONE QUALITA

CERTIFICATO DA DNV GL
=1S0 9001=

INTERPUMP GROUP

INTERPUMP GROUP

VIA E. FERMI, 25 - 42049 S. ILARIO - REGGIO EMILIA (ITALY)
TEL. +39 - 0522 - 904311 - TELEFAX + 39 - 0522 - 904444
E-mail: info@interpumpgroup.it - http: //www.interpumpgroup.it
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