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* BEDIENINGSELEMENTEN

Alvorens het apparaat aan de watertoevoer en aan de elektriciteit aan te sluiten dient u de functies van de
bedieningselementen van het apparaat te kennen. Volg hiertoe de beschrijving in de handleiding en gebruik de
aanwijzingen en de desbetreffende afbeeldingen.

¢ REGLAGE OCH KONTROLLANORDNINGAR

Innan maskinen ansluts till vattenledning och elnat skall Du k&nna till maskinens r eglage och kontrollanordningar.
Anslutningen av maskinen skall utféras enligt beskrivningar na i bruksanvisningen, med utgangspunkt fran
forefintliga anvisningar och illustrationer.

¢ BETJENINGS- OG KONTROLINDRETNINGER

Inden tilslutningen til vand- og elforsyningen udferes, er det nedvendigt at kende funktionen af maskinens
betjenings - og kontrolindretninger. Udfer denne handling under overholdelse af beskrivelser ne i instruktionsbogen
og under henvisning til de tilherende anvisninger og illustrationer.

e OHJAUSLAITTEET

Ennen kuin kytket laitteen vesi- ja sdhkdverkostoon sinun tulee tutustua hyvin ohjauslaitteiden toimintaan. Tdmén
tulee tapahtua kasikirjan ohjeiden mukaan, ottaen huomioon kaikki térkeat ohjeet ja kuvaukset.

¢ KONTROLLANORDNINGER

For maskinen koples til vannledningen og stremnettet, ma du kjenne til maskinens kontr ollanordninger.
Tilkoplingen av maskinen mé& utferes i folge beskrivelsen i bruksanvisningen, og ved & r eferere til anvisninger og
illustrasjoner.

o ATATAEEIZ XEIPIZMOY KI EAETX0Y
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ONUEL'O OVadPOPL'S TOL OVTL OTOLY O O)E dLaL.

¢ DISPOSITIVI DI COMANDO E CONTROLLO

Prima dell’allacciamento alla rete di alimentazione idrica ed elettrica & necessario conoscer e la funzione dei dispo-
sitivi di comando e controllo della macchina. Effettuare questa operazione seguendo quanto descritto nel Manuale
Istruzioni facendo riferimento alle indicazioni e illustrazioni r elative.




STANDARD

STANDARDUTSTYR

UITRUSTING

@ Watertoeverkoppeling met filter (INLET)
(2) Koppeling voor de hogedruks lang (OUTLET)
@ Drukregelknop

@ Manometer

(5) AANAUIT schakelaar

() Chemicalienkraan (CHEM)

@ Chemicalienfilter

Oliepeilstok

(9) Oliekijkglas

Zelfsluitend hogedrukpistool

(i1) Lans met snelkoppeling "QUICK-LANCE"
(12) ROTOTEK (*MULTIREG")

@ Hogedrukslang

Veiligheidsvergrendeling

——VAKIOVARUSTUS —

(1) Littos vesijohtoverkkoon (INLET)
(2) Paineletikun kiinnity-siitos (OUTLET)
(3) Paineensaaténuppi

(@) Painernittari

(5) Virtakytkin

(6) Kemikaaliannostelija (CHEM.)
(7) Kemikaalisuodatin

Cliysalion nuppi

(@) Olyyikkuna

Pesupistooli

(T9) Pikalitin “QUICK-LANCE"

(12) ROTOTEK ("MULTIREG")

= EQUIPAGGIAMENTO =
= STANDARD =
(1) Entrata + filtro acqua (INLET)

(2) Uscita (QUTLET)

(3) Manopola di regolazione della pressione
@ Manometro

@ Interruttore

(&) Pomolo di regol. del detersivo (CHEM.)
(7) Fitro detersivo

Tappo carico olia con asta di controllo
(8) spia livello olio

Pistola automatica

(1) Lancia "QUICK-LANCE"

(12) ROTOTEK (o “"MULTIREG")

@ Tubo alta pressione

@ Sicura

(1) Vattenansiutningskoppling med vattenfiter (INLET)
(2) Koppling hogtrycksslang (OUTLET)
@ Tryckregulator

(@) Tryckindikator

(5) Strémbrytare AV/PA

() Kemikalieregulator (CHEM.)

(7) Kemikalliefilter

(®) Oljesticka

@ Kontroll olja

Automatisk pistol

(1) “QUICK-LANCE"

(1) ROTOTEK (*MULTIREG")

(13) Hogtrycksslang

(14) Sakerhetssparr

I
|

STANDARDUTSTYR

(1) Vanntiferselkobling med vannfilter (INLET)
(2) Kobling heytrykksiange (OUTLET)
@ Trykkregulator

(@) Trykkindikator

(5) AV/PA bryter

(8) Klemikalieregulator (CHEM.)

(7) Kiemikaliefitter

Peilepinne

Kontroliglass olje

Automatisk pistol

(i1) "QUICK-LANGE"

(12) ROTOTEK ("MULTIREG")

STANDARD
UDSTYR

() Vandindgang m. filter (INLET)

(2) Heitrysskdangekobling (udgang (OUTLET)

(3) Handtag for trykjustering

(@) Trykindikator

(5) Teende/siukke kontakt

(6) Kemikalie dosering (CHEM.)

(7) Kemikalie fitter

Automatisk pistol

(1) Lyn lanse "QUICK-LANCE"
(12) ROTOTEK ("MULTIREG")
(19 Hojtryksslange
Sikkerhedslds

EZONAIZMOZ

(1) EIZOAQE + GIATPO NEPOY (INLET)
(2) Ez0AOE (OUTLET)

@ AIAKONTHE PYSMIZHE NIEZHZ
(4) MANOMETPO

(5) alAKONTHE

() HAKONTHE PYOMIEEE ANOFPYTANTIKOY OPTINAL
(7)) GIATPO ANOPPYIANTIKOY (OPTIONAL)
TAMA EIZATQFHE AAAIOY

(@) ENAEIZH ITAGNHE AAAIOY
AYTOMATO MIZTOAN

(11) AYAOE “QUICK-LANGE"

(12) ROTOTEK § MULTIREG

(1) SOAHNAZ YWHAHE NIEZHE

AZOANEIA
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1 - UITLEG VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN OP DE HD REINIGER

A\ %%

De instructiehandleiding
bestuderen voor het
gebruik.

Richt de
afvoerstroom niet
op personen,
dieren of de
machine zelf

Opgepast!
Elektrische
spanning

Aarding

w LWA

90s

Geluidsvermogen
niveau.

Installatie
milieuvriendelijk
afvoeren

Waarschuwingssein.

Machine niet
voorbereid op de
aansluiting op het
drinkwaternetwerk.



2 - TECHNISCHE KENMERKEN HOGEDRUKREINIGER SERIE BOXJET

TURBO | TURBO | TURBO | TURBO | TURBO | TURBO
MODEL 11-50 | 8-70 8-90 15 19 21
Doorstroming 11 I/min. 8 I/min. 8 I/min. 8 I/min. 8 I/min. 2.11(U(85A§’.M.
Equivalent van E.W. bar / MPa / P.S.l.: specifieke druk van de straal in bar/ MPa/P.S.I.
de straalstoot E.W. MPa 10 14.5 16 12 13 13.8
met roterende E.W. bar 100 145 160 120 130 138
spuitmond EW.PS.L 1450 2100 2320 1750 1885 2000
MPa 5 7 9 5.5 6 7
Bedrijfsdruk bar 50 70 90 55 60 70
PS.I. 725 1015 1300 800 870 1015
MPa 8 10 12 8.5 9 10
Max. toegestane ™ par 80 100 120 85 90 100
PS.I. 1160 1450 1750 1235 1300 1450
Reactiedruk van N 20 <20 20 <20 <20 <20
de straal (terugstoot) Kg 2 <2 2 <2 <2 <2
kw. | 1,68 | 1,64 | 1,68 | 1,64 1,86 1,36 1,40 1,58
Eenfasemotor V. 230 | 240 | 230 | 240 | 230 ‘ 240 100 100 115
vermogen Hz. 50 50 50 50 60 60
A. 8,2 ‘ 8 8,2 ‘ 8 8,6 ‘ 8,4 15 15 15

Motorbeveiliging

Thermische overbelastingsbeveiliging

Motorbescherming

IPX5

Geluid*

Lp dB(A) 76 (onzekerheid 1,5) - Lw dB(A) 90

Trillino spuitlans® | m/sec? | Vaste straaltuit A(8) kleiner dan 2,5 - Roter ende straaltuit A(8) 3 (onzekerheid 0,5)
Max. temp. °C 60 60 60 60 60
toevoerwater °F 140
Max. m 1 1 1 1 1
aanzuigdiepte ft 3.3
8m Thermoplastisch materiaal versterkt met nylon inlagen.
Slanglengte 26 ft Inwendige diameter 5/16” - Max. werkdruk 130 bar.
. Kg 18,5 18,5 18,7 18,6 19,4
Gewicht
Ibs 42.8
Afmeti mm 360x240x235 (h)
metingen inches 14.2x9.4x9.2 (h)

* " Referentienorm ENG0335-2-79.




GEFELICITEERD met de door u gemaakte keuze waaruit het niveau van uw technische ken-
nis en uw waardering voor mooie dingen blijken.

U heeft dan ook een hoogwaaxlig technologisch apparaat gekocht, geproduceerd
door de grootste fabrikant ter wereld van hogedrukpompen voor het reinigen.
Het betreft een nuttig en veelzijdig apparaat waar u lange tijd plezier van zult hebben.

DEZE HANDLEIDING MAAKT INTEGRAAL DEEL UIT V AN DE MACHINE EN MOET
AANDACHTIG DOORGELEZEN MOETEN WORDEN AL VORENS MEN OVERGAA T
TOT HET INSTALLEREN, DE INBEDRIJFSTELLING EN HET GEBRUIK.

Dit boekje bevat belangrijke aanwijzingen en instructies omtrent de GEBRUIKSVEILIGHEID en
het ONDERHOUD van de hogedrukr  einigers serie BOXJET en moet daar  om zor gvuldig
bewaard worden.

3. GEBRUIK VAN HET APPARAAT

| 3.1 DOELEINDEN |

Het apparaat dient uitsluitend gebruikt te worden voor het reinigen, door middel van een onder
druk staande waterstraal, van voorwerpen, dingen en in ieder geval oppervliakken die geschikt
zijn om met de mechanische werking van de onder druk staande waterstraal en met de
eventuele chemische werking van additieve reinigingsvloeistoffen bewerkt te worden.

LET OP: dit apparaat moet gebruikt worden met de schoonmaakmiddelen die door de fabrikant
aanbevolen worden. Het gebruik van ander e chemische pr odukten kan de veiligheid van het
apparaat benadelen.

Het vloeibare reinigingsmiddel moet zodanig gekozen worden dat er geen

schade ontstaat aan de pomponderdelen of het te reinigen opperviak.

BELANGRIJK: Gebruik uitsluitend biologisch afbreekbare reinigingsmiddellen die voldoen

aan de in het land van gebruik geldende voorschriften.

DE AARD VAN HET GEBRUIK V AN DEZE MACHINE MOET STRIKT WORDEN NAGE-
LEEFD. OVERIGE, ANDERE TOEPASSINGEN WORDEN NIET CORRECT GEACHT.

DE FABRIKANT KAN NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR SCHADE
VEROORZAAKT DOOR INCORRECT GEBRUIK VAN DE MACHINE.

AAN DE MACHINE MAG, VOOR WELKE REDEN DAN OOK, NIET WORDEN GEKNOEID.
IS DIT TOCH HET GEV AL DAN VER VALT DE VERANTWOORDELIJKHEID V AN DE
LEVERANCIER/FABRIKANT VOOR HET FUNCTIONEREN EN VOOR DE DE VEILIGHEID
VAN DE MACHINE.

HET IS VERBODEN DE MACHINE TE GEBRUIKEN EN OP TE SLAAN IN OMGEVINGEN
MET EEN MOGELIJK EXPLOSIEVE ATMOSFEER.

4. VOORAFGAANDE HANDELINGEN

4.1 HET UITPAKKEN ‘

Pak het apparaat uit en contoleer of het volledig en niet beschadigd is. Indien dit niet het geval
is, het apparaat niet gebruiken en contact opnemen met de verkoper.

Voor het verpakken en het vervoer van het apparaat kunnen er enkele onderdelen los geleverd
worden. In dit geval moet u deze onderdelen monteren volgens de aanwijzingen in deze hand-
leiding.

Verzeker u ervan dat de verpakkingen (zakjes, dozen, bevestigingselementen) buiten beeik van
kinderen gehouden worden.



4.2 - IDENTIFICATIEPLAATJE

Verzeker u ervan, alvor ens het apparaat te gebruiken,
dat het voorzien is van een identificatieplaatje. Indien dit
niet het geval is, gebruik het apparaat dan niet en licht
onmiddellijk uw verkoper in.

Het identificatie plaatje met de technische specificaties
zit op de machine.

Kontroller at skiltets spesifikasjoner samsvarer med

de forespurte spesifikasjonene, og at streamstyrken i
uttaket (V/Hz) er den samme som den som er indikert pa
skiltet.

5 - HET INSTALLEREN

Vervang de r ode
transportdop (1) door
de geel/zwarte dop

met oliepeilstokje (2).

Controleer of het niveau van de olie op de
helft van de niveau-indicator staat.

| 5.1 HYDRAULISCHE AANSLUITING |

1- Koppel de hogedrukslang aan het pistool (A) en aan de hogedrukuitgang van de pomp (B).

2- LET OP: Voltooi de assemblage van de lans door de drie onder delen waaruit deze
bestaat (pistool, verlengstuk en eindstuk) met elkaar te verbinden, door de mof fen (C)
zorgvuldig vast te draaien.




| 5.2 - WATERAANSLUITING |

1- De max. temperatuur van het toevoerwater bedraagt 60°C (140°F).
2. LET OP: Het is alleen mogelijk het inlaatverbindingsstuk INLET van de machine aan te
sluiten op het waternet onder voorwaarde dat er geinstalleerd wordt:
¢ een volgens de IEC EN 61770-norm goedgekeur de terugslagklep op de uit gang van het
waternet.
e en met gebruik van een buis met een inter ne diameter groter dan 13 mm. (1/2”) in

overeenstemming met de IEC EN 61770-norm.
3- De doorstroming van het water neemt af naar gelang de lengte van de slang, verzeker u er

daarom van dat de hoeveelheid water die het apparaat voedt niet minder is dan die in de vol-

gende tabel vermeld wordt.
4- Het apparaat kan gevoed worden met een maximale waterdruk van 1 Mpa, 10 bar, 145 psi.

LET OP: Het water waarmee de hogedrukr einiger gevuld wordt, is niet drinkbaar.

DOORSTROMING
WATERLEIDING

MODEL L/min. G.PM. USA
8-90- 870
15-19-21 " 2.9
1150 15 4

U kunt het uiteinde van de toevoerslang in het op te zuigen water onder  dompelen als u de
hogedrukreiniger met aanzuiging van water wil voorzien. De maximum aanzuigdiepte is de afs-
tand in hoogte tussen de waterspiegel en de pomp. Deze afstand is 1 m.

BELANGRIJK

Verzeker u ervan dat het apparaat met schoon water gevoed wor dt. Een droge werking of de
toevoer van vuil of zanderig water of van water met bijtende chemische producten veroorzaakt
ernstige schade aan het apparaat.



5.3 - ELEKTRICITEITSAANSLUITING |

1- Controleer of de netspanning overeenstemt met die op het identificatieplaatje van het appa-

raat.

2- Controleer of het stopcontact voldoet aan de geldende normen in het land van gebruik, in

het bijzonder voor wat betreft de aarding.

3- Controleer of het stopcontact beschermd wor dt met een “stop” (magnetothermische dif fer-

entieelschakelaar met een gevoeligheid kleiner dan 30mA per 30ms) of dat een aar desysteem

aanwezig is.

4- Sluit aan hetzelfde stopcontact geen ander e apparaten aan.

5- Steek de stekker pas in het stopcontact als u er zich van verzeker d heeft dat de schakelaar

van het apparaat in stand OFF staat.

6- Standardstgpselet for versjonene pa 50 Hz er: type SCHUKO 250V - 16A, dir ektiv CEE7-VII
DIN49441-2-AR2.

7- Rull stremledningen helt ut for & unnga over oppheting.

8- de kabel niet pletten

9- gebruik de hoge druk reiniger niet wanneer de kabel beschadigd is.

10- als de kabel beschadigd is, kan de vervanging hiervan enkel gebeur en door de technische

dienst of door een gekwalificeerde technieker.

WAARSCHUWING: INDIEN TIJDENS HET GEBRUIK DE STROOM UITV  ALT, DIENT
HET APP ARAAT OM VEILIGHEIDSREDENEN UITGEZET TE WORDEN. (KNOP OP
“OFF”).

| 5.3.1 - AARDLEKSCHAKELAAR (Uitsluitend voor de Verenigde Staten) |

De stekker van de voedingskabel van deze hogedrukr einiger versie UL bevat een
aardlekschakelaar. Deze schakelaar biedt extra beveiliging tegen het gevaar voor elektr ocutie.
Zorg voor soortgelijke componenten met een aar dlekschakelaar als u de stekker of de voed-
ingskabel moet vervangen.

10



| 5.4 - GEBRUIK VAN VERLENGSNOEREN |

In het geval dat een verlengsnoer wor dt gebruikt, moet men er zich van verzeker en dat de
stekker en het stopcontact water dicht zijn en zich niet te dicht bijde gr  ond bevinden om
eventueel contact met water te voorkomen.

KEUZETABEL
OPGELET!
HET GEBRUIK VAN EEN Sp\a/nning Lengte Diameter
olt verlengsnoer | kabels mm?2
NIET GESCHIKT 220+240 Tot20 m 1,5
VERLENGSNOER KAN 220240 |Vau20mtot50m 2,5
GEVAARLIJK ZIJN 100+115 Tot20 m 2,5
100+115  |[Vau20mtot50m 4

Maak uitsluitend gebruik van verlengsnoer en met hetzelfde aantal draden als de voedingska-
bel van de machine, inclusief de aar dedraad. Het verlengsnoer moet uitgerust zijn met een
stekker/contact dat geschikt is voor de gebruikte kabel.

Maak uitsluitend gebruik van verlengsnoer en die voor gebruik buiten geschikt zijn. Der gelijke
kabels zijn voorzien van het opschrift “Geschikt voor gebruik buiten”. Bewaar de voedingska-
bel in een afgesloten ruimte als u er geen gebruik van maakt.

Maak geen gebruik van beschadigde verlengsnoer en. Houd de kabel buiten het ber eik van
warmtebronnen of scherpe randen. Haal de stekker altijd uit het stopcontact alvoens u de ver-
lengsnoer van het product loskoppelt. Trek nooit aan de kabel om de stekker uit het stopcon-
tact te verwijderen. Raak de stekker en de aansluitingen nooit aan met natte handen.

5.5 - START

- Voordat u de machine opstart en gebruikt, contr oleer of ze op de grond of op een stabiele
steun geplaatst is. Zorg voor een steunoppervlak dat horizontaal is of een geringe helling ver
toont.

- Voor het gebruik is het BELANGRIJK dat u contr oleert of het aanzuigfilter schoon is (zie het
hoofdstuk onderhoud - 10.2 Aanzuidfilter).

1- open watertoevoer

2- Zet de druk op 0 door de r egelknop linksom te draaien.

3- Schakel de machine in.

4- Houd het pistool voor enkele seconden geopend, om de machine te ontluchten.

5- Op dit moment kunt U de druk naar wens r egelen en kunt U van uw werk genieten.
Advarsel! Det trykksatte vannet i slangens utlgp utvikler kr efter i den, sa hold derfor
slangen med begge hendene og med et sikkert gr ep.

- Slé& av maskinen nér arbeidet er avsluttet.

- Apne pistolen for & slippe ut det gjenveer ende trykket i slangen.




=——= 6 - ALGEMENE WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK

B De hogedrukreiniger mag niet gebruikt wor den
door kinderen of onervaren personen. Over kinde-
ren dient toezicht te wor den gehouden, om te
waarborgen dat ze niet met het apparaat spelen.

W Zorg ervoor dat het apparaat buiten ber eik van
kinderen gehouden wordt.

M Dit apparaat is niet geschikt om benut te woiden
door personen met beperkte fysieke, sensorische
of geestelijke mogelijkheden, of met een gebr ek
aan ervaring of kennis, tenzij deze personen wor-
den geobserveerd door een persoon die voor hun
veiligheid verantwoor delijk is of hen instructies
geeft over het gebruik van het apparaat.

A.

)

B De hogedrukstralen kunnen gevaarlijk zijn als ze op verkeer de wijze gebruikt wor den. De
straal mag vooral niet op personen en/of dieen, elektrische apparaten of het apparaat zelf wor-

den gericht.

Gebruik het apparaat niet als er zich binnen zijn werkstraal personen en/of dier en bevinden.
De straal niet op zichzelf of op ander e personen richten om kledij of schoenen te r einigen.

W De gebruiker moet ervoor zorgen in veilige
situaties te werken en ieder mogelijk gevaar

vermijden voor zichzelf en voor anderen.
Hij moet vooral:

® niet vanuit een onstabiele of onveilige positie
werken;

® niet ver geten dat de hogedrukstraal een r eactie
(terugstoot) op de handgr eep van het pistool
veroorzaakt. De waarden van deze terugstoot zijn
weergegeven in de tabel met de technische
kenmerken;

e geschikte beschermkleding dragen;

® een beschermbril en rubber en schoeisel
waarmee hij niet uitglijdt dragen;

e geen ver ontreinigende, giftige of schadelijke
stoffen in de omgeving afvoeren.

MW Een hokje met de tekst LET OP:
Ontploffingsgevaar. Geen ontvlambare vloeistof-
fen spuiten.
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B Het apparaat is gemaakt in over eenstemming
met de veiligheidsmaatstaven die worden
voorgeschreven door de geldende normen. Bij het
gebruik van elektrische apparaten moeten, in ieder
geval, enkele fundamentele r egels in acht wor den
genomen:

¢ raak de onder str oom staande elektrische delen
niet aan;

¢ het apparaat moet gecontr oleerd, onderhouden
en hersteld worden door gekwalificeerd personeel.
Trek in ieder geval de stekker uit het stopcontact
alvorens met één van deze werkzaamheden te
beginnen.

M Trek niet aan de voedingskabel om de stekker uit
het stopcontact te tr ekken en tr ek niet aan de
hogedrukslang om het apparaat te verplaatsen.

W LET OP: flexibele slangen,
hogedrukaansluitingen, veiligheidsapparaten,
elektrische verbindingen en spuiten zijn van
belang voor de veiligheid van het apparaat.

W Het apparaat niet aanzetten als de
electriciteitskabel beschadigd is. In geval van
vervanging, dient men zich tot gekwalificeer  de
personeel te richten. De nieuwe kabel moet
dezelfde kenmerken hebben als de originele kabel,
deze kenmerken zijn op de omhulling van de kabel
vermeld. V oer geen onzeker e r eparaties aan de
elektriciteitskabel uit en let er  op dat hij niet
beschadigd wordt.

M Het apparaat niet aanzetten als de hogedrukslang, de aansluitingen en de spuit beschadigd
zijn. In geval van vervanging dient men er zich van te verzekeen dat de nieuwe onderdelen ten-
minste gelijkwaardig zijn aan de standaardonderdelen. De kenmerken van de slangen moeten
op de slang zelf vermeld zijn (max. bedrijfsdruk, bouwjaar, fabrikant).
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W Bedek het apparaat niet tijdens de werking en
plaats het niet in onvoldoende geventileerde
ruimten.

W Laat de machine niet langer dan 5 minutenmet
gesloten pistool werken. Indien de machine langer
dan deze periode met gesloten pistool werkt, zal
de watertemperatuur snel oplopen en kunnen de
pompafdichtingen beschadigen.

H Als de machine niet wordt gebruikt,

vergrendel dan het pistool in gesloten positie om
te voorkomen dat het pistool per ongeluk wor  dt
geopend.

W De machine is uitgerust met een
warmtebeveiliging die in werking tr eedt door de
motor elektrisch uit te schakelen als hij oververhit
is.

In dit geval moet u de startkeuzeschakelaar van de
hogedrukreiniger in de

“O - machine uit” stand draaien.

Lees voordat u de machine opnieuw start, de in
hoofdstuk “STORINGEN EN OPLOSSINGEN”
gegeven instructies.

(I
LL['L.lh I

J Wum;ﬂ o

W Omwille van een veilig gebruik dient u alleen de originele r eserveonderdelen en accessoires

te gebruiken.

DE FABRIKANT ACHT ZICH NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE
VEROORZAAKT IS DOOR DE NIET INACHTNEMING VAN DE DOELEINDEN,
DE AANWIJZINGEN EN DE WAARSCHUWINGEN DIE IN DIT

BOEKJE VERMELD ZIJN.
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7 - HOE DE CHEMISCHE PRODUCTEN TE GEBRUIKEN

De machine kan chemikalién en andere vioeistoffen aanzuigen en
mengen, dankzij een automatische voorziening die in de machine is
ingebouwd en welke in werking gesteld kan worden door gebruik
van de ROTOTEK.

- De machine is voorzien van een chemicalién-aanzuigkit (Fig. A).

— Steek de messing koppeling in de doseerknop en dompel de filter in de chemicalién (Fig. B).

- Plaats de ROTOTEK in de lage druk stand (Fig. C). Wanneer U het pistool opent, zullen de chemicalién
automatisch worden aangezogen en gemengd met het water.

— U kunt de hoeveelheid chemicalién regelen door aan de doseerknop te draaien (Fig. D).

— Wanneer U de chemicaliéntoevoer wilt stoppen om te spoelen/reinigen, sluit U het pistool en zet U de
ROTOTEK in de hogedrukstand.
Op dit ogenblik stopt de chemicaliénaanzuiging automatisch.
Wanneer U de machine voor lange tijd niet gebruikt, is het wenselijk de chemicaliénaanzuigset te reinigen met
zuiver water, om chemicaliénaanslag te vermijden,

Let op! In het geval van de dir ecte aanraking met de r einigingsmiddelen neem de informatie
van de pr oducent en/of de verkoper van het pr oduct in acht en spoel het lichaamsdeel met
ruim schoon water af.

8 - HOE DE “ROTOTEK” OF DE “MULTIREG 99” TE GEBRUIKEN =

De druk moet afgesteld worden met gesloten pistool (1)

A - Instelling van de druk B - Instelling van de straal
e Hoge druk (2) e Geconcentreerde straal (4)
e Lage druk (3) e Wijde straal (5)

15



9 - PROCEDURES IN GEVAL VAN OPBERGING EN/OF VORST =—/—

Als de machine wordt opgeslagen op een
plaats waar risico bestaat voor bevriezing of de
machine wordt meer dan 3 maanden, niet
gebruikt, adviseren wij u om wat anti-vries in
de pomp te

doen, dezelfde anti-vries die u gebruikt voor
uw auto. In ieder geval adviseren wij u om bij
erg lage temperaturen, wanneer u twijfelt of
sommige delen zijn bevroren of als de machine
lang heeft stilgestaan, de motoras met de
bijgevoegde sleutel los te draaien, voordat u de
machine aanzet.

Deze handeling stelt u in staat om te zien of de
machine is bevroren of is geblokkeerd door
kalksteenafzettingen. Indien u deze
voorzorgsmaatregelen neemt, voordat u de
machine aanzet, voorkomt u beschadiging van
de machine. Vergeet de sleutel niet te
verwijderen voordat u de motor aanzet.

10 - ONDERHOUD

e Het onderhoud en de r eparaties mogen uitsluitend door gekwalificeer d en bevoegd perso-
neel worden uitgevoerd.

e Koppel de machine van het elektrische netwerk los door de stekker uit het stopcontact te
halen alvorens u een reiniging, onderhoud uitvoert en/of reserveonderdelen vervangt.

e Een correct onderhoud bevordert een langere levensduur en garandeert de beste resultaten.
¢ Controleer regelmatig de staat van de hogedrukr einiger, de onder delen onder druk (slang,
verbindingselementen, spuit) en de elektrische kabel (zie het hoofdstuk “Algemene waar-
schuwingen voor gebruik”)

Controleer of er sprake is van water - en olielekkages en/of storingen.

Vervang de defecte onderdelen indien noodzakelijk.

Listen over maskinens ulike deler , samt koblingsskjemaene finnes i slutten av denne hand-
boken.

Neem in het geval van twijfel contact op met de assistentie van Interpump Gr oup.

16



| 10.1 - OLIEVERVERSING |

¢ Oljenivaet skal kontrolleres regelmessig.

¢ Olie moet vervangen worden na de eerste 20 werk uren.
Daarna moet de olie na elke 150 werk ur en vervangen worden.

¢ Het is aan te raden de olie minimum 1x per jaar te vervangen.

e Utbrukt olje skal samles opp i beholder e og deponeres til samlesteder for avfallsbehandling
i samsvar med gjeldende regelverk. Den skal ikke under noen omstendighet slippes ut i
omgivelsene.

e Olie type: SAE 15W40 Mineraal.

e QOlie capaciteit: 0.33 liter.

| 10.2 - AANZUIGFILTER |

Het is BELANGRIJK, alvorens het apparaat te gebruiken, te contr oleren of de filter schoon is.
Was de filter grondig onder stromend water en/of maak hem schoon met perslucht totdat de
op de bodem afgezette resten volledig verwijderd zijn.

Vergeet niet dat een schone filter voor de goede werking van het apparaat zor gt.

A

1R\
Verwijder de filter van het verbin- Reinig de filter met perslucht Was de filter onder
dingsstuk voor de leidingwater
watertoevoer.

[ 10.3 - VERVANGEN VAN HOGE DRUK NOZZLE |

Het is periodiek aan te raden de hoge druk nozzle te vervangen, dit onder deel verslijt bij nor-
maal gebruik. Deze slijtage kan opgemerkt wor den door een vermindering van de werkdruk.
Contacteer u dealer als je een nieuwe nozzle wilt aankopen.
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11 - AFBRAAK VAN HET APPARAAT

e Indien u mocht besluiten het apparaat niet meer te gebruiken, wor dt er aanbevolen het bui-
ten bedrijf te stellen door de elektriciteitskabel te verwijder en.

¢ Houd het ook nu buiten bereik van kinderen.

¢ Daar het apparaat speciaal afval is, moet u het demonter en en de gelijksoortige onderdelen
verzamelen voor de afvalverwerking volgens de geldende wetten.

e Gebruik de afgebroken onderdelen niet als reserveonderdelen.

Opgepast: het prod-
uct is gemarkeerd met
dit symbool, het
betekent dat elek-
trische en elektronis-
che apparaten niet
morgen worden
meegegeven met het
normaal huisvuil. Een
aparte inzameling is
nodig.

Informatie over het milieuvriendelijk afvoeren van elektro-
nische installatie volgens richtlijn 2002/96 CE (RAEE)

1 Binnen de Europese unie
Opgepast: product niet meegeven met normaal huisvuil ophaling.

Gebruikte elektrische en elektronische apparaten moeten apart wor-
den verwerkt volgens de wet van het de verwerking, hergebruiking
en recyclage van het product.

Overeenkomstig de regeringen die in de lidstaten worden toegepast,
de privé gebruikers wonende in de EU kunnen gebruikte elektrische
en elektronisch kosteloos inleveren in aangewezen inzamelingscen-
tra*. In sommige landen * kan de lokale handelaar, ook, het oude
product kosteloos terugnemen als de gebruiker een nieuw,
gelijkaardig product koopt.

*voor meer informatie contacteer de lokale overheid

Als u moeilijkheden ondervindt met het vinden van een inzamelings-

centrum, neem dan contact op met de dealer waar u het product heeft aangekocht.

De correcte verwijdering van het product zal ertoe bijdragen om ervoor te zorgen dat het afval
aan de vereiste behandeling, terugwinning en recyclage wordt voorgelegd, dat verhinderend
het potentiéle negatieve effect op milieu en menselijke gezondheid, dat door een verkeerde
verwijdering van het afval zouden kunnen worden veroorzaakt.

De nationale regeringen verstrekken sancties tegen personen die afval van elektrisch of elek-
tronisch materiaal wegdoen of onwettig achterlaten.

2. In landen buiten de Europese unie
Als u het product weg doet, contacteer dan de plaatselijke overheid voor
informatie over de correcte verwijdering van het product.
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12 - PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

(VOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL)

PROBLEMEN

OORZAKEN

OPLOSSINGEN

De pomp draait maar bereikt de
drukwaarden niet

De pomp zuigt lucht aan

Kleppen versleten of vuil
Pakkingen bypass klep versleten
Spuitmond ongeschikt of versleten
Pakkingen versleten

Filter vuil

Controleer de aanzuigleidingen
Reinigen of vervangen
Controleren en/of vervangen
Controleren en/of vervangen
Controleren en/of vervangen
Controleren en/of reinigen

Onregelmatige drukschommelingen

Kleppen versleten, vuil of geblokkeerd

Luchtaanzuiging
Pakkingen versleten
Filter vuil

Controleren, reinigen en/of
vervangen

Aanzuigleidingen controleren
Controleren en/of vervangen
Controleren en/of reinigen

Drukvermindering

Spuitmond versleten
Kleppen vuil of geblokkeerd

Pakkingen bypass klep versleten
Pakkingen versleten
Filter vuil

Spuitmond vervangen
Controleren, reinigen en/of
vervangen

Controleren en/of vervangen
Controleren en/of vervangen
Controleren en/of reinigen

Te veel lawaai

Luchtaanzuiging

Kleppen versleten, vuil of geblok-
keerd

Lagers versleten
Watertemperatuur te hoog

Filter vuil

Aanzuigleidingen controleren
Controleren, reinigen en/of
vervangen

Controleren en/of vervangen
Breng de temperatuur onder
de 60C

Controleren en/of reinigen

Water in de olie

Afdichtingsringen (water of olie)
versleten.
Hoog percentage vocht in de lucht

Controleren en/of vervangen
Olie tweemaal zo vaak vervangen
dan voorgeschreven is

Waterlek in de kop

Pakkingen versleten

O.R. van het afdichtingssysteem versleten

Pakkingen vervangen
O.R. vervangen

Olielek

Olieafdichtringen versleten

Afdichtringen vervangen

Na de schakelaar te hebben inge-
drukt ruist de motor maar start niet

De netspanning (volt) is lager dan de
minimaal voorgeschreven spanning
De pomp is geblokkeerd of bevroren

Verlengsnoer met verkeerde doorsnede

Controleer of de installatie
geschikt is

Zie aanwijzingen op pag. 16

Tabel voor een correct gebruik van
het verlengsnoer raadplegen (pag. 11)

Na de schakelaar ingedrukt te heb-
ben start de motor niet

De stekker is niet goed in het stopcontact

gestoken; Geen stroom

Stekker, kabel en schakelaar con-
troleren

De motor stopt onverwachts

De thermische beveiliging werd
geactiveerd door oververhitting

Controleer of de toevoerspanning overeen-
stemt met de voorgeschreven spanning.
Schakel de motor enkele minuten uit, en laat
deze afkoelen. Controleer dat de netspanning
avereenkomt met de specificaties.

TURBO 8/0 - 8/90 - 11/50: Schakel de
machine uit en laat hem enkele minuten
afkoelen.

TURBO 15 - 19 - 21: Wacht enkele minuten
voordat U de machine weer aanschakalt.
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2 - TEKNISKA DATA GALLANDE HOGTRYCKSTVATTAR BOXJET SERIEN

TURBO | TURBO | TURBO | TURBO | TURBO | TURBO
MODELL 11-50 8-70 8-90 15 19 21
Kapacitet 11 I/min. 8 I/min. 8 I/min. 8 I/min. 8 I/min. 2.11(U(85A§’.M.
Ekvivalent E.W. bar / MPa / P.S.1.: specifikt stréltryck i bar / MPa / P.S.1.
straltryck med EW. MPa 10 14.5 16 12 13 13.8
roterande E.W. bar 100 145 160 120 130 138
munstycke EW.PS.I. 1450 2100 2320 1750 1885 2000
MPa 5 7 9 5.5 6 7
Drifttryck bar 50 70 90 55 60 70
PS.I. 725 1015 1300 800 870 1015
MPa 8 10 12 8.5 9 10
Max. tillatet tryck bar 80 100 120 85 90 100
PS.I. 1160 1450 1750 1235 1300 1450
Stralens reaktions- | N 20 <20 20 <20 <20 <20
kraft (rekylkraft) Kg 2 <2 2 <2 <2 <2
kw. | 1,68 | 1,64 | 1,68 | 1,64 1,86 1,36 1,40 1,58
Enfas V. 230 | 240 | 230 | 240 | 230 ‘ 240 100 100 115
motorstyrka Hz. 50 50 50 50 60 60
A 8,2 ‘ 8 8,2 ‘ 8 | 8,6 ‘ 8,4 15 15 15
Motorskydd Termisk dverbelastning
Motorskydd IPX5
Buller® Lp dB(A) 76 (onzekerheid 1,5) - Lw dB(A) 90
Vibration i lansen® | m/sec? | Fast munstycke A(8) mindre dn 2,5 - Roterande munstycke A(8) 3 (felmarginal 0,5)
Inloppsvattnets °C 60 60 60 60 60
maximitemperatur °F 140
Maximalt m 1 1 1 1 1
sugdjup ft 3.3
Slangglangd 261 Innerdiametor /16" - Max. arbetstryck 130 bar.
Kg 18,5 18,5 18,7 18,6 19,4
Massa
lbs 42.8
. mm 360x240x235 (h)
Matt -
inches 14.2x9.4x9.2 (h)

* " Referensnorm EN60335-2-79.
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GRATTIS TILL DITT VAL, som vittnar om Ditt tekniska kunnande och Din férkarlek for
vackra foremal.

Du har forvarvat en hogteknologisk produkt som ér tillverkad av varldens stors-
ta producent av hogtryckspumpar avsedda for tvatt.

Det ar en praktisk och mangsidig maskin som Du kommer att ha gladje av i manga ar .
DENNA BRUKSANVISNING UTGOR EN INTEGRERAD DEL A V MASKINEN OCH
MASTE LASAS MED STOR UPPMARKSAMHET INNAN MASKINEN INST ALLERAS,
TAS | DRIFT OCH ANVANDS.

Denna bruksanvisning innehéller viktig information och anvisningar om SAKER ANVANDNING
och UNDERHALL av hogtryckstvattarna i BOXJET-serien och skall darfor forvaras pa en séker
plats.

3. ANVANDNING AV PRODUKTEN
| 3.1 AVSEDD ANVANDNING |

Denna produkt &r uteslutande avsedd for tvatt med trycksatt vattenstrale av for emal och ytor
som &r lAmpade att behandlas genom den mekaniska inverkan som utdvas av den trycksatta
vattenstralen och eventuellt genom den kemiska inverkan som utévas av tillsatser i form av fly-
tande rengdringsmedel.

OBSERVERA! Denna maskin ar avsedd att anvéndas tillsammans med sadana
rengdringsmedel som rekommenderas av tillverkaren. Anvéndning av andra kemiska
produkter kan dventyra maskinens sakerhet.

Vid val av tvattkemikalier skall de véljas som &r bést lampade for det aktuella engdringsarbetet
och som &r kompatibla med de material som finns i pumpen.

Viktigt: Anvand endast tvattkemikalier som &r biologiskt nedbrytbara

och som &r godkénda i det land dar de anvénds.

ANVISNINGARNA OM A VSEDD ANVANDNING A V HOGTR YCKSTVATTEN MASTE
FOLJAS NOGGRANT. ALL ANNAN ANVANDNING ANDEN A  VSEDDA BETRAKT AS
SOM FELAKTIG.

TILLVERKAREN ANSV ARAR INTE FOR SKADOR SOM ORSAKAS A V FELAKTIG
ANVANDNING.

INGA ANDRINGAR FAR GORAS PA HOGTR YCKSTVATTEN. OM ANDRINGAR GORS
ANSVARAR INTE TILLVERKAREN FOR TVATTENS FUNKTION ELLER SAKERHET.

DET AR FORBJUDET A TT ANVANDA OCH FOR VARA MASKINEN PA PLA TSER MED
POTENTIELLT EXPLOSIV ATMOSFAR.

4. FORBEREDANDE ARBETEN

| 4.1 UPPACKNING |

Avlagsna emballaget frin maskinen och kontrollera att maskinen ar hel och oskadad.
Anvand inte maskinen om Du konstaterar att den &r skadad, utan kontakta Din aterforsaljar e.

Av férpacknings- och transportskal kan vissa tillboehér lever eras omonterade.
Montera s&dana tilloehdr enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.

Forsdkra Dig om att emballaget (pasar , kartonger, fastanordningar) forvaras utom rackhall for
barn.
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4.2 - IDENTIFIKATIONSPLAT |

Kontrollera att det finns en identifikationsplat pa
maskinen innan maskinen anvénds. Anvand inte
maskinen om sé inte &r fallet, utan meddela omedelbart
aterforsaljaren.

Varjs tvétt ar forsedd med en identitetsetikett med tek-
nisi specifikation.

Kontrollera att de varden som anges pé platen motsva-
rarde som krévs och att egenskaper na fér strommen till
uttaget (V/Hz) 6ver ensstdmmer med de som anges pa
markplaten.

5 - INSTALLATION

Byt ut det réda
locket (1) mot det
gul-svarta locket
som &r forsett
med oljesticka (2).

Kontrollera att oljeindikator n &r fylld till
hélften.

| 5.1 HOGTRYCKSANSLUTNING |

1- Hogtrycksslangen kopplas till pistolen A, med den ena &nden och till maskinen B, med den
andra.

2- VARNING: Slutfér monteringen av spolréret genom att koppla ihop de tre
bestandsdelarna (spolhandtag, férlangning och avslutande del) och dra noggrant at
muffarna (C).
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’ 5.2 - ANSLUTNING TILL VATTENLEDNING ‘

1- Det intagna vattnets temperatur far inte 6verstiga 60°C.
2- VARNING: Det gér att ansluta maskinens inloppskoppling INLET till vattennatet
endast om:
¢ en backventil som &r godkand enligt standard IEC EN 61770 installeras vid vattenn&
tets utlopp
e och en slang med en invandig diameter p& minst 13 mm anvands. (1/2”) dver ensstammer
med standard IEC EN 61770.
3- Vattnets stréomningshastighet minskar med slangens l&angd. Kontrollera darfér att maskinen
inte matas med mindre vattenméangder &n vad som specificeras i tabellen nedan.
4- Trycket pa vattnet som maskinen matas med far inte 6verstiga 1 Mpa, 10 bar , 145 psi.

VARNING: Vattnet som gér in i hogtryckstvéatten &r ej drickbart.

VATTNETS
STROMNINGSHASTIGHET
| VATTENLEDNINGEN

MODELL L/min. G.PM. USA
8-90- 870
15-19.- 21 1 2.9
1150 15 4

Om man vill férsérja hégtryckstvatten med vatten genom uppsugning, racker det med att féra
ner vattenférsoérjningsslangen i vattnet som ska sugas upp. Max uppsugningsdjup, som anges
som distans i héjd mellan vattenytan och pumpen, ar 1m.

VIKTIGT

Se till att vattnet som maskinen matas med ar r ent. Torrkdrning eller anvéandning av smutsigt
eller sandigt vatten eller vatten innehallande kemiska fratande Zmnen kan orsaka allvarliga
skador pa maskinen.
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5.3 - ANSLUTNING TILL ELNATET ‘

1- Kontrollera att natspanningen overensstdmmer med spanningen som anges pa maskinens
identifikationsplat.

2- Kontrollera att eluttaget dverensstammer med géllande normer i anvéndarlandet och att
uttaget &r jordat.

3- Forsékra er om att handtaget ar skyddat (jor dfelsbrytare med k&nslighet under 30mA per
30ms) eller att en anordning som jordar kretsen finns.

4- Anslut inte andra apparater till samma uttag.

5- Kontrollera forst att maskinens strdmbrytar e stér i Iige FRAN och sétt sedan in stickpr op-

pen i uttaget.

6- Standardkontakt for versioner med 50 Hz ar: typen SCHUKO 250V - 16A, standar d
CEE7-VII DIN49441-2-AR2.

7- Rulla ut elkabeln helt for att undvika 6verhettning.

8- Se till att kabeln inte blir tillklamd.

9- Anvand inte hdgtryckstvatten om den elektriska kabeln &r skadad.

10- Om den elektriska kabeln skadas méaste den bytas av en teknisk serviceavdelning eller av
annan fackkunnig personal.

VARNING! OM DET BLIR STROMAVBROTT UNDER ANVANDNINGEN SKALL MASK-
INEN AV SAKERHETSSKAL STANGAS AV (KNAPPEN I LAGE "FRAN”).

| 5.3.1 - SAKERHETSBRYTARE (Endast fér USA) |

Denna hdgtryckstvétt i versionen UL &r férsedd med en sdkerhetsbrytar e som sitter i elslad-
dens kontakt. Denna anordning utgér ytterligare ett skydd mot risken for elektriska stétar.

Vid byte av kontakten eller elsladden ska samma komponenter anvandas, inklusive sékerhets-
brytaren.
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| 5.4 - ANVANDNING AV FORLANGNINGSKABLAR

Om en forlangningskabel anvands maste stickproppen och uttaget vara isolerade och
vattentdta och placerade ovan mark for att forhindra att de kommer i kontakt med vatten.

UPPGIFTER FOR VAL AV
OBSERVERA! FORLANGNINGSKABEL
ANVANDNING AV Spanning | FONANGIINGS- | Tvérsnitt
. Volt Iéngd mmz2
OLAMPLIGA 220+240 | Upp till 20 m 1,5
FORLANGNINGSKABLAR | 220:240 |Fran20-50 m 2,5
100115 | Upp til 20 m 2,5
14
KAN VARA FARLIGT! 1002115 | Fran 20-50 m 4

Anvénd endast forlangningssladdar med samma antal ledar e som maskinens sladd, inklusive
jordledningen och med kontakt/uttag som ar lampade fér anvand kabel.

Anvénd endast forlangningssladdar for utomhusbruk. Denna typ av kabel & méarkt med
”Avsedd for utomhusbruk”. Férvara den inomhus nér den inte anvénds.

Anvand inte slitna forlangningssladdar. Lat inte sladden komma i narheten av varmekallor och
vassa kanter. Dra alltid ut kontakten ur uttaget innan férlangningssladden kopplas bort fran
produkten. Dra inte i kabeln for att dra ut kontakten ur uttaget. \rér inte kontakten och anslut-
ningarna med bléta hander.

5.5 - START

- Innan maskinen startas och anvands, férsakra er om att den star pa marken eller i en stabil
hallare; stodytan ska i vilket fall som helst vara horisontell eller ha minimal lutning.

- Fore anvandandet ar det VIKTIGT att férsékra sig om att uppsugningsfiltr et ar rent
(se kapitlet underhall — 10.2 sudfilter).

1- Oppna vattenkranen.

2- Stéll ratten for tryck och mangdreglering pa noll genom att vrida moturs.

3- Tryck in startknappen.

4- Hall pistolen i 6ppet lage nagra sekunder for urluftning.

5- Du kan nu stélla in énskat tryck och méngd.
Varning! Det vatten under tryck som kommer ut ur munstycket gener erar en stor kraft,
varfér man ska héalla munstycket i ett skert gr epp, med bada handerna.

- Nar arbetet slutférts ska man stanga av maskinen.

- Oppna pistolen fér att jamna ut det tryck som finns kvar i rér et.




6 - ANVANDNINGSFORESKRIFTER

W Hogtryckstvéttar ska inte anvéndas av

barn och personer som saknar erfarenhet. Barn
ska hallas under kontroll sa att de inte leker
med utrustningen.

W Forvara maskinen utom rackhall fér barn.

M Denna utrustning &r inte avsedd att anvandas
av personer med funktionshinder, som har menta-
la stérningar eller som saknar erfarenheter och
kunskaper, savida inte en person som ansvarar
for deras sakerhet dvervakar och

ger instruktioner angédende anvandningen av
utrustningen.

A.

e
- NEJ

m Vattenstralar med hogt tryck kan vara farliga om de brukas pa olampligt satt. V attenstralen

far inte riktas mot manniskor, djur, elektriska apparater eller mot sjélva maskinen.
Anvéand inte maskinen nér det finns ménniskor eller djur i dess aktionsradie.

Rikta inte stralen mot dig sjalv eller andra personer for att r engéra klader eller skor.

M Se till att arbetet sker under sékra villkor och pa
sékra platser och undvik alla situationer som kan
innebdra risker for Dig sjélv och andra.

Folj anvisningarna nedan i detta syfte:

e Undvik att arbeta under instabila och

riskabla villkor.

e Tank pa att hogtrycksstralen utovar kraft
(rekylkraft) pa spolhandtaget.

Reaktionsvardet ater ges i tabellen med tekniska
data.

¢ Anvand lampliga skyddsklader.

¢ Anvand skyddsglaségon och gummistévlar
med halkskyddande sula.

e Undvik att sprida férorenande, giftiga och
skadliga @mnen i naturen.

M En ruta med texten V. ARNING: Explosionsrisk,
Spruta ej flambara vatskor.
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B Maskinen har tillverkats i 6ver  ensstdmmelse
med de sékerhetskrav som fér eskrivs i gallande
normer. V id anvandning av elektrisk apparatur
skall dock vissa grundlaggande regler foljas:

MW Vidror inte elektriska spanningsférande delar.

M Inspektion, underhall och reparation av
maskinen skall utféras av fackkunnig personal.
Under alla omstandigheter skall stickproppen
dras ut ur eluttaget innan nagon typ avingr  epp
gors.

M Dra inte i elkabeln for att ta ut stickpr oppen
ur eluttaget och dra inte i hégtrycksslangen for
att flytta maskinen.

B OBSERVERA! Slangar, hégtryckskopplingar,
sé@kerhetsanordningar, elektriska anslutningar
och spolhandtag ar viktiga for apparatens
sékerhet.

M Starta inte maskinen om elkabeln ar skadad.
Vand Dig till fackkunnig personal om elkabeln
maste bytas. Den nya elkabeln skall ha
samma egenskaper som originalkabeln.
Kabeldata finns pa den yttre kabelmanteln.
Gor inga osékra reparationer pa elkabeln.

Var forsiktig sa att elkabeln inte skadas.

W Starta inte maskinen om hégtrycksslangen, kopplingar na eller spolhandtaget &r skadade.
Foérsékra Dig om att nya, utbytta komponenter har samma eller battr e egenskaper &n stan-
dardkomponenterna som medfdljer maskinen. Uppgifter om slangar nas egenskaper skall fin-
nas pa slangarna (max. drifttryck, tillverkningsdatum, tillverkare).
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W Tack inte 6ver maskinen under
anvandningen och placera inte maskinen pa
platser dar ventilationen ar dalig.

W Lat inte tvatten arbete langr e &n 5 minuter
med pistolen avstangd. Om den far vara igang
langre, kommer temperaturen i det cirkuleran-
de vattnet att stiga snabbt vilket innebar att
tvéttens packningar kan skadas.

W N&r maskinen ar stoppad skall
sakerhetssparren i handtaget vara i spérrat lage for
att hindra oavsiktlig dppning.

W Maskinen ar forsedd med en
Overhettningsbrytare som kopplar frdn motor  n
elektriskt nar den 6verhettas.

Om motor n dverhettas, vrid hdgtryckstvattens
startomkopplare till Iaget O - avstdngd maskin.
Innan maskinen startas pa nytt, las

anvisningarna i kapitlet PROBLEM OCH
ATGARDER.

[ UL

J LL['L.lh I
J Wum;ﬂl."r
-~ "}Hu

W Av sdkerhetsskal skall endast originaltillbehdr och -reservdelar anvandas.

TILLVERKAREN ANSVARAR INTE FOR SKADOR SOM ORSAKAS AV
BRISTANDE IAKTTAGANDE AV REGLERNA OM AVSEDD ANVANDNING
ELLER AV ANVISNINGARNA OCH VARNINGARNA SOM FINNS | DENNA

BRUKSANVISNING.
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7 - SA HAR ANVANDS KEMIKALIERNA

Maskinen kan suga och blanda flytande kemikalier tack vare den

inbyggda automatiska suginjektorn som betjanas av ROTOTEK mun-

stycket. Maskinen levereras med sugutrustning for kemikalier (Fig. A).

— Skjut massingsstycket in i centrum av ratten pa méangdventilen for
kemikalier (Fig. B).

- Stéll ROTOTEK i position lagtryck (Fig. C). Kemikalieinjektorn suger nu och blandar kemikalier automatiskt.
- Kemikaliemangden regleras med ratten (Fig. D).

— Onskar du stoppa tillsattningen av kemikalier, stang pistolen och stall ROTOTEK pa hogtryck. Tillsattningen
upphér nu automatiskt.

— Om maskinen inte skall anvandas pa ett tag, féreslar vi att sugslangen skdljs ur sé att kemikalierna ej aviagrar
sig i sugslangen.

Varning! Vid direkt kontakt med r engéringsmedeln, f6lj instruktioner na som ges av pr oduk-

tens tillverkare och/eller aterforsaljare, och skolj den berérda kroppsdelen med rikligt med vat-
ten.

8 - ANVANDNING AV “MULTIREG 99” OCH “ROTOTEK” MUNSTYCKET =

Spolhandtaget skall alltid vara i stéangt lage (1) nar man véljer hogt eller lagt tryck.

A - Val av tryck B - Justering av vattenstralen
* Hogtryck (2) e Koncentrerad stréle (4)
e Lagtryck (3) e Spridd stréle (5)
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9 - REGLER OM FORVARING OCH FOREBYGGANDE AV FROSTSKADOR

Om tvatten skall std pa en plats dér det finns
risk for frost, eller om den kan komma att sta
mer an 3 manader, rekommenderas att man
tillsatter litet glykol, av samma sort som anvan-
das for bilen. | alla handelser, om temperaturen
blir mycket 13g, s att man kan tankas riskera
att nadgon del fryser, eller om maskinen skall
sta stilla en langre period, rekommenderar vi
att du drar runt motorns drivaxel med dem
nyckel som medféljer, innan tvatten kopplas in.
Déarigenom kan du se om motorn frusit eller
karvar pa grund av kalkavlagringar.

Genom att folja dessa rad fore start kan skador
péa tvatten undvikas.

Glom sedan inte att ta bort nyckeln innan du

startar!

10 - UNDERHALL

e Underhall och reparationer ska géras endast av kvalificerad och auktoriserad personal.

¢ Innan nagon som helst rengdring, underhall och/eller byte av r eservdelar goérs, koppla bort
maskinen fran elnatet genom att dra ur kontakten fran eluttaget.

¢ Ett korrekt underhall sakerstéller langre livstid och bibehallande av optimala prestanda.

¢ Kontrollera regelbundet skicket pa hogtryckstvétten, de trycksatta delar na (slang, anslutni-
gar, lans) och elkabeln (se kapitlet “Allmanna anvandarfor eskrifter”).
Kontrollera eventuella Iackage av vatten, olja och/eller felaktig funktion.
Om noédvandigt, byt ut berérda delar.
Listan 6ver de delar som utgdr maskinen och aktuella kopplingsscheman finns i slutet
av denna handbok.

Vid tvivel kontakta Interpump Groups serviceassistans.
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10.1 - BYTE AV OLJA |

¢ Man ska kontrollera oljenivan regelbundet.

¢ Det forsta viktiga oljebytet skall goras efter de férsta 20 arbetstimmar na. Darefter skall oljan
bytas var 150: e arbetstimme.

e Under alla omstandigheter bor oljan bytas minst en gang per ar.

¢ Restolja ska samlas upp i karl som sedan lamnas in till behdriga avfallsstationer enligt
gallande lagstiftning. Oljan far absolut inte slangas i natur en.

¢ Typ av olja: SAE 15W40 mineralolja.

e Oljevolym: 0,33 liter.

[ 10.2 - SUGFILTER |

Innan maskinen anvénds ar det VIKTIGT att Du kontrollerar att filtret &r rent. Rengdr filtret nog-
grant under rinnande vatten och/eller blas det r ent med tryckluft sa att all smuts som samlats
pa botten férsvinner.

Tank pa att ett val rengjort filter utgor en garanti for att maskinen fungerar pa korr ekt satt.

A

A

Ta ut filtret ur kopplingen vid Blas filtret rent med tryckluft. Reng®r filtret under rinnande
vatteninloppet. vatten

[ 10.3 - BYTE AV HOGTRYCKSMUNSTYCKE |

Hogtrycksmunstycket som sitter pa spolréret maste bytas regelbundet.

Det ar namligen en komponent som normalt utsétts for slitage under anvandningen. Slitaget
méarks vanligtvis genom att hdgtryckstvéttens drifttryck minskar . Vand Dig till leverantér en
och/eller till aterférsaljaren for att fa instruktioner.
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11 - SKROTNING AV MASKINEN

¢ Nar maskinen inte langre skall anvédndas rekommenderar vi att den gors obrukbar genom att
elkabeln avlagsnas.

e Forvara under alla omstéandigheter maskinen utom rackhall fér bar n.

e Eftersom maskinen definieras som specialavfall skall Du demontera den och sortera upp de
olika delarna och gora Dig av med dessa pa sddant satt som lagen for eskriver.

¢ Anvand inte skrotade delar som reservdelar.

Observera! Produkten
ar markt med denna
symbol som informer-
ar om att elektriska
och elektroniska pro-
dukter inte far slangas
som vanligt hus-
hallsavfall.

For sadana produkter
finns ett sarskilt
insamlingssystem.

ten.

Information om deponering av avfall som utgérs av eller
innehaller elektriska och elektroniska produkter i enlighet
med direktiv 2002/96 CE (WEEE).

1. Lander inom Europaunionen

Observera! Sléng inte denna produkt i den vanliga soptunnan.
Produkter som utgérs av eller innehaller elektriska och elektroniska
maste hanteras separat och i enlighet med lagstiftningen som kraver
behandling, atervinning och ateranvandning av sadana produkter.

| enlighet med bestdmmelserna som antagits av medlemsstaterna far
privatpersoner som ar bosatta inom EU kostnadsfritt Idmna in uttjan-
ta elektriska och elektroniska produkter till speciella uppsam-
lingsstéllen*. | vissa lander* kan aven den lokala distributéren kost-
nadsfritt ta emot den gamla produkten om kunden képer en ny pro-
dukt av liknande typ.

* Fér mer information, kontakta kompetenta lokala myndigheter.

Om du har svarighet att hitta en uppsamlingsplats som ar auktoriser-
ad for deponering, vand dig till distributéren dar du har kdpt produk-

Korrekt deponering av denna produkt bidrar till att sdkerstélla att avfallet undergar nédvéndig
behandling, atervinning och atervandning och férebygger negativa konsekvenser fér miljén och
manniskors hélsa, vilket skulle kunna bli f6ljden av en olamplig behandlig av avfallet.

Den nationella lagstiftningen omfattar sanktioner fér den som péa olagligt satt deponerar eller
overger avfall bestaende av elektriska och elektroniska produkter.

2. Lander utanfér Europaunionen
Nar det blir aktuellt att skaf fa bort denna produkt bér du kontakta de lokala myn-
digheterna och skaffa information om korrekta deponeringsmetoder.
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12 - PROBLEM OCH ATGARDER

(INFORMATION TILL BEHORIG FACKMAN)

PROBLEM

ORSAK

ATGARD

Pumpen roterar, men avsett tryck
uppnas inte

Pumpen suger in luft

Kontrollera sugslangarna

Ventilerna ar utslitna eller smutsiga

Rengodr eller byt

Bypassventilens packningar &r utslitna

Kontrollera och/eller byt

Munstycket &r olampligt eller utslitet

Kontrollera och/eller byt

Packningarna ar utslitna

Kontrollera och/eller byt

Filtret &r smutsigt

Kontrollera och/eller rengér

Oregelbundna trycksvangningar

Ventilerna ar utslitna, smutsiga eller
igensatta

Kontrollera, rengér och/eller byt

Pumpen suger in luft

Kontrollera och/eller rengér

Packningarna ar utslitna

Kontrollera och/eller byt

Filtret &r smutsigt

Kontrollera och/eller rengér

Tryckfall Munstycket r utslitet Byt munstycke
Ventilerna &r smutsiga eller igensatta Kontrollera, rengér och/eller byt
Bypassventilens packningar &r utslitna Kontrollera och/eller byt
Packningarna &r utslitna Kontrollera och/eller byt
Filtret &r smutsigt Kontrollera och/eller rengér
Buller Pumpen suger in luft Kontrollera sugslangar
Ventilerna ar utslitna, smutsiga eller Kontrollera, rengér och/eller byt
igensatta
Lagren &r utslitna Kontrollera och/eller byt
For hég vattentemperatur Reglera temperaturen under 60° C
Filtret & smutsigt Kontrollera och/eller rengér
Vatten i oljan Isoleringstingarna (vatten eller olja) &r utslitna Kontrollera och/eller byt

Hog luftfuktighet

Byt olja dubbelt s& ofta som
foreskrivet

Vattenlackage fran maskinen

Packningarna ar utslitna

Byt packningarna

O-ringarna i isoleringssystemet ar utslitna

Byt O-ringarna

Oljelacka

Utslitna oljeisoleringsringar

Byt isoleringsringarna

Nar knappen trycks in brummar
motorn, men startar inte

Né&tspanningen (volt) &r lagre &n den
lagst féreskrivna

Kontrollera att systemet ar
adekvat

Pumpen &r blockerad eller har fryst

Se anvisningar pa sid. 32

Forlangningskabeln har otillrackligt
tvarsnitt

Se tabellen éver korrekt anvandning
av férlangningskablar (sid. 27)

Nar strombrytar en trycks in startar
inte motorn

Stickproppen ar inte ordentligt insatt
Stromavbrott

Kontrollera stickproppen, kabeln
och strémbrytaren

Motorn stoppas plétsligt

Motorskyddet har utlésts pa grund av
Sverhettning

Kontrollera att spanningen stam-
mer med tekniska data.

TURBO 8/70 - 8/90 - 11/50:
stanna maskinen och I&t den
svalna nagra minuter.

TURBO 15 - 19 - 21: vanta nagra
minuter innan maskinen startas
igen.
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=== 1 - BESKRIVELSE AF SYMBOLERNE PA HOJTRYKSRENSEREN ==

Lees instruktionsbogen
inden maskinen tages i
brug.

A RET ALDRIG
STRALEN MOD
PERSONER, DYR
ELLER ELSTIK PA
SELVE MASKINEN

Ba_.

PAS PA FARE FOR
ELEKTRISK STOD.

JORDFORBINDELSE.
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U LWA

90s

Stojniveau.

SPECIALAFFALD.
MA IKKE
BORTSKAFFES MED
HUSHOLDNINGSAF-
FALDET.

Advarselssignal.

Maskinen er ikke
beregnet til
tilslutning til
drikkevandsnettet.



2 - TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR HOJTRYKSRENSER BOXJET SERIEN

MODEL TURBO | TURBO | TURBO | TURBO | TURBO | TURBO
11-50 8-70 8-90 15 19 21
Flow 11 I/min. 8 I/min. 8 I/min. 8 I/min. 8 I/min. 2.11(U(85A§’.M.
E.W. bar / MPa / P.S.1.: Stralens specifikke tryk i bar/ MPa/P.S.1.
Stralens sted
E.W. MPa 10 14.5 16 12 13 13.8
ved roterende
dvse. svarer i E.W. bar 100 145 160 120 130 138
yse, svarertl . "Ew.psi| 1450 2100 2320 1750 1885 2000
MPa 5 7 9 5.5 6 7
Driftstryk bar 50 70 90 55 60 70
PS.I. 725 1015 1300 800 870 1015
MPa 8 10 12 8.5 9 10
Maks. tilladt tryk bar 80 100 120 85 90 100
PS.I. 1160 1450 1750 1235 1300 1450
Stralens reaktion- N 20 <20 20 <20 <20 <20
skraft (Tilbageslag) Kg 2 <2 2 <2 <2 <2
kw. | 1,68 | 1,64 | 1,68 | 1,64 1,86 1,36 1,40 1,58
Motoreffekt V. 230 | 240 | 230 | 240 | 230 ‘ 240 100 100 115
1-fase Hz. 50 50 50 50 60 60
A |82] 8 82| 8 |86l8e| 15 15 15
Motorbeskyttelse Thermo
Motorbeskyttelse IPX5
Stﬁi* Lp dB(A) 76 (usikkerhedsmargin 1,5) - Lw dB(A) 90
Lansevibrationer® | m/sek? | Fast dyse A(8) mindre end 2,5 - Roterende dyse A(8) 3 (usikkerhedsmargin 0,5)
Maksimal °C 60 60 60 60 60
vandtemperatur
ved indtag °F 140
Maksimalt m 1 1 1 1 1
sugedybde fod 3.3
8m Thermoplastik materiale forstaerket med nylon.
Slange lzendge 26 ft Invendig diameter 5/16” - Max. arbejdstryk 130 bar.
Kg 18,5 18,5 18,7 18,6 19,4
Vaegt
lbs 42.8
D ) mm 360x240x235 (h)
mensioner Jnches 14.2x9.4x9.2 (h)

* Standard reference EN60335-2-79.
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VI ONSKER DEM TILLYKKE MED valget, der viser Deres tekniske kendskab og forkaerlig-
hed for smukke ting.

De har kobt et meget avanceret apparat, fremstillet af verdens storste producent
af hojtrykspumper til rensning.

Maskinen er nyttig og multifunktionel, og De vil have glaede af den langt ind i fr emtiden.
DENNE VEJLEDNING ER EN INTEGRERET DEL AF MASKINEN OG SKAL

LZAESES OMHYGGELIGT, INDEN MAN INSTALLERER, STARTER OG ANVENDER
MASKINEN.

Denne lille vejledning indeholder vigtige oplysninger og anvisninger om SIKKERHEDEN
UNDER ANVENDELSE og om VEDLIGEHOLDELSEN af hgjtryksr enserne i BOXJET serier ne,
og derfor skal den opbevares omhyggeligt.

3. BRUG AF MASKINEN
| 3.1 TILSIGTET ANVENDELSE |

Apparatet er kun beregnet til rensning ved hjeelp af vandstraler under tryk - af ting, genstande
og overflader, der kan tale den mekaniske virkning, der udspringer fra vandstraler under tryk,
og den eventuelle kemiske virkning fra tilseetnings- og r ensevaeskerne.

ADVARSEL: apparatet er designet til brug med de r ensemidler, fabrikanten anbefaler. Brug af
andre kemikalier kan szette apparatets sikkerhed pa spil.

De flydende rensemidler skal veelges ud fra et kriterium om kemisk kompatibilitet med
pumpens komponenter og med den overflade, der skal behandles.

VIGTIGT: Brug kun biologisk nedbrydelige rensemidler, som er i overensstemmelse med geel-
dende bestemmelser i brugslandet.

BRUGSFORSKRIFTERNE FOR DENNE MASKINE SKAL NGJE OVERHOLDES, ALT
ANDET REGNES FOR UKORREKT.

PRODUCENTEN KAN IKKE GORES ANSV ARLIG FOR UHELD, DER SKYLDES FOR-
KERT BRUG AF MASKINEN.

DENNE MASKINE MA UNDER INGEN OMST/ZANDIGHEDER SKILLES AD. | TILFALDE
AF DEMONTERING AF MASKINEN FRASKRIVER PRODUCENTEN SIG AL T ANSVAR |
FORBINDELSE MED BRUG OG SIKKERHED.

DET ER FORBUDT AT BENYTTE OG OPBEVARE MASKINEN | OMGIVELSER MED
POTENTIELT EKSPLOSIV ATMOSFZARE.

4. INDLEDENDE HANDLINGER

| 4.1 UDPAKNING |

Pak maskinen, ud og undersag, om den er hel og ubeskadiget. | modsat fald ma
man ikke bruge maskinen, og man skal straks henvende sig til forhandler en.

Af emballage- og transporthensyn kan noget af ekstraudstyret veere leveret afmonteret; i dette
tilfeelde skal man montere det ud fra de anvisninger, der er indeholdt i denne vejledning.

Sarg for, at de enkelte dele af emballagen (plastikposer, kasser, fastgaringselementer)
anbringes uden for berns reekkevidde.
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| 4.2 - TYPESKILT |

Kontrollér - inden maskinen tages i anvendelse - om den
er forsynet med typeskilt. | modsat fald ma man ikke
anvende maskinen, og man skal straks henvende sig til
forhandleren.

Identifikationspladen med de tekniske specifikationer

Tjek at identifikationspladens tekniske specifikationer
svarer til de gnskede, og at streamforsyningen i tilslut-
ningsstikket V//Hz) svarer til den, som er anfert p& iden-
tifikationspladen.

5 - INSTALLATION

Udskift det rade
transportlag (fig. 1)
med det sort/gule
lag udstyret med en
oliemalepind (fig. 2).

Kontrollér, at oliestanden nar til midt pa
skueglasset.

| 5.1 HYDRAULISK TILSLUTNING |

1- Forbind den ene ende af hgjtryksslangen med pistolen (A). Den anden ende forbindes med
udgang (B).

2- ADVARSEL: Fuldend samlingen af lansen ved at forbinde de tr e dele, der udger den
(pistol, forlaengelse og slutstykke) ved forsigtigt at stramme muf ferne (C).
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l 5.2 - TILSLUTNING TIL VANDFORSYNINGEN ‘

1-Vandets temperatur ma ved tilforslen ikke overskride 60°C (140°F).
2- ADVARSEL: Det er muligt at tilslutte maskinens INLET indgangsfitting med
vandforsyningen ved blot at installere:
¢ en kontraventilventil godkendt i henhold til IEC EN 61770 ved vandforsyningens udgang
¢ og ved hjzelp af et rer med en indvendig diameter pa mindst 13 mm. (1/2")
i henhold til IEC EN 61770.
3- Nar man tager i betragtning, at vandflowet mindskes alt efter slangens leengde, skal
man sikre sig, at den vandmaengde, der tilfor es maskinen, ikke er mindre end angivet i
nedenstéende tabel.

4- Maskinen kan klare et forsyningstryk pa maksimalt 1 Mpa, 10 bar, 145 psi.

BEMARK: Vandet, som strommer gennem hgjtryksr enseren, bor ikke anvendes som drikke-
vand.

VANDFORSYNINGENS
KAPACI

CITET
MODEL L/min. G.PM. USA
8-90- 870
15-19-21 " 2.9
1150 15 4

Hvis man onsker at forsyne hgjtryksr enseren via opsugning er det tilstraekkeligt at seenke
enden af slangen ned i vandet, som skal opsuges. Den maksimale sugedybde er pd 1 meter
og beregnes som afstanden i hgjde mellem vandoverfladen og pumpen.

VIGTIGT
Sorg for at maskinen forsynes med rent vand. Hvis maskinen seaettes i funktion uden vand, eller
tilfares snavset eller sandholdigt vand, eller vand der indeholder aetsende kemikalier , kan

maskinen blive alvorligt beskadiget.

41




5.3 - TILSLUTNING TIL ELEKTRICITETSNETTET ‘

1- Kontrollér, om netspaendingen svarer til den speending, der er angivet pd maskinens
typeskilt.

2- Kontrollér, om stikkontakten er i overensstemmelse med geeldende, nationale standarder, og
i seerdeleshed om den er udstyret med jordforbindelse (ekstrabeskyttelse).

3- Kontrollér, om stikkontakten er beskyttet af en kr edslebsafbryder (termomagnetisk differen-
tialafbryder (overophedningssikring) med en falsomhed pa under 30 mA/30 ms) eller om der
findes en anordning, som kan pavise jordforbindelsen.

4- Tilslut ikke andet til samme stikkontakt.

5- Indseet stikket efter at have sikret sig, at maskinens afbryderkontakt star p&4 OFF.

6- Standardstik for modellerne pa 50 Hz er typen SCHUKO 250V - 16A,

CEE7-VII DIN49441-2-AR2.

7- Rul el-ledningen helt ud s& overophedning undgas.

8- Klem ikke kablet.

9- Brug aldrig hejtryksrenseren med beskadiget elkabel.

10- Et beskadiget elkabel skal udskiftes af kundeservice eller af en anden faguddannet tekniker

ADVARSEL: HVIS STROMMEN SVIGTER UNDER BRUGEN, SKAL MAN SLUKKE FOR
MASKINEN AF SIKKERHEDSHENSYN. (TRYKKNAPPEN SKAL STA PA “OFF”).

| 5.3.1 KREDSLOBSAFBRYDER (Kun for USA) |

Denne hgijtryksrenser er i UL-udgaven udstyr et med en kr edslebsafbryder indbygget i stikket
pé elkablet. Denne anor dning serger for yderliger e beskyttelse mod far e for elektriske sted.
Hvis det bliver ngdvendigt at udskifte stikket eller ledningen, ma& man kun anvende identiske
reservedele, der er udstyret med kredslgbsafbryderen.
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5.4 - ANVENDELSE AF FORLANGERLEDNINGER ‘

Hvis der anvendes en forlaenger, skal man ser ge for, at stikket og stikkontakten er vandtastte
og under alle omstaendigheder er haevet over jodoverfladen for at undga eventuel kontakt med
vand.

TABEL FOR VALG
ADVARSEL! Spaending ‘ Leengde Kablets
orleengerled- .
ANVENDELSE AF EN UEG-| Vot ning _|tveersnit mmz

INET FORLZAENGERLEDNING| 220240 | Finoa20mt 1,5

220+240 |Da20a50 mt 2,5

KAN VZRE FARLIGT 100+115 | Finoa20 mt 2,5
100+115 [Da20a50 mt 4

Anvend kun forlaengerledninger med det samme antal leder e som hgjtryksr enserens ledning,
inkl. jordforbindelsen og med stik/stikkontakt som passer til den anvendte ledning. Anvend kun
forleengerledninger, der er ber egnet til udendersbrug. Saddanne forlaengerledninger er kende-
tegnet af maerkningen “Anvendelig til udenders brug«. Skal opbevares indendars, nar den ikke
er i anvendelse. Anvend ikke beskadigede forleengerledninger . Hold ledningen borte fra var-
mekilder og skarpe kanter. Kobl altid forleengerledningen fra kontakten, inden maskinen kob-
les fra forlaengerledningen. Hiv ikke i ledningen for at traekke den ud af stikkontakten. Rer aldrig
ved stikkontakten og el-forbindelserne med vade haender

5.5 - START

- Inden maskinen tages i anvendelse skal det sikr es, at den er placeret pa jorden eller pa en
stabil beereoverflade. Under alle omstaendigheder skal overfladen veer e horisontal eller kun
have en minimal haldning.

- Inden man tager maskinen i anvendelse, er det VIGTIGT, at serge for, at filteret er rent (se
kapitlet om vedligeholdelse — 10.2 indsugningsfilter).

1- Abn for vandforsyningen.

2- Seet trykket pa nul ved at dr eje handtaget mod uret.

3- Start maskinen pa kontakten.

4- Hold pistolen i &ben stilling i nogle sekunder for udluftning.

5- Herefter kan De instille pa onsket tryk og arbejdet kan begynde.
Pas pa! Under brugen pavirker kraften fra vandet under tryk ogsa selve pistolen.
Hold derfor pistolen i et sikkert greb med begge haender.

- Sluk for hgjtryksrenseren ved end arbejde.

- Abn for pistolen sa det resterende tryk i slangen elimineres.




6 - GENERELLE ADVARSLER VEDRORENDE BRUG

Born skal overvages, sa de ikke leger
med apparatet.

MW Sorg for, at maskinen er uden EIP:

for barns reekkevidde.

B Haijtryksrenserne ma ikke benyttes af .
born eller personer uden kendskab til apparatet. A

/~
W Dette apparat er ikke beregnet til brug o~ NEJ
af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller e
mentale evner, eller med begraenset erfaring eller

kendskab med mindre en person, som er
ansvarlig for deres sikkerhed, sgrger for at
overvage dem eller instruer e dem i apparatets
brug.

M Hojtryksstraler kan veere farlige, hvis de anvendes forkert.
Man skal vaer e specielt opmaerksom p4, at stréler ne ikke rettes mod mennesker og/eller dyr,

mod elektriske apparater eller mod selve maskinen. Brug ikke maskinen nar der opholder sig
mennesker og/eller dyr inden for dennes aktionsradius.
Ret aldrig stralen mod dig selv eller andr e for at rense tgj eller sko.

W Brugeren skal sgr ge for at arbejde under sikr e
forhold og i sikre omrader og undgé en- P
hver mulig far esituation for sig selv og for andr e.
Brugeren skal specielt serge for:

e

B e —
ko D e 3 e
g o B
A2y ?

¢ At undgd at arbejde under forhold med darlig
balance.

e At huske, at en hgjtryksstrale skaber en r eaktion
(tilbageslag) mod sprgjtepistolens handtag.
Veerdierne for denne r eaktion er anfort i tabellen

over tekniske specifikationer.

¢ At anvende egnet beskyttelsespéaklaedning.

¢ At anvende beskyttelsesbriller og gummifodtgj
med skridsikker sal.

¢ At undgé udslip i natur en af forurenende, giftige
eller pa anden vis skadelige stoffer.

B ADVARSEL : Eksplosionsfar e, anvend ikke
braendbare veesker.
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B Maskinen er bygget i over ensstemmelse med
de sikkerhedskriterier, der er foreskrevet i
geeldende love.

B Brug af elektriske apparater kreever dog altid
overholdelse af nogle grundlaeggende

regler.

B Ror ikke ved elektriske komponenter under
spaending.

Kontroleftersyn, vedligeholdelse og r eparation af
maskinen skal udferes af faguddannede teknikere.
Under alle omstaendigheder skal stikket trackkes
ud, inden ovenstdende handlinger udferes.

W Traek ikke i elkablet for at traekke stikket ud af
stikkontakten, og treek heller ikke
i hgjtryksslangen for at flytte maskinen.

B PAS PA: Slanger og haijtrykskoblinger ,
sikkerhedsanordninger, elektriske forbindelser
og pistoler er vigtige for apparatets sikkerhed.

W Start ikke maskinen, hvis elkablet er
beskadiget. V ed udskiftning skal man henvende
sig til faguddannet personale. Det nye kabel skal
under alle omstaendigheder

have samme specifikationer som den oprindelige,
og disse specifikationer er angivet pa

kablets udvendige isoleringsmateriale. For etag
ikke midlertidige r eparationer pa elkablet, og pas
pa, at det ikke beskadiges.

W Start ikke maskinen, hvis hgjtryksslangen, koblinger ne eller pistolen er beskadiget. Ved
udskiftning skal man sikre, at de nye komponenter mindst har de samme specifikationer som
de medfglgende standar dkomponenter. Slanger nes specifikationer skal veer e anfert pa dem

(maks. driftstryk, fremstillingsdato, producent).
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W Undga at deekke maskinen til under
anvendelsen; undga samtidigt at anbringe
maskinen i omrader uden ordentlig udluftning.

M Lad aldrig maskinen kare i mere end 5 min. med P
lukket pistol, da vandet i pumpen derved bliver 4 - g;' ( :;3
ophedet, og herefter vil adelaegge pumpen. \L 2

I ['L.lh I

J Wum;ﬂ o
- "}I-’_I

B Nar man standser maskinen, skal man indsaette
sikkerhedslasen for at undga utilsigtet
abning.

W Maskinen er udstyret med en

termobeskyttelse der griber ind ved at slutte
motoren elektrisk fra, ndr den overophedes.

Hvis det skulle opstar , dr ej hejtryksr enserens
afbryder i stilling “O — slukket maskine”.

Inden maskinen startes igen, laes hvad der angives
i kapitel “FEJL og LOSNINGER?”.

B Af sikkerhedshensyn skal man kun anvende originalt tilboeher og originale r eservedele.

PRODUCENTEN FRAL/ZGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR EN HVILKEN SOM
HELST SKADE, DER MATTE OPSTA PA GRUND AF MANGLENDE OVERHOLDEL-
SE AF DEN BEREGNEDE BRUG, ANVISNINGERNE OG DE ADV ARSLER, DER ER

ANFORT | DENNE BRUGERVEJLEDNING.
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7 - BRUG AF DE KEMISKE PRODUKTER

Maskinen kan suge og blande rensemidler eller andre flydende
kemikalier takket veere en automatisk undertryksventil, indbygget i
selve maskinen og fiernstyret gennem anvendelse af ROTOTEK.

- Denne maskine er udstyret met et kemidoseringssaet. (Fig. A).

- Monter messingstudsen ind | kemi-kontrol-handtaget og filtret stikkes ned i kemi beholderen. (Fig. B).

— Indstil ROTOTEK til lavt tryk (Fig. C). Herefter vil sugningen og iblanding begynde automatisk.

— De kan regulere maengden af kemikalier ved indstiling pa kemikontrol handtaget (Fig. D).

- Hvis De onsker at stoppe anvendelsen af kemi, for at skulle ect., behever De blot at lukke pistolen og indistille
ROTOTEK til hejtryk. Herefter stoppes sugningen af kemi automatisk.

Skal De ikke anvende maskinen i en lzengere periode anbefales det at skyulle kemisgettet i rend vand.

Bemaerk! | tilfzelde af direkte kontakt med rensemidlet skal producentens og/eller forhandle-

rens anvisninger folges. Skyl under alle omstaendigheder de bergrte dele af kroppen med rige-
ligt rent vand.

= 8 - ANVENDELSE AF “ROTOTEK” ELLER “MULTIREG 99” =

Valg af tryk skal foretages, mens sprojtepistolen er lukket (1)
A - Valg af tryk B - Indstilling af strale

e hgijt tryk (2) e samlet strale (4)
e avt tryk (3) e vifteformet stréle (5)
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=—=29 - FORHOLDSREGLER | TILFZALDE AF LANGV ARIG STILSTAND —=
OG/ELLER FROST

Hvis maskinen skal opbevares et sted hvor der
er risiko for frost eller skal vaere ubenyttet i
mere end 3 mdr. Er det tilradeligt at mzelde
frostvaeske | pumpen, magen til den er i biler.
| tilfeelde af lave temperaturer er det muligt at
nogle dele vil fryse eller saette sig hvis
maskinen har vaeret oplagret i lang tid, derfor
foreslar vi at de drejer akslen med den negle
der felger med maskinen fer opstart. Denne
operation giver dem mulighed for at checke
om maskinen er frosset eller er blokeret af
andre arsager. Ved at tage disse forholds
regler fer opstart vil de undgé at edeleegge
maskinen.

Husk at fierne negler fra akslen for opstart.

10 - VEDLIGEHOLDELSE

¢ Reparation og vedligeholdelse ma kun udferes af autoriseret, fagkyndigt personale.

e Maskinen skal kobles fra el-nettetinden den rengeres eller vedligeholdes og/eller der sker
udskiftning af dele.

e En korrekt vedligeholdelse forager maskinens levetid og bibeholder ef fektiviteten.

e Haijtryksrenseren skal kontrolleres med jeevne mellemrum, iseer delene under tryk (slange,
slangeforbindelser, lanse) og el-ledning (se kapitlet “Gener elle advarsler vedrarende brug”).
Kontrollér eventuelle fejlfunktioner , vand- og/eller olieleekager
Udskift de defekte dele hvis nedvendigt.

Listen med hgjtryksrenserens enkelte komponenter og de elektriske diagrammer findes til
sidst i instruktionsbogen.

I tvivistilfaelde skal Interpumps servicecenter kontaktes.
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[ 10.1 - OLIESKIFT |

e Oliestanden skal kontrolleres regelmaessigt.

¢ Det forste vigtige olieskift skal foretages efter de forste 20 driftstimer og herefter for hver 150
timer.

¢ Det anbefales under alle omstzendigheder at for etage olieskift en gang hvert ar.

¢ Den brugt olie skal fyldes p& en beholder og bortskaf fes gennem de seerligt beregnede
indsamlingssteder i henhold til geeldende bestemmelser.
Olien mé& under ingen omstaendigheder udledes til miljoet.

e Olietype: SAE 15W40 mineralsk olie.

¢ Oliekapacitet: 0,33 liter.

[10.2 - INDSUGNINGSFILTER]

Inden man tager maskinen i anvendelse, er det VIGTIGT , at man ser ger for, at filteret er rent.
Vask det omhyggeligt under rindende vand, og/eller rens det med trykluft, indtil alle aflejringer
i bunden er helt fijernet.

Vi gor opmeerksom p4, at et rent filter garanterer korrekt funktion af maskinen.

A

A

Treek filteret ud fra Renger filteret med trykluft Vask filteret under rindende
vandtilferselssamlingen vand

’ 10.3 - UDSKIFTNING AF HGJTRYKSDYSE ‘

Med mellemrum er det ngdvendigt at udskifte hgjtryksdysen pa lansen,

da den komponent er udsat for normalt slid under brug. Sliddet ses gener elt

af et faldende driftstryk for hejtryksr enseren. For en eventuel udskiftning skal man henvende
sig til leveranderen og/eller saelgeren for vejledning.
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11 - SKROTNING AF MASKINEN

¢ Nar man beslutter ikke leengere at anvende maskinen, anbefales det, at man ger den ude af
stand til at fungere ved at kappe elkablet.

e Maskinen skal under alle omstaendigheder opbevar es uden for berns raekkevidde.

e Eftersom maskinen er specialaf fald, skal man skille den ad og samle delene i grupper , der
skal bortskaffes i overensstemmelse med geeldende lov.

e Anvend ikke de skrottede dele som reservedele.

Informationer om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk
udstyr i overensstemmelse med direktiv 2002/96/EF
(WEEE).

] 1. 1 den Europaeiske Union
Advarsel: brug ikke den normale af faldsbeholder til bortskaf felse af
Pas pa: produktet er dette produkt.

meerket med dette Brugt elektrisk og elektronisk udstyr skal behandles separat i henhold
symbol, der betyder ,| | |ovgivningen, der kraever passende behandling, genvinding og gen-
at man ikke ma bort- brug af disse produkter.

skaffe elektriske og
elektroniske appa-

| henhold til bestemmelserne, der er ivaerksat af EU-landene, kan pri-
vatpersoner, der er bosat her, gratis aflevere brugt elektrisk og elek-
rater med det normale|  tronisk udstyr til udvalgte indsamlingscentre*. | nogle lande * kan den
husholdningsaffald.| lokale forhandler gratis athente det gamle produkt, hvis brugeren
Disse produkter skal kaber et andet nyt af samme type.

indsamles for sig. * Kontakt de lokale kompetente myndigheder for yderligere
oplysninger.

Hvis det er vanskeligt at finde et opsamlingscenter, der har tilladelse til bortskaffelse, bedes De
kontakte forhandleren, hvor produktet er kabt.

Korrekt bortskaffelse af dette produkt bidrager til at sikre, at affaldet gennemgér den ngdvendi-
ge behandling, genvinding og genbrug for at undga den negative indvirkning pa miljeet og men-
neskers helbred, som en upassende affaldshandtering kan afstedkomme.

Det nationale normativ forskriver sanktioner for dem, der foretager ulovlig bortskaf  felse eller
efterladelse af elektrisk og elektronisk udstyr.

2. | lande, der ikke er med i EU.

Hvis man gnsker at kassere dette produkt, bedes man kontakte de lokale myndighe-
der for at informere sig om den korrekte bortskaf felsesmade.
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12 - FEJL OG AFHJZELPNING

(TIL BRUG FOR FAGUDDANNEDE TEKNIKERE)

FEJLFUNKTION

ARSAG

AFHJZALPNING

Pumpen kerer men néar ikke op pa
det onskede tryk

Pumpen tager luft ind

Kontrollér indsugningsrgrene

Ventilerne er slidte eller snavsede

Rengor eller udskift dem

Pakningerne i bypass-ventiler ne er
slidte

Kontrollér og/eller udskift dem

Uegnet eller slidt dyse

Kontrollér og/eller udskift den

Pakningerne er slidte

Kontrollér og/eller udskift dem

Snavset filter

Kontrollér og/eller rengor det

Uregelmzessige trykudsving

Ventilerne er slidte, snavsede eller til-
stoppede

Kontrollér, renger og/eller udskift
dem

Luftindsugning

Kontrollér indsugningsrerene

Pakningerne er slidte

Kontrollér og/eller udskift dem

Filteret er snavset

Kontrollér og/eller rengor det

Trykfald Dysen er slidt Udskift dysen
Ventilerne er snavsede eller tilstoppede Kontrollér, renger og/eller udskift
dem
Pakningerne i bypass-ventilerne er slidte Kontrollér og/eller udskift dem
Pakningerne er slidte Kontrollér og/eller udskift dem
Filtret er snavset Kontrollér og/eller renger det
Stoj Luftindsugning Kontrollér indsugningsrerene
Ventilerne er slidte, snavsede eller til- Kontrollér, renger og/eller udskift
stoppede dem

Lejerne er slidte

Kontrollér og/eller udskift dem

Vandtemperaturen er for hoj

Bring temperaturen ned p& under
60°C

Filteret er snavset

Kontrollér og/eller rengor det

Tilstedeveerelse af vand i olien

Pakningsringene (vand og olie) er slidt

Kontrollér og/eller udskift dem

Hoj luftfugtighed

Skift olie med dobbelt s hgj fre-
kvens som anbefalet

Vandudslip fra topstykket

Slidte pakninger

Udskift pakningerne

Teetningssystemets O-ringe er slidte

Udskift O-ringene

Olieudslip

Pakningsringene for olien er slidte

Udskift pakningsringene

Nar der trykkes pé kontakten afgi-
ver motoren lyd, men starter ikke

Netspaendingen (volt) er lavere end den
mindst pakraevede

Kontrollér, at anleegget er egnet

Pumpen er tilstoppet eller frosset til

Se vejledningerne pé side 48

Elektrisk forlaengerledning med uegnet
tveersnit

Se tabellen for korrekt brug af
forlaengerledninger (side 43)

Nar der trykkes pé kontakten starter
motoren ikke

Stikket er ikke sat helt ind
Ingen stremforsyning

Kontrollér stikket, ledningen og
afbryderkontakten

Motoren standser pludseligt

Det termiske relee har grebet ind
pga. overopvarmning

Undersog om stremforsyning
svarer til specifikationerne
TURBO 8/70 - 8/90 - 11/50:
Afbryd motoren og lad den afkele
et par minutter

TURBO 15 - 19 - 21: Vent et par
minutter for maskinen startes
igen.
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1 - PAINEPESURIN MERKINTOJEN SELITYKSET

Lue ohjekirjanen ennen

ALA KOHDISTA
VESISUIHKUA
IHMISIA, ELAIMIA
TAI PESURIN
VIRTALIUTTIMIA
KOHTI.

SAHKOISKUN
VAARA!

MAADOITUS.

53

}/’J LWA

90s

Adnitehotaso.

ERIKOISJATE.

EI SAA LAITTAA
SEKAJATTEEN
KERAYSSAILIOON.

Varoitusmerkki.

Kone ei ole
valmisteltu
juomavesiverkkoon
fiitéints varten.



2 - TEKNISET TIEDOT KORKEAPAINEPESURI, MALLIT BOXJET

TURBO | TURBO | TURBO | TURBO | TURBO | TURBO
MALLI 11-50 8-70 8-90 15 19 21
Vesimaara 11 I/min. 8 I/min. 8 I/min. 8 I/min. 81/min. (2.1 1(ucs;A|):'M'
E.W. bar / MPa / P.S.I.: suihkun ominaispaine bar / MPa / P.S.I.
Pesuteho E.W. MPa 10 14.5 16 12 13 13.8
turbosuuttimella | E.W. bar 100 145 160 120 130 138
EW.PS.. 1450 2100 2320 1750 1885 2000
MPa 5 7 9 5.5 6 7
Ty6paine bar 50 70 920 55 60 70
PS.I. 725 1015 1300 800 870 1015
) MPa 8 10 12 8.5 9 10
i’;"'q'g“ maks. bar 80 100 120 85 90 100
PS.I. 1160 1450 1750 1235 1300 1450
Suihkun N 20 <20 20 <20 <20 <20
reaktiovoima Kg 2 <2 2 <2 <2 <2
kw. | 1,68 | 1,64 | 1,68 | 1,64 1,86 1,36 1,40 1,58
. . V. 230 | 240 | 230 | 240 | 230 ‘ 240 100 100 115
1-vaihemoottori
Hz. 50 50 50 50 60 60
A. 8,2 ‘ 8 8,2 ‘ 8 | 86 ‘ 8,4 15 15 15
Moottorin suojakytkin Ylikuormitussuoja
Moottorin suojausluokka IPX5
Aanitaso® Lp dB(A) 76 (epavarmuus 1,5) - Lw dB(A) 90
Suuttimen tarina®* | m/sek? Klintea suutin A(8) alle 2,5 - Pyoriva suutin A(8) 3 (epavarmuus 0,5)
Syéttéveden °C 60 60 60 60 60
maksimilampétila °F 140
o m 1 1 1 1 1
Maksimi-imusyvyys P 33
Paineletkun pituus | 5 Sisahalkaisha 5/16" - Sutnin tyopame 130 bar.
Kg 18,5 18,5 18,7 18,6 19,4
Massa
Ibs 42.8
mm 360x240x235 (h)
Koko
tuumaa 14.2x9.4x9.2 (h)

* Viitestandardi EN60335-2-79.
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KITAMME SINUA valinnastasi, joka osoittaa, ettd arvostat korkealaatuisia teknisia omi-
naisuuksia ja kauniita kdyttdesineita.

Olet hankkinut korkean teknologian laitteen, jonka on valmistanut maailman
johtava pesukayttoon tarkoitettujen korkeapainepumppujen valmistaja.

Tama laite on erittéin kateva, monipuolinen ja kestava.

Tassé kirjassa on tarkeitd BOXJET-mallisten painepesurien TURVALLISTA KAYTTOA ja
HUOLTOA koskevia ohjeita, ja se tulee sailyttda huolella.

3. LAITTEEN KAYTTO

[ 3.1 KAYTTOTARKOITUS |

Laite on tarkoitettu ainoastaan sellaisten pintojen puhdistamiseen, joita voidaan késitelld
mekaanisesti ruiskuttamalla paineenalaista vettd kaytten tarvittaessa samalla kemiallisesti
vaikuttavia nestemaisié pesuaineita.

HUOM. Laitteen yhteydessé saa kayttaa vain valmistajan suosittelemia puhdistusaineita.

Nestemaiset puhdistusaineet on valittava niiden kemiallisen yhteensopivuuden mukaan
pumpun ja kasiteltdvan pinnan kanssa.

TARKEAA: kayts ainoastaan biologisesti hajoavia puhdistusaineita, jotka vastaavat
kayttémaassa voimassa olevia lakeja.

PAINEPESURIA TULEE KAYTTAA EHDOTTOMASTI SEN KAYTTOT  ARKOITUKSEN
MUKAISESTI.
KAIKENLAINEN MUU KAYTTO KATSOTAAN VAARINKAYTOKSI.

VALMISTAJA EI OLEV ~ ASTUUSSA VIRHEELLISEN KAYTON AIHEUTT AMISTA
VAHINGOISTA.

PAINEPESURIIN ElI SAA TEHDA MINKAANLAISIA MUUTOKSIA. MUUSSA
TAPAUKSESSA VALMISTAJA EI VASTAA MILLAAN TAVALLA LAITTEEN TOIMINNASTA
JA TURVALLISUUDESTA.

LAITETTA EI SAA KAYTTAA EIKA SAILYTTAA RAJAHDYSALTTIISSA YMPARISTOSSA.

4. ALKUTOIMENPITEET

4.1 PAKKAUKSEN PURKAMINEN ‘

Pura laite pakkauksestaan ja tarkista, etta se on ehja.

Jos havaitset vaurioita, ala kayta laitetta, vaan ota yhteys jélleenmyyjaan.

Pakkaus- ja kuljetussyisté tietyt osat saattavat olla irrallaan. Téssa tapauksessa laite on
koottava tdman kirjan ohjeita noudattaen.

Ala jata pakkauksen osia (pussit, laatikot, kiinnitysosat) lasten ulottuville.
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4.2 - ARVOKILPI |

Tarkista ennen laitteen kayttd4, etté siind on arvokilpi.
Muussa tapauksessa ala kéyta laitetta, vaan ilmoita
asiasta myyjalle.

Tunnistuskilpi josta ilmenee tekniset tiedot on kiinnitetty
koneeseen.

Tarkista, etta kilvessa olevat tiedot ovat vaatimusten
mukaisia ja ettd sahkodkytkennan ominaisuudet (V/Hz)
ovat kilvessa ilmoitetun mukaiset.

5 - ASENNUS

Korvaa punainen
korkki (kuva 1)
mustakeltaisella
korkilla, jossa on
Oljyntarkastukseen
tarvittava tikku
(kuva 2).

Tarkista, etté 6ljyn pinta on nékdélasin
puolivalissa.

5.1 - VESILETKUN LITTAMINEN |

1- Kiinnita paineletku pesupistooliin (A) ja kierr eliittimiin (B).

2- HUOMIO: P&até suihkuputken kokoaminen liittdmalla yhteen sen kolme osaa (suutin,
jatke ja paateosa), kiristé hyvin holkit (C).
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[ 5.2 - KYTKENTA VESIJOHTOVERKKOON |

1 - Veden lampétila saa olla olla korkeintaan 60 °C (140 °F).
2- HUOMIO: On mahdollista liittd& koneen tuloliitos INLET vesijohtoverkkoon vain
asentamalla:
e vesijohtoverkon ulostuloon normin IEC EN 61770 mukaan tyyppihyvaksytty suuntaventtiili
* ja kayttamalla putkea, jonka halkaisija on véhintaan 13 mm (1/2”)
ja joka vastaa normia IEC EN 61770.
3 - Veden méaéra vahenee letkun pituuden mukaan, joten varmista etté laitteeseen tarvittava
veden m&aré on allaolevan taulukon mukainen.
4- Laitteeseen sydtettdvan veden paine saa olla korkeintaan 1 Mpa, 10 bar, 145 psi.

HUOMIO: Syéttovesi, joka tulee painepesuriin ei ole juomiskelpoista.

VESIJOHTOVERKON
KAPASITEETTI
MALLI L/min. G.PM. USA
890 - 8-70
15-19 - 21 " 2.9
1150 15 4

Jos painepesuri halutaan sy6ttaa vapaalla imulla, on riittdvaa upottaa syéttdletkun paa imet-
tévaan veteen. Suurin arvioitu imusyvyys, jota pidetaén etdisyyden korkeutena veden pinnas-
ta ja pumpusta on 1m.

TARKEAA

Varmista, etté laitteeseen sydtetdan ainoastaan puhdasta vetta. Laitteen kaytto ilman vetta,
tai likainen, hiekkainen tai syovyttavia kemikaaleja siséltédva vesi aiheuttavat vaurioita
laitteeseen.
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5.3 - SAHKOLITANNAT

1- Varmista, etta arvokilven jannitemerkintd vastaa verkkojannitetta.

2- Varmista, etté pistoke on paikallisten sddnnésten mukainen ja ettd se on maadoitettu.

3- Varmista, etta virta on suojattu “turvakatkaisimella” (magneettiterminen dif ferentiaalikatkai-
sin, herkkyys alle 30mA 30ms:lle) tai on laite, joka voi testata maan piirin.

4- Ala kytke muita laitteita samaan pistorasiaan.

5- Kiinnita pistoke pistorasiaan vasta sen jalkeen, kun olet tarkistanut, etté laitteen virtakytkin

on asennossa OFF.
6- Standardipistoke 50 Hz versioihin on: tyyppi SCHUKO 250V - 16A, normi
CEE7-VII DIN49441-2-AR2.
7- Kierré virtajohto kokonaan auki ylikuumenemisen estédmiseksi.
8- Ala anna virtajohdon joutua puristuksiin.
9- Ala kayta painepesuria, jos sen virtajohto on vaurioitunut.
10-Jos virtajohto vaurioituu, sen vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike tai muu
ammattitaitoinen henkild.

VAROITUS: SAHKOKATKON SATTUESSA KYTKE LAITE POIS PAALTA (KAANNA
KYTKIN ASENTOON OFF).

’ 5.3.1 VIKAVIRTASUOJAKYTKIN (Vain Yhdysvallat) ‘

Tama korkepainepesuri versiossa UL on varustettu vikavirtasuojakytkimell&, joka sijaitsee
séhkdjohdon pistokkeessa. Tama laite antaa lisdsuojaa sahkdiskun vaaraa vastaan.

Kun pistoke tai johto vaihdetaan, tulee kéyttdd samoja komponentteja, mukaan lukien vikavir-
tasuojakytkin.
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5.4 - JATKOJOHDON KAYTTO |

Varmista jatkojohtoa kayttdessési, ettd pistoke ja pistorasia ovat vesitiiviitd. Joka
tapauksessa ne on syyté sijoittaa sopivalle korkeudelle maasta, etteivat ne joudu
kosketuksiin veden kanssa.

VAROITUS! VALINTATAULUKKO
; i AN Johdon
Sopimattoman J\?or;tr;;e J;:?:’S” poikkileikkaus
. . mm?
jatkojohdon 220:240 | Max.20m 15
kéytto voi olla 220+240 20-50 m 2,5
vaarallista 100:115 | Max.20m 2,5
100+115 20-50 m 4

Kéayta vain jatkojohtoja, joiden johtimien m&&ré on sama kuin koneen kaapelin, sekd maadoi-
tusjohto ja pistorasia/pistoke, jotka soveltuvat kaytetylle kaapelille.

Kayta jatkojohtoja vain ulkokayttoon. Tamantyyppinen kaapeli on merkitty "Sopii ulkokayt-
t6on. Pida sisélla kun et kayta sita.

Ala kayta vaurioituneita jatkojohtoja. Al sijoita kaapelia lAmménléhteiden ja terdvien r eunojen
laheisyyteen. Irrota aina pistoke ennen jatkojohdon irroittamista tuotteesta. Ala vedé johtoa
pistokkeesta. Al4 koske pistokkeeseen ja liitoksiin marin kasin.

(5.5 - KAYNNISTYS |

- Ennen koneen kdynnistéamisté ja kayttda, varmista etta se on sijoitettu maahan tai etté se
nojaa vakaaseen tukeen, joka tapauksessa tukialustan on oltava tasainen tai silla on oltava
alhainen kaltevuus.

- Ennen kaytt6a on TARKEAA varmistaa, ettéd imusuodatin on puhdas (katso luku huolto — 10.2
imusuodatin).

1- Avaa vesihana.

2- Kaanna paineensaaténuppi O-asentoon.

3- Kéynnista kone

4- Avaa pesupistooli ja pidé sitd muutaman sekunnin ajan avoinna, jotta ilma paasee letkusta
pois.

5- K&anna paineensaatonuppi tdméan jéalkeen haluamaasi asentoon.
Huomaa! Suuttimesta ulostulevan veden paine aiheuttaa voimaa, joten siitd on pidettdva
kiinni molemmin kasin varmalla otteella.

- Tydn loputtua kone on sammutettava.

- Avaa pesupistooli letkuun jddneen paineen poistamiseksi.




6 - YLEISET VAROITUKSET

B Lapset tai kouluttautumattomat henkil6t eivét .

saa kayttda hydropuhdistuslaitteita. On vahdittava

lapsia, etteivat he leiki laitteen kanssa.

B Varmista, ett laite ei ole lasten ulottuvilla. E]BJ':
/

B Laitetta ei ole tarkoitettu henkildiden
kaytettavaksi, joiden fyysiset, havannointi- tai
henkiset ominaisuudet ovat heikentyneet tai joiden
kokemus ja laitteen tuntemus on rajoittunut, ellei
turvallisuudesta vastaava henkil® valvo heité ja

- El

anna ohjeita laitteen kaytt6a varten.

W Vaarinkaytettyna korkeapainesuihku voi aiheuttaa vaaratilanteita. Suihkua ei saa kohdistaa
ihmisiin ja/tai eldimiin, sihkélaitteisiin tai itse laitteeseen. Al4 kayta laitetta ihmisten ja/tai
eldinten ollessa sen toimintaséateella.

Al4 suuntaa vesisuihkua itsed tai muita henkil®ita kohti vaatteiden tai jalkineiden
puhdistamiseksi.

B Laitteen kayttdjan tulee huolehtia siita, etta
kayttd on aina turvallista eiké kayttajalle itselleen
tai muille henkildille aiheudu vaaroja. Kiinnita
erityistd huomioita seuraaviin asioihin:

ATy e
<R PR

] e

o Al kéyta laitetta seisoessasi epdvakaassa
asennossa.

e Muista, etta korkeapainesuihku aiheuttaa
vastaiskun ruiskun kahvaan. Vastavoimareaktion
arvot on mainittu teknisten tietojen taulukossa.

e Kayta sopivaa suojavaatetusta.

e Kayta suojalaseja ja luistamattomia
kumisaappaita.

o Ala suihkuta laitteella saastuttavia, myrkyllisia
tai muita haitallisia aineita.

B HUOMIO: Réjahdysvaara, Al4 suihkuta syttyvia
nesteita.
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MW Laitteen valmistuksessa on noudatettu
voimassaolevien lakien mukaisia
turvallisuusmaéréyksia. Séhkolaitteiden kéaytdssa
tulee kuitenkin aina noudattaa tiettyja
perusturvallisuusohjeita.

* Al koske jannitteellisiin osiin.

e | aitteen tarkastus, huolto ja korjaus on
annettava ammattitaitoisen henkildstén tehtavaksi.
Pistoke on aina irr  otettava pistorasiasta ennen
edella mainittujen toimenpiteiden

suorittamista.

W Irrota pistoke pistorasiasta vetamalla
pistokkeesta. Ald ved& johdosta.

Ala mydskaan siirrd painepesuria vetamalla sitéa
johdosta.

W HUOM. Letkujen, korkeapaineliittimien,
turvalaitteiden, séhkoliitantdjen ja ruiskujen on
aina oltava asianmukaisessa kunnossa laitteen
turvallisen kéytdn varmistamiseksi.

m Ala kdynnist4 laitetta, jos virtajohto on
vaurioitunut. Virtajohdon saa vaihtaa vain
asiantunteva huoltohenkil6std. Uuden
virtajohdon on oltava samanlainen kuin
alkuperéinen johto, ja tiedot on merkitty johdon
suojukseen. Al3 yrita korjata virtajohtoa
vaarallisella menetelmalla ja kéasittele johtoa aina
huolehtien siitd, ettei se paése

vaurioitumaan.

W Ala kdynnist3 laitetta, jos korkeapaineletku, liitoskappaleet ja ruisku ovat vaurioituneet.
Varmista niita vaihtaessasi, ettd uudet varaosat vastaavat varusteluun kuuluvien
standardikomponenttien ominaisuuksia. Letkun ominaisuuksien tulee olla nakyvissa letkussa
(maksimikayttdpaine, valmistuspaivamaara, valmistaja)
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M Laitetta ei saa peittdd kdytdn aikana eiké sité saa
kayttda huonosti ilmastoiduissa tiloissa.

W Al3 kéytd pesuria pistooli suljettuna viitta (5) _ (R ]
minuuttia kauemmin. Jos se k&y kauemmin X Sain, - gr &
pumpussa kiertdva vesi kuumenee nopeasti ja ' \L Ve lnr J?ﬁ"u'ﬂi‘
saattaa vahingoittaa pumpun tiivisteita. E

e e 2
G
J'EL_‘['L__JL_ L

[ S ARTTVET

M Laitteen pyséahdyttya kytke turvalukko,

jotta suutin ei avaudu vahingossa. %é “--1\[
| —
W Koneessa on ylikuumenemissuoja, joka laukeaa p—

ja katkaisee moottorista virran, jos moottori
ylikuumenee.

Jos nédin kady , kdanna pesurin kdynnistysvalitsin
asentoon "O - virta pois".

Ennen kuin kéynnistat koneen uudelleen, lue

luvussa "ONGELMATILANTEITA JA ‘
RATKAISUJA" annetut ohjeet.

MW Turvallisuussyistd kayté vain alkuperéisia varaosia ja lisélaitteita.

VALMISTAJA El VASTAA VAHINGOISTA, JOTKA OVAT AIHEUTUNEET
VAARINKAYTOSTA TAI TAMAN KAYTTOOHJEEN OHJEIDEN JA VAROITUSTEN
PUUTTEELLISESTA NOUDATTAMISESTA.

62



7 - KEMIALLISTEN AINEIDEN KAYTTO

Pesuri pystyy imemdaan ja sekoittamaan pesuainetta ja muita
nestemdisia kemikaaleja. TAma tapahtuu sisén sijoitetun automaatti-
sen injektorin avulla. Injektoria ohjailee ROTOTEK-suuttimen toiminta.
- Kemikaaliletku toimitetaan mukana (kuva A).

— Tyonna imuletkun messinkinippa injektoriin ja pane suodatinpad pesuaine astiaan (kuva B).

- Tyénna ROTOTEK-suutin alhaisen paineen asentoon (kuva C). Pesuaineen imeminen ja sekoittaminen tapah-
tuu automaattisesti.

- Imettavan pesuaineen maaraa voidaan séataa automaattisesti kaantamalla annostelijanupista (kuva D).

— Kun haluat lopettaa pesuaineen kayton, sulie pesupistooli ja vedd ROTOTEK suutin korkeapaineasentoon.
Tallgin pesuaineen tulo loppuu automaattisest Jos pesuria ei aiota kayttaa pitkadn aikaan, ime pesuaine-
letkuun puhdas vetta, jotta kaikki pesuaine huuhtoutuu pois ja jotta kemikaalista ja vedesta ei muodostu ns.
kattilakivea.

Huomio! Jos tapahtuu suoria pesuaineen r oiskeita, seuraa valmistajan ja/tai tuotteen jal-
leenmyyjan antamia ohjeita, ja joka tapauksessa, huuhtele kehon osa puhtaalla vedella.

8 - ROTOTEK- JA MULTIREG 99 -SUUTTIMEN KAYTTO

Paine valitaan aina ruisku suljettuna (1).

A - Paineen valinta B - Vesisuihkun saatoé
e Korkea paine (2) e Pistesuihku (4)
e Matala paine (3) e L eved suihku (5)
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9 - VARASTOINTI JA SUOJAAMINEN JAATYMISELTA

Jos pesuria séilytetdan tilassa jossa on jaatymi-
svaara, tai jos pesuri on pois kaytosta yli 3
kuukautta, on suositeltavaa syottaa hiukan
pakkasnestettd pumpuun. Samaa ainetta kuin
autoissa kaytetaan.

Aina kylmissa kayttdoloissa, tai pitkan sailytyk-
sen jalkeen, pyorita pesurin moottoria mukana
seuraavalla avaimella pari kierrosta ennenkuin
pistat pistotulppaa seindrasiaan.

Télla toimenpiteella tarkistat onko laite jaatynyt
tai ehka jumissa kalkkeutumisesta.

Nailla varotoimenpiteilld valtyt vahingoittamasta
pesuria.

Muista poistaa avainta ennenkuin kaynnistat
pesuria.

10 - HUOLTO

eHuolto ja korjaukset tulee tehda ainoastaan koulutettu ja valtuutettu henkilésto.

*Ennen puhdistustoimenpiteitd, huoltoa ja/tai osien vaihtoa, irrota kone sahkéverkosta poi-
stamalla pistoke pistorasiasta.

eAsianmukainen huolto lisda kayttbaikaa ja parempaa suorituskykya.

eTarkista ajoittain painepesurin tila, erityisesti paine (putki, litokset, suutin) ja sdhkdkaapeli
(katso luku "Yleiset kayttdohjeet").

Tarkista mahdolliset veden ja 6ljyn vuodot ja/tai toimintahairict.

Tarvittaessa vaihda kyseessa olevat osat.

Luettelo koneen erityisosista ja séhkdkaavio I6ytyvat tdman ohjekirjan lopusta.

Jos olet epavarma, ota yhteytta Interpump Gr oupin asiakaspalveluun.
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[10.1 - GLJYN VAIHTO |

¢ Oljyn taso on tarkistettava saannéllisin valiajoin.

e Ensimmainen tarkeé 6ljynvaihto on suoritettava
ensimmaisten 20 tydtunnin jalkeen ja sen jélkeen aina 150 ty6étunnin valein.

* Oljy on suositeltavaa vaihtaa kuitenkin vahintaan kerran vuodessa.

¢ Vaihdettu 6ljy on kerattava sailidihin ja vietdva asianomaisiin keskuksiin voimassaolevien
normien mukaisesti. Sitd ei saa missdan olosuhteissa paéstaa ymparistdon.

¢ Oliytyyppi: SAE 15W40 mineraalidljy.

¢ Oljysailién tilavuus: 0,33 litraa.

[10.2 - IMUSUODATIN |

Ennen laitteen kayttdd on TARKEAA varmistaa, ettd suodatin on puhdas. Puhdista suodatin
huolellisesti vesijohtovedelld ja/tai paineilmalla siten, ettéd pohjalle kerdantynyt sakka poistuu.
Muista, ettd hyvin puhdistettu suodatin on laitteen hyvan toiminnan takuu.

A

A

Poista suodatin veden sisaantu- Puhdista suodatin puhaltamalla Pese suodatin
loaukosta paineilmaa vesijohtovedelld

l 10.3 - KORKEAPAINESUUTTIMEN VAIHTO ‘

Ruiskuun kiinnitetty korkeapainesuutin on vaihdettava sdanndllisin valiajoin,

silla suutin kuluu laitteen kayton aikana. Suuttimen kulumisen voi normaalisti

havaita painepesurin toimintapaineen alenemisesta. Suuttimen vaihto-ohjeet on saatavilla
laitteen valmistajalta ja/tai jalleenmyyjalta.
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11 - LAITTEEN KAYTOSTAPOISTO JA HAVITTAMINEN

e Kun poistat laitteen lopullisesti kdytosta, tee se kdyttdkelvottomaksi irr ottamalla virtajohto.
e Séilyta kaytdstapoistettu laite aina poissa lasten ulottuvilta.
e | aite on toimitettava erikoisjatteiden keraykseen. Pura laite ja toimita osat asianmukaisiin

kerdyspisteisiin.

o Al3 kéyta poistettuja osia varaosina.

Huomio: tdma lait-
teeseen kiinnitetty
symboli tarkoittaa,
etté séhko- ja elek-
troniikkalaitteita ei saa
vieda normaalin koti-
talousjatteen
kerdyspisteisiin.
Sahko- ja elektro-
niikkalaitteille on eril-
liset kerdyskeskukset.

Tietoja séhkoisten ja elektronisten laitteiden héavittamises-
ta direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukaisesti.

1. Euroopan unionissa

Huomio: Taté tuotetta ei saa heittéa tavalliseen jatesailidon

Kaytetyt sdhkdiset ja elektroniset laitteet taytyy havittda erikseen ja se
on tehtdva naiden tuotteiden kasittelya, talteenottoa ja kierratysta
koskevien lakien mukaisesti.

Jésenmaissa voimaan astuneiden sdadésten mukaisesti Euroopan
unionin maissa asuvat kansalaiset voivat toimittaa kaytetyt sédhkéiset
ja elektroniset laitteet maksutta maarattyihin kerdyskeskuksiin *.
Joissakin maissa * myds paikallinen jalleenmyyja voi maksutta hakea
vanhan tuotteen asiakkaan ostaessa uuden samantyyppisen tuot-
teen.

* Lisdtietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Mikali havittdmiseen valtuutettua kerdyskeskusta on vaikea 16ytaa,
kysy asiaa jalleenmyyijalta, jolta tuote on ostettu.

Taman tuotteen oikeanlainen havittdminen auttaa takaamaan, etta jatteet kasitelldan, otetaan
talteen ja kierratetédan oikealla tavalla, vélttaen jatteiden virheellisesta késittelystd mahdollises-
ti aiheutuvat ympérist6- ja terveyshaitat.

Kansalliset asetukset méaaraéavat rangaistuksen henkiléille, jotka havittavat sahkdiset ja elektro-
niset laitteet vaérin tai jattavat ne heitteille.

2. Muissa maissa

Kun tdma tuote taytyy romuttaa, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin ja kysy miten romuttami-

nen tapahtuu oikein.
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12 - VIANMAARITYS

(TARKOITETTU HUOLTOHENKILOSTON KAYTTOON)

VIKA

SYY

HUOLTO

Pumppu py®6rii, mutta ei laite ei
paineistu.

Pumppu imee ilmaa

Tarkista imujohdin

Kuluneet tai likaiset venttilit

Puhdista tai vaihda

Kuluneet ohikiertoventtiilin tiivisteet

Tarkista ja/tai vaihda

Sopimaton tai kulunut suutin

Tarkista ja/tai vaihda

Kuluneet tiivisteet

Tarkista ja/tai vaihda

Likainen suodatin

Tarkista ja/tai puhdista

Paine vaihtelee

Kuluneet, likaiset tai
TUKKEUTUNEET venttiilit

Tarkista, puhdista ja/tai vaihda

liman imu

Tarkista imujohtimet

Kuluneet tiivisteet

Tarkista ja/tai vaihda

Likainen suodatin

Tarkista ja/tai puhdista

Paine alenee

Kulunut suutin

Vaihda suutin

Likaiset tai tukkeutuneet venttiilit

Tarkista/puhdista ja/tai vaihda

Kuluneet ohikiertoventtiilin tiivisteet

Tarkista ja/tai vaihda

Kuluneet tiivisteet

Tarkista ja/tai vaihda

Likainen suodatin

Tarkista ja/tai puhdista

Meluisuus

liman imu

Tarkista imujohtimet

Kuluneet, likaiset tai tukkeutuneet
venttiilit

Tarkista, puhdista ja/tai vaihda

Kuluneet tiivisteet

Tarkista ja/tai vaihda

Liian korkea vedenlampétila

S&ada lampétila
alhaisemmaksi kuin 60 oC.

Likainen suodatin

Tarkista ja/tai puhdista

Vetta 6ljyssa

Kuluneet veden ja éljyn tiivisterenkaat

Tarkista ja/tai vaihda

Korkea ilman kosteus

Vaihda 6ljy kaksi kertaa
USEAMMIN

Suutinp&asté vuotaa vetta

Kuluneet tiivisteet

Vaihda tiivisteet

Kuluneet O-renkaat

Vaihda O-renkaat

Oljyvuoto

Kuluneet 6ljytiivisterenkaat

Vaihda tiivisterenkaat

Moottori surisee kdynnistettaessa,
mutta ei kdynnisty.

Verkkovirran jannite (V) on alhaisempi
kuin vaadittu.

Sahkaliitdnta on vaara

Pumppu on tukkeutunut tai jaatynyt

Katso ohjeita sivulla 64

Vaéranlainen jatkojohto

Kéyta oikeankokoista johtoa sivulla 59
olevan taulukon mukaisesti.

Moottori ei kdynnisty kytkinta
painettaessa

Pistoke ei ole kunnolla pistorasiassa
Séhkokatko

Tarkista pistoke, johto ja kytkin

Moottori pyséhtyy yhtakkia

Lampdokytkin on lauennut
ylikuumenemisen vuoksi.

Tarkista, etta kaytt: jannite on
ohjeitten mukainen.

TURBO 8/70 - 8/90 - 11/50:
sammuta mootori ja anna jaéhtya
muutamia minuutteja.

TURBO 15 - 19 - 21: odota muu-
tamia minuutteja ennen kuin
kaynnistat koneen uudelleen.
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1 - BESKRIVELSE AV SYMBOLENE PA HOYTRYKKSVASKEREN ==

A%%

Les bruksanvisningen
for bruk.

RETT ALDRI
VANNSTRALEN
MOT PERSONER;
DYR ELLER
STROMUTTAK PA
MASKINEN

FARE FOR
ELEKTRISK STOT.

JORDING

69

U LWA

90s

Lydeffekt-niva.

SPESIALAVFALL.
MA IKKE KASTES
SAMMEN MED
ALMINNELIG
HUSHOLD-
NINGSAVFALL.

Varselsignal.

Maskin som ikke er
klargjort for
tilkobling til
drikkevannettet.



2 - TEKNISKE DATA SOM GJELDER HOYTRYKKSVASKER BOXJET SERIE

TURBO | TURBO | TURBO | TURBO | TURBO | TURBO

MODELL 11-50 8-70 8-90 15 19 21
Hastighet 11 I/min. 8 I/min. 8 I/min. 8 I/min. 8 I/min. 2.11(U(85A§’.M.
Ekvivalent E.W. bar / MPa / P.S.1.: spesifikt straletrykk i bar / MPa / P.S.I.
stréletrykk med EW. MPa 10 14.5 16 12 13 13.8
roterende E.W. bar 100 145 160 120 130 138
munnstykke EW.PS.L 1450 2100 2320 1750 1885 2000
MPa 5 7 9 5.5 6 7
Driftstrykk bar 50 70 90 55 60 70
PS.I. 725 1015 1300 800 870 1015
MPa 8 10 12 8.5 9 10
Maks. tillatt trykk bar 80 100 120 85 90 100
PS.I. 1160 1450 1750 1235 1300 1450
Stralens reaksjonskraft N 20 <20 20 <20 <20 <20
(et-tervirkningskraft) Kg 2 <2 2 <2 <2 <2
kw. | 1,68 | 1,64 | 1,68 | 1,64 1,86 1,36 1,40 1,58
V. 230 | 240 | 230 | 240 | 230 ‘ 240 100 100 115
Motor enfas
Hz. 50 50 50 50 60 60
A |82] 8 82| 8 |86l8e| 15 15 15
Motorbeskyttelse Termisk overbelastning
Motorbeskyttelse IPX5
Stoyniva* Lp dB(A) 76 (usikkerhet 1,5) - Lw dB(A) 90
Vibrerende spyd* m/sek? | Fast dyse A(8) mindre enn 2,5 - Roterende dyse A(8) 3 (usikkerhet 0,5)
Innlepsvannets °C 60 60 60 60 60
maksimumstempe-
ratur °F 140
m 1 1 1 1 1
Max. sugedybde
ft 3.3
8m Thermoplastisk materiale forsterket med nylon vev.
Slangelengde 26 ft Innvendig diameter 5/16” - Max. arbeidstrykk 130 bar.
Kg 18,5 18,5 18,7 18,6 19,4
Vekt
lbs 42.8
MAl mm 360x240x235 (h)
a inches 14.2x9.4x9.2 (h)

* Referanse Standard EN60335-2-79.
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Vi gratulerer deg med ditt valg som beviser din tekniske kjennskap og din forstaelse for vakr e
formal.

Du har gatt til innkjop av et hoyteknologisk pr odukt som er produsert av ver-
dens storste produsent av hoytrykkspumper beregnet til vasking.

Det er en praktisk og mangfoldig maskin som du kommer til & ha glede av i mange ar .
DENNE BRUKSANVISNINGEN UTGJOR EN INTEGRERT DEL AV MASKINEN OG
MA LESES MED STOR OPPMERKSOMHET FOR MASKINEN INST ALLERES, STAR-
TES OPP OG BRUKES.

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon og anvisninger for en SIKKER BRUK
og VEDLIKEHOLD av heytrykksvaskeren av serie BOXJET, og heftet ma derfor oppbevares
péa en sikker plass.

3. BRUK AV PRODUKTET

[ 3.1 TILTENKT BRUK |

Dette produktet er kun tiltenkt til vasking, ved hjelp av en trykksatt vannstréle, av gjenstander
og overflater som er egnede til behandling av en mekanisk trykksatt vannstréle, og av en kje-
misk virkning som eventuelt kan frembringes av flytende rengjeringsmiddel.

ADVARSEL: dette apparatet er tiltenkt for bruk av vaskemidler anbefalt av pr odusenten. Bruk
av andre kjemiske produkter kan skade apparatet og senke sikkerheten.

Flytende vaskemidler som tilsettes ma velges pa grunnlag av der  es kjemiske kompatibilitet
med pumpens deler og flatene som skal behandles.

VIKTIG: bruk bare vaskemidler som er biologisk nedbrytbare. Produktene ma alltid veere i
overenstemmelse med gjeldende regler i landet der maskinen brukes.

BRUKSOMRADENE AV DENNE MASKIN MA STRENGT RESPEKTERES.
UFORNUFTIG BRUK MEDF@RER BORTFALL AV GARANTI.

FABRIKKEN KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR SKADER SOM MATTE OPPSTA PA
MASKINEN VED UKORREKT BRUK.

MASKINEN MA PA INGEN MATE KLUSSES VED. | SA TILFELLE VIL F ABRIKKEN
AVSLA ANSVAR OM FUNKSJON OG SIKKERHET PA PRODUKTET.

DET ER FORBUDT A BRUKE OG LAGRE MASKINEN | OMGIVELSER MED POTENSI-
ELT EKSPLOSIV ATMOSFARE.

4. FORBEREDENDE ARBEID

| 4.1 OPPAKKING |

Fjern emballasjen fra maskinen, og kontroller at maskinen er hel og uskadd.
Om dette ikke er tilfelle, ma ikke maskinen tas i bruk, men kontakt derimot din forhandler .

Pa grunn av innpakkings- og transportmetoder kan visse tilbehar bli levert lgst. Disse enhete-
ne skal i sa fall monteres slik som anvisningene i bruksanvisningen viser.

Forsikre deg om at emballasjen (poser, kartonger, festeanordninger) oppbevares utenfor barns
rekkevidde.
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4.2 - IDENTIFIKASJONSPLATE ‘

For du tar i bruk maskinen, méa du forsikr e deg om at
den er utstyrt med en identifikasjonsplate. Anvend ikke
maskinen om dette ikke er tilfelle, men informer umid-

delbart forhandleren.

Identifikasjonsmerke med tekniske spesifikasjoner er
pasatt maskinen.

Kontroller at skiltets spesifikasjoner samsvarer med de
forespurte spesifikasjonene, og at stremstyrken i
uttaket (V/Hz) er den samme som den som er indikert
pa skiltet.

5 - INSTALLASJON

Bytt ut den rade
proppen (pos. 1)
med den gule og
svarte pr oppen
som er utstyrt
med oljenivastang
(pos. 2).

Kontroller at nivaglasset er fylt halvt opp.

| 5.1 HOYTRYKKSTILKOPLING |

1- Hatrykkslangen tilkobles pistolen A med den ene enden og maskinen B med den andr e.

2- VIKTIG: Fullfer monteringen av stralergret ved & koble sammen de tre delene som
roret bestar av (pistol, forlenger og endestykke), og stram flenskoblingene (C) godt til.
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| 5.2 - TILKOPLING TIL VANNETTET |

1- Maksimumstemperaturen pa vannet som blir tilfart, méa ikke overskride 60°C.
2- VIKTIG: Inngangskoblingen INLET pa maskinen kan kobles til vannettet kun ved
montering av:

¢ en tilbakeslagsventil som oppfyller kravene i standar den IEC EN 61770 pa utgangen fra
vannettet
* og ved & bruke et rer med innvendig diameter som ikke er mindr e enn 13 mm (1/2”) og
som oppfyller kravene i standarden IEC EN 61770.

3- Vannets hastighet minsker med slangens lengde. Kontroller derfor at vannmengden som
maskinen mates med, ikke er lavere enn den som er oppgitt i felgende tabell.

4- Maksimaltrykket pa vannet som tilfeles maskinen ma ikke overskride 1 Mpa, 10 bay 145 psi.

FORSIKTIG: vann til hgytrykksspyleren skal ikke benyttes som drikkevann.

VANNETTETS STRGM-
MINGSHASTIGHET
MODELL L/min. G.PM. USA
890 - 8-70
15-19- 21 " 2.9
1150 15 4

Dersom en gnsker & tilfgre vann ved & suge fra en kilde kan en senke enden av slangen i van-
net skal pumpes. Den maksimale suge-hgyde r egnes som avstanden i hgyde mellom vanno-
verflaten og pumpen og er 1 meter.

VIKTIG

Forsikre deg om at maskinen blir fylt med rent vann. Om maskinen brukes uten vann, eller om
skittent eller sandete vann, eller vann inneholdende kjemiske korr  osive gjenstander, tilfores
maskinen, kan det oppstéa alvorlige skader p& maskinen.
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5.3 - TILKOPLING TIL STROMNETTET

1- Kontroller at nettspenningen over ensstemmer med spenningen som angis pa maskinens

identifikasjonsplate.

2- Kontroller at stromuttaket overensstemmer med gjeldende normer i brukslandet og at utta-

ket er jordet.

3- Kontroller at den elektriske kr etsen er beskyttet med en sikring (jor dfeilbryter med en fol-

somhet pa mindre enn 30mA for 30ms), eller at det benyttes en enhet som kan teste kr etsens

jord.

4- Kople ikke andre apparater til samme uttak.

5- Kontroller at maskinens strembryter star i posisjon A V, og stikk der etter inn stikkontakten i

uttaket.

6- Standardstgpselet for versjonene pa 50 Hz er: type SCHUKO 250V - 16A, dir ektiv
CEE7-VII DIN49441-2-AR2.

7- Rull stremledningen helt ut for & unnga over oppheting.

8- Klem ikke kabelen.

9- Bruk aldri hgytrykksvaskeren dersom kabelen er odelagt.

10- Dersom stremkabelen er edelagt, ma& den kun skiftes ut av serviceavdelingen eller en
autorisert elektriker.

ADVARSEL! OM DET BLIR STROMBRUDD VED BRUK, MA MASKINEN A V SIKKER-
HETSMESSIGE GRUNNER SLAS AV (KNAPPEN | POSISJON "AV").

| 5.3.1 - SIKKERHETS SIKRING (Kun for USA) |

Denne hgytrykksspyleren i UL versjon er utstyrt med en sikkerhets sikring i den elektriske stop-
selet. Denne sikringen gir en ekstra beskyttelse mot far en for elektrisk stot.

Nar du skifter det elektriske stopsel eller ledning ber du velge de samme komponentene inklu-
dert den livreddende sikringen.
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| 5.4 - BRUK AV SKJOTELEDNING |

Om skjateledninger tas i bruk, forsikre deg om at kontakten og stepselet er vanntette, og i alle
tilfelle plassert over bakken for & unngé kontakt med vann.

TABELL FOR VALG AV KORREKT
OBs' SKJOTELEDNING

Spenning Srlfijr‘?t‘zlﬁg‘ Ledningens
BRUK AV UEGNEDE Volt Ienggde tverrsnitt mm2
SKJOTELEDNINGER 220+240 Opp tiI'20 m 1,5

220+240 |Fra20til 50 m 2,5
KAN VZERE FARLIG! 100+115 | Opp til 20 m 2,5

100+115 [Fra20til50 m 4

Benytt kun skjoteledninger med like antall leder e som hgyttrykksspyler ens elektriske kabel,
inkludert jordledning og plugg/stikkontakt tilpasses den kabelen som brukes.

Bruk bar e skjoteledninger som er egnet for utenders bruk. Denne typen kabel er merket
"Passer for utendars bruk. Oppbevares innenders nar den ikke er i bruk.

Ikke bruk skjoteledninger som er skadet. Ikke la kabelen ligger i naerheten av varme kilder eller
skarpe kanter. Trekk alltid stopselet fra stikkontakten for du tr ekker skjgteledningen fra pr o-
duktet. Ikke dra i ledningen for & tr ekke ut kontakten. Ikke bergr pluggen og forbindelser med
vate hender.

5.5 - START

- For du bruker maskinen og serg for at den plasseres pa bakken eller settes pa en stabil stot-
te, pase at stotte flaten er vannrett og har en minimal helning.

- For bruk er det viktig & sikre at luftfilteret er rent
(se avsnittet om vedlikehold - 10.2 sugefilter).

1- Apne vanntilferselen.
2- Still ratter for trykk og mengderegulering pa null ved & vri moturs.
3- Trykk inn startknappen.
4- Hold pistolen i &pen stilling i noen skunder for utlufting.
5- Du kan na stille inn gnsket trykk og mengde.
Advarsel! Det trykksatte vannet i slangens utlep utvikler kr efter i den, s& hold derfor slan-
gen med begge hendene og med et sikkert grep.
- Sla av maskinen nar arbeidet er avsluttet.
- Apne pistolen for & slippe ut det gjenveer ende trykket i slangen.




6 - GENERELLE BRUKSANVISNINGER

W Hoytrykksvaskerne mé ikke brukes hverken
av bar n eller av personer som ikke har fatt .

oppleering. Hold @ye med bar n for & unngéa at

de leker med apparatet.

W Pass pd at maskinen er utenfor bar ns
rekkevidde.

M Dette apparatet er ikke beregnet pa a brukes
av personer med r eduserte fysiske, sanselige
eller mentale ferdigheter, eller med lite erfarin-

ger eller kunnskaper, hvis ikke en person med
ansvar for deres sikkerhet overvaker dem eller
leerer dem opp i & bruke apparatet.

W Hoytrykksstraler kan veere farlige om de brukes pa en uegnet mate. V annstralen mé ikke
rettes mot mennesker, dyr, elektriske apparater og ikke mot selve maskinen.

Anvend ikke maskinen nar mennesker eller dyr finnes innenfor aksjonsradius.

Rett aldri vannspruten mot deg selv eller andr e for 8 rengjaere kleer eller fottay.

W Brukeren ma passe pa at arbeidet blir utfert R ,:C;;,ﬂz.., P

under sikr e omstendigheter, og pa sikr e plasser, R by _,_.K.._gtj_ 1@&2}@‘91‘?

samt unngad alle situasjoner som kan innebzer e OWAE a6 IPIIRRY Din N
bo it e

farer for han/henne selv eller andre.
Naermere bestemt innebaer er dette at bruker en

ma:

e Unngd & arbeide under ustabile og risikable
omstendigheter.
¢ Tenke pa at haytrykksstralen fremkaller en

reaksjon (motreaksjon) pa sprutepistolens
handtak. Reaksjonskr eftene blir beskr evet i
tabellen for tekniske data.

* Anvende egnede beskyttelsesklzer.

* Anvende vernebriller og antigli gummisko.

e Unnga & spre forurensende, giftige og skadelige
substanser i naturen.

B ADVARSEL: Eksplosjonsfare, ikke spray brenn-
bare veesker.
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B Maskinen har blitt produsert i
overensstemmelse med de sikkerhetskrav som
foreskrives i gjeldende normer. Ved bruk av
elektriske apparater, ma dog visse grunnleggende
regler.fralges: . .

* Ror ikke ved elektriske spenningsforende deler.
¢ Inspeksjon, vedlikehold ogr  eparasjoner av
maskinen skal utfor es av fagkyndig personale.
Under alle omstendigheter ma stikkontakten dras
ut av stremuttaket for noen som helst av
ovennevnte arbeid utfores.

MW Dra ikke i stremledningen for & trekke ut
stikkontakten fra stramuttaket, og dra ikke i
hoytrykksslangen for & flytte maskinen.

B ADVARSEL: Fleksible ledninger , haytrykks-ror,
sikkerhetsanordninger, elektriske koplinger og
pistoler, er alle viktige deler for apparatets
sikkerhet.

W Start ikke opp apparatet om stremledningen er
skadet. Ved utskiftning, henvend deg til fagkyndig
personale. Den nye ledningen méa under alle
omstendigheter ha samme merkedata som
originalledningen. Du finner disse dataene pa det
ytre ledninghylsteret. Utfor ikke prekaere
reparasjoner pa stremledningen, og veer forsiktig
slik at den ikke skades.

B |kke start opp maskinen om hgytrykksledningen, rgrene og pistolen er skadet.
Ved utskiftning, forsikre deg om at de nye delene i alle fall har like egenskaper som
standarddelene som felger med ved kjop. Slangens data skal finnes pa selve slangen

(max. arbeidstrykk, produseringsdato, produsent).
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B Dekk ikke til maskinen under bruk, og plasser
ikke maskinen pé plasser der ventilasjon er
forhindret.

W La ikke maskinen arbeide i mer enn 5 minutter
med pistolen i lukket posisjon.

Hvis maskinen kjores utover denne tid vil tempera-
turen pé det r esirkulerte vann gke hurtig og dette
vil medfere gdeleggelser av pumpepakningene.

W Nar maskinen er stoppet, ma sikkerhetssperren
i handtaket veere i sperret posisjon for & forhindr e %@n SR

uheldige apninger.

B Maskinen er beskyttet mot over oppvarming av
en sikring som frakobler strammen til motoren nar
den overopphetes. Skulle dette finne sted, sa dr ei
startbryteren pa vannrengjeringsmaskinen til

”O — maskin av”.
Les kapittelet "PROBLEMLYJSING” for du starter
maskinen igjen.

W Av sikkerhetsmessige grunner skal kun originaltilbehgr og komponenter anvendes.

PRODUSENTEN FRASIER SEG ALT ANSVAR FOR SKADER SOM OPPSTAR PA
GRUNN AV MANGLENDE RESPEKT FOR TILTENKT BRUK, FOR BRUKSAN-
VISNINGEN, OG FOR ADVARSLER SOM FINNES | DENNE BRUKSANVISNINGEN.
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7 - HVORDAN TA 1 BRUK KJEMIKALIENE

Maskinen kan suge og blande fiytende kjemikalier takket vaere den

innebygde automatiske sugeinjektoren som betjenes av ROTOTEK

dysen. Maskinen leveres sugeutstyr for kiemikalier (Fig. A).

- Sky messingstussen inn i sentrum av rattet pa mengdeventilen for
kiemikalier (Fig. B).

- lSett s& ROTOTEK i posisjon lavirykk (Fig. C) Kjemikalie-injektoren vil nd automatisk suge og blande kjemika-
ler,

- Du kan regulere kiemikaliemengden med rattet (Fig. D).

- @nsker du & stanse tilsetting av kjiemikalier, lukk pistolen og sett ROTOTEK til posisjon heytrykk. Tilsettingen
vil n4 opphere automatisk.

— Hvis maskinen ikke skal benyttes pa en stund, foreslar vi at du skyller sugeslangen i rent vann slik at
kjemikaliene ikke avleirer seg i sugeslangen.

Forsiktig! Ved direkte kontakt med rengjeringsmidlene skal en henvises til instruksjonene fra

produsent og/eller forhandler av pr oduktet, og skyll den kr oppsdel som er involvert med r ent
vann.

8 - BRUK AV "ROTOTEK" OG "MULTIREG 99"

Nar trykket velges ma sprutepistolen veere stengt (1)

A - Valg av trykk B - Innstilling av strale
e Valg av haytrykk (2) e Innstilling av konsentrert strale (4)
e Valg av lavtrykk (3) e Innstilling av spredd stréle (5)
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Hvis maskinen skal oppbevares pé et sted hvor
det er fare for frysing eller maskinen skal sta
uten bruk i mer enn 3 meneder skal det fylles
frostvaeske i pumpen, forovrig av samme
kvalitet som brukes pa din bil.

Uansett under lave temperaturer, hvis de er tvil
om noen deler kan veere frostskadet anbefales
at motorakslingen dreies rundt med den
tilherende hekkel fer strem tilferes maskinen.
Dette gjer deg i stand til & fastsld om pumpen
er frosset eller blokkert av kalkavleiringer.

Ved & ta disse forholdsregler for start av
maskinen vil skader unngas.

Husk & fierne nekkelen fra motorakslingen for
start av motoren.

9 - TILTAK VED OPPBEVARING AV PRODUKTET
OG/ELLER VED FRYSEFARE

10 - VEDLIKEHOLD

Vedlikehold og reparasjoner bgr bare utfgres av kvalifisert og autorisert personell.

For enhver form for rengjering, vedlikehold og/eller utskifting av deler, skal en koble maski-
nen fra streamnettet ved & trekke stopselet ut av stikkontakten.

Riktig vedlikehold bidrar til en lengre varighet og driftstid og gjer at en oppnar bedre ytelser.
Kontroller regelmessig statusen til haytrykksspyleren, seerlig for deler under trykk (hoy-
trykksslange, koblinger, haytrykkspistol) og den elektriske kabel (se kapittel "Generell bruks
informasjon").

Sjekk for vannlekkasje, olje og/eller feil.

Om ngdvendig skal en bytte de delene som er funnet & ha defekter eller kan skape pr oble-
mer for drift.

Listen over maskinens ulike deler, samt koblingsskjemaene finnes i slutten av denne
handboken.

I tvilstilfelle bor en kontakte kundestotte hos Interpump Gr oup.
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[10.1 - OLJESKIFT |

¢ Oljenivaet skal kontrolleres regelmessig.

¢ Det forste viktige oljeskiftet skal skje etter de forste 20 arbeidstimene og der etter hver 150
time.

¢ Det anbefales i alle tilfeller & skifte oljen en gang i ar et.

e Utbrukt olje skal samles opp i beholdere og deponeres til samlesteder for avfallsbehandling
i samsvar med gjeldende regelverk. Den skal ikke under noen omstendighet slippes ut i
omgivelsene.

¢ Oljetype: SAE 15W40 Mineralolje.

¢ Oljekapasitet: 0,33 liter.

| 10.2 - SUGEFILTER |

For maskinen tas i bruk er det VIKTIG at du kontrollerer at filteret er rent. Rengjer filteret noye
under rennende vann, og/eller blds det rent med trykkluft slik at alle urenheter som samles pa
bunnen forsvinner.

Det er viktig & huske pd at et vel r engjort filter, er en garanti for at maskinen funger er pa kor-
rekt mate.

A

A

Ta ut filteret fra koplingen for Blas filteret rent med trykkluft. Rengijer filteret under
vanninntaket. rennende vann.

10.3 - UTSKIFTING AV HOYTRYKKSDYSEN ‘

Man ma jevnlig skifte ut hgytrykksdysen som er plassert pa spyler en

da denne komponenten under bruk er utsatt for normal slitasje. Slitasjen merkes

ved et redusert driftstrykk pa haytrykksvaskeren. Ved utskifting bar man henvende seg til leve-
randeren og/eller forhandleren for & f& den nedvendige informasjon.
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11 - SKROTING AV MASKINEN

¢ Nar maskinen ikke lenger skal anvendes, anbefaler vi at den gjer  es ubrukbar ved & lasne
streamledningen.

e Oppbevar, under alle omstendigheter, maskinen utenfor barns rekkevidde.

¢ Ettersom maskinen definer es som spesialavfall, ma du demonter e den og sorter e de ulike
delene som skal kastes, i folge gjeldende lover.

e Anvend ikke skrotdeler som reservedeler.

Informasjon om avhending av elektriske og elektroniske
apparater i henhold til direktivet 2002/96 CE (RAEE).

1.1EU
I Advarsel: dette produktet skal ikke kastes sammen med det vanlige
avfallet
Advarsel: produktet er| Utbrukte elektriske og elektroniske apparater skal tas hand om pa
merket med dette annen mate og i samsvar med loven, som krever korrekt behandling,
) gjenvinning og resirkulering av slike produkter.
symbolet, som viser

at man ikke ma kaste I henhold til bestemmelsene i medlemslandene, kan private som er
elektrisk og elektron- bosatte i EU gratis innlevere de brukte elektriske og elektroniske
apparatene til bestemte innsamlingssentre*. | noen land * kan ogsa
den lokale forhandleren uten omkostninger ta hand om det gamle
med alminnelig hush- |  apparatet, dersom brukeren kjgper et nytt av lignende type.

oldningsavfall. Slike
produkter skal samles

isk utstyr sammen

* For neermere informasjon, kontakt de lokale myndigheter.

inn separat. Dersom du har problemer med & finne et autorisert innsamlingssen-
ter, bar du kontakte forhandleren der du kjopte produktet.

Korrekt avhending av dette produktet er med pa a sikre at avfallet far skikkelig behandling og
blir gjenvunnet og resirkulert pa ngdvendig vis. Gal handtering av avfall har negativ innvirkning
pa miljget og folks helse.

Loven straffer den som ikke tar hdnd om avfall pa korrekt vis eller etterlater elektriske og elek-

troniske apparater i miljoet.

2.1 land som ikke er del av EU.
Hvis du gnsker & kassere dette produktet, ma du kontakte de lokale myndigheter for & hore
hvordan dette skal gjores pa riktig méate.
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12 - PROBLEMER OG LOSNINGER

(INFORMASJON TIL FAGKYNDIG PERSONALE)

PROBLEM

MOTIV

LOSNINGER

Pumpen roterer, men det oppnéas
ikke nok trykk

Pumpen suger inn luft.

Kontroller sugelederne

Ventilene er utslitte eller skitne.

Rengjor eller bytt

Bypassventilens pakninger er utslitte

Kontroller og/eller bytt

Munnstykket passer ikke eller er utslitt

Kontroller og/eller bytt

Pakningene er utslitt

Kontroller og/eller bytt

Filteret er skittent

Kontroller og/eller rengjor

Uregelmessige trykksvingninger

Ventilene er utslitte, skitne eller tette

Kontroller, rengjer og/eller bytt

Pumpen suger inn luft

Kontroller sugelederne

Pakningene er utslitt

Kontroller og/eller bytt

Filtret er skittent

Kontroller og/eller rengjor

Trykkfall Munnstykket er utslitt Bytt munnstykke
Ventilene er utslitte, skitne eller tette Kontroller, rengjer og/eller bytt
Bypassventilens pakninger er utslitte Kontroller og/eller bytt
Pakningene er utslitt Kontroller og/eller bytt
Filteret er skittent Kontroller og/eller rengjor
Stoy Pumpen suger inn luft Kontroller sugelederne
Ventilene er utslitte, skitne eller tette. Kontroller, rengjer og/eller bytt
Lagrene er utslitt Kontroller og/eller bytt
For hgy vanntemperatur Still temperaturen til under 60 °C
Filtret er skittent Kontroller og/eller rengjor
Vann i oljen Pakninger og oljetetninger er utslitte Kontroller og/eller bytt

Hoy luftfuktighet

Bytt olje dobbelt sa ofte som det
blir anbefalt.

Vannlekkasje fra maskinen

Pakningene er utslitte

Bytt pakningene

O-ringene i isoleringssystemet er utslitte

Bytt O-ringene

Oljelekkasje

Utslitte oljetetninger

Bytt oljetetninger

Nar knappen trykkes inn brummer
motoren, men den starter ikke

Nettspenningen (Volt) er lavere enn den
laveste tillatte.

Kontroller at systemet er adekvat

Pumpen er blokkert eller har frosset

Se anvisninger pa side 80

Skjoteledningen har utilstrekkelig tverr-
snitt

Se tabellen over for korrekt bruk
av skjoteledning (side 75)

Nar strembryteren trykkes inn sa
starter ikke motoren

Stikkontakten er ikke ordentlig satt
inn
Strembrudd

Kontroller stikkontakten, ledning-
en og strembryteren

Motoren stopper plutselig

Termobeskytteren utleses pa grunn
av overoppheting

Sjekkt at spenningen stemmer
med tekniske data.

TURBO 8/70 - 8/90 - 11/50:
stopp maskinen og la den Kjole
seg noen minutter.

TURBO 15 - 19 - 21: vent noen
minutter for maskinen startes
igjen.
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2 - TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA

TURBO | TURBO | TURBO | TURBO | TURBO | TURBO
MONTEAO 11-50 | 8-70 8-90 15 19 21
Hapoxﬁ 11 I/min. 8 I/min. 8 I/min. 8 I/min. 8 I/min. 2.11(U(85A§’.M.
Avmymtx{a E.W. bar / MPa / P.S.l.: eldikn Tiieon g ponq oe bar / MPa / P.S.1.
TPOOKPOLONS ™S | EW. MPa 10 14.5 16 12 13 13.8
pomg ue To
mplmggq)éugvo E.W. bar 100 145 160 120 130 138
OKPOPUOLO EW.PS.I. 1450 2100 2320 1750 1885 2000
MPa 5 7 9 5.5 6 7
Ticom epyactog bar 50 70 90 55 60 70
PS.I. 725 1015 1300 800 870 1015
, MPa 8 10 12 8.5 9 10
Meywom bar 80 100 120 85 90 100
ETLTPETTTY) TILEOT)
PS.I. 1160 1450 1750 1235 1300 1450
'QOnon qw{apuong N 20 <20 20 <20 <20 <20
™mg pong (Khwtonua) Kg 2 <2 2 <2 <2 <2
kw. | 1,68 | 1,64 | 1,68 | 1,64 1,86 1,36 1,40 1,58
[ZXYX V. | 230 | 240 | 230 | 240 | 230 | 240 100 100 115
MONO®AZIKOY
KINHTHPA Hz. 50 50 50 50 60 60
A |82] 8 82| 8 |86l8e| 15 15 15
IMpootacia kKivnTipo. APTEpOPETPIKG SepPIKG
H .
xivTrpar oo IPX5
©6puBog* Lp dB(A) 76 (aBeBaidoTnTa 1,5) - Lw dB(A) 90
Abvon extoeura® | mysec? 2ZT1a0ep6 akpopuaoio A(8) piIkpoTEPO amod 2,5
MepioTpepopevo akpopuoio A(8) 3 (aBeBaioTnTa 0,5)
M¢gy. Bep. vepou °C 60 60 60 60 60
otnv TpoPodoaia °F 140
Méy. BaBog m 1 1 1 1 1
avappdimong ft 3.3
SQAHNAS YWHAHS 8m Evioxuuevog eAAOTIKOG OWANVAG ECWTEPLKNG SLAPETPOU
MIEZHZ 26 ft Kat ieong 130 bar maximum
Mé Kihol 18,5 18,5 18,7 18,6 19,4
aca MBpec 42.8
A , A 360x240x235 (h)
OTOOEL 7
LaoTaotts ivtoes 14.2x9.4x9.2 (h)

* Kavovag avapopdag EN60335-2-79.
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2AZ YT XAIPOYME yia tnv ermAoyr 0ag Mou HapTupa TO AVTEPO EMIMEDO TWV TEXVIKOV YVOOELV 0aG
KAl TNV aydarin oag yla ta wpaia avtikeiyeva.

AYOPOLoOTE TPOYIOLTL ULOL CUOKEVY OVIITEPNC TEXVOAOYLOC, TTOU BYNKE OO TO EPYOOTOOLO TOU UEYCAUTEPOU
KOTOOKEVOLOTY OTOV KOOUO OVTALGV Ue VYmAn mieon yro mAvoLuo. MPOKELTal yia éva Xpr oo Kat
TIOAUTAEUPWY SUVATOTATWY UNYXAVNHA TIOU Ba XENOLUOTIOOETE YIA PEYAAO XPOVIKO JLACTNUA.

TO ITAPON EI'XEIPIAIO ATIOTEAEI ANATIOZITIAXTO XYETATIKO TMHMA TOY MHXANHMATOX KAI
TIPETIEI NA AIABAZTEI ME ITPOXOXH ITPIN NA I'INEI H XYNAEZH, ITPQTH EKKINHZH

KAI AEITOYPTTA TOY MHXANHMATOZX.

To eyXelPIOLO AUTO TIEPLEXEL ONUAVTIKEG UMOJEIEELG KAl 0dnYieg YUpw ard tnv AZOAAEIA XPHEHZ kau
v 2YNTHPHZH TwVv USpOMAUCTIKOV cUoKeUuwV oelpdq BOXJET kat yl'autd Ba mpémnet va 1o QUAGEeTe
JE TIPOCOXT).

3 - XPHZH TOY MPOIONTOX
| 3.1 - IPOBAEMOMENH XPHsH |

H O‘UGKSUT] ue SK[’)OM] vepou Vo mieom, npoopt@s‘mt OLTOKAELOTUKOL Kau UAvo YL, To TAUoLUO
ownKuusvmv npayuomm/ KL onomcénnore EMUPOVELOC Kowoc)\}mkng TOVTWE L0, n)\umuo ue v WY OVIKT
evépyeLa Blonag eKPOAC VEPOU Kail e TV EVOEYOUEVY XNULKY] EVEPYELOL TTPOCOETIK®V VYPUWY
CUTOPPUTAVTIKGV.

TTPOZOXH: AUTO TO UNYOVIUOL EIVOLL OYEDLOLOUEVO YLCL TNV (PO CITOPPUTCVTIKGY IOV GUUPBOVAEVEL O
Koraokevaomc. H xpnon dAhov ynuKay TpoidTtmy WIOPEL VoL Iy ELVOL oopoAng YLOoL TO PNV LG,

To npdobeta vy pd amoppLIAVTIKG O0 TPETEL VAL ETALYOVTAL PE KPLTAPLO T YNUIKT GuUBATOTTO (0G TPOG TO.
e£opTANATH TNG avTALOG Ko PE TV TPOG ENEEepYacio EMPAVELL.

ZHMANTIKO: ypnowonoeite Lovo PLOSICTMUEVO OTOPPUIAVIIKG KOl OTOCINTOTE COUPOVH UE TOVG IGYVOVIEG
Kavoveg 6T Xopa ypHons.

H XPHZH I'A THN OIOIA NMPOOPIZETAI H MHXANH OA MNPENEI NA THPHOEI
AYZTHPA. KAOE AAAH XPHZH OA MPETEI NA OEQPHOEI AKATAAAHAH.

O KATAZKEYAZTHZ AEN MIOPEI NA OEQPHOEI YINEYOYNOZ INA ZHMIEZ MOY
NMPOKAHOHKAN AMNO AKATAAAHAEZ XPHZEIZ THZ MHXANHZ.

H MHXANH AEN MNPEMNEI NA KANENA  AOIQ NA YIMNOZTEI TPOIMOIMNOIHZEIZ. ZE
ANTIOETH MNEPINTQZH O KATAZKEYAZTHZ AMNOIOIETAI NMAZHZ EYOYNHZ OZON
A®OPA THN AEITOYPTIA KAI THN AZ®AAEIA THZ MHXANHZ.

ATNATIOPEYETAI H XPHZH KAI H ANOGHKEYZH THZ MHXANHZ ZE NMEPIBAAAONTA ME
ATMOZ®AIPA EN AYNAMEI EKPHKTIKH.

4 - NMPOKATAPKTIKEZ AIEPIrAZIEZ

| 4.1 - ANOIYZKEYAZIA |

ATOGUOKEVOOTE TO WY OVIUOL KOLL GLYOUPEVTELTE YLOL TNV GKEPOLOTNTOL TOU EAEYYOVTOS UNTMS €XEL VITOCTEL
Tnuiég. Av Ovtmg €xelL VITOOTEL TNILES TO U OVIUCL, OEV TTPETEL VOL TO PN OLUOTOWOETE UCL TTPEMEL VO,
omevBUVVOELTE OTOV UETATOANTY.

TLoL CUOKEVACTIKOUS KO UETOPOPLKOUS AOYOUS WTOPEL KATTOLOL OO TeL EECLPTIUOITCL TOU WY OLVIULOTOS VOL
uny éxouvv cuvapuoroyndel, omoTe BoL TPETEL VO TOL GUVAPUOAOYNOETE BACICOUEVOL OTILS 0dMYieg TTOV

TEPLEXOVTAL OTO TIAPOV EYXELPIBLO.

Ztyoupsursma g Tot VALK TG O'UO‘KSU(‘LO‘L(‘Lg (O‘(‘LKOU}\.(XKL(X KOUTLOL, OTOLYELCL GTEPEWMUATOC) EXOVV
TOmoBETNOEL KATOU TTOV VAL UMV WTOPOVV VOL TOL PTOLGOUV TTOLILAL.
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| 4.2 - MNINAKIAA ANATNQPIZHE |

EAEYETe, TPV VOL (PN OLUOTOLY|OETE TO WY CVIULCL, CLV
PEPEL ETOLVO) TOV TNV TUVAKIOO cvayvawpLome. STy
ovTlOETN TEPLTTOON eV TPEMEL VAL Y PV OLUOTOLOETE TO
WOV UG KO TTPETTEL VO. ELYOTOLTOETE TOV UETOTWANTY].

H mivakida TUTou Je Ta TEXVIKA XAPAKTNPLOTIKA gival
TOMOBETNUEVT OTO PNXAvNnua.

EA&YETe OTL OL MPOdlaypaPEg TNG Tivakidag avtloTolxouv
O€ QUTEG TIOU ATALTOUVTAL KAl OTL TA XAPAKTNPLOTIKA
peupatog g Tpi¢aqg (V/Hz) eival ekeiva nmou avaypdapovrtal
oTnV Tvakida.

5 - 2YNAEZH

AVTIKOTOOTNOTE TO
KOKKLVO KOTTOKL
Tafidiou (Ogon 1)
LLE TO KITPLVO KO
UOPO KOTTOKL TTOU
daBgTeL delkTn yLo
TOV €AeYY0 TG
otafune Tov Aadiov
(Béom 2).

Agtte av 1 otaBurn Tov Aadlov dravet
TEPLITOV OTAL PLOC. TOU OPYOVOU EVIELENS
otabunc.

| 5.1 YAPAYAIKEZ ZQAHNQZEIE |

1. Zuvdéate TN pia dpn tou owArjva udnArig riieong oto TotoAt (A) katl v alhn otnv £Eodo
g ovokeurig (B)
2. TIPOXOXH: Zvvappoloynote To akpo@ioto cuvdéovrag Ta Tpia efaptipara
ano ta onoia amoteAeital (MOTOAL, TpoékTaoT Kal TEAIKO AKPO) Kal oQiyyovTag
mpooekTikd Ta yrtwvia (C).
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| 5.2 - ZYNAEZH ZTO AIKTYO YAPEYZHE |

1- H uéyrom Bepuokpacic Tou mapeyduevou vepou dev mpémet vo. Eemepval Toug 60°C (140°F).
2-MPOZOXH : Mropeite va cuvdeoeTe TO pakdp £10650u INLET TOU UNXAVANATOG HE TO SIKTUO
Avapou £YKABLOTOVTAG HOVO:
® Lo BaABida avTEMOTPOPNG EYKEKPLUEVT CUNPwva pe To TipdTuro IEC EN 61770 otnv €£0d0 Tou
OIKTUOU vePOU.
® Kal XPNOLUOTIOIOVTAG OWANVA UE EOWTEPLKN SLAUETPO TOUAGxloTov 13 mm. (1/2”) cuppwva e 1o
]'[pOTU]'[O IEC EN 61770
3- AO{MBOWOV‘E(XQ UJ‘[OIPT] O‘CL n T[(‘LpOXT] TOV VSpOU J'ESpLOpLCS‘L’O(L OLV(‘L}\.OY(X ue ‘CO MY]KOg TOV 0(1)7\.7]\’(1
BsBaLmGsus TG n nooo-cn'w Vspou nOU spxst(u vou tpoq)oéotncist TO m]xownua dev elva Kotcmtspn ond

CUTY] TTOV OLVAYPALPETOLL OTOV TTCLPOKATM TTVOUKCL.
4- To umydvnuo uropel vo, TpohodotBel we wio. uéyLot meon vepou ton ue 1 Mpa, 10 bar, 145 psi.

MPOZ0XH: To vepd TpoPodOGCiag ToU ELCEPXETAL OTNV USPOTIAUCTIKY) Bewpeital wg un mootuo.

MAPOXH AIKTYOY
YAPEYZHX
MONTEAO L/min. G.PM. USA
890 - 8-70
15-19.- 21 1 2.9
1150 15 4

Edv embupeite va TpopodoTroeTe TNV USPOTIAUCTIKA LECW EAEUBEPNG avappdPnong, apkel va Bubioete
TO AKPO TOU OWANVa oiTiong oTo vepod Tou Ba avtAnBel. To péyloto BaBog avappdpnong rnou Bewpeital
WG N andoTaon o UYPoq PETAEU TNG eAeUBepng EMIPAVELQG TOU VEPOU Kal TNG avTAiag, sivat 1m.

SHMANTIKO

BepawmBelte mog To unydvnua tpododoteltol ue Kabopod vepd. AV TO UnXAvnua AEITOUPYNOEL OTEYVO Ny
TPOPOJOTOUNEVO HE VEPO BPWILIKO, AUUDOEG 1) TIOU VA TIEPLEXEL DLABPWTIKA XNULKA TIpolovTa, TO
aroTéAeopa Ba eival va 1pokAnBouv coBapeg BAGBEG og auTo.
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| 5.3 - ZYNAEZH XTO HAEKTPIKO AIKTYO |

1- ZLyoUPEVTELTE TWS 1) TALON TOU NAEKTPLKOU SIKTUOU GVTLOTOLYEL UE CLUTY] TTOV VITOSELKVUETALL GTIY

TULVOKLSC, OVOyVaPLONE TOU UNYOVIUOTOS TOU PPLOKETOL TTOVD OTO N}V LLCL.

2— Z1YOUPEUTEITE WG N NAEKTPLKN TIpiCa Tnpel TIq dlaTAEEIg TwV VOUOBECIMV OE LoXU OTn XWwpea XPpnong

Kal laitepa nMwg £xelL £podlacTtel pe ouvoeon Yeiwong

3- Zyoupeuteite OTL N TIpi¢a nmpootateleTal pe “aoPAleld” (Slapoplkdg BEPUOUAYVNTIKOG SIAKOTITNG UE

eualobnoia katwtepn Twv 30mA yia 30ms) 1) eival Tapouoa Pla CUCKeUN TIoU Ba prnopei va SoKILAoeL To

KUKAWUA TNG YNG.

4- Mn BoCete otV (dLa pllo ohheg OCUOKEVEC.

5— BaAte 10 91§ 0NV Mpida pévo agou npwta BeBalwbeite Mwg 0 SIAKOMTING TOU PNXAVAUATOG

BpiokeTal otn B¢on OFF

6- To mpotuno Buopa ya Ta povréAa tTwv 50 Hz eivat: Turmou SCHUKO 250V - 16A, mipodiaypagpr) CEE7-
VIl DIN49441-2-AR2.

7- ZETUAETE evTEAWG TO KAADDLO PEUNATOG YL VA ArtopeUYOVTal Ol UTIEPBEPUAVOELG..

8- AnopuyeTte Tn CUVBAWWN TOU KaAwdiou.

9- Mn xpnotluoroleite TNV USPOTIAUCTIKN HE PBAPUEVO KAADDLO.

10- & nepintwon eBopdg Tou NAEKTPIKOU KAAWSIOU, N avTIKATACOTAOT) TOU TIPEMEL va Yivel anod 1o ZEPRIG
N aro eEEIOIKEUUEVO TEXVIKO.

TIPOEIAOIIOIHEH: XE ITEPIIITQSH IOY I'INEI AIAKOITH PEYMATOX KATA THN
AIAPKEIA XPHSHE, SBHSTE TO MHXANHMA T'IA AOTOYE ASPAAEIAS. (ITAHK-
TPO =TO “OFF”)

| 5.3.1 - AIAKOMTHE "MPOZTAZIAS ZOHE" (M6vo omic HNA) |

AUTA N UBPOTIAUCTIKA Unxavr) uPnAng mieong otnv €kdoon UL eival eEomAlopevn pe €va SLakoTTn
"MpooTtaciag {wng" mou mepAapBAvVETAL OTO PLIG TOU NAEKTPKOU KaAwdiou. O eEOTIAIONOG AUTOG
eEA0@aAiCel pa erurmAgov pootacia anod Tov Kivduvo NAEKTPOMANEIag. e MePIMTwon avTikataotaong
TOU QLG 1) TOU NAEKTPIKOU KaAwSiou Ba MPEMEL va XPnOoLUoToLoeTe Ta idla oTolXeiaq,
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| 5.4 - XPHEH KAAQAIQN NPOEKTASHE |

. , , , , ’
Av TpOKeLTOL VoL Y pNnotnomon 0el o, urohavteCa fePoiwbelte Tg T Pirg Kow 1 TpLio elval oTeyovol
TUTIOV, TTOLVTWS OXL OE ETTOPN UE TO EAPOS WOTE VO, UNV VICPEOVV TUYOV ETAPES UE TO VEPO.

ITIINAKAX EITIAOTH=
IIPOZOXH!
H XPHYH MIAY AKATAA- Tciom Volt Mijkog Atafouri .
\HAHZ umoAavteCos | kahwdlov mm
M 220+240 Méxpt 20 m 1,5
MIIOPEI NA KATASTEI | 220:240 |Am620wc50m| 2,5
EITIKINAYNH 100115 | Méxpi20m 25
100115 | An6 20 wg S0 m 4

Na xpnoluomnoleite arnokKAEIOTIKA KAAWDLA TIPOEKTAONG E TOV {Bl0 aplBoU aywyYwV LE EKEIVO TOU
KAAWSIOU TOU UNXavruatog, CUMTEPIAQUBAVOUEVOU TOU KOAWDIOU yeiwong Kat pe eug/mpi¢a katdAAnAa
Yla TO KAA®OLO TIOU XPNOLUOTIOLEITE.

Na xpnoluornoleite anokAEIOTIKA KAAWDLA TIPOEKTAONG YIA EEWTEPLKA XPNON. AUTOG O TUTIOG KAAWDiou
PepeL TNV EvoelEn "Tpokaboplopévo yia eEwTeptkn xpnon". Na uAdooetal eviodg, 6Tav dev
Xpnotoroteitat.

Na pn XpnolUomoLeiTe KATEOTPAUUEVA KAAWDLA TIPOEKTAONG. Na unv aprvete To KAA®ALO va BpiokeTal
KOVTA o€ TINYEQ BepudTNTAG KAl AXUNPESG AKpeq. Na arnoouvaEeTe TIAVTA TO PLG TIPLY Ao TNV Tipida
TPOTOU APALPECETE TO KAAWDLO EMEKTAONG AMd TO TIPOLOV. Mnv TPaBATE TO KAA®DLO Yla va BYAAETE TO
PLG arnod tnv Tpi¢a. Mnv ayyifete TO PIG KAl TIG CUVOEODELG e BPEYUEVA XEPLA.

| 5.5 - EKKINHZH |

- [pwv apxioete va xpnoudoroleite To pnxavnua Bepawwbeite OTL ival TOMOBETNUEVO OTO
£30P0G 1) AKOUUTIAEL OE £va 0TaBepd OTHPLYUA, OE KABE TePIMTwon n ermPpavela oTrpENg
MpEMeL va eival opllovTia 1 va €xel pia eAaxLotn KAion.
- Mpwv and t xpnon, eivat ZHMANTIKO va Bepawwbeite OTL TO QIATPO avappodéepnong eival
KaBapo (BAEMETE kePaialo ouvthpnon - 10.2 IATPo avapPoPNoNe.

1- Avoi€te Vv Tpopodoacia vepou.

2. PuSpiote tnv mieon oto (0) und€v OTPEPOVTAG TO KOUMri avtideta anod v ¢opd
TwV SEIKTWV TOU poAoylou.

3. BaAte oe Aeltoupyia Tn cuoKkeun.

4. KpatjoTte To MOTOAL avolXTo yia Alya deutepoAlenta wote va Byei o agpag anod 1o
owinwa.

5. Katoérm pudpiote v emduunti riieon. H cuokeun eival éToiun va AEITOUPYNCEL

Mpocoxn: To vepd Byaivovtag Pe Ha OpLoPEVN TIEOT) A0 TO PIEK dNULOUPYEL pia
dUvaun o€ auTo TO (010, YL AQUTO KPATNOTE TO WMEK KAl pe Ta dUO XEPLa Kal Ue olyoupo
KpATnUa.

- 2TO0 TEAOG TNG £pYaciag, ArevePYOTIOWOTE TO PNXAvnua.

- Avoi&te TO TIOTOAL VIO VA EKTOVWOETE TNV TIEOT TIOU TIAPEUEIVE OTO CWATVA..




6 - I'ENIKEZ ITPOEIAOIIOIHZEIS I'TA THN XPHZH

BO1V3POoTAVOTIKEG UNYXAVEC BEV TPETEL VAL .
YPMOYOTO0VVTAL OO TaLdLd K1 0VTE amd ATOHG U1
gknoudevpéva. Ta Tadid Tpénet vo emMINPovVIoL OGTE
vo unv tailovy Le T GUGKELT.

’ I ! !
W Ppovriote vo falete TO UNYOVNUO KOOV TOU VO UV Eﬂz
UTOPOUV V0L TO PTACOVV TTOLdLL.

mH cvokevn avt dev oxedrdotnke yio va .
xpnoyomoteiral and GTopa pe IKOVOTNTEG PUOIKEG, kS
oot plokég 1) VO TIKEG HEWWUEVES, T IE

TEPLOPIGUEVT EUTELPT T} YVOGCT, EKTOG KL OV £va,
dtopo vrevBLVVO Y10 TNV ACPAAELS TOVG TA eXLTNPEL )
ToV¢ mapéyet Tig 0dnyieg xpHong g SVOKEVAS.

! 4 ! ’ ’ r ’ I3 ’ ! ’
H H exfoAn Tou vepou uo Ui TLEOT) WITOPEL VO KOTOLOTEL ETMKLVOUVY OV 1] XPY1|OY) TNG YLVEL UE ALVOPUOOTO
Tpdmo.

’ 4 I ! ! ! ! - ! !
EWdkoTepa., deV TPETEL VO KOTEVOUVETE TO VEPO ameVBeLag ETAVM Ot 0vOPWITOUS N Cwat, NAEKTPLKES
GUOKEVEC 1] Ko POg TO 1810 TO Wiy civnuc.

MnV YPNOLUOTOLELTE TO WY CVNUCL OTONV UEGO OTHV OKTIVO, dPOLONG TOV VIOPYOUY CToua 1 Ko Taho.

Mnyv katevBvvete Tov TdaKo TPOG TO LEPOG 0AG 1) GE AAAOVS Y10 VAL TAVVETE EVOVLUATA T)
VoSN UATA.

W O ypnotmg o mpémel vo GpovTioeL yLoe T hertovpylo:
TOU  UNXOVIUOTOS KOT® Oofd  OuvOnKes Kau O o
KOTOOTAGELS OOAVTNG OOPAAELOS, XWPLS KOVEVOL
eVOEYOUEVO KLYOUVOU Y1 TOV 1810 KO TOUg dANOVE.
Idtattepo O pémet:

® voun SOVAEYEL o 1) LoOpPPOTLOL TOV Elvan aoTadYS 1|
ofépaun.

® va Buudrtor g 1 Ploto ekPorn we vymAa tieon
npokakel wav avridpoon (Khowtonua) oty Aapy Tov
ToToAET0. OL TLUES oS TS avTidpaiong dlvovTal otov
TVOUCCL e TOL TEYVUKOL Y OPOKTY PLOTUKCL.

® va elvol VILUEVOS KOTdAANACL YLaL VO TPOCTOTEVETOL

-

AT e S Trae

R N

® ¥ PNOLUOTON|OTE TOV KATAAANAO POUYLOUS YLaL VOL
npootatevdelte.

® Vo Gopal TPOOTUTEVTIK YU, KO AQOTLYEVLOL
OVTLOALOONTIKD, TOTOUTOLAL.

® vo un plyver 0To TePLBAANOV LOMIGUOTIKES, TOELKES 1]
navtog Prafepeg ovolec.

B NMPOXOXH: Kivduvog €kpn&ng. Mnv yekdalete
eUPAeKTa UYpPA.
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H To unyodvnue €Yl KOTOOKEVGOTEL GUUGWVO. UE TO.
KpLtpLo.  acpohelag OV  TPOPAETOVIOL ONO  TLC
Loyvovoeg vopuobeotec.

H %p1on NAEKTPLKWY CUOKEVWY CUVETOYETAL, TONVTWG,
TNV THPNOY] OPLOUEVOV POCIKWY KAVOVOYV.

® Mnv e'pxsors oF emof e nkeKrpLKd TUuoTo VIO
Toon:

® O dLepyaoleg EAEYYOU, CUVTIPNONGS KO EMLOKEVYS TOU
WOV LOTOS TTPETEL VOL YIVOVTOL 00 SUTAMUOTOUYO
TPOCOTLKS. T& OTOLOUOTOTE TEPLTTOON TPEMEL TPOITAL VOL
Byohete oo TV pLLa TO PLg KL VOTEPOL VOL KOVETE
OMOLAONTOTE OITTO TLS TPOAVAPEPOUEVES dLEPYOLTTEC.

B Mnyv tpafoite To NAEKTPIKO KahodLo yLo. va BydheTe TO
Pl amo v MAektpuky wPllo KoL uny Tpapote TOV
CwMVOL VYNAS TEONS YLO. VO UETOTONLCETE TO
wnavn e,

B TIPOZOXH: Ou eUKoUmTtor COMVEC KOL TG POKOP
UPUNAAG TIECEWG To oopahiotikd, oL NAeKTPLKES
OUVEOEL KOl TLOTOMO. ElVOL OMUOVTLKOL Yo TNV
QOPAAELC, TOV UMYV ILOTOS.

H Mnv ekKIVeiTe TO unxAavnua €av To NAEKTPIKO KAA®SL0
Tpopodooiag mnapouclalel (BopEg. e mePIMTWon
AVTIKATAOTAONG arneubuvBeite og OO TIPOOWTIKO. To
Kawov’pyto Kahwdro, ndv-ccog, Ba nps’nst vou e'xst o
KOPOKTNPLOTLKAL TTOV ELYE KOL TO CLPYLKO KCLL TTOU
avaypddovror oto eEwtepko Tou meplPAnuc. Mnv
KOVeTe emOPaAElS EMOKEVES OTO NAEKTPIKS KOAWOLO Ko
TPOCEETE VOL IV TO YCACOETE.

B M1V eKKIVIOTE TO UNYOVNUO, €V O CWAMVOS VYNNG TILECEMGS, TO. POKOP KOL TO TLOTOAL TTPOVOLALOVY
$Bopéc. e meplmtwon avikotdotaons PefarmBelte TOC TR KAVOUPYLO. EXOUV XOPUKTHPLOTIKO
TOLACYLOTOV LOOTLUOL e T, OTAVTOPT TOU d0ONKOVE e TO Uy ovuo. To xopoKTNPLOTIKG TwV CwAnvay
TPEMEL VOL VayPAPOVTOL ETOVM OTOUS (dtovg (Uy. leom epyaolog, nuepounvio, KaTo.okevg,

KOTOOKEVOOTYG).
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B Mnv OKeTOZeTE TO UNYOVNUC KOTO TNV SLOPKELDL
Aertovpylog tov 1 unv to Polete Vo dovAEPEL OE KWPOUC
Omou de ylveTon KA aepLoUOC.

Bl Mnv apnveTe To unxavnua va SoUAeUEL TTEPLOCOTEPO
anod 5 Aemtd pe 1O THOTOAL XEIPOG KAELOTO.

Mépa amdé autd Tto dlAoTnua n Bepuokpacia Tou
ETIAVAKUKAOPOPOUEVOU VveEPOU auEavetal EapVika
UTIAPXOoVTag O Kivduvog va TIPoKAnBei Cnuia ota
OUCTNMATA OTEYAVOTIoinong.

, ] I 2 ’
B 'Otav otouotate To unyavnuo vo. Palete Tovto. To
AGPAMOTPO YLOL VoL v avoryTel Kotd Aafog.

M H unyovn dtob€tetl Beppikn tpootocic Tov

nopeUfoiverl S1ak0 TTOVTIAS TV NAEKTP KN TPOOOSOG 10 TOV
Kwnmpo 0TV 0vtdg VIEPOEPLOLVETOL.

310 evdeXOUEVO MOV VTG GUUPEL, OTPEYTE TOV

EMAOYEQ EKKIVNIONG TG TAVGTIKNAG UNYOVAS 0T B€om
"O-pnyovn ofnot”.

Tpw enavexkivicete T unyovn dtapdote 0,1t

ypdgdetor oto kepdroro TIPOBAHMATA KAI AYZEIX".

NS

| I
_:'I.__‘Ilj._ It

i

FARATA R
.

I} 14 I ! I 4 I ’
H "o Aoyous alohOheLog TTPETEL VOL Y PT|OLUOTTOLELTE LOVOY L cvBevTiko eEoPTHUOTO KO AVTAAAOKTIKOL.

O KATAZKEYASTH> AE ®EPEI KAMIA EYOYNH I'TA OIIOIAAHIIOTE ZHMIA I10Y
MIIOPEI NA ITPOEENHGOEI AN H XPH>H TOY MHXANHMATOZX AEN EINAI AYTH I'TA
THN OIIOIA ITPOOPIZETAI 'H KI AN AEN THPHOOYN OI OAHTTEX KAI ITPOEIAO-

IIOIHZEIX TOY ITAPONTOZX EI'XEIPIAIOY.
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7 - 1IQ> NA XPHZIMOIIOIHZETE TA XHMIKA ITPOIONTA

H ouokeun exel Tn duvarotnTa avappognong
anoppunavTikoU Kal dAA@wv kaSaploTiKdy Uypiyv Xdpn os eva
QUTOMATO EVOWHATONEVO unxaviopo oto ROTOTEK.

— H ouokeun eival epodlacuévn pe £va owArva avappoenang
aroppunavTtikoU (oy. A)

— ZuvDBEOUME TO PaKOp TOU OWATVA HE TO PAKOP TOU PUSHLOTI) anoppunavTikol TNg ouokeurg Kat
To GAAO AKpPO TOU CWAN VA TOU EXEL TO PIATPO TO ouvdEoupe pe To doxeio anoppunavtikou (oy. B).

- Me to ROTOTEK eruAéyoupe XaunAr nieon (oy. N kat autopata 9a yivel WwEn vepdl kat
arnoppumavTIKa

- H pUSuion ™Tng MoodTNTAC TOU AMOPPUNAVTIKOU YIVETAL JE TO Slakortn (ox. A)

— Av o xpriotnc 9éAeL va PekAoel HOvVo pe VEPO Kal Pe uPnAr Tieon XwPLIE anoppunavTiké npénet va
eruAégel pe o ROTOTEK Tnv uynAr rueon AetToupyiag Kat autoépata $a agrapgatrion n napoxn
anoppUMavTiKoU.

Ma va ano@Uyoupe TN duploupyla aAdTtwy and Tn XPrjon ToU ArnoppumavTikoU, TMPETMEL va KAVOUHE
avappdenon pol vepol Atya Aemtd woTe va kaSaplooue Trn GUOKeur.

Mpocoxn: e repinmTwon aueong MAPNG e TA MPOCOETA ATIOPPUTAVTIKA OKOAOUBNOTE TIG 0dnyieg
TIOU TIAPEXOVTAL ard TOV KATAOKEUAOTN KA1 TOV QVTUTPOOWTIO TOU TIPOLOVTOG, WOTOC0, EEMAUVETE TO
MEPOG TOU OWUATOG TIOU EUTAEKETAL e APBovOo KaBapod vepo.

== 8 - 102 NA XPHZIMOINOIHZETE TO PROTOTEK 'H TO MULTIREG 99 —/—

Ou emhoyég Tng mleong TPETEL VO YiVOUY te KAELOTO TO TLoTOAETO (1)

A - EITIAOT'H THZ ITIEZHX: B - PYOGMIZH EKBOAHS TOY NEPOY:
* YYnAn nicon (2) * e déoum (4)
* XaunAn migon (3) * ¢ Pekaouo (5)
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== 9 - [TIPOPYAAKTIKA METPA =THN IIEPIIITQZH ATTOBHKEY>HZ 'H KAI [TATOY =

Z& MepINTWOoN Mou 1 unxavr BpiokeTal oe
XWpoOug Tou untdpxetl Kivduvog ndyou 1 oe
TMEPIMTWON Mou N Unxavn dev exel
AelToupynoEL Yia TIEEPLOCOTEPO aro 3
uriveg, oag cupBouleuoupue va
AEITOUPYNOETE TN UNXavr] yia Atyo pe
AVTIPUKTIKO Uypo TapdHoLo e auTo Tou
Xprnolporoleital ota auTtokivnTa.
ZenepinTwon 1ou €XoUHE XapNnAég
Sepuokpaocieg, ouvioToupEe va
AEITOUPYAOETE TN Hnxavn apou
MEPIOTPEYPETE TOV AEova TOU HOTEP HE TO
avAaloyo KAEidL.

10 - ZYNTHPHZH

* H ouvTr)pnon at oL eTIIoKEUEG Ba TIPETIEL VA eKTEAOUVTAL LOVO ATIO EIOIKEUPEVO Kal
£EOUCLOBOTNUEVO TIPOCWTIKO.

[Mptv eKTEAEOETE OTIOLAdNTIOTE EVEPYELA KABAPLOUOU, CUVTIPNONG KAV QVTIKATAOTAONG TwV
QVTAAAGKTIKQOV, ATTOOUVOEOTE TO HNXAvVNHa amd To NAEKTPIKO BiKTUO aPalp®OVTAG TO PIG Ao TV
mnpifa peupatog.

Mia cwoTh cuvThpnon euvoei pla peyaAuTtepn SLApKeLa AelToupyiag Kal TV THenon Twv
KAAUTEPWV ETIOOOEWV.

EA€yxeTe TEPLODIKA TNV KATAOTAON TNG USPOTIAUCTIKAG, TWV XAPAKTNPLOTIKWV OE TiEON
(cwAnvwaon, pakop, okavdAAn) kal Tou NAEKTPIKOU KaAwSIou (BAETETE KEPAAALO “TEVIKEQ
TMPOEIOOTONOELG YA TN Xpnon”).

EAEYxETE TIG EVOEXOUEVEG BLAPPOESG VEPOU, AadLoU Kaun TIG SUCAELTOUPYIEG.

Edv eival anapaitnTo, avTikaTtaoTroTe Ta EVOLAPEPOUEVA XAPAKTNPLOTIKA.

O KATAAOYOG TWV XAPAKTNPLOTIKAOV TOU UNXAVALATOG KAl Ta NAEKTPIKA dlaypaupata
epgavifovtal oTo TEAOG AUTOU Tou PUAAAdioU.

2€ mepinTwon auPiBoAIQV, EMKOIVWVACGTE HE TNV UTINPECiIa UMOGTAPIENG TNG Interpump Group.
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10.1 - AAAATH AAAIOY

* H ot@Bun tou Aadlou mpermel va eAEYXETAL TIEPLODIKA.

* H mp®tn aAAayr Aadlou mpETeL va yivel HeTd anod Ti¢ MPWTES 20 wpeg Aettoupyiag kat oTn
ouvéxela kabe 150 wpeg.

* >& k@Be TepIMTWON ouvioTAaTal N aAAayn AadloU TOUAGXIOTOV  Uia popd TO XpoOVo.

* To xpnotuoromnuevo AAdL TIPETIEL va CUAAEYETAL O DOXEID KAl VA aToppinTeTal O0TA EOIKA
KEVTPQA, OUUPWVA e TOUG LOXUOVTEG KAVOVIOUOUG. Agv TIPEMEL va EKAUETAL OTO TIEPIBAAAOV.

» Tunog Aadiou: SAE 15W40 OpukTto.

o XwpnTikdTNTa Aadiou: 0,33 Aitpa.

’ 10.2 - PIATPO ANAPPODPHZH=

l'Ipw oo ™ xpn(m TOU unxavnua‘wg elval ZHMANTIKO va OLYOUpEUTSLTS TGS TO q)LMpo (xvappoq)ncmg
elvon kaBapo. TIAvvte To npocsKuKa ue tpsxovusvo vspo 1 KoL KaBaploTe TO e TEMECUEVO OEPTL UEYPL
7oV Vo ahotpeBoUV Tehelwg TO. OTOLOL KOTOAOLTTO VTP OV OTO Bafog.

Sog vrevOuuiZovue Twg éva Kahd KaBopLouEvo GIATPo amoTelel eyyunon ocwoTyg Aettoupylag Tov
UMYV LOTOG,

A

A

BydiAte T0 GIATPO QIO TO PAKOP KaBaplote To pihtpo duowvrog TTAUvTe TO GtATpo Ue
£10000V TOV VePOU TO UE TEMECUEVO CLEPTL TPEYOVUEVO VEPO

10.3 - ANTIKATAZTAZH MNEK YWHAHZ MIEZHZ ‘

Katd replodoug mpérnel va avTikabloTATE TO PIeK UYNANG Tieong 0Tov eKTOgeuThpa

KaBwG TPOKeLTAL Yia €EAPTNA TIOU UPIOTATAL PUCLOAOYIKN PBopd. H ®Bopd yiveTal cuvrBwg avTIANTTY)
and TNV TTwon TnG Tieong AelToupyiag TG USPOTAUCTIKAG. Na evoexOUeEVN avTIKATAOTAON areubuvBeite
OTOV TIPOUNBEUTH 1)/Katl 0TNV AVTIMPOOWTIEIA Yla 0dNYIEG.
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11 - AIAAYZH TOY MHXANHMATOZ

® And ) oTLyur] TOL B0l KITOPOGLOETE VOL UM YPNOLUOTOLYOETE TTLOL TO UNYOVNUCL, OAG CUMBOUAEUOULE Vo
To B¢oeTe eKTIC Aertovpylag BYAlovTag Tov To KOA®ILO TPOPOdOGTLag TS NAEKTPIKNG EVEPYELOC.

® GUAAETE TO KOOV TOU VO, UNV UWITOPOUY VAL TO BPOVY moudid.

® MLog KoL TO unyoviue: elvol eldtko arndppLUUa, oToouVOPUOAOYNOTE TO KO CUYKEVTPOOTE T OUOLOYEV
TOU UEPN Y10 SLIAVON CUUPWVEL UE TOL OG0 TTPOPAETOVTOLL OITTO TOVE LOYUOVTES VOUOUG.

® MnV %PY|CLUOTOLELTE TOL ENMLUEPOVS TUNULOLTO. IOV EEACHAMOOTE e T SLAAVOY OOV aVTOAAOKTUKOL.

MAnpogopieg yia TR 31G6ecn TOU NAEKTPIKOU Kal
NAEKTPOVIKOU eEZomAIoHOU oU0pupwva He TRV odnyia

2002/96/EK (AHEE).
L 1. ZTnv Eupwmaiki ‘Eveon

[Mpoooxn: ya tn ddBeomn autoU ToU TIPOLOVTOG [N XPEnOoLJoroleite
Mpoocoxn: To Tpoldv TOUG KOLVOUG KABOUG AMOPPLUMATWV
PEpeL To akdAoubo OL XPNOLUOTIOINUEVEG NAEKTPIKEG KAL NAEKTPOVIKEG CUOKEUEG TIPETIEL
oupBoAo Tou va dlatibevral Xwplota Kal cuPpwva Pe TNV loxuouoa vouobeoia
urodnAwvel 1L 0 mou anattel v enegepyacia, TNV AvAKTNON KAl TNV AVAKUKAWON
NAEKTPIKOG Kal TWV TIPOLOVTWYV QUTWV.
NAEKTPOVIKOG MeTtd Tnv epappoyn Twv dlata&ewyv arnod 1a KPATn UEAN, oL OWTEG
€EOMALONOG dev TOU Katolkouv otnv Eupwralkr) Evwon propouv va napadidouv
npénel va dlatidetal dwpedv TIC NAEKTPIKEG KAl NAEKTPOVIKEG OUOCKEUEQ OF
LE TA KOLVA OLKIOKA efoualodotnuéva KEVTpa CUANOYNG *. 2& OpLOPEVEG XWPES *, N
anoppippata. MNa ta dwpeav arndoupo” Tou TIaAaloU TPOLOVTOG UIopEel va Yivel kat arnod
npolévTa autd v AvTumpoowria eav 0 XpROTNG AyYOopAsEL VEO TIPOLOV TIAPOHOLOU
poRAETETAL 1BlAITEPO TUTIOoU.
oUoTnNUa CUAAOYAG.

*T1a neplocdTepeg MANpoPopieg ameubuvBeite OTIG apuOdLE]

TOTIKEG APXEG.

2¢& TePIMTWwon Tou OUCKOAEUOETE va eVTOTIOETE TO €E0UCLODOTNUEVO KE VIPO OUAAOYNG,
areuBuvBeite 0TO KATACTNHA ATIO TO OTI0I0 AYOPACATE TO TIPOLOV.

H owoth diaBeon Tou TPOLOVTOG SlacPaAiel Tnv emnegepyacia TwV AMOPPIUHATWY, TNV
avaKTNon Kal TNV aQvakUKA®OT TIoU €ival avaykaia yia Tnv anoguyn mbavav apvnTIKOV
ETUMTWOEWV OTO TEPIBAAAOV Kal oTnv avBpwriivn uyeia egaltiag t™ng akatadAAning
Olaxeiplong Toug.

H €0vikn vouoBeoia MPoBAETEL KUPWOELS YIA TOUG UTIEUBUVOUG TNG apavoung dlabeong 1) g
EYKATAAEWYNG TWV ATTOPPIUUATWV NAEKTPIKOU KAl NAEKTPOVIKOU EOTIALGUOU.

2. e x@peg ekT0¢ EUupwmaikng ‘Evaong.

[Ma ™ OoudBeon Tou TAPOVTOG TIPOLOVTOG areubuvBeite OTIC TOTIUKEG ApPXEQ Yyla va
evnuepwoeite OXETIKA UE TOV 0PBO TPOTIO dLABEONG.
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12 - IPOBAHMATA KAI AYZEIZ

(T'TA XPHXH AIIO AITIAQMATOYXO ITPOXQIIIKO)

AYZXEPEIEX

AITIEX

EITIAYZEIX

H avthla yopvd wa dev eEaohoilet
TIG avayKoleg TECELS.

TiveToL avappodnon aépa oo v avthla
DOapuEveg 1 Ppopukes BoABideg
meapueveq Tcluouxeq BaABidag bypass
DOAPUEVO 1] AKATAAMNAO AKPOPUOLO
®Bappéveg TOIHOUXES

Bpawwko dpiitpo.

EA€yETe TOUG AymYOUS avappodnong
KafoploTe 1) avIkoTootote
EA€YETE 1] KO OVTIKOTOOTHOTE
EAEYETE 1] KOl OVTIKOTAOTHOTE
EA€YETE 1] KO OVTIKOTOOTHOTE
EAéyEte 1 Ko KaBaplote.

AVOUOAES DLOKVLAVOELS TNE THEONC.

DOAPUEVES, PPWULKES 1] WTLOKAPLOUEVES
BarBideg

Avappoonon aépo

®BapHEveS TOIHOUXES

Bpouiko ¢pthtpo.

EAéyEte kaBoploTe 1 Ko
OVTIKOTAOTOTE

EA€yETe TOUE aywyovg avappodnong
EA€YETe 1] KOl AVTIKOTOOTHOTE
EAéyEte 1 ko kabaplote.

EhdTtoon g mieong.

DOUPUEVO AKPOPUOLO
DOapugvee 1 wrhokaplouéveg BaBISeS

®Bappeveq ToloUxeq BaABidag bypass
®Bapuéveg TOIHOUXES
Bpowko dpthtpo.

AMOETE TO 0KPOPUCLO

. ; ,
EheyEte kabapiote 1 Ko
OVTIKOTOOTOTE
EA€yETe 1] KO OVTIKOTOOTHOTE
EA€YETe 1] KOl AVTIKOTOOTH OTE
EAéyEte 1] Kou KaBaploTe.

@dpupog.

Avappognon agpo

DOOPUEVES, BPOIIKES 1] UTAOKOPLOUEVES
Borpideg

DOaPUEVL EdpOVaL

Yreppolikn Bepuokpacic vepou

Bpauiko ¢pihtpo.

Ekey&rg Toug (xy(m/oug avoppodnong
EhéyEte Kaeapw‘re 1 Ko
AVTLKOTOOTOTE

EA€yETE 1 Kol avTLKOTOOTOTE
PiETe Vv Bepurokpaoic Kot ano
Toug 60 °X

EAéyEte 1 ko kaBaplore.

Tapovoto vepou oto Aadt.

DOOPUEVOL SOKTUMOL OTEYOVOTNTOS (VEPO
Kow AotdL)
MeYOAO TOOOOTO VYPACLUS OTOV CEPTL.

EA€YETe 1] KoL AVTIKOTOOTHOTE
ANNGETE AASL pe SUMANR ouxvoTnTa
anoé auTn Tou TIPoRAEMETAL.

ALoppOT] VEPOU G0 THV KEGOLAT].

®Bapuéveg TOIHOUXES
®hopég O-ring oo cuoTA,
oteyavomoinong.

- 7
AVTIKOTO.OTYOTE TLG YOUWOELS
AVTIKATOOTNOTE TOUG

Ta O-ring.

Xotver Modt.

DOOPUEVOL SAUKTUMOL OTEYOVOTNTOS
)
Aadrov.

AVTIKOTOOTOTE ToL dokTuAdLOL OTe—
.
Yoot TaG.

ToTHVTOS TO SLOKOTT 0 KIYNTHPOS
BouiZel pa dev Eexuvol.

H tdion (BoAt) Tov diktvou elval
KOT@TEPN OS TNV ehoi Lo
npofhenouevn

H ovthda € el WThOKOPLOTEL 1] TOYOOEL
H nhektpikn wrohovtéCo evvor
aKoTaAAnAn dtatounc.

EA€YCTE £V 1] EYKOTAGTOON EIVOL
KOoToMnAn

BAgme odnyleg ot oeh. 96
KoutdETe 0ToV TvaKa Yo T owoT
xprion g urohovteCag (oeh. 91).

; — —
ToTOVTES TO SLUKOTTN 0 KIVHTHPOS dev
Eekuval.

To ¢ig dev £xel wiet Kohol ot mpilo
A&V VITOPYEL PEVUOL

EA£yETe TO PLS, TO KOAWOLO KO TO
drakomom.

O KYNTPOG OTONOTO EQPVIKA.

Eneupoivel 1) aopaheto. Beppuknic
drataEng hoym vepBEpuOvoNC.

EAgYy0g NG TAONG TOU PEUHATOG.
TURBO 8/70 - 8/90 - 11/50: KAkeiote 10
dlayonTn Kal agroTe Tn unxavij va
Kpuwoel yia Atya Aenta.

TURBO 15 - 19 - 21: nepiuévete
MEPIKA AemTd Mpv EavadeoeTe ot

AetToupyia T pnxavi.
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1 - DESCRIZIONI SIMBOLI SULL’ IDROPULITRICE

A%%

Leggere il libretto
istruzioni prima
dell’'uso.

Non dirigere il
getto contro
persone,

animali, prese di
corrente sulla
macchina stessa.

Attenzione
pericolo di
folgorazione.

Messa a terra.

y LWA

90s

Livello di potenza
sonora garantito.

Non smaltire nei
rifiuti comuni.

Segnale di

Macchina non
predisposta per il
collegamento alla
rete idrica potabile



2 - CARATTERISTICHE TECNICHE

TURBO | TURBO | TURBO | TURBO | TURBO | TURBO
MODELLO 11-50 8-70 8-90 15 19 21
Portata 11 I/min. 8 I/min. 8 I/min. 8 I/min. 8 I/min. 2.11(U(85A§’.M.
Equivalente di E.W. bar / MPa / P.S.I.: pressione specifica del getto in bar/ MPa / P.S.I.
impatto del getto | EW.MPa 10 14.5 16 12 13 13.8
con ugello E.W. bar 100 145 160 120 130 138
Rotante EW.PSL| 1450 2100 2320 1750 1885 2000
MPa 5 7 9 5.5 6 7
Pressione bar 50 70 90 55 60 70
di esercizio
PS.I. 725 1015 1300 800 870 1015
) ) MPa 8 10 12 8.5 9 10
:;s;'si;c;?gilr:a55|ma bar 80 100 120 85 920 100
PS.I. 1160 1450 1750 1235 1300 1450
Spinta di reazione del | N 20 <20 20 <20 <20 <20
getto (contraccolpo) Kg 2 <2 2 <2 <2 <2
kw. | 1,68 | 1,64 | 1,68 | 1,64 1,86 1,36 1,40 1,58
Potenza motore V. 230 | 240 | 230 | 240 | 230 ‘ 240 100 100 115
monofase Hz. 50 50 50 50 60 60
A. 8,2 ‘ 8 8,2 ‘ 8 8,6 ‘ 8,4 15 15 15
Protettore motore Amperometrico termico
Protezione motore IPX5
Rumorosita® Lp dB(A) 76 (incertezza 1,5) - Lw dB(A) 90
Vibrazioni lancia* | m/sec? Ugello fisso A(8) minore di 2,5 - Ugello rotante A(8) 3 (incertezza 0,5)
Temp. max d’acqua | °C 60 60 60 60 60
in alimentazione °F 140
Max. profondita di | m 1 1 1 1 1
aspirazione ft 3.3
Lunghezza 8m Materiale termoplastico rinforzato con treccia di nylon.
tubo alta pressione 26 ft Diametro interno 5/16” - pressione di lavoro max. 130 bar Max.
Massa Kg 18,5 18,5 18,7 18,6 19,4
lbs 42,8
Dimensioni mm 360x240x235 (h)
inches 14.2x9.4x9.2 (h)

* Valori ottenuti in conformita alla EN60335-2-79
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Cl CONGRATULIAMO CON LEI per la scelta fatta che testimonia il suo livello di conoscen-
za tecnica ed il suo amore per le cose belle.

Lei ha infatti acquistato un apparecchio di alta tecnologia, prodotto dal piu gran-
de costruttore del mondo di pompe ad alta pr essione per il lavaggio.

Si tratta di una macchina utile e versatile che Lei utilizzera per lungo tempo.

IL PRESENTE LIBRETTO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA MACCHINA E
DEVE ESSERE LETTO A TTENTAMENTE PRIMA DI PROCEDERE ALLA INST ALLA-
ZIONE, MESSA IN FUNZIONE E UTILIZZO DELLA STESSA.

Questo libretto contiene indicazioni ed istruzioni importanti cir cala SICUREZZA D'USO e la
MANUTENZIONE delle idropulitrici serie BOXJET e pertanto va conservato con cura.

3 - USO DEL PRODOTTO
[ 3.1 - DESTINAZIONE D'USO |

L'apparecchio € destinato esclusivamente al lavaggio, attraverso getto d'acqua in pr essione,
di oggetti, cose e comunque superfici idonee a esser e trattate con I'azione meccanica del
getto d'acqua in pressione e con I'eventuale azione chimica di additivi liquidi deter genti.

ATTENZIONE: questo apparecchio & stato progettato per I'utilizzo di deter genti raccomandati
dal costruttore. L'utilizzo di altri prodotti chimici pud pregiudicare la sicurezza dell’apparecchio.

Gli additivi liquidi deter genti dovranno esser e scelti con criterio di compatilita chimica con i
componenti della pompa e con la superficie da trattar e.

IMPORTANTE: utilizzare solo detersivi biodegradabili e comunque conformi alle norme vigenti
nel Paese d'utilizzo.

LA DESTINAZIONE D’USO DELLA MACCHINA DOVRA’ ESSERE SCRUPOLOSAMENTE
RISPETTATA. OGNI ALTRO USO E’ DA CONSIDERARSI IMPROPRIO.

IL COSTRUTTORE NON PUO’ ESSERE CONSIDERA TO RESPONSABILE PER DANNI
PROVOCATI DA USI IMPROPRI DELLA MACCHINA.

LA MACCHINA NON DEVE ESSERE PER NESSUN MOTIVO MANOMESSA. IN CASO
CONTRARIO IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILIT A’ SUL FUNZIONA-
MENTO E SULLA SICUREZZA DELLA MACCHINA.

E VIET ATO L ’UTILIZZO E LO STOCCAGGIO DELLA MACCHINA IN AMBIENTI CON
ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA.

4 - OPERAZIONI PRELIMINARI

| 4.1-DISIMBALLO |

Sballare la macchina ed assicurarsi che la stessa sia integra e non danneggiata.
In caso contrario non utilizzare la macchina e rivolgersi al rivenditore.

Per motivi di imballo e trasporto alcuni elementi accessori possono esser e forniti sciolti, nel
qual caso eseguire il montaggio in base alle istruzioni contenute nel pr esente libretto.

Assicurarsi che gli elementi dell'imballo (sacchetti, scatole, elementi di fissaggio) siano collo-
cati fuori dalla portata dei bambini.
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| 4.2 - TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE |

Accertarsi, prima dell'utilizzo della macchina, che la
stessa sia pr ovvista di tar ghetta. In caso contrario non
utilizzare la macchina ed avvertir e immediatamente il
rivenditore.

La targhetta di identificazione con le caratteristiche tec-
niche & posizionata sula macchina.

Controllare che le specifiche di tar ga corrispondano a
quelle richieste e che le caratteristiche di corr ente alla \_/
presa (V/Hz) siano quelle riportate sulla tar ghetta.

5 - INSTALLAZIONE

Sostituire il tappo
viaggio di color e
rosso (1) con
quello giallo/nero
dotato di asta di
controllo (2), che
troverete nell’im-
ballo

Controllare il livello olio che dovra risulta-
re a meta della spia di controllo

| 5.1 - COLLEGAMENTO IDRAULICO |

1- Collegare il tubo alta pressione con una estremita alla pistola automatica (A) e con l'altra al
raccordo di mandata “OUTLET” serrando a fondo la ghiera di fissaggio (B).

2. ATTENZIONE: Completare "'assemblaggio della lancia collegando le tre parti che la
compongono (pistola, prolunga e terminale), stringendo accuratamente i manicotti (C).
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[ 5.2 - ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA |

1- La max. temperatura dell'acqua di alimentazione non deve superar e i 60°C (140°F).
2. ATTENZIONE: E' possibile collegare il raccordo di entrata INLET della macchina
con la rete idrica solo installando:
¢ una valvola anti-reflusso omologata secondo la norma IEC EN 61770 all'uscita della r ete idrica
e e utilizzando un tubo con diametr o inter no non inferior e a 13mm (1/2") conforme alla
norma IEC EN 61770
3- Premesso che la portata dell'acqua si riduce in funzione della lunghezza del tubo,
accertarsi che la quantita d'acqua che alimenta la macchina non sia inferior e a quella
riportata nella seguente tabella.
4- La macchina puo essere alimentata con una pressione massima dell' acqua pari a 1 MPa (10 bar),
145 psi.

ATTENZIONE: L’acqua di alimentazione entrata nell’idr opulitrice &€ da considerarsi come non
potabile.

PORTATA
RETE IDRICA
MODELLO L/min. G.PM. USA
8-90- 870
15-19-21 " 2.9
1150 15 4

Se si desidera alimentar e I'idropulitrice tramite aspirazione libera, & suf ficiente immergere I'e-
stremita del tubo di alimentazione nell’acqua da aspirare. La massima profondita di aspirazio-
ne considerata come la distanza in altezza tra il pelo liber o dell’acqua e la pompa € di 1m.

IMPORTANTE

Assicurarsi che la macchina sia alimentata con acqua pulita. Il funzionamento a secco o I'ali-
mentazione con acque sporche, sabbiose o contenenti prodotti chimici corrosivi provoca gravi
danni alla macchina stessa.
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5.3 - ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA ‘

1- Accertarsi che la tensione di rete sia corrispondente a quella indicata nella tar ghetta di
identificazione posta sulla macchina.

2- Accertarsi che la presa di corrente sia conforme alle norme vigenti nel Paese di utilizzo ed
in particolare sia munita del collegamento a terra.

3- Accertarsi che la presa sia protetta con “salvavita” (interruttore magnetotermico differenzia
le con sensibilita inferiore a 30mA per 30ms) oppure sia presente un dispositivo che possa
provare il circuito di terra.

4- Non allacciare alla stessa presa altre utenze.

5- Inserire la spina dopo essersi accertati che l'interruttore della macchina sia in posizione OFE

6- La spina standard per le versioni a 50 Hz e: tipo SCHUKO 250V - 16A, norma CEE7-VII
DIN49441-2-AR2.

7- Svolgere completamente il cavo elettrico per evitar e surriscaldamenti.

8- Non schiacciare il cavo.

9- Non usare I'idropulitrice con cavo elettrico danneggiato.

10- In caso di cavo elettrico danneggiato la sua sostituzione dovra essere eseguita dal servizio
di assistenza tecnico o da personale qualificato.

AVVERTENZA: NEL CASO VENGA A MANCARE LA CORRENTE DURANTE L'USO, SPE-
GNERE LA MACCHINA PER MOTIVI DI SICUREZZA. (PULSANTE IN "OFF")

| 5.3.1 - INTERRUTTORE SALVAVITA (Solo per Stati Uniti) |

La presente idropulitrice ad alta pressione nella versione UL € dotata di un interruttor e salvavi-
ta contenuto nella spina del cavo elettrico. T ale attrezzatura assicura una pr otezione ulteriore
dai rischi di shock elettrico. In caso di sostituzione della spina o del cavo elettrico si dovranno
utilizzare gli stessi componenti comprendenti il dispositivo salvavita.
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| 5.4 - UTILIZZO DI PROLUNGHE |

Nel caso venga utilizzata una prolunga assicurarsi che la spina e la presa siano del tipo a tenu-
ta stagna, comunque sollevate rispetto al suolo, in modo da pr evenire possibili contatti con
I'acqua.

TABELLA DI SELEZIONE

ATTENZIONE!
Tensione Lunghezza | Sezione cavi
L’USO DI UNA PROLUNGA Volt prolunga mm2
INADEGUATA PUO’ 220+240 Fino a 20 mt 1,5

220+240 |Da20a50 mt 2,5
ESSERE PERICOLOSO 100+115 Fino a 20 mt 2,5
100+115 [Da20a50 mt 4

Utilizzare esclusivamente cavi di polunga con il numero dei conduttori uguale a quello del cavo
della macchina, compreso quello di terra e con spina/presa adeguati al cavo utilizzato.
Utilizzare esclusivamente cavi di prolunga per uso esterno. Tale tipo di cavo € contrassegnato
da “Predisposto per uso esterno”. Conservare all’interno quando non si utilizza.

Non utilizzare cavi di prolunga deteriorati. Non lasciare che il cavo si trovi in prossimita di fonti
di calore e di bor di taglienti. Disconnettere sempre la spina dalla pr esa prima di distaccar e il
cavo di prolunga dal prodotto. Non tirare il cavo per estrarre la spina dalla presa. Non toccare
la spina e le connessioni con le mani bagnate.

| 5.5- AWIAMENTO |

- Prima di avviare ed utilizzare la macchina accertarsi che sia posizionata a terra o appoggia
ta ad un supporto stabile, in ogni caso la superficie di appoggio deve esser e orizzontale o
avere una pendenza minima.

- Prima dell’utilizzo € IMPORTANTE assicurarsi che il filtro di aspirazione sia pulito (vedere
capitolo manutenzione — 10.2 filtro aspirazione).

1- Aprire I'alimentazione dell'acqua.

2- Azzerare la pressione ruotando completamente il pomolo di regolazione.

3- Premere il pulsante di avviamento.

4- Aprire la pistola e mantenerla in questa posizione per alcuni secondi in modo da consentir e
I’eliminazione dell’aria contenuta nelle tubazioni.

5- A questo punto potete regolarvi a piacere la pressione di lavoro, ruotando il pomolo di
regolazione.
Attenzione: IL’'acqua in pressione all’'uscita della lancia genera una forza sulla stessa, quin-

di impugnare la lancia con entrambe le mani e con pr esa sicura.

- Afine lavoro spegnere la macchina.

- Aprire la pistola per scaricare la pressione rimasta nel tubo.




6 - AVWWERTENZE GENERALI D’ USO

M Le idropulitrici non devono esser e utilizzate da
bambini né da persone non addestrate. | bambini
devono essere sorvegliati affinché non giochino con
|'apparecchio.

MW Avere cura che la macchina sia posta fuori dalla
portata dei bambini.

W Questo apparecchio non € concepito per I'uso da
parte di persone con capacita fisiche, sensoriali o
mentali ridotte, o con limitata esperienza o cono-
scenza, a meno che una persona iesponsabile della
loro sicurezza fornisca loro supervisione o le istru-
zioni per I'uso dell'apparecchio.

ElP—=

"
N,

W | getti ad alta pressione possono essere pericolosi se usati in modo impr oprio.
In particolare il getto non deve esser e diretto verso persone e/o animali, appar ecchiature

elettriche o verso la macchina stessa.

Non utilizzare la macchina quando siano presenti persone e/o animali nel suo raggio d'azio-

ne.

Non dirigere il getto verso se stessi od altri per pulir e vestiti o calzature.

MW L'utilizzatore deve avere cura di operare in con-
dizioni e in scenari di sicur  ezza, evitando ogni
situazione di potenziale pericolo per se e per gli
altri. In particolare dovra:

e evitare di operare in condizioni di equilibrio insta-
bile e, comunque, precario;

e ricordare che il getto ad alta pr essione genera
una r eazione (contraccolpo) sull' impugnatura
della pistola. | valori di detta r eazione sono ripor-
tati sulla tabella delle caratteristiche tecniche;

e utilizzare un abbigliamento adeguato a pr oteg-
gersi;

e fare uso di occhiali di protezione e di calzature in
gomma antisdrucciolo;

e evitar e la dispersione nell'ambiente di sostanze
inquinanti, tossiche o comunque nocive.

W ATTENZIONE : Rischio di esplosione.
Non spruzzare liquidi inflammabili.
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W La macchina & costruita in conformita ai criteri di
sicurezza prescritti dalle norme vigenti. L'uso di appa-
recchi elettrici comporta, comunque, I'osservanza di
alcune regole fondamentali.

¢ Non entrar e in contatto con parti elettriche sotto
tensione;

¢ |e operazioni di ispezione, manutenzione e ripara-
zione della macchina devono essere eseguite da per-
sonale qualificato. In ogni caso staccar e la spina
prima di una qualsiasi delle operazioni sopracitate.

M Non tirare il cavo di alimentazione per staccare la
spina dalla presa di corrente e non tirare il tubo del-
I'alta pressione per spostare la macchina.

W ATTENZIONE: tubi flessibili e raccor di alta pres-
sione, dispositivi di sicur ezza, connessioni elettri-
che e pistole sono importanti per la sicur ezza del-
I’apparecchio.

W Non avviare la macchina se il cavo elettrico d’a-
limentazione risulta danneggiato. In caso di sosti-
tuzione rivolgersi a personale qualificato.

Il nuovo cavo, comunque, dovra aver e le caratteri-
stiche di quello originale riportate sulla guaina
esterna dello stesso. Non effettuare riparazioni pre-
carie al cavo elettrico e fare attenzione che lo stes-
S0 non venga danneggiato.

W Non avviare la macchina se il tubo alta pr essione, i raccordi e la pistola risultano danneg-
giati. In caso di sostituzione assicurarsi che i nuovi componenti abbiano caratteristiche alme-

no equivalenti a quelli standard in dotazione. Le caratteristiche dei tubi devono essere riporta-
te sugli stessi (pressione max. di lavoro, data di costruzione, costruttore).
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MW Evitare durante il funzionamento di coprir e la
macchina o di collocarla in ar ee ove sia pr egiudi-
cata la ventilazione.

M Non lasciare la macchina in funzione per piu
di 5 min. con la pistola chiusa. Oltr e questo
tempo la temperatura dell'acqua ricir  colata
aumenta repentinamente rischiando di arreca-
re danno ai sistemi di tenuta.

W Quando si ferma la macchina inserir e la sicura
per evitare aperture accidentali.

W La macchina & dotata di un pr otettore ampero-
metrico termico che interviene disinserendo elettri-
camente il motore quando questo si surriscalda.
Nell’eventualita questo accada ruotar e il selettor e
di avviamento dell’idr opulitrice in posizione “O -
macchina spenta”.

Prima di riavviare la macchina leggere quanto scrit-
to nel capitolo “INCONVENIENTI E RIMEDI”.

W Per garantire la sicurezza dell’apparecchio, si devono usare ricambi e accessori originali for-

niti dal costruttore.

IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILIT A' RELATIVA A QUAL-

SIASI DANNO CHE POSSA DERIVARE DAL MANCATO

RISPETTO DELLE DESTINAZIONI D'USO, DELLE ISTRUZIONI E DELLE

AVVERTENZE RIPORTATE NEL PRESENTE LIBRETTO.
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7 - COME USARE | PRODOTTI CHIMICI

La macchina € predisposta per aspirare e miscelare detersivi ed altri
additivi liquidi, grazie ad un dispositivo automatico incorporato, che
puo essere comandato a distanza agendo sul ROTOTEK.

- La macchina ha in dotazione un kit aspirazione detersivo (Fig. A)

Introdurre I'innesto rapido nell’apposita sede del r egolatore detersivo e I’altra estremita con

il filtro, nel contenitore detersivo (Fig. B)

- Selezionare la bassa pressione agendo sul ROTOTEK (Fig. C), automaticamente il detersivo
iniziera ad essere aspirato e miscelato con I'acqua.

- E possibile regolare la quantita di detersivo aspirato operando sull’apposito pomolo di
regolazione (Fig. D).

- Quando I'operatore intenda fermare I'erogazione del detersivo e passare al lavaggio o al

risciaquo con acqua in alta pr essione, & sufficiente che rilasci la leva della pistola, selezioni

sul ROTOTEK [’alta pressione e in questo modo I'iniettore automaticamente sara posto a

riposo.

Al fine di evitare il formarsi di depositi o incrostazioni da prodotti chimici nel kit aspirazione

detersivo, € bene, quando si preveda un periodo di inattivita della macchina, lavar e il kit

stesso facendo aspirare per qualche secondo acqua pulita.

Attenzione: In caso di contatto diretto con gli additivi deter genti seguire le indicazioni for ni-
te dal produttore e/o rivenditore del prodotto, e, comunque, sciacquare la parte del corpo coin-
volta con abbondante acqua pulita.

8 - COME USARE IL “ROTOTEK?” O IL “MUL TIREG 99”

Le selezioni della pressione devono essere effettuate a pistola chiusa (1)

A - selezione della pressione B - regolazione del getto
e alta pressione (2) e getto concentrato (4)
e bassa pressione (3) e getto a ventaglio (5)




= 9 - ACCORGIMENTI IN CASO DI ACCANTONAMENTO E/O DIGELO =

Se la macchina viene conservata in ambienti in cui esiste il pericolo di gelo o se sipr  evede
debba rimanere inattiva per un periodo superiore a 3 mesi consigliamo di fare preventiv amen-
te aspirare alla stessa in po di miscela antigelo (simile a quella utilizzata per le automobili).

In ogni caso, in presenza di temperature molto basse e nel dubbio che alcune parti della mac-
china possano essere gelate o se la macchina é rimasta inattiva per un lungo periodo, consi-
gliamo, prima dell’avviamento, di smuover e I’alber o motor e utilizzando I'apposita chiave in
dotazione.

Questa operazione puo consentirvi di verificare se la macchina sia gelata o bloccata per qual-
che incrostazione ed eviterete cosi di danneggiarla avviandola senza controllare.

Ricordarsi di togliere la chiavetta prima dell’avviamento della macchina.

10 - MANUTENZIONE

¢ La manutenzione e le riparazioni devono esser e fatte esclusivamente da personale qualifi-
cato ed autorizzato.

e Prima di praticare qualsiasi operazione di pulizia, di manutenzione e/o sostituzione di
parti di ricambio, scollegare la macchina dalla rete elettrica togliendo la spina dalla presa
di corrente.

¢ Una corretta manutenzione favorisce una durata di funzionamento piu lunga ed il mante-
nimento delle migliori prestazioni.

e Controllare periodicamente lo stato dell’idropulitrice, dei particolari in pressione (tubo,
raccordi, lancia) e del cavo elettrico (veder e capitolo “Avvertenze generali d’'uso”).
Verificare eventuali perdite d’acqua, di olio e/o malfunzionamenti.

Se necessario provvedere alla sostituzione dei particolari inter essati.

L’elenco dei particolari componenti la macchina e gli schemi elettrici sono riportati alla fine
del presente libretto.

In caso di dubbi contattare il servizio assistenza Interpump Group.
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| 10.1 - CAMBIO OLIO |

e |l livello dell'olio deve essere periodicamennte controllato.

e || primo importante cambio d'olio deve avvenire dopo le prime 20 ore di lavoro e
successivamente ogni 150 ore.

e Consigliamo in ogni caso un cambio d'olio almeno una volta all'anno.

e | ’olio esausto deve essere raccolto in recipienti e smaltito negli appositi centri in accodo alla
normativa vigente. Non deve essere assolutamente disperso nell’ambiente.

e Tipo olio : SAE 15W40 Minerale.

e Capacita olio: 0,33 litri.

[ 10.2 - FILTRO ASPIRAZIONE |

Prima dell'utilizzo della macchina € IMPOR TANTE assicurarsi che il filir o sia pulito. Lavarlo
accuratamente con acqua corrente e/o pulirlo con aria in pressione fino alla completa elimina-
zione dei residui depositati sul fondo.

Va ricordato che un filtro ben pulito € garanzia di buon funzionamento della macchina.

A

A

Estrarre il filtro dal raccordo Pulire il filtro soffiando con aria Lavare il filtro con
ingresso acqua in pressione acqua corrente

’ 10.3 - SOSTITUZIONE UGELLO ALTA PRESSIONE ‘

Periodicamente € necessaria la sostituzione dell’'ugello ad alta pr essione montato sulla lancia
essendo questo un componente soggetto a normale usura di funzionamento. L 'usura & gene-
ralmente identificabile da un calo di pr essione di funzionamento dell’idr opulitrice. Per I’even-
tuale sostituzione rivolgersi al for nitore e/o rivenditore per istruzioni.
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11 - ROTTAMAZIONE DELLA MACCHINA

e Qualora si decida di non utilizzar e piu la macchina, si raccomanda dir enderla inoperante
asportando il cavo di alimentazione dell'energia elettrica.

e Tenerla comunque fuori dalla portata dei bambini.

e Essendo la macchina un rifiuto speciale, disassemblarla e raccogliene le parti omogenee per
lo smaltimento in accordo alle leggi vigenti.

* Non utilizzare le parti rottamate come ricambio.

Attenzione: il prodotto
€ contrassegnato da
questo simbolo, che
segnala di non
smaltire le apparec-
chiature elettriche ed
elettroniche insieme
ai normali rifiuti
domestici. Per tali
prodotti & previsto un
sistema di raccolta a
parte.

Informazioni sullo smaltimento delle apparecchiature elet-
triche ed elettroniche in ottemperanza alla direttiva
2002/96 CE (RAEE).

1. Nell’Unione Europea
Attenzione: per smaltire il presente prodotto non utilizzare il normale
bidone della spazzatura.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate devono essere
gestite a parte ed in conformita alla legislazione che richiede il tratta-
mento, il recupero e il riciclaggio adeguato dei suddetti prodotti.

In seguito alle disposizione attuate dagli Stati membiri, i privati resi-
denti nella UE possono conferire gratuitamente le apparecchiature
elettriche ed elettroniche usate a centri di raccolta designati *. In alcu-
ni Paesi *, anche il rivenditore locale puo ritirare gratuitamente il vec-
chio prodotto se l'utente ne acquista un altro nuovo di tipologia simile

* Per maggiori informazioni contattare le autorita locali competenti.

In caso di dif ficolta nel reperire il centro di raccolta autorizzato allo

smaltimento, interpellare il rivenditore dal quale & stato acquistato il prodotto.

Lo smaltimento corretto del presente prodotto contribuira a garantire che i rifiuti siano sottoposti
al trattamento, al recupero e al riciclaggio necessari prevenendone il potenziale impatto nega-
tivo sul’ambiente e sulla salute umana, che potrebbe derivare da un’inadeguata gestione dei

rifiuti.

La normativa nazionale prevede sanzioni a carico dei soggetti che ef

fettuano lo smaltimento

abusivo o I'abbandono dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2. Nei Paesi che non fanno parte dell’UE.
Se si desidera eliminare il presente prodotto, contattare le autorita locali e informarsi sul meto-
do di smaltimento corretto.

114



12 - INCONVENIENTI E RIMEDI
(AD USO DI PERSONALE QUALIFICATO)

INCONVENIENTI

CAUSE

RIMEDI

La pompa gira ma non
raggiunge le pressioni

La pompa aspira aria

Valvole usurate o sporche
Guarnizioni valvola bypass usurate
Ugello inadeguato o usurato
Guarnizioni usurate

Filtro sporco

Controllare i condotti di aspi-
razione

Pulire o sostituire

Controllare e/o sostituire
Controllare e/o sostituire
Controllare e/o sostituire
Controllare e/o pulire

Oscillazioni irregolari di
pressione

Valvole usurate, sporche o bloccate
Aspirazione d’aria

Guarnizioni usurate
Filtro sporco

Controllare pulire e/o sostituire
Controllare i condotti di
aspirazione

Controllare e/o sostituire
Controllare e/o pulire

Calo di pressione

Ugello usurato

Valvole sporche o bloccate
Guarnizioni valvola bypass usurata
Guarnizioni usurate

Filtro sporco

Cambiare ugello

Controllare pulire e/o sostituire
Controllare e/o sostituire
Controllare e/o sostituire
Controllare e/o pulire

Rumorosita

Aspirazione di aria

Valvole usurate, sporche o bloccate

Cuscinetti usurati
Temperature eccessive dell’ acqua

Filtro sporco

Controllare i condotti di
aspirazione
Controllare pulire e/o sostituire

Controllare e/o sostituire
Portare la temperatura
sotto i 60° C.
Controllare e/o pulire

Presenza di acqua nell’olio

Anelli tenuta (acqua e olio) usurati
Alta percentuale di umidita nell’ aria

Controllare e/o sostituire
Cambiare I'olio con frequenza
doppia rispetto a quella prescritta

Perdite d’acqua dalla testata

Guarnizioni usurate
O.R. del sistema di tenuta usurati

Sostituire le guarnizioni
Sostituire gli O.R.

Perdite d’olio

Anelli di tenuta olio usurati

Sostituire anelli di tenuta

Premuto P'interruttore il motore
ronza ma non parte

La tensione (Volt) di rete & inferiore a
quella minima prescritta

La pompa € bloccata o gelata

Prolunga elettrica di inadeguata sezione

Controllare che I'impianto sia
adeguato

Vedere istruzioni a pag. 112
Consultare la tabella per 'uso
corretto della prolunga (pag. 107)

Premendo l'interruttore il motore
non parte

La spina non & bene inserita
Manca corrente

Controllare spina, cavo e
interruttore

Il motore si arresta
improvvisamente

Il protettore termico € intervenuto
a causa di surriscaldamento

Controllare che la tensione sia
quella prescritta.

TURBO 8/70 - 8/90 - 11/50:
staccare I'interruttore e lasciare
raffreddare alcuni minuti.
TURBO 15 - 19 - 21:

attendere alcuni minuti prima di
riaccendere la macchina.
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ONDERDELENLJST
DELELISTA
RESERVEDELSLISTE
VARAOSALUETTELO

DELE LISTE
AioTa avTaAAaKTIKQOY

NOMENCLATURA RICAMBI
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TURBO 8/70 - 8/90 - 11/50

ONDERDELENKITS VARAOSAT KIT ANTAAANAKTIKQN
RESERVEDELS KITS RESERVEDELER KIT KIT RICAMBI
RESERVEDELE
KIT Nr. KIT 1 KIT 83 KIT 84 KIT 85 KIT 86 KIT 87
Posizione
> 70-71-72
incluse 63 - 64 - 65 63 - 64 - 66
Positions 7?7'5;4 e 66 - 67 RISy 67
included
Nr. Pcs. 6 6 1 3 3
ONDERDELENLIST VARAOSALUETTELO KATAAOIOZ ANTAAANAKTIKQN
DELELISTA DELE LISTE NOMENCLATURA RICAMBI
RESERVEDELSLISTE
POS COD. NR POS COD. NR POS COD. NR
1 99.1570.00 3 32 50.1500.74 1 61 96.7014.00 4
2 97.5968.00 1 33 99.1807.00 4 62 99.3037.00 4
3 51.2301.51 1 34 90.1652.00 1 63 51.1000.51 3
4 91.8014.00 1 36 41.3403.02 - 1.5 Cv 1 64 90.2618.00 &)
41.3415.02 - 8/90
5 92.2216.00 3 65 51.0800.70 3
37 41.3280.02 - 220V 1
6 44.2115.70 3 41.3282.02 - 240V 66 90.3604.00 3
7 51.0400.09 3 38 98.2093.00 1 67 90.3835.00 5]
8 90.3573.00 1 39 90.0795.00 1 68 98.2218.00 6
9 90.5022.00 3 40 91.8323.00 1 69 90.3847.00 6
10 96.7070.00 3 41 41.0700.22 1 70 36.2002.51 6
11 51.0500.56 3 42 90.3857.00 1 71 94.7376.00 6
12 90.3917.00 1 43 41.0300.51 1 72 36.2001.76 6
13 55.1603.22 1 44 51.2300.51 1 73 36.2003.66 6
14 99.1897.00 4 45 90.0628.00 1 74 90.3841.00 6
15 51.0300.22 3 46 99.1658.00 4 75 36.7032.01 6
16 51.0200.35 - 8/70 8/90 1 47 41.2104.65 4 76 99.1943.00 8
51.0201.35- 11/50
48 41.2101.47 1 51.1200.22 - Aluminum
17 97.7310.00 3 77 51.1200.41 - Brass 1
49 41.2103.51 1 51.1202.22 - 8/90
18 91.4877.00 1
50 93.5648.00 1 78 98.2100.50 1
19 51.2400.51 1
51 99.1705.00 4 79 98.2041.00 1
20 99.3144.00 2
52 90.3889.00 1 80 90.1565.00 3
21 99.3069.00 2
53 93.5042.00 1 81 51.2002.74 1
22 96.6938.00 20
54 10.7274.01 1 82 51.0103.22 1
23 99.1867.00 4
55 51.2307.51 1 83 92.1926.00 2
24 90.3833.00 2
56 99.1515.00 1 84 99.1306.00 2
25 51.2100.51 1
57 96.6913.00 1 85 41.2118.51 1
26 98.2097.00 1
58 51.2003.74 1 86 99.3039.00 1
27 91.8328.00 1
59 98.1924.00 4 87 41.2119.51 1
28 90.0635.00 1
60 93.5210.00 1 88 98.2100.00 1
29 90.1641.00 1
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TURBO 15-19 - 21

ONDERDELENKITS VARAOSAT KIT ANTAANAKTIKQN
RESERVEDELS KITS RESERVEDELER KIT KIT RICAMBI
RESERVEDELE
KIT Nr. KIT 1 KIT 83 KIT 84 KIT 85 KIT 86 KIT 87
Posizione
< 70-71-72
incluse 63 - 64 - 65 63 - 64 - 66
Positions 7?7'5;4 Ll e 66 - 67 RISy 67
included
Nr. Pcs. 6 3 6 1 3 3
ONDERDELENLIST VARAOSALUETTELO KATAAOIOZ ANTAAAAKTIKQN
DELELISTA DELE LISTE NOMENCLATURA RICAMBI
RESERVEDELSLISTE
POS CoD. NR POS COD. NR POS CoD. NR
1 99.1570.00 3 32 50.1500.74 1 61 96.7014.00 4
2 97.5968.00 1 33 99.1807.00 4 62 99.3037.00 4
3 51.2301.51 1 34 90.1652.00 L 63 51.1000.51 3
41.3403.02 - 15
4 91.8014.00 1 36 41390702 - 19 21 1 64 90.2618.00 3
5 92.2216.00 3 s o 65 51.0800.70 3
6 44.2115.70 3 37 41.3288.02 - 19 1 66 90.3604.00 3
41.3286.02 - 21
7 51.0400.09 3 = TR A 67 90.3835.00 3
8 90.3573.00 1 o 90.0795.00 1 68 98.2218.00 6
9 90.5022.00 3 o 91.8323.00 1 69 90.3847.00 6
10 96.7070.00 3 = 41.0700.22 A 70 36.2002.51 6
11 51.0500.56 3 = 90.3857.00 A 71 94.7376.00 6
12 90.3917.00 1 o 41030051 1 72 36.2001.76 6
13 55.1603.22 1 " 1230051 1 73 36.2003.66 6
14 99.1897.00 4 e 90.0628.00 1 74 90.3841.00 6
15 51.0300.22 3 " 99.1658.00 P 75 36.7032.01 6
51.0200.35 - 15 76 99.1943.00 8
16 51.0204.35 - 19 21 1 47 41.2104.65 4
77 51.1200.22 - Aluminum 1
17 97.7310.00 3 48 41.2101.47 1 51.1200.41 - Brass
18 91.4877.00 1 49 41.2124.51 1 78 98.2100.50 1
19 51.2400.51 1 50 93.5688.00 1 79 98.2041.00 1
20 99.3144.00 2 51 99.1705.00 4 80 90.1565.00 3
21 99.3069.00 2 52 90.3885.00 1 81 51.2002.74 1
22 96.6938.00 20 53 93.5031.00 1 82 51.0103.22 1
23 99.1867.00 4 54 10.7274.01 1 83 92.1926.00 2
24 90.3833.00 2 55 51.2307.51 L 84 99.1306.00 2
25 51.2100.51 1 56 99.1515.00 1 85 41.2118.51 1
26 98.2097.00 1 57 96.6913.00 1 86 99.3039.00 1
27 91.8328.00 1 58 51.2003.74 1 87 41.2119.51 1
28 90.0635.00 1 59 98.1924.00 4 88 98.2120.51 1
29 90.1641.00 1 60 93.5210.00 L 89 41.2116.84 1
90 98.2100.00 1
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DIS. COD. 36.9500.00
58
57
56
55

45

54 2
53 f
52

51 ¥
50 3
a0 /
a8

a7 :
46

KIT N. KIT 94 KIT 95 (KR) KIT 99 (KR 90)
Positions | 5-15-24-25-26-28 | 2-4-5-7-8-9-10-12 2-4-5-7-8-9
included 31-34-44-46 13-15-16-21-39-42 10-12-13-15

47-48-53-54 16-21-39-42
47-48-53-54
Posizioni
incluse
N. pcs. 1 1 1
4 )

35 34 33 32 31 30 29 28 26 25
optional
-
*** TABLE «A»
CODE N. FOR PUMPS
MOD. |POS.|  copiICE  |pCs.|  PER POMPE
1 36.2572.70 1 TURBO 8-70
KR1 5 10.0307.51 1 TURBO 15-19-21
11 36.2553.70 1
KR2 TURBO 11-50
45 10.0151.66 1
1 36.2572.70 1
KR90 TURBO 8-90
45 10.0307.51 1

CODE N.
POS. CODICE PCS.
1 36.2583 51 1
2 90.3835.00 1
3 36.2556.70 1
4 90.3847.00 1
5 90.3580.00 2
6 36.2574.02 1
7 90.3598.00 1
8 36.2554.66 1
9 90.3596.00 1
10 97.4802.00 1
11 TABLE «A» ***

12 90.5080.00 2
13 94.7344.00 1
14 36.2562.70 1
15 90.3582.00 2
16 90.3820.00 1
17 36.2567.70 1
18 98.1966.00 1
19 96.7100.00 1
20 36.2568.70 1
21 90.3827.00 1
22 99.3054.00 1
23 92.2218.00 1
24 94.8217.00 1
25 97.4782.00 1
26 90.3572.00 1
28 90.3585.00 1
29 36.2563.70 1
30 36.2562.51 1
31 94.7383.00 1
32 36.2564.70 1
33 36.2565.51 1
34 90.3570.00 2
35 36.2566.70 1
. 36.2582.41 - KR 1
3] | 36.2588.41 - KR9O 1
37 36.2569.70 1
38 10.0119.02 1
39 90.3828.00 1
40 92.8925.00 1
. 36.2560.70 - M22x1,5 | 1
]| 36.2584.70-1/2NPT | 1
42 90.3591.00 1

10.0147.70 - M22x1,5

10.0318.70 - 3/8 NPT
90.3832.00 1

TABLE «A» **

90.3822.00 1
90.3839.00 1
90.3833.00 1
92.2492.00 1
36.2580.70 1
94.7338.00 1
36.2579.70 - KR 1
36.2589.70 - KR9O 1
90.5007.00 - KR 1
90.5004.00 - KR9O 1
90.3568.00 - KR 1
90.3567.00 - KR9O 1
94.8718.00 1
36.2577.51 1
36.2578.51 1
36.2586.01 - KR 1
36.2590.01 - KR90 1
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KIT N. KIT 105 P10
Positions 2-3-4
included 7-8
Posizioni
incluse
N. pcs. 1
CODE N.
(DIS. COD. 18.9507.00 POS. CODICE PCS.
1 18.2056.02 1
2 90.3841.00 1
3 18.2059.02 1
4 18.2071.02 1
5 94.7378.00 1
6 18.2042.70 1
7 90.3568.00 2
8 90.5007.00 1
9 18.2053.70 1
10 94.7305.00 1
11 18.2050.51 1
12 94.7303.00 1
13 18.2048.51 1
14 96.6840.00 1
15 92.1935.00 1
16 18.2052.70 1
17 94.7414.00 1
18 98.2192.00 1
5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 97.6155.00 1
\_ 20 95.2840.00 1
(r CODE N1 3
POS. CODICE PCS.
1 18.0106.98 1
2 10.0295.51 1
3 18.2033.89 1
4 10.0297.70 1
5 90.3820.00 1
6 10.0298.70 1
7 10.0296.51 1
8 18.0104.98 1
9 18.2033.89 1
CODE N.
POS. CODICE PCS.
10 18.0126.98 1
11 10.0295.51 1
12 18.0127.89 1
13 10.0297.70 1
14 90.3820.00 1
15 10.0298.70 1
16 10.0296.51 1
\ 17 10.0294.51 1 DIS. COD. 18.9500.00
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ROTOTEK

4 )
12 3 456 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DIS. COD. 10.9545.00 16 17 18 19 20 21 22 23
- J
DE N. “p

POS. CODICE PCS. TAB. “A ODE S
1 10.0568.51 1 SERIES POS. p
5 90.3845.00 5 CODICE PCS.
3 10.0450.70 1 10 140 1
4 90.3835.00 2 TURBO 8.90
5 90.3585.00 1 15 10.0472.70 1
o | meme | T 1

0451 TURBO 8.70 - 21

8 99.0702.00 ! 15 10.0454.70 1
9 10.0456.09 1
10 Tab. “A” 10 155 1
11 90.3574.00 1 TURBO 15.19
12 10.0564.02 1 15 10.0471.70 1
13 10.0453.51 1
14 90.5090.00 1
15 Tab. “A”
16 90.3867.00 1
17 10.0567.51 1
18 90.3819.00 1
19 10.0485.70 1
20 90.2680.00 1
21 90.3828.00 1
22 10.0484.70 1
23 10.0566.51 1
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MULTIREG 99

DIS. COD. 10.9526.00 13
g
POS. conce | pes.| | POS: CODICE pes. TAB. "A
1 10.0483.51 1 8 10.0484.70 | 1 Model - Modello Nozzle - Ugello
2 10.0299.51 1 9 99.0702.00 2 Turbo 8-90 Cod. 135
3 | 10030476 | 1 10 | 90.3845.00 | 2 Turbo 8-70 - 21 Cod. 140
4 10.0486.70 1 11 90.2680.00 1
Turbo 19 - 10-100 Cod. 145

5 90.3819.00 1 12 90.3828.00 1
6 10.0485.70 | 1 13 TAB. “A” 1 Turbo 15 Cod. 150
7 10.0496.70 1 Turbo 11-50 Cod. 180
* HOGEDRUKSLANG * CHEMICAL FILTER KIT

* HOGTRYCKSSLANG « KEMIKALIE FILTER KIT

* HOJTRYKSSLANGE * PESUAINESUODATIN

* PAINELETKU * KIEMIKALIE KIT

* HOYTRYKKSLANGE * KIT ®IATPOY AMOPPYMANTIKOY

* SOAHNAZ YWHAHZ MIEZHX « KIT FILTRO DETERGENTE

* TUBO ALTA PRESSIONE

ORD. CODE: ZTUBIN (8 m)

ZTUBIN 16 (16 m) ORD. CODE: ZFILKIT

125



A CAUTION
BEMZRK:

- Omwille van een veilig gebruik dient u alleen de originele reser veonderdelen en accessoires te gebruiken.

- De buigzame buizen, de accessoires en de buisverbindingen zijn belangrijk voor de veiligheid van het toestel. Enkel buigzame buizen, accessoires en
buisverbindingen gebruiken die door de fabrikant zijn goedgekeurd.

- Herstellingen enkel aan ervaren personeel toevertrouwen.

ADVARSEL:

- Af sikkerhedshensyn skal man kun anvende originalt tilbehgr og originale reser vedele.
Fleksible slanger, tilbehgr og koblinger er vigtige for a pparatets sikkerhed.

Anvend kun fleksible slanger, tilbehar og koblinger, som er anbefalet af fabrikanten.

- Reparationer mé kun udferes af fa gfolk.

OBSERVERA!

- Av sékerhetsskél skall endast originaltillbehdr och -reser vdelar anvéndas.

- Slangarna, tillbehdren och kopplingarna dr viktiga for a pparatens sékerhet. Anvénd endast slangar, tillbehdr och kopplingar som rekommenderas av
tillverkaren.

- Lat endast behdrig personal utfora repara tioner.

HUOMIO:

Turvallisuussyista kayta vain alkuperdisia varaosia ja lisalaitteita.

Muoviletkut, tarvikkeet ja liitokset on koneen tur vallisuuden kannalta hyvin térkeitd. Kéyttaa vain valmistajan toimittamaan alku perdiset muoviletkut, tar-
vikkeet ja liitokset.

Huoltotoimenpiteet saa suorittaa vain koulutetut henkilot.

FORSIKTIG:

- Av sikkerhetsmessige grunner skal kun originaltilbehar og komponenter anvendes.

- Fleksible rr, tilbehgr og koblinger er viktige for a pparatets sikkerhet. Bruk bare fleksible ror, tilbehgr og koblinger som anbefales av produsenten.
- Reparasjoner ma kun utfgres av faglert personale.

MNPOZOXH!:

Two AMdyoug aoq)a)»s(ag npémel vo xpnmuonowt’rs Hovalya avBevTikd sEPTUOTOL KOt OVTOAAGKTUKCL.

TOV XOTAGKEVAOTH 1] EyREXOUEVD amtd ouTOV.

O ebxopTToL GOMIVES, T0 0EETOVAR Hotk T QUHOQ E(VOL ONUOVTLAS: Y0t TNV AOPAAELD TNG GUOAEVTS. Xenauomouote povo
ebnauTovs owMVEs, EE0OVEQ %Ol POKOQ OV TQOTEVOVTAL (NG TOV XATATKEVAOTH.

AvaBEOTE TNV ETMOKEVT) WTOXALIOTING O EPNELQO TQOTWIUKO.

PRECAUZIONE:

- Per garantire la sicurezza dell’apparecchio, si devono usare solo ricambi originali forniti dal costruttore.

- | tubi flessibili, gli accessori e i raccordi sono importanti per la sicurezza dell’a pparecchio. Usare solo tubi flessibili, accessori e raccordi raccomandati
dal costruttore.

- Affidare la riparazione unicamente a personale esperto.
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TURBO 8-70 - 890 - 11-50

_START WINDING CAPACITOR_
(WHITE-240V only)
Rz ca
RED - 4+

RUN WINDING

SWITCH

P4 >

YELOW g o~ B =

P
YELLOW _E/_

BLACK >S» GROUND "=

i THERMAL PROTECTOR POWER CORD

TURBO 15 - 19 - 21

CAPACITOR

Ak

RUN _WINDING

GROUND —_r IPOWER CORD
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OPTIONALS

BRUSHKIT

| DRAINKIT

« ROTERENDE BORSTELSET
« ROTERANDE BORSTE

« ROTERENDE BORSTE

« PYORIVA PESUHARJA

« NMEPISTPO®IKH BOYPTSA

« SPAZZOLA ROTANTE

* RIOOL ONTSTOPPINGSSET

* KLOAKRENGORINGSVENTIL

* RORRENSESAT

* PUTKENAUKAISIJA

* RORRENGJJRINGSUTSTYR

e KIT KAOGAPIZMOY ZQAHNQZEQN
* KIT PULIZIA TUBAZIONI

ORD. CODE: ZBRUSHKIT

ORD. CODE: ZDRAINKIT

FOAMKIT \ SANDKIT
¢ SCHUIMREINIGINGSSET * ZANDSTRAALSET
* SKUMLANSE * SANDBLASTER
* VAAHDOTUSLAITE e SANDBLAESNINGSSAET

* AYAOX AOPOY
* LANCIA SCHIUMA

* HIEKKALAITE

* SANDBLASER

* KEQAAH AMMOBOAHZ
* TESTINA SABBIANTE

ORD. CODE: ZFOAMKIT

ORD. CODE: ZSANDKIT
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OPTIONALS

CARTKIT 3 \ \ WALLKIT
«KAR \ « WANDREK
* KARRA * VAGG HOLDARE
* VOGN * VAEGKONSOL
e KULJETUSVAUNU * SEINATELINE
e TRALLE * VEGGBRAKETT
o KAPOTZI e KPEMAZTH BA>H
e CARRELLO * SUPPORTO PENSILE

ORD. CODE: ZCAR3

ORD. CODE: ZWALLKIT

INTERFOAM

| INLETKIT

* SCHUIMREINIGINGSMIDDEL

* SKUMSHAMPO

* SKUM VASKEMIDDEL

* VAAHDOTUSAINE

* SKUMSHAMPO

* AOPIZTIKO KAGAPIZTIKO

* DETERGENTE SCHIUMOGENO

e WATERTCEVCER AANSLUITSET

* VATTENANSLUTNING KIT

* VANDTILTORELSE KIT )
* TULOVESILETKU PIKALITTIMILLA
* VANNTILTORSEL KIT

* KIT 2OAHNA TPO®OAOZIAZ

* KIT TUBO ALIMENTAZIONE

3\8“3‘"?‘/

ORD. CODE: ZDET

ORD. CODE: ZINLEKIT
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CE-CONFORMITEITSVERKLARING
(Conform de bijlage Il van de Europese richtlijn 2006/42/EG)

De fabrikant INTERPUMP GROUP S.p.A. — Via E. Fermi, 25 — 42049 S. ILARIO D’ENZA (RE) - ltalié
VERKLAART onder haar eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de hieronder beschreven machine:

Type machine : mobiele hogedrukreiniger op hoge druk (categorie AEE huishoudelijke apparatuur)
Merk : INTERPUMP GROUP
Model : BOXJET

Overeenstemt met de onderstaande richtlijnen en wijzigingen :

* Machinerichtlijn 2006/42/EG

¢ Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG

o Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG

« Richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en
elektronische apparatuur 2011/65/UCE — RoHS
De apparatuur bevat geen stoffen waarvan het gebruik wordt beperkt in grotere concentraties dan is
vermeld in de bijlage Il, met uitzondering van de toepassingen die van de beperkingen genoemd in
bijlage Ill zijn vrijgesteld.

e Richtlijn betreffende afval van elektrische en elektronische apparatuur 2002/96/EG

o Richtlijn betreffende de geluidsemissie in het milieu 2000/14/EG
Conformiteitsbeoordeling beschreven in bijlage V
Geluidsvermogen: Lw = 88 dB(A) — Gewaarborgd geluidsvermogen: Lw = 90 dB(A)

De fabrikant garandeert aan de hand van bedrijfsmaatregelen dat de vervaardigde machines
overeenstemmen met de verklaring.

Toegepaste normen:
UNI EN ISO 12100:2010

EN 60335.1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A2:2006 + A12:2006
EN 60335.2.79:2009

Persoon bevoegd om het technische dossier samen te stellen : Naam : Roberto Menozzi
Adres : INTERPUMP GROUP S.p.A. — Via E. Fermi,25
42049 S. ILARIO D’ENZA (RE) - ltalié

Persoon bevoegd om de verklaring op te stellen: Naam : Ing. Silvio Corrias

Reggio Emilia 11/2022 Handtekening : @
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EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE
(I enlighet med europeiskt direktiv 2006/42/EG)

Tillverkaren INTERPUMP GROUP S.p.A. — Via E. Fermi, 25 — 42049 S. ILARIO D’ENZA (RE) - ltalia
FORSAKRAR under eget ansvar att maskinen som identifieras och beskrivs enligt nedanstaende:

Maskintyp : Barbar hogtryckstvatt (kategori elektriska och elektroniska hushallsapparater)
Varumérke : INTERPUMP GROUP
Modell : BOXJET

ar dverensstimmande med nedan listade direktiv och tillhérande uppdateringar :

» Maskindirektivet 2006/42/EG

o Lagspanningsdirektivet 2006/95/EG

o Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG

o Direktivet om begréansning av anvandning av vissa farliga &mnen i elektrisk och elektronisk utrustning
2011/65/EU — RoHS
Apparaten innehaller inte &mnen med begransning av anvéndningen i hégre koncentration an vad som
finns angivet i bilaga Il, férutom fér de applikationer som undantas fran begransningarna och finns
listade i bilaga IlI.

 Direktivet om avfall som utgdrs av eller innehaller elektriska eller elektroniska produkter 2002/96/EG

o Direktivet om buller i miljon 2000/14/EG
Beddémning av dverensstdammelse som anges i bilaga V
Ljudeffekt: Lw = 88 dB(A) — Garanterad ljudeffekt: Lw = 90 dB(A)

Med hjalp av lampliga fabriksatgarder garanterar tillverkaren att alla tillverkade produkter 6verensstammer
med vad som forsékrats.

Tillampade standarder:
SS-EN ISO 12100:2010

EN 60335.1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A2:2006 + A12:2006
EN 60335.2.79:2009

Person som &r behdrig att framstélla den tekniska dokumentationen : Namn : Roberto Menozzi
Adress : INTERPUMP GROUP S.p.A. — Via E. Fermi,25
42049 S. ILARIO D’ENZA (RE) — ltalia

Person som ar behdrig att uppratta férsakran : Namn : Silvio Corrias

Reggio Emilia 11/2012 Namnteckning : @
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EU-SAMSVARSERKLZRING
(I samsvar med vedlegg Il til EU-direktiv 2006/42/CE)

Produsenten INTERPUMP GROUP S.p.A. — Via E. Fermi, 25 — 42049 S. ILARIO D’ENZA (RE) - Italia
ERKLZAERER utelukkende under eget ansvar at maskinen som er identifisert og beskrevet pa falgende mate:

Type maskin : Mobil haytrykkspyler (kategori AEE husholdningsapparat)
Fabrikkmerke : INTERPUMP GROUP
Modell : BOXJET

Samsvarer med nedenstadende direktiver og pafelgende oppdateringer :

» Maskindirektivet 2006/42/CE
» Lavspenningsdirektivet 2006/95/CE
 Direktivet vedrarende elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/CE
» Direktivet som gjelder bruk av bestemte farlige stoffer i elektriske og elektroniske apparater 2011/65/UE —
RoHS
Apparatet inneholder ikke stoffer med bruksrestriksjoner i hayere konsentrasjon enn det som er angitt i
vedlegg Il, bortsett fra for bruksomrader som er fritatt fra restriksjonene som er angitt i vedlegg Ill.
 Direktivet vedrarende kassering av elektriske og elektroniske apparater 2002/96/CE
o Direktivet vedrgrende stgyutslipp for utendgrs bruk 2000/14/CE
Samsvarsvurdering som angitt i vedlegg V
Lydstyrke: Lw = 88 dB(A) — Garantert lydstyrke: Lw = 90 dB(A)

Produsenten garanterer at alle maskiner har blitt produsert i samsvar med erklaeringens innhold via ulike tiltak i
bedriften.

Gjeldende normer:
UNI EN ISO 12100:2010

EN 60335.1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A2:2006 + A12:2006
EN 60335.2.79:2009

Person autorisert til & opprette den tekniske mappen : Navn : Roberto Menozzi
Adresse : INTERPUMP GROUP S.p.A. — Via E. Fermi,25
42049 S. ILARIO D’ENZA (RE) - ltalia

Person autorisert til & redigere erkleeringen : Navn : Silvio Corrias

Reggio Emilia 11/2022 Underskrift : @
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EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY liitteen Il mukaisesti)

Valmistaja INTERPUMP GROUP S.p.A. — Via E. Fermi, 25 — 42049 S. ILARIO D’ENZA (RE) - ltalia
VAKUUTTAA omalla vastuullaan, ettd seuraavassa nimetty ja kuvattu kone:

Konetyyppi : korkeapainepesuri (s&hkd- ja elektroniikkalaitteiden luokka kodinkoneet)
Tavaramerkki : INTERPUMP GROUP
Malli : BOXJET

on alla lueteltujen direktiivien ja niihin my6hemmin tehtyjen muutosten mukainen :

o Konedirektiivi 2006/42/EY

» Matalajannitedirektiivi 2006/95/EY

o Direktiivi 2004/108/EY sahkdmagneettisesta yhteensopivuudesta

* RoHS-direktiivi 2011/65/EU, jolla rajoitetaan tiettyjen haitallisten aineiden kayttda sahko- ja
elektroniikkalaitteissa
Aineita, joiden kaytt6a on rajoitettu, ei ole laitteistossa liitteessé Il osoitettuja pitoisuuksia suurempina
pitoisuuksina. Poikkeuksen muodostavat rajoituksesta vapautetut sovellukset, jotka on lueteltu liitteessa
M.

o Direktiivi 2002/96/EY sé&hko- ja elektroniikkalaiteromusta

o Direktiivi 2000/14/EY ulkona kaytettavien laitteiden melupaastdista
Mukaisuusarvio, josta liitteessa V
Aanitehotaso: Lw = 88 dB(A) — Taattu adnitehotaso: Lw = 90 dB(A)

Valmistaja, yrityksessa sovellettujen menetelmien avulla, takaa, etté kaikki valmistetut koneet ovat tdméan
vakuutuksen mukaisia.

Sovelletut standardit:
SFS EN ISO 12100:2010

EN 60335.1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A2:2006 + A12:2006
EN 60335.2.79:2009

Henkild, jolla on valtuutus laatia tekniset asiakirjat :  Nimi : Roberto Menozzi
Osoite: INTERPUMP GROUP S.p.A. — Via E. Fermi,25
42049 S. ILARIO D’ENZA (RE) — ltalia

Henkild, jolla on valtuutus laatia vakuutus : Nimi : Silvio Corrias

Reggio Emilia 11/2022 Allekirjoitus: @
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EF-KONFORMITETSERKLARING
(Ifelge EU-direktivet 2006/42/EF, bilag I1)

Fabrikanten INTERPUMP GROUP S.p.A. — Via E. Fermi, 25 — 42049 S. ILARIO D’ENZA (RE) - ltalien
ERKLZAERER pa eget ansvar, at maskinen, som identificeres og beskrives som falger:

Maskintype : Mobil hgjtryksrenser (kategori AEE husholdningsapparat)
Varemeerke : INTERPUMP GROUP
Model : BOXJET

Lever op til bestemmelserne i de nedenstaende direktiver og falgende aendringer :

» Maskindirektivet 2006/42/EF

o Lavspaendingsdirektivet 2006/95/EF

o Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EF

» Direktivet om begreensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr 2011/65/EF
— RoHS
Udstyret indeholder ikke stoffer med begraenset anvendelse i hgjere koncentrationer end de anforte i
bilag Il med undtagelse af anvendelserne, som er fritaget fra begraensningerne opfert i bilag Ill.

o Direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) 2002/96/EF

o Direktiv om ekstern stagj 2000/14/EF
Vurdering af konformiteten ifalge bilag V
Lydeffekt: Lw = 88 dB(A) — garanteret lydeffekt: Lw = 90 dB(A)

Igennem aftaler for virksomheden garanterer fabrikanten, at alle producerede maskiner er konforme i henhold
til det erkleerede.

Anvendte standarder:
UNI EN ISO 12100:2010

EN 60335.1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A2:2006 + A12:2006
EN 60335.2.79:2009

Person, som er autoriseret til at oprette det tekniske dossier : Navn : Roberto Menozzi
Adresse : INTERPUMP GROUP S.p.A. — Via E. Fermi,25
42049 S. ILARIO D’ENZA (RE) — ltalien

Person, som er autoriseret til at udarbejde erkleeringen :  Navn : Ing. Silvio Corrias

Reggio Emilia 11/2022 underskrift : @
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AHAQZH ZYMMOP®QZHZ EK
(Z0powva pe 1o TTapdaptnua Il Tng Eupwtraikig Odnyiag 2006/42/EK)

H mapaywyog etaipia INTERPUMP GROUP S.p.A. — Via E. Fermi, 25 — 42049 S. ILARIO D’ENZA (RE) —

Italia

AHAQNEI pe atrokA€IoTIKY €UBUVN TNG OTI TO PNXAVNUA TTOU TTEPIYPAQETAl KAl TTPOCDIOPIETAI TITAPOKATW:

TOTTOG PNYXAVAUATOG : DopnTd TAUCTIKO UNXAvNHa UWNnARG TTiEaNng (Katnyopia NAEKTPIKOU Kal NAEKTPOVIKOU
€COTTAIOOU OIKIOKI) GUOKEUR)

Eptropikd orjya : INTERPUMP GROUP

MovTého : BOXJET

JUPHOPPWVETAI PE TIG 0dNYIEG KAl TIG ETTAKOAOUBEG EVNUEPWHEVEG HOPPEG TOUG TTOU TTAPATIOEVTOI TTAPOKATW :

o Odnyia epi Mnxavnudtwy 2006/42/CE

o Odnyia Tepi xapnAng Tdong 2006/95/CE

o Odnyia Trepi NAeKTPOUAYVNTIKAG ouuBaTtoTnTag 2004/108/CE

o Odnyia TTepi TTEPIOPIOHOU XPriONG OPITPEVWY ETTIKIVOUVWY OUCIWV O€ NAEKTPIKO KAl NAEKTPOVIKO £EOTTAIOUO
2011/65/UE — RoHS
O e€omrAIopdG Oev TTEPIEXEI OUTIEG TTOU UTTOKEIVTAI OTOV TTEPIOPIOPO XPNONG O€ PeYaAUTEPN TTOOOTNTA
aTTé TNV TIYA TTOoU TTapatiOsTal oto TTapdptnua Il pe eaipeon TIG EQAPUOYEG TTOU BEV EUTTITITOUV OTOUG
TrEPIOPIOPOUG TTOU TTapaTiBevtal oo TrapdpTnua lll.

o Odnyia Trepi aToBAATWY NAEKTPIKOU Kal NAeKTpovikoU e§otrAiopol 2002/96/CE

o Odnyia Trepi ekTTOUTIAG BopURoU oTO TrEPIBAAAov 2000/14/CE
AZIOAGYNON TNG CUPPOPPWONG TOUG HE TO TTapdpTnua V
HxnTikr 10x06: Lw = 88 dB(A) — Eyyunuévn nxnTikn 10xUg: Lw = 90 dB(A)

O KOTAOKEUOOTAG, BACEI ETAIPIKWVY PETPWY, EYYUATAI OTI OAQ TO UNXAVIAPATA TTOU TTAPAYEI CUUHOPPUWVOVTAI JE
TIG TTOPATTAVW ONAWCEIG.

E@appolopeva rpoTuTIa:
UNI EN ISO 12100:2010

EN 60335.1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A2:2006 + A12:2006
EN 60335.2.79:2009

ATopo ££0UCI080TNPEVO YIa TN GUYKPOTNON TOU TEXVIKOU QakéAou @ Ovopa : Roberto Menozzi
AigBuvon: INTERPUMP GROUP S.p.A. — Via E. Fermi,25
42049 S. ILARIO D’ENZA (RE) - ltalia

Atopo £goualodoTnuévo yia Tn ouvtagn TNG dRAwonNg : 6vopa : Mnx. Silvio Corrias

P&1o Epihia 11/2022 Ymoypaen : @
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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’
(Ai sensi dell’allegato Il della Direttiva Europea 2006/42/CE)

Il produttore INTERPUMP GROUP S.p.A. — Via E. Fermi, 25 — 42049 S. ILARIO D’ENZA (RE) - ltalia
DICHIARA sotto la propria esclusiva responsabilita che la macchina identificata e descritta come segue:

Tipo di macchina : Idropulitrice mobile ad alta pressione (categoria AEE elettrodomestico)
Marchio di fabbrica : INTERPUMP GROUP
Modello : BOXJET

Risulta essere conforme alle sotto elencate direttive e successivi aggiornamenti :

o Direttiva Macchine 2006/42/CE

o Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE

e Direttiva sulla compatibilita elettromagnetica 2004/108/CE

o Direttiva sulla restrizione dell’'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche 2011/65/UE — RoHS
L’attrezzatura non contiene sostanze con restrizioni d’'uso in concentrazione maggiore di quelle elencate
nell’allegato Il ad eccezione delle applicazioni esentate dalle restrizioni elencate nell’allegato Ill.

o Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 2002/96/CE

o Direttiva sulle emissioni acustiche ambientali 2000/14/CE
Valutazione della conformita di cui all'allegato V
Potenza sonora: Lw = 88 dB(A) — Potenza sonora garantita: Lw = 90 dB(A)

Il fabbricante, mediante accorgimenti aziendali, garantisce che tutte le macchine prodotte siano conformi a
quanto dichiarato.

Norme applicate:
UNI EN ISO 12100:2010

EN 60335.1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A2:2006 + A12:2006
EN 60335.2.79:2009

Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico : Nome : Roberto Menozzi
Indirizzo : INTERPUMP GROUP S.p.A. — Via E. Fermi,25
42049 S. ILARIO D’ENZA (RE) - ltalia

Persona autorizzata a redigere la dichiarazione : Nome : Ing. Silvio Corrias

Reggio Emilia 11/2022 Firma : @
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E-mail: info@interpumpgroup.it - http://www.interpumpgroup.it
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