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e CONTROL DEVICES

Before connecting the machine to the water and electrical supplies, it is necessary to know the function of the contr ols
on the machine. This must be done in accor dance with the descriptions in the Instruction Manual, taking

reference to the relevant instructions and illustrations.

* DISPOSITIFS DE CONTROLE

Avant de brancher I'appareil sur les réseaux d’alimentation d’eau et d’électricité, il est nécessair e de bien connaitre le
fonctionnement de ses dispositifs de controle. Effectuer cette opération en vous référant aux instructions données
dans ce manuel et aux indications et illustrations y r elatives.

* BEDIENUNGS - UND KONTROLLVORRICHTUNGEN

Bevor Sie das Gerat mit Wasser - und Stromanschliissen verbinden ist es notwending, daB Sie die Bedienungs-und
Kontrollvorrichtungen des Gerétes verstehen. Bitte lesen Sie die Beschr eibungen und lllustrationen der
Bedienungsanleitung.

* DISPOSITIVOS DE PUESTA EN MARCHA Y CONTROL

Antes de conectar el equipo a las redes de alimentacion de agua y electricidad, es necesario conocer sus dispositivos
de puesta en marcha y control. Efectuar estas operaciones siguiendo las indicaciones que figuran en el manual de
istrucciones asi como de sus ilustraciones graficas corr espondientes.

¢ DISPOSITIVO DE COMANDO E CONTROLO
Antes da ligagao as redes de alimentacao hidrica e eléctrica, é necessario saber qual a fungédo dos dispositivos de
comando e controlo da maquina. Efectuar esta operagdo conforme descrito no Manual de Instrugdes.

* YCTPOUCTBA YIMPABJIEHUA

Mepea TeM, Kak NOACOeANHUTbL U3AENNe K UCTOYHMKAM BOAb! U 3N1eKTPO3IHEepPrum, Heo6X0AMMO U3yYnTh ero
yCTpOMCTBA ynpaBfieHnA. ATO HE06X0AMMO cieNniaTb B COOTBETCTBUMN C ONMUCAHUAMU, COAEPXKALUMMUCA B HACTOALLEN
WHCTpyKUMM No aknnyataumu, yaensaa BHAMaHWe COOTBETCTBYIOLMM MHCTPYKLMAM U UNNIOCTPaLMAM.

¢ DISPOSITIVI DI COMANDO E CONTROLLO

Prima dell’allacciamento alla rete di alimentazione idrica ed elettrica € necessario conoscer e la funzione dei dispositivi
di comando e controllo della macchina. Effettuare questa operazione seguendo quanto descritto nel Manuale Istruzioni
facendo riferimento alle indicazioni e illustrazioni relative.




STANDARD EQUIPMENT

EQUIPEMENT STANDARD

@ Water INLET

@ Water OUTLET

(® Pressure gauge

(@ ON/OFF switch

® Gun

(® Lance

@ Rotoclean or Variojet
Detergent kit

(© High pressure hose
Safety lock

STANDARD AUSRUSTUNG

(@ Raccord d’alimentation d’eau (INLET)

(@ Raccord de tuyau haute pression (OUTLET)
® Indicateur de pression

@ Interrupteur Marche/Arrét

(® Pistolet automatique de sécurité

(® Lance a raccordement rapide

@ Rotoclean ou Variojet

Détergent kit

(© Tuyau haute pression

Cran de sUreté

EQUIPO STANDARD

(@ Wasser-AnschluB (INLET)

(@ Hochdruck-Ausgang (OUTLET)
(® Druckanzeiger

@ EIN/AUS Schalter

® Spritzpistole

(® Wechsel-Lanze

@ Rotoclean oder Variojet
Detergent kit

(® Hochdruckschlauch
Sicherheitssperre

EQUIPAMENTO STANDARD

(@ Entrada de agua (INLET)
(@ Saida (OUTLET)

® Manoémetro

@ Interruptor

(® Pistola automatica

® Langa

@ Rotoclean ou Variojet
Kit de detergente

(© Tubo de alta pressao
Travéao

=——= EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

(@ entrata acqua (INLET)
(@ Uscita acqua (OUTLET)
® Manometro

@ Interruttore

(® Pistola automatica

(® Lancia

@ Rotoclean o Variojet
Kit detersivo

(@ Tubo alta pressione
Sicura

(@ Entrada agua (INLET)
@ Salida (OUTLET)

® Manoémetro

@ Interruptor

(® Pistola automatica
® Lanza

@ Rotoclean o Variojet
Kit detersivo

(©® Tubo de alta presién
Seguro

=——= CTAHAAPTHOE OBOPYAOBAHUE —/—/——

@ Bxog (INLET)

(@ Bbixog (OUTLET)

® MaHomeTp

(@ BblkntoyaTenb

®) MucTtoneTt

(® 'mppomoHuTOop

@ Rotoclean nnu Variojet

Kit onA motowero cpeacTea
(® LWnaHr BbICOKOro AaBneHusa
MpenoxpaHutens

VERSION WITH TROLLEY




ENGLISH

«Translated from the original instructions»

10 -

11 -

12 -

TABLE OF CONTENTS

Description of symbols on the high pressure cleaner .........cccooccoeeiiiiiiieiennee. 7

Technical specifications of the CLEAN MATIC

Nigh PreSSUIE CIEANET ......oooeeiiiee e e 8
PrOAUCT USE ... e e e e e e e e e e e s 9
3.1 @ DESIgNAIEA USE ....eeiiiiiiiiiii ettt 9
Preliminary OPerations ... 9
4.1 @ UNPACKING -.tttttiatteieeeeiiee e e ettt e et e e e e e e e anee e e e s e nnn e e e s e annneeee s 9
4.2 o Identification 1abel...........cooiirriie e 10
1S3 =1 1= L1 o o SRR 10
5.1 e Connection high pressure outlet .......cccccceeieiiciiiiiieee e, 10
5.2 ® Connection to water SUPPIY ....ceveirceeireiiiiiee e e 10
5.3 e Connection to electric System ..., 11
5.3.1 e Cut-out switch (Only the United States) .......cccoovveeveeeeieecicccieeee, 11
5.4 o Use of extention COrd ... 12
5.5 @ Sl -UP e 12
GENEIAl WAININGS ..eeiiiiieeiieieeiee e e e et e s e s e e e e e e s e e e s sae e e s anre e e sneessnreesaneeeans 13
Use of "ROTOCLEAN" or "VARIOJET" ... 16
How to use the detergent Kit .......ooooiiiiii e 16
Precautions againt freezing, and instructions for storage ........ccccccooviiiiiiiincen. 17
MaAINTENANCE ... e e 17
101 @ INlet fIREE .. e 17
10.2 ¢ Replacement of high pressure Nozzle .........cccoccoeeeiiiiiieeiniiiieeeeee 18
MaCHINE SCraPPING ...uuueeeeeeeiiiiee ettt e e e e e e e e e e e e nr e e e e eeaeeeeaas 18
[ o181 o1 1=8=] g T 1| o U 19



=——= 1 - DESCRIPTION OF SYMBOLS ON THE HIGH PRESSURE CLEANER =—=

A%%

Read the instruction
manual before use.

Do not direct the jet
against persons or
animals power out-
lets or the machine
itself.

Warning! Risk of
electrocution

Grounding

—

90

Garanted sound
power level.

Special waste. Do
not dispose of this
product in normal
household garbage

Warning sign

Machine not
preanranged for
connection to the
mains potable
water supply.



2 - TECHNICAL DATA

MODEL CL 22 CL 24 CL 10 CL 11 CL 26
Volume 7 I/min. 7 I/min. 7 I/min. 1.85 7 I/min.
1.8 gpm 1.8 gpm 1.8 gpm G.P.M. (USA) 1.8 gpm
E.W. bar / MPa / psi: specific pressure of the jet, in bar / MPa / P.S.I.
Equivalent washing bar 160 160 150 160 160
impact of the jet MPa 16 16 15 16 16
with Rotoclean PS.I. 2320 2320 2175 2320 2320
Max Working bar 920 20 80 20 20
pressure MPa 9 9 8 9 9
PS.I. 1300 1300 1160 1300 1300
Reaction thrust of the
jet (recoll <20 N <20 N <20N <20N <20 N
Admissible peak bar 120 120 110 120 120
overpressure MPa 12 12 11 12 12
PS.I. 1750 1750 1600 1750 1750
kW. 1,75 1,75 1,6 1,75 1,75
Singlephase V. 230 240 100 120 208+230
motor power Hz. 50 50 60 60 60
A. 7,5 7,5 15 15 7,5
Motor protector Current thermal overload
Motor protection grade IPX5

Noise level *

Lp dB(A) 74 (uncertainly 1,5) - Lw dB(A) 90

Lance vibration ¥  m/sec?

Fixed nozzle A(8) than 2,5 -Rotating nozzle A(8) 5 (uncertainly 1)

Max. inlet water

temperature 60° C-140°F
Max suction depth 1imt-3,3ft

bar 10
Max inlet MPa 1
pressure PS.| 145

7m.| Thermoplastic material reinforced with nylon braid internal diameter 1/4”

Hose length 23 ft. Maximum working pressure 140 bar - 14 MPa - 2030 psi
Mass with trolley: Kg 12,2 - Ibs 26,9

without trolley: Kg 11,4 - Ibs 25,1

Dimensions with trolley

mm 520 x 225 x 360 (h) - inches 20,5 x 8,8 x 14,1 (h)

Dimensions without trolley

mm 390 x 180 x 300 (h) - inches 15,3 x 7 x 11,8 (h)

* (Reference Standard EN60335-2-79).




WE CONGRATULATE YOU on your choice that shows your level of technical knowledge and
love of beautiful objects.

In fact, you have pur chased a highly technological machine pr oduced by the world's
largest manufacturer of high pressure cleaner pumps.

This machine is so useful and versatile that you will use it for many years.

THIS BOOKLET IS AN INTEGRAL P ART OF YOUR MACHINE AND SHOULD BE
CAREFULLY READ BEFORE PROCEEDING WITH INST ALLATION, START-UP AND
USE.

This booklet contains important safety information and instructions for use and maintenance
of the high pressure cleaners CLEAN MATIC and should be kept in a safe place.

3. PRODUCT USE

[ 3.1 DESIGNATED USE |

The machine is exclusively designed for washing, by way of a pr essurized water jet, objects,
things or any surface suitable for cleaning by a pr essurized water jet with the possibility of
adding liquid detergent.

ATTENTION: this appliance was designed for use of deter gents recommended by the manu-
facturer. The use of other chemical products may jeopardize the safety of the appliance itself.
The liquid detergent additives must be chosen in consideration of the chemical compatibility
with the components of the pump and of the surface to be cleaned.

IMPORTANT: use only detergents that are biodegradable, and in any case complying with the
regulations applicable in the country where they are used.

THE DESIGNATED USE OF THIS PRODUCT MUST BE RESPECTED. ANY OTHER USE
OF THIS PRODUCT IS CONSIDERED INCORRECT.

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSABLE FOR DAMAGE CAUSED TO THE
MACHINE WHEN USED INCORRECTLY.

THE MACHINE MUST NOT BE TAMPERED WITH FOR ANY REASON. IN SUCH CASES
THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR THE MALFUNCTIONING
OR SAFETY OF THE MACHINE.

IT IS FORBIDDEN TO STORE OR USE THE UNIT IN ENVIRONMENTS WITH
POTENTIALLY EXPLOSIVE ATMOSPHERE

4. PRELIMINARY OPERATIONS

| 4.1 UNPACKING |

Unpack and make sure that the machine is complete and undamaged.
If the machine appears damaged in any way, do not use the machine and consult our dealer.

For shipping reasons some parts may be included separately. In this case assemble parts as
indicated in this booklet.

Keep all packaging materials (bags, boxes, tape) out of r each of children.



4.2 - IDENTIFICATION LABEL

Before using the machine, make sure that it is provided with
the identification label. In case the identification label is
missing, do not use the machine and consult your dealer imme-
diately.
The identification label with the technical specifications is fixed
to the machine.

. . . ih FAN S
Check that ID label specifications corr espond to those r equired r 48 B Ak
and that the power characteristics for the outlet (V/Hz) ar e those
shown on the label.

5 - INSTALLATION

[5.1 - HIGH PRESSURE CONNECTION |

1. WARNING: Complete the assembly of the lance by fitting together its thr ee
component parts (gun, extension and terminal), tightening the sleeves (A) fully .
2. Connect the high pressure hose to the OUTLET port (B) and tighten the nut.

[5.2 - CONNECTION TO WATER SUPPLY |
1. The maximum temperature of the inlet water must not exceed 60°C (140°F).
2. WARNING: You can connect the machine INLET fitting to the mains water supplyonly
by installing:
e an approved check valve in compliance with IEC EN 61770 on the mains water supply outlet.
e and using a hose with inside diameter of at least 13 mm. (1/2”) in compliance with IEC
EN 61770.
3. Considering that the water flow decreases in accordance with the length of the hose,
make sure that the quantity of water reaching the machine is at least 10 Ipm.
4. The pressure of the inlet water must not exceed 10 bar, 1 MPa, 145 psi.

ATTENTION: The water supply which enters into the washer is not drinkable.

e ey A
= ST

If the user wishes to power the washer by means of free suction, simply emerge the end of the
supply tube in the water to be suctioned. The maximum suction depth consider ed as the dis-
tance in height between the water surface and the pump is 1 m.

IMPORTANT

Make sure that the machine is fed with clean water during use.

Running the machine without water , or with dirty , sandy water or containing corr  osive
chemicals, causes serious damage to the machine.

10



5.3 - CONNECTION TO ELECTRICAL SYSTEM)|

1 - Check that the voltage of the electrical system (mains) is the same as indicated on the ID
label of the machine.

2 - Check that the plug complies with local safety r  egulations, and that it is pr ovided with
ground connection (earth).

3- Ensure that the outlet is protected by a "cut-out" (differential magnetic-thermal switch with
sensitivity of less than 30mA per 30ms) or that a device is pr esent which can test the ear-
thing circuit.

4 - Do not connect other appliances contemporaneously to the same power outlet.

5 - Insert the plug only after checking that the machine switch is in the OFF position.

6 - The standard plug for the 50 Hz version is:

Model SCHUKO 250 V - 16 A Dir ective CEE7-VII-DIN49441-2-AR2.

7 - Unroll the cord completely to avoid overheating.

8 - Do not crush on the power cord.

9 - Do not use the high pressure cleaner if the electric cable is damaged.

10- If the power cord is damaged, its replacement can be effected only by the technical servi-
ce personnel or by a qualified technician.

WARNING: IN CASE OF POWER F AILURE DURING USE OF THIS MACHINE, TURN
THE MACHINE POWER SWITCH TO THE OFF POSITION FOR SAFETY REASONS.

[ 5.3.1 - CUT-OUT SWITCH (Only the United States) |

This UL version high-pressure washer is equipped with a cut-out switch contained in the power
cable plug.

Said equipment provides extra protection against the risk of electric shock.

When replacing the plug or cable, use the same components including the cut-out device.

11



| 5.4 - USE OF CORDS |

If an extension cord is used, make sur e that plug and r eceptacle are of a water -tight type. In
any case they must be raised from the ground in order to avoid possible contact with water.

Use only extension cables with the same number of conductors as those of the machine cable,
including the earthing cable, and with a suitable plug/socket for the cable used.

Only use extension cords for outdoor use. Said type of cable is marked "Suitable for outdoor
use." Store inside when not in use.

Do not use damaged extension cor ds. Cables should not be located near sour ces of heat or
sharp edges. Always disconnect the plug from the socket before removing the extension cord
from the product. Do not pull the cable to pull the plug out of the outlet. Do not touch the plug
or connections with wet hands.

EXTENSION CORD CHART
WARNING (EXCEPT FOR MODEL CL 11)

USE OF INADEQUATE Voltage Length m Wire gauge

mm?

EXTENSION CORDS 230:240 | Upto20m 1,5

MAY CAUSE SAFETY 2302240 | From 20to 50 m 2,5

HAZARDS 100 Up to 20 m 2,5

100 From 20 to 50 m 4
| 5.5- START-UP |

- Before starting up and using the machine, make sur e that it is positioned on the gr ound or
leaning against a stable support and that the r esting surface is level or with a minimum slope.

- It is ESSENTIAL to ensur e that the suction filter is clean befor e use. (see maintenance chap-
ter — 10.1 inlet filter).

1 - Open water supply.

2 - Hold the gun in the open position to allow the air to escape fr om the hose.

3 - Switch on the unit (fig. 3) and enjoy your work.

Attention! The water pressure at the outlet of the lance generates a for ce on itself; ther e-
fore, grip the lance with both hands and with a secur e grip.
- Switch off the machine when work is completed.

12



6 - GENERAL WARNINGS

W High pressure cleaners can be used neither

by childr en nor by non authorized persons. .
Children must be supervised to pr event them
from playing with the machine.

B Keep this machine out of r each of children EBI=
at all times.

M This equipment was not designed to be used -
by persons with reduced physical, sensorial or N

mental capabilities, or with limited experience
or knowledge, unless a person responsible for

their safety provides them with supervision or
the instructions for the use of the equipment.

W The high pressure water jet may be dangerous if used incorrectly. Never direct the jet at per-
sons and/or animals, electrical appliances or the machine itself. Do not use the machine when
persons and/or animal are within the range of its high pressure jet.

Do not direct the jet against yourself or other persons to clean clothes or shoes.

B Only operate the machine in safety condi-
tions, avoiding any potentially danger  ous
situation for the user and others. The machine
operator should:

e Avoid to operate the machine on unbalanced
surfaces;

* Remember that the high pr essure water jet
causes a recoil effect on the pistol. The r ecoil
values are indicated in the technical specifica-
tions table;

e Use protective clothing.

e W ear pr otective goggles and rubber slip-
proof boots

¢ Avoid dispersing substances that ar e pollut-
ing, toxic or harmful in any way.

W ATTENTION: Risk of explosion. Do not spray
flammable liquids.

13



B This machine has been built in conformity
with current safety regulations. Use of electric
appliances requires the observations of a few

simple rules:
Do not touch electric parts when the machine

is on.

Inspection, maintenance and repairs should be
carried out by qualified personnel. In any case
unplug the machine befor e performing any of
the above operations.

W Do not pull the cord to disconnect the power
supply and do not pull on the hose to move the
machine.

B ATTENTION: high pr essure flexible hoses,
high pr essure connectors, safety devices,
electrical connections and spray guns ar e
important for the safety of the device.

B Do not start the unit if the power cor  dis
damaged. Apply to qualified personnel for its
replacement. Replacement cords should have
the same technical specifications as the origi-
nal cord. Do not carry out repairs on the elec-
trical cord and avoid cord damage.

W Do not start the unit if the high pr essure hose, connectors and the gun ar e damaged. By
replacement make sure that the new components have at least the same rating as the original
components.The technical specifications of the hose should be printed on the hose itself (max

pressure, production date, manufacturer).

14



B Avoid covering the machine during use and
use the machine in a well ventilated ar ea.

W Do not leave the machine running for mor e
than 5 minutes with the pistol closed. After
this time period the water temperatur e within
the machine increase and may cause damage
to the machine.

B When the machine is of finsert the safety
device on the gun to avoid accidental opening.

H The unit is equipped with a current-thermal over-
load pr otector which switches and electrically
disconnects the motor in case of overheating.

If this should happen, please r efer to the "T rouble
Shooting" section in this manual.

MW To ensure the security of the machine, use only original spae parts and accessories supplied

by the manufacturer.

THE MANUFACTURER CANNOT BE HELD RESPONSABLE FOR ANY DAM-

AGE CAUSED BY DISRESPECTING THE DESIGNA

TED USES OF THIS

MACHINE, IT'S INSTRUCTIONS AND W ARNINGS INDICA TED IN THIS

BOOKLET.

15



7 - HOW TO USE ROTOCLEAN OR VARIOJET

The shape (from straight to fan) of the jet of | For Rotoclean only, the adjustment of the jet
water can be adjusted by simply tur ning | must be carried out with the gun in the closed
the Rotoclean or Variojet. position.

=

il
S

-
S

Should you need to emove or change the nozzle, tun off the machine and bleed pressure from
the hose.

8 - HOW TO USE THE DETERGENT KIT

All models are equipped with a detergent kit as standard.

To use this deter gent kit, simply fit it to the Rotoclean or V ariojet as shown in figur e 3, after
making sure both nozzles are in the fan/wide jet position. You can adjust the quantity of deter-
gent by turning the knob, as shown in Fig. 4.

When you have finished using the deter gent kit, simply lift the locking device and r emove kit
from the Rotoclean or Variojet (Fig. 5).

Keep detergent out of the reach of children.

Attention! In the event of direct contact with detergent additives, follow instructions provided
by the manufacturer and/or product retailer and rinse the affected body part with clean water.

16




== 9 - PRECAUTIONS IN THE CASE OF STORING AND/OR FREEZING

If the unit is to be stor ed in a place wher e there is
risk of freezing, or it is to r emain unused for more
than three months, we r ecommend placing some
antifreeze solution into the pump, (a normal anti-
freeze as used in your vehicle is suf  ficient). If in
doubt, at fr eezing temperatures or after any long
storage time, we suggest you tur n the motor with
the key pr ovided befor e starting, tor elease any
possibilities of block-ages from freezing or a build
up of lime scale deposits.

Taking these precautions before starting, will avoid
damage to the unit.

Remember tor emove the key fr om the motor
before switching on the machine.

10 - MAINTENANCE

e Maintenance and repairs should always be performed by trained and authorised personnel.

e Before carrying out any cleaning, maintenance and/or parts r eplacement, disconnect the
machine from the power mains, removing the plug from the power outlet.

¢ Proper maintenance favours a longer duration of operation and impr oved performance.

¢ Periodically check the conditions of the washer, pressurised parts (pipe, fittings, lance) and
the electrical cable (see "General war nings for use").
Check for any water or oil leaks and/or malfunctions.

If necessary, replace affected parts.
The list of specific machine components and cir cuit diagrams are contained in this booklet.
Contact Interpump Group customer service in the event of any doubts.

[ 10.1 - INLET FILTER |

Before using the machine, be sur e that the filter is
clean wash car efully with clean running water , and/or
clean with air gun until all deposits have heen emoved.
Remenber that a clean filter guarantees the good func-
tioning of the machine.

\

Clean the filter using an air Clean the filter under run-
pressure gun. ning water.

17



10.2 - REPLACEMENT OF HIGH PRESSURE NOZZLE ‘

Periodically it is necessary to replace the high pressure nozzle as this is a component subject
to normal wear during use. This wear can generally be noticed by a decr ease of the working
pressure. Contact your dealer if you wish to pur chase a new nozzle.

11 - DISPOSAL OF THE MACHINE

e |n case of no further use of the machine, it is advisable to disconnect the power cor d mak-
ing the machine inoperative.

e Keep out of reach of children.

e This machine is considered "special waste", disassemble and gather homogeneous parts for
recycling.

¢ Do not used recycled parts as spare parts.

Information on the disposal of electric and electronic
equipment in compliance with directive 2002/96 CE
(RAEE).

1. Within the European Union
Warning: do not use the normal house trash bin to dispose of this
product.

Warning: the product

is marked with this
symbol, which means
that electric and elec-
tronic products should
not be disposed of
with the normal
house-hold waste. A
separate collection
system is foreseen for
these products.

Used electric and electronic equipment must be handled separately
and in compliance with the regulations relating to the treatment,
recovery and recycling of the said products.

In accordance with the regulations applied in the member States, pri-
vate users resident in the EU can take used electric and electronic
equipment free of charge to designated collection centers*. In some
countries * the local dealer, too, can withdraw the old product free of
charge if the user purchases a new, similar product.

* For more information contact your local campetent authorities.

If you experience difficulties in locating an authorized disposal center,

consult the dealer from whom you purchased the product.

The correct disposal of this product will contribute to ensure that the waste is submitted to the
required treatment, recovery and recycling, preventing the potential negative impact on environ-
ment and human health, which could be caused by an unsuitable disposal of the waste.

The national regulations provide sanctions against whoever unlawfully disposes of or abandons

waste of electric or electronic equipment.

2. In countries outside the European Union.
If you wish to dispose of this product, contact your local authorities to get information about the
correct disposal method.

18



12 - TROUBLE SHOOTING
FOR QUALIFIED PERSONNEL ONLY

FAULT

CAUSE

REMEDY

Pump running normally
but pressure does not
achieve rated values

Pump sucking air

Valves worn or dirty
Unloader valve packing worn
Nozzle incorrect or worn
Worn piston packing

Dirty filter

Check that hoses and fitting
are air tight

Check, clean or replace
Check and replace

Check and replace

Check and replace

Check and clean or replace

Fluctuating pressure

Valves worn dirt or stuck
Pump sucking air

Worn piston packing
Dirty filter

Check, clean or replace
Check that hoses and fitting
are air tight

Check and replace

Check and clean or replace

Pressure drops after
period of normal use

Nozzle worn

Valves worn, dirty or stuck
unloader valve packing worn
Worn piston packing

Dirty filter

Check and replace

Check, clean or replace
Check, and replace

Check and replace

Check and clean or replace

Pump noisy

Pump sucking air

Valves dirty or worn
Worn bearings
Water too hot

Dirty filter

Check that hoses and fitting

are air tight

Check, clean or replace

Check and replace

Reduce temperature below 60° C
Check and clean or replace

Presence of water in oil

High humidity in air

Piston packing and oil seal worn

Check and change oil twice
as often
Check and replace

Water dripping from

Piston packings worn

Check and replace

under pump The O-Rings of piston guide or Check and replace
retained worn
Oil dripping Oil seal worn Check and replace

The motor does not start
when switched on

The plug not well connected or lack
of power supply

Check plug, cable and switch

When switching on the
unit, the motor hums but
does not run

The mains voltage is insufficient, lower

than the minimum required
The pump is stuck or frozen

Incorrect extension cable

Check that the mains power supply
is adequate

Check by turning the motor manually
as descrided in instructions (page 17)
For correct choice see table (page
12)

The motor stops

Tripped thermal overload due to
overheating

Check that the mains voltage cor-
responds to the specifications
CL22 - CL24-CL26: switch off the
motor and let it cool a few mi-
nutes.

CL10-CL11:wait a few minutes
before turning on the unit again.
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1 - DESCRIPTION DES SYMBOLES SUR LE NETTOYEUR HAUTE PRESSION ——

—

Lire le manuel d’in- B Lwn ) )
structions avant I'u- Niveau de puis-

tilisation. 9 0 sance sonore
garanti.

A Ne pas diriger le jet N -
contre des personnes Dec';‘itmsl':‘.;:':lan"se
ou animaux, prises de Izsordures
courant ou I'appareil A
méme.

BIaIsk_

Attention! risque i . i
d'électrocution. Signal d'attention

Machine non
prévue pour un

Mise a terre. raccordement au
réseau d'eau
potable.

21



2 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE CL 22 CL24 CL 10 CL 11 CL 26
Débit 7 I/min. 7 I/min. 7 I/min. 1.85 7 I/min.
1.8 gpm 1.8 gpm 1.8 gpm G.P.M. (USA) 1.8 gpm
E.W. bar / MPa / psi: pression spécifique du jet, en bar / MPa / P.S.l.
Impact équivalent bar 160 160 150 160 160
du jet avec buse MPa 16 16 15 16 16
Rotoclean PS.I. 2320 2320 2175 2320 2320
Pression Mmax bar 90 920 80 920 920
i Xi
de service MPa 9 9 8 9 9
PS.I. 1300 1300 1160 1300 1300
Force de réaction du jet (recul) <20 N <20N <20N <20 N <20 N
Surpression bar 120 120 110 120 120
urpressi
admissible MPa 12 12 11 12 12
PS.I. 1750 1750 1600 1750 1750
KW. 1,75 1,75 1,6 1,75 1,75
Puissance moteur V. 230 240 100 120 208+230
monophasé Hz. 50 50 60 60 60
A 7,5 7,5 15 15 7,5
Protection moteur Thermique ampéremétrique
Degré d’étanchéité IPX5

Niveau sonore *

Lp dB(A) 74 (incertitude 1,5) - Lw dB(A) 90

Vibrations lance *  m/sec?

Buse fixe A(8) petit diam. 2,5 - Buse rotative A(8) 5 (incertitude 1)

Température maxi d’eau

d’alimentation 60° C -140°F
Profondeur
maxi d’aspiration 1mt-3,3ft
. . bar 10
Pre§5|on maxi MPa )
d’alimentation PS.. 145
7 m.| Tuyau haute pression. Matériel thermoplastique, renforcé avec tresse en nylon.

Longueur du tuyau 23 ft,

Diamétre intérieur 1/4”. Pression de service maximum 140 bar - 14 MPa - 2030 psi

avec chariot: Kg 12,2 - Ibs 26,9

Poids sans chariot: Kg 11,4 - Ibs 25,1
Dimensions avec chariot mm 520 x 225 x 360 (h) - inches 20,5 x 8,8 x 14,1 (h)
Dimensions sans chariot mm 390 x 180 x 300 (h) - inches 15,3 x 7 x 11,8 (h)

* Norme de référence EN60335-2-79
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TOUTES NOS FELICITATIONS du choix que vous avez fait, qui témoigne le niveau de votr e
connaissance technique et votre amour pour les belles choses.

Vous avez en ef fet acheté un appar eil de haute technologie, fabriqué par le plus
grand constructeur mondial de pompes haute pr ession destinées au lavage.

Il s'agit d'un appareil utile et multi-fonctions, qui vous servira longtemps.

CE MODE D'EMPLOI F AIT PARTIE INTEGRANTE DE L’APPAREIL. IL DOIT ETRE LU
ATTENTIVEMENT AVANT SON INSTALLATION, SA MISE EN SERVICE ET SON UTILI-
SATION.

Ce mode d'emploi contient des indications et des instructions importantes concer nant la
SECURITE D’UTILISATION et L'ENTRETIEN des nettoyeurs haute pression CLEAN MATIC. Il doit
étre donc conservé soigneusement.

3. UTILISATION DU PRODUIT
[ 3.1 DESTINATION D’EMPLOI |

L'appareil est destiné exclusivement au lavage, par des jets d'eau sous pr ession, d'objets et
de surfaces pouvant supporter |'action mécanique du jet sous pession, ainsi qu’une éventuelle
action chimique par addition de détergents liquides.

ATTENTION: cet appareil a été congu pour étre utilisé avec des détergents recommandés par
le constructeur. L'utilisation d’autres produits chimiques peut compromettre la sécurité de I'ap-
pareil méme.

Les additifs détergents liquides devront étre choisis selon des criteres de compatibilité chimique
avec les composants de la pompe et de la surface a nettoyer .

IMPORTANT: utilisez uniquement des déter gents biodégradables, et en tout cas conformes aux
normes en vigueur dans le pays ou ils sont utilisés.

LA DESTINA TION D’EMPLOI DE L ’APPAREIL DOIT ETRE SCRUPULEUSEMENT
RESPECTEE. TOUT AUTRE UTILISATION SERA CONSIDEREE NON CONFORME.

LE FABRICANT DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE DEGATS PROVOQUES
PAR UNE UTILISATION NON CONFORME DE L’APPAREIL.

L’APPAREIL NE DOIT EN AUCUN CAS ETRE MANIPULE. DANS LE CAS CONTRAIRE, LE
FABRICANT DECLINE TOUTE RESPONSABILITE SUR LE FONCTIONNEMENT ET LA
SECURITE DE L’APPAREIL.

IL EST INTERDIT D’UTILISER ET DE STOCKER L ’APPAREIL DANS DES LIEUX A RIS-
QUE D’EXPLOSION.

4. OPERATIONS PRELIMINAIRES
| 4.1 DECONDITIONNEMENT |

Enlevez I'appar eil de son emballage et contrélez qu’il est complet et intact. Dans le cas
contraire, ne |'utilisez pas et adressez-vous au revendeur.

Pour des raisons d'emballage et de transport, certains accessoir es peuvent étr e livrés non
montés. Dans ce cas, ef fectuez le montage suivant les instructions données dans ce mode
d'emploi.

Asslrez-vous que les éléments de I'emballage (pochettes, boites, éléments de fixation) sont
placés hors de la portée des enfants.
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4.2 - PLAQUE D’IDENTIFICATION ‘

Avant d'utiliser I'appareil, vérifier qu'il est pourvu d'une pla-
que d'identification. Ne pas utiliser I'appar eil et prévenir immé-
diatement le revendeur s’il n’y a pas de plaque.

La plaque d’identification avec les caractéristiques techniques
est apposée sur I'appareil.

Contrdler que les caractéristiques de la plaque d'identification
correspondent a celles exigées et que les caractéristiques du
courant a la prise (V/Hz) soient celles indiquées sur la plaque
d'identification.

5 - INSTALLATION
(5.1 - BRANCHEMENT DU SYSTEME HAUTE PRESSION |

Yy v

N

&

rry

/

1. ATTENTION: Monter la lance en reliant les trois parties qui la composent (pistolet,
rallonge et bec), en ayant soin de bien serr er les manchons (A).

2. Brancher le tuyau haute pr ~ ession sur la sortie “OUTLET” (B) et le fixer en serrant la

molette.
[5.2 - BRANCHEMENT SUR RESEAU D’EAU |

1. La température maximale de I'eau d’alimentation ne doit jamais dépasser 60°C (140°F).
2. ATTENTION: Il est possible de raccorder I'entrée INLET de la machine au réseau

d'eau en installant impérativement :

¢ un clapet anti-retour homologué IEC EN 61770 a la sortie du réseau hydrique.

e et en utilisant un tuyau de diamétr e intérieur non inférieur a 13 mm. (1/2”) conforme a la

norme IEC EN 61770.

3. Comme le débit d’eau diminue en fonction de la longueur du tuyau d’alimentation, veiller
a ce que le débit qui alimente I'appar eil, est au moins de 10 litres/mn.

4. La pression maximale d'alimentation de la machine est de 10 bar, 1 MPa, 145 psi.

ATTENTION: I’eau d’alimentation contenue dans le nettoyeur doit étre considérée non potable.

Si I’'on désire alimenter le nettoyeur par aspiration libre, il suffit d'immerger I'extrémité du tuyau
d'alimentation dans |'eau a aspir er. La profondeur maximale d'aspiration, c'est-a-dir e la hau-

teur distante entre la surface libre de I'eau et la pompe est de 1 m.

IMPORTANT

L’appareil doit toujours étr e alimentée avec de I'eau pr opre. Le fonctionnement sans eau ou
I'utilisation d'eau sale, sableuse ou contenant des pr oduits chimiques corrosifs cause de gra-

ves dégats a I'appareil.
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5.3 - BRANCHEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE ‘

1 - Vérifiez que la tension du secteur correspond a celle reportée sur la plaquette d'identifica-
tion appliquée sur I'appareil.

2 - Vérifiez que la prise de courant est conforme aux normes en vigueur dans le pays utilisa-
teur et en particulier, qu'elle est munie d’une prise de terre.

3 - S’assurer que la prise soit protégée par un “disjoncteur” (interrupteur magnétothermique
différentiel avec stabilité inférieur e 2 30mA pour 30ms) ou bien qu’il y ait un dispositif qui
puisse tester le circuit de terre.

4 - Ne branchez pas d'autres appareils sur la a la méme prise.

5 - Branchez la fiche seulement apres avoir vérifié que l'interrupteur de 'appareil se trouve sur
OFFE.

6 - La fiche standard équipant les versions 50 Hz est
type SCHUKO 250V - 16 A, norme CEE7-VII DIN49441 -2-AR2.

7 - Déroulez complétement le cable électrique pour éviter tout sur chauffage.

8 - Ne pas écraser le cable.

9 - Ne pas utiliser le nettoyeur haute pression si le cable est endommagé.

10- Si le cable électrique est endommagé, son remplacement peut étre effectué seulement par
le personnel d'assistance technique ou par un technicien qualifié.

ATTENTION: EN CAS D’INTERRUPTION DE COURANT PENDANT LE FONCTIONNE-
MENT, ETEIGNEZ L’APPAREIL POUR VOTRE SECURITE (OFF).

] 5.3.1 - DISJONCTEUR (Seulement pour les Etats-Unis) \

Ce nettoyeur a haute pr ession dans la version UL est pourvu d’un disjoncteur inséré dans la

fiche du cable électrique. Ce matériel assur e une ultérieur e protection contre les risques de
décharge électrique.

En cas de substitution de la fiche ou du cable électrique, il faudra utiliser les mémes compo-
sants, dont le disjoncteur.
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5.4 - UTILISATION DE RALLONGES DE CABLE ‘

En cas d'utilisation d'un cable de rallonge, s’assirer que la fiche et la prise sont du type étan-
che. En tout cas il doivent étr e soulevés du sol afin d’éviter tout contact avec I'eau.

Utiliser exclusivement des rallonges qui ont le méme nombr e de conducteurs que le cable de
la machine, y compris celui de terre, et qui ont une fiche /prise adaptées au cable utilisé.
Utiliser exclusivement des rallonges pour usage exter ne. Ce type de cable est indiqué par la
mention « Adapté pour usage exter ne ».

Le conserver a 'intérieur lorsqu’il n’est pas utilisé.

Ne pas utiliser de rallonges détériorées. Ne pas laisser le cable a pr oximité des sour ces de
chaleur et des bords tranchants.

Retirer toujours la fiche de la prise avant de débrancher la rallonge de I'appar eil.

Ne pas tir er sur le cable pour extrair e la fiche de la prise. Ne pas toucher la fiche ni les
connexions avec les mains mouillées.

TABLEAU DE SELECTION
ATTENTION! (SAUF MODELE CL 11)
Tension Longuer Section
L'UTILISATION D'UNE Vot derallonge  |du cable mm?
RALLONGE INADAPTEE EST 230+240 | Jusqu'a20m 15
230+240 De20a50m 2,5
SOURCE DE DANGER 100 Jusqu’a 20 m 2,5
100 De20a50m 4

5.5 - MISE EN FONCTION |

- Avant de démarrer et d'utiliser la machine, s'assurer qu'elle soit placée au sol ou posée sur
un support stable, dans tous les cas la surface d'appui doit éte horizontale ou trés peu incli-
née.

- Avant I'utilisation, il est IMPORTANT de s’assurer que le filtre d’aspiration soit propre (voir le
chapitre entretien — 10.1 Filtre aspiration).

1 - Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.

2 - Tirez sur la gachette du pistolet afin d’évacuer I’air du tuyau.

3 - Appuyez sur l'interrupteur. Bon Nettoyage!

Attention! L'eau en pression a la sortie de la lance génée une force sur celle-ci, donc saisir
la lance des deux mains et avec une prise sur e.
- Eteindre la machine a la fin de I'opération.




6 - PRECAUTIONS GENERALES D’EMPLOI

W Les nettoyeurs haute pr ession ne peuvent
étre utilisés ni par des enfants ni par des per- .
sonnes non autorisées. Les enfants doivent

étre surveillés afin qu'il ne jouent pas avec A

I'appareil.

M Veillez a toujours tenir le nettoyeur hors de la Eﬂb‘:
portée des enfants.

M Cet appareil n'a pas été congu pour étre uti-
lisé par des personnes ayant des capacités o o
physiques, sensorielles ou mentales réduites,

Ou avec expérience ou connaissances limité-
es, sauf qu'une personne r esponsable de leur
sécurité leur four nit une supervision ou les
instructions pour ['utilisation de I'appareil.

M Les jets d’eau sous pression peuvent étre dangereux s'ils sont utilisés de maniére impropre.
En particulier, le jet ne doit jamais étre dirigé en direction de personnes ou d'animaux, d'appa-
reillages électriques ni vers I'appareil méme.

N'utilisez pas I'appar eil lorsque des personnes ou des animaux se tr ouvent dans son rayon
d'action. Ne pas diriger le jet contr e vous-mémes ou d'autres personnes pour nettoyer des
vétements ou des chaussures.

W L'utilisateur devra veiller a toujours opér er
dans des conditions de sécurité, en évitant
toute situation de danger pour lui-méme et les
autres. En particulier, il doit:

e ¢viter d'opér er dans des situations d'équili-
bre instable ou précaire;

e se rappeler que le jet sous pr ession produit
un recul sur la poignée du pistolet. Les valeurs
du r ecul sont r eportées sur le tableau des
caractéristiques techniques;

e porter des vétements de pr otection appro-
priés;

e porter des lunettes de pr  otection et des
chaussures a semelle en caoutchouc antidéra-
pante;

e ne pas disperser des substances polluantes
et toxiques dans |'environnement.

W ATTENTION : Risque d’explosion, ne pas
pulvériser de liquides inflammables.
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W L'appareil a été fabriqué conformément aux
regles de sécurité prévues par les normes en

vigueur. L'utilisation d'appar eils électriques
comporte de toute fagon le r espect de certai-

nes regles fondamentales, a savoir :
e ne pas toucher des parties électriques sous

tension,

e |es opérations de contréle, d'entretien ou de
réparation de I'appareil doivent étre confiées a
un personnel qualifié. Débrancher toujours
I’appareil avant toute intervention sur celui-ci.

W Ne tir ez pas le cable d'alimentation pour
débrancher la fiche de la prise de courant et ne
tirez pas non plus le flexible haute pr  ession
pour déplacer I'appareil.

B ATTENTION: tuyaux flexibles et raccor ds
haute pr ession, dispositifs de sécurité, con-
nections électriques, et poignée pistolets sont
importants pour la sécurité de I'appareil.

W Ne pas démarrer I'appareil si le cable électri-
que est endommagé. S’adresser a un person-
nel qualifié pour son r emplacement. Le cable
neuf devra avoir les mémes caractéristiques
de celui d'origine, ces caractéristiques sont
reportées sur la gaine extérieur e du cable.
N'effectuez aucune réparation précair e sur le
cable et veillez a ce qu'il ne soit pas endom-
magé.

W Ne pas démarrer I'appareil si le tuyau haute pression, les raccords et la poignée pistolet sont
endommageés. En cas de remplacement s’ assirer que les nouveaux composants ont aumoins
les mémes caractéristiques que les composants d’origine. Les caractéristiques doivent étr e
reportées sur les flexibles (pression maxi d'exercice, date de fabrication, fabricant).
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B Ne couvr ez jamais I’'appar eil pendant son
utilisation et travaillez toujours dans des
endroits bien ventilés.

M Ne laissez pas fonctionner I'appareil plus de
5 minutes avec le pistolet fermé. Passé ce
délai, la températur e de I'eau en cir cuit aug- Gmin
mente soudainement en risquant d'endomma-
ger les systémes d'étanchéité.

W Lorsqg’on arréte I'appar eil, engagez le cran
de sécurité sur le pistolet, afin d’eviter qu’il est —

actionné par erreur. @

ML 'appareil est équipé d'un protecteur amperemé-
trique-thermique qui coupe le courant au moteur
en cas de sur chauffage. Si cela devait arriver
veuillez consulter la section "INCONVENIENTS ET

REMEDES" dans ce manuel. ’

W Pour garantir la sécurité de I'appareil, utilisez seulement des piéces détachées et des acces-
soires originaux fournis par le constructeur.

LE FABRICANT DECLINE TOUTE RESPONSABILITE POUR TOUT
DOMMAGE CAUSE P AR LE NON RESPECT DES LIMITES D’EMPLOI ET DES
INSTRUCTIONS CONTENUES DANS CE MANUEL D’INSTRUCTIONS.

29



== 7 - COMMENT UTILISER LE “ROTOCLEAN” OU LE “V ARIOJET” ==

Réglage de I’'angle du jet en tour nant. Pour rotoclean seulement la régulation du jet
doit étre effectuée avec le pistolet fermé.

I

i g
'y

I

Pour tout changement de buse, arréter obligatoir ement I’'appareil et décharger la pression du
tuyau.

8 - COMMENT UTILISER LE “DETERGENT KIT”

Tous les modéles sont équipés en standard d’un kit détergent.

Pour utiliser ce détergent, il suffit de le monter sur la buse Rotoclean ou Variojet, comme il est
indiqué dans la Fig. 3, aprés avoir vérifié que les deux buses soient en position de jet ouvert.
Vous pouvez régler la quantité de détergent en tournant la molette (voir Fig. 4).

Quand vous avez terminé d’utiliser le détergent, il suffit de soulever le dispositif de blocage et
enlever le kit (Fig. 5).

Gardez le détergent hors de la portée des enfants.

En cas de contact direct avec les additifs détergents, suivre les indications fournies par le pro-
ducteur et/ou r evendeur du pr oduit, et, toutefois, rincer abondamment la partie du corps
concernée avec de I’eau propre.
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9 - PRECAUTIONS CONTRE LE GEL ET EN CAS D’INUTILISA TION PROLONGEE

Si 'appareil est rangé dans un endr oit ou il risque
d’étre exposé au gel, ou s’il est prévu de ne pas
I’utiliser pendant plus de 3 mois, nous conseillons
I’aspiration préalable d’un liquide antigel comme
celui utilisé pour les voitures.

En tout cas par températures trés basses et si vous
pensez que certains éléments de I'appatreil peuvent
étre gelés, nous vous conseillons avant le démar-
rage, de fair e tour ner manuellement I’axe du
moteur a 'aide de la clé jointe. Cette opération per-
met de vérifier si I’'appar eil est gelé ou bloqué par
des dépbts de calcair e. En pr enant ces précau-
tions, on évite d’endommager I'appareil.

Penser a enlever la clé avant le démarrage de la
machine.

10 - ENTRETIEN

e |’entretien et les réparations doivent étr e exclusivement effectués par du personnel qualifié
et autorisé.

¢ Avant de pratiquer toute opération de nettoyage, d’entretien et/ou substitution de pieces de
rechange, débrancher la machine du réseau électrique en retirant la fiche de la prise de
courant.

e Un entretien correct favorise une durée de fonctionnement plus longue et le maintien des
meilleures performances.

e Controler régulierement I’'état du nettoyeur, des accessoires sous pression (tuyau, raccords,
lance) et du cable électrique (voir le chapitre “Mises en garde générales lors de I'utilisation”.
Vérifier les éventuelles fuites d’eau, d’huile et/ou dysfonctionnements.

En cas de besoin, pourvoir a la substitution des pieces défectueuses.

La liste des éléments qui composent la machine et les schémas électriques figur ent a la fin
de ce manuel.

En cas de doute, contacter le service assistance Interpump Gr oup.

| 10.1 - FILTRE ASPIRATION |

IMPORTANT: avant de mettr e en fonction I'appar eil,
contrdler la pr opreté du filtr e d’aspiration. Lavez-le
soigneusemente avec de I’eau ou mettoyez-le en 'y
insufflant de I'air comprimé jusqu’a ce que tous les
dépbts ont été éliminés.

Souvenez-vous qu’un filtr e propre est la garantie d’un
bon fonctionnement de I'appareil.

\

Nettoyez le filtr e en y insuf- Lavez le filtre avec de I'eau
flant de I’air comprimé. du robinet.

31



10.2 - REMPLACEMENT DE LA BUSE HAUTE PRESSION ‘

Périodiquement il est nécessaire de remplacer la buse haute pression montée sur la lance, car
il s'agit d'un composant sujet a une normale usur e de fonctionnement. L'usure de la buse est
généralement identifiable par une baisse de la pression de travail du nettoyeur. Pour le rempla-
cement éventuel s'adresser a votre fournisseur et/ou a un révendeur pour des enseignements.

11 - MISE HORS SERVICE DE L’APPAREIL

e Si vous décidez de ne plus utiliser I'appareil, il est recommandé de le rendre inutilisable en enle-
vant le cable électrique.

e Dans tous les cas, tenez I'appar eil hors de la portées des enfants.

e Comme ce matériel entr e dans la catégorie des déchets spéciaux, il faut démonter et r ecuellir
les composants de méme matiér e afin d’assur er leur élimination selon la reglementation en
vigueur.

e Ne pas utiliser ces composants usagées comme piéces de r echange.

Informations sur I’élimination des appareillages élec-
triques et électroniques en conformité avec la directive

2002/96 CE (RAEE).
1. Dans I’'Union Européenne
] Attention: pour éliminer ce produit, ne pas utiliser la poubelle ordi-
naire.
Attention: le produit
est marqué avec ce Les appareillages électriques et électroniques usagés doivent étre
symbole, qui signifie gérés séparément et en conformité avec la Iégislation régissant le
que vous ne pouvez traitement, la récuparation et le recyclage de ces produits.

pas éliminer les pro-
duits électriques et
électroniques avec les
ordures ménageres

Suite aux dispositions en vigueur dans les Etats membres, les partic-
uliers résidant en UE peuvent porter gartuitement les appareillages
électriques et électroniques usagés aux centres de récolte désignés
*. Dans certains Pays * le revendeur local peut lui aussi retirer gratu-

ordinaires. Pour ces | jtement le vieux produit si Iutilisateur en achéte un autre similaire.
produits est prévu un

systéme de récolte * Pour plus de renseignements, veuillez contacter les autorités locales
séparé. compétentes.

En cas de difficultés pour trouver le centre de récolte autorisé a I'élimination, veuillez interpeller
le revendeur qui vous a vendu I'appareil.

L’élimination correcte de ce produit conatribuera a assurer que les déchets soient soumis au
traitement, a la récuperation et au recyclage nécessaires, en empéchant de cette fagon I'impact
négatif potentiel sur 'environnement et sur la santé humaine, pouvant dériver d’'une gestion
inappropriée des déchets.

La Iégislation nationale prévoit des sanctions a la charge des sujets qui abandonnet ou élimi-
nent les déchets d’appareillages électriques ou électroniques de facon illégale.

2. Dans les pays au dehors de la UE.
Si vous désirez éliminer ce produit, veuillez contacter les autorités locales compétentes.
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12 - INCONVENIENTS ET REMEDES
SEULEMENT POUR PERSONNEL QUALIFIE

INCIDENTS

CAUSES

REMEDES

La pompe marche mais
ne donne pas la pression
maxi.

La pompe aspire de I'air

Les clapets sont usés, sales ou blo-
qués

Joint de la soupape de bypass usé
Buse incorrecte ou usée.
Garnitures usées.

Filtre sale

Controler que le tuyau d’arrivée
d’eau est étanche
Controler, nettoyer ou remplacer

Controler, remplacer
Controler ou remplacer
Controler, remplacer
Controler ou nettoyer.

Oscillation de la pression.

Les clapets sont usés, sales ou bloqués
La pompe aspire de I'air

Garnitures usées

Contréler, nettoyer ou remplacer
Contréler que le tuyau d’arrivée
d’eau est étanche

Contrbler, remplacer

Filtre sale Contréler ou nettoyer

Perte de pression Buse usée Remplacer
Les clapets sont usés, sales ou blo- Controler, nettoyer ou remplacer
qués

Joint de la soupape de bypass usé
Garnitures usées
Filtre sale

Controdler, remplacer
Controbler, remplacer
Contrbler ou nettoyer

Pompe bruyante

La pompe aspire de I'air

Les clapets sont usés, sales ou blo-
qués

Roulements usés

Température trop élevée de I'eau
Filtre sale

Controler que le tuyau d’arrivée
d’eau est étanche
Controler, nettoyer ou remplacer

Remplacer
Baisser la température de I'eau
Controler ou nettoyer

Présence d'eau dans I'huile

Systéme d'étanchéité (eau-huile) usé
Haut pourcentage d’humidité dans I'air

Controler ou remplacer
Doubler la fréquence des vidanges
d'huile.

Fuite d'eau entre culasse
et carter

Systéme d’étanchéité usé

Controler, remplacer

En appuyant sur l'interrupteur
le moteur ronfle, mais ne
démarre pas

La tension d’alimentation secteur est
insuffisante
La pompe est bloguée ou gelée.

La section du céble de rallonge est
insuffisante

Controler le réseau électrique

Faire tourner le moteur manuelle-
ment, suivant les instructions,
pag. (31)

Consulter le tableau pour I'utilisa-
tion correcte de la rallonge

(page 26)

En appuyant sur l'interrupteur
le moteur ne démarre pas.

La prise est mal branchée.
Pas d'arrivée de courant

Controbler prise, cable et I'interrup-
teur.

Le moteur s'arréte

La protection thermique est interve-
nue a cause d’un échauffement

Controler que la tension d’alimen-
tation correspond a celle prescrite
CL22-CL24-CL26: éteindre l'inter-
rupteur et laisser refroidir I'appareil
quelques minutes.

CL10-CL11: attendre quelques
minutes avant de remettre en ser-
vice I'appareil.
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= 1 - BESCHREIBUNG DER SYMBOLE DES HOCHDRUCKREINIGERS =

A%%

Bedienungsanleitung vor
dem Gebrauch lesen.

Den Strahl nicht
gegen Personen,
Tiere und
Stromanschliisse
der Maschine
selbst richten.

Vorsicht. Gefahr
von Stromschlag

Erdung

35
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90

Schallpegel.

Sonderabfall.
Nicht in den

gewdhnlichen
Abfall werfen.

Warnungszeichen

Maschine ist nicht
fiir den Anschluss
an die
Trinkwasserversorg
ung vorgerlistet.



2 - TECHNISCHE DATEN

MODELL CL 22 CL 24 CL 10 CL 11 CL 26
Wassermenge 7 1/min. 7 I/min. 7 1/min. 1.85 7 I/min.
1.8 gpm 1.8 gpm 1.8 gpm G.P.M. (USA) 1.8 gpm
Gleichwertiger E.W. bar / MPa / psi: Spezifischer Strahldruck, in bar / MPa / P.S.I.
Reinigungseffekt bar 160 160 150 160 160
des Strahles mit MPa 16 16 15 16 16
Rotoclean
PS.I. 2320 2320 2175 2320 2320
) bar 90 90 80 90 90
Max. Betriebsdruck MPa 9 9 8 9 9
PS.I. 1300 1300 1160 1300 1300
HlckstoBiaat <20N <20N <20N <20N <20N
Zilassi bar 120 120 110 120 120
Ulassiger
Spitzentiberdruck MPa 12 12 11 12 12
PS.I. 1750 1750 1600 1750 1750
KW. 1,75 1,75 1,6 1,75 1,75
Wechselstrom- V. 230 240 100 120 208+230
motorenleistung Hz. 50 50 60 60 60
A 7,5 7,5 15 15 7,5
Motorschutzschalter Strom-Thermoschutzschalter
Schutzgruppe IPX5
Schallpegel * Lp dB(A) 74 (Ungenauigkeit 1,5) - Lw dB(A) 90
Vibrationen Lanze * m/sec?| Feste Diise A(8) kleiner als 2,5 - Drehende Diise A(8) 5 (Ungenauigkeit 1)
Max. Wasserzulauf- o o
temperatur 60°C-140°F
Max. Saughéhe 1mt-3,3ft
bar 10
Max. Wasserzulaufdruck MPa 1
PS.I. 145
Hochdruck- 7 m. | Verstarkter thermoplastischer Schlauch mit Nylongeflecht; Nennweite 1/4”
Schlauch 23 ft. Max. Betriebsdruck 140 bar - 14 MPa - 2030 psi
Masse mit Fahrwagen: Kg 12,2 - Ibs 26,9

ohne Fahrwagen: Kg 11,4 - Ibs 25,1

Abmessungen mit Fahrwagen

mm 520 x 225 x 360 (h) - inches 20,5 x 8,8 x 14,1 (h)

Abmessungen ohne Fahrwagen

mm 390 x 180 x 300 (h) - inches 15,3 x 7 x 11,8 (h)

* Bezugsnorm EN60335-2-79
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GLUCKWUNSCH! DaB Sie dieses Gerit gewahlt haben, zeugt von Iher technischen Kenntnis
und fur lhren Geschmack fiir schéne Dinge!

In der Tat ist Ihre Entscheidung auf ein technologisch hochwertiges Geréat gefallen, das
vom gréBten Hochdruck-Plungerpumpen-Hersteller der Welt erzeugt wurde.

Es handelt sich um nltzliche Geréte, die lhnen langzeitig dienen wer den.

DIESES HANDBUCH IST EIN INTEGRIERENDER BESTANDTEIL DES GERATES UND
MUSS VOR DER INST ALLATION, INBETRIEBNAHME UND VER WENDUNG AUF-
MERKSAM DURCHGELESEN WERDEN.

Dieses Handbuch enthélt wichtige Angaben und Anleitungen fur einen SICHEREN GEBRAUCH
und die WARTUNG der Hochdruckr einiger CLEAN MATIC und ist deshalb sor gféltig aufzube-
wahren.

3. GEBRAUCH DES GERATES
[ 3.1 BESTIMMUNGSZWECK |

Das Gerat ist ausschlieBlich fir die Reinigung mit Hochdruck-Wasserstrahl von Gegensténden
und Dingen bzw. auf jeden Fall von solchen Oberflachen bestimmt, die sich fur die Behandlung
mit der mechanischen Wirkung des Hochdruck-W asserstrahles und der eventuellen chemi-
schen Wirkung flussiger Reinigungsmittel eignen.

VORSICHT! Fur dieses Gerat ausschlieBlich vom Hersteller empfohlene flissige
Reinigungsmittel verwenden. Die V erwendung anderer Chemikalien kann die Sicherheit des
Gerétes beeintrachtigen.

Die flissigen Reinigungsmittel missen unter Berlicksichtigung der chemischen Vertraglichkeit
mit den Bestandteilen der Pumpe und der zu r einigenden Flachen gewahlt werden.

WICHTIG: verwenden Sie ausschlieBlich biologisch abbaubar e Reinigungsmittel. Diese mis-
sen auf jeden Fall den im Verwendungsland geltenden Vorschriften entsprechen.

DIESES GERAT DARF AUSSCHLIEBLICH NUR FUR DEN VORGESEHENEN VER WEN-
DUNGSZWECK EINGESETZT WERDEN. JEDE ANDERE VER WENDUNGSART IST ALS
UNSACHGEMAB UND FOLGLICH ALS GEFAHRLICH ANZUSEHEN.

DER HERSTELLER UBERNIMMT KEINE VERANTWOR  TUNG FUR SCHADEN, DIE
DURCH UNSACHGEMABEN GEBRAUCH VERURSACHT WERDEN.

DAS GERAT UND DIE DAZU GEHORENDEN TEILE DURFEN AUF KEINEN F ALL IN
IRGENDEINER WEISE VERANDERT WERDEN. ANDERENFALLS LEHNT DER HERSTEL-
LER JEDE VERANTWOR TUNG AB, WELCHE DIE FUNKTIONSTUCHTIGKEIT UND DIE
SICHERHEIT DES GERATES BETREFFEN.

ES IST VERBOTEN, DIE MASCHINE IN UMGEBUNGEN MIT POTENZIELL EXPLOSIVER
ATMOSPHARE ZU BENUTZEN UND ZU LAGERN.

4. VORBEREITUNG

| 4.1 AUSPACKEN |

Das Gerat auspacken und sich ver gewissern, daB es in einwandfr eiem Zustand ist und keine
Schéaden aufweist.
Andernfalls das Geréat nicht benutzen und den Handler verstandigen.

Aus Verpackungs- und Transportgriinden kdnnen einige Zubehérteile abmontiert sein; in
diesem Fall sind diese Teile unter Befolgung der in diesem Handbuch enthaltenen Anleitungen
zu montieren.

Vergewissern Sie sich, daB die V erpackungselemente (Beutel, Schachteln,
Befestigungselemente) nicht in die Reichweite von Kinder n gelangen.
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4.2 - TYPENSCHILD| s =)

Vor Inbetriebnahme des Gerates (jbeIEprUfen Sie, daB das Gerat

mit einem Typenschild versehen ist. Falls das T ypen-schild fehlt,

}ﬁerweﬂgegl ie das Gerat nicht und wenden Sie sich sofort an
ren Handler.

Das Typenschild mit den technischen Daten ist auf dem Gerat

aufgeklebt.

- i
Uberpriifen, dass die Anfor deruné;en mit den Angaben auf dem SE L TLE
Typenschild (iber einstimmen, und die Str omversorgung (V/Hz)

en Eigenschaften auf dem Typenschild entspricht. e

=—————————75 - INSTALLATION
[ 5.1 - ANCHLUB DER HOCHDRUCKLEITUNG |
1. ACHTUNG: Beenden Sie die Montage des Strahlrohrs und schlieBen Sie seine drei
Bestandteile (Pistole, Verldngerung und Endstiick) an. AnschlieBend die Mufen (A) gut
festziehen.

2. Verbinden Sie den Hochdruckschlauch mit dem OUTLET (B) und sicher  n Sie die Mutter
sorgfaltig.

[5.2 - WASSERANSCHLUB |

1. Die max. Wassertemperatur des einlaufenden Wassers darf 60° C nicht tbersteigen.
2. ACHTUNG: Es ist moglich, den Zulaufanschluss INLET der Maschine an die
Wasserversorgung anzuschlieBen, sofern man folgende Armatur installiert:
¢ ein Rickschlagventil gem&B IEC EN 61770 am Ausgang der W asserleitung.
¢ und ein Rohr mit Innendurchmesser nicht unter 13 mm (1/2”) gemaB Norm IEC EN 61770
verwendet.

3. Beachten Sie, daB der WasserdurchfluB mit der Lange des Schlauches abnimmt.
Versichern Sie sich, daB die Wassermenge, die das Geréat erreicht, mindenstens 10 I/min
betragt.

4. Das Cgerét darf mit einem Wasserdruck von maximal 10 bar, 1 MPa, 145 psi gespeist werden.

ACHTUNG: Das Versorgungswasser am Einlauf des Wasserreinigers ist nicht trinkbar.

Wiinscht man den Hochdruckr einiger frei ansaugend zu versor gen, ist es ausr eichend das
Ende des Versorgungsrohrs in das Wasser zu tauchen, das angesaugt wer den soll. Die maxi-
male Saugtiefe, die als Hohenabstand zwischen dem W asserpegel und der Pumpe gemessen
wird, ist 1 m.

WICHTIG
Vergewissern Sie sich, daB3 das Gerat mit sauber em Wasser versorgt wird. Der Geratebetrieb
ohne Wasser bzw. die Versorgung mit schmutzigem, sandhaltigem oder korrodierende chemi-
sche Mittel enthaltendem Wasser fiihrt dem Gerét schwere Schaden zu.
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5.3 - ANSCHLUB AN DAS STROMNETZ |

1- V ergewissern Sie sich, daB die Netzspannung der V orgabe auf dem T ypenschild der
Maschine entspricht.

2 - Vergewissern Sie sich, daB die Steckdose den im V erwendungsland geltenden
Normvorschriften entspricht und vor allem, daB sie geer det ist.
3 - Sicherstellen, dass die Steckdose mit einem “Schutzschalter” (Dif ferential-

Fehlerstromschalter mit Empfindlichkeit von max. 30mA pr 030ms) gesichert ist oder eine
geeignete Erdungsvorrichtung vorhanden ist.

4 - Keine anderen Stromabnehmer an der Steckdose anschlieBen.

5 - Den Stecker erst einstecken, nachdem sicher gestellt wurde, daB der Gerdteschalter auf
Position OFF gestellt ist.

6 - Der Standardstecker fiir die zu 50 Hz Versionen ist der folgende:
SCHUKO 250V - 16 A Model nach V orschrift CEE7-VII DIN 49441-2-AR2.

7 - Das Stromkabel komplett abwickeln, um eine Uberhitzung zu vermeiden.

8 - Das Kabel nicht zertreten.

9 - Benutzen Sie den Hochdruckreiniger nicht, wenn das Elekirokabel beschadigt ist.

10- Wenn das Elektrokabel beschéadigt ist, darf es nur vom technischen Kundendienst oder von
Fachpersonal ersetzt werden.

HINWEIS: BEI STROMAUSF ALL WAHREND DER BENUTZUNG DAS GERAT AUS
SICHERHEITSGRUNDEN AUSSCHALTEN. (DREHSCHALTER AUF "OFF")

| 5.3.1 - SCHUTZSCHALTER (Nur fiir USA) |

Der vorliegende Hochdruck-W asserreiniger in UL-Ausflihrung verfligt Uber einen im Stecker
des Stromkabels eingebauten Schutzschalter. Durch diese Vorrichtung wird eine zusatzlicher
Schutz vor Stromschlagen gewéahrleistet.

Werden der Stecker bzw. das Stromkabel ausgewechselt missen dieselben Bauteile mit ent-
sprechendem Schutzschalter verwendet werden.
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5.4 - VERWENDUNG VON VERLANGERUNGSKABELN ‘

Bei Verwendung eines Verlangerungskabels vergewissern Sie sich, daB Stecker und Steckdose
wasserdicht sind. Auf jeden Fall sollen sie nie auf dem Boden legen, um die Mdglichkeit von
Wasserberthrungen zu vermeiden.

AusschlieBlich Verlangerungskabel mit der selben Anzahl an Leitung wie beim Maschinenkabel
verwenden, das gilt auch fur die Er dung, ebenso missen Stecker und Steckdose den
Kabelmerkmalen entsprechen.

AusschlieBlich Verlangerungskabel fir den Einsatz im Fr eien verwenden. Das Kabel muss mit
dem Vermerk “zur Nutzung im fr eien” gekennzeichnet sein. Bei Nichtgebrauch innen aufbe-
wahren.

Keine abgenutzten V erlangerungskabel verwenden. Das Kabel nicht in der N&he von
Hitzequellen und scharfen Kanten verlegen. \or dem Ausstecken des \erlAngerungskabels aus
dem Gerét stets den Stecker aus der Steckdose ziehen. Zum Ausstecken nicht am Kabel zie-
hen. Den Stecker und die Anschlisse nicht mit feuchten oder nassen Handen berihr en.

KABELQUERSCHNITT-TABELLE
ACHTUNG! (AUSGENOMMEN MODELL CL 11)
DER GEBRAUCH Spannung Kabellange Querschnitt
v mm?
EINES U"NGEEIGNETEN 530-240 520 5
VERLANGERUNGS- 230240 | von 20 bis 50 m 25
KABELS KANN GEFAHRLICH SEIN 100 bis 20 m 25
100 von 20 bis 50 m 4

[5.5 - ANLASSEN |

- Vor dem Start und dem Gebrauch der Maschine sicherstellen, dass sie korr ekt auf dem
Boden oder auf einer festen, stabilen Oberflache mit minimaler Neigung aufgestellt ist.

- Vor dem Gebrauch ist es WICHTIG sicherzustellen, dass der Ansaudfilter sauber ist (siehe
Kapitel Wartung - 10.1 Saudfilter).

1- Wasserversorgung 6ffnen.

2- Spritzpistole 6ffnen, um den Schlauch zu entliften.

3- Gerét einschalten.

ACHTUNG: Das W asser, das sich am Ausgang des Strahlr ohrs unter Druck befindet, (bt auf
dieses Strahlrohr eine Kraft aus. Das Stahlrohr muss deshalb mit beiden Handen sicher gegrif-
fen werden. Nach Beendigung der Arbeit, die Maschine ausschalten.




6 - ALLGEMEINE GEBRAUCHSHINWEISE

W Hochdruckreiniger dirfen noch von Kinder n
weder von unbefugten Personen benutzt wer- .
den. Kinder mUssen Uberwacht werden, damit

sie nicht mit dem Gerat spielen.

W Sorgfalt tragen, daB das Geréat nicht in
Kinderhande gelangen kann. Eﬂb‘:

B Dieses Gerat ist nicht geeignet, um von

Personen mit geistigen oder kdrperlichen

Behinderungen eingesetzt zu werden. Dies gilt =z

auch bei mangelnder Sachkenntnis oder zu

geringer Erfahrung.

In solchen Féllen ist es unbedingt notwendig,
das eine sachkundige Fachkraft die Arbeiten

Uberwacht bzw. mit Anweisungen Hilfe leistet.

B Die Hochdruckstrahle kénnen bei unsachgeméaBem Einsatz gefahrlich sein. Insbesonder e
darf der Strahl nicht auf Personen und/oder Tiere, elektrische Gerate oder auf das Gerat selbst
gerichtet werden.

Das Gerat darf nicht benutzt werden, wenn sich Personen und/oder Tieren in seiner Reichweite
befinden. Hochdruckstrahl nicht gegen sich oder ander e Personen richten, um Kleidungen
oder Schuhe zu reinigen.

B Der Benutzer muB3 dafiir Soige tragen, daB3 er
unter sicher en Bedingungen und
Raumverhéltnissen arbeiten kann und jede fir
ihn und fir ander e Personen potentielle
Gefahrsituation ausgeschlossen ist.
Insbesondere muB er:

e vermeiden, in unstabilen bzw . ir gendwie
bedenklichen Gleichgewichtszustanden zu
arbeiten;

e daran denken, daB der Hochdruckstrahl eine
RuckstoBreaktion auf den Pistolengriff erzeugt.
Die Werte dieser RiickstoBreaktion sind in der
Tabelle der technischen Daten enthalten;

* eine geeignete Schutzkleidung tragen.

e eine Schutzbrille und rutschfeste Schuhe mit
Gummisohlen tragen;

e vermeiden, verschmutzende, giftige oder
sonstiae schadliche Substanzen in der Nalhe
zu verwenden.

BACHTUNG: Explosionsgefahr, keine entflam-
mbaren Losungen darauf spritzen.
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B Das Gerdt wur  de in Einklang der
Sicherheitskriterien gebaut, die von den gel-
tenden Normvorschriften festgesetzt sind.

Der Gebrauch von Elektr ogeraten bedingt auf
jeden Fall der Einhaltung einiger Grundregeln.
e Spannungsfihrende Elektroteile diirfen nicht
berthrt werden;

¢ Inspektions-, W artungs-und Reparaturarbei-
ten am Gerat missen dur  ch qualifiziertes
Personal erfolgen. Auf jeden Fall vor der
Durchfiihrung irgendwelcher der obengenann-
ten Vorgange erst den Netzstecker ziehen.

W Den Stecker nicht am Str omkabel aus der
Steckdose ziehen und nicht am
Hochdruckschlauch ziehen, um das Gerét zu
verschieben.

B VORSICHT! Hochdruckschlauche und
Anschlisse, Sicherheitsvorrichtungen,elektri-
sche Anschllsse und Spritzpistolen sind sehr
wichtig fur die Sicherheit des Geréates.

W Gerat nicht benutzen, wenn das elektrische
Kabel beschadigt ist. Der Ersatz des Kabels
muB ausschlieBlich von qualifiziertem
Fachpersonal durchgefiihrt werden. Das neue
Kabel muB auf jeden Fall die gleichen
Eigenschaften besitzen wie das Original-kabel;
siehe hierzu die Angaben auf dem auBer  en
Kabelmantel. Keine vorldufigen Reparatur en
am Str omkabel dur chfiihren und aufpassen,
daB es nicht beschadigt wird.

W Gerét nicht benutzen, wenn Hochdruckschlauch, Anschliisse und Spritzpistole beschadigt
sind. Bei Ersatz missen die neuen T eile mindestens dieselben technische Eigenschaften der
Ursprungsteile haben. Die Schlaucheigenschaften missen auf den Schlauchen sein (max.

Arbeitsdruck, Herstellungsdatum, Hersteller).
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B Wahrend des Betriebes vermeiden, das
Gerét aufzudecken oder es in Ber  eichen zu
betreiben, in denen die Liftung beeintréchtigt
ist.

W Das Gerét darf bei geschlossener Pistole
nicht langer als 5 Min. betrieben werden. Nach
dieser Hochstzeit steigt die T emperatur des
rickgestromten Wassers sehr schnell an und
droht, die Dichtungssysteme zu beschadigen.

W Beim Abstellen des Gerétes die Sicherung
einschalten, um unabsichtliche Einschaltungen
zu vermeiden.

Die Maschine ist mit einem amperometrischen
Thermoschutzschalter ausgestattet, der den
Motor im Fall einer Uberhitzung von der
Stromversorgung trennt. Sollte dieser Fall ein-
treten, konsultieren Sie das Kapitel "FEHLER-
SUCHE UND ABHILFE"

B Um die Sicherheit des Gerates zu gewahrleisten, ausschlieBlich originale Ersatz- bzw
Zubehorteile verwenden, die vom Hersteller geliefert wer den.

DER HERSTELLER UBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FUR IRGEND WEL-
CHE SCHADEN, DIE VON FEHL VERHALTEN DER BESTIMMUNGEN, DER
ANLEITUNGEN UND DER IN DIESEM HANDBUCH ENTHALTENEN

HINWEISE HERFUHREN.
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7 - BENUTZUNG DER ROTOCLEAN ODER VARIOJET DUSE =——

Regelung von Punktstrahl auf Breitstrahl Nur bei Rotoclean muB die Strahlregelung bei
durch einfaches Drehen der Duse. geschlossener Pistole erfolgen.

=

=

il
N
LIS

Wenn Sie die Dlse ersetzen wollen, schalten Sie das Gerat aus und nehmen Sie den Druck
vom Schlauch.

8 - BENUTZUNG VON “DETERGENT KIT”

Samtliche Modelle sind standardmaBig mit einem Detergent Kit ausgerUstet.

Flr den Gebrauch von Waschmittel reicht es nur, den Kit auf die “Rotoclean” oder “V ariojet”
-DuUse einzustecken, nach Fig. 3.

Vor dieser Operation missen beide Disen auf Flachstrahl gestellt wer den.

Sie kénnen die Waschmittelmenge durch Drehen des Knopfes regulieren (s. Fig. 4).

Nach dem Gebrauch kann der Aufsatz einfach durch Driicken der Auslostaste entfernt werden
(s. Fig. 5).

Waschmittel auBerhalb der Reichweite von Kinder n halten.

Bei direktem Kontakt mit den Reinigungsmitteln die Angaben des Herstellers oder Handlers
befolgen und auf jeden Fall die betr offene Korperpartie mit reichlich reinem Wasser abwaschen.
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9 - MABNAHMEN BEI LAGERUNG UND/ODER FROST

Wird das Gerét in fr ostgefahrdete Raume gelagert
oder sollte es langer als 3 Monate unbenutzt blei-
ben, so ist vorher ein Fr ostschutzmittel dur chzu-
saugen (dasselbe wie bei einem Fahrzeug).

Bei sehr niedrigen T emperaturen und bei der
Moglichkeit, daB einige Teile des Gerates eingefro-
ren oder dur ch langer e Lagerung blockiert sind,
empfehlen wir, die Motorenwelle mit dem mitgelie-
ferten Schlissel durchzudrehen. Sie kdnnen somit
feststellen, ob das Gerét gefr  oren oder dur ch
Kalkablagerungen blockiert ist, um eine eventuelle
Beschadigung zu vermeiden.

ACHTUNG: VOR EINSCHALTUNG DES GERATES
DEN SCHLUSSEL ENTFERNEN.

10 - WARTUNG

e Wartung und Instandsetzung dirfen ausschlieBlich von qualifiziertem Fachpersonal vor ge
nommen werden.

¢ Vor dem Durchfiihren von irgendwelchen WartungsmaBnahmen und/oder beim Auswechseln
von Ersatzteilen muss die Maschine ausgesteckt und somit vom Stromnetz getrennt
werden.

¢ Eine korrekte Wartung fordert die Lebensdauer und eine gleichbleibende Leistungsfahigkeit
der Maschine.

e Den Zustand des Hochdruckreinigers, der Druck-Bauteile (Leitung, Anschllsse, Lanze) und
des Stromkabels regelméBig Gberpriifen (siehe Kapitel “allgemeine Gebrauchshinweise”).
Auf etwaige Wasser- oder Olverluste und/oder Betriebsstorungen hin untersuchen.

Die betroffenen Bauteile gegebenenfalls auswechseln.

Die Liste der Maschinenteile und die elektrischen Schaltplane wer den am Ende dieses
Handbuchs aufgefuhrt.

Wenden Sie sich bei Fragen und Zweifeln an den Kundendienst der Interpump Gr oup.

[ 10.1 - SAUGFILTER |

Bevor das Gerat in Betrieb gesetzt wir d, versichern
Sie sich, daB3 der Wasserfilter sauber ist. Reinigen Sie
den Filter sorgféltig mit flieBendem W asser und/oder
mit Druckluft bis zur vélligen Entfer nung von auf dem
Boden abgesetzten Spuren.

Beachten Sie, daB ein sauber er Filter hohe Leistung
und lédngere Lebensdauer des Geréates garantiert.

70N
Den Filter mit Druckluft Den Filter mit fieBaendem
abblasen. Wasser waschen.
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[10.2 - ERSATZ DER HOCHDRUCKDUSE |

Gelegentlich ist es erfor derlich, die Hochdruckdlise, welche auf der Lanze montiert ist, zu
ersetzen, da diese ein V erschleiBgegenstand ist. Der V erschlei3 der Diise wir d durch eine
Reduzierung des Arbeitsdrucks kenntlich. Bei eventuellem Ersatz wenden Sie sich bitte an den
Hersteller und/oder Handler, um deren Anweisungen zu befolgen.

11 - VERSCHROTTUNG DES GERATES

e Falls das Gerat nicht mehr benutzt wir d, muB3 es unbedingt durch Entfernen des
StromanschluBkabels funktionsunfahig gemacht werden.

e Auf jeden Fall nicht in der Reichweite von Kinder n lassen.

e Das Gerat ist als Sonderabfall zu betrachten; daher muB3 es nach geltenden
Gesetzesvorschriften zerlegt und in homogene W erkstoffgruppen entsorgt werden.
¢ Die verschrotteten Bauteile nicht als Ersatzteile verwenden.

Hinweis: Das Produkt
ist mit diesem Symbol
gekennzeichnet,
welches bedeutet,
dafB Elektrogerate
und elektronische
Gerate nicht mit dem
normalen Hausabfall
zu beseitigen sind.
Fir diese Produkt ist
eine gesonderte
Verwertung
vorgesehen.

Informationen zur Entsorgung von Elektrogeriten sowie
elektronischen Geraten gemaB Richtlinie 2002/96 CE
(RAEE).

1. Innerhalb der Europaischen Union
Hinweis: Verwenden Sie nicht den normalen Hausabfall, um dieses
Produkt zu beseitigen.

Gebrauchte Elektrogerate sowie elekironische Gerate missen sepa-
rat, gemaf der Gesetzgebung, welche die sachgemaBe Behandlung,
Verwertung und das Recycling dieser Produkte vorschreibt, verwertet
werden.

GemafB aktueller Anordnungen der Mitgliedsstaaten kénnen private
Haushélter der EU die gebrauchten Elektrogeréte sowie elektronische
Gerate kostenlos zu den daflr vorgesehen Mllverwertungszentren
bringen *. In einigen Landern * nimmt auch der V erk&ufer gratis das
gebrauchte Produkt zurlick, wenn der Endverbraucher ein neues,
ahnliches Produkt dort erwrbt.

* Fur weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die zustédndige
lokale Behérde.

Falls Sie nicht in der Lage sind, das zusténdige Mullverwertungszentrum ausfindig zu machen,
so wenden Sie sich bitte an den V erkaufer, bei welchem Sie das Produkt erworben haben.

Die korrekte Beseitigung des vorliegenden Produktes garantiert die notwendige Behandlung,

Verwertung und Recycling von Abfall und verhindert somit negativen Einfluss auf die Umwelt
sowie unsere Gesundheit, welcher jedoch bei unsachgeméBer Behandlung zustande kommen
koénnte.

Die nationalen Anordnungen sehen Sanktionen gegen diejenigen vor , die Abfélle von elek-
trischen oder elektronischen Geréten rechtswidrig entsorgen oder verlassen.

2. AuBerhalb der Europaischen Union.
Wenn sie das vorliegende Produkt beseitigen, wenden Sie sich an die zustédndige lokale
Behdrde, um sich Uber die Art der korrekten Beseitigung zu informieren.
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12 - STORUNGEN UND ABHILFEN
NUR FUR QUALIFIZIERTES PERSONAL

STORUNG

URSACHEN

BEHEBUNG

Die Pumpe lauft, aber
erreicht nicht den
vorgeschriebenen Druck

Die Pumpe saugt Luft an

Ventile abgenutzt oder schmutzig
Abgenutzte Dichtung des Bypass
Ungeeignete oder abgenutzte Diise
Abgenutzte Dichtungen
Schmutziger Filter

Luftdichtigkeit der Saugleitung
Uberpriifen

Reinigen oder wechseln
Wechseln

Wechseln

Wechseln

Reinigen oder wechseln

Druckschwankungen Ventile abgenutzt, oder schmutzig Reinigen oder wechseln

Die Pumpe saugt Luft an Luftdichtigkeit der Saugleitung

Uberpriifen

Abgenutzte Dichtungen Wechseln

Schmutziger Filter Reinigen oder wechseln
Druckabfall Abgenutzte Dise Wechseln

Ventile abgenutzt oder schmutzig Reinigen oder wechseln

Abgenutzte Dichtung des Bypass Wechseln

Abgenutzte Dichtungen Wechseln

Schmutziger Filter

Reinigen oder wechseln

Die Pumpe wird lauter

Die Pumpe saugt Luft an

Ventile abgenutzt oder schmutzig
Abgenutzte Lager
Wassertemperatur ist zu hoch
Schmutziger Filter

Luftdichtigkeit der Saugleitung
Uberpriifen

Reinigen oder wechseln

Lager wechseln
Wassertemperatur vermindern
Kontrollieren oder reinigen

Wasser im Ol

Qichtungssysteme (Wasser- bzw.
Oldichtungen) abgenutzt
Hohe Luftfeuchtigkeit

Wechseln

Olwechsel zweimal &fter als
normal durchfiihren

Wasserleckage beim Pumpenkopf Abgenutzte Dichtungen Wechseln
Abgenutzte Dachmanschetten Wechseln
Olleckage Abgenutzte Oldichtungen Wechseln

Motor brummt beim
Einschalten, ohne anzulaufen

Netzspannung ist zu niedrig
Pumpe ist blockiert oder eingefroren

Falscher Querschnitt von Kabel-
verlangerung

Elektrischen AnschluB tberprifen
Motor von Hand drehen, gemaB
Gebrauchanweisung auf Seite (45)
Richtigen Kabelquerschnitt
verwenden, geméaB der Tabelle
auf Seite (40)

Bei Einschalten lauft der
Motor nicht an

Stecker ist nicht gut eingesteckt
Stromunterbrechung

Stecker, Kabel und Schalter tiber-
prifen

Motor schaltet sich aus

Motorschutzschalter hat sich artiviert
wegen Uberhitzung des Motors

Vergewissern Sie sich, daB die
Spannung des Gerats die geeig-
nete Spannung ist. Bei den
Modellen CL22 - CL24 - CL26
schalten Sie den Motor aus und
lassen Sie das Gerét einige
Minuten abkihlen. Bei den
Modellen CL10 - CL 11 warten Sie
einige Minuten, bevor das Geréat
wieder eingeschaltet wird.

47



ESPANOL

«Traduccion de las instrucciones originales»

1i-

10 -

11 -

12 -

INDICE GENERAL

Descripcidn de los simbolos en la hidr olimpiadora .......ccccceeeeeeiiciiieiieeeneennn. 49
Caracteristicas técnicas hidrolimpiadora CLEAN MATIC.........cccccceveeeeeeeeecnnns 50
041 [72=TeiTe] g We [T I o T o o I8 [ £ R RS 51
3.1 e Destinacion para la utilizacion ... 51
Operaciones PreliMiNares ..........eueeeieeeeeeeeeeeie e e e e e e e e e sssnreere e eeeeeeeesasnnnn 51
4.1 @ DeSeMDAal@ ..ccceeeeeieeeeieee e ————— 51
4.2 o Placa de identificaCion .........cccceveeiiuveieieniiiiee e 52
103 =1 =T o o H SRR 52
5.1 ¢ Conexion idrauliCa .....ccceueeeeiiiiiiieiieeee e 52
5.2 e Conexion con lared hidriCa ........occcueeeiiiiiiii i 52
5.3  Conexion con lared eleCtriCa.......ccuueiiiiiiiieii e 53
5.3.1 e Interruptor salvavida (Solo para los Estados Unidos) ..........cccc....... 53
5.4 o Utilizacion de cable de prolongacion ..........c.ccceeeeieeenieeesceeeesieee e 54
5.5 ¢ Puesta €N mMarcCha.........cooiiiiiiiieieee e 54
Advertencias generales para la utilizacion ..........ccccccveeeeeeeecciiiiiieieeee e 55
Como utilizar el "ROTOCLEAN" 0 el "VARIOJET" ... 58
Como utilizar el KIT DETERGENTE .....ccooiiiiiiiiiiiee e 58
Advertencias en caso de almacenaje y/0 hi€lo ......ccccceeeeeeeeieiiiccciceieeeeeeee e 59
MaNTENIMIENTO ....eeiiiii e 59
10.1 @ Filtro de aspiracion ...........ccceeeeeeeeeeeieecccieee e e e e 59
10.2 ¢ Cambio de la boquilla de alta presion .........cccccceviiiiiiiiiiiiiienneeee, 60
Demolicion de [a MAQUING ....eceeeeeeeceireieee e e e e e e s e e e e e e e 60
[aTeTo] g\ VZ=T g1 =T ) (oY YA =Y o o 1= Yo [ 1S 61

48



= 1 - DESCRIPCION DE LOS SIMBOLOS EN LA HIDROLIMPIADORA =

A%%

Leer el manual de

instrucciones acusticas

antes del uso.

No dirigir el chor-
ro hacia per-
sonas, animales,
aparatos eléctri-
cos hacia la
propia maquina.

Atencién. Peligro
de electrocucion.

Conexion a tierra

—

90

Nivel de potencia
actstica garantizado

Desecho especial.
No eliminar con
los desechos
démesticos.

Sefial de atencion

Maquina no
preparada para la
conexion a la red
de suministro de
agua potable.



DATOS TECNICOS

MODELO CL 22 CL24 CL 10 CL 11 CL 26
Caudal 7 I/min. 7 I/min. 7 I/min. 1.85 7 I/min.
1.8 gpm 1.8 gpm 1.8 gpm G.P.M. (USA) 1.8 gpm
Equivalente de E.W. bar / MPa / psi: presion especifica del chorro en bar / MPa / P.S.I.
impacto del bar 160 160 150 160 160
chorro con . MPa 16 16 15 16 16
boquilla rotatorio  pg | 2320 2320 2175 2320 2320
Presién de bar 90 90 80 90 90
ejercicio MPa 9 9 8 9 9
PS.I. 1300 1300 1160 1300 1300
Impulso de reaccién del
chorro (contragolpe) <20N <20N <20N <20N <20 N
Sobrepresion ma bar 120 120 110 120 120
i X
admisible MPa 12 12 11 12 12
PS.I. 1750 1750 1600 1750 1750
KW. 1,75 1,75 1,6 1,75 1,75
Potencia de motor V. 230 240 100 120 208+230
monofasico Hz. 50 50 60 60 60
A 7,5 7,5 15 15 7,5
Protector motor Ampérimétrico térmico
Proteccién del motor IPX5
Nivel acustico * Lp dB(A) 74 (inestabilidad 1,5) - Lw dB(A) 90
Vibracién lanza* m/sec?| Boquilla fija A(8) menor de 2,5 - Boquilla giratoria A(8) 5 (inestabilidad 1)
Temp. Méx. del agua o o
de alimentacion 60° C-140°F
Desnivel Max.
de aspiracion 1mt-33ft
Presién M bar 10
resion Vlax. MPa 1
de entrada PSI. 145
Manguera de 7m. Material termoplastico reforzado con trenzado de nylon.
alta presion 23 ft. Diametro interior 1/4” - Presion de trabajo max. 140 bar - 14 MPa - 2030 psi
Masa con carro: Kg 12,2 - Ibs 26,9
sin carro: Kg 11,4 - Ibs 25,1
Dimensiones con carro mm 520 x 225 x 360 (h) - inches 20,5 x 8,8 x 14,1 (h)
Dimensiones sin carro mm 390 x 180 x 300 (h) - inches 15,3 x 7 x 11,8 (h)

* Norma de referencia EN60335-2-79
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NOS CONGRATULAMOS CON USTED por la eleccion realizada que testimonia su nivel de
conocimiento técnico y su amor por las cosas bellas.

Usted ha adquirido un aparato de alta tecnologia, pr oducido por el mas grande
constructor del mundo de bombas a alta pr esién para el lavado.

Se trata de una maquina util y versatil que usted utilizara por lar go tiempo.

EL PRESENTE MANUAL CONSTITUYE P ARTE INTEGRANTE DE LA MAQUINA Y
DEBE SER LEIDO A TENTAMENTE ANTES DE PROCEDER A LA INST ALACION,
PUESTA EN MARCHA Y UTILIZACION DE LA MISMA.

Este manual contiene indicaciones e instrucciones importantes sobr e la seguridad de su utili-
zacion y el mantenimiento de las hidr olimpiadoras CLEAN MATIC y por lo tanto se debe con-
servar con cuidado.

3. UTILIZACION DEL PRODUCTO
3.1 - DESTINACION DE UTILIZACION |

El aparato esta destinado exclusivamente para el lavado, a través de chorp de agua a presion,
de objetos, cosas y toda superficie idonea al tratamiento con la accién mecanica de chorro de
agua a presion y con la eventual accién quimica deter gentes liquidos aditivos.

ATENCION: esta maquina puede aspirar detergentes recomendados por el constructor. El uso
de otros productos quimicos puede perjudicar la seguridad de la maquina.

Los aditivos detergentes liquidos deben ser elegidos con criterios de compatibilidad quimica
con los componentes de la bomba y de la superficie a limpiar .

IMPORTANTE: utilizar inicamente deter gentes biodegradables, y en cualquier caso en con-
formidad con las normas vigentes en el Pais donde son utilizados.

LA DESTINACION DE UTILIZACION DE LA MAQUINA DEBERA SER ESCRUPULOSA-
MENTE RESPETADA. OTRA UTILIZACION SE LA DEBE CONSIDERAR IMPROPIA.

EL CONSTRUCTOR NO PUEDE SER CONSIDERADO RESPONSABLE POR DANOS
PROVOCADOS POR LA UTILIZACION IMPROPIA DE LA MAQUINA

LA MAQUINA NO DEBE SER POR NINGUN MOTIVO MODIFICADA, EN CASO CONTRA-
RIO EL CONSTRUCTOR NO SE HACE RESPONSABLE DEL FUNCIONAMIENTO Y DE LA
SEGURIDAD DE LA MAQUINA.

ES PROHIBIDO ALMACENAR Y UTILIZAR LA MAQUINA EN LUGARES CON ATMOSFE-
RA POTENCIALMENTE EXPLOSIVA.

4. OPERACIONES PRELIMINARES
| 4.1 - DESEMBALAJE |

Desembalar la maquina y asegurarse que la misma esté integra y no dafiada. En caso contra-
rio no utilizar la maquina y dirigirse al r evendedor.

Por motivos de embalaje y transporte algunos elementos accesorios pueden ser entr egados
sueltos, en este caso efectuar el montaje de acuer do a las instrucciones que contiene el pr e-
sente manual.

Asegurarse que los elementos de embalaje (bolsas, cajas, elementos de fijacion) estén colo-
cados fuera del alcance de los nifios.
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[4.2 - PLACA DE INDENTIFICACION |

Asegurarse, antes de utilizar la maquina, que la misma lleva su
placa de identificacion. En caso contrario, no utilizar la maquina
y advertir inmediatamente al revendedor.

La placa de identificacion con sus caracteristicas técnicas se
encuentra situada sobre la maquina.

Controlar que las especificaciones de la placa corr espondan con
aquellas requeridas y que las caracteristicas de corriente a la toma
(V/HZ) sean aquellas citadas en la placa. G et

EFE EEAS
ith Yrv) ux
F¥ 8 KK

5 - INSTALACION

[5.1 - CONEXION HIDRAULICA |

1. ATENCION: Terminar de ensambilar la lanza acoplando la pistola, el pr olongador y el
terminal, y apretando a fondo los manguitos (A).
2. Conectar el tubo de alta presion a la salida “OUTLET” (B) y fijarlo apr etando la tuerca.

[5.2 - ENLACE A LA RED DE AGUA |

1. La temperatura maxima del agua de alimentacién no debe superar los 60° C. (140° F).
2. ATENCION: Sélo es posible conectar el empalme de entrada INLET de la maquina a
la red de suministro de agua si:
e se instala una vélvula antirretorno homologada segun la norma IEC EN 61770 en la
salida de la red de suministro de agua,
e se utiliza un tubo con un didmetr o interno de méas de 13 mm (1/2”) conforme con la
norma IEC EN 61770.

3. Debido a que el caudal de agua se r educe en funcion de la longitud del tubo de
alimentacion, asegurarse de que la cantidad de agua que alimenta el equipo no sea
inferior a 10 Its/min.

4. La maquina puede ser alimentada con una presién maxima del agua igual a 10 bar, 1 MPa,
145 psi.

ATENCION: El agua de alimentacién que abastece la hidr o-lavadora se considera no potable.

Si se desea alimentar la hidr o-lavadora a través de una succién o aspirado difer ente, basta
sumergir la terminacion del tubo de alimentacion en el agua que se va a aspirar . La profundi-
dad maxima de aspiracion, que es considerada como la distancia de altura ente el manto libre
del aguay la bomba es de 1 m.

IMPORTANTE

Asegurarse que la maquina es alimentada con agua limpia durante su utilizacién. Su funciona-
miento en seco o la alimentacién con agua sucia, ar enas o con contenidos de productos qui-
micos corrosivos provoca graves dafos el la misma.

52



| 5.3- CONEXION CON LA RED ELECTRICA |

1 - Asegurarse que la tension de la r ed sea correspondiente a la indicada en la placa de iden-
tificacion colocada sobre la maquina.

2 - Asegurarse que la toma de corriente sea conforme a las normas vigentes del pais donde se
utiliza y en particular que tenga la descar ga a tierra.

3 - Comprobar que la toma tenga protector “salvavida” (interruptor magnetotérmico diferencial
con sensibilidad inferior a 30mA por 30ms) o esté instalado un dispositivo que pueda pr o-
bar el circuito tierra.

4 - No conectar a la misma toma otr os aparatos.

5 - Colocar el enchufe después de haber corroborado que el interruptor de la maquina esta en
la posicién OFF

6 - El enchufe standard para las versiones a 50 Hz es:
tipo SCHUKO 250 V - 16 A, norma CEE 7-VII DIN49441-2-AR2.

7 - Desenrollar completamente el cable eléctrico para evitar cualquier r ecalentamiento.

8 - Tener cuidado de no pisar el cable.

9 - Evitar utilizar la hidrolimpiadora si el cable électrico esta dafado.

10- Si el cable eléctrico esta dafiado, puede ser sustituido solo por el servicio técnico de asi-
stencia o por personal calificado.

ADVERTENCIA: EN CASO DE FALTA DE CORRIENTE DURANTE LA UTILIZACION
APAGAR LA MAQUINA POR MOTIVOS DE SEGURIDAD. (BOTON EN "OFF")

] 5.3.1 - INTERRUPTOR SALVAVIDA (Sélo para los Estados Unidos) \

Esta hidro-lavadora de alta presion dispone de un interruptor salvavidas en la version UL, ins-
talado en el enchufe del cable eléctrico.

Este dispositivo asegura mayor proteccion contra los riesgos de shock eléctrico.

En caso de sustitucion del cable eléctrico se deberan utilizar los mismos componentes que
forman parte del dispositivo salvavidas.

53



5.4 - UTILIZACION DE PROLONGACION DEL CABLE ‘

En el caso de utilizacion de un cable de pr olongacién, asegurarse que el enchufe y la toma
sean estanques. En todos casos no deben estar en contacto con el suelo para evitar cualquier
contacto con el agua.

Usar solamente cables de extension con el nimer o de conductores iguales al del cable de la
maquina, incluyendo el de tierra, y con enchufe/toma apr opiados para el cable utilizado.
Utilizar exclusivamente cables de extension para uso exter no. Este tipo de cable esta mar ca-
do con la leyenda “Apropiado para uso externo”. Conservarlo en el interior cuando no se uti-
liza. No utilizar cables de extensiones en mal estado. No dejar el cable cer ca de fuentes de
calor o bordes cortantes. Desconectar siempre el enchufe de la toma antes de r etirar el cable
de extension del pr oducto. No jalar el cable para extraer la espina de la toma. No tocar el
enchufe y las conexiones con las manos mojadas.

TABLA DE SELECCION
74 NO VALIDA PARA MODELO CL 11
ATENCION! ( L
LA UTILIZACION DE UN CABLE DE Volt del cablp en
PROLONGACION INADECUADO PUEDE | 230+240 |Hasta20m 1,5
230+240 |Desde 20 hasta 50 m 2,5
SER PELIGROSA 100 |Hasta 20 m 25
100 Desde 20 hasta 50 m 4

(5.5 - PUESTA EN MARCHA |

- Antes de encender y utilizar la maquina compr obar que esté colocada en el suelo o apoya-
da en un soporte estable, de todas maneras esta superficie de apoyo debe ser horizontal o
tener una minima inclinacion.

- También es IMPOR TANTE comprobar antes del uso, que el filtr o de aspiracion esté limpio
(ver capitulo mantenimiento — 10.1 Filtro de aspiracion).

1- Abrir la alimentacioén del agua.

2- Abrir la pistola de manera que permita la eliminacién del aie alojado dentro de los tubos de agua.

3- Pulsar el interruptor de puesta en mar cha.

Atencion! El agua en presion a la salida de la lanza genera una fuerza en la misma, de
consecuencia, empufar la lanza con ambas manos y con agarr e seguro.
- Al final del trabajo, apagar la maquina.




6 - ADVERTENCIAS GENERALES PARA LA UTILIZACION

M - Las hidr olavadoras no pueden ser utiliza-
das ni por nifios ni por personas no autoriza- .
das. Los nifios deben ser vigilados para que
no jueguen con la maquina.

B Colocar la maquina fuera del alcance de los Eﬂb:
nifos.

B - Este aparato no fué disefiado por el uso
por parte de personas con capacidades fisi- -~
cas, sensoriales 6 mentales r educidas, 6 de ad
experiencia 6 conicimientos limitados, excep-
to si una persona responsable de su seguridad
les administre supervision 0 las instrucciones
para el uso del aparato.

B Los chorros a alta presion gueden ser peligrosos si son usados en modo inapr opiado.
En particular el chorr o no debe ser dir ecto hacia las personas y /o animales, hacia aparatos

eléctricos o la misma maquina.
No utilizar la maquina en pr esencia de personas o animales en el rayo de accién. N o dirija el
chorro contra si mismo 6 contra otras personas para limpiar vestidos ¢ zapatos.

W El usuario debe trabajar en condiciones y
lugares seguros, evitando situaciones de peli-

gro potencial para si mismo o para los demas.
n particular debera:

e Evitar la realizacion de tareas en condiciones
de inestabilidad;

e Recordar que el chorro a alta presion genera
una reaccion (contragolpe) sobr e la empuia-
dura de la pistola. Los valor es de dicha r eac-
cion estan sefialados en el gréafico de las
caracteristicas técnicas;

e Utilizar indumentaria adecuada para la pr o-
teccion;

e Utilizar gafas de pr oteccion y calzado en
goma que no resbale.

e Evitar la dispersion en el ambiente de sus-
tancias contaminantes, toxicas, nocivas.

ATENCION: Riesgo de explosion, nor  ociar
liquidos inflamables.
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M La maquina esta construida en conformidad
con los criterios de seguridad indicados en las

normas vigentes.
La utilizacion de artefactos eléctricos obliga ha

observar algunas reglas fundamentales.

e No tocar partes eléctricas conectadas;

e | as operaciones de inspeccién, manteni-
miento, y reparacion de la maquina deben ser
efectuadas por personal calificado. De todas
maneras desconectar el enchufe antes de
cualquier operacion.

M No tirar el cable de alimentacion para desco-
nectar el enchufe de la toma de corriente y no
tirar la manguera de alta pr esién para despla-
zar la maquina.

B ATENCION: las mangueras y conecciones
de alta presién, los dispositivos de seguridad,
las pistolas son componentes muy importan-
tes para la seguridad de la maquina.

W No arrancar la maquina si el cable electrico
esta dafiado . Dirigirse a personal cualificado
para su sustitucion. El nuevo cable debera
tener las mismas caracteristicas del cable ori-
ginal sefaladas en elr  evestimiento que lo

cubre.
No efectuar r eparaciones pr ecarias al cable

eléctrico y pr estar atencion que el mismo no
esté dafiado.

W No arrancar la maquina si la manguera de alta pr
dafiadas. En el caso de sustitucion de estos componentes, asegurarse que los nuevos com-
ponentes tengan por lo menos las mismas caracteristicas tecnicas que los originales. Las
caracteristicas de las mangueras deben ser sefialadas sobr e las mismas (presion maxima de

trabajo, fecha de construccion, constructor).
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W Evitar durante el funcionamiento cubrir la
maquina o colocarla en lugar donde se perju-
dique su ventilacion.

W No dejar la maquina en funcionamiento por
mas de 5 minutos con la pistola cerrada. Mas
alla de este tiempo la temperatura del agua Jmin

que cir cula aumenta r epentinamente con el el —
riesgo de ocasionar dafos en el sistema de |
retenes. 1 A, l

B
i

W Cuando se para la maquina colocar el segu-
ro para evitar aperturas accidentales. ———

W La maquina es dotada de un pr otector amperi- @

métrico-térmico que desconecta electricamente el
motor en caso de recalentamiento. En el caso que
esto ocurra, consultar la seccion "INCONVENIEN-
TES Y REMEDIOS" en este manual.

W Para garantizar la seguridad del aparato, utilizar solamente r epuestos y accesorios origina-
les, suministrados por el fabricante.

EL CONSTRUCTOR NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DANOS QUE
PUEDAN DERIVAR DEL USO INAPROPIADO DE LA MAQUINA Y DEL NO
RESPETO A LAS INSTRUCCIONES Y ADVER TENCIAS SENALADAS EN EL
PRESENTE MANUAL.
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7 - UTILIZACION DEL ROTOCLEAN (O DEL V ARIOJET)

Solamente en el caso del “Rotoclean” la
Regulacién del chorro. regulacion del chorr o deberd ser efectuada
con la pistola cerrada.

Il

Il

o
N
MIES

En el caso que sea pr eciso desmontar la boquilla, debe pararse la maquina y efectuar la
descarga de presién acumulada en la lanza y manguera apr etando el gatillo de la pistola.

8 - UTILIZACION DEL KIT DETERGENTE

Todos los modelos se suministran de serie con kit deter gente.

Para utilizar el Kit detergente conectarlo sencillamente al “Rotoclean” 6 al “V ariojet” segun se
indica en fig. 3, después de asegurarse que las boquillas de cualquiera de ellos se encuentran
correctamente reguladas en su posicion de chorro abanico.

la dosificacion de detergente se efectua girando el mando segun fig. 4.

La extraccion del Kit Deter gente una vez finalizado el trabajo, se efectua pulsando la leva de
fijacion segun fig. 5.

Conservar el detergente fuera de la alcanza de los nifos.

En caso de contacto dir ecto con los aditivos deter gentes, seguir las indicaciones suministra-
das por el productor/o vendedor del pr oducto, y en todo caso enjuagar con abundante agua
limpia la parte del cuerpo afectada.
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9 - ADVERTENCIAS EN CASO DE ALMACENAJE O HIELO

Si la maquina debe conservarse en ambientes
donde exista peligro de heladas o bien permanecer
inactiva por un periodo superior a 3 meses, acon-
sejamos como pr ecaucién hacer aspirar al euipo
un poco de mezcla anticongelante (similar al utili-
zado en automoviles). En todo caso, ante la pr e-
sencia de temperaturas muy bajas o la duda de
que alguna parte de la maquina pueda estar helada
o bien que la maquina haya permanecido inactiva
durante lar go periodo, aconsejamos antes de su
puesta en marcha, hacer girar el eje del motor uti-
lizando la llave que a pr opdsito se adjunta con su
dotacion. Esta operacion permite verificar si la
maquina esta helada o bloqueada por cualquier
incrustacion y evitar de esta forma defiarla por una
puesta en mar cha sin contr ol. Recuer de quitar la
llave antes de la puesta en marcha de la maquina.

10 - MANTENIMIENTO

e El mantenimiento y las reparaciones soélo deben ser realizados por personal especializado
y autorizado.

e Antes de efectuar cualquier operacion de limpieza, mantenimiento o sustitucion de partes
de repuestos, desconectar la maquina de la red eléctrica, retirando el enchufe de la toma
de corriente.

El mantenimiento correcto favorece un funcionamiento prolongado y un mejor rendimiento.
Controlar periédicamente el estado de la hidr o-lavadora, de las partes que soportan pre
sion (como tubos, uniones, boquilla) y el cable eléctrico (ver capitulo “Advertencias gene
rales de uso”).

Comprobar que no existan escapes de agua, de aceite o irr egularidades en el funciona
miento.

Si es necesario, sustituir las partes desgastadas o con irr egularidades.

La lista de los componentes particulares de la maquina y los esquemas eléctricos se
incluyen al final del presente manual.

En caso de dudas contactar el servicio de asistencia Interpump Gr oup.

[ 10.1 - FILTRO DE ASPIRACION |

//4

4

Antes de la utilizar la maquina es IMPORTANTE asegu-
rarse de que el filtro de aspiracion esté limpio.

Lavarlo cuidadosamente con agua corriente y/o lim-
piarlo con aire enpresion hasta eliminal completamen-
te los residuos.

Recuerde que un filtro limpio es garantia de buen fun-
cionamiento de la maquina.

\

Limpiar el filtr o con air ea Lavar el filtr o con agua
presion. corriente.
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[10.2 - SUSTITUCION DE LA BOQUILLA DE ALTA PRESION|

Periodicamente es necesario sustituir la boquilla de alta pr

esién montada en la lanza, pués

esto es un componente de normal desgaste debido al funcionamiento. Este desgaste es nor-
malmente identificable por una bajada de la pr esion de funcionamiento de la hidrolimpiadora.
Para la sustitucion de la boquilla dirigirse a su pr oveedor y/6 r evendedor, quienes les daran
todas las instrucciones necesarias.

11 - DEMOLICION DE LA MAQUINA

e Cuando se decida no utilizar mas la maquina, se recomienda inutilizarla sacando el cable de
alimentacion de energia eléctrica.

e Tenerla de cualquier manera fuera del alcance de los nifios.

e Por ser la maquina un deshecho especial, desarmarla y recoger las partes homogéneas para
la demolicion de acuerdo con las leyes vigentes.

e No utilizar las partes de demolicién como r epuestos.

Atencion: el producto
es marcado con aste
simbolo, que sehala
de no eliminar
aparatos eléctricos y
electrénicos juntos
con los normales
desechos domésti-
cos. Para estos pro-
dutos es previsto un
sistema separado de
recoleccion.

Informaciones sobre el desguace de aparatos eléctricos y
electronicos en conformidad con la directiva 2002/96 CE
(RAEE).

1. En la Unidén Eurdpea
Atencion: no utilizar la normal lata de la basura para desguazar el pre-
sente producto.

Los aparatos eléctricos y electrénicos necesitan un manejamiento
saparado en conformidad con la legislacion que require el tratamien-
to, la recuperacion y el reciclaje de los dichos productos.

En conformidad con las disposiciones vigentes en los Estados miem-
bros, los particulares residentes en la UE pueden llevar gratuitamente
los aparatos eléctricos y electrénicos de uso a centrales de recolec-
cion designadas *. En algunos paises * el revendedor local también
puede retirar gratuitamente el producto de uso si el usuario compra
un producto nuevo parecido.

* Para mads informaciones sirvanse consultar las autoridades locales
competentes.

En caso de dificultades para localizar la central de recoleccion autorizada para el desguace, sir-
vanse consultar el rivendidor donde el producto fué comprado.

El desguace correcto del presente producto contribuye a garantizar que los desechos sean
sumisos al tratamiento, a la recuperacion y al reciclje necesarios, preveniendo el potencial
impacto negativo sobre el medio ambiente y la salud humana, que podria derivar de un mane-
jamiento inadecuado de los desechos.

La normativa nacional preve sanciones a cargo de sujetos que abandonan 6 desguazan los
desechos de aparatos eléctricos 6 eléctronicos en forma abusiva.

2. En Paises fuera de la UE.
Si quieren eliminar el presente producto, sirvanse contactar las autoridades locales e infor-
marse sobre el método correcto de desguace.
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12 - INCONVENIENTES Y REMEDIOS

SOLAMENTE POR USO DE PERSONAL CALIFICADO

INCONVENIENTES

CAUSAS

REMEDIO

La bomba gira pero no
alcanza la presion prescrita

La bomba aspira aire

Vélvulas gastadas o sucias
Guarnicién valvula de bypass
desgastada

Boquilla no adecuada o gastada
Juntas gastadas

Filtro sucio

Controlar la estanqueidad de los
conductos de aspiracion.
Controlar-limpiar o cambiar
Controlar y cambiar

Controlar y cambiar
Controlar y cambiar
Controlar y limpiar

Oscilaciones
de presién

La bomba aspira aire

Valvulas gastadas o sucias
Juntas gastadas
Filtro sucio

Controlar la estanqueidad de los
conductos de aspiracion.
Controlar-limpiar o cambiar
Controlar y cambiar

Controlar y limpiar

Caida de presion

Boquilla gastada

Valvulas gastadas o sucias
Guarnicion valvula de bypass
desgastada

Juntas gastadas

Filtro sucio

Controlar y cambiar
Controlar-limpiar o cambiar
Controlar y cambiar

Controlar y cambiar
Controlar y limpiar

Ruido intenso

Cojinetes gastados
La bomba aspira aire

Vélvulas gastadas o sucias
Temperatura excesiva del agua
Filtro sucio

Controlar y cambiar

Controlar la estanqueidad de los
conductos.

Controlar-limpiar o cambiar
Bajar la temperatura del agua
Controlar y limpiar

Presencia de agua en el
aceite

Retenes de aceite gastados
Elevado porcentaje de humedad en el
aire

Cambiar
Cambiar el aceite con frequencia
doble a la normal

Salida de agua entre carter Retenes gastados Cambiar

y culata Junta téricas del sistema de retenes Cambiar
gastadas

Pérdida de aceite Retenes del aceite gastados Cambiar

Conectado el interruptor el
motor ronca pero no gira

La tension de la red es insuficiente
La bomba esta bloqueada o congelada

La seccion del cable de prolongacién es

insuficiente

Controlar que el voltaje sea el correcto
Hacer girar manualmente el motor
como indicado en pag. 59

Consultar la tabla para el corr ecto uso
de la prolongacion. pag. 54

Conectado el interruptor el
motor no gira

El enchufe no esta bien colocado
Falta corriente

Controlar el enchufe, el cable el
interruptor

El motor se para

El protector térmico ha entrado en
funcioén por recalientamento

Controlar que la tension sea la
prescrita.
CL22-CL24-CL26:
Desconectar el interruptor y
dejar enfriar algunos minutos
CL 10 - CL 11: Esperar algunos
minutos antes de poner en mar-
cha la maquina nuevamente.
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1-DESCRICAO DOS SiIMBOLOS UTILIZADOS NA HIDROLAVADORA DE ALTA PRESSAO

A%%

Lér o libreto de instrugdes

antes da utiliza¢ao.

Né&o apontar o
jacto de dgua
contra pessoas,
animais, tomadas
de corrente na
prépria maquina.

Atencéo: perigo de
fulguracéo.

Ligacdo a terra.

O

Nivel de poténcla
sonora.

Detrito especial.
Nio despejar nos
recipientes comuns.

Sinal de atencéo.

Maquina ndao
projetada para a
conexao com a
rede hidrica
potavel.



2 - CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO CL 22 CL 24 CL 10 CL 11 CL 26
Débito 7 I/min. 7 I/min. 7 I/min. 1.85 7 I/min.
1.8 gpm 1.8 gpm 1.8 gpm G.P.M. (USA) 1.8 gpm
Equivalente de E.W. bar / MPa / psi: pressao especifica do jacto, em bar / MPa / P.S.I.
impacto do bar 160 160 150 160 160
Jél_cto combico  pa 16 16 15 16 16
iratorio PS.I. 2320 2320 2175 2320 2320
Pressdo bar 90 90 80 90 90
de trabalho MPa 9 9 8 9 9
PS.I. 1300 1300 1160 1300 1300
Tabela de reacgao do jacto
(contra-golpe) <20 N <20 N <20N <20N <20N
Sob 50 d bar 120 120 110 120 120
obrepressao de
servico admissivel MPa 12 12 " 12 12
PS.I. 1750 1750 1600 1750 1750
KW. 1,75 1,75 1,6 1,75 1,75
Poténcia de motor V. 230 240 100 120 208+230
monofasico Hz. 50 50 60 60 60
A 7,5 7,5 15 15 7,5

Protector do motor

Ampérimétro térmico

Protecgcé@o do motor

IPX5

Nivel acustico *

Lp dB(A) 74 (incerteza 1,5) - Lw dB(A) 90

Vibragdo langa *  m/sec?

Bico fixo A(8) menor de 2,5 - Bico rotativo A(8) 5 (incerteza 1)

Temp. max. de agua

alimentagao 60°C-140°F
Méax. profundidade
de aspiracéo 1mt-3,3ft

bar 10
Sobrepressao de _ MPa 1
servico alimentacao PS.. 145

= 7 m. | Material termoplastico reforgado com traca de nylon. Diametro interno 1/4”
Ti It
ubo alta pressao 3 4 Pressio de trabalho max. 140 bar - 14 MPa - 2030 psi

Peso

com carro: Kg 12,2 - Ibs 26,9
sem carro: Kg 11,4 - Ibs 25,1

Dimensbes com carro

mm 520 x 225 x 360 (h) - inches 20,5 x 8,8 x 14,1 (h)

Dimensdes sem carro

mm 390 x 180 x 300 (h) - inches 15,3 x 7 x 11,8 (h)

* Norma de referéncia EN60335-2-79.
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CONGRATULAMO-NOS pela escolha que testemunha o seu nivel de conhecimento técnico
€ 0 seu amor pelas coisas bonitas.

Vocé, de facto, adquiriu um apar elho de alta tecnologia, pr oduzido pelo maior
fabricante de bombas de alta pressao para a lavagem.

Trata-se de uma maquina util e versatil que vocé utilizara por muito tempo.

ESTE MANUAL CONSTITUI PARTE INTEGRANTE DA MAQUINA E DEVE SER LIDO
COM ATENCAO ANTES DE EFECTUAR A INST ALACAO, POSTA EM FUNCAO E
UTILIZACAO DA MESMA.

Este manual contém indicacdes e instrucdes importantes r elativas 8 SEGURANCA DE USO e
a MANUTENQAO das lavadoras de alta pressao CLEAN MATIC, portanto, deve ser conserva-
do com cuidado.

3. USO DO PRODUTO

’ 3.1 - USO PARA O QUAL SE DESTINA ‘

O aparelho ¢ exclusivamente destinado para a lavagem, através de jacto de agua sob pr esséo,
de objectos, coisas e, todavia superficies indicadas a serem tratadas com a acgdo mecénica do
jacto de agua sob pressado e com a eventual ac¢do quimica de aditivos liquidos deter gentes.

ATENCAO: este aparelho foi planejado para utilizar detergentes recomendados pelo fabrican-
te. Utilizar outros produtos quimicos pode prejudicar a seguranga do aparelho.

Os aditivos detergentes liquidos devem ser escolhidos segundo critérios de compatibilidade
quimica com os componentes da bomba e da superficie a limpar.

Importante: utilizar unicamente detergentes biodegradaveis, e em todos os casos em confor-
midade com as normas vigentes no pais onde s&o utilizados.

O USO PARA O QUAL SE DESTINA A MAQUINA DEVERA SER ESCRUPULOSAMENTE
RESPEITADO. QUALQUER OUTRO USO DEVE SER CONSIDERADO IMPROPRIO.

O FABRICANTE NAO PODE SER CONSIDERADO RESPONSAVEL POR DANOS PROVO-
CADOS POR USOS IMPROPRIOS DA MAQUINA.

A MAQUINA NAO DEVE SER POR NENHUM MOTIVO MODIFICADA. EM CASO
CONTRARIO O F ABRICANTE DECLINA TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE
SOBRE O FUNCIONAMENTO E SEGURANCA DA MAQUINA.

E PROIBIDA A UTILIZAGAO E PERMANENCIA DA MAQUINA EM AMBIENTES POTEN-
CIALMENTE EXPLOSIVOS.

4. OPERAGCOES PRELIMINARES

(4.1 - DESEMBALAGEM |

Desembalar a maquina e controlar que a mesma esteja integra e ndo danificada.
Caso contrario, ndo utilizar a maquina e dirigir -se ao revendedor.

Por motivos de embalagem e transporte, alguns elementos acessoérios podem ser for necidos
soltos, neste caso efectuar a montagem de acordo com as instrugdes contidas neste manual.

Controlar para que os elementos da embalagem (saquinhos, caixas, elementos de fixagao)
figuem fora do alcance das criancas.
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[4.2 - PLACA DE IDENTIFICAGAO | e

Certificar-se, antes de utilizar a magquna que a mesma possui a
targeta de identificagdo. Em caso contrario, néo utilizar a
maquina, e avisar imediatamente o revendedor.

A targeta de identificag@o com as caracteristicas técnicas esta

colocada sobre a maquina.

i
Certifique-se de que as especificagbes contidas na paca corr  es- P48 Wk
pondam aquelas r equeridas e as caracteristicas da corr  ente na o

tomada (V/Hz) sejam conformes aquelas descritas na prépria placa.

5 - INSTALACAO

[5.1 - LIGAGAO HIDRAULICA |

1. ATENCAO: Conclua a montagem da langa, conectando as trés partes que a
compdem (pistola, extensao e parte final), apertando cuidadosamente as mangas (A).
2. Colocar o tubo de alta presséao na saida “OUTLET” (B) e fixa-lo apertando a por ca.

(5.2 - LIGAGAO A REDE HIDRICA |

1. A temperatura da agua de alimentacdo ndo deve exceder 60°C (140°F).
2. ATENGAO: E possivel conectar o acessério de entrada INLET da maquina com a rede
hidrica somente instalando:
e uma valvula de néo retorno aprovada segundo a norma IEC EN 61770 na saida da r ede
hidrica.
e ¢ usando um tubo com diametr o interno nao inferior a 13 mm. (1/2") conforme a norma
IEC EN 61770.
3. Considerando que o débito de dgua diminui com o cumprimento do tubo, cerficar -se que
a quantidade da agua que alimenta a maquina néo seja inferior a 10 L/min.
4. A maquina pode ser alimentada com uma pr essdo maxima de agua igual a 10 bar, 1 MPa,
145 psi.

ATENCAO: A 4gua de entrada para a alimentacdo na lavadora de alta pressdo deve ser consi-
derada como nédo potavel.

Se deseja alimentar a lavadora de alta pesséo através de aspiracao livie, basta imergir a extre-
midade do tubo de alimentagdo na agua a aspirar. A maxima profundidade de aspiragéo con-
siderada como a distancia em altura entre o espaco vazio da agua e a bomba é de 1 m.

IMPORTANTE

Assegurar-se que a maquina é alimentada com agua limpa durante o uso.

O funcionamento a seco ou alimentada com aguas sujas, aenosas ou contendo produtos qui-
MIiCOS COorrosivos provoca graves danos na maquina.
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| 5.3 - LIGAGAO NA REDE ELECTRICA |

1 - Assegurar-se que a tenséo de r ede corresponda com a indicada na placa de identificagao
colocada na maquina.

2 - Assegurar-se que a tomada de forca esteja em conformidade com as normas em vigor no
pais de utilizacao e, todavia, dotada de ligagédo de terra.

3 - Assegurarse que a tomada esteja pr otegida com o “dispositivo salva-vidas” (interruptor
magnetotérmico diferencial com sensibilidade inferior a 30 mA por 30ms) ou que esteja
presente um dispositivo que possa provar o circuito de terra.

4 - Nao ligar na mesma tomada outr os aparelhos.

5 - Introduzir a ficha depois de ter contr olado que o interruptor da maquina esta em posicdo
OFF

6 - A ficha standard para as versdes en 50 Hz é:

Tipo SCHUKO 250 V - 16 A, norma CEE7-VII DIN 49441-2-AR2.

7- Desenrolar completamente o brago da maquina para evitar o sobr eaquecimento.

8- N&o esmagar o cabo.

9- Nao usar a hidrolavadora de alta presséo se o cabo eléctrico estiver danificado.

10- Se o cabo electrico estiver danificado, a sua substituicdo deve ser efectuada por pessoal
da assistencia técnica ou por um técnico qualificado.

AD’VERTéNCIA: SE F ALTAR CORRENTE ELECTRICA DURANTE O USO, DESLIGAR A
MAQINA POR MOTIVOS DE SEGURANCA (BOTAO EM POSCAO “OFF”)

] 5.3.1 - INTERRUPTOR SALVA-VIDAS (S¢6 para os Estados Unidos) \

Esta maquina de jacto de agua a alta pressédo na versao UL é provida com um interruptor dife-
rencial salva-vidas contido na ficha do cabo eléctrico. Este equipamento assegura uma pr o-
teccédo ulterior de riscos de choques eléctricos. No caso de substituicdo da ficha ou do cabo
eléctrico devem-se utilizar os mesmos componentes incluindo o dispositivo salva-vidas.
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| 5.4 - UTILIZAGAO DE EXTENSOES |

Se for utilizada uma extenséo, assegurar-se que a ficha e a tomada sejam do tipo com veda-
¢cao impermeavel e de qualquer maneira mais altas emr  elacéo ao pavimento para pr evenir
possiveis contactos com a agua.

Utilizar exclusivamente cabos de prolongamento com o nimero de condu- tores igual aquele
do cabo da maquina, incluindo o de ligagéo a terra e com ficha/tomada adequadas para o
cabo utilizado.

Utilizar exclusivamente cabos de prolongamento para uso externo. Este tip de cabo esta assi-
nalado com "Predisposto para utilizacdo externa". Conser- var no interior quando nao for uti-
lizado.

N&o utilizar cabos de prolongamento deteriorados. Nao deixar o cabo perto de fontes de calor
e de pontas cortantes. Desligar sempr e a ficha da tomada antes de r etirar o cabo de pr olon-
gamento do produto. Ndo puxar o cabo para extrair a ficha da tomada. N&o tocar na ficha e
nas ligacées com as maos molhadas.

TABELA DE SELECQAO
(NAO VALIDA PARA MOD. CL 11)
ATENGAO.' Tenséo Comprimento Seccéo cabo
0 USO DE UMA EXTENSAO volt da extensao mm”

230+240 até20m 1,5
INADEQUADA PODE SER PERIGOSO 230+240 de20a50m 2,5
100 até20m 2,5

100 de20a50m 4

5.5 - ARRANQUE |

- Antes de ligar e utilizar a maquina certificar-se que esteja posicionada na terra ou apoiada
num suporte estavel, em qualquer caso a superficie de apoio deve ser horizontal ou tér
uma inclinagdo minima.

Antes da utilizagdo € IMPORTANTE certificar-se que o filtro de aspiragéo esteja limpo (vér
o capitulo manutencéo - 10.1 Filtro de aspiracao).

. Abrir a alimentacdo da agua.

2. Abrir a pistola de modo a permitir a eliminagéo de ar contido na tubagem.

3. Carregarno o botao do interruptor.

Atencao! A agua sob pressdo em fase de saida da langa gera uma forga no préprio
instrumento: é necessario, portanto, segura-la firmemente com ambas as méos.

- Desligar a maquina ao término do trabalho.
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6 - ADVERTENCIAS GERAIS DE USO

B As hidrolavadoras ndao devem ser utilizadas
por criangas nem por pessoas nao instruidas. .
As criancas devem ser vigiadas para que nao
brinquem com o aparelho.

H Prestar atengdo para que a maquina seja Eﬂl=
posicionada fora do alcance das criangas.

H Este aparelho néo foi concebido para o uso
por pessoas com capacidades fisicas, senso- =
riais ou mentais r eduzidas, ou com limitada ad
experiéncia ou conhecimento, a menos que
uma pessoa r esponsavel pela sua seguranca
nao forneca a elas supervisdo ou as instrugo-
es para o uso do aparelho.

m Os jactos de alta pressdo podem ser perigosos se usados de maneira impropria.

Em particular, o jacto ndo deve ser dirigido contra pessoas e/ou animais, apar elhos eléctri-
cos ou contra a propria maquina.

Nao utilizar a maquina quando houver pessoas e/ou animais pr esentes dentro do seu raio
de accdo. Nao dirigir o jacto contra si mesmo ou outras pessoas para limpar r oupas ou
sapatos.

H O utilizador deve ter o cuidado de operar em
condigdes e em cenarios de seguranga, evi-
tando qualquer situacao de potencial perigo
para si e para os outros.

Em particular, devera:

e evitar de operar em condicdes de equilibrio
instavel e, todavia, precario.

e recordar que o jacto de alta pr esséo gera
uma r eacgao (contragolpe) na empunhadura
da pistola. Os valor es destar eacgéo estédo
indicados na tabela das caracteristicas técni-
cas;

e Usar roupas adequadas para se proteger.
e usar oculos de pr otecgéo e calgados de
borracha antideslize;

e evitar a dispersdo no meio ambiente de
substancias poluentes, téxicas ou, todavia,
nocivas.

W ATENGAO: Risco de explosao.
Nao pulverizar liquidos inflamaveis.
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B A maquina foi fabricada em conformidade
com os critérios de seguranga prescritos pelas
normas em vigor. O uso de apar elhos eléctri-
cos comporta, todavia, a observancia de algu-
mas regras fundamentais.

- N&o entrar em contacto com partes eléctri-
cas sob tensao;

- as operacgdes de inspeccdo, manutengao e
reparagao da maquina devem ser efectuadas
por pessoal qualificado. T odavia, desligue a
ficha antes de efectuar quaisquer operagdes
acima citadas.

W Nao puxar o fio de alimentagéo para des-
prender a ficha da tomada de corr ente eléctri-
ca e nao puxarclango de tubo de alta presséo
para deslocar a maquina.

B ATENCAO: Tubos flexiveis, juncdes de alta
pressdo, dispositivos de seguranga, conexdes
eléctricas e pistolas sdo importantes para a
seguranca do aparelho.

W Nao pbr a maquina em funcionamento se o
cabo eléctrico de alimentacao estiver danifica-
do. Para substitui-lo contactar pessoas qualifi-
cadas. O novo cabo, todavia, devera ter as
mesmas caracteristicas do original que se
encontram indicadas na capa exter na do
mesmo.

Nao efectuar r eparacgdes pr ecarias no cabo
eléctrico e prestar atencéo para que o mesmo
nao seja danificado.

MW Nao dar inicio ao funcionamento da maquina se o tubo de alta pr esséo, as jungdes e a pis-
tola estiver em danificadas. Caso for necessario a substituicdo assegurar -se que 0s novos
componentes tenham as caracteristicas pelo menos equivalentes aquelas dos componentes
padrdes originais. As caracteristicas dos langos de tubo de alta pr essdo devem estar indica-
das sobre as mesmas (pressdo max. de trabalho, data de fabricacéo, fabricante).
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B Evitar, durante o funcionamento, cobrir a
maquina ou coloca-la em ar eas onde a venti-
lacéo possa ser prejudicada.

W Nao deixar a maquina em funcdo por mais
de 5 min. com a pistola fechada. Depois deste s
tempo a temperatura da agua r ecirculada .
aumenta repentinamente com o risco de cau- 2 il —
sar danos nos sistemas de vedacéo. ISR

Al ‘_.«g‘-_:fj Ly £l
i e b
-
b i b
g
- ok - @
P b el
W Ao parar a maquina intr oduzir o travao para =
evitar aberturas acidentais.
B A maquina é provida com um protector ampero- @
métrico-térmico que intervém desactivando eléctri-

camente o motor quando este se sobr  eaquece.
Caso o mesmo suceder, lér o que esta escrito no

capitulo “INCONVENIENTES E SOLUGOES”. /

MW Para garantir a seguranca do apaelho, deve-se utilizar pecas sobresselentes e acessorios ori-
ginais fornecidos pelo construtor ou por ele aprovados.

O FABRICANTE DECLINA TODA RESPONSABILIDADE RELATIVA A QUAL-
QUER DANO QUE POSSA DERIVAR PELA FALTA DE RESPEITO PELO DES-
TINO DE USO, PELAS INSTRUCOES E PELAS ADVERTENCIAS INDICADAS
NESTE MANUAL.
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7 - COMO USAR O VARIOJET OU ROTOCLEAN

Regulagem do jato. Com o bico “Rotoclean” a regulagem do
jato deve ser feita com o gatilho na posicao
fechada (solto).

Il

Il

iy
iy

e
N

Quando se torna necessario desmontar o “bico”, deve-se desligar a maquina e r etirar toda a
pressao.

8 - COMO USAR O KIT DE DETERGENTE

Todos os modelos sdo acompanhados de kit de deter gente.

Para usar este kit, simplesmente encaixe o kit no bico como mostra a figura 3. Depois certifi-
que-se de que o bico esta na posigéo de jato em leque. Parar egular a quantidade de deter-
gente, simplesmente gire o regulador como mostra a figura 4.

Quando vocé tiver terminado o uso do deter gente, simplesmente levante a trava do kit de
detergente e o kit se soltara do bico.

Manter o detergente fora do alcance das criangas.

Em caso de contacto directo com os aditivos detergentes seguir as indicagdes fornecidas pelo
produtor e/ou pelo revendedor do produto, e, portanto, enxaguar a parte do corpo em questao
com abundante agua limpa.

72




9 - PRECAUGCOES CONTRA O GELO E/OU ARMAZENAGEM

Se durante o Inver no a maquina esté exposta
ao perigo das geadas, ou se prevé ficar inactiva
durante o periodo sup. 3 meses, aconselhamos
fazer aspirar um pouco de mistura anti-conge-
lante (do mesmo tipo que se usa para os auto-
moveis).

Em qualquer caso, em presenca de temperatu-
ras muito baixas, e na duvida de que alguma
parte da maquina possa estar gelada, ou se a
maquina esteve inactiva durante um lar go
periodo, aconselhamos que antes de a colocar
em funcionamento, fazer girar o eixo do motor ,
utilizando a chave que se entr ega com o equi-
pamento. Esta operagao permitira verificar se a
maquina sofr eu algum congelamento ou um
bloqueio por qualquer incrustagao, evitando
assim danifica-la.

10 - MANUTENCAO

A manutencéo e as reparacdes devem ser efectuadas exclusivamente por pessoal qualifi-
cado e autorizado.

Antes de realizar quaisquer operacdes de limpeza, de manutengéo e/ou de substituicdo de
pecas sobressalentes, desligar a maquina da rede eléctrica retirando a ficha da tomada de
corrente.

Uma correcta manutencéo favorece uma duragéo de funcionamento mais longa e a manu-
tencéo dos melhores desempenhos.

Controlar periédicamente o estado da lavadora de alta pr essdo, das pegcas em pressao
(tubo, juncgdes, lancga) e do cabo eléctrico (vér o capitulo “Adverténcias gerais de uso”).
Verificar eventuais perdas de agua, de éleo e/ou mau funcionamento.

Se fér necessario efectuar a substituicdo das pecas em questéo.

A lista dos elementos componentes da maquina e os esquemas eléctricos encontram-se
relatados na parte final deste manual.

Em caso de duvidas contactar o servico de assisténcia da Interpump Gr oup.

10.1 - FILTRO DE ASPIRAGAO |

Antes de usar a maquina & IMPOR TANTE certificar-se
que o filtro esteja limpo. Lava-lo cuidadosamente com
agua corrente e/ou limpa-lo com ar sob pressao até a
completa eliminagcdo dos r esiduos depositados no
fundo.

Recorde-se que um filtro bem limpo € garantia de bom
funcionamento da maquina.

\

Limpar o filtr o assoprando Lavar o filtr o com agua
com ar sob presséo. corrente.
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[10.2 - SUBSTITUICAO DO BICO DE ALTA PRESSAO |

Periodicamente, é necessario substituir o bico de alta pr essdo montado na langa , pois é um
componente sujeito ao desgaste normal de funcionamento. O desgaste do bico é geralmente
identificado com a queda da pr essao de funcionamento da Hidr olavadora de alta pr esséo.

Para a eventual substituicao, contactar o for

instrucdes a respeito.

necedor e/ou o r evendedor que lhe for necera

11 - DESPEJO DA MAQUINA

e Se decidir ndo utilizar mais a maquina, r ecomenda-se

torna-la ineficiente tirando o cabo de alimentacao de ener gia eléctrica;

e Guarda-la num local fora do alcance das criangas.

e Sendo a maquina um refugo especial, desmonta-la e recolher as pegas de mesmo tipo para
efectuar o despejo em conformidade com as leis em vigor.

® Nao utilizar as partes desmontadas como pecas de r eposi¢éo.

Atencgéo: o produto
estd marcado com
este simbolo , que
assinala a proibicao
de eliminar os aparel-
hos eléctricos e elec-
trénicos juntamente
com os residuos
domésticos normais.
Para estes produtos
estd previsto um sis-
tema de recolha sep-
arado.

Informacoées a respeito da eliminacao de aparelhos eléctri-
cos e electronicos conforme disposto na directiva 2002/96
CE (RAEE).

1. Na Uniao Europeia

Atencéo: nao elimine este produto deitando-o nos recipientes de lixo
normais.

Os aparelhos eléctricos e electronicos devem ser tratados em sepa-
rado e segundo a legislag@o que prevé a recuperagao, a reciclagem
e tratamento adequados de tais produtos.

Segundo as disposi¢bes actuadas pelos Estados-membros, os uti-
lizadores domésticos que residam na Unido Europeia podem entre-
gar gratuitamente os aparelhos eléctricos e electronicos usados em
centros de recolha autorizados *. Em alguns Paises *, o proprio
revendedor pode retirar gratuitamente o velho produto se o utilizador
comprar outro novo da mesma tipologia

* Para informagbes mais detalhadas, contactar as autoridades locais
competentes.

Se for dificil localizar um centro de recolha autorizado para a elimi-

nagdo, contactar o revendedor onde se comprou o produto.

A eliminagao correcta deste produto contribuird para garantir que os residuos serao submeti-
dos ao tratamento, a recuperacao e reciclagem necessarios, prevenindo o potencial impacto
negativo no meio ambiente e na saude publica que poderia resultar de uma gestao inadequa-

da destes residuos.

A legislagé@o nacional prevé sangdes para aqueles que efectuam a eliminacédo abusiva de resi-
duos de aparelhos eléctricos e electrénicos ou os abandonam no meio ambiente.

2. Paises nao pertencentes a Uniao Europeia
Se pretender eliminar este produto, é necessario contactar as autoridades locais competentes
e informar-se sobre o método de eliminagao correcto.
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12 - INCONVENIENTES E SOLUCOES

SOMENTE POR PESSOAL QUALIFICADO

INCONVENIENTES

CAUSAS

SOLUCOES

A bomba gira mas néo alcanca a
pressao

A bomba aspira ar

Valvulas desgastadas ou sujas
Guarnigdes valvula bypass desgastadas
Bico inadequado ou desgastado
Guarnigbes desgastadas

Filtro sujo

Verificar as condutas de aspira-
cao

Limpar ou substituir

Verificar e/ou substituir
Verificar e/ou substituir
Verificar e/ou substituir
Verificar e/ou limpar

Oscillagdes irregulare de pressao

Vélvulas desgastadas, sujas ou bloquea-
das
Aspiracdo de ar

Guarnigdes desgastadas.
Filtro sujo

Verificar, limpr e/ou substituir

Verificar as condutas de apsira-
cao

Verificar e/ou substituir
Verificar e/ou limpar

Queda de pressédo

Bico desgastado

Valvulas sujas ou bloqueadas
Guarnicgoes valvula bypass desgastada
Guarnicoes desgastadas

Filtro sujo

Verificar o bico

Verificar, limpar e/ou substituir
Verificar e/ou substituir
Verificar e/ou substituir
Verificar e/ou limpar

Ruido

Aspiragdo de ar

Valvulas desgastadas, sujas ou blo-
queadas

Rolamentos desgastados
Temperatura excessiva da agua

Filtro sujo

Verificar as condutas de aspira-
cao
Verificar, limpar e/ou substituir

Verificar e/ou substituir

Levar a temperatura abaixo de
60° C

Verificar e/ou limpe

Presenca de agua no 6leo

Guarnicdes de vedagdo (4gua e 6leo)
desgastados
Alta porcentagem de humidade no ar

Verificar e/ou substituir
Substituir o 6leo com periodici-
dade dupla em relagdo aquela
prescrita

Perda de agua pela cabecga

Guarnicdes desgastadas

Substituir as quarnicdes
Substituir os O.R.

Perda de 6leo

Guarnigdes de vedagéo do 6leo
desgastadas

Substituir as guarni¢des de veda-
cao

Oa pressionar o interruptor o motor
faz ruido mas néo parte

A tensdo (Volt) da rede ¢ inferior aquela
minima prescrita

A bomba esté bloqueada ou gelada
Extensao eléctrica de secg¢ao inadequada

Verificar que a instalagdo seja
adequada

Ver instrugdes na (pag. 73)
Verificar a tabela para o uso
correcto da extenséo (pag. 68)

Ao pr essinar o interruptor o motor
nao parte

A ficha néo esta bem introduzida
Falta corrente

Verificar ficha, cabo e interruptor

O motor péara

O protector térmico entrou em
funcionamento por aquecimento

Controla se a tenséo é a perscrita
CL 22 - CL 24 - CL 26: Desligar o
interruptor e deixar arrefecer
duante alguns minutos.

CL 10 - CL 11: Esperar alguns
minutos antes de pér de novo em
marcha a maquina
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= 2.r’MaPOMOWKU BbICOKOIO AABJIEHUA CLEAN MATIC TEXHUWYECKUE XAPAKTEPUCTUKUN =

Mopenb CL 22 CL24 CL 10 CL 11 CL 26
. n/MUH 7 7 7 1.85 7
OV3BOANTENBHOCTb
ponsEon il 18 18 18 GPM.(USA) | 1
JKBMBaneHTHoe HaBneHue cTpym B Kr/cm2 - chyHTax/KB.Atonm - MMa
gg;':g";c“f:;:gmy" 6ap 160 160 150 160 160
NPV BPALLAILLENCA MrMa 16 16 15 16 16
HaKOHEYHUKe (PYHT/KB.LHOIM 2320 2320 2175 2320 2320
6ap 920 90 80 90 90
Pabouee pasneHve Mra 9 9 8 9 9
(PyHT/KB.AHONM 1300 1300 1160 1300 1300
OTtpaya conna <20N <20N <20N <20N <20N
MpeaensHo 6ap 120 120 110 120 120
nonyctumoe MMa 12 12 11 12 12
nasrnexHue (PYHT/KB.LtOIM 1750 1750 1600 1750 1750
XapaKkTepucTikm kW. 1,75 1,75 1,6 1,75 1,75
MOHOCHA3ZHOro 230 240 100 120 208+230
anekTpoMoTopa Hz. 50 50 60 60 60
A. 7,5 7,5 15 15 7,5

3BawwmTta gsuratena

TennosanA amnepomeTpuyeckas

3awumra asurarena no knaccy

IPX5

YpoBeHb Lyma *

Lp nBb(A) 74 (HeonpenenenHoctn 1,5) - Lw ab(A) 90

Bubpaums HakoHeuHnKa*  m/sec?

HenopswxHoe conno A(8) meHblue, 4em 2,5

Bpauatoweeca conno A(8) 5 (HeonpegeneHHocTu 1)

Makc. Temn. nuTatoLen

BOb! 60° C -140°F
Makc. rnybuHa scacbiBaHnA 1™ - 3,3 dyToB
6ap 10
Makc. nasnexue MMa 1
Ha Bxone hyHT/KB. AtoiM 145
LLInaHr BbIC. ™ TepmoriacTU4HbIN MaTepuan apMUPOBaHHbIA HEASIOHOBOW ONJIETKOM.
nasneHusa 23 ¢pyTos | BHyTpeHHuii anametp 1/4" - makcum. pabouee aaeneHue 140 6ap - 14 MPa - 2030 psi.
C TENEXKOMN Kr 12,2 - TOB 26,9
Bec 12 - pyH :

6e3 Tenexku kr 11,4 - pyHToB 25,1

[abapuTbl C TENEXKON

mm 520 x 225 x 360 (Bbic.) - inches 20,5 x 8,8 x 14,1 (BbIC.)

[abapuTbl 6€3 TeNexkKn

mm 390 x 180 x 300 (BbIc.) - inches 15,3 x 7 x 11,8 (BbIC.)

* 3nauenun nonyyeHbl B cootBeTcTBUM ¢ EN60335-2-79
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MO3APABJIAEM BAC co caenaHHbIM Bamu BbIGOpPOM, OTpaxkaowmmM Ball ypoBeHb TEXHUYECKUX
3HaHW 1 NOH60Bb K MPEKpPaCHOMY.

W pelictButenbHo, Bbl Npuobpenu BbICOKOTEXHONOMUYHbIN arperar, co3JaHHbIN
KPYNHEeWLWMUM B MMpe NpoM3BoAUTENIeM MOIOLUX HACOCOB BbICOKOrO AaBJIEHUA.

OTOT arperaT HacTONbKO MONE3EH M YHUBEPCAneH, 4To Bbl 6yeTe nonb3oBaThCA UM MHOMME FOAbI.
OAHHbIV BYKNET ABNAETCA HEOTBHLEMJIEMOW YACTbIO BALLEIO AFPEFATA U EFO
CJNIEAYET BHUMATEJIbHO NPOYUTATb NEPEQ HAYAJTIOM MOHTAXKA YCTAHOBKW, EE
SANYCKA U OKCMJTYATALUN.

[aHHbIn BykneT coaep>XxnT BaxkHyto nHcopmaumio no TEXHUKE BE3OMNACHOCTU n
nHcTpykumm no SKCIMNYATAUUN N TEXHUHECKOMY OBCNY>XXUBAHWMIO rugpomoek
Bbicokoro gasnenua cepum CLEAN MATIC Heob6xoaMMO XpaHUTb ero B HAAEXXHOM MecCTe.

3. HABHAYEHUE U3AENNA

[3.1. MPOEKTHOE HASHAYEHWE]

[aHHbIn arperaT npeHa3Ha4YeH UCKIOYUTENBHO ANA OYUCTKM C MOMOLLBbIO CTPYM BOAbI NOJ ABNEHNEM
06bEKTOB, NPeAMETOB UK NO6LIX MOBEPXHOCTEN, MPUTOAHBIX AJ1A OYUCTKM C MOMOLLBIO CTPYW BOAbI MOA
[JaBfEHMeM, C BO3MOXHOCTbLIO J06aBeHnA XNAKOro MOKLLEro cpeacTsa.

BHUMAHMWE! [laHHOe yCTpONCTBO NpeAHa3HayveHo LnA UCNOJIb30BaHNA MOKOLUMX CPEACTB,
PEKOMEHA0BaHHbIX Npou3BoanTenieM. Vicnonb3oBaHue apyrx MOKLLMX CPeACTB MOXET yrpoxartb
6e30MacHOCTM caMoro yCTpoiiCcTBa.

XKngkue morowme fobaBku AOMKHbI NoA6vpaTbcA Mo NPUHLMMY XMMUYECKON
COBMECTMMOCTM C KOMMOHEHTaMK Hacoca 1 obpabaTbiBaeMon NOBEPXHOCTbLHO.

BA>XHO! Ucnonb3ynte Tonbko 6uonornyeckn paspyliaemble Motolme cpeactea. Bo Bcex
Cnyyasx OHV JOJIKHbl COOTBETCTBOBATh AENCTBYOLLMM HOPMaM TOW CTPaHbl, B KOTOPOW OHY
UCNOSb3YOTCA.

HEOBXOAWMO CTPOIro COBJIOAATb HASHAYEHWE JAHHOIO U3AENWA. UCMONIb3OBAHUE EFO B
NioBbIX APYTUX LIENAX PACLEEHMBAETCA KAK HEMPABWJ/IbHOE.

NPOU3BOAUTENDb HE HECET OTBETCTBEHHOCTM 3A YBbITKHU, BbI3BAHHbIE HENPABWIbHbIM
MUCMOJIb3OBAHUEM JAHHOI'O ATPErATA.

B YCTPOWCTBO HEJIb3A BHOCUTb KAKWE-NIMBO U3MEHEHWA NO NIOBOW NPUYMHE. B CNYYAE
BHECEHWA TAKOro POJA U3MEHEHWW NPOU3BOAUTENbL CHUMAET C CEBA BCAKYIO
OTBETCTBEHHOCTb 3A ®YHKLIMOHWPOBAHWE U BESOMACHOCTb MALLWHbI.

SAMPELAETCA XPAHUTb UK 9KCMNATUPOBATb YCTPOWCTBO BO B3PbIBOOMACHOW ATMOCQOEPE.

4. NPEABAPUTEJIbHBIE OMEPALIUN

| 4.1. PACMAKOBKA |

PacnakyiiTe MawwuHy. Y6eanuTech,4To OHa MOMIHOCTBIO YKOMMIEKTOBaHA U He MMeeT NOBPEXAEHUNA.
Ecnu malmHa, Ha Balw B3rnag, umeeT Kakue-nbo NnoBpexxaeHUaA, He SKCNyaTupyinTe ee n
MPOKOHCYNbTUPYATECH C HALUMM LUNEPOM.

[inAa obneryeHna TPaHCMOPTUPOBKM HEKOTOPLIE AeTanv MOryT NOCTaBNATLCA OTAENbHO. B aTom
crny4vae cobepute KX Tak, Kak ykas3aHo B HacTOALLeNn 6poLutope.

[Jep>xuTe BCe ynakoBOYHbIE MaTepuarbl (NakeTbl, KOPOOKM, NEHTbI) B HEAOCTYMHOM ANA AeTen
MecTe.
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’ 4.2. BABO[ICKAA TABJINYKA -

Mepen Havanom akcnyaTaumm MallmHbl ybeamTech, 4TO OHa MeeT
3aBOACKYt0 Tabnuuky. B npoTvBHOM cnyyae He HauuHanTe
3KcnnyaTauuio MallnHbl U HEMEAJIEHHO CBAXKMTECH CO CBOUM
Aunepom.

MﬂeHTMdDVIKaLWIOHHaFl Tabnmyka ¢ Tex. XapakKTepucTtnkamun
pacnono>keHa Ha annaparte. ih

Yiv) ux
F 8 Wk

MpoBepbTE COOTBETCTBUE TEX. XapPaKTEPUCTUK Ha Tabnnike ¢
BblOPaHHbLIMM 1 COOTBETCBME XapakTepPUCTUK anekTpoceTu (B/Mu) ¢ S
3MEKTUPUY. XapaKTepUcTKaMmn ykasaHHbIMY Ha Tabnndke npuéopa.

=——————————————— 5. MOHTAX
’ 5.1. NOJCOEANHEHUE HATHETATEJIbHOIO OBOPYJOBAHWA BbICOKOIO JABJIEHMA ‘

1. BHUMAHUE: 3aBeplunTte c60pKy BOAOMETHOIO CTBOMA NYyTEM COEANHEHNA TPEX
COCTaBMAIOLWWMX ero YacTen (MMCToneT, YANNHUTENb N HAKOHEYHWK), TLaTenbHO
3aTAHyB MydThl (A).
2. MoakniounTb pyKaB BbICOKOrO AaBfieHus K BbIXogHOMY oTBepcTuio annapata "OUTLET" (B) n
3adhnKcpoBaTh rafkom.

| 5.2. NOAKJIOYEHUE K UCTOYHUKY BOfbI |

1. MakcumanbHaa TemnepaTypa nuTatoLen Boabl He fomkHa npesbiwatb 60°C (1 40°F).
2. BHUMAHME: Moakntoyvexune sxoaHoro natpybka INLET mMaluHbl K ceTv BoAoCHabXeHNA
BO3MOXHO TONbKO NOCHe YCTaHOBKMU:
° HEBO3BPATHOrO Knanaxa, oTeevatowlero TpebosaHunam ctaHgapta [EC EN 61770, Ha Bbixoze
CeTu Bo4OCHabXeHuA;
* 1 NPX UCMONb30BaHNUK TPYObl C BHYTPEHHUM AMamMeTpoM He MeHee 1 3 M (1/27), oTBevatowen
TpebosaHnAm cTaHgapTa IEC EN 61770.
3. YuuTbiBan, YTO pacxof BOAbl YMEHbLIAETCA B 3aBUCUMOCTM OT ASIMHbI 3annTbIBAIOLLEro WnaHra,
ybeautecb B TOM, YTO pacxof BOAbl, KOTOpaA 3anuThbiBaeT annapar, He Huxe 1 0 11.Mu1H.
4. NaBneHne nuTaoLien Boabl He AOMKHO npesbiwaTb 1 MIMa, 10 6ap, 145 dynt/ks.atim

BH/IMAHWE: Boga, nogaBaemas Ha rmpOMOIAKY, CHUTAETCA HEMUTLEBON.

Ecnu TpeﬁyeTCH 3anuTtaTtb FVI,D,pOMOIZKy nytem €cB060OHOr0 BCacblBaHWA, AOCTATOYHO norpysnTb
KOHeL WaHra B Bo4y. MakcumarnbHas I'J'IyﬁMHa BCacblBaHNA, paccMaTpmnBaemMan Kak pacCTtoAHne
no BbICOTE MeXay cBob6oaHOM NOBEPXHOCTbKO BOAbl 1 HACOCOM, COCTaBnAeT M.

BAXHO!
MopaBaemas B MalwnHy BoAa AomkHa 6bITh yncton. PaboTa yctporictea 6e3 Bogbl nnbo ¢
rPA3HOW BOAOW, COAEP KALLEN NECOK UM arpeCCUBHbIE XXUAKOCTH, BbI3bIBAET CEPbE3HOE
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| 5.3. NOAKJIIOYEHUE K 3NIEKTPUYECKON CETM |

1 - VbeauTtech,4T0 HaNpPAXEHUe CeTN COOTBETCTBYET TOMY,4TO yKa3aHO Ha 3aBOLCKON Tabnuyke
MaLUMHb.

2 - YbepauTech, 4TO aNeKTPUYECKan po3eTka COOTBETCTBYET HaLMOHaNbHbLIM Npasunam 6e30nacHoCTy, v
YTO OHa 3a3emsieHa.

3- Ybeputech, 4TO OTOOP 3awWwMLLEH BbiKMtoyaTenem (amddepeHumancHblin MCB ¢
YyBCTBUTENBHOCTbIO HIKe 30 MA npu 30 Mc), MO MMeeTCA YCTPOMCTBO, KOTOPOE MOXET
NpoBepUTH LieMb 3a3eMEeHNA.

4 - Tlpn sKcnnyaTauuy MalvHbl He NOLCOEAMHANTE K TOM Xe camoii po3eTKe Apyrie YCTPOMCTBa.

5 - BctaBnAamnTe BUNKY B PO3ETKY TOMbKO NOCAe TOro, Kak ybeanTech, YTO BbIKAKOYATENb MALIMHD
ycTaHoBreH B nonoxenune BbIKI1.

6- CrtaHaapTHana Bunka anA anektpocetv 50 'y, Tvna "LWyko" (eBposunka), 250B - 16A Hopmatnes CEE7

VIl DIN49441-2-AR2
7- TIoNHOCTbIO pasmoTaTh WHYP ANA NpeAoTBpaLleHNA neperpesa.

8- He cpasnusanTe WHyp NMTaHMA.

9 - He ucnonb3yinTe MOVKY BbICOKOTO AABMIEHNA MPY NOBPEXAEHHOM 3NIEKTPUYECKOM kaberne.

10 - Ecnu WwHyp nuTaHuA NOBPEXAEH, ero 3aMeHa [oMXHA OCYLEeCTBNATLCA TONbKO TEXHUYECKOI CryxOoN
1Ny KBaNMULMPOBAHHBIM CNELMaNCTOM.

BHUMAHMUE! B CITYYAE ABAPUWHOIO OTKJIIOYEHUA SNEKTPOIHEPTU BO BPEMA PABOTbI
ATPEFATA MO COOBPAXXEHWUAM BE3OMACHOCTU HEOBXOAUMO OTKNIOYUTb MALLUUHY.

| 5.3.1 - BbIKNOYATEJSIb (Tonbko ana CLWA) |

rl/l,D,pOMOI?IKa BbICOKOro gaBrieHna moaenu UL OCHalleHa BblKnto4aTenem, BCTPOEHHbIM B BUNKY
3NeKTPONpoBoAa. ATO YCTPOICTBO 06eCrneUnBaeT AOMOMHUTENbHYIO 3alUUTy OT pUCKa NopakeHns
3NIEeKTPUYECKUM TOKOM. [pn 3aMeHe BUNIKM UMK LWHYPa UCMOSb30BaTh aHaSIOTMYHbIE KOMMOHEHTLI C
npeaoXpaHnUTeNbHbIM YCTPOCTBOM.
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| 5.4. MICNONb3OBAHUE YAJIMHUTENA |

Ecnn ncnonb3yetca yanuHuTens, ybeanTech, YTO pa3beM 1 po3eTka — BOAOHENPOHULIAEMbIE 1
npUnoaHATLl HAA 3eM1eit, TakuM 06pa3oM, YTOObI NPeaOoTBPaTUTL BOSMOXHbBIA KOHTAKT C BOAOW.

Mcnonb3oBaTh yANVHUTENN C YACIIOM NPOBOAHWKOB, PaBHbIM YMCy kabenA MallvHbl, BKITHOYanA
kabenb 3a3emMneHunn, BUNKa/po3eTka A0MKHbI COOTBETCTBOBATL UCMNONb3yeMOMy Kabento.
Mcnonb3oBaTb TOMNLKO YANMHUTENW ANA HAPY>KHOrO UCMONb30BaHWA.  OTOT TUn KabenA nmeet
Hagnucb "MpuroaeH AnAa BHELWHErO UCMONb30BaHNA". XpaHuTb Kabenb B MOMELLEHUN, ECITN OH He
MCNonb3yeTcA.

He nonb3yiiTeck NOBpeXAEHHbIMU yANNHUTENAMKU. He ocTaBnATb kabenb B6MN3n NCTOYHNKOB
Tenna v oCTpbIX Kpaes. Bcerpa BbIHMMATL BUNKY U3 CETU, MPEXAE YeM OTOEANHATb YAJIMHUTENb
OT ycTponcTBa. He TAHWTE 3a LWHYpP, YTO6bI BbITAWMTb BUANKY. He npukacantech K BUnKe un
COeNHEHVAM MOKPbIMU pyKamu.

TABJIMLA COOTBETCTBUA

I ( He cooTtBeTtcTBYyeT AnAa mogenu CL 11)
BHUMAHUE! Hanpsxetve, | AnvHa yanuHuTena CeuyeHue
UCIMNoOJIb3OBAHUE HENOAXO4ALUNX B nposoaa, MM2

YAJIMHUTEJIEW MOXXET BbI3BATb 230+240 0o 20 m 1,5
OMACHOCTb TPABMUPOBAHWA 230240 | Or20 lo50m 2,5
100 0o 20 m 2,5

100 0r20 o 50 m 4

[ 5.5. 3ANYCK MALLUWHBI |

- MNepep nyckoM v ncnonb30BaHNeM MalnHbl ybeanTech, YTO OHA YCTaHOBMEHA Ha
3EMJII0 UMK Ha YCTONYMBYIO OMOpY, B NIOOOM cryyae, OnopHaA NOBEPXHOCTb rOPU30HTANbHON MK
UMETb MUHUMATbHbBIA HAKITOH.

- MNepep Ncnonb30BaHMEM, BaXXKHO NMPOBEPUTL YACTOTY BXOAHOMO ounbTpa (CM.rnasy
no TeXHNYecKomy obcnyxusanHuto — 10.1 BxogHow counbTp).

1- OTKpbITb BOAOCHAOXEHME.

2-OTKpbITb MUCTONET ANA CTpaBMBaHNA Bo3ayxa n3 Tpyo.

3-Haxatb Ha KHOMKy nycka.
BHumaHue! Boga nog naBneHueM, Ha BbIX04e U3 KOMbfA, CO34aEeT Ha HEro JOMOSIHUTENIbHOe
ycunme, No3ToMy Heo6X0AUMO YAEPXKMBATbL KOMbE C CUII0NA, 0b6enmn pykamu.

- B koHLUe paboTbl BLIK/IIOYUTL MaLLMHY.




6. MPEAYNPEXAEHUA OBLLUErO XAPAKTEPA

B K akcnnyatauuu ruapoMoek He

[ONycKalTCA AEeTU N HEOBYYEHHbIN .
nepcoHan. Heobxoaumo obecneunTb 3a

[EeTbMU [OSKHBIA HAA30p C TeM, YTOObI OHU

He Mornn urpatb C AaHHbIM yCTpOI7ICTBOM.

H [lo3aboTbTecb 0 TOM, YTOObI MaLUMHA
HaxoAmnack B HEOCTYMHOM A1 AeTeN MecTe.

W [JaHHOe yCTPOWCTBO He NpeAHasHa4yeHo ana
aKcnnyataunum nmuamuy € NOHU>KEeHHbIM :j
BOCMPUATMEM OPraHoB YyBCTB, (PM3NYECKNMU

nnn ymcTBeHHbIMW HeaoCTaTKamu, nunbo ¢
HeXBaTKOMN OMnblTa UM 3HAHWI - KPOMe Tex
cnyyaes, Korja nuuo, otTeevaroLlee

3a nx 6e3onacHocTb, obecneynsBaeT HaA30p
3a HUMU UNn nx 06yqume aKcnnyaTtauummn
yCTpoWcTBa.

W CTpyuv BoAbl, NoAaBaeMol Noj BbICOKUM AaBfeHEM, NPY HEMPaBUIIbHOM UCMONb30BaHUN
MOryT 6bITb OnacHbl. Hyukorga He HanpaBnANTe CTPYHO BOAbI HA NMIOAEN WU XUBOTHbIX, HA
3NeKTpoobopyaoBaHme NMHO Ha camy MalluHy. He ncnonb3ynTe malvHy, Koraa B paguyce ee
OEeNCTBUA HaXO4ATCA NMoAN U/WNN XXUBOTHbIE.

He HanpaBnanTe cTpyto BoAbl Ha ceba nnun Apyrx nuy Ansa Toro, YTobbl MOYUCTUTL OAEXOY
nnm obyBb.

H Vicnonb3ynTe MalinHy TONbKO B 6e30MacHbIX
ycnoBuAx, n3beraa nobbIx NOTEHUMANLHO ONacHbIX
cuTyauui AnA camoro orneparopa v Apyrux nuu.
Onepatop MaLmnHbl 06A3aH:

e l36eratb aKcnnyaTauum MallnHbl B yCNOBUAX
HeyCTONYMBOrO PABHOBECHA U HA HEYCTONYMBBIX
MOBEPXHOCTAX;

* [TOMHUTb O TOM, YTO CTPYA BOAbI, HAXOAALAACA MOA,
BbICOKVM [aBfieHUEM, OKa3blBaeT Ha NUCTONET 3hheKT
oTnayn. lokasaTenu oTAaauu ykasadbl B Tabnuue
TEXHUYECKMX XapaKTepucTyK;

* /lcnonb3oBaTb 3aLNTHYO OAEXAY;

e HocuTb 3aWMUTHbIE OYKM U HECKOSb3ALLME
pes3uHoBbIE canory;

* He ponyckath nonagaHna B OKPY>KaoLLYH0 cpeay
3arpASHAIOLLMX, TOKCUYHBIX MU BPEAHbIX BELLECTB.

B BHWMAHVE: Puck B3pbiBa.
He pacnbinATb nerkoBocniaMeHALWMECH XUAKOCTU
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W [JaHHaA mMalumHa CnpoeKkTMpoBaHa B COOTBETCTBUM
C AENCTBYIOWMMI B HACTOALLEE BPeMA HopMamm
6e30macHOCTU. JKennyaTauma 3NeKTpoobopyAoBaHNA
TpebyeT COBNOAEHNA HECKONBKUX MPOCTbIX NpaBun:
* He kacanTecb anekTpoobopynoBaHuAa,
HaxoAALLErocA NoA HanpaXeHNeM;

* /IHCneKumsA, TEXHUYECKoe 06CTy>XKMBaHNE U PEMOHT
LOJIKHbI OCYLLEeCTBAATLCA KBANU(ULMPOBAHHbBIM
nepcoHanom. [lepen BbINOMHEHNEM NOOON M3
nepeyvncneHHbIX Bbille onepauuin Bceraa
OTKJIIOYaNTEe MaLLUHY OT CETU.

H He TAHUTE 32 WHYP NUTaHNA, YTOObI OTKIIOYNTL
MalUWHY U3 CeTH, M He TAHWUTE 3a LUNaHr, YTobbl ee
nepeaBuHyTb.

B BHVMAHUE! 'mbkue wnaHru BbiICOKOro aaBneHus,
COEeaVHUTENN BbICOKOrO AaBNEeHWs, 3alnTHbIe
YCTPOWCTBA, 3NIEKTPUYECKNE COEAIMHEHNA U
TMOPOMOHUTOPbI MMEIOT BaXXHOE 3HAYeHue AnA
obecneyeHnA 6e30NacHOCTN YCTPOWCTBA.

W He 3anyckanTte arperaT npu NOBPEXAEHHOM LLUHYpe
nuTanuA. [nAa ero 3ameHbl obpaluanTecsh K
KBanuuumpoBaHHomy nepcoHany. Vcnonb3yemblie
LNA 3aMeHbl LWWHYPbI MMTaHWA AOMKHbI UMETb T Xe
caMmble TEXHUYECKNE XapaKTepUCTUKK, YTO U
OPWTMHANBHBIN LHYP. He pemoHTupynTe
NOBPEXAEHHbIV LUHYP NUTaHWA 1 n3beramTe ero
noBpeXAeHus.

W He 3anyckaiTe arperaT npw NoBpexXAeHHOM LUIaHre BbICOKOrO AaBMeHWs, COeAUHUTENAX U
nucToneTe. MNpu 3ameHe y6eanTech, YTO HOBble KOMMOHEHTbI UMEIOT MO MeHbLUE Mepe Te Xe
camble napameTpbl, YTO U OpUrMHanbHble. TeXHUYECKUEe AaHHbIE LWaHra AOMXHbl 6blTb HAHECEHDI
Ha caM LunaHr (Makc. JaBneHue, fata Bbinycka, MPou3BOAUTENb).
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H Bo BpemA akcnnyaTauum MallnHy Hemnb3A HUYEM
HakpbIBaTb, OHa [OSIKHA HAX0AMTbCA B YCNOBUAX
XOpOLLEN BEHTUNALMN.

M He ocTaBnAnTe mawuHy BKIOHeHHOW 6onee
4yem 5 MUHYT Npu 3aKpbITOM NUcToneTe. 3a 3To
BpeMA TemnepaTtypa 060pOTHOW BOAbl PE3KO
BO3pacTaeT 1 CyLeCcTBYET PUCK MOBPEXAEHNA
YNAOTHEHWN.

B Korfa malimHa BblKo4YeHa, Bo nsbexaHue
Cy4anHOro OTKPbITUA NUCTOMeTa NoCTaBbTe ero Ha
npefoXpaH1TENb.

B MawwmHa ocHaleHa Teno- aMnepomMeTpU4ecKom
3aWmTON, KOTOopanA OTKYaeT ABUraTesb npu
neperpese. B aToM crny4ae 03HaKOMbTECH C r1aBon
"YCTPAHEHWE HEMONAAOK".
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| o COOﬁpa)KeHVIHM 6e3onacHoCTn I/ICI'IOJ'Ib3yVITe TONbKO OpUrnHanbHble NPUHAANEXHOCTU N

3anacHble 4acTu.

MPOU3BOAUTENb HE HECET OTBETCTBEHHOCTU 3A KAKOW-NBO YLLEPE, BbI3BAHHbIN
UCNOJIb30OBAHUEM MALUMHBI HE MO MPOEKTHOMY HA3HAYEHWIO, HECOBIIOAEHUEM
WHCTPYKLUUW U NPEQYNPEXAEHUW, YKA3AHHbIX B JAHHOM BYKNETE.
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7 - KAK NOJNIb30BATCA ®OPCYHKAMU ROTOCLEAN WIU VARIOJET

PerynupoBka yrna BoasHomn cTpyu Ana perynuposku cTpyun R OTOCLEAN,
NpPOU3BOANTCA NyTEM MOBOPOTA MUCTONET AOMKEH HAXOAUTCA B MOSIOXKEHNN
dopcyHkonepxatena R OTOCLEAN wnu | 3akpbiTo.

VARIOJET.

=

il
=l

e
N

B cnyyae HeobxoaMMoCTy 3aMeHbl OPCYHKM, HEOBX0AMMO BbIK/OUMTL anmnapat U CTPaBUTb
0CTaToO4HOE AaBMneHue.

8 - CMoCOBb UCMOJIb30BAHNA KOMMNEKTA ANA MOIOLLErO CPEACTBA.

B cepwuiiHyto komnnekTaumio Bcex mogenen sxoauT Ki T onAa motowero cpeactea.  [nA ero
1Ccnonb3oBaHnA He06X0AMMO NPOCTO NOAKMIOYNTL KOMMNMEKT K (hopcyHKe R OTOCLEAN unmm
VARIOJET Kak nokasaHo Ha pucyHke 3, ybeamBLUnCb npexae, 4To 06e hopCyHKM
OTperynnpoBaHbl 417 BEEPHOW CTPyW.

Mo>HO perynmpoBaTtb KONMYECTBO MOIOLLEro CpefcTBa Bpallas pyyKy (puc.4).

Mo OKOHYaHWK MCMONb30BaHNA KOMMNIEKTa ANA MOKOLEro CPeAcTBa, AOCTATO4HO NPUNOAHATL
610KMPOBOYHbIN PbIYAXOK 1 CHATb KOMMNEKT (Puc.5).

[Jep>aTtb MotoLme cpefcTBa B HEAOCTYNHOM A1A feTei MecTe.

BHumaHue! B crnyyae KOHTaKTa ¢ MOKOLLMM CPEACTBOM CREAyATe MHCTPYKLUMAM U3rOTOBUTENA U / Uk
npofasua ToBapa, B N0OOM cryyae, NpOMOATE BCTYMMBLLYIO B KOHTAKT YacTb Tena Y1CTON BOAON.
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= 9. UHCTPYKLUWUWN NO XPAHEHWNIO U MEPbI NPEAOCTOPOXXHOCTU NMPOTUB 3AMEP3AHUA =—

Ecnm annapat xpaH1TcA B MOMELLEHWM IAe TeMnepaTypa
MOXXET OnyCTUTLCA A0 OTpULIATENBbHbBIX 3HaYEeHUIA Unn
npeanosnaraeTcA OCTaBUTb MaLLvHy 6e3 LenCTBrA Ha
nepvog 6onee 3 MecALEB, BO 136eXaHVe NoftoMoK
COBETYETCA 3ar0fHUTb CUCTEMY, MyTEM MOAAYM HA BXOL,
HEOOMBLUIOrO KOMMYEeCTBa aHTUGpK3a (TOT XKe, YTO
ucrornb3yeTeA AnA asTomobunen). B nobom cnydae, npu
04€Hb HU3KIMX TemnepaTypax Wiv npy BO3MOXHOCTM
obneneHeHnA annapaTta, a Takxke ecnm MalnHa
Haxoaunach NPOAOIMKATENBHOE BpemA 6e3 AeNCTBIA,
COBETYEM NepeS BKITKOHEHNEM, NMPOBEPHYTH OCb MOTOPa
BPYYHYO, UCMOSb30BaB 1A 3TOr0 CrieLMaribHbIA KITtoY,
BXOZALLMIA B KOMMIEKT annapara.

OTa onepauyis NO3BONMT BaM MOHATL €CIU MalLvHa
3aMOpOoXKeHa U 3abr1oKVpoBaHa 13-3a HaKMW U TakuM
06pa3om No3soNmUT Bam 136exxaThb MOSIOMKU annapara
My 6ECKOHTPOMBHOM BKITKOHEHN.

He 3abyabTe yoanuTb KoY nepes BKIOYEHNEM
annapara.

10. TEXHWHECKOE OBCNYXUBAHUE

* TexHnyeckoe 0b6Cny>KMBaHUE Y PEMOHT LOSIKHbI BbIMOIHATLCA KBAMMPULMPOBAHHBIM 1
aBTOPU30BaHHbLIM NEPCOHASIOM.

* [epen BbINONMHEHEM OO0 YOOPKM, TEXHUYECKOTO 06CIY>XMBAHNUA 1 / UN 3aMeEHbI
3anacHblX 4acTen OTCOeAUHUTb MalUUHY OT CETH, BblHYB CUMOBYIO BUJIKY.

* Hagnexatiee TexHm4eckoe 06Cny>xmBaHme rapaHTupyet 6onee AnmTenbHbIN CPOK CyX6bl 1
COXPaHeHne 3KCNyaTaUMOoHHbIX XapaKTepucTyK.

* [leproanyeckn NpoBePATb NMAPOMOIAKY, OpraHbl, HAXOAALUMECA NOA AaBMIEHNEM (LLNaHT,
PUTUHIN, HAKOHEYHUK), U ANEKTPUYECKMA Kabenb (cM.  rnasy "ObLme npeaynpexxaeHna npu
MCrnonb3oBaHun").

MpoBepbTe cuCTEMY Ha YTEYKM BOAbI, Macna v / unv HeMcnpaBHOCTU.

B cnyyae Heob6x0AMMOCTM, 3aMEHUTb YacTu.

Cnncok 0cobbix KOMMOHEHTOB W 3NEKTPOCXEMbI annapaTa npeacTaBneHbl B hMHaNbHOM YacTu
HaCTOALLEro pykoBOACTBA MO UCMONb30BaHMIO .

B cny4yae comHeHui obpaTtutech B cepBUCHYI0 cny)xby Interpump Group.

[ 10.1 BxogHo# counbTp |

Mepen Hayanom akcnayaTaumm MalluHsbl
HEOBXOONMO ybeamnTbea, 4TO mnbTp ABNAETCA
YuCTbIM. YTO6BI MONHOCTBIO YAANMTb BCE HYaCTULbI
rpA3M, akKypaTHO NPOMOTe (hUNbTP NPOTOYHON BOLON
WK NPOAYUTE CXaTbIM BO34YXOM.

MoMHUTE, YTO YNCTBIN (OUNBTP rapaHTUPyeT XOPOLUYIO
paboTy Balwer mawmHebl.

\

MpoaynTte unbTp Mpomoiite hunbTp noa
BO34YXOM. KpaHoMm.
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’ 10.2. SAMEHA HAKOHEYHUKA BbICOKOI'O AABJIEHUA ‘

Heobxogumo nepnoanyeckn 3aMmeHATb HAKOHEeYHNK BbICOKOro AaBneHuA, NOCKOJIbKY BO BpemMA

JKcnnyaTaunm 3aTOT KOMMOHEHT noasepraeTcA HopMasnibHOMY U3HOCY.
onpepenAeTcA NO CHMXEHUO pa6o~4ero AaBleHnA.

Moao6HbIN N3HOC 06BIYHO
Ecnu Bbl xxenaete npnbpecTyn HOBbIN

HaKOHEYHUK, 06paTVITer K CBOemy aunepy.

11. YTUNIN3ALUMA MALLUHBI

e Ecnu mawuHa 6onblue He 6y.qu ncnonb3oBaTbCA, pPeKOMeHOyeTCA OTCOeANHUTb OT Hee LUHYP
nUTaHUA C TeM, YTOObl OHa He Morna 6osbLue q:)yHKLl,I/IOHI/IpOBaTb.
. ,El,ep>K|/|Te €e B HeJOCTynHOM OnA [eTen mecTe.

e OTa MalwmHa noanexuT

“cneunanbHon yTUnusaumn” - 4eMOHTaxy 1 c6opy 0AHOPOAHbIX

KOMMOHEHTOB ANnA nepepaéoTKM B COOTBETCTBUN C ,El,el7ICTByIOIJ.|,I/IMVI HOpMaMun.
*He MCI'IOﬂb3y171Te noanexatwme yTnnnsaunm KOMMNOHEHTbI B Ka4eCTBe 3anacHbIX yecTen.

BHUMAHWE! 3707 3Hak
03HaAayaeT,4yTo
3NEKTPUYECKOE 1
9NeKTPOHHOE
0bopynoBaHue He
NoANEeXMT 06bIYHON
YTUNM3aUumM B KOHTEiHepe
Ans 6bITOBbIX OTXOAOB.
[ina aTux nspenui
npeAaycmMoTpeHa
OTAenbHaA cuctema coopa.

WNHdopmauma 06 yTunmsaumm 3fieKTpM4YecKoro u
3J/1eKTPOHHOro obopyaoBaHUA B COOTBETCTBUU C
aupekTusou 2002/96 (RAEE).

1. B npegenax EBponeitickoro Cotosa
BHumaHwne! He BbibpacbiBanTe gaHHoe usgenme B 06bl4HbIN KOHTEHep
AnA 66ITOBOrO Mycopa.

Vcnonb3oBaHHOE 3N1eKTPUYECKOE 1 INIEKTPOHHOE 060pyLoBaHmue
[OIKHO 06pabaTbiBaTbCA OTAENBHO U B COOTBETCTBUM C NpaBuiamm,
perynupytoLmMmm nopsaaokK obpalleHns C BbllueyKasaHHaMy N3aenmami,
UX YTUIU3aUMM 1 nepepaboTKu.

B cooTBETCTBMM C NpaBunamu, NpUHATLIMKU B rocyapcTBax-yneHax EC,
VHOMBUAyanbHble Nonb3oBaTenu-pesnaeHTel EC moryT 6ecnnaTtHo
cAaBaTb UCMOJIb30BAHHOE ANIEKTPUYECKOE W IIEKTPOHHOE
obopynoBaHve B yNOSTHOMOYEHHbIE Ha 3TO LEeHTpbI cbopa*. B
HEKOTOpPbIX CTpaHax* MECTHbIE AuNepbl TaKXe MoryT 6ecnnaTHo
3abupaTb CTapoe usgenue, ecnu nonb3oBaTenb npuobpeTaeT
aHanormyHoe HoBOe nsgenve.

* 3a gononHnTenbHON nHpopmauymen obpalyaiTecb K MECTHbIM
KOMIeTeHTHbIM opraHam.

Ecnu Bbi 3aTpyaHAeTecb C onpeneneHMeM MeCcTtoHaxoXxaeHnA ynoJIHOMOYEeHHOro LeHTpa no
yTunusaumm, 06paTnTecb K TOMy Aunepy, y KOToporo Bel Kynunm gaHHoe usgenve.
MpaBunbHaa yTunnsauma JaHHOrO U3AENUA rapaHTUpYeT, YTO OTXOAbl NOABEPTIUCH
Heobxo4MMOMy BO3AENCTBUIO 1 NepepaboTke, NpeaoTBpallas BO3MOXHOE HeraTuBHoOe
BO3[ENCTBME Ha OKPY>KaIOLLYO Cpely 1 300POBbE NtoJei, KOTOopble MOrJ10 6biTb OKazaHo npu
HenpaBWSIbHOM METOAE YTUIN3aLUuu.

HauuoHanbHble 3akoHoAaTeNbCTBa NpeayCcMaTpuBatloT COOTBETCTBYIOLME CaHKLMM NPOTUB TEX,
KTO HE3aKOHHO 136aBMAETCA OT 3NEeKTPUYECKOro 1 3MeKTPOHHOro 060pyA0BaHNA, UK
npeHebperaeT ero yTunmsaumen.

2. B cTpaHax, He BxogAwwmx B coctaB EBponeickoro Coto3a.
Ecnu Bbl xenaete YyTUN3npoBaTb AaHHOe nsnenne, CBAXUTeCb C MeCTHbIMU BnacTtAMM onA
BbIACHEHWA OO/MHKHOro Metoa ytunmsauun.
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12. YCTPAHEHUE HEUCMPABHOCTEWN

(Ana kBanuguumpoBaHHOIro nepcoHarna)

HEWUCIMPABHOCTb

NMPUYNHA

YCTPAHEHUE

Hacoc pa6oTtaeT, HO
MaKcumMasnbHoe AaBnieHue He
focturaeTcA

B Hacoc nonagaeT Bo3ayx

KnanaHbl 3arpAsHeHbl MW U3HOLLEHbI
V3HoLueHbl NpoKnaAKy GarnacHoro knanaxa
HakoHeUYHUK N3HOLWEH UK He NOAXOAUT
M3HoLweHb! MpoKnaakm

dunbTp 3arpAsHeH

MpoBepuTb 3anuTbiBatoLLVe KaHas bl
MpoYncTUTbL NN 3aMeHnTb
3ameHuTb

3ameHuTb

3ameHuTb

MpoYncTUTbL MM 3aMeHnTb

KonebaHua paBnenna

KnanaHb! MoBpexaeHbl, 3arpA3HEHb! UMM 3aCOpeHbl
3acacblBaeTcA BO3ayX

M3HoLweHb! MpoKnaaku

dunbTp 3arpAsHeH

MpoYnUCTUTbL UAN 3aMEeHUTL
MpoBepuTb 3anuTbiBatOLME KaHasb!
3ameHuTb

MpoYnUCTUTb NN 3aMEeHUTL

[aBnenHve nagaet

HakoHeYHVK n3HoleH

KnanaHbl 3arpA3HeHbI U 3acopeHbl
M3HowweHbl npoknaaku 6annacHoro Knanaxa
M3HowweHbl npoknaaku

DunbTp 3arpAsHeH

3ameHuTb
MpoYnCTUTbL NN 3aMeHNTb
3ameHuTb
3ameHuTb
MpoYnCTUTbL NN 3aMeHNTb

YpeamepHbIN LWym

3acacbiBaeTcA BO3ayX

KnanaHbl noBpexAeHbl, 3arpA3HEHbI Uk 3acopeHbl
M3HoLeHb! NOAWUMHUKN

TemnepaTypa BOAbl CIULLIKOM BbICOKa

DUnbTp 3arpAsHeH

MpoBepyTb 3anUTbIBaIOLLME KaHas bl
MpoYnCTUTb UM 3aMEHNTL
3ameHuTb

Temnepatypa BoAbl AOMKHA ObITb
Huxe 60°C

MpoYnCTUTL UM 3aMEHNTL

Hanunuve Boapl B macne

W3HoLEHbI YNNoTHUTENW AnA BOAbI U Macna
Bbicokasa BnaxHOCTb BO3ayxa

3ameHuTb
MeHATb Macno B ABa pasa vaule
YeM npeanuncaHo

W3-nop Hacoca kanaeT Boga

V3HOLWeHbl Npoknaaku
M3HOLWEHbI yNnoTHUTENbHbIE KosbLa

3ameHu1Te NpoKnaaku
3ameHuTe yNnoTHUTENbHbIE KOoMbLa

YTeuka macna

M3HowWeHbl MacnAHble YyNnoTHEeHWA

3ameHuTe MacnAHble ynnoTHeHnA

Mpwu BKMOYEHUN aBUraTenb ryanT,
HO He paboTaeT

HanpaxxeHue ceTun Hmxe
npeanMcaHHoro MUHUMyMa

Hacoc 3acopeH nnu 3amep3s
YanuHuTenb nmeeT HeJekBaTHoe
ceyeHve

MpoBepbTe UCTOYHUK NUTAHNA

Cwm. cTp. 87
CaepbTech ¢ Tabnuueil CoOTBETCTBUA
YANMHUTENei Ha cTp. 82

Mpu BKNOYEHUN aBUraTesnb He
3anyckaeTtcA

Bunka nnoxo BctaBneHa
OHepronuTaHue oTCyTCTBYEeT

[poBepbTe BUNKY, PO3ETKY 1
BbIK/lOYaTe b

[suraTtenb BHe3anHo
OocCTaHaBnnBaeTCA

M3-3a neperpeBa cpabatbiBaeT
YCTPOMCTBO TEMMOBON 3aWMThI

MpoKoHTponMpoBaTh, YTo
HanpsAXeHUe COOTBETCTBYeT
npeanvMcaHHomy:

CL22-CL 24 -CL 26:
BbIKNOYMTb BbIKNtOYaTENb U
0CTaBUTb OCTbIBATb HA
HECKOIMbKO MUHYT.

CL10-CL 11:

MoAoXAaTh HECKONBbKO MUHYT
npexae Yem CHOBa BKIOUUTb
MalLLuHy.

89




= | ITALIANO

«Istruzioni originali»

INDICE GENERALE

1 - Descrizioni simboli sull’ idropulitriCe .......coovvviiiiii e 91
2 - Caratteristiche tecniche idropulitrice CLEAN MATIC .......ccccoeiviiieeieieieeee e 92
Ec JET UE<To o [T o o To (o] 1 (o TP PURRFP 93
3.1 @ DeStiNAZIONE A'USO ...uvviiiiiiiiiiiiiieeiee e e 93
4 = Operazioni PreliMiNari ... e e e e s e e e e e e es s s e reeeeeeeeeeeasnnnn 93
4.1 © DiSIMDANIO .ceeeeeee e 93
4.2 o Targhetta di identificazione .............oeeeeiiiiiiiii e 94
B = INSTallaZIONE ... e e e e 94
5.1 ¢ Collegamento idrauliCO ......ccveeeieceiiieiieeie e 94
5.2 ¢ Allacciamento alla rete idriCa .....ccueeeeeeeeeiiiieeeeeeee e 94
5.3 ¢ Allacciamento alla rete elettrica ..., 95
5.3.1 e Interruttore salvavita (Solo per gli Stati Uniti) ....c.cccoveeeiviiiienennnee. 95
5.4 o Utilizzo di prolunghe ........ooooeiiiiiiie e 96
5.5 @ AVVIAMENTO .o 96
6 = Avvertenze generali d'USO .....occieiieieieieieiiiiicieeeees e e e e e e e e e e e e e e e e e e ee e e e e 97
7 - Come usare il “Rotoclean” 0 il “Variojet” .....cccoecveeeeieicieee e 100
8 - Come usare il Kit detersiVo ......ccuueiiiiiiiiie 100
9 - Accorgimenti in caso di accantonamento e/0 di gelo .....cccccvvieiieeeeeiiiiicicnes 101
10 = MaANUEIENZIONE ...t e e e r e e e e e e e e e e 101
10.1 @ Filtro aspirazione .....oooeeeeiiiiieeeee e 101
10.2 ¢ Sostituzione ugello alta Pressione ..........occeeeeveiiieeeienrieeeee e 102
11 - Rottamazione della macchina ... 102
12 - Inconvenienti € MMEAI .....oooii i 103

90



1 - DESCRIZIONI SIMBOLI SULL’ IDROPULITRICE

A%%

Leggere il libretto
istruzioni prima
dell’'uso.

Non dirigere il
getto contro
persone,

animali, prese di
corrente sulla
macchina stessa.

Attenzione
pericolo di
folgorazione.

Messa a terra.

91

.

90

Livello di potenza
sonora garantito.

Rifiuto speciale.
Non smailtire nei
rifiuti comuni.

Segnale di
attenzione.

Macchina non
predisposta per il
collegamento alla
rete idrica potabile



2 - CARATTERISTICHE TECNICHE IDROPULITRICI CLEAN MATIC

MODELLO CL 22 CL 24 CL 10 CL 11 CL 26
Portata 7 I/min. 7 I/min. 7 I/min. 1.85 7 I/min.
1.8 gpm 1.8 gpm 1.8 gpm G.P.M. (USA) 1.8 gpm
E.W. bar / MPa / psi: pressione specifica del getto, in bar / MPa / P.S.I.
Equivalenza di impatto  bar 160 160 150 160 160
del getto conugello  MPa 16 16 15 16 16
Rotante PS.l. 2320 2320 2175 2320 2320
Pressione bar 90 90 80 90 90
d’esercizio MPa 9 9 8 9 9
PS.I. 1300 1300 1160 1300 1300
Spinta di reazione del getto
(contraccolpo) <20 N <20N <20N <20 N <20 N
Sovrapressione di bar 120 120 110 120 120
\ i i
MPa 12 12 11 12 12
unta ammessa
P PSL| 1750 1750 1600 1750 1750
kW. 1,75 1,75 1,6 1,75 1,75
Caratteristiche motore V. 230 240 100 120 208+230
elettrico monofase Hz. 50 50 60 60 60
A. 7,5 7,5 15 15 7,5
Protettore motore Amperometrico termico
Classe protezione motore IPX5

Rumorosita *

Lp dB(A) 74 (incertezza 1,5) - Lw dB(A) 90

Vibrazione lancia * m/sec?

Ugello fisso A(8) minore di 2,5 - Ugello rotante A(8) 5 (incertezza 1)

Temp. max. acqua

alimentazione 60° C-140°F

Max. profondita

di aspirazione 1mt-3,3ft
bar 10

Pressione massima  \1pg 1

di alimentazione S 145

Lunghezza tubo 7m.
alta pressione 23 ft.

Materiale termoplastico rinforzato con treccia di Nylon
Diametro interno 1/4” - Pressione di lavoro max. 140 bar - 14 MPa - 2030 psi

Massa con carrello

Kg 12,2 - Ibs 26,9

Massa senza carrello

Kg 11,4 - Ibs 25,1

Dimensioni con carrello

mm 520 x 225 x 360 (h) - inches 20,5 x 8,8 x 14,1 (h)

Dimensioni senza carrello

mm 390 x 180 x 300 (h) - inches 15,3 x 7 x 11,8 (h)

* Valori ottenuti in conformita alla EN60335-2-79
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Cl CONGRATULIAMO CON LEI per la scelta fatta che testimonia il suo livello di conoscen-
za tecnica ed il suo amore per le cose belle.

Lei ha infatti acquistato un apparecchio di alta tecnologia, prodotto dal piu gran-
de costruttore del mondo di pompe ad alta pr essione per il lavaggio.

Si tratta di una macchina utile e versatile che Lei utilizzera per lungo tempo.

IL PRESENTE LIBRETTO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA MACCHINA E
DEVE ESSERE LETTO A TTENTAMENTE PRIMA DI PROCEDERE ALLA INST ALLA-
ZIONE, MESSA IN FUNZIONE E UTILIZZO DELLA STESSA.

Questo libretto contiene indicazioni ed istruzioni importanti cir cala SICUREZZA D'USO e la
MANUTENZIONE delle idropulitrici CLEAN MATIC e pertanto va conservato con cura.

3 - USO DEL PRODOTTO
[ 3.1 - DESTINAZIONE D'USO |

L'apparecchio & destinato esclusivamente al lavaggio, attraverso getto d'acqua in pr essione,
di oggetti, cose e comunque superfici idonee a esser e trattate con I'azione meccanica del
getto d'acqua in pressione e con |'eventuale azione chimica di additivi liquidi deter genti.

ATTENZIONE: questo apparecchio € stato progettato per I'utilizzo di deter genti raccomandati
dal costruttore. L'utilizzo di altri prodotti chimici pud pregiudicare la sicurezza dell’apparecchio.

Gli additivi liquidi deter genti dovranno esser e scelti con criterio di compatilita chimica con i
componenti della pompa e con la superficie da trattar e.

IMPORTANTE: utilizzare solo detersivi biodegradabili e comunque conformi alle norme vigenti
nel Paese d'utilizzo.

LA DESTINAZIONE D’USO DELLA MACCHINA DOVRA ESSERE SCRUPOLOSAMENTE
RISPETTATA. OGNI ALTRO USO E DA CONSIDERARSI IMPROPRIO.

IL COSTRUTTORE NON PUO ESSERE CONSIDERA TO RESPONSABILE PER DANNI
PROVOCATI DA USI IMPROPRI DELLA MACCHINA.

LA MACCHINA NON DEVE ESSERE PER NESSUN MOTIVO MANOMESSA. IN CASO
CONTRARIO IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITA SUL FUNZIONA-
MENTO E SULLA SICUREZZA DELLA MACCHINA.

E VIET ATO L’UTILIZZO E LO STOCCAGGIO DELLA MACCHINA IN AMBIENTI CON
ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA.

4 - OPERAZIONI PRELIMINARI

| 4.1-DISIMBALLO |

Sballare la macchina ed assicurarsi che la stessa sia integra e non danneggiata.
In caso contrario non utilizzare la macchina e rivolgersi al rivenditor e.

Per motivi di imballo e trasporto alcuni elementi accessori possono esser e forniti sciolti, nel
qual caso eseguire il montaggio in base alle istruzioni contenute nel pr esente libretto.

Assicurarsi che gli elementi dell'imballo (sacchetti, scatole, elementi di fissaggio) siano collo-
cati fuori dalla portata dei bambini.
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4.2 - TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE ‘ - T~

Accertarsi, prima dell’avvio della macchina, che la stessa sia
provvista di tar ghetta. In caso contrario non utilizzar e la mac-
china ed avvertire immediatamente il rivenditore.

La targhetta di identificazione con le caratteristiche tecniche &
posizionata sulla macchina.

I . . ih
Controllare che le specifiche ditar ga corrispondano a quelle "'z'"z" T‘;"
richieste e che le caratteristiche di corr ente alla pr esa (V/Hz)
siano quelle riportate sulla targhetta. i

5 - INSTALLAZIONE

| 5.1 - COLLEGAMENTO IDRAULICO |

1. ATTENZIONE: Completare I’'assemblaggio della lancia collegando le tre parti che la
compongono (pistola, prolunga e terminale), stringendo accuratamente i manicotti (A).

2. Innestare il tubo alta pressione nell’'uscita “OUTLET” (B) e fissarlo avvitando la ghiera.

’ 5.2 - ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA ‘

1. La max. temperatura dell’acqua di alimentazione non deve superar e i 60°C (140°F);
2. ATTENZIONE: E' possibile collegare il raccordo di entrata INLET della macchina
con la rete idrica solo installando:
e una valvola anti-reflusso omologata secondo la norma IEC EN 61770 all'uscita della r ete idrica
e e utilizzando un tubo con diametr o inter no non inferior e a 13mm (1/2") conforme alla
norma IEC EN 61770
3. Premesso che la portata d’acqua si riduce in funzione della lunghezza del tubo,
accertarsi che la quantita d’acqua che alimenta la macchina non sia inferior e a 10 It/min.
4- La macchina puo essere alimentata con una pressione massima dell'acqua pari a 1 MPa,
10 bar, 145 psi.

ATTENZIONE: L'acqua di alimentazione entrata nell'idropulitrice & da considerare come non potabile.

Se si desidera alimentare I’idropulitrice tramite aspirazione libera, & sufficiente immergere I'es-
tremita del tubo di alimentazione nell’acqua da aspirare. La massima profondita di aspirazione,
considerata come la distanza in altezza tra il pelo dell’acqua e la pompa, € di 1m.

IMPORTANTE

Assicurarsi che la macchina sia alimentata con acqua pulita durante I'uso. Il funzionamento a
secco o I'alimentazione con acque spor che, sabbiose o contenenti pr odotti chimici corr osivi
provoca gravi danni alla macchina stessa.
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5.3 - ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA ‘

1 - Accertarsi che la tensione di rete sia corrispondente a quella indicata nella tar ghetta di
identificazione posta sulla macchina.

2 - Accertarsi che la presa di corrente sia conforme alle norme vigenti nel Paese di utilizzo ed
in particolare sia munita del collegamento a terra.

3 - Accertarsi che la presa sia protetta con “salvavita” (interruttore magnetotermico differenzia-
le con sensibilita inferiore a 30mA per 30ms) oppure sia presente un dispositivo che possa
provare il circuito di terra.

4 - Non allacciare alla stessa presa altre utenze.

5 - Inserire la spina dopo essersi accertati che l'interruttor e della macchina sia in posizione
OFF

6 - La spina standard per le versioni a 50Hz e: tipo SCHUKO 250V - 16A, norma CEE7-VII
DIN49441-2-AR2.

7 - Svolgere completamente il cavo per evitare surriscaldamenti.

8 - Non schiacciare il cavo.

9 - Non usare I'idropulitrice con cavo elettrico danneggiato.

10- In caso di cavo elettrico danneggiato la sua sostituzione dovra essere eseguita dal servizio
di assistenza tecnico o da personale qualificato.

AVVERTENZA : NEL CASO VENGA A MANCARE LA CORRENTE DURANTE L'USO,
SPEGNERE LA MACCHINA PER MOTIVI DI SICUREZZA. (PULSANTE IN "OFF")

[ 5.3.1 - INTERRUTTORE SALVAVITA (Solo per Stati Uniti) |

La presente idropulitrice ad alta pressione nella versione UL & dotata di un interruttor e salvavi-
ta contenuto nella spina del cavo elettrico. T ale attrezzatura assicura una pr otezione ulteriore
dai rischi di shock elettrico. In caso di sostituzione della spina o del cavo elettrico si dovranno
utilizzare gli stessi componenti comprendenti il dispositivo salvavita.
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| 5.4 - UTILIZZO DI PROLUNGHE |

Nel caso venga utilizzata una prolunga assicurarsi che la spina e la presa siano del tipo a
tenuta stagna, comunque sollevate rispetto al suolo, in modo da pr evenire possibili contatti
con l'acqua.

Utilizzare esclusivamente cavi di polunga con il numero dei conduttori uguale a quello del cavo
della macchina, compreso quello di terra e con spina/presa adeguati al cavo utilizzato.
Utilizzare esclusivamente cavi di prolunga per uso esterno. Tale tipo di cavo € contrassegnato
da “Predisposto per uso esterno”. Conservare all’interno quando non si utilizza.

Non utilizzare cavi di prolunga deteriorati. Non lasciare che il cavo si trovi in prossimita di fonti
di calore e di bor di taglienti. Disconnettere sempre la spina dalla pr esa prima di distaccar e |l
cavo di prolunga dal prodotto. Non tirare il cavo per estrarre la spina dalla presa. Non toccare
la spina e le connessioni con le mani bagnate.

TABELLA DI SELEZIONE
ATTENZIONE! (NON VALIDA PER MOD. CL11)
, Tensione Lunghezza Sezione cavi
L’'USO DI UNA PROLUNGA Volt prolunga mm?
INADEGUATA PUO’ 230+240 Fino20 m 1,5
230+240 Da20a50m 2,5
ESSERE PERICOLOSO 100 Fino 20 m 2,5
100 Da20a50m 4

5.5 - AWIAMENTO |

- Prima di avviare ed utilizzare la macchina accertarsi che sia posizionata a terra o appoggia-
ta ad un supporto stabile, in ogni caso la superficie di appoggio deve esser e orizzontale o
avere una pendenza minima.

- Prima dell’utilizzo € IMPORTANTE assicurarsi che il filtro di aspirazione sia pulito (vedere
capitolo manutenzione — 10.1 filtro aspirazione).

1- Aprire I'alimentazione dell'acqua.

2- Aprire la pistola in modo da consentire I’eliminazione dell’aria contenuta nelle tubazioni.

3- Premere il pulsante di avviamento.

ATTENZIONE: L'acqua in pressione all’uscita della lancia genera una forza sulla stessa, quin
di impugnare la lancia con entrambe le mani e con pr esa sicura.
A fine lavoro spegnere la macchina.
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6 - AVWWERTENZE GENERALI D’ USO

W Le idropulitrici non devono esser e utilizzate da

bambini né da persone non addestrate. | bambini .
devono essere sorvegliati affinché non giochino con
I'apparecchio.

B Avere cura che la macchina sia posta fuori dalla EBI=
portata dei bambini.

W Questo apparecchio non & concepito per I'uso da -
parte di persone con capacita fisiche, sensoriali o N
mentali ridotte, o con limitata esperienza o cono-
scenza, a meno che una persona responsabile della
loro sicurezza fornisca loro supervisione o le istru-
zioni per I'uso dell'apparecchio.

m | getti ad alta pressione possono essere pericolosi se usati in modo impr oprio.

In particolare il getto non deve esser e diretto verso persone e/o animali, appar ecchiature
elettriche o verso la macchina stessa.

Non utilizzare la macchina quando siano presenti persone e/o animali nel suo raggio d'azio-
ne.

Non dirigere il getto verso se stessi od altri per pulir e vestiti o calzature.

MW L'utilizzatore deve avere cura di operare in con-
dizioni e in scenari di sicur  ezza, evitando ogni
situazione di potenziale pericolo per se e per gli
altri. In particolare dovra:

e evitare di operare in condizioni di equilibrio insta-
bile e, comunque, precario;

e ricordare che il getto ad alta pr essione genera
una r eazione (contraccolpo) sull' impugnatura
della pistola. | valori di detta r eazione sono ripor-
tati sulla tabella delle caratteristiche tecniche;

e utilizzare un abbigliamento adeguato a pr oteg-
gersi;

e fare uso di occhiali di protezione e di calzature in
gomma antisdrucciolo;

e evitare la dispersione nell'ambiente di sostanze
inquinanti, tossiche o comunque nocive.

W ATTENZIONE : Rischio di esplosione.
Non spruzzare liquidi infiammabili.
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W La macchina & costruita in conformita ai criteri di
sicurezza prescritti dalle norme vigenti. L'uso di appa-
recchi elettrici comporta, comunque, I'osservanza di
alcune regole fondamentali.

¢ Non entrar e in contatto con parti elettriche sotto
tensione;

® e operazioni di ispezione, manutenzione e ripara-
zione della macchina devono essere eseguite da per-
sonale qualificato. In ogni caso staccar e la spina
prima di una qualsiasi delle operazioni sopracitate.

M Non tirare il cavo di alimentazione per staccare la
spina dalla presa di corrente e non tirare il tubo del-
I'alta pressione per spostare la macchina.

W ATTENZIONE: tubi flessibili e raccor di alta pres-
sione, dispositivi di sicur ezza, connessioni elettri-
che e pistole sono importanti per la sicur ezza del-
I’apparecchio.

W Non avviare la macchina se il cavo elettrico d’ali-
mentazione risulta danneggiato. In caso di sostitu-
zione rivolgersi a personale qualificato.

Il nuovo cavo, comunque, dovra aver e le caratteri-
stiche di quello originale riportate sulla guaina
esterna dello stesso. Non effettuare riparazioni pre-
carie al cavo elettrico e fare attenzione che lo stes-
S0 non venga danneggiato.

W Non avviare la macchina se il tubo alta pressione, i raccordi e la pistola risultano danneggia-
ti. In caso di sostituzione assicurarsi che i nuovi componenti abbiano caratteristiche almeno
equivalenti a quelli standar d in dotazione. Le caratteristiche dei tubi devono esser e riportate
sugli stessi (pressione max. di lavoro, data di costruzione, costruttore).
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M Evitare durante il funzionamento di coprir e la
macchina o di collocarla in aree ove sia pregiudica-
ta la ventilazione.

W Non lasciare la macchina in funzione per piu
di 5 min. con la pistola chiusa. Oltr e questo
tempo la temperatura dell'acqua ricir  colata
aumenta repentinamente rischiando di arreca-
re danno ai sistemi di tenuta.

W Quando si ferma la macchina inserir e la sicura
per evitare aperture accidentali.

M La macchina & dotata di un pr otettore ampero-
metrico-termico che interviene disinserendo elettri-
camente il motore quando questo si surriscalda.
Nell’eventualita questo accada legger e quanto
scritto nel capitolo “INCONVENIENTI E RIMEDI”.

B Per garantire la sicurezza dell’apparecchio, si devono usare ricambi e accessori originali for-

niti dal costruttore.

IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILIT A' RELATIVA A QUAL-
SIASI DANNO CHE POSSA DERIVARE DAL MANCATO

RISPETTO DELLE DESTINAZIONI D'USO, DELLE ISTRUZIONI E DELLE

AVVERTENZE RIPORTATE NEL PRESENTE LIBRETTO.
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7 - COME USARE IL ROTOCLEAN o (VARIOJET)

La regolazione del getto si ottiene ruotan- | Per Rotoclean solamente lar egolazione del
do il Rotoclean o il Variojet. getto deve essere effettuata a pistola chiusa.

=

il
=l

7
N

Nel caso si renda necessario smontare I'ugello, si deve fermare la macchina e scaricae la pres-
sione.

8 - COME USARE IL KIT DETERSIVO

Tutti i modelli sono equipaggiati di serie con kit detersivo. Per usar e il kit detersivo, applicarlo
semplicemente al Rotoclean o al Variojet come in Fig. 3, dopo essersi assicurati che entrambi
gli ugelli sono regolati nella posizione di getto a ventaglio.

Potete regolare la quantita di detersivo girando la manopola (Fig. 4).

Quando avete finito di usare il kit detersivo, sollevate semplicemente la levetta di bloccaggio e
togliete il kit (Fig. 5)

Tenere il detersivo fuori dalla portata dei bambini.

In caso di contatto diretto con gli additivi detergenti seguire le indicazioni fornite dal produtto-
re e/o rivenditor e del pr odotto, e, comunque, sciacquar e la parte del corpo coinvolta con
abbondante acqua pulita.
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=———= 9 - ACCORGIMENT!I IN CASO DI ACCANTONAMENTO E/O DI GELO =——=

Se la macchina viene conservata in ambienti in cui
esiste il pericolo digelo o sesipr evede debba
rimanere inattiva per un periodo superiore a 3 mesi
consigliamo di far e preventivamente aspirare alla
stessa un po di miscela antigelo (simile a quella
utilizzate per le automobili).

In ogni caso, in pr esenza di temperatur e molto
basse e nel dubbio che alcune parti della mac-
china possano esser e gelate o se la macchina &
rimasta inattiva per un lungo periodo, consigliamo,
prima dell’avviamento, di smuover e I'alber o
motore utilizzando 'apposita chiave in dotazione.
Questa operazione puo consentir e di verificare se
la macchina sia gelata o bloccata per qualche
incrostazione ed evitar e cosi di danneggiarla
avviandola senza controllare.

Ricordarsi di togliere la chiavetta prima dell’avvia-
mento della macchina.

10 - MANUTENZIONE

e |a manutenzione e le riparazioni devono esser e fatte esclusivamente da personale qualifi-
cato ed autorizzato.

e Prima di praticare qualsiasi operazione di pulizia, di manutenzione e/o sostituzione di
parti di ricambio, scollegare la macchina dalla rete elettrica togliendo la spina dalla presa
di corrente.

¢ Una corretta manutenzione favorisce una durata di funzionamento piu lunga ed il mante-
nimento delle migliori prestazioni.

e Controllare periodicamente lo stato dell’idropulitrice, dei particolari in pressione (tubo,
raccordi, lancia) e del cavo elettrico (veder e capitolo “Avvertenze generali d’'uso”).
Verificare eventuali perdite d’acqua, di olio e/o malfunzionamenti.

Se necessario provvedere alla sostituzione dei particolari inter essati.

L’elenco dei particolari componenti la macchina e gli schemi elettrici sono riportati alla fine
del presente libretto.

In caso di dubbi contattare il servizio assistenza Interpump Group.

| 10.1 - FILTRO ASPIRAZIONE |

Prima dell’utilizzo della macchina € IMPOR TANTE
assicurarsi che il filtr o sia pulito. Lavarlo accurata-
mente con acqua corrente e/o pulirlo con aria in pres-
sione fino alla completa eliminazione dei r esidui
depositati sul fondo. Va ricordato che un filtro ben puli-
to e garanzia di buon funzionamento della macchina.

\

Pulire il filtr o sof fiando Lavare il filtr o con
con aria in pressione. acqua corrente.
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| 10.2 - SOSTITUZIONE UGELLO ALTA PRESSIONE |

Periodicamente & necessaria la sostituzione dell’'ugello ad alta pr essione montato sulla lancia
essendo questo un componente soggetto a normale usura di funzionamento. L 'usura &€ gene-
ralmente identificabile da un calo di pr essione di funzionamento dell’'idr opulitrice. Per I'even-
tuale sostituzione rivolgersi al for nitore e/o rivenditore per istruzioni.

11 - ROTTAMAZIONE DELLA MACCHINA

e Qualora si decida di non utilizzar e piu la macchina, si raccomanda dir enderla inoperante
asportando il cavo di alimentazione dell'energia elettrica.

e Tenerla comunque fuori dalla portata dei bambini.

e Essendo la macchina un rifiuto speciale, disassemblarla e raccogliene le parti omogenee per
lo smaltimento in accordo alle leggi vigenti.

e Non utilizzare le parti rottamate come ricambio.

Informazioni sullo smaltimento delle apparecchiature elet-
triche ed elettroniche in ottemperanza alla direttiva
2002/96 CE (RAEE).

1. Nell’Unione Europea
Attenzione: per smaltire il presente prodotto non utilizzare il normale
bidone della spazzatura.

Attenzione: il prodotto

€ contrassegnato da
questo simbolo, che
segnala di non
smaltire le apparec-
chiature elettriche ed
elettroniche insieme
ai normali rifiuti
domestici. Per tali
prodotti & previsto un
sistema di raccolta a
parte.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate devono essere
gestite a parte ed in conformita alla legislazione che richiede il tratta-
mento, il recupero e il riciclaggio adeguato dei suddetti prodotti.

In seguito alle disposizione attuate dagli Stati membiri, i privati resi-
denti nella UE possono conferire gratuitamente le apparecchiature
elettriche ed elettroniche usate a centri di raccolta designati *. In alcu-
ni Paesi *, anche il rivenditore locale puo ritirare gratuitamente il vec-
chio prodotto se 'utente ne acquista un altro nuovo di tipologia simile

* Per maggiori informazioni contattare le autorita locali competenti.

In caso di dif ficolta nel reperire il centro di raccolta autorizzato allo

smaltimento, interpellare il rivenditore dal quale & stato acquistato il prodotto.

Lo smaltimento corretto del presente prodotto contribuira a garantire che i rifiuti siano sottoposti
al trattamento, al recupero e al riciclaggio necessari prevenendone il potenziale impatto nega-
tivo sullambiente e sulla salute umana, che potrebbe derivare da un’inadeguata gestione dei

rifiuti.

La normativa nazionale prevede sanzioni a carico dei soggetti che ef

fettuano lo smaltimento

abusivo o I'abbandono dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2. Nei Paesi che non fanno parte dell’UE.
Se si desidera eliminare il presente prodotto, contattare le autorita locali e informarsi sul meto-
do di smaltimento corretto.

102



12 - INCONVENIENTI E RIMEDI

(AD USO DI PERSONALE QUALIFICATO)

INCONVENIENTI

CAUSE

RIMEDI

La pompa gira ma non raggiunge
le pressioni prescritte

La pompa aspira aria

Valvole sporche o usurate
Guarnizione valvola bypass usurata
Ugello inadeguato o usurato
Guarnizioni usurate

Filtro sporco

Controllare i condotti di aspira-
zione

Pulire o sostituire

Sostituire

Sostituire

Sostituire

Pulire o sostituire

Oscillazioni irregolari di pressione

Valvole usurate, sporche o bloccate
Aspirazioni d’aria

Guarnizioni usurate
Filtro sporco

Pulire o sostituire

Controllare i condotti di aspira-
zione

Sostituire

Pulire o sostituire

Calo di pressione

Ugello usurato

Valvole sporche o usurate
Guarnizione valvola bypass usurata
Guarnizioni usurate

Filtro sporco

Sostituire
Pulire o sostituire
Sostituire
Sostituire
Pulire o sostituire

Rumorosita

Aspirazione di aria

Valvole sporche, usurate o bloccate
Cuscinetti usurati

Temperature eccessive dell’acqua

Filtro sporco

Controllare i condotti di aspira-
zione

Pulire o sostituire

Sostituire

Portare la temperatura sotto i
60°C

Pulire o sostituire

Presenza di acqua nell’olio

Anelli tenuta (acqua e olio) usurati
Alta percentuale di umidita nell’aria

Sostituire
Cambiare I'olio con frequenza
doppia rispetto a quella prescritta

Perdite d’acqua dalla testata Guarnizioni usurate Sostituire
O.R. del sistema di tenuta usurati Sostituire
Perdite d’olio Anelli di tenuta olio usurati Sostituire

Premuto l'interruttore il motore ronza
ma non parte

La tensione (Volt) di rete & inferiore a
quella minima prescritta
La pompa € bloccata o gelata

Prolunga elettrica di inadeguata
sezione

Controllare che I'impianto sia ade-
guato

Far ruotare il motore manualmente
come da istruzioni (pag. 101)
Consultare la tabella per I'uso cor-
retto della prolunga (pag. 96)

Premendo I’interruttore
il motore non parte

La spina non & bene inserita
Manca corrente

Controllare spina, cavo e interrut-
tore

I motore si arresta improvvisamente

Il protettore termico & intervenuto a
causa di surriscaldamento

Controllare che la tensione sia
quella prescritta. Per i modelli

CL 22-CL 24-CL 26: staccare
Iinterrutore e lasciare raffreddare
alcuni minuti. Mentre per i modelli
CL 10-CL 11: attendere alcuni
minuti prima di riaccendere la
macchina
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CAUTION

WARNING:

- To guarantee the safety of the unit, use only original spare parts supplied by the manufacturer.

- Flexible hoses, accessories and fittings are important for the safety of the unit. Use only flexible hoses, accessories and fittings recommended by the
manufacturer.

- Repairs must be carried out by skilled personnel only .

PRECAUTION:

- Afin de garantir la sécurité de I'a ppareil, utilisez seulement les piéces détachées originales fournies par le constructeur.

- Les tuyaux flexibles, les accessoires et les raccords sont importants pour la sécurité de I'a ppareil. Utilizez seulement des tuyaux flexibles, des
accessoires et des raccords recommandés par le constructeur.

- Confier la réparation uniquement a du personnel qualifié.

VORSICHT:

- Um die Sicherheit des Geréts zu gewahrleisten, verwenden Sie nur originale Erzatzteile, die vom Hersteller geliefert werden.

- Schlduche, Zubehdrteile und Anschliisse sind fiir die Sicherheit des Gerats sehr wichtig. Werwenden Sie nur Schlduche, Zubehdrteile und Anschliisse,
die vom Hersteller empfohlen werden.

- Reparierung nur von Fachleuten vornehmen lassen.

PRECAUCION:

- Para asegurar la seguridad de la maquina, utilizar sélo repuestos originales suministrados por el fabricante.

- Mangueras, accesorios y conexiones son importantes para la seguridad del a parato. Utilizar solo mangueras, accesorios y conexiones recomendados
por el fabricante.

- La reparacion es de exclusiva competencia de personal experto.

PRECAUGOES:

- Para garantir a seguranca do aparelho, devem-se usar apenas pecas sobresselentes originais fornecidas pelo construtor.

- As mangueiras, 0s acessorios e as unides sdo importantes para a segurancga do a parelho. Use somente mangueiras, acessorios e unides recomend
dos pelo fabricante.

- Confie a reparagéo exclusivamente a pessoal especializado.

OcTopoXKHo!
- Mo COO@pa)KeHMHM 6esonacHocTu MCI'lOJ'IbSyVITe TONbKO OpUrnHasbHble NPUHAANEXHOCTN U 3anacHble YacTu.
- Llnaneu, o nbHbIE HPUCROCOOREHUA U ¢ 8adICHBL 0N Be3onacrocmu 0bopydosanus. Henons3ytime monsko wian2u,

00NOTHUMENbHbIE NPUCHOCOONEHUN U GumuHY, PEKOMEHOYeMbLE PUPMOTI-U2OMOBUMENEM.
- Ilopyuatime peMoHmM MONLKO ONGINHOMY NEPCOHANY.

PRECAUZIONE:

- Per garantire la sicurezza dell’apparecchio, si devono usare solo ricambi originali forniti dal costruttore.

- | tubi flessibili, gli accessori e i raccordi sono importanti per la sicurezza dell’a pparecchio. Usare solo tubi flessibili, accessori e raccordi raccomandati
dal costruttore.

- Affidare la riparazione unicamente a personale esperto.
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FOR MOD. CL 22 - CL 24 - CL 26

TART WINDING

CAPACITOR

WHITE - for mod, CL 26

wo o o 4k

SWITCH
| RED ﬂ E:!'—n' [] :3
T BLACK _o P I D_LEE

THERMAL PROTECTOR POWER CORD

FOR MOD. CL 10 -CL 11

_START WINDING _CAPACITOR _
W
W00 N S
RED 5 1F
RLIM I M

105




CL10-CL11-CL22-CL 24 -CL 26

SPARE PARTS KITS

KITS DE PIECES DETACHEES

ERSATZTEILENKITS

KITS DE REPUESTOS
KITS DE PEGAS DE REPOSIGAO
KOMMMNEKT 3AMACHbBIX YACTEM

KIT RICAMBI
KIT N. KIT 132 KIT 133 KIT 134 KIT 146 KIT 147
Positions 50 53-54 9-10 12-13-14 17
included 15-16
Posizioni
incluse
N. pcs. 1 4 6 3 3
LIST OF SPARE PARTS LISTA DE REPUESTOS
LISTE DE PIECES DETACHEES LISTA DE PECAS DE REPOSICAO .
ERSATZTEILLISTE BEOOMOCTb 3AIMNMACHbIX YACTEWN
NOMENCLATURA RICAMBI
POS. CODIGE pos. | | POS- CODIGE pos.| | POS. CODIGE poS.
1 99.1914.00 12 10.6048.01-3.0m. - EU 57 90.5004.00 1
2 56.2102.51 1 10.7254.01 - 5.5m. - EU 58 36.2579.70 1
3 90.3877.00 3 32| | 106055.01-30m. -G8 || | ! 59 94.7338.00 1
4 99,3144.00 4 10.7187.01 - 2.5 m. - USA 60 36.2580.70 1
5 56.1200.22 1 33 92.9768.00 1 61 92.2492.00 1
6 90.3581.00 1 34 90.4026.00 1 62 92.8973.00 1
7 90.3818.00 1 35 99.1312.00 2 63 90.3828.00 1
8 54.2109.70 1 36 93.5628.00 1 64 90.3591.00 1
9 90.3589.00 6 37 93.5042.00 1 65 36.2569.51 1
10 36.7116.01 6 38 99.1542.00 2 66 92.9828.00 1
1 56.2101.51 3 38.3260.02 - 230V 50 Hz ‘ 10.7187.01 - 2.5 m. - USA ‘
12 90.3827.00 3 38.3261.02 - 240V 50 Hz 10.6059.01 - 10.5 m. - USA
13 90.5073.00 3 39 38.3265.02 - 100V 60 Hz 1 76 38.2121.51 1
14 90.3596.00 3 38.3266.02 - 115V 60 Hz 77 90.3889.00 1
15 90.3857.00 3 38.3268.02 - 208-230V 60 Hz 78 93.5688.00 1
16 56.0800.51 3 40 38.0300.51 1 79 93.5027.00 1
17 90.1542.00 3 M 38.2118.01 1 80 41.2126.84 1
18 56.2104.22 1 42 91.8040.00 1 81 38.2124.51 1
19 90.3916.00 2 43 38.3460.02 1 i 56.2310.51 1
20 94.7564.00 3 44 90.4028.00 1 91 99.1312.00 9
21 56.0401.01 3 45 56.2100.51 1 92 23.0095.51 1
22 91.8347.00 1 46 36.2590.01 1 93 56.2300.51 1
23 99.3068.00 1 47 36.2578.51 1 94 99.1474.00 2
48 36.2577.51 1 95 56.2410.64 1
56.2111.22 - 60 Hz 49 94.8718.00 1 % 56.2411.02 2
25 91.8050.00 1 50 34.0132.01 1 97 96.7017.00 4
2 90.1614.00 1 51 90.3847.00 1 9 91.7080.00 2
27 56.0100.22 1 52 36.3223.70 1 99 56.2412.51 2
28 96.6913.00 1 53 98.2135.00 3 100 54,2000.82 4
29 99,1542.00 1 54 90.3593.00 3 101 56.2320.51 1
30 38.2103.51 1 55 56.2103.51 2 102 98.1924,00 1
31 38.2120.51 1 56 90.3662.00 1 *103 56.2330.51 1

* Esclusa versione carrellata
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COD. DIS. 56.9500.00
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CODE | N.
POS. | copice |pcs.
1 | 18210451 | 1
o | 99074400 | 8
3 | 18209651 | 1
4 | 10052551 | 1
5 | 90381800 | 1
6 | 18209570 | 1
7 | 90366200 | 1
8 | 90357900 | 2
9 | 18210251 | 1
10 | 94.7340.00 | 1
1| 18.2097.51 | 1
12 | 003817.00 | 2
13 | 18210170 | 1
14 | 98401800 | 1
15 | 18210851 | 1
16 | 18200451 | 1
17 | 18.2089.51 | 1
18 | 90.3819.00 | 1

P6

COD. DIS. 18.9523.00

INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

DISASSEMBLY INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI PER LO SMONTAGGIO
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VARIOJET

ROTOCLEAN

CODE N.
POS.|  copice |pcs.
1| 10.052651 | 1
CODE 2 | 10.0527.66 | 1
POS.| copice 3 | 10.0455.09 | 1
T | 10.0379.51 1.
2 | 10.0299.51 5 1
140 - CL10 .
3 | 10.0304.76 | 1340 -CLION |
4 10'0132850'70 7 | 10.0560.02 | 1
5 - 9 | 90.3823.00 | 1
COD. DIS. 10.9532.00 130 - CL10 COD. DIS. 10.9542.00 10| j0052870 | 1
LANCE CHEM KIT
1 [ ] ] o .
| E;' | |
/ | [ |
| L ||
PO
CODE N.
POS.|  copicE |Pcs.
1| 18.0126.98 | 1 GoBE =
2 | 10.020551 | 2 pos| CODE | N
3 | 18.0127.89 | 1
4 | 10.0297.70 | 2 1 | 10.028951 | 1
5 | 90.3820.00 | 2 2 | 90.3574.00 | 1
6 | 10.0298.70 | 1 3 | 10.0581.02 | 1
7 | 10.0206.51 | 1 4 | 10.0292.98 | 1
5 | 92.8914.00 | 1
COD. DIS. 18.9519.00 | § | 1801498 | 1 | | COD. DIS. 10.9531.00 | 6 | 10.027651 | 1
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OPTIONALS

BRUSHKIT

ORD. CODE: ZTXBRUSH

e Brush kit

* Brosse rotative
 Birstenkit

¢ Cepillo rotativo

e Escova rotativa

¢ Bpawarowanca wetka
e Spazzola rotante

DRAINKIT

‘ORD. CODE: ZDRAINKIT ‘

* Drain cleaning kit

e Kit déboucheur

® Rohrreinigungskit

e Kit limpieza de tuberias

¢ Estojo limpeza tubagens

o KomnnekT ANnA NpoYncTKn Tpy6
e Kit pulizia tubazioni

‘ORD. CODE: ZFOAMKIT 1

® Foamer

e Lance a mousse

® Schaumlanze

e | anza para espuma
® Langa-espuma

® [TleHOKOMNNeKT

¢ Lancia schiuma

INTERFOAM

ORD. CODE: ZDET ‘

* Foam detergent

e Détergent maussant

® Schaumdetergent

¢ Detergente espumogeno
e Detergente espumante
 eHHOe MotoLLee CpeCcTBO
¢ Detergente schiumogeno

SANDKIT

‘ORD. CODE: ZSANDKIT 0

e Sandblasting kit

¢ Kit de sablage

® Sandstrahlkit

e Kit arenador

e Cabeca de areiamento

e MeckocTpyHanA Hacagka
¢ Testina sabbiante

VARIOJET KIT
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EC DECLARATION OF CONFORMITY (In accordance with Annex Il of European Directive 2006/42/CE)

The manufacturer INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - ltaly

DECLARES under sole responsibility that the machine identified and described as follows:

Machine type: Portable high pressure washer (EEE category: household appliance)

Trademark: INTERPUMP GROUP

Model: CLEAN MATIC

complies with the requirements of the directives listed below and subsequent updates:

- Machinery Directive 2006/42/CE

- Low Voltage Directive 2006/95/EC

- Electromagnetic compatibility Directive 2004/108/EC

- Directive 2011/65/EU - RoHS on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
The equipment does not contain more than the specified concentrations of restricted substances listed in Annex Il except for the applications
exempted from the restriction listed in Annex I11.

- Waste electrical and electronic equipment directive 2012/19/EU

- Directive 2000/14/EC on noise emission in the environment
Conformity evaluation pursuant to Annex V
Sound power: Lw= 87 dB(A) - Guaranteed sound power: Lw= 90 dB(A)

The manufacturer, through company measures, guarantees that all machinery manufactured conform to what has been declared.

Standards applied:
* EN 60335-1 « EN 60335-2-79 < EN 55014-1/2 * EN 61000-3-2/3/11 * EN 62233 « EN 50581

Person authorised to compile the technical file Name: Maurizio Novelli
Address: INTERPUMP GROUP S.p.A.
Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italy

Person authorized to draw up the declaration: CEQ Mr. Paolo Marinsek

Juinf :

Reggio Emilia May/2014 Signature

DECLARATION DE CONFORMITE CE (Conformément & I'annexe 11 de la Directive Européenne 2006/42/CE)

Le fabricant INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - ltalie

DECLARE sous sa seule responsabilité que la machine identifiée et décrite comme suit :

Type de machine: Nettoyeur mobile a haute pression - (catégorie d'appareils AEE)

Marque de fabrique: INTERPUMP GROUP

Modele: CLEAN MATIC

Est conforme aux spécifications des directives énumérées ci-dessous et mises a jour suivantes :

- Directive Machines 2006/42/CE

- Directive de basse tension 2006/95/CE

- Directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE

- Directive relative a la limitation de I'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
2011/65/UE - RoHS
L'équipement ne contient pas de substances assorties de restrictions concernant I'utilisation en concentration plus élevée que celles
énumerées a I'annexe |1, sauf pour des applications exemptées des restrictions énumérées a I'annexe Il1.

- Directive sur les rebuts d'appareillages électriques et électroniques 2012/19/UE

- Directive 2000/14/CE sur le bruit ambiant
Evaluation de la conformité a I'annexe V
Puissance sonore : Lw= 87 dB(A) - Puissance sonore garantie : Lw= 90 dB(A)

Le fabricant, par des accords d'entreprise, veille a ce que toutes les machines produites soient conformes a ce qui est déclaré.

Normes appliquées: ® EN 60335-1 « EN 60335-2-79 « EN 55014-1/2 « EN 61000-3-2/3/11 * EN 62233  EN 50581

Personne autorisée a réaliser le manuel technique Nom : Maurizio Novelli
Adresse: INTERPUMP GROUP S.p.A.
Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italie

Personne autorisée a rédiger la déclaration : L'administrateur délégué Ing. Paolo Marinsek

/W :

Reggio Emilia Mai/2014 Signature
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KONFORMITATSERKLARUNG (gemaB Anhang Il der Européischen Richtlinie 2006/42/EG)

Der Hersteller INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italien

ERKLART auf alleinige Verantwortung, dass die wie folgt bezeichnete und beschriebene Maschine:

Maschinentyp: Tragbarer Hochdruckreiniger (elektronische und elektromechanische Haushaltsgerate)

Herstellermarke: INTERPUMP GROUP

Modell: CLEAN MATIC

mit den nachstehend aufgelisteten Richtlinien und ihren nachfolgenden Aktualisierungen konform ist:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

- Richtlinie 2004/108/EG (iber die elektromagnetische Vertrdglichkeit

- Richtlinie zur Beschrénkung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeréten 2011/65/EU - RoHS
Das Gerat enthélt keine Stoffe, fiir die Beschrankungen beziiglich ihrer Verwendung in Konzentrationen bestehen, die iiber denen im
Anhang Il liegen, mit Ausnahme von Anwendungen, die von den im Anhang Il aufgefiihrten Beschrédnkungen ausgenommen sind.

- Richtlinie 2012/19/EU tber Elektro- und Elektronikaltgerate

- Richtlinie 2000/14/EG tber umweltbelastende Gerduschemissionen
Bewertung der Konformitat nach Anhang V
Schallleistung: Lw= 87 dB(A) - Garantierte Schallleistung: Lw= 90 dB(A)

Der Hersteller garantiert mittels unternehmensinterner Manahmen, dass alle produzierten Maschinen mit der vorliegenden Erkldrung
konform sind.

Angewandte Normen:
* EN 60335-1 « EN 60335-2-79 « EN 55014-1/2 < EN 61000-3-2/3/11 * EN 62233 * EN 50581

Person, die bevollméchtigt ist, die relevanten technischen
Unterlagen zusammenzustellen: Maurizio Novelli
Adresse: INTERPUMP GROUP S.p
Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D ENZA (RE) - Italien

Person, die zur Ausstellung dieser Erklarung bevollméchtigt ist: Der Geschéftsfihrer Ing. Paolo Marinsek
/{W/
& /7

Reggio Emilia Mai 2014 Unterschrift

DECLARACION DE CONFORMIDAD (De acuerdo con el anexo Il de la Directiva Europea 2006/42/GE)

El fabricante INTERPUMP GROUP $.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italia

DECLARA bajo su propia y exclusiva responsabilidad a la maquina identificada y descrita del siguiente modo:

Tipo de méquina: hidro-limpiadora movil de alta presion (categoria AEE electrodoméstico)

Marca del fabricante: INTERPUMP GROUP

Modelo: CLEAN MATIC

Resulta ser conforme con las directivas que se indican a continuacion y con sus sucesivas actualizaciones:

- Directiva de Maquinas 2006/42/CE

- Directiva sobre la baja tensién 2006/95/CE

- Directiva sobre la compatibilidad electromagnética 2004/108/CE

- Directiva acerca de la restriccion del uso de determinadas sustancias peligrosas en maquinas eléctricas y electronicas 2011/65/UE - RoHS
La maquina no contiene sustancias con restriccion de uso en concentracion mayor de aquellas citadas en el anexo Il, exceptuando las
aplicaciones exentes de las restricciones citadas en el anexo |l1.

- Directiva sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrénicos 2012/19/UE

- Directiva sobre emisiones aclsticas ambientales 2000/14/C
Valoracion de la conformidad contenida en el anexo V
Potencia sonora: Lw= 87 dB(A) - Potencia sonora garantizada: Lw= 90 dB(A)

El fabricante, a través de medidas tomadas por la empresa, garantiza que todas las maquinas fabricadas cumplen con todo lo declarado
con anterioridad.

Normas aplicadas:
* EN 60335-1  EN 60335-2-79 « EN 55014-1/2 < EN 61000-3-2/3/11 * EN 62233 * EN 50581

Persona autorizada a realizar el fasciculo técnico nombre: Maurizio Novelli
Direccion: INTERPUMP GROUP S.p
Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D ENZA (RE) - Italia

Persona autorizada a redactar la declaracion: El administrador delegado Ing. Paolo Marinsek

Juinf :

Reggio Emilia Mayo de 2014 Firma
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DECLARAGAO CE DE CONFORMIDADE (Nos termos do anexo Il da Directiva Europeia 2006/42/CE)

0 fabricante INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italia

DECLARA sob a sua exclusiva responsabilidade que a maquina identificada e descrita tal como se segue:

Tipo de méquina: Maquina mavel de limpeza por jacto de agua a alta pressdo (categoria AEE electrodoméstico)

Marca de fabrica: INTERPUMP GROUP

Modelo: CLEAN MATIC

Esté em conformidade com as directivas abaixo indicadas e posteriores actualizagdes:

- Directiva Maquinas 2006/42/CE

- Directiva sobre a baixa tensao 2006/95/CE

- Directiva sobre a compatibilidade electromagnética 2004/108/CE

- Directiva sobre a restrigdo de uso de determinadas substancias perigosas em aparelhos eléctricos e electronicos 2011/65/UE - RoHS
0 equipamento ndo contém substancias com restri¢des de uso em concentragao superior as indicadas no anexo I, a excepcao das
aplicagOes isentas pelas restricoes indicadas no anexo Il.

- Diretriz relativa aos residuos de equipamentos eléctricos e eletronicos 2012/19/UE

- Directiva sobre as emissdes actsticas ambientais 2000/14/CE
Avaliagdo da conformidade, de acordo com o anexo V
Poténcia acistica: Lw= 87 dB(A) - Poténcia acustica garantida: Lw= 90 dB(A)

0 fabricante, mediante disposicOes da empresa, garante que todas as maquinas produzidas estdo em conformidade com as declaragde.

Normas aplicadas:
* EN 60335-1 ¢ EN 60335-2-79 < EN 55014-1/2 < EN 61000-3-2/3/11 « EN 62233 * EN 50581

Pessoa autorizada a compilar a documentagao técnica Nome: Maurizio Novelli
Morada: INTERPUMP GROUP S.p.A.
Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Itdlia

Pessoa autorizada a redigir a declaragao: 0 administrador delegado Eng.° Paolo Marinsek

/&W/
Reggio Emilia Mayo de 2014 Assinatura )
N\ /

OEKJTAPALUA COOTBETCTBMUA (B cootsetctaum ¢ Mpunoxenuem Il k Esponeiickoin aupexTtuse 2006/42/EC)

Wsrotosutens INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 — 42049 S. ILARIO D’ENZA (RE) - Utanus,

3AABJIAET nop co6CTBEHHYO OTBETCTBEHHOCTb, YTO MaLUMHA:

Tun mawwHbl: MoeyHas MalwmHa BbiICOKOro AaBneHus (6biToBoi npubop kateropuu AEE)

Toprosana mapka: INTERPUMP GROUP

Mogpenb: CLEAN MATIC

COOTBETCTBYET NEPEUNCTIEHHbIM HIKE AMPEKTMBAM M NOCNEAYIOLLMM OBHOBNEHUAM:

- [ivpekTnBa 0 mawuHax 2006/42/EC

- InpeKTrBa O HU3KOM HanpsAxeHun 2006/95/EC

- IMpeKTrBa N0 3NeKTPOMarHMTHON coBmecTumocTtu 2004/108/EC

- InpexTrBa 06 OrpaHNieHn NCnoNb30BaHNA HEKOTOPLIX OMACHBIX BELECTB B INEKTPUYECKOM U 3NEKTPOHHOM 060pyA0BaHMM
2011/65/UE - RoHS
ObopynoBaHne He CoAepXUT 3anpeLleHHbIX BELWeECTB C OrpaHUYeHAMM 1A UCTIONb30BaHNA B KOHLIEHTPALMAX, NPEBbILIAIOLINX

nepeyncneHHble B Mpunoxerun I, 3a UCKNIOYEHNEM NPUMEHEHWIA, HA KOTOPbIe He PacTPOCTPAHAIOTCA OrPaHNYEHIA, NePeYNCeHHble
B Mpunoxenun Il

- [vpekTuBa 06 yTMNM3aummn aneKTpUYecKoro 1 3NeKTpoHHoro obopyaoBaHmA 2012/19/EC

- OvpekTtnea 2000/14/EC 0 LymMOBOM 13NYyHEeHUN B OKPYXXaIOLLYIO Cpeay
OuieHKa COOTBETCTBIMA COrNacHo Npunoxexuio V
YposeHb Wwyma: Lw= 87 dB(A) — MapaHTupyembiit ypoBeHb Wwyma: Lw= 90 dB(A)

Ha ocHoBaHu NPUHATBLIX NPEANPUATIEM MEP NPOU3BOANTENb rapaHTUPYET, H4TO BCE MalUMHbl, COOTBETCTBYIOT 3aABIEHHOMY.

MpuMeHeHHble cTaHaapTbI:
* EN 60335-1 * EN 60335-2-79 * EN 55014-1/2 * EN 61000-3-2/3/11 * EN 62233 ¢ EN 50581

JInLo, YyNONMHOMOYEHHOE COCTABNATL TEXHUYECKYIO LOKYMEHTaLm umA: Maypuumro Hosennm
Agnpec: INTERPUMP GROUP S.p.A.
Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D’ENZA (RE) — Utanus,

JMuo, ynonHoMo4eHHoe CoCTaBNATbL AeKnapauuio: I'eHepaanbn?l AvpekTop MHX. MNMaono MapuHcek

- /ﬁ/
Penxuno-Omunua. -Man 2014 r Moanwck / / )
(=2 /

113



DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' (Ai sensi dell'allegato |1 della Direttiva Europea 2006/42/CE)

Il produttore INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italia
DICHIARA sotto la propria esclusiva responsabilita che la macchina identificata e descritta come segue:
Tipo di macchina: Idropulitrice mobile ad alta pressione (categoria AEE elettrodomestico)

Marchio di fabbrica: INTERPUMP GROUP

Modello: CLEAN MATIC

Risulta essere conforme alle sotto elencate direttive e successivi aggiornamenti:

- Direttiva Macchine 2006/42/CE

- Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE

- Direttiva sulla compatibilita elettromagnetica 2004/108/CE

- Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 2011/65/UE - RoHS
L'attrezzatura non contiene sostanze con restrizioni d'uso in concentrazione maggiore di quelle elencate nell'allegato I ad eccezione delle
applicazioni esentate dalle restrizioni elencate nell'allegato 1.

- Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 2012/19/UE

- Direttiva sulle emissioni acustiche ambientali 2000/14/CE
Valutazione della conformita di cui all'allegato V
Potenza sonora: Lw= 87 dB(A) - Potenza sonora garantita: Lw= 90 dB(A)

Il fabbricante, mediante accorgimenti aziendali, garantisce che tutte le macchine prodotte siano conformi a quanto dichiarato.

Norme applicate:
* EN 60335-1 « EN 60335-2-79 < EN 55014-1/2 « EN 61000-3-2/3/11 « EN 62233  EN 50581
Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico nome: Maurizio Novelli
Indirizzo: INTERPUMP GROUP S.p
Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D ENZA (RE) - Italia

Persona autorizzata a redigere la dichiarazione: L'amministratore delegato Ing. Paolo Marinsek

//WV :

Reggio Emilia Maggio/2014 Firma
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AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITA
CERTIFICATO DA DNV

=1S0 9001=

INTERPUMP GROUP

VIA E. FERMI, 25 - 42049 S. ILARIO - REGGIO EMILIA (ITALY)
TEL. +39 - 0522 - 904311 - TELEFAX + 39 - 0522 - 904444
E-mail: info@interpumpgroup.it - http: //www.interpumpgroup.it
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