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1 INTRODUZIONE

Questo manuale descrive le istruzioni per l'uso e la
manutenzione delle pompe KT-WK versione HIGH-PRESSURE e
deve essere attentamente letto e compreso prima dell’utilizzo
della pompa.

Dal corretto uso e dall'adeguata manutenzione dipende il
regolare funzionamento e durata della pompa.

Interpump Group declina ogni responsabilita per danni
causati da negligenza e mancata osservazione delle norme
descritte in questo manuale.

Verificare, all'atto del ricevimento, che la pompa sia integra e
completa.

Segnalare eventuali anomalie prima di installare ed avviare la
pom.

2 DESCRIZIONE SIMBOLI
Leggere attentamente quanto riportato in questo manuale
prima di ogni operazione.

Segnale di Avvertenza

Leggere attentamente quanto riportato in questo
manuale prima di ogni operazione.

Segnale di Pericolo
Pericolo di folgorazione.

Segnale di Pericolo
Munirsi di maschera protettiva.

Segnale di Pericolo
Munirsi di occhiali protettivi.

Segnale di Pericolo
Munirsi di guanti protettivi prima di ogni
operazione.

@@ L >

Segnale di Pericolo
Munirsi di opportune calzature

Simbolo relativo alla protezione contro
lI'esplosione. Definisce particolari prescrizioni

di sicurezza per I'utilizzo delle pompe in zone
identificate secondo la Direttiva ATEX.

Quando le pompe sono ordinate in
configurazione ATEX perché destinate a lavorare
in zone con atmosfera potenzialmente esplosiva,
€ necessario rispettare RIGOROSAMENTE le note
riportate nei paragrafi contrassegnati con
questo simbolo e le indicazioni presenti nel
manuale istruzioni integrative “PROTEZIONE
ANTIDEFLAGRANTE ATEX".

&

3 SICUREZZA

3.1 Avvertenze generali sulla sicurezza

L'uso improprio di pompe e sistemi ad alta pressione nonché
I'inosservanza delle norme di installazione e manutenzione
possono causare gravi danni a persone e/o cose. Chiunque si
appresti ad assemblare o utilizzare sistemi ad alta pressione
deve possedere la necessaria competenza per farlo, conoscere
le caratteristiche dei componenti che andra ad assemblare/
utilizzare ed adottare tutte le possibili precauzioni necessarie
a garantire la massima sicurezza in qualsiasi condizione di
esercizio. Nessuna precauzione ragionevolmente applicabile
dovra essere omessa nellinteresse della sicurezza, sia da parte
dell'Installatore che dell’'Operatore.

3.2 Sicurezze essenziali del sistema alta

pressione

1. Lalinea di pressione deve sempre prevedere una valvola di
sicurezza.

2. | componenti del sistema alta pressione, in particolare per
quei sistemi che operano prevalentemente all’esterno,
devono essere adeguatamente protetti da pioggia, gelo e
calore.

3. Le parti elettriche del sistema oltre ad essere
adeguatamente protette da spruzzi d’acqua devono
rispondere alle specifiche normative vigenti.

4. |tubi ad alta pressione devono essere correttamente
dimensionati per la massima pressione di esercizio del
sistema ed utilizzati sempre e solo all'interno del campo di
pressioni di lavoro indicate dal Costruttore del tubo stesso.
Le stesse modalita devono essere osservate per tutti gli
altri accessori del sistema interessati all’alta pressione.

5. Le estremita dei tubi alta pressione devono essere
inguainate ed assicurate ad una struttura solida, onde
evitare pericolosi colpi di frusta in caso di scoppio o rottura
delle connessioni.

6. Opportuni carter, di protezione devono essere previsti nei
sistemi di trasmissione pompa (giunti, pulegge e cinghie,
prese di potenza ausiliarie).

3.3 Sicurezza durante il lavoro

A

L'ambiente o I'area entro la quale opera un sistema alta
pressione deve essere chiaramente segnalata e vietata a
personale non autorizzato e, per quanto possibile, circoscritta
o recintata. Il personale autorizzato ad accedere in tale area
dovra essere preventivamente istruito sul comportamento

da tenere in questa area ed informato sui rischi derivanti da

difetti o malfunzionamenti del sistema alta pressione.

Prima dell’avviamento del sistema I'Operatore e tenuto a

verificare che:

1. Il sistema alta pressione sia correttamente alimentato
vedere capitolo 9 par. 9.5.

2. Ifiltriin aspirazione pompa siano perfettamente puliti; &
opportuno inserire un qualsiasi dispositivo che indichi il
valore di intasamento.

3. Le parti elettriche siano adeguatamente protette ed in
perfetto stato.

4, |tubiad alta pressione non presentino evidenti segni di
abrasione e le raccorderie siano in perfetto ordine.

5. Inrelazione all'applicazione, all'utilizzo e alle condizioni
ambientali, durante il funzionamento le superfici esterne
della pompa possono raggiungere temperature elevate.
Consigliamo quindi di cautelarsi per evitare il contatto con
le parti calde.

Quialsiasi anomalia o ragionevole dubbio che dovesse sorgere

prima o durante il lavoro dovra essere prontamente segnalato

e verificato da personale competente. In questi casi la

pressione dovra essere immediatamente azzerata ed il sistema

alta pressione fermato.

3.4 Norme di comportamento per I'utilizzo di
lance

1. Loperatore deve sempre anteporre la sua incolumita
e sicurezza, nonché quella di terzi che possano essere
direttamente coinvolti dalle sue azioni, a qualsiasi altra
valutazione od interesse del caso; il suo operato dovra
essere dettato dal buon senso e dalla responsabilita.



2.

L'operatore deve sempre indossare un casco con visiera
di protezione, indumenti impermeabili e calzare stivali
appropriati al tipo di utilizzo e capaci di assicurare una
buona presa sul pavimento in in presenza di bagnato.

Nota: un adeguato abbigliamento protegge efficacemente dagli
spruzzi d‘acqua ma non altrettanto dall'impatto diretto con il
getto d'acqua o da spruzzi molto ravvicinati. In talune circostanze
potrebbero pertanto rendersi necessarie ulteriori protezioni.

4 IDENTIFICAZIONE POMPA

Ogni pompa ha il proprio N° di matricola XX.XXX.XXX vedere
pos. @ e una targhetta di identificazione vedere pos. @ di
Fig. 1 cheriporta:

- Modello e versione pompa

- Max numero di giri

- Potenza assorbita Hp - kW

- Pressione bar - PS.I.

- Portata I/min - Gpm

3. Ebuona norma organizzarsi in squadre di almeno due
persone, in grado di darsi reciproca ed immediata
assistenza in caso di necessita e di darsi il cambio durante
lavori lunghi ed impegnativi.
4. Lareadilavoro interessata dal raggio d’azione del getto
deve essere assolutamente interdetta e sgombrata
da oggetti che, inavvertitamente investiti dal getto in
pressione, possano danneggiarsi e/o creare situazioni di
pericolo.
5. Il getto d’acqua deve essere puntato sempre e solo in
direzione della zona di lavoro, anche durante prove o
controlli preliminari.
6. Loperatore deve porre sempre attenzione alla traiettoria
dei detriti rimossi dal getto d’acqua. Qualora necessario,
adeguate paratie dovranno essere previste dall'Operatore
a protezione di quanto potrebbe essere accidentalmente
esposto.. ’ . ("~ Modelo C___ D CE®
7. Durante il lavoro Operatore non deve essere distratto per RPa === N B ICTi G Db@
nessun motivo. Addetti ai lavori con necessita di accedere (:) R C— G— | G SRR ™
nell’area operativa dovranno attendere che I'Operatore bagsi', EEE
! . L RN \ Bd Prafissoli o0 7~
sospenda il lavoro di propria iniziativa dopodiche rendere
[mmediatamente nota la loro presenza. VT — 3
8. Eimportante ai fini della sicurezza che tutti i componenti ( ) ey (——
della squadra siano sempre a perfetta conoscenza delle @7 Matricola__ 1.minicPn
reciproche intenzioni onde evitare pericolosi malintesi. C = .MTERPUMZ barPsi € >
R . R N i
9. Il sistema ad alta pressione non deve essere avviato e
portato in pressione senza che tutti i componenti della Fig. 1
squadra siano in posizione e 'Operatore abbia gia diretto
la lancia verso la zona di lavoro. @ Per le pompe ordinate in configurazione ATEX.
. . . Pos. ® targhetta con marcatura specifica ATEX di
3.5 Slcurgzza nellg manutenzwpe del 5|stema. protezione dalle esplosioni.
1. La m.a.nutenzpn.e del S|stema.aI.ta pressione deve avvenire Pos. @ targhetta per individuare vite di messa a
negli intervalli di tempo previsti dal costruttore che & terra.
responsabile dell'intero gruppo a norma di legge. Modello, versione e numero di matricola
2. La manutenzione deve sempre essere eseguita da & dovranno essere sempre indicati in caso di
personale specializzato e autorizzato. ordinazione di pezzi di ricambio
3. Ilmontaggio e lo smontaggio della pompa e dei vari
componenti deve essere eseguita esclusivamente da
personale autorizzato, utilizzando attrezzature idonee
allo scopo onde evitare danni ai componenti, ed in modo
particolare alle connessioni.
4. A garanzia della totale affidabilita e sicurezza utilizzare
sempre e solo ricambi originali.
5 CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello Giri/1’ : Portata Pressione : Potenza
I/min Gpm bar psi kW Hp
KT 16 1750 27,4 7,24 500 7250 26,2 35,6
KT 19 1450 30 7,90 500 7250 28,7 39
1750 36 9,5 400 5800 27,9 38
KT 20 1450 35,5 9,40 400 5800 27,1 36,9
1750 42,9 11,33 320 4640 26,2 35,6
KT 22 1450 43,0 11,36 320 4640 26,3 357
1750 51,9 13,70 250 3625 24,8 33,7
WK525 1450 22 5,80 500 7250 21,03 28,6
WK531 1450 30 7,90 500 7250 28,7 39




6 DIMENSIONI E PESI

Per dimensioni e pesi delle pompe in Versione Standard fare riferimento alla Fig. 2.
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7 INDICAZIONI PER L'UTILIZZO

Le pompe KT versione HIGH-PRESSURE sono state

& progettate per operare in ambienti con atmosfera
non potenzialmente esplosiva, con con acqua filtrata
(vedere par. 9.7) e a temperatura massima di 40 °C.
Altri liquidi potranno essere utilizzati soltanto previo
benestare formale dell’Ufficio Tecnico o Servizio
Assistenza Clienti.

71 Temperatura acqua

La massima temperatura dell’acqua ammessa
€ 40 °C. Tuttavia & possibile utilizzare la pompa
con acqua fino alla temperatura di 60 °C, ma

solamente per brevi periodi. In tal caso si consiglia
di interpellare I'Ufficio Tecnico o Servizio Assistenza
Clienti.

7.2 Portata e pressione massima

Le prestazioni indicate a catalogo si riferiscono alle Max
prestazioni fornibili dalla pompa. Indipendentemente dalla
potenza utilizzata, la pressione ed il numero di giri massimi
indicati in targhetta non possono essere superati se non
espressamente autorizzati formalmente dall'Ufficio Tecnico o
Servizio Assistenza Clienti.

7.3 Regime minimo di rotazione

Il regime minimo di rotazione della pompa & di 100 Giri/1’;
un regime minimo inferiore deve essere espressamente
autorizzato dall'Ufficio Tecnico o Servizio Assistenza Clienti.

7.4 Emissione sonora

Il test di rilevamento della pressione sonora € stato eseguito
secondo la direttiva 2000/14 del Parlamento Europeo e del
Consiglio (Direttiva macchine) e della EN-ISO 3744-1995 con
strumentazione di classe 1.

Il rilievo finale della pressione sonora dovra essera eseguito
sulla macchina/sistema completo.

Qualora l'operatore dovesse trovarsi ad una distanza inferiore
ad 1 m, dovra munirsi di adeguate protezioni acustiche
secondo le normative vigenti.

7.5 Vibrazioni

Il rilievo del valore deve essere fatto solo a pompa allestita
sull'impianto e alle prestazioni dichiarate dal cliente.

I valori dovranno essere conformi alle normative vigenti.

Fig.2

7.6 Marche e tipi di oli consigliati

La pompa & consegnata con olio idoneo per temperatura
ambiente da 0°Ca 30 °C.

Alcune tipologie di olio consigliate sono indicate nella tabella
sottostante; questi oli sono additivati per incrementare la
protezione alla corrosione e la resistenza alla fatica (secondo
DIN 51517 parte 2).

In alternativa si possono anche utilizzare oli lubrificati per
ingranaggeria Automotive SAE 85W-90.

Produttore Lubrificante

AGIP ACER220

w Agip

Aral Degol BG 220

BP Energol HLP 220

CASTROL HYSPIN VG 220
CASTROL MAGNA 220

Falcon CL220

ELF POLYTELIS 220
REDUCTELF SP 220

NUTO 220
TERESSO 220

FINA CIRKAN 220

RENOLIN 212
RENOLIN DTA 220

Mobil DTE Oil BB




Produttore Lubrificante

Shell Tellus Ol C 220

M

Shell

Wintershall Ersolon 220
Wintershall Wiolan CN 220

% RANDO HD 220
)

TEXACO

TOTAL Cortis 220

TOTAL
.._;,,J}

Controllare il livello dell’olio, se necessario rabboccare.
Dall’asta livello olio pos. @, Fig. 3.

Il controllo corretto del livello dell'olio si esegue con la pompa
a temperatura ambiente, il cambio dell’olio va eseguito con
pompa a temperatura di lavoro rimuovendo: I'asta livello olio
pos. @, e successivamente il tappo pos. @, Fig. 3.

Il controllo dell'olio ed il cambio vanno effettuati come
indicato in tabella di Fig. 14 capitolo 11.

Il quantitativo necessario e di ~ 2 litri.

Predisporre I'impianto in modo tale da non superare
in nessun caso i 100 °C (212 °F) di temperatura

dell'olio durante il funzionamento della pompa.
Utilizzare una sonda di temperatura da infilare
all'interno del tappo scarico olio pos. @ Fig. 3.
Vedere manuale “PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE
ATEX".

ATTENZIONE: Utilizzare olio con grado di
inflammabilita superiore ai 200 °C.

Fig.3

almeno una volta all’anno in quanto potrebbe
deteriorarsi per ossidazione.

Per temperatura ambiente diversa da 0 °C a 30 °C attenersi
alle indicazioni contenute nel diagramma successivo,
considerando che I'olio deve avere una viscosita minima di
180 cSt.

2 In ogni caso l'olio deve essere cambiato
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L'olio esausto deve essere messo in un apposito recipiente e smaltito negli appositi centri.
Non deve essere assolutamente disperso nell’'ambiente.

8 PRESE E CONNESSIONI 9 INSTALLAZIONE POMPA

Le pompe della serie KE (vedere Fig. 4) sono dotate di: 9.1 Installazione

O Ne2prese (':I’aspirazior.\e”IN” da 1”Gas. o La pompa deve essere fissata in posizione orizzontale
La con\n.ess!one della linea ad una quaIS|§S| delle due utilizzando gli appositi piedini d'appoggio filettati M12x1,5;
prese & indifferente al ﬁ.n.e del buon funzmnamentQ della serrare le viti con coppia di 80 Nm.
pompg; le prese non utilizzate dovranno essere chiuse La base deve essere perfettamente piana e sufficientemente
ermeticamente. — B rigida da non consentire flessioni e disallineamenti sull'asse
@ N° 2 prese di mandata "OUT" da 1/2” Gas. di accoppiamento pompa/trasmissione dovuti alla coppia
trasmessa durante il funzionamento.
Il gruppo non puo essere fissato rigidamente al pavimento ma
occorre interporre elementi antivibranti.
Per applicazioni speciali contattare I'Ufficio Tecnico o Servizio
Assistenza Clienti.
Sulla pompa € montata una staffa di sollevamento per
facilitarne I'installazione, come da figura sottostante.

Fig. 4



Quialora si rendesse necessario smontarla, per evitare di
far entrare sporcizia nella parte anteriore del carter si deve
chiudere il foro filettato con I'apposito tappo fornito in
dotazione.

a terra alla pompa tramite la vite M6 INOX e la
rosetta dentellata INOX opportunamente segnalate
dall'etichetta colore GIALLO. Vedere manuale
“PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE ATEX".

Sostituire il tappo di servizio chiusura foro
& introduzione olio (colore rosso), posizionato sul

coperchio posteriore carter, con I’asta livello olio

verificandone la quantita corretta.

L'asta livello olio dovra essere sempre raggiungibile

anche a gruppo montato.

@ Messa a terra: E necessario fissare un cavo di messa

L'albero della pompa (PTO) non deve essere
& rigidamente collegato al gruppo propulsore.

Si consigliano le seguenti tipologie di trasmissione:

- Idraulica tramite flangia; per una corretta
applicazione consultare I'Ufficio Tecnico o
Servizio Assistenza Clienti.

- Acinghie trapezoidali.

- Cardanica (attenersi agli angoli di lavoro Max
consigliati dai costruttori).

- Giunto elastico.

In tutti i casi il montaggio della trasmissione deve
@ essere a regola d'arte per evitare funzionamenti
errati o gravosi dei particolari di collegamento e
impedire usure eccessive, aumento di temperatura
e/o rotture pericolose tali da generare potenziali
sorgenti di accensione ed esplosione. Vedere
manuale “PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE ATEX".

9.2 Senso di rotazione

Il senso di rotazione € indicato da una freccia posizionata sul
carter in prossimita dell’albero di presa di moto.
Posizionandosi di fronte alla testata pompa il senso di
rotazione dovra risultare come da Fig. 5.

LATO SX
orario

LATO DX
antiorario

Fig.5

9.3 Cambio di versione

Viene definita pompa versione destra quando:

Osservando la pompa di fronte lato testata, I'albero pompa
deve avere il codolo PTO sul lato Dx.

Viene definita pompa versione sinistra quando:
Osservando la pompa di fronte lato testata, I'albero pompa
deve avere il codolo PTO sul lato Sx.

N.B. La versione riportata in Fig. 5 € Dx.

personale specializzato ed autorizzato seguendo

scrupolosamente quanto segue:

1. Separare la parte idraulica dalla parte meccanica
come indicato nel capitolo 2 par. 2.2.1 del
Manuale diriparazione.

2. Ruotare la parte meccanica di 180° e
riposizionare il coperchio posteriore carter in
modo tale che I'asta livello olio sia rivolta verso
I'alto; riposizionare la staffa di sollevamento
e i relativi tappi di chiusura fori nella parte
superiore del carter, infine riposizionare
correttamente la targhetta di identificazione
nell'apposita sede ricavata sul carter.
Assicurarsi che i fori di drenaggio inferiori
sul carter in corrispondenza dei pistoni
siano aperti e non chiusi dai tappi in plastica
previsti per la precedente versione.

3. Unire la parte idraulica alla parte meccanica
come indicato nel capitolo 2 par. 2.2.5 del
Manuale diriparazione.

2 La versione puo essere modificata soltanto da

A

9.4 Collegamenti idraulici

Allo scopo diisolare I'impianto dalle vibrazioni prodotte dalla
pompa e consigliabile realizzare il primo tratto di condotta
adiacente alla pompa (sia in aspirazione che in mandata) con
tubazioni flessibili. La consistenza del tratto di aspirazione
dovra essere tale da impedire deformazioni causate dalla
depressione prodotta dalla pompa.

9.5 Alimentazione pompa
Per ottenere il miglior rendimento volumetrico si richiede un
battente positivo minimo di 0,2 metri.

Per prevalenze negative contattare I'Ufficio
Tecnico o Servizio Assistenza Clienti.

9.6 Linea d’aspirazione
Per un buon funzionamento della pompa la linea d'aspirazione
dovra avere le seguenti caratteristiche:
1. Diametro interno minimo come indicato dal grafico al
par. 9.9 e comunque uguale o superiore a quello della
testata pompa.



restrizioni localizzate, che possono causare perdite detergente.

Lungo il percorso della condotta sono da evitare 6. Non installare venturi od iniettori per I'aspirazione del
& 7. Evitare I'utilizzo di valvole di fondo od altri tipi di valvole

di carico con conseguente cavitazione. Evitare

assolutamente gomiti a 90°, connessioni con altre unldlr.e.2|onal|. '
tubazioni, strozzature, contropendenze, curve a“U" 8. Nonrricircolare lo scarico della valvola by-pass
rovesciate, connessioni a“T" direttamente in aspirazione.

9. Prevedere opportune paratie all'interno del serbatoio
per evitare che i flussi d'acqua provenienti dal bypass
e dalla linea di alimentazione serbatoio possano creare
vortici o turbolenze in prossimita della presa del tubo
alimentazione pompa.

10. Assicurarsi che la linea di aspirazione prima di essere
collegata alla pompa sia perfettamente pulita all'interno.

2. Il'lay-out deve essere realizzato per evitare fenomeni di
cavitazione.

3. Essere perfettamente ermetica e costruita in modo da
assicurare la perfetta tenuta nel tempo.

4. Evitare che all'arresto della pompa si possa verificare lo
svuotamento, anche solo parziale.

5. Non utilizzare raccorderia di tipo oleodinamico raccordi
a 3 0 4 vie, adattatori, girelli ecc. In quanto potrebbero
pregiudicare le performance della pompa.

9.7 Filtrazione
Sulla linea di aspirazione pompa € necessario installare 1 filtro posizionato come indicato in Fig. 6 e Fig. 6/a.
Con valvola di regolazione ad azionamento manuale

Entrata 1 FiltroNe1
2 Pompa a pistoni
E— Vasca di 3 Manomet.ro.
alimentazione 4 Valvola d! 5|curezz.a
5 Valvola di regolazione manuale
1 2 3 4
5
Bypass
Fig. 6
Con valvola di regolazione ad azionamento pneumatico
Entrata 1 FiltroNe1
2 Pompa a pistoni
Vasca di 3 Manomet.ro.
alimentazione 4 \Valvola d! S|curezz.a .
5 Valvola di regolazione pneumatica
1 2 3 4 5
Bypass
Fig.6/a



Il filtro deve essere installato il pili possibile vicino alla

pompa, essere facilmente ispezionabile ed avere le seguenti

caratteristiche:

1. Portata minima 3 volte superiore alla portata di targa della
pompa.

2. Diametro delle bocche diingresso/uscita non inferiore al
diametro della presa di aspirazione pompa.

3. Grado di filtrazione compreso tra 200 e 360 pm.

Per il buon funzionamento della pompa
& prevedere periodiche pulizie dei filtri, pianificate
9.8 Linea di mandata

secondo l'effettivo utilizzo della pompa in
relazione anche della qualita dell’acqua utilizzata
e alle reali condizioni di intasamento.

Per la realizzazione di una corretta linea di mandata osservare

le seguenti norme di installazione:

1. Il diametro interno del tubo deve essere sufficiente a
garantire la corretta velocita del fluido, vedere grafico al
par.9.9.

2. Il primo tratto di tubazione collegato alla pompa deve
essere flessibile, onde isolare le vibrazioni prodotte dalla
pompa dal resto dell'impianto.

3. Utilizzare tubi e raccorderia per alta pressione che

garantiscano ampi margini di sicurezza in ognicondizione

di esercizio.

Sulla linea di mandata installare una valvola di Max

pressione.

5. Utilizzare manometri adatti a sopportare i carichi pulsanti

tipici delle pompe a pistoni.

Tenere conto, in fase di progettazione, delle perdite di

carico della linea, che si traducono in un calo di pressione

all’utilizzo rispetto alla pressione misurata alla pompa.

7. Per quelle applicazioni nelle quali le pulsazioni prodotte
dalla pompa sulla linea di mandata risultassero dannose
o indesiderate, installare uno smorzatore di pulsazioni di
adeguate dimensioni.

9.9 Calcolo del diametro interno dei tubi delle
condotte

Per determinare il diametro interno della condotta, fare
riferimento al seguente diagramma:

Condotta aspirazione

Con una portata di ~ 52 I/min ed una velocita dell'acqua di
0,5 m/sec. La linea del grafico che congiunge le due scale,
incontra la scala centrale, indicante i diametri, ad un valore
corrispondente di ~ 45 mm.

Condotta mandata

Con una portata di ~ 52 I/min ed una velocita dell'acqua di
5,5 m/sec. La linea del grafico che congiunge le due scale,
incontra la scala centrale, indicante i diametri, ad un valore
corrispondente di ~ 16 mm.

Velocita ottimali:
- Aspirazione:

- Mandata:

< 0,5 m/sec.
<5m/sec.
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Il grafico non tiene conto della resistenza dei tubi,
delle valvole, della perdita di carico prodotta dalla
lunghezza delle condotte, la viscosita del liquido
pompato e della temperatura dello stesso.

Se necessario contattare |'Ufficio Tecnico o Servizio
Assistenza Clienti.

9.10 Trasmissione a cinghia trapezoidale

La pompa puod essere comandata da un sistema di cinghie
trapezoidali.

Per questi modelli di pompa si consiglia 'utilizzo di N° 3
cinghie XPB (16,5x13 dentellate); solo per lunghe durate
utilizzare il profilo XPC, sia le loro caratteristiche che il valore
di potenza trasmissibile di ogni cinghia, & verificabile sul
diagramma di Fig. 7, in relazione al Ne di giri normalmente
dichiarato dal costruttore.

Diametro minimo puleggia condotta (sull’albero pompa):

> 160 mm.

Il carico radiale sull'albero non deve essere superiore a

4500 N (valore necessario per la definizione del Lay-out). La
trasmissione & considerata adeguata se tale carico & applicato
ad una distanza massima a = 50 mm dallo spallamento
dell'albero (P.T.0) come indicato in Fig. 10.

N

Per dimensionamenti diversi da quanto sopra
specificato contattare |'Ufficio Tecnico o Servizio
Assistenza Clienti.
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9.11 Definizione della trasmissione

Per evitare carichi radiali anomali sull'albero ed il relativo

cuscinetto attenersi alle seguenti indicazioni:

a) Utilizzare pulegge per cinghie trapezoidali con le
dimensioni della gola prescritte /consigliate dal
costruttore della cinghia utilizzata. In mancanza di
indicazioni attenersi alla Fig. 8 e alla tabella di Fig. 9.

o
R 100 E—*—f
0y
by :
- i i
Q_N
Breack { L -
corners |
Singola gola e Multi gole
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Dimensioni (in mm)

Sezione cinghia come da simbolo DIN XPB/SPB XPC/SPC
DIN 7753 parte 1 e B.S. 3790 simbolo B.S./ISO SPB SPC
Sezione cinghia come da simbolo DIN 17 22
DIN 2215 e B.S. 3790 simbolo B.S./ISO B @
Larghezza del passo b, 14,0 19,0
Larghezza aumentata scanalatura b, = | © 3% ke o
2 1% a=3g° 19,5 273
C 8,0 12,0
Distanza tra le scanalature e 23+0,4 31+0,5
f 14,5+0,8 20,0£1,0
Profondita aumentata scanalatura € 22,5 31,5
a 34° | per diametro primitivo d, da 1402190 da224a315
. | cinghie trapezoidali a sezione stretta
38" | DIN 7753 parte 1 > 190 LD
a 34° | per diametro primitivo d, da112a190 da180a315
. | cinghie trapezoidali a sezione classica
38 DIN 2215 > 190 > 315
Tolleranza per a = 34°-38° +1° + 30’
Pulegge per b2 per numero di scanalature z 1 29 40
b2=(z-1)e+2f 2 52 71
3 75 102
4 98 133
5 121 164
6 144 195
7 167 226
8 190 257
9 213 288
10 236 319
11 259 350
12 282 381
Il diametro minimo della puleggia deve essere rispettato.
Da non utilizzare per cinghie trapezoidali stratificate. Fig. 9
b) Utilizzare cinghie ad alto rendimento - per esempio XPB
invece di SPB - in quanto risultera necessaria una quantita
inferiore di cinghie a parita di potenza trasmessa ed una
conseguente distanza inferiore della risultante rispetto allo
spallamento dell’albero (P.T.0.) “a” di Fig. 10.
Spallamento
albero a
| (PT.O)
=tm |
f ST ‘ |
| = ST |
Tl 10
-,/: ] g 5 1
ool
Fig. 10

f) Curare I'allineamento delle gole della puleggia conduttrice
e della puleggia condotta.

c) Tirare le cinghie secondo le prescrizioni del costruttore; un
valore eccessivo sollecita in modo anomalo il cuscinetto
riducendone la durata e un'usura precoce della puleggia. Il
tiro dipende da diverse variabili come indicato al par. 9.12.

d) Lalunghezza della cinghia ha una tolleranza naturale
=+ 0,75%; per questo motivo le 2 cinghie dovranno essere
acquistate accoppiate.

e) Sequire la direzione del tiro cinghia come indicato in Fig. 9
per esigenze diverse contattare |'Ufficio Tecnico o Servizio
Assistenza Clienti.

12



9.12 Definizione del tiro statico da applicare alle
cinghie

Il tiro statico dipende:

a) Dall'interasse tra le due pulegge (lunghezza cinghia).
b) Dal carico dovuto al tiro statico della cinghia.

c) Dal numero di cinghie.

d) Dall'angolo di avvolgimento della puleggia piu piccola.
e) Dalla velocita media.

f) Ecc.

Dal diagramma di Fig. 11 per cinghie con profilo XPB in
relazione all'interasse si possono ricavare i valori del tiro
statico da applicare.

216

144

10,8

Flessine cinghia mm

75

@

te

2

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

Lf= Interasse mm
Fig. 11
Conclusione: avendo un interasse di 600 mm e con un
dinamometro, caricando di 75 N il ramo della cinghia come
indicato in Fig. 12 si otterra una flessione “te” di circa 10,8 mm.

[ L=

|
i

Lf = Interasse
te = Flessione della cinghia
Fe =75 N Carico Dinamometro

Fig. 12

13

N.B,. Se non diversamente indicato dal fornitore delle cinghie
il controllo del corretto tiro ed il relativo ritensionamento va
eseguito dopo non meno di 30 minuti di moto necessari per
ottenere il normale assestamento delle cinghie. Il miglior
rendimento e la massima durata si otterra con un corretto
tensionamento.

N.B,. In caso di necessita o di normale manutenzione non
sostituire mai la singola cinghia ma il set completo.

2.13 Trasmissione di potenza da seconda PTO
Le pompe KT versione HIGH-PRESSURE a richiesta possono
essere fornite con presa di forza ausiliare su lato opposto
azionamento (Trasmissione di potenza da seconda PTO).
La trasmissione puo essere effettuata:
«  Tramite cinghie trapezoidali.
« Tramite giunto.
Tramite cinghie trapezoidali la Coppia Max. prelevabile risulta
essere:
20 Nm che corrisponde a:
4,1 Cva 1450 rpm;
5,0Cva 1750 rpm.
Tramite giunto la Coppia Max. prelevabile risulta essere:
40 Nm che corrisponde a:
8,2 Cva 1450 rpm;
10Cva 1750 rpm.
Tramite cinghia trapezoidale la trasmissione é ritenuta
& idonea se: il tiro cinghia & applicato ad una distanza
Max. di 18 mm rispetto allo spallamento del dispositivo
applicato all'albero a gomiti (vedere Fig. 13); diametro

Min. puleggia da utilizzare @ 100 mm
Con trasmissione tramite giunto prestare particolare

attenzione al perfetto allineamento in modo tale che
non si generino forze trasversali sull'albero pompa

18 Max.

Fig. 13
Per applicazioni diverse da quanto sopra specificato
contattare |'Ufficio Tecnico o Servizio Assistenza
Clienti.

AN

10 AVVIAMENTO E FUNZIONAMENTO

10.1 Controlli preliminari
Prima dell'avviamento assicurarsi che:
La linea di aspirazione sia collegata e in
& pressione (vedere par. 9.4 - 9.5 - 9.6) la pompa
non deve mai girare a secco.
1. Lalinea di aspirazione garantisca anche nel tempo una
tenuta ermetica.
Tutte le eventuali valvole di intercettazione tra fonte di
alimentazione e la pompa siano completamente aperte.
La linea di mandata sia a scarico libero, onde permettere
all'aria presente nella testata della pompa di fuoriuscire
velocemente e favorire quindi un veloce adescamento.

Tutte le raccorderie e le connessioni, in aspirazione e
mandata, siano correttamente serrate.



Le tolleranze di accoppiamento sull'asse pompa/
trasmissione (disallineamento semigiunti, inclinazione
cardano, tiraggio cinghie, ecc.) restino entro i limiti previsti
dal costruttore della trasmissione.

5. Lolio nel carter pompa sia a livello verificandolo con
I'apposita asta (pos. @, Fig. 14) ed eccezionalmente con la
spia di livello (pos. @, Fig. 14).

Fig. 14

In caso di stoccaggio prolungato o inattivita per
lungo periodo controllare il buon funzionamento
delle valvole di aspirazione e mandata.

A

10.2 Avviamento

1. Al primo avviamento verificare che il senso di rotazione e
la pressione di alimentazione siano corretti.

2. Avviare la pompa senza carico alcuno.

Verificare che la pressione di alimentazione sia corretta.

Verificare che in fase di esercizio il regime di rotazione non

superi quello di targa.

5. Lasciare funzionare la pompa per un periodo non inferiore
a 3 minuti, prima di metterla in pressione.

w

6. Prima di ogni arresto della pompa azzerare la pressione
agendo sulla valvola di regolazione o sugli eventuali
dispositivi di messa in scarico e ridurre al minimo il
numero di giri (azionamenti con motori endotermico).

11 MANUTENZIONE PREVENTIVA

Per una buona affidabilita ed efficienza della pompa, &
necessario rispettare gli intervalli di manutenzione in tabella.

12
12.1

12.2

RIMESSAGGIO DELLA POMPA

Inattivita per lungo periodo
Se la pompa viene avviata per la prima volta dopo
un lungo periodo dalla data di spedizione prima
di metterla in funzione verificare il livello dell'olio,
ispezionare le valvole secondo le modalita indicate
nel capitolo 10, quindi osservare le procedure di
avviamento descritte.

Metodo di riempimento della pompa con

emulsione anticorrosiva o soluzione anti-

freeze

Metodo di riempimento della pompa con emulsione

anticorrosiva o soluzione anti-freeze utilizzando una pompa

esterna a membrana, sulla base del layout descritto al par. 9.8,

interposta tra il pos. @ ed il pos. @ delle Fig. 6 e Fig. 6/a:

«  Utilizzare al posto della vasca di servizio un opportuno
contenitore contenente la soluzione da pompare.

«  Chiudere il drenaggio del filtro se aperto.

« Assicurarsi che i tubi da utilizzare siano puliti al loro
interno e spalmare con grasso le connessioni.

« Collegare il tubo di scarico alta pressione alla pompa.

+ Collegare il tubo di aspirazione alla pompa a membrana.

« Collegare il tubo di aspirazione tra la testata pompa e
pompa a membrana.

+  Riempire il contenitore di servizio con la soluzione /
emulsione.

« Introdurre le estremita libere dei tubi di aspirazione e
scarico alta pressione all'interno del contenitore.

« Accendere la pompa a membrana.

«  Pompare I'emulsione fino a quando esce dal tubo di
scarico alta pressione.

«  Continuare il pompaggio per almeno un altro minuto.

- Fermare la pompa e rimuovere i tubi precedentemente
collegati.

«  Pulire, ingrassare e tappare le connessioni sulla testata
pompa.

Le caratteristiche dell’emulsione possono essere rafforzate

se necessario aggiungendovi per es. Shell Donax.

PRECAUZIONI CONTRO IL GELO
Nelle zone e nei periodi dell'anno a rischio di gelo
seguire le indicazioni riportate nel capitolo 12
(vedere par. 12.2).

In presenza di ghiaccio non mettere in moto
la pompa per nessun motivo fino a quando il

13

MANUTENZIONE PREVENTIVA
Ogni 500 ore Ogni 1000 ore
Verifica livello olio Cambio olio
Verifica / Sostituzione:
Valvole
Sedi valvola

Molle valvola
Guide valvola

Verifica / Sostituzione*:
Tenute di H.P.
Tenute di L.P.

ATTENZIONE: Sostituire i cuscinetti e i relativi
anelli di tenuta ogni 2000 ore di lavoro.
Eseguire verifiche periodiche di pulizia e
manutenzione della pompa. Vedere manuale
“PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE ATEX".

&

14

circuito non sia stato perfettamente sgelato, cio
per evitare gravissimi danni alla pompa.



14 CONDIZIONI DI GARANZIA

Il periodo e le condizioni di garanzia sono contenute nel

contratto d'acquisto.

La garanzia sara comunque invalidata se:

a) Lapompa é stata utilizzata per scopi diversi da quanto
concordato.

b) Lapompa é stata allestita con motore elettrico od
endotermico con prestazioni superiori a quelle indicate in
tabella.

¢) ldispositivi di sicurezza previsti sono stati starati o
sconnessi.

d) Lapompa é stata usata con accessori o con ricambi non
forniti da Interpump Group.

e) |danneggiamenti sono stati causati da:

1) uso improprio

2) mancanza di perseguimento delle istruzioni di
manutenzione

3) utilizzo diverso da quello descritto nelle istruzioni
operative

4) mancanza di sufficiente portata

5) installazione difettosa

6) incorretto posizionamento o dimensionamento dei
tubi

7) modifiche di progetto non autorizzate

8) cavitazione.

15 ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO E
LORO POSSIBILI CAUSE

All'avviamento la pompa non produce nessun
Q 'I/] rumore:

- Lapompa non é adescata e gira a secco.

- Manca acqua in aspirazione.

- Levalvole sono bloccate.

- Lalinea di mandata e chiusa e non permette
all'aria presente nella testata pompa di
fuoriuscire.

La pompa pulsa irregolarmente:

- Aspirazione di aria.

- Alimentazione insufficiente.

- Curve, gomiti, raccordi, lungo la linea di
aspirazione strozzano il passaggio del liquido.

- Il filtro di aspirazione & sporco o troppo piccolo.

- Lapompa booster ove installata, fornisce una
pressione o portata insufficiente.

- Lapompa non ¢ adescata per battente
insufficiente o é chiusa la mandata durante
I'adescamento.

- Lapompa non ¢ adescata per incollaggio di
qualche valvola.

- Valvole usurate.

- Guarnizioni di pressione usurate.

- Imperfetto funzionamento delle valvola di
regolazione di pressione.

- Problemi sulla trasmissione

eccessivo:

- Alimentazione insufficiente (vedere varie cause
come sopra).

- Il numero di giri & inferiore a quello di targa;

- Eccessivo trafilamento dalla valvola di
regolazione pressione.

- Valvole usurate.

- Eccessivo trafilamento dalle guarnizioni di pressione.

- Cavitazione dovuta a:
1) Cattivo dimensionamento condotti di
aspirazione /diametri sottodimensionati.
2) Portata insufficiente.
3) Temperatura acqua elevata.

La pompa non fornisce la portata di targa /rumore

La pressione fornita dalla pompa é insufficiente:

- Lutilizzo (ugello) & o & diventato superiore alla
capacita della pompa.

- I numero di giri € insufficiente.

- Eccessivo trafilamento dalle guarnizioni di
pressione.

- Imperfetto funzionamento delle valvola di
regolazione di pressione.

- Valvole usurate.

La pompa si surriscalda:

- Lapompa lavora in eccesso di pressione o il
numero di giri & superiore a quello di targa.

- Lolio nel carter pompa non ¢ a livello oppure
non del tipo consigliato riportato nel capitolo 7
(vedere par. 7.6).

- Latensione della cinghia e eccessiva o
I'allineamento del giunto o delle pulegge &
imperfetto.

- Linclinazione della pompa durante il lavoro e
eccessiva.

Vibrazioni o colpi sui tubi:

- Aspirazione aria.

- Imperfetto funzionamento della valvola di
regolazione pressione.

- Malfunzionamento delle valvole.

- Non uniformita di moto nella trasmissione.



DISEGNO ESPLOSO E DISTINTA RICAMBI
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17 SCHEMA DI UTILIZZO DEL CIRCUITO FLUSHING
Per un corretto funzionamento del sistema si raccomanda di rispettare i seguenti valori:
portata minima del circuito 4 I/min, pressione massima del fluido 6 bar
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18 DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE

DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE
(Ai sensi dell'allegato Il della Direttiva Europea 2006/42/CE)
Il produttore INTERPUMP GROUP S.p.a. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S- ILARIO D'ENZA - Italia DICHIARA sotto la propria
esclusiva responsabilita che il prodotto identificato e descritto come segue:

Denominazione: Pompa

Tipo: Pompa alternativa a pistoni per acqua ad alta pressione
Marchio di fabbrica: INTERPUMP GROUP

Modello: Serie KT16 - KT19 - KT20 - KT22 - W525 - W531

Risulta essere conforme all Direttiva Macchine 2006/42/CE
Norme applicate: UNI EN ISO 12100:2010 - UNI EN 809:2000

La pompa sopra identificata rispetta tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute elencati nel punto 1 dell'allegato
| della Direttiva Macchine:
1.1.1-112-113-1.15-116-13.1-13.2-13.3-134-154-155-16.1-1.71-1.72-1.74-1.7.41-1.7.4.2 e larelativa
documentazione tecnica ¢ stata compilata in conformita dell'allegato VII B.

Inoltre il produttore si impegna a rendere disponibile, a seguito di una richiesta adeguatamente motivata, copia della
documentazione tecnica pertinente la pompa nei modi e nei termini da definire.

La pompa non deve essere messa in servizio finché l'impianto al quale la pompa deve essere incorporata é stato dichiarato
conforme alle disposizioni delle relative direttive e/o norme.

Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico  Nome: Maurizio Novelli

Indirizzo: INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 -
42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italia
Il responsabile: /
Reggio Emilia - Gennaio 2017 o) : _
Ing. Mags@rm ;’r&p/\B}zgr_rl
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1 INTRODUCTION

This manual describes the instructions for use and
maintenance of KT-WK HIGH-PRESSURE version pumps and
should be carefully read and understood before using the
pump.

Proper pump operation and duration depend on the correct
use and maintenance.

Interpump Group disclaims any responsibility for damage
caused by negligence or failure to observe the standards
described in this manual.

Upon receipt, check that the pump is intact and complete.
Report any faults before installing and starting the pump.

2 DESCRIPTION OF SYMBOLS
Read the contents of this manual carefully before each
operation.

& Warning Sign

Read the contents of this manual carefully before
each operation.

Danger Sign
Danger of electrocution.

Danger Sign
Wear a protective mask.

Danger Sign
Wear protective goggles.

Danger Sign
Put on protective gloves before each operation.

)@ > L

Danger Sign
Wear appropriate footwear

4

Symbol for protection against explosion.

This defines special safety requirements for the use
of the pumps in areas identified in accordance with
the ATEX Directive.

When pumps are ordered in the ATEX
configuration because they are going to work

in areas with a potentially explosive atmosphere,
you must STRICTLY comply with the notes given
under the headings marked with this symbol
and the instructions in the supplementary
instructions manual “ATEX EXPLOSION
PROTECTION".

&

3 SAFETY

3.1 General safety warnings

Improper use of pumps and high pressure systems as well as
non-compliance with installation and maintenance standards
can cause serious damage to people and/or property. Anyone
assembling or using high pressure systems must possess the
necessary competence to do so, knowing the characteristics
of the components to be assembled/used and taking all

the necessary precautions to ensure maximum safety in all
conditions of use. In the interest of safety, both for the Installer
and the Operator, no reasonably applicable precaution should
be omitted.
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3.2 Essential safety in the high pressure system
1. The pressure line must always be provided with a safety
valve.
High pressure system components, particularly for systems
that operate primarily outside, must be adequately
protected from rain, frost and heat.
3. The electrical control system must be adequately
protected against sprays of water and must meet specific
regulations in force.
The high pressure pipes must be properly sized for
maximum operating pressure of the system and always
and only used within the operating pressure range
specified by the Manufacturer of the pipe itself. The same
rules should be observed for all other auxiliary systems
affected by high pressure.
5. The ends of high pressure pipes must be sheathed
and secured in a solid structure, to prevent dangerous
whiplash in case of bursting or broken connections.

6. Appropriate protective casing must be provided in pump
transmission systems (couplings, pulleys and belts,
auxiliary power outlets).

3.3 Safety during work

A

The room or area within which the high pressure system
operates must be clearly marked and prohibited to
unauthorized personnel and, wherever possible, segregated
or fenced to ensure restricted access. Personnel authorized
to access this area should first be instructed how to operate
within this area and informed of the risks arising from high
pressure system defects or malfunctions.

Before starting the system, the Operator is required to verify

that:

1. The high pressure system is properly powered, see

chapter 9 par. 9.5.

The pump suction filters are perfectly clean; it is

appropriate to include a device indicating the clogging

level on all devices.

3. Electrical parts are adequately protected and in perfect

condition.

The high pressure pipes do not show signs of abrasion and

the fittings are in perfect order.

5. Inrelation to the application, use and environmental
conditions, during the operation the outer surfaces of
the pump may reach high temperatures. Therefore we
recommend to take precautions to avoid contact with hot
parts.

Any fault or reasonable doubt that may arise before or

during operation should be promptly reported and verified

by qualified personnel. In these cases, pressure should be
immediately cleared and the high pressure system stopped.

3.4 Rules of conduct for the use of lances

OJEAS

1. The operator must always place his safety and security
first, as well as that of others that may be directly affected
by his/her actions, or any other assessments or interests.
The operator’s work must be dictated by common sense
and responsibility.



2. The operator must always wear a helmet with a protective
visor, waterproof gear and wear boots that are appropriate
for use and can ensure a good grip on wet floors.

Note: appropriate clothing will protect against sprays of water
but not from direct impact with jets of water or very close sprays.
Additional protections may therefore be necessary in certain
circumstances.

3. Itis good practice to organize personnel into teams of at
least two people capable of giving mutual and immediate
assistance in case of necessity and of taking turns during
long and demanding operations.

4. The work area jet range must be absolutely prohibited to
and free from objects that, inadvertently under a pressure
jet, can be damaged and/or create dangerous situations.

5. The water jet must always and only be pointed in the
direction of the work area, including during preliminary
tests or checks.

6. The operator must always pay attention to the trajectory
of debris removed by the water jet. Where necessary,
suitable guards must be provided by the Operator to
protect anything that could become accidentally exposed.

7. The operator should not be distracted for any reason
during work. Workers needing to access the operating area
must wait for the Operator to stop work on his/her own
initiative, after which they should immediately make their
presence known.

8. lItisimportant for safety that all team members are always
fully aware of each other’s intentions in order to avoid
dangerous misunderstandings.

9. The high pressure system must not be started up and run
under pressure without all team members in position and
without the Operator having already directed his/her lance
toward the work area.

3.5 Safety during system maintenance

1. High pressure system maintenance must be carried out
in the time intervals set by the manufacturer who is
responsible for the whole group according to law.

2. Maintenance should always be performed by trained and
authorized personnel.

3. Assembly and disassembly of the pump and the various
components must only be carried out by authorized
personnel, using appropriate equipment in order
to prevent damage to components, in particular to
connections.

4. Always only use original spare parts to ensure total
reliability and safety.

4 PUMP IDENTIFICATION

Each pump has its own Serial No. XX.XXX.XXX see pos. ® and

an identification plate see pos. @ in Fig. T which shows:
- Pump model and version

- Maxrevs

- Absorbed power HP - kW

- Pressure bar-PS.I.
- Flow rate I/min - Rpm

RPM. O Sesrrena —(3)
kwiev C DOC HC 112D Ex h lliC T135°C Db)
LminfePMC__DC_— OC D S T

barpsl DO OC__ D
M

\ B Prafissali ~"%007

( Modell RPM. C D)
( ) kwicy ¢ )

Matricola | nincpm( D
C ) barpsi C D

S

Fig. 1
For pumps ordered with the ATEX configuration.
Pos. ®plate with specific ATEX marking for

explosion protection.
Pos. @plate for locating the grounding screw.

Model, version and serial number must always be
indicated when ordering spare parts

5 TECHNICAL CHARACTERISTICS
Flow rate Pressure Power
Model Rpm I/min Gpm bar psi kw HP
KT 16 1750 274 7.24 500 7250 26.2 35.6
KT 19 1450 30 7.90 500 7250 28.7 39
1750 36 9.5 400 5800 27.9 38
KT 20 1450 35.5 9.40 400 5800 27.1 36.9
1750 429 11.33 320 4640 26.2 35.6
KT 22 1450 43.0 11.36 320 4640 26.3 35.7
1750 51.9 13.70 250 3625 24.8 33.7
WK525 1450 22 5.80 500 7250 21.03 28.6
WK531 1450 30 7.90 500 7250 28.7 39
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6 DIMENSIONS AND WEIGHT
For Standard Version pump dimensions and weight, refer to Fig. 2.
395
237.5 . 118
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L 233 |
Dry weight 39 kg. Fig. 2
7 OPERATING INSTRUCTIONS 7.6 Brands and types of oils recommended

The KT HIGH PRESSURE version pumps have

been designed to operate in environments with
atmospheres that are not potentially explosive,

with filtered water (see par. 9.7) and at a maximum
temperature of 40 °C.

Other liquids can be used only upon formal approval
by the Engineering Department or Customer
Service Department.

A

7.1

7.2 Maximum pressure and flow rate

The rated specifications stated in our catalog are the max.
that can be obtained by the pump. Independently of the
power used, the maximum pressure and rpm indicated on the
specification label can never be exceeded unless prior formal
authorization is given by our Technical or Customer Service
Departments.

7.3 Minimum operating speed

The minimum rotating speed of the pump is 100 rpm, any
lower minimum speed must be expressly authorized by our
Technical or Customer Service Departments.

7.4 Sound emission

The sound pressure detection test was performed according
to Directive 2000/14 of the European Parliament and Council
(Machinery Directive) and EN-ISO 3744-1995 with class 1
instrumentation.

A final detection of sound pressure must be performed on the
complete machine/system.

Should the operator be located at a distance of less than

1 meter, he will have to use appropriate hearing protection
according to current regulations.

7.5 Vibration

The detection of this value shall be carried out only with the
pump set up on the plant and at the performance declared by
the customer.

Values must be in accordance with regulations.

Water temperature
The maximum permissible water temperature

is 40 °C. However, the pump can be used with
water up to a temperature of 60 °C, but only for
short periods. In this case, it is best to consult the
Technical or Customer Service Departments.
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The pump is supplied with oil suitable for room temperatures
from 0 °C to 30 °C.

Some types of recommended oil are indicated in the table
below, these oils have additives to increase corrosion
resistance and fatigue resistance (DIN 51517 part 2).
Alternatively you can also use Automotive Gear SAE 85W-90
oil for gearing lubrication.

Manufacturer Lubricant

AGIP ACER220

w Agip

Aral Degol BG 220

BP Energol HLP 220

4

CASTROL HYSPIN VG 220
CASTROL MAGNA 220

Falcon CL220

ELF POLYTELIS 220
REDUCTELF SP 220

NUTO 220
TERESSO 220

FINA CIRKAN 220

RENOLIN 212
RENOLIN DTA 220

Mobil DTE Oil BB




Manufacturer Lubricant

Shell Tellus Ol C 220

Wintershall Ersolon 220
Wintershall Wiolan CN 220

RANDO HD 220

TOTAL Cortis 220

Check the oil level and top up if necessary.

Using the oil dipstick pos. @, Fig. 3.

The correct checking of the oil level is made with the pump
not running, at room temperature. The oil change must be
made with the pump at working temperature, removing: the
oil dipstick, pos. ®, and then the plug pos. @, Fig. 3.

The oil check and change must be carried out as indicated in
the table in Fig. 14 chapter 11.

The quantity required is ~ 2 liters.

Set up the plant so that the oil temperature does
@ not exceed in any case 100 °C (212 °F) during pump

operation.

Use a temperature probe to be inserted into the oil

drain plug pos. @ Fig. 3.

See "ATEX EXPLOSION PROTECTION” manual.

ATTENTION: Use only oil with a flash point higher

than 200 °C.

Fig.3

In any case the oil must be changed at least once
& ayear, as it is degraded by oxidation.

For a room temperature other than between 0 °C - 30 °C,
follow the instructions in the following diagram, considering
that oil must have a minimum viscosity of 180 cSt.
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Viscosity / Room Temperature diagram
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8 PORTS AND CONNECTIONS

The KE series pumps (see Fig. 4) are equipped with:

® No. 2“IN"inlet ports 1" Gas.
Line connection to any of the two ports is indifferent for
proper pump functioning. The unused ports must be
hermetically closed.

@ No. 2"0UT" outlet ports 1/2" Gas.

Fig. 4
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The used oil must be poured unto a suitable container and consigned to an authorized recycling center.
Do not release used oil into the environment under any circumstances.

9 PUMP INSTALLATION

9.1 Installation

The pump must be fixed horizontally using the M12x1.5
threaded support feet. Tighten the screws with a torque of

80 Nm.

The base must be perfectly flat and rigid enough as not

to allow bending or misalignment on the pump coupling
axis/transmission due to torque transmitted during operation.
The unit cannot be fixed rigidly to the floor but must
interposed with vibration dampers.

For special applications contact the Technical or Customer
Service Departments.

A lifting bracket is mounted on the pump for easy installation,
as per the figure below.




Should it be necessary to disassemble it, to avoid the entrance
of dirt in the front part of the casing, close the threaded hole
with the cap provided.

Grounding: It is necessary to fix a grounding
cable to the pump by means of the M6 stainless
steel screw and the stainless steel toothed washer
properly marked by the YELLOW label. See "ATEX
EXPLOSION PROTECTION” manual.

Replace the oil filling hole closing service

plug (red) positioned on the rear casing cover.
Check the correct quantity with the oil dipstick.
The oil dipstick must always be reachable, even
when the unit is assembled.

The pump shaft (PTO) must not be rigidly

connected to the drive unit.

The following types of transmission are

recommended:

- Hydraulics by flange, for proper application
consult with our Technical or Customer Service
Departments.

- V-belts.

- Universal joint (comply with the maximum
working angles recommended by the
manufacturer).

- Flexible coupling.

In all cases the transmission must be assembled
correctly to avoid incorrect or harsh operation of
the connection parts and to prevent excessive
wear, temperature rise and/or hazardous breakages
that may create potential sources of ignition and
explosion. See “ATEX EXPLOSION PROTECTION”
manual.

&

9.2 Rotation direction

The rotation direction is indicated by an arrow located on the
casing near the drive shaft.

From a position facing the pump head, the rotation direction
will be as in Fig. 5.
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LH SIDE
clockwise

RH SIDE
anticlockwise

Fig.5

9.3 Version change
The pump version is defined as right when:
Observing the pump facing the head side, the pump shaft
must have a PTO shank on the right side.
The pump version is defined as left when:
Observing the pump facing the head side, the pump shaft
must have a PTO shank on the left side.
Note. The version shown in Fig. 5 is right.

The version can only be modified by trained and
& authorized personnel and carefully following the

instructions below:
1. Separate the hydraulic part from the mechanical
part as indicated in chapter 2 par. 2.2.1 of the
Repair manual.
Turn the mechanical part 180° and reposition
the rear casing cover in such a way that the
oil dipstick is turned upward. Reposition the
lifting bracket and relative hole closing plugs
in the upper part of the casing. Finally, properly
reposition the specification label in its housing
on the casing.
Make sure that the lower casing draining
holes in correspondence with the pistons are
open and not closed from the plastic plugs
provided for the previous version.
Unite the hydraulic part to the mechanical part
as indicated in chapter 2 par. 2.2.5 of the Repair
manual.

2.

A

9.4 Hydraulic connections

In order to isolate the system from vibrations produced by
the pump, it is advisable to make the first section of the duct
adjacent to the pump (both suction and outlet) with flexible
piping. The suction hose must be sufficiently rigid to prevent
deformation due to the negative pressure exerted by the
action of the pump.

9.5 Pump supply
A positive head of at least 0.20 metres is required for the best
volumetric efficiency.

A

9.6 Suction line

For smooth operation of the pump, the suction line must have

the following characteristics:

1. Minimum internal diameter as indicated in the graph in
par. 9.9 and in any case equal to or exceeding that of the
pump head.

For negative prevalence contact our Technical or
Customer Service Departments.



piping, as these can cause pressure drops resulting

2 Localized restrictions should be avoided along the
in cavitation. Avoid 90° elbows, connections with

other piping, restrictions, reverse gradients, inverted

U-curves and Tee connections.

2. The layout must be such as to prevent cavitation
problems.

3. Completely airtight and constructed to ensure a perfectly

hermetic seal through time.

4. Prevent the pump from emptying when it is stopped,
including partial emptying.

5. Do not use 3 or 4-way hydraulic fittings, adapters, swivel
joints, etc. as they could jeopardize pump performance.

9.7 Filtration

6. Do not install Venturi tubes or injectors for detergent
suction.
7. Avoid use of foot valves or other types of unidirectional

valves.

8. Do not recirculate the by-pass valve drain directly to the
suction line.
9. Provide for proper guards inside the tank to prevent that

port.

water flow from the bypass and the tank supply line can
create vortexes or turbulence near the pump supply pipe

10. Make sure the suction line is thoroughly clean inside
before connecting it to the pump.

1 filter must be installed on the pump suction line, positioned as indicated in Fig. 6 and Fig. 6/a.

With a manually activated control valve
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Inlet 1 Filter1
2  Plunger pump
A Supply tank 3 Pressure gauge
4 Safety valve
5 Manual control valve
1 2 3 4
AN ’ @ %
: >
A4 A |_|
5
Bypass
Fig. 6
With pneumatic control valve
Inlet 1 Filter1
2 Plunger pump
Supply tank 3 Pressure gauge
4 Safetyvalve
5 Pneumatic control valve
1 2 3 4
/§\ ﬁ
Bypass
Fig. 6/a




The filter, which is to be installed as close to the pump as

possible, must be easily inspectable and have the following

specifications:

1. Minimum flow rate at least 3 times the nominal flow rate
of the pump.

2. Inlet/outlet port diameters no smaller than the inlet port
diameter of the pump.
3. Filtration grade between 200 and 360 pm.
For smooth pump operation, regular filter
& cleaning is necessary, planned according to the
actual use of the pump in relation to the quality
of water used and actual clogging conditions.
9.8 Outlet line

For correct design of the outlet line comply with the following

installation prescriptions:

1. Theinternal diameter of the pipe must be sufficient to
ensure correct fluid velocity, see graph in par. 9.9.

2. The first section of the line connected to the pump outlet
must be a flexible hose, in order to isolate vibration
produced by the pump from the rest of the system.

3. Use high pressure pipes and fittings to ensure high safety
margins in all operating conditions.

4. The outlet line must always be provided with a Max.
pressure valve.

5. Use pressure gauges capable of withstanding the
pulsating loads typical of plunger pumps.

6. During the design stage, keep in mind the line pressure
drops that lead to a pressure reduction at the user with
respect to the pressure measured on the pump.

7. For those applications where pulses produced by the
pump on the outlet line may prove harmful or unwanted,
install a pulsation dampener of sufficient size.

9.9 Calculation of the internal diameter of the

duct pipes
To determine the internal diameter of the duct, refer to the
following diagram:
Suction duct
With a flow rate of ~ 52 I/min and a water velocity of 0.5 m/sec.
The graph line joining the two scales meets the central scale
showing the diameters, corresponding to a value of ~ 45 mm.
Outlet duct
With a flow rate of ~ 52 I/min and a water velocity of 5.5 m/sec.
The graph line joining the two scales meets the central scale
showing the diameters, corresponding to a value of ~ 16 mm.
Optimal speeds:
- Suction:
- Outlet:

< 0.5 m/sec.
<5m/sec.
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The graph does not take into account pipe
resistance, valves, load loss produced by the length
of the ducts, the viscosity of the liquid pumped or
the temperature itself.

If necessary, contact our Technical or Customer
Service Departments.

9.10  V-belt transmission

The pump can be controlled by a V-belt system.

For these pump models, we recommend to use No. 3 XPB belts
(16.5x13 serrated). Use an XPC profile only for long durations.
Both the characteristics and transmissible power of each

belt can be verified in the diagram in Fig. 7, in relation to the
number of rpm normally declared by the manufacturer.
Minimum duct pulley diameter (on pump shaft): > 160 mm.
The radial load on the shaft must not exceed 4500 N

(value necessary for Layout definition). The transmission is
considered adequate if the load is applied to a maximum
distance a =50 mm from the shaft shoulder (P.T.O) as shown
in Fig. 10.

N

For dimensions differing from those specified
above, contact our Technical or Customer Service
Departments.
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9.11 Transmission definition

To prevent irregular radial loads on the shaft and the relative

bearing, follow these directions:

a) Use pulleys with V-belts with the size of the groove
required/recommended by the manufacturer of belt used.
In the absence of directions, follow Fig. 8 and the table in

Fig. 9.
o
R, 100 E—*—f
Dy
by :
- i i

Q_N

Break { L -

corners |

Single groove - Multiple groove

Fig. 8
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Dimensions (in mm)

Belt section as per DIN symbol XPB/SPB XPC/SPC
DIN 7753 part 1 and B.S. 3790 symbol B.S./ISO SPB SPC
Belt section as per DIN symbol 17 22
DIN 2215 and B.S. 3790 symbol B.S./ISO B C
Pitch width b, 14.0 19.0
. . a=34° 18.9 26.3
Increased grooving width b, = = 38° Tk 273
C 8.0 12.0
Distance between grooving and 23+0.4 31+05
f 14.5+0.8 20.0£1.0
Increased grooving depth € 225 31.5
a 34° | by primitive diameter d, from 140 to 190 | from 224 to 315
narrow-section V-belts
38" | DIN 7753 part 1 > 190 LD
a 34° | by primitive diameter d, from 112 to 190 | from 180 to 315
38° chﬁiszlczigctlon V-belts 5190 5315
Tolerance for a = 34°-38° +1° + 30’
Pulleys for b2 by grooving number z 1 29 40
b2=(z-1)e+2f 2 52 71
3 75 102
4 98 133
5 121 164
6 144 195
7 167 226
8 190 257
9 213 288
10 236 319
11 259 350
12 282 381
Minimum pulley diameter must be respected.
Do not use laminated V-belts. Fig.9

b) Use high performance belts — for example XPB instead of
SPB - as a lower quantity of belts for the same transmitted
power may be necessary and a consequent shorter
resulting distance compared to the shaft shoulder (P.T.O)
“a" of Fig. 10.

Shaft
shoulder

(PT.0.)
o= |

1
1 I

a

|

|,_\ ‘
o

¥

RAER | i

Fig. 10

c) Pull the belts according to manufacturer instructions. f) Take care of the alignment of the driving pulley and driven
Excessive pulling can cause reduced bearing life and wear pulley grooves.
out the pulley prematurely. Pulling depends on different
variables as indicated in par. 9.12.
d) Beltlength has a natural tolerance > + 0.75%. For this
reason, the 2 belts must be purchased as a pair.
e) Follow the direction of the belt pull as shown in Fig. 9 for
other needs, contact our Technical or Customer Service
Departments.
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9.12  Definition of static pull to apply on belts
Static pull depends on:

a) The wheelbase between the two pulleys (belt length).

b) The load due to static pull of the belt.

¢) The number of belts.

d) The winding angle of the smallest pulley.

e) Average speed.

f) Etc.

Values of the static pull to be applied can be obtained from
the diagram in Fig. 11 for belts with a XPB profile in relation to

the wheelbase.
24

22

216
20

@

@

14

14,4

Belt bend mm

10,8

te=

75

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
Lf= Wheelbase mm

Fig. 11
Conclusion: with a wheelbase of 600 mm and with a
dynamometer, loading the belt branch with 75 N as indicated

in Fig. 12, a“te” bend of approximately 10.8 mm is obtained.

|
|
i

Lf = Wheelbase
te = Belt bend
Fe =75 N Dynamometer load

Fig. 12

Note,. Unless otherwise stated by the supplier of the belts,
control of proper pull and its relative re-tensioning should be
performed after no less than 30 minutes of motion necessary
for the normal adjustment of the belts. Best performance and
durability will be achieved with proper tensioning.

Note,. In case of necessity or for routine maintenance, never
replace a single belt but the complete set.

9.13  Transmission of power from the second PTO
Upon request, the KT HIGH PRESSURE version pumps can be
supplied with auxiliary PTO on the side opposite of the drive
(Transmission of power from the second PTO).
Transmission can be carried out:
+ By means of the V-belts.
« By means of the joint.
By means of the V-Belts, withdrawable Max Torque is:
20 Nm which corresponds to:
4.1 HP at 1450 rpm;
5.0 HP at 1750 rpm.
By means of the joint, withdrawable Max Torque is:
40 Nm which corresponds to:
8.2 HP at 1450 rpm;
10 HP at 1750 rpm.
By means of the V-belt, the transmission is considered
& suitable if: belt pull is applied at a max distance
of 18 mm with from the bend shaft shoulder
(see Fig. 13). Min diameter of pulley to be used =

@ 100 mm
With transmission by means of the joint, pay

particular attention to perfect alignment so that no
transverse forces are generated on the pump shaft

18 Max.

Fig. 13
For applications differing from those specified
above, contact our Technical or Customer Service
Departments.
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10 START-UP AND OPERATION

10.1 Preliminary checks

Before start-up, ensure that:

The suction line is connected and pressurized
(see par. 9.4 - 9.5 - 9.6) the pump must never run
dry.

1. The suction line ensures a hermetic seal over time.

2. Any shut-off valves between the supply source and the
pump are fully open. The outlet line is free discharge, to
permit rapid expulsion of the air present in the pump
manifold and therefore facilitate fast priming.

3. All suction and outlet fittings and connections are
properly tightened.



4. The coupling tolerances on the pump/transmission axis
(half-joint misalignment, Cardan joint tilt, belt pulling,
etc.) remain within limits required by the transmission
manufacturer.

5. Oilin the pump casing is at level, verified with a dipstick
(pos. @, Fig. 14) and exceptionally with a level indicator
(pos. @, Fig. 14).

Fig. 14

inactivity, check proper functioning of the

2 In case of prolonged storage or long-term
suction and outlet valves.

10.2 Start-up

1. Atfirst start-up, verify that the rotation direction and the
supply pressure are correct.

2. Start-up the pump without any load.

Check that the supply pressure is correct.

4. Check that the rotation rpm during operation does not
exceed the nominal rpm of the pump.

5. Letthe pump run for a period of no less than 3 minutes,
before putting it under pressure.

6. Before each pump stop, reset pressure by means of the
control valve or with any relieving devices and reduce to a
minimum rpm (activation with combustion motors).

w

11 PREVENTIVE MAINTENANCE
For pump reliability and efficiency, comply with maintenance
intervals shown in the table.

PREVENTIVE MAINTENANCE
Every 500 hours Every 1000 hours
Check oil level Change ol
Check / Replace:
Valves
Valve seats
Valve springs
Valve guides
Check / Replace*:
H.P. seals
L.P. seals

ATTENTION: Replace the bearings and the related
@ seal rings every 2000 hours of operation.

Perform periodical checks on cleaning and

maintenance on the pump. See “ATEX EXPLOSION

PROTECTION” manual.

32

12 PUMP STORAGE

12.1 Long-term inactivity

If the pump is started for the first time after a long
period from the date of shipment, before operation
check the oil level, inspect the valves as specified

in chapter 10, then follow described start-up
procedures.

12.2 Method for filling pump with anti-corrosion
emulsion or anti-freeze solution

Method for filling pump with anti-corrosion emulsion or

anti-freeze solution using an external diaphragm pump based

on the layout shown in par. 9.8, between pos. ® and pos. @ of

Fig. 6 and Fig. 6/a:

- In place of the service tank, use a suitable container
containing the solution to be pumped.

+ Close the filter drainage, if open.

+  Make sure that the hoses to be used are clean inside and
spread grease on their connections.

+  Connect the high pressure exhaust pipe to the pump.

«  Connect the suction pipe to the diaphragm pump.

«  Connect the suction pipe between the pump head and
the diaphragm pump.

+  Fill the service container with solution/emulsion.

+ Insert the free ends of the suction pipes and the high
pressure exhaust pipe inside the container.

«  Switch on the diaphragm pump.

+ Pump the emulsion until it exits from the high pressure
exhaust pipe.

«  Continue pumping for at least another minute.

«  Stop the pump and remove the previously connected
pipes.

« Clean, grease and plug the connections on the pump
head.

The characteristics of the emulsion can be strengthened if

necessary by adding, for example, Shell Donax.

13 PRECAUTIONS AGAINST FROST

Follow the instructions in Chapter 12 in areas and
times of the year at risk of frost (see par. 12.2).

In the presence of ice, do not run the pump
for any reason until the circuit has been fully
defrosted, in order to avoid serious damage to
the pump.




14

WARRANTY CONDITIONS

The guarantee period and conditions are contained in the
purchase agreement.
The guarantee will in any case be invalidated if:

a) The

pump is used for purposes other than the agreed

purposes.

b) The

combustion engine having performance values exceeding

pump is driven by an electric motor or internal

those shown in the table.

The

safety devices provided are uncalibrated or

disconnected.

The
not

15

=¥

pump has been used with accessories or spare parts
supplied by Interpump Group.

Damage has been caused by:

improper use

failure to follow maintenance instructions

any use different from that described in the operating
instructions

lack of sufficient flow rate

defective installation

improper positioning or sizing of pipes

unauthorized design modifications

cavitation.

OPERATING FAULTS AND THEIR
POSSIBLE CAUSES

The pump does not produce any noise upon

start-up:

- The pump is not primed and is running dry.

- No suction water.

- Valves are jammed.

- Theoutlet line is closed and does not allow the
release of air present in the pump manifold.

Pump pulsates irregularly:

- Airsuction.

- Insufficient supply.

- Bends, elbows, fittings on the suction line are
choking the passage of liquid.

- Suction filter is dirty or too small.

- The booster pump, where installed, is supplying
insufficient pressure or flow rate.

- The pump is not primed due to insufficient head
or the outlet is closed during priming.

- The pumpis not primed due to valve jamming.

- Worn valves.

- Worn pressure seals.

- Imperfect functioning of the pressure control
valve.

- Problems on the transmission

The pump does not supply the nominal flow

rate/excessive noise:

- Insufficient supply (see various causes as above).

- Pump speed is below the rated speed;
- Excessive internal leakage of pressure control
valve.
- Worn valves.
- Excessive leakage from the pressure seals.
- Cavitation due to:
1) Improper sizing of suction ducts/undersized
diameters.
2) Insufficient flow rate.
3) High water temperature.

33

The pressure supplied by the pump is insufficient:

- The user flow (nozzle) is or has become greater
than the pump capacity.

- Insufficient revolutions per minute.

- Excessive leakage from the pressure seals.

- Imperfect functioning of the pressure control
valve.

- Worn valves.

Pump overheats:

- The pump is working in overpressure conditions
or pump rpm is higher than the nominal value.

- Oilin the pump casing is not at level or not the
recommended type as detailed in chapter 7
(see par. 7.6).

- Excess belt tension or joint or pulley alignment is
incorrect.

- Excessive pump tilt during operation.

Vibrations or hammering on pipes:

- Air suction.

- Faulty operation of pressure control valve.

- Valves malfunction.

- Non-uniformity of transmission motion.



EXPLODED DRAWING AND PARTS LIST
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17 FLUSHING CIRCUIT DIAGRAM OF USE

Adhere to the following values for proper system operation:
minimum circuit flow rate 4 I/min, maximum fluid pressure 6 bar
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18 DECLARATION OF INCORPORATION

DECLARATION OF INCORPORATION
(In accordance with Annex Il of European Directive 2006/42/EC)
The manufacturer INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D’ENZA - Italy DECLARES that the product
identified and described as follows:

Designation: Pump

Type: Reciprocating plunger pump for high pressure water
Trademark: INTERPUMP GROUP

Model: KT16 - KT19 - KT20 - KT22 - W525 - W531 series

Is found to comply with the Machinery Directive 2006/42/EC
Standards applied: UNI EN ISO 12100:2010 - UNI EN 809:2000

The pump identified above meets all the essential safety and health protection requirements as listed in section 1 of Annex | of
the Machinery Directive:
1.1.1-112-113-115-11.6-13.1-132-133-134-154-155-1.6.1-17.1-172-174-17.4.1-1.7.42 and the
relevant technical documentation has been compiled in accordance with Annex VII B.

In addition, following a motivated request the manufacturer undertakes to provide a copy of the relevant pump technical
documentation in the manner and terms to be defined.

The pump should not be put into service until the plant to which the pump is to be incorporated has been declared in
accordance with the provisions of the relevant directives and/or standards.

Person authorized to compile the technical file Name: Maurizio Novelli
Address: INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 -
42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italy
The manager: /
Reggio Emilia - January 2017 (/A : _
Ing. Mags@ml?’r}p/\lyzgr_n
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1 INTRODUCTION

Ce manuel décrit les instructions pour l'utilisation et I'entretien
des pompes KT-WK version HIGH-PRESSURE et doit étre lu
attentivement et compris avant |'utilisation de la pompe.

Le bon fonctionnement et la durée de vie de la pompe
dépendent de son utilisation et de son entretien appropriés.
Interpump Group décline toute responsabilité concernant les
dommages dérivant d'une négligence et/ou de l'inobservation
des consignes de ce manuel.

Vérifier, dés réception, que la pompe est intacte et compleéte.
Signaler les éventuelles anomalies avant d'installer et de
démarrer la pompe.

2 DESCRIPTION DES SYMBOLES

Lire attentivement ce manuel avant toute opération.

Signal de Mise en garde

Lire attentivement ce manuel avant toute opération.

Signal de Danger
Risque d'électrocution.

Signal de Danger
S'équiper d'un masque de protection.

Signal de Danger
S'équiper de lunettes de protection.

Signal de Danger
S'équiper de gants de protection avant chaque
opération.

e @@ LD

Signal de Danger
S'équiper de chaussures spéciales

4

Symbole de protection contre les explosions.
Définit les exigences de sécurité spécifiques de
I'utilisation des pompes dans les zones identifiées
selon la directive ATEX.

Lorsque les pompes sont commandée en
exécution ATEX, parce qu'elles sont destinées

a étre utilisées dans des zones présentant des
atmospheéres potentiellement explosives, il est
nécessaire de respecter RIGOUREUSEMENT les
remarques mentionnées aux paragraphes
identifiés par ce symbole ainsi que les
indications contenues dans le présent manuel
d’instructions complémentaires « PROTECTION
ANTIDEFLAGRANTE ATEX ».

&)

3 SECURITE

3.1 Consignes générales de sécurité

L'utilisation impropre des pompes et des systémes a haute
pression, ainsi que l'inobservation des normes d'installation
et d'entretien, peuvent étre a l'origine de graves dommages
corporels et/ou matériels. Toute personne qui s'appréte a
assembler ou a utiliser des systéemes a haute pression doit
posséder les compétences nécessaires pour le faire, connaitre
les caractéristiques des composants assemblés/utilisés, et
prendre toutes les précautions nécessaires afin de garantir

la sécurité maximale dans n'importe quelle situation. Toutes
les précautions normalement applicables devront étre prises,
aussi bien par l'installateur que par l'opérateur, aux fins de la
sécurité.

39

3.2 Protections essentielles du systéeme a haute
pression

1. Laligne de pression doit toujours étre pourvue d'une
soupape de sécurité (clapet de surpression).

Les composants du systéme a haute pression, et
particulierement pour les groupes qui fonctionnent en
extérieur, doivent étre convenablement protégés contre la
pluie, le gel et la chaleur.

Les parties électriques du systéme, outre a étre
correctement protégées contre les projections d'eau,
doivent étre conformes aux réglementations spécifiques
en vigueur.

Les tuyaux HP doivent avoir les dimensions requises pour
supporter la pression de service maximale du systéme, et
doivent toujours étre utilisés uniguement dans le plages
des pressions de service indiquées par le constructeur du
tuyau. Les mémes modalités doivent étre appliquées pour
tous les accessoires du systéme sous haute pression.

Les extrémités des tuyaux HP doivent étre gainées et fixées
a une structure solide, afin d'éviter de graves traumatismes
en cas d’explosion ou de rupture des connexions.

Des carters de protection appropriés doivent étre prévus
dans les systemes de transmission de la pompe (joints,
poulies, courroies, prises de force auxiliaires).

3.3

A

Le milieu ou la zone dans laquelle fonctionne un systéme

a haute pression doit étre clairement signalé, interdit

aux personnes non autorisées et, si possible, délimité ou

entouré. Le personnel autorisé a accéder a cette zone devra

préalablement prendre connaissance du comportement

spécifique a adopter et des risques dérivant des défauts ou

des dysfonctionnements du systeme a haute pression.

Avant le démarrage du systeme, 'opérateur doit vérifier que :

1. Le systéme haute pression soit correctement alimenté, voir
chapitre 9 paragr. 9.5.

Sécurité durant le travail

2. Lesfiltres d'aspiration de la pompe sont parfaitement
propres ; installer un capteur de colmatage.

3. Les pieces électriques sont convenablement protégées et
en parfait état.

4. Lestuyaux HP ne présentent pas de signes d'abrasion, et
les raccords sont installés correctement.

5. En ce qui concerne les conditions d’application, I'utilisation

et I'environnement, pendant le fonctionnement, les

surfaces extérieures de la pompe peuvent atteindre

des températures élevées. Par conséquent, nous vous

recommandons de prendre des précautions pour éviter le

contact avec les parties chaudes.
Toute anomalie ou tout doute raisonnable qui surviendraient
avant ou durant le travail devront étre signalés le plus
rapidement possible, et faire I'objet d'une vérification par un
personnel compétent. Dans ces conditions, la pression devra
étre immédiatement remise a zéro et le systéme a haute
pression arrété.

34 Normes de comportement pour l'utilisation

des lances

E

1. Lopérateur doit toujours assurer son intégrité et sa
sécurité ainsi que celle des personnes qui pourraient étre
directement impliquées dans ses actions, avant d'évaluer
ou de s'intéresser a la situation ; ses actions devront étre
dictées par son bon sens et sa responsabilité.



2. Lopérateur doit toujours porter un casque ayant une
visiére de protection, des vétements imperméables et
chausser des chaussures adaptées au travail a fournir et en
mesure d'assurer une bonne adhérence au sol si ce dernier
est mouillé.

Remarque : une tenue de travail appropriée protége
efficacement contre les projections d’eau, mais pas autant contre
l'impact direct du jet ou des projections d'eau trop rapprochés.
Dans certaines circonstances, il pourrait étre nécessaire de
prendre des précautions supplémentaires.

3. Il est préférable de s'organiser par équipes de deux
personnes au moins, en mesure de s'entraider et de se
secouririmmédiatement en cas de besoin, et de se relayer
durant des travaux longs et contraignants.

4. Lazone de travail concernée par le champ d’action du jet
doit étre strictement interdite d'acces et libérée de tout
objet qui, touché par mégarde par le jet sous pression,
pourrait étre endommagé et/ou créer des situations de
danger.

5. Lejet d’eau doit toujours et uniquement étre dirigé vers
la zone de travail, méme durant les essais ou les controles
préliminaires.

6. Lopérateur doit toujours faire attention a la trajectoire
des déchets chassés par le jet d'eau. En cas de besoin, des
cloisons appropriées devront étre prévues par 'opérateur
afin de protéger ce qui pourrait étre accidentellement
touché.

7. Durant le travail, l'opérateur ne doit se distraire sous aucun
prétexte. Les agents chargés des travaux qui exigent
d’accéder a la zone opérationnelle devront attendre que
l'opérateur interrompe le travail de sa propre initiative,
puis communiquer immédiatement leur présence dans
cette zone.

8. Il estimportant pour la sécurité que tous les membres
de I'équipe soient toujours au courant des intentions de
chacun, afin d‘éviter les malentendus dangereux.

9. Ne pas démarrer ni mettre sous pression le systéme a
haute pression avant que tous les membres de I'équipe
soient en place et que l'opérateur ait dirigé la lance vers la
zone de travail.

3.5 Sécurité lors de I'entretien du systéeme

1. Lentretien du systéme a haute pression doit étre effectué
selon les échéances prévues par le constructeur qui est
responsable de tout le groupe aux termes de la loi.

2. Lentretien doit toujours étre confié a un personnel
spécialisé et autorisé.

3. Le montage et le démontage de la pompe et des divers
composants doivent étre effectués exclusivement par
du personnel autorisé, qui utilisera des équipements
appropriés a la tache, afin d'éviter dendommager les
composants, et plus particulierement les connexions.

4. Pour garantir fiabilité et sécurité maximales, utiliser
exclusivement des piéces de rechange d'origine.

IDENTIFICATION DE LA POMPE

Sur chaque pompe se trouvent un numéro de série
XX XXX XXX, voir rep. @ et une plaque signalétique, voir rep. @
de Fig. 1 portant les indications suivantes :

Modeéle et version de la pompe
Régime maxi

Puissance absorbée ch - kW
Pression en bars — PS.I.

Débit I/min - tr/min
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Fig. 1

Pour les pompes en exécution ATEX.
Rep. @ plaque portant le marquage spécifique

ATEX de protection contre les explosions
Rep. @ plaque de localisation de la vis de mise a la
terre.

devront toujours étre indiqués en cas de
commande de piéces de rechange

2 Le modeéle, la version et le numéro de série

5 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
. . Débit Pression Puissance
Modéle Tr/min I/min Tr/min bar psi kw ch
KT 16 1750 274 7,24 500 7250 26,2 35,6
KT 19 1450 30 7,90 500 7250 28,7 39
1750 36 9,5 400 5800 27,9 38
KT 20 1450 35,5 9,40 400 5800 271 36,9
1750 429 11,33 320 4640 26,2 35,6
KT 22 1450 43,0 11,36 320 4640 26,3 35,7
1750 51,9 13,70 250 3625 24,8 33,7
WK525 1450 22 5,80 500 7250 21,03 28,6
WK531 1450 30 7,90 500 7250 28,7 39
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6 DIMENSIONS ET POIDS

Pour les dimensions et le poids des pompes en version Standard, se référer a la Fig. 2.
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Poids a vide 39 kg

7 INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Les pompes KT version HIGH-PRESSURE ont été congues
& et fabriquées pour opérer dans des environnements

ayant une atmospheére potentiellement non explosible,
avec de l'eau filtrée (voir parag. 9.7) et a une température
maximale de 40 °C.
Noter qu'il ne sera pas possible d'utiliser d’autres
fluides sauf accord formel préalable du Bureau
technique ou du Service d’assistance clients.

7.1 Température de l'eau

La température maximale de l'eau autorisée est de
40 °C. Il est toutefois possible d'utiliser la pompe
avec de I'eau a une température pouvant atteindre

60 °C, mais seulement durant de courtes périodes.
Dans ce cas, il est conseillé de contacter le Bureau
technique ou le Service d’assistance clients.

7.2 Débit et pression maximums

Les performances indiquées dans le catalogue se référent
aux performances maximales que peut fournir la pompe.
Indépendamment de la puissance utilisée, la pression

et le nombre de tours maximums indiqués sur la plaque
d'identification ne peuvent étre dépassés si cela n'est pas
expressément autorisé par le Bureau Technique ou le Service
d’assistance aux Clients.

7.3 Régime de rotation minimum

Le régime minimum de rotation de la pompe est de

100 tr/min ; un régime minimum inférieur devra étre
expressément autorisé par le Bureau Technique ou le Service
d’Assistance aux Clients.

7.4 Emission sonore

Le test de relevé de la pression sonore a été effectué
conformément a la directive 2000/14 du Parlement

européen et du Conseil (Directive machines) et de la norme
EN-ISO 3744-1995 avec des instruments de classe 1.

Le mesurage final de la pression sonore devra étre effectué sur
la machine/systéme complet.

Si l'opérateur se trouve a une distance inférieure a 1 metre,

il devra utiliser des protections acoustiques adéquates
conformément aux normes en vigueur.

7.5 Vibrations

Le mesurage de la valeur doit étre effectué uniquement avec
la pompe montée et fonctionnant selon les performances
déclarées par le client.

Les valeurs devront étre conformes aux normes en vigueur.

Fig.2

7.6 Marques et types d’huiles préconisés

La pompe est livrée avec de I'huile adaptée a des
températures ambiantes comprises entre 0 °C et 30 °C.
Certains types d’huile conseillés sont indiqués dans le tableau
suivant ; ces huiles contiennent des additifs pour augmenter
la protection contre la corrosion et la résistance a la fatigue
(selon DIN 51517 partie 2).

En guise d'alternative, il est également possible d'utiliser des
huiles pour engrenages automobiles SAE 85W-90.

Fabricant Lubrifiant

AGIP ACER220

w Agip

Aral Degol BG 220

BP Energol HLP 220

@

CASTROL HYSPIN VG 220
CASTROL MAGNA 220

Falcon CL220

s

ELF POLYTELIS 220
REDUCTELF SP 220

NUTO 220
TERESSO 220

o0 IS
@

FINA CIRKAN 220

Q@

RENOLIN 212
RENOLIN DTA 220

Mobil DTE Oil BB




Fabricant Lubrifiant

@ Shell Tellus Ol C 220

Shell

Wintershall Ersolon 220
SIS Wintershall Wiolan CN 220

'_“";“""_ RANDO HD 220
)

TEXACO

Ny TOTAL Cortis 220
TOTAL
NN

Contréler le niveau d’huile et faire I'appoint si nécessaire.
Avec la jauge d’huile rep. @, Fig. 3.

Le controle correct du niveau d’huile doit s'effectuer avec

la pompe a température ambiante, alors que la vidange

de I'huile se fait avec la pompe a la température de
fonctionnement en retirant d’abord la jauge d’huile rep. ©,
puis le bouchon rep. @, Fig. 3.

Procéder au contréle de I'huile et a la vidange selon le tableau
Fig. 14, chapitre 11.

La quantité nécessaire est d’ environ 2 litres.

Prédisposer l'installation de maniere que la
@ température de I'huile pendant le fonctionnement

de la pompe ne dépasse en aucun cas 100 °C

(212°F).

Enfiler une sonde de température dans le bouchon

de vidange d'huile, rep. @ Fig. 3.

Voir manuel « PROTECTION ANTIDEFLAGRANTE

ATEX ».

ATTENTION ! Utiliser de I'huile ayant un degré

d'inflammabilité supérieur a 200 °C.

Fig.3

fois par an car elle pourrait se détériorer a cause
de l'oxydation.
Pour une température ambiante non comprise entre 0 °C et
30 °C, suivre les indications contenues dans le diagramme
suivant, en considérant que I'huile doit avoir une viscosité
minimale de 180 cSt.

2 Dans tous les cas, vidanger I’huile au moins une
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Diagramme de viscosité / Température ambiante
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Verser I'huile usagée dans un récipient spécial et I'éliminer auprés des centres autorisés.
Elle ne doit en aucun cas étre jetée dans la nature ou a I'égout.

8 PRISES ET CONNEXIONS 9 INSTALLATION DE LA POMPE
Les pompes de la série KE (voir Fig. 4) sont pourvues de : 9.1
® 2 orifices d'aspiration « IN » de 1” Gaz.
La connexion de la ligne a I'un des deux orifices n'interfere
pas sur le bon fonctionnement de la pompe; les orifices
non utilisés devront étre fermés hermétiquement.
@ 2 orifices de refoulement « OUT » de 1/2" Gaz.

Installation

La pompe doit étre fixée en position horizontale au moyen des
pieds d'appui filetés prévus a cet effet. M12x1,5 ; serrer les vis
au couple de 80 Nm.

La base doit étre parfaitement plate et suffisamment rigide
afin d'éviter toute flexion et désalignement de l'axe du
couplage pompe/transmission, dus au couple transmis durant
le fonctionnement.

Le groupe ne peut pas étre fixé rigidement au sol mais il est
nécessaire d'interposer des éléments anti-vibrations.

Pour des applications spéciales, contacter le Bureau
Technique ou le Service d’assistance clients.

La pompe dispose d'un étrier de levage prévu pour faciliter
I'installation de celle-ci, voir la figure ci-dessous.

Fig. 4
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S'il est nécessaire de le démonter, fermer le trou fileté avec le
bouchon correspondant fourni pour éviter que des impuretés
n'entrent dans la partie avant du carter.

Mise a la terre : fixer un cable de terre a la pompe
par la vis M6 INOX et la rondelle dentée INOX
identifiées par I'étiquette couleur JAUNE. Voir
manuel « PROTECTION ANTIDEFLAGRANTE ATEX ».

Remplacer le bouchon de fermeture du trou

de remplissage de I’huile (rouge), situé sur le
couvercle arriére du carter, avec la tige du niveau
d’huile, en vérifiant que la quantité soit correcte.
La jauge de niveau d'huile devra toujours étre
accessible, méme lorsque le groupe est monté.

> ©

L'arbre de la pompe (PDF) ne doit pas étre fixé
solidement au groupe propulseur.

Nous conseillons d'utiliser les types de transmission
suivants:

- Hydraulique au moyen d’un flasque ; pour
une application correcte, consulter le Bureau
Technique ou le Service d’assistance clients.

- Par des courroies trapézoidales.

- Acardan (respecter les angles maxi conseillés
par les constructeurs).

- Paraccouplement élastique.

Dans tous les cas, le montage de la transmission
doit étre fait dans les régles de I'art afin d'éviter les
dysfonctionnements des éléments de raccordement
et empécher |'usure excessive, 'augmentation de

la température et/ou les ruptures dangereuses
susceptibles de représenter des sources

potentielles d'incendie et d'explosion. Voir manuel

« PROTECTION ANTIDEFLAGRANTE ATEX ».

&

9.2 Sens de rotation

Le sens de rotation est indiqué par une fleche présente sur le
carter, a proximité de l'arbre de prise de mouvement.

En se placant face a la téte de la pompe, le sens de rotation
devra correspondre aux indications de la Fig. 5.

44

COTE GAUCHE
sens des aiguilles d’'une montre

COTE DROIT
sens inverse des
aiguilles d’'une montre

Fig.5

9.3 Changement de version

On parle de pompe version droite quand :

En observant la pompe de face du coté téte, I'arbre de la

pompe doit avoir I'embout de prise de force du c6té DROIT.

On parle de pompe version gauche quand :

En observant la pompe de face du coté téte, I'arbre de la

pompe doit avoir I'embout de prise de force du c6té GAUCHE.

N.B. La version représentée sur la Fig. 5 est celle de droite.

La version peut étre modifiée exclusivement

& par des techniciens spécialisés et autorisés

en respectant scrupuleusement les consignes
ci-aprés:

1. Séparer la partie hydraulique de la partie
mécanique, comme l'indique le chapitre 2,
paragr. 2.2.1 du Manuel de réparation.

2. Tourner la partie mécanique de 180° et replacer
le couvercle arriére du carter de sorte que la
jauge du niveau d’huile soit tournée vers le
haut ; replacer I'étrier de levage et les bouchons
de fermeture des orifices situés sur la partie
supérieure du carter ; aprés quoi, replacer
correctement la plaque d‘identification dans son
siege taillé sur le carter.

S’assurer que les orifices de drainage
inférieurs situés sur le carter en face des
pistons sont ouverts et non pas fermés par les
bouchons en plastique prévus pour la version
précédente.

3. Assembler la partie hydraulique a la partie
mécanique, comme l'indique le chapitre 2,
paragr. 2.2.5 du Manuel de réparation.

A

9.4 Raccordements hydrauliques

Pour isoler l'installation contre les vibrations produites par

la pompe, il est préférable de réaliser le premier troncon

de conduite adjacent a la pompe (en aspiration comme en
refoulement) avec des tuyaux flexibles. La consistance du
troncon d'aspiration devra étre apte a éviter les déformations
causées par la dépression produite par la pompe.

9.5 Alimentation de la pompe
Pour obtenir le meilleur rendement volumétrique, il est
nécessaire d'avoir une charge d'eau positive minimale de
0,2 métres.

Pour les hauteurs d’élévation négatives,
& contactez le bureau technique ou le service
9.6 Ligne d’aspiration

d’assistance clientéle.
Pour un bon fonctionnement de la pompe, la ligne
d’aspiration devra présenter les caractéristiques suivantes :
1. Diamétre intérieur minimum comme l'indique le
graphique au paragr. 9.9 mais toujours supérieur ou égal a
celui de la téte de la pompe.



Le long du parcours de la conduite, éviter les
restrictions localisées qui peuvent causer des
pertes de charge et par conséquent une cavitation.
Eviter a tout prix les coudes & 90°, les connexions
avec d'autres tuyauteries, les étranglements,

les contre-pentes, les courbes inversées en « U »,
les raccordements en «T ».

A

2. Le schéma doit étre réalisé afin d’éviter tout phénoméne
de cavitation.

3. Etre parfaitement hermétique et construite de facon a
assurer une étanchéité parfaite et une longue durée de
vie.

4. Bviter qu’une fois a l'arrét, la pompe se vide, méme
partiellement.
9.7 Filtration

10.

Ne pas utiliser de raccords oléodynamiques, raccords a

3 ou 4 voies, adaptateurs, bagues, etc. lls pourraient en
effet réduire les performances de la pompe.

Ne pas installer de trompes de venturi ou d'injecteurs pour
I'aspiration du détergent.

Eviter d'utiliser des clapets de fond ou d’autres types de
clapets unidirectionnels.

Ne pas faire recirculer I'échappement de la soupape
by-pass directement en aspiration.

Prévoir des cloisons a l'intérieur du réservoir pour éviter
que les flux d'eau provenant de la vanne by-pass et de

la ligne d’alimentation du réservoir puissent créer des
tourbillons ou des turbulences a proximité de la prise du
tuyau d'alimentation de la pompe.

S'assurer que la ligne d'aspiration, avant d'étre raccordée a
la pompe, est parfaitement propre a l'intérieur.

Sur la ligne d'aspiration de la pompe, il est nécessaire d'installer 1 filtre, placé de la fagon indiquée Fig. 6 et Fig. 6/a.

Avec soupape de régulation a actionnement manuel
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Entrée 1 Filtren®1
2 Pompe a pistons
] Réservoir 3 Manometre o
d'alimentation 4 Soupape de sécurité
5 Soupape de régulation manuelle
1 2 3 4
5
By-pass
Fig.6
Avec soupape de régulation a actionnement pneumatique
Entrée 1 Filtren®1
2 Pompe a pistons
| Réservoir 3 Manomeétre o
d’alimentation 4 Soupape de sécurité '
5 Soupape de régulation pneumatique
1 2 3 4 5
By-pass
Fig.6/a



Le filtre doit étre installé le plus prés possible de la pompe,
accessible pour étre facilement contrélé et présenter les
caractéristiques suivantes :

1.

Débit minimum 3 fois supérieur au débit indiqué sur la
plague d'identification de la pompe.

2. Diamétre des orifices d'entrée/sortie non inférieur au
diamétre de l'orifice d'aspiration de la pompe.
3. Degrés de filtration compris entre 200 et 360 um.

des entretiens réguliers des filtres, planifiés selon

2 Pour le bon fonctionnement de la pompe, prévoir

9.8

I'utilisation effective de la pompe et également
en fonction de la qualité de I'eau utilisée et des
réelles conditions d’obstruction.

Ligne de refoulement

Pour la réalisation d'une ligne de refoulement correcte,
respecter les consignes d'installation suivantes :

1.

9.9

Le diametre interne du tuyau doit étre suffisamment
grand pour garantir la vitesse correcte du fluide, voir le
graphique au paragr. 9.9.

Le premier trongon de conduite relié a la pompe doit étre
flexible, afin d'isoler les vibrations transmises par la pompe
aux autres éléments de l'installation.

Utiliser des tuyaux et des raccords pour haute pression

qui garantissent de larges marges de sécurité en toutes
conditions d'exercice.

Installer un régulateur de pression sur la ligne de
refoulement.

Utiliser des manomeétres adaptés a supporter des charges
pulsatoires typiques des pompes a pistons.

Tenir compte, en phase d'étude, des pertes de charge de la
ligne qui se traduisent par une diminution de la pression
utilisée par rapport a la pression mesurée a la pompe.
Pour les applications dans lesquelles les pulsions produites
par la pompe sur la ligne de refoulement résultent
nuisibles ou inopportunes, installer un amortisseur de
pulsations aux dimensions adaptées.

Calcul du diamétre interne des tuyaux
des conduites

Pour déterminer le diametre interne de la conduite, se référer
au diagramme suivant :

Conduite d’aspiration

Avec un débit d'environ 52 I/min et une vitesse de l'eau de
0,5 m/s. La ligne du graphique qui réunit les deux échelles
rencontre I'échelle centrale indiquant les diamétres, sur une
valeur correspondant a ~ 45 mm.

Conduite de refoulement

Avec un débit d’environ 52 I/min et une vitesse de l'eau de
5,5 m/s. La ligne du graphique qui réunit les deux échelles
rencontre I'échelle centrale indiquant les diamétres, sur une
valeur correspondanta ~ 16 mm.

Vitesses optimales :

- Aspiration: <0,5m/s.

- Refoulement: <5m/s.
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des tuyaux, des soupapes, de la perte de charge
due a lalongueur des conduites, de la viscosité du
liquide pompé et de la température de ce dernier.
En cas de besoin, contacter le Bureau technique ou
le Service d’assistance clients.

2 Le graphique ne tient pas compte de la résistance

9.10 Transmission par courroie trapézoidale

La pompe peut étre commandée par un systeme de courroies
trapézoidales.

Pour ces modeéles de pompe, nous conseillons d'utiliser

3 courroies XPB (16,5x13 dentelées) ; seulement en

cas d'utilisations prolongées, utiliser le profil XPC, les
caractéristiques et la valeur de puissance transmise par
chaque courroie sont indiquées sur le diagramme de la Fig. 7,
en fonction du nombre de tours normalement déclaré par le
constructeur.

Diamétre minimum de la poulie menée (sur I'arbre de la
pompe) : = 160 mm.

La charge radiale sur I'arbre ne doit pas étre supérieure
a4500 N (valeur nécessaire pour la définition du plan).

La transmission est considérée appropriée si une telle charge
est appliquée a une distance maximum de a =50 mm de
I'épaulement de I'arbre (P.T.0) comme l'indique la Fig. 10.

Pour les dimensions différentes, contactez le Bureau
& technique ou le Service d’assistance clientéle.
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9.11 Définition de la transmission

Pour éviter de transmettre des charges radiales anormales

sur I'arbre et sur son roulement, respecter les consignes

suivantes :

a) Utiliser des poulies pour courroies trapézoidales avec
les dimensions de la gorge prescrites/conseillées par
le constructeur de la courroie utilisée. En I'absence de
consignes, consulter la Fig. 8 et le tableau Fig. 9.

o
R 100 E-q-—f
by
by :
- i i
r_’v
Breack { — -
corners |
Gorge simple - Gorges multiples

Fig. 8
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Dimensions (en mm)

Section courroie selon symbole DIN XPB/SPB XPC/SPC
DIN 7753 partie 1 et B.S. 3790 symbole B.S./ISO SPB SPC
Section courroie selon symbole DIN 17 22
DIN 2215 et B.S. 3790 symbole B.S./ISO C
Largeur du pas b, 14,0 19,0
Largeur augmentée cannelure b, = a=34" 189 26,3
' |a=38° 19,5 27,3
C 8,0 12,0
Distance entre les cannelures e 23+04 31+0,5
f 14,5+0,8 20,0£1,0
Profondeur augmentée de la cannelure € 22,5 31,5
a 34° | pour diametre primitif d, de 140 a 190 de 224 a 315
courroies trapézoidales a section étroite
38" | DIN7753 pagie 1 > 190 e
a 34° | pour diametre primitif d, de 1122190 de 180a 315
38° CDT;r;;If; trapézoidales a section classique 190 5315
Tolérance pour a = 34°-38° +1° + 30’
Poulies pour b2 pour nombre de cannelures z 1 29 40
b2=(z1)e+2f 2 52 71
3 75 102
4 98 133
5 121 164
6 144 195
7 167 226
8 190 257
9 213 288
10 236 319
11 259 350
12 282 381
Le diamétre minimum de la poulie doit étre respecté.
Ne pas utiliser pour des courroies trapézoidales stratifiées. Fig. 9
b) Utiliser des courroies a haut rendement - par exemple XPB
au lieu de SPB - car il sera nécessaire d'avoir une quantité
inférieure de courroies égales a la puissance transmise et
par conséquent une distance inférieure de la résultante
par rapport a la butée de I'arbre (P.D.F) « a » Fig. 10.
Epaulement
arbre a
| (PT.O)
=0 |
' S N
| SPAEA ‘
B S ‘
ARG 1Y
Jo' ol
|
Fig. 10

c) Tendre les courroies selon les prescriptions du
constructeur ; une valeur excessive sollicite de facon
irréguliére le roulement et, par conséquent, en réduit

la durée et entraine une usure précoce de la poulie.

La tension dépend de plusieurs variables, comme l'indique
le paragr. 9.12.

La longueur de la courroie a une tolérance naturelle

>+ 0,75 % ; c'est pour cette raison que les 2 courroies
devront étre achetées couplées.

d)
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e) Controbler la direction de la tension de la courroie comme
indiqué Fig. 9 : pour toute autre nécessité, contacter le
Bureau Technique ou le Service d’Assistance clients.
Ajuster I'alignement des gorges de la poulie menante et

f)

de la poulie menée.




9.12 Définition de la tension statique a appliquer
aux courroies

La tension statique dépend :

a) De l'entraxe entre les deux poulies (longueur de la courroie).
b) De la charge due a la tension statique de la courroie.

¢) Dunombre de courroies.

d) Del'angle d’enroulement de la plus petite poulie.

e) De lavitesse moyenne.

f) etc

Le diagramme de la Fig. 11 des courroies avec profil XPB en
fonction de I'entraxe permet de déduire les valeurs de la

tension statique a appliquer.
24

22

216

N
=]

144

10,8

Flexion courroie mm

75

@

te

2

300 400 500 600 70O 800 900 1000 1100 1200 1300

Lf= Entraxe mm

200

Fig. 11

Conclusion : avec un entraxe de 600 mm et un dynamomeétre,
en chargeant de 75 N le brin de la courroie comme l'indique la

Fig. 12, on obtiendra une flexion « te » d'environ 10,8 mm.

[

|
i

Lf = Entraxe
te = Fléchissement de la courroie
Fe =75 N Charge dynamomeétre

Fig. 12
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N.B,. Sauf indication contraire du fournisseur des courroies,
le controle de la tension et de sa retension doit étre effectué
apres plus de 30 minutes de marche nécessaires pour obtenir
le réglage normal des courroies. Le meilleur rendement et la
durée maximale seront obtenus grace a une tension correcte.
N.B,. Si nécessaire ou en cas d'entretien normal, ne jamais
remplacer la courroie seule, mais le kit complet.

2.13 Transmission de puissance depuis la
seconde prise de force
Les pompes KT version HIGH-PRESSURE peuvent étre dotées
sur demande d’une prise de force auxiliaire sur le co6té opposé
a l'actionnement (Transmission de puissance depuis le second
PTO).
La transmission peut étre effectuée :
- Par courroies trapézoidales.
- Paraccouplement.
Par courroies trapézoidales : le couple maxi transmissible est de :
20 Nm qui correspond a :
4,1 ch a 1450 tr/min;
5,0 ch a 1750 tr/min.
Dans le cas d'utilisation de I'accouplement, le couple maxi
transmissible est de :
40 Nm qui correspond a:
8,2 ch a 1450 tr/min;
10 ch a 1750 tr/min.
Avec la courroie trapézoidale, la transmission est
& considérée valable si : la tension de la courroie est
appliquée a une distance maxi de 18 mm par rapport
a I'épaulement du dispositif appliqué au vilebrequin
(voir Fig. 13) ; diamétre mini poulie a utiliser @ 100 mm.
Avec transmission au moyen du joint, faire
& particulierement attention a ce que I'alignement
soit parfait afin de ne pas provoquer des forces
transversales sur l'arbre de la pompe.

18 Max.

Fig. 13
Pour des applications différentes de celles spécifiées
ci-dessus, contacter le Bureau Technique ou le
Service d’assistance clients.

10 DEMARRAGE ET FONCTIONNEMENT

10.1 Controles préliminaires
Avant le démarrage, s'assurer que :
La ligne d’aspiration est raccordée et sous
& pression (voir paragr. 9.4 - 9.5 - 9.6) la pompe ne
doit jamais tourner a vide.
1. Laligne d'aspiration garantit I'étanchéité dans le temps.
Toutes les soupapes d'arrét ou d'isolement éventuelles
entre la source d'alimentation et la pompe sont
complétement ouvertes. La ligne de refoulement est
a évacuation libre afin d’accélérer I'évacuation de I'air
présent dans la téte de la pompe et donc favoriser un
amorgage rapide.
Tous les raccords et toutes les connexions, en aspiration et
en refoulement, sont serrés a fond.

AN



Les tolérances de couplage sur l'axe de la
pompe/transmission (désalignement des demi-
accouplements, inclinaison du cardan, entrainement

des courroies, etc.) restent dans les limites prévues par le
constructeur de la transmission.

Le niveau d’huile dans le carter de pompe est correct, en le
mesurant avec la jauge d’huile appropriée (rep. @, Fig. 14)
et exceptionnellement avec le voyant de niveau (rep. @,
Fig. 14).

Fig. 14

En cas de stockage prolongé ou de longue
inactivité, contréler le bon fonctionnement des
soupapes d’aspiration et de refoulement.

A

10.2 Démarrage
1. Au premier démarrage, vérifier que le sens de rotation et la
pression d’alimentation soient corrects.

2. Démarrer la pompe sans aucune charge.

3. S'assurer que la pression d’alimentation est correcte.

4. \Vérifier que pendant le fonctionnement le régime de rotation
ne dépasse pas celui indiqué sur la plaque signalétique.

5. Laisser fonctionner la pompe pendant un délai d'au moins
3 minutes avant de la mettre sous pression.

6. Avant chaque arrét de la pompe, mettre la pression a zéro
en agissant sur la vanne de régulation ou sur les éventuels
dispositifs d'évacuation et réduire le nombre de tours au
minimum (actionnements avec moteurs endothermiques).

11 ENTRETIEN PREVENTIF

Pour assurer la fiabilité et I'efficacité de la pompe, il est nécessaire
de respecter les intervalles d'entretien indiqués dans le tableau.

12
12.1

12.2

REMISAGE DE LA POMPE

Longue période d'inactivité
Si la pompe fonctionne pour la premiére fois
longtemps aprés la date d'expédition, avant de

la mettre en marche, vérifier le niveau d’huile,
controler les soupapes en suivant les indications du
chapitre 10, puis observer les procédures de mise en
marche décrites.

Méthode de remplissage de la pompe avec

une émulsion anticorrosive ou une solution

antigel

Méthode de remplissage de la pompe avec une émulsion

anticorrosive ou une solution antigel en utilisant une pompe

externe a membrane sur la base du schéma décrit au

paragr. 9.8, interposé entre le rep. @ et le rep. @ des Fig. 6 et

Fig.6/a:

- Utiliser, a la place de la cuve de service, un récipient
adapté contenant la solution a pomper.

+  Fermer l'orifice de drainage du filtre, s'il est ouvert.

«  S'assurer que les tuyaux a utiliser sont propres a l'intérieur
et enduire les raccords de graisse.

+ Raccorder le tuyau de vidange HP a la pompe.

« Raccorder le tuyau d’aspiration a la pompe a membrane.

+ Raccorder le tuyau d'aspiration entre la téte de la pompe
et la pompe a membrane.

+  Remplir le conteneur de service avec la solution/ émulsion.

+  Mettre les extrémités libres du tuyau d’aspiration ainsi que
le tuyau de vidange HP a l'intérieur du récipient.

- Démarrer la pompe a membrane.

«  Pomper I'’émulsion jusqu’a ce qu'elle ressorte du tuyau de
vidange HP.

«  Continuer le pompage pendant au moins une autre
minute.

« Arréter la pompe et retirer les tuyaux précédemment
raccordés.

+ Nettoyer, graisser et boucher les raccords sur la téte de la
pompe.

En cas de besoin, les caractéristiques de I'émulsion

peuvent étre renforcées par exemple en ajoutant Shell

Donax.

PRECAUTIONS CONTRE LE GEL
Dans les zones et durant les périodes de I'année a
risque de gel, suivre les indications du chapitre 12
(voir paragr. 12.2).
En présence de gel, ne jamais mettre la pompe en
marche avant que le circuit ne soit complétement

13

ENTRETIEN PREVENTIF

Toutes les 500 heures Toutes les 1000 heures

Vérification du niveau Vidange de I'huile
d’huile

Vérification / Remplacement :
Soupapes
Siéges de soupapes
Ressorts de soupapes
Guides de soupapes

Vérification / Remplacement* :
Joints H.P.

Joints L.P.

ATTENTION ! Remplacer tous les roulements et
joints d’étanchéité toutes les 2000 heures de
travail.

Effectuer des vérifications périodiques de
nettoyage et d'entretien de la pompe. Voir manuel
« PROTECTION ANTIDEFLAGRANTE ATEX ».

&
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dégelé, cela pour éviter d'endommager
gravement la pompe.



14

CONDITIONS DE GARANTIE

La période et les conditions de garantie sont contenues dans
le contrat d'achat.
La garantie sera toutefois annulée si :

a)

La pompe a été utilisée pour des motifs différents de ceux

consentis.

b)

La pompe a été équipée d'un moteur électrique ou

endothermique avec des performances supérieures a
celles indiquées dans le tableau.

Les dispositifs de sécurité prévus sont déréglés ou déconnectés.
La pompe a été utilisée avec des accessoires ou des pieces

de rechange non fournis par Interpump Group.

Les

15

S

dommages ont été causés par:

utilisation impropre

inobservation des instructions a suivre lors de I'entretien
utilisation différente de celle décrite dans les
instructions

débit insuffisant

installation défectueuse

emplacement incorrect ou dimensions erronées des
tuyaux

modifications non autorisées apportées au projet
cavitation.

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT
ET CAUSES POSSIBLES

Au démarrage de la pompe, aucun bruit ne s'est

produit :

- Lapompe n'est pas amorcée et tourne a vide.

- Manque d’eau en aspiration.

- Les soupapes sont bloquées.

- Laligne de refoulement est fermée et ne permet
pas a l'air présent dans la téte de la pompe de
ressortir.

La pompe aspire de facon irréguliére :

- Aspiration d'air.

- Alimentation insuffisante.

- Les courbes, coudes, raccords présents le long de la
ligne d'aspiration rétrécissent le passage du liquide.

- Lefiltre d'aspiration est sale ou trop petit.

- Lapompe booster, si présente, fournit une
pression ou un débit insuffisant.

- Lapompe n'est pas amorcée a cause d'une
charge d'eau insuffisante ou parce que la
soupape de refoulement est fermée durant
I'amorcage.

- Lapompe n'est pas amorcée a cause du collage
de certaines soupapes.

- Soupapes usagées.

- Joints de pression usagés.

- Fonctionnement anormal de la soupape de
régulation de la pression.

- Transmission défectueuse

La pompe ne fournit pas le débit indiqué sur la

plaque/bruit excessif :

- Alimentation insuffisante (voir les causes diverses
indiquées ci-dessus).

- Lerégime estinférieur a celui indiqué sur la
plaque signalétique.

- Fuite excessive de la soupape de régulation de
pression.

- Soupapes usagées.

- Fuite excessive des joints détanchéité.

- Cavitationduea:

1) Dimensions erronées des conduites
d‘aspiration/diametres trop petits.

2) Débit insuffisant.

3) Température de l'eau élevée.
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La pression fournie par la pompe est insuffisante :

- Lutilisation (buse) est ou est devenue supérieure
a la capacité de la pompe.

- Le nombre de tours est insuffisant.

- Fuite excessive des joints d'étanchéité.

- Fonctionnement anormal de la soupape de
régulation de la pression.

- Soupapes usagées.

La pompe surchauffe :

- La pompe fonctionne sous une pression
excessive ou le régime est supérieur a celui
indiqué sur la plaque signalétique.

- Lhuile dans le carter de la pompe est insuffisante
ou bien ne correspond pas au type recommandé
et indiqué au chapitre 7 (voir paragr. 7.6).

- La courroie est trop tendue ou l'alignement du
joint ou des poulies n'est pas précis.

- Linclinaison de la pompe durant le travail est
excessive.

Vibrations ou a-coups dans les tuyaux :

- Aspiration d‘air.

- Fonctionnement anormal de la soupape de
régulation de pression.

- Dysfonctionnement des soupapes.

- Mouvement irrégulier dans la transmission.



VUE ECLATEE ET LISTE DES PIECES DE RECHANGE
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17 SCHEMA D’UTILISATION DU CIRCUIT DE RINCAGE

Pour un fonctionnement correct du systeme, il est recommandé de respecter les valeurs suivantes :
débit minimal du circuit 4 I/min, pression maximale du fluide 6 bars.
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18 DECLARATION D’INCORPORATION

DECLARATION D’INCORPORATION
(Conformément a I'annexe Il de la directive européenne 2006/42/CE)
Le fabricant INTERPUMP GROUP S.p.a. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D’ENZA - Italie DECLARE sous sa responsabilité
exclusive, que le produit identifié et décrit ci-aprés :

Désignation : Pompe

Type: Pompe alternative a pistons pour eau a haute pression
Marque de fabrique : INTERPUMP GROUP

Modeéle : Séries KT16 - KT19 - KT20 - KT22 - W525 - W531

est conforme a la directive Machines 2006/42/CE
Normes appliquées : UNI EN ISO 12100:2010 - UNI EN 809:2000

La pompe identifiée ci-dessus respecte toutes les exigences essentielles de sécurité et de protection de la santé citées au point 1
de lI'annexe | de la directive Machines :
1.1.1-112-113-115-1.16-13.1-13.2-133-134-154-155-16.1-1.7.1-172-174-1741-1.742etla
documentation technique relative a été rédigée conformément a I'annexe VII B.

De plus, le fabricant s'engage a rendre disponible, suite a une demande adéquatement motivée, une copie de la documentation
technique relative a la pompe dans les modes et les termes a définir.

La pompe ne doit pas étre mise en marche tant que l'installation dans laquelle elle doit étre incorporée n'a pas été déclarée
conforme aux dispositions des directives et / ou normes qui sy rattachent.

Personne autorisée a établir le dossier technique ~ Nom : Maurizio Novelli

Adresse : INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 -
42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italie
Le responsable : /
Reggio Emilia - Janvier 2017 o) : _
Ing. Mags@rm ;’r&p/\B}zgr_rl

55



Inhaltsverzeichnis

N & un oh

10

11
12

13
14
15
16
17
18

EINLEITUNG
BESCHREIBUNG DER SYMBOLE

SICHERHEIT

3.1 Allgemeine Sicherheitshinweise
3.2 Grundlegende Sicherheitsanforderungen des Hochdrucksystems

3.3 Sicherheit bei der Arbeit

3.4 Verhaltensregeln bei Verwendung von Strahlrohren

3.5 Sicherheit bei der Wartung des Systems

KENNZEICHNUNG DER PUMPE

TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

7.1 Wassertemperatur

7.2 Fordermenge und Hochstdruck

7.3 Mindestdrehzahl

7.4 Schallemission

7.5 Vibrationen

7.6 Empfohlene Olmarken und -sorten

ANSCHLUSSE UND VERBINDUNGEN

INSTALLATION DER PUMPE

9.1 Installation

9.2 Drehrichtung

9.3 Anderung der Version

9.4 Wasseranschlisse

9.5 Versorgung der Pumpe

9.6 Saugleitung
9.7 Filterung

9.8 Druckleitung

9.9 Berechnung des Innendurchmessers der Rohrleitungen

9.10 Keilriementrieb

9.11 Definition des Antriebs

9.12 Definition der an die Riemen anzuwendenden statischen Spannung
9.13 Antrieb Uber zweite Zapfwelle

START UND BETRIEB

10.1 Vorbereitende Priifungen

10.2 Start

VORBEUGENDE WARTUNG

EINLAGERUNG DER PUMPE

12.1 Langerer Stillstand

12.2 Vorgehensweise zur Fiillung der Pumpe mit Korrosions- und Frostschutzlésung
VORKEHRUNGEN GEGEN EINFRIEREN

GARANTIEBEDINGUNGEN

BETRIEBSSTORUNGEN UND MOGLICHE URSACHEN

EXPLOSIONSZEICHNUNG UND ERSATZTEILLISTE

NUTZUNGSSCHEMA DES SPULKREISES

EINBAUERKLARUNG

56

57
57

57
57

57
57
57
58
58
58
59

59
59

59
59
59
59
59
61

61
61

62
62
62
62
62
63
64
64
64
65
67
67
67
67
68
68

68
68

68

68
69
69
70
72
73



1 EINLEITUNG

Diese Anleitung enthalt die Anweisungen fiir den Betrieb
und die Wartung der Pumpen KT-WK in HOCHDRUCK-Version
und muss vor deren Inbetriebnahme sorgfaltig gelesen und
verstanden werden.

Der einwandfreie Betrieb und die lange Lebensdauer

der Pumpe sind von der korrekten Verwendung und
angemessenen Wartung abhdngig.

Interpump Group haftet nicht fir Schaden durch
Nachlassigkeit oder Nichtbeachtung der in dieser Anleitung
beschriebenen Vorschriften.

Stellen Sie mit einer Empfangspriifung fest, ob die Pumpe
unbeschadigt und vollstandig angeliefert worden ist.
Melden Sie etwaige Unstimmigkeiten vor Installation und
Inbetriebnahme der Pumpe.

2 BESCHREIBUNG DER SYMBOLE
Lesen Sie vor jeder Arbeit stets aufmerksam die Anweisungen
in dieser Anleitung.

& Warnzeichen

I..l Lesen Sie vor jeder Arbeit stets aufmerksam die
=] Anweisungen in dieser Anleitung.

Gefahrenzeichen
Stromschlaggefahr.

Gefahrenzeichen
Schutzmaske tragen.

Gefahrenzeichen
Schutzbrille tragen.

Gefahrenzeichen
Vor jeder Arbeit Schutzhandschuhe anziehen.

) e @ @ [>

Gefahrenzeichen
Geeignetes Schuhwerk tragen

4

Symbol des Explosionsschutzes. Definiert
besondere Schutzvorschriften fir die Verwendung
der Pumpen in den It. ATEX-Produktrichtlinie
identifizierten Zonen.

Bei Bestellung von Pumpen in ATEX-Auslegung
fiir die Verwendung in explosionsgefdhrdeter
Umgebung miissen die Hinweise in den mit diesem
Symbol gekennzeichneten Abschnitten und die
Angaben in der ergdnzenden Anleitung, ATEX-
EXPLOSIONSSCHUTZ"” STRIKT befolgt werden.

&)

3 SICHERHEIT

3.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die unsachgemafe Verwendung von Pumpen und
Hochdrucksystemen sowie die Nichteinhaltung der
Installations- und Wartungsvorschriften kann schwere
Personen- und/oder Sachschaden verursachen.
Hochdrucksysteme diirfen nur von Personal installiert
oder betrieben werden, das Uber die erforderlichen
Kompetenzen verfuigt und die Eigenschaften der zu
verwendenden/installierenden Bestandteile kennt. Auflerdem
missen alle moglichen Vorkehrungen getroffen werden,
um hochste Sicherheit unter allen Betriebsbedingungen
zu gewabhrleisten. Weder der Installateur noch das
Bedienungspersonal diirfen keine verniinftigerweise
anwendbare VorsichtsmaBnahme unterlassen, die zur
Sicherheit beitragt.
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3.2 Grundlegende Sicherheitsanforderungen

des Hochdrucksystems

1. Die Druckleitung muss stets ein Sicherheitsventil
beinhalten.

2. Die Bestandteile des Hochdrucksystems, besonders der
im Freien betriebenen Systeme, miissen in angemessener
Weise gegen Regen, Frost und Hitze geschiitzt sein.

3. Die elektrischen Systemteile muissen gegen Spritzwasser

geschitzt sein und die einschldgigen Vorschriften erfillen.

Die Hochdruckschlauche miissen dem maximalen

Betriebsdruck des Systems entsprechend bemessen

sein und dirfen ausschlieBlich innerhalb des vom

Schlauchherstellers angegebenen Betriebsdruckbereichs

verwendet werden. Die gleichen Forderungen gelten fir

das gesamte Hochdruckzubehor des Systems.

5. Die Endseiten der Hochdruckschldauche miissen umhdillt
und an einer festen Struktur gesichert werden, um
geféhrliche Schldge beim Bersten oder Brechen der
Verbindungen zu vermeiden.

6. Entsprechende Schutzgehduse sind in den
Antriebssystemen der Pumpe (Kupplungen,
Riemenscheiben und Riemen, Nebenabtrieben)
anzubringen.

3.3 Sicherheit bei der Arbeit

A

Der Betriebsbereich eines Hochdrucksystems muss deutlich
gekennzeichnet und fiir Unbefugte unzuganglich sein und zu
diesem Zweck moglichst abgesperrt oder umzaunt werden.
Personal, das befugt ist, diesen Bereich zu betreten, muss

im Vorfeld lber das korrekte Verhalten in diesem Bereich

unterrichtet und tiber die Risiken informiert werden, die sich

aus Defekten oder Stérungen des Hochdrucksystems ergeben
kénnen.

Vor dem Start des Systems muss das Bedienungspersonal

sicherstellen, dass:

1. das Hochdrucksystem ordnungsgemaf3 versorgt ist, siehe
Kapitel9 Abschn. 9.5.

2. die Saudfilter der Pumpe perfekt sauber sind; es sollten
Vorrichtungen fiir die Anzeige von Verstopfungen
installiert werden.

3. die elektrischen Teile in angemessener Weise geschiitzt

und in einwandfreiem Zustand sind.

die Hochdruckschlauche keine offensichtlichen

Abriebspuren aufweisen und die Anschliisse in

einwandfreiem Zustand sind.

5. Je nach Anwendung, Gebrauch und
Umgebungsbedingungen kénnen die AuBBenflachen
der Pumpe wahrend des Betriebs hohe Temperaturen
erreichen. Seien Sie daher vorsichtig, um den Kontakt mit
den hei3en Teilen zu verhindern.

Storungen oder begriindete Zweifel, die vor oder wahrend

der Arbeit auftreten, missen unverziiglich gemeldet und

durch kompetentes Personal Uberprifen werden. In diesen

Fallen sofort den Druck abbauen und das Hochdrucksystem

anhalten.

3.4 Verhaltensregeln bei Verwendung

von Strahlrohren

®@w

1. Der Bediener muss immer seine Gesundheit und
Sicherheit sowie die von Dritten, die direkt von seinen
Handlungen betroffen sein kdnnen, an erste Stelle setzen.
Seine Vorgehensweise muss stets durch den gesunden
Menschenverstand und Verantwortungsbewusstsein
geleitet sein.

Nk



2. Der Bediener hat immer einen Helm mit Schutzvisier,
wasserfeste Schutzkleidung sowie Stiefel tragen, die fiir
den Verwendungszweck geeignet sind und gute Haftung
auch auf nassem Boden gewadbhrleisten.

Hinweis: Angemessene Arbeitskleidung schlitzt effizient vor
Spritzwasser, jedoch nicht vor dem direkten Auftreffen eines
Wasserstrahls oder vor Wasserspritzern aus unmittelbarer
Ndhe. Unter bestimmten Umsténden kénnen daher zusdtzliche
SicherheitsmalSnahmen erforderlich sein.

3. Essollten Teams mit mindestens zwei Personen gebildet
werden, die sich bei Bedarf sofort gegenseitig helfen und
bei langen und schweren Arbeiten abwechseln kdnnen.

4. Der vom Aktionsradius des Strahls betroffene
Arbeitsbereich muss unzuganglich und von Gegenstanden
frei gerdumt sein, die durch den unter Druck stehenden
Strahl Schaden nehmen bzw. Gefahrensituationen
verursachen kénnen.

5. DerWasserstrahl darf immer nur auf den Arbeitsbereich
gerichtet werden, dies auch bei vorbereitenden Prifungen
oder Inspektionen.

6. Der Bediener muss stets auf die Flugbahn der durch den
Wasserstrahl abgelosten Partikel achten. Falls erforderlich,
muss der Bediener geeignete Schutzwande vorsehen, um
die gefdahrdeten Stellen zu schiitzen.

7. Wahrend der Arbeit darf sich der Bediener durch nichts
ablenken lassen. Personal, das den Arbeitsbereich
betreten muss, hat solange zu warten, bis der Bediener
die Arbeit unterbricht, und ihn daraufhin sofort tiber seine
Anwesenheit in Kenntnis zu setzen.

8. Aus Sicherheitsgriinden ist es unerlasslich, dass alle
Mitglieder des Teams immer genau ihre gegenseitigen
Absichten kennen, um gefahrliche Missverstandnisse zu
vermeiden.

9. Das Hochdrucksystem darf nur gestartet und unter Druck
gesetzt werden, nachdem alle Mitglieder des Teams auf
ihrem Platz sind und der Bediener das Strahlrohr auf den
Arbeitsbereich gerichtet hat.

3.5 Sicherheit bei der Wartung des Systems

1. Die Wartung des Hochdrucksystems muss zu den vom
Hersteller vorgesehenen Intervallen erfolgen. Letzterer
ist daflir verantwortlich, dass die gesamte Gruppe die
gesetzlichen Anforderungen erfiillt.

2. Die Wartungsarbeiten miissen immer von autorisiertem
Fachpersonal durchgefiihrt werden.

3. Der Ein- und Ausbau der Pumpe sowie der verschiedenen
Bauteile darf ausschlieB8lich durch autorisiertes Personal
mithilfe zweckmaBiger Werkzeuge erfolgen, um Schaden
an den Bauteilen und insbesondere an den Verbindungen
zu vermeiden.

4. Verwenden Sie zur Gewéahr absoluter Zuverldssigkeit und
Sicherheit stets nur Original-Ersatzteile.

5 TECHNISCHE DATEN

4 KENNZEICHNUNG DER PUMPE
Jede Pumpe ist durch eine Seriennummer XX.XXX.XXX,
siehe Pos. ©, und ein Typenschild, siehe Pos. @ in Abb. 1,
mit folgenden Daten gekennzeichnet:

- Modell und Version der Pumpe

- Max. Drehzahl

- Leistungsaufnahme PS - kW

- Druck bar - PSI

- Foérdermenge I/min - Gpm

/~ Modello ) c €@

rRPM. C_DOC DOC e T e —@
kwiev CDOC HOC 112D Ex h llIC T135°C Db|
LminfePMC_—_DOC— DOC D S T

barPst DO DOC__ D
\ B Pratisssli ™300

(" Modell RPM. ( D
(C ) ey C——

@7 Matricola | pin/Gpm( )
(¢ ) barpsi C D
\ B

Abb. 1

Fir die in ATEX-Auslegung bestellten Pumpen.
Pos. ®Typenschild mit ATEX-Kennzeichnung zum
Explosionsschutz.

Pos. @Schild fur die Identifizierung der
Erdungsschraube.

Modell, Version und Seriennummer sind bei der
Bestellung von Ersatzteilen immer anzugeben

. Fordermenge Druck Leistung
Modell 1/min I/min Gpm bar psi kw PS
KT 16 1750 27,4 7,24 500 7250 26,2 35,6
KT 19 1450 30 7,90 500 7250 28,7 39
1750 36 9,5 400 5800 27,9 38
KT 20 1450 35,5 9,40 400 5800 27,1 36,9
1750 42,9 11,33 320 4640 26,2 35,6
KT 22 1450 43,0 11,36 320 4640 26,3 35,7
1750 51,9 13,70 250 3625 24,8 33,7
WK525 1450 22 5,80 500 7250 21,03 28,6
WK531 1450 30 7,90 500 7250 28,7 39
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6 ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Fur die Abmessungen und das Gewicht der Pumpen in Standardausfiihrung siehe Abb. 2.

395 3405
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& ] — E:’
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@ = INLET
o
1
L 233 |
Trockengewicht 39 kg. Abb. 2
7 GEBRAUCHSANWEISUNGEN 7.6 Empfohlene Olmarken und -sorten

Die Pumpen KT in HOCHDRUCK-Version sind

flr den Betrieb in nicht explosionsgefahrdeten
Umgebungen mit gefiltertem Wasser (siehe
Abschn. 9.7) und einer Hochsttemperatur von 40 °C
ausgelegt.

Andere Flssigmedien diirfen nur nach
ausdrticklicher Genehmigung durch die technische
Abteilung oder den Kundendienst verwendet
werden.

A

7.1 Wassertemperatur

Die zuldssige Hochsttemperatur des Wassers
betragt 40 °C. Kurzzeitig kann die Pumpe auch mit
einer Wassertemperatur von bis zu 60 °C betrieben

werden. Wenden Sie sich fiir solche Félle bitte an die
technische Abteilung oder den Kundendienst.

7.2 Fordermenge und Hochstdruck

Die im Katalog angegebenen Leistungen beziehen sich auf die
Hochstleistungen der Pumpe. Unabhangig von der genutzten
Leistung durfen die auf dem Typenschild angegebenen
Hochstwerte fiir Druck und Drehzahl nur mit ausdricklicher
und formeller Genehmigung durch die technische Abteilung
oder den Kundendienst Gberschritten werden.

7.3 Mindestdrehzahl

Die Mindestdrehzahl der Pumpe betragt 100 U/min; eine
geringere Drehzahl muss ausdriicklich durch die technische
Abteilung oder den Kundendienst genehmigt werden.

7.4 Schallemission

Die Schalldruckpriifung wurde gemaR der Richtlinie
2000/14 des Europdischen Parlaments und des Rates
(Maschinenrichtlinie) sowie der Norm EN-ISO 3744-1995 mit
Geraten der Klasse 1 durchgefiihrt.

Die endgiltige Messung des Schalldrucks muss an

der kompletten Maschine/dem vollstdndigen System
durchgefiihrt werden.

Sollte sich der Bediener weniger als T m vom System entfernt
befinden, muss er einen angemessenen Gehdérschutz tragen,
der die geltenden gesetzlichen Vorschriften erfllt.

7.5 Vibrationen

Die Messung des Wertes darf nur bei installierter Pumpe an
der Anlage und mit den vom Kunden erklarten Leistungen
erfolgen.

Die Werte mussen den geltenden gesetzlichen Vorschriften
entsprechen.

Die Pumpe wird mit einem fiir Umgebungstemperaturen von
0 °C bis 30 °C geeigneten Ol geliefert.

In nachstehender Tabelle sind einige empfohlenen Olsorten
verzeichnet. Diese Ole sind fiir besseren Korrosionsschutz und
héhere Alterungsbestandigkeit (nach DIN 51517 Teil 2) mit
Zusatzen angereichert.

Alternativ dazu kdnnen Sie auch Schmierdle fiir Automotive-
Getriebe SAE 85W-90 verwenden.

Hersteller Schmierol

AGIP ACER220

w Agip

Aral Degol BG 220

BP Energol HLP 220

CASTROL HYSPIN VG 220
CASTROL MAGNA 220

Falcon CL220

ELF POLYTELIS 220
REDUCTELF SP 220

NUTO 220
TERESSO 220

FINA CIRKAN 220

RENOLIN 212
RENOLIN DTA 220

Mobil DTE Oil BB




Hersteller Schmierol

Shell Tellus Ol C 220

Wintershall Ersolon 220
Wintershall Wiolan CN 220

RANDO HD 220

TOTAL Cortis 220

den Olmessstab Pos. @, Abb. 3nach.

Die Olstandskontrolle hat mit der Pumpe auf
Umgebungstemperatur zu erfolgen, fiir den Olwechsel soll
die Pumpe dagegen auf Betriebstemperatur sein. Entfernen
Sie dazu den Olmessstab, Pos. @, und anschlieBend den
Verschluss, Pos. @, Abb. 3.

Fir die Olstandpriifung und den Olwechsel siehe Tabelle in
Abb. 14 Kapitel 11.

Die bendtigte Menge betragt ~ 2 Liter.

Richten Sie die Anlage so ein, dass die Oltemperatur
wahrend des Pumpenbetriebs keinesfalls 100 °C

(212 °F) Gberschreitet.

Flhren Sie einen Temperaturfiihler in den
Olablassverschluss Pos. @ Abb. 3 ein.

Siehe Anleitung, ATEX-EXPLOSIONSSCHUTZ".
ACHTUNG: Verwenden Sie Ol mit einem
Flammpunkt tGber 200 °C.

Abb. 3

das Ol in jedem Fall mindestens einmal pro Jahr
gewechselt werden.
Wenn die Umgebungstemperatur nicht zwischen 0 °C
und 30 °C liegt, beachten Sie bitte die in nachstehendem
Diagramm enthaltenen Anweisungen und berticksichtigen
Sie, dass das Ol eine Viskositdt von mindestens 180 ¢St
aufweisen muss.

2 Aufgrund der zeitlich bedingten Oxidation muss
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Diagramm Viskositidt / Umgebungstemperatur
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werden.

2 Alt6l muss in einem geeigneten Behélter gesammelt und den entsprechenden Wertstoffstellen zugefiihrt
Es darf auf keinen Fall in die Umwelt abgeleitet werden.

8 ANSCHLUSSE UND VERBINDUNGEN 9 INSTALLATION DER PUMPE

Die Pumpen der Baureihe KE (siehe Abb. 4) verfligen tiber: 9.1 Installation

@ 2 Sauganschliisse “IN" 1" Gas. Die Pumpe muss in horizontaler Position mit den

An welchen der bgidgn A“nsc.hI[Jsse c!ie Le?,“‘"? . entsprechenden GewindestellfiiBen M12x1,5 eingebaut
angeschlossen wird, ist fir die Funktionstlichtigkeit der werden; ziehen Sie die Schrauben mit einem Anzugsmoment
Pumpe unerheblich; nicht verwendete Anschliissen miissen von 80 Nm fest

dicht verschlosﬂsen l\’/verdsn. B Die Stellflache muss perfekt eben und solide genug
@ 2 Druckanschliisse "OUT" 1/2” Gas. sein, um das Durchbiegen oder Fluchtungsfehler an der
Kupplungsachse Pumpe/Antrieb durch das beim Betrieb
Uibertragene Drehmoment zu verhindern.
Die Baugruppe nicht ungefedert am Boden befestigen, Sie
missen vielmehr Vibrationsddmpfer unterftttern.
Wenden Sie sich fiir spezielle Anwendungen an die technische
Abteilung oder den Kundendienst.
Als Installationshilfe ist ein Hebebugel auf der Pumpe
angebracht, siehe folgende Abbildung.

Abb. 4

61



Sollte ein Ausbau der Pumpe erforderlich sein, verschlieBen
Sie die Gewindebohrung mit dem mitgelieferten Verschluss,
um das Eindringen von Schmutz in die vordere Gehauseseite
zu verhindern.

Erdung: Hierzu muissen Sie anhand der GELB
etikettierten Edelstahlschraube M6 und Zahnscheibe
ein Erdungskabel an die Pumpe befestigen. Siehe
Anleitung,, ATEX-EXPLOSIONSSCHUTZ".

Ersetzen Sie den Schraubverschluss der
Oleinfiill6ffnung (rot) am riickseitigen
Gehiusedeckel und iiberpriifen Sie den Olstand
mit dem Olmessstab.

Der Olmessstab muss auch nach montierter
Baugruppe zugénglich sein.

> ©

Die Pumpenwelle (PTO) darf mit dem

Antriebsstrang nicht starr verbunden sein.

Wir empfehlen folgende Antriebstypen:

- Hydraulisch mittels Flansch; wenden Sie sich
fur die korrekte Anwendung an die technische
Abteilung oder den Kundendienst.

- Mit Keilriemen.

- Mit Gelenkwelle (beachten Sie die vom
Hersteller empfohlenen max. Winkel).

- Mitelastischer Kupplung.

Der Einbau des Antriebs hat in jedem Fall
fachgerecht zu erfolgen, um fehlerhafte oder

fur die Verbindungselemente belastende
Betriebsbedingungen sowie GiberméBigen
Verschlei3, Temperaturanstieg bzw. gefahrliche
Brucherscheinungen zu vermeiden, die mégliche
Zind- und Explosionsquellen darstellen kénnen.
Siehe Anleitung, ATEX-EXPLOSIONSSCHUTZ".

&

9.2 Drehrichtung

Die Drehrichtung ist durch einen Pfeil auf dem Gehause in der
Nahe der Zapfwelle gekennzeichnet.

Vor dem Pumpenkopf stehend muss die Drehrichtung den
Angaben in Abb. 5 entsprechen.
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LINKE SEITE
im Uhrzeigersinn

<" RECHTE SEITE
im Gegenuhrzeigersinn

Abb. 5

9.3 Anderung der Version

Die rechte Pumpenausfiihrung ist dann gegeben, wenn:

sich der Zapfwellenstummel der Pumpenwelle bei

Frontansicht auf den Pumpenkopf auf der rechten Seite

befindet.

Die linke Pumpenausfiihrung ist dann gegeben, wenn:

sich der Zapfwellenstummel der Pumpenwelle bei

Frontansicht auf den Pumpenkopf auf der linken Seite

befindet.

Hinweis In Abb. 5 ist die rechte Pumpenausfiihrung gezeigt.

Die Version darf nur von autorisiertem
& Fachpersonal unter strikter Beachtung folgender
Anweisungen gedndert werden:

1. Trennen Sie die Hydraulik von der
Mechanik, wie in Kapitel 2 Abschn. 2.2.1 der
Reparaturanleitung beschrieben.

2. Drehen Sie die Mechanik um 180° und setzen
Sie den hinteren Gehdusedeckel so auf, dass
der Olmessstab nach oben zeigt; richten
Sie den Hebebligel und die zugehdérigen
Verschlussschrauben im oberen Teil des
Gehéuses aus, bringen Sie dann das Typenschild
wieder korrekt in seinem Sitzam Gehduse an.
Stellen Sie sicher, dass die unteren
Ablass6ffnungen am Gehduse im Bereich
der Kolben geodffnet und nicht durch
Kunststoffstopfen der vorherigen Version
verschlossen sind.

3. Verbinden Sie Hydraulik und Mechanik, wie in
Kapitel 2 Abschn. 2.2.5 der Reparaturanleitung
beschrieben.

A

9.4 Wasseranschliisse

Um die Anlage von den beim Pumpenbetrieb erzeugten
Schwingungen zu isolieren, sollten fiir den ersten
Leitungsabschnitt an der Pumpe (sowohl saug- als druckseitig)
Schlduche verwendet werden. Der Ansaugtrakt muss so
beschaffen sein, dass Verformungen durch den von der
Pumpe erzeugten Unterdruck vermieden werden.

9.5 Versorgung der Pumpe

Zur Erzielung des besten volumetrischen Wirkungsgrads
ist eine positive Saughdhe von mindestens 0,2 Metern
erforderlich.

Wenden Sie sich fiir negative Férderhéhen an die
technische Abteilung oder den Kundendienst.

9.6 Saugleitung

Fir den einwandfreien Pumpenbetrieb muss die Saugleitung

folgende Eigenschaften aufweisen:

1. Der min. Innendurchmesser muss dem Diagramm im
Abschn. 9.9 entsprechen und in jedem Fall gréBer oder
gleich dem des Pumpenkopfes sein.



Entlang des Leitungsverlaufs sind lokalisierte
Verengungen zu vermeiden, die Druckverluste
mit daraus folgender Kavitation verursachen
kdnnen. Unbedingt 90°-Bdgen, Verbindungen mit
anderen Leitungen, Drosselstellen, Gegengefille,

A

umgekehrte U-Kurven und T-Anschliisse vermeiden.

Keine Venturi-Rohre oder Einspritzdiisen flir das Ansaugen
von Reinigungsmittel installieren.

Der Einsatz von Bodenventilen oder anderen Arten von
Riickschlagventilen ist zu vermeiden.

Den Auslass des Bypass-Ventils nicht direkt in den
Ansaugtrakt leiten.

. . 9. Geeignete Trennwande im Inneren des Tanks einrichten,
2. Die Anordnung muss derart gestaltet sein, dass :
s . . um zu vermeiden, dass der Wasserstrom aus dem Bypass
Kavitationserscheinungen ausgeschlossen sind. ; .
S - L und der Versorgungsleitung des Tanks Verwirbelungen
3. Die Leitung muss perfekt dicht und so ausgelegt sein, die
L R . oder Turbulenzen am Anschluss des Versorgungsschlauchs
langfristige Dichtigkeit zu garantieren. .
. . S der Pumpe bilden kann.
4. Beim Anhalten der Pumpe darf sich die Leitung selbst - . .
L 10. Stellen Sie vor dem Anschluss der Saugleitung sicher, dass
teilweise nicht entleeren. diese innen vollkommen sauber ist
5. Keine hydraulischen 3- oder 4-Wege-Armaturen, Adapter ’
usw. verwenden, da diese die Leistung der Pumpe
beeintrachtigen kénnen.
9.7 Filterung

In der Saugleitung der Pumpe muss 1 Filter installiert werden, siehe Einbauposition in Abb. 6 und Abb. 6/a.
Mit manuell betdtigtem Regelventil
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Einlass 1 Filter1
2 Kolbenpumpe
— Versorgungs- 3 Manometer
becken 4 Sicherheitsventil .
5 Manuelles Regelventil
1 2 3 4
: >
N o U
5
Bypass
Abb. 6
Mit pneumatisch betédtigtem Regelventil
Einlass 1 Filter1
2 Kolbenpumpe
Versorgungs- 3 Manometer
becken 4 Slcherhel.tsventll .
5 Pneumatisches Regelventil
1 2 3 4 5
Bypass
Abb. 6/a



Der Filter muss so nah wie moglich an der Pumpe installiert

werden, leicht zuganglich sein und folgende Eigenschaften

aufweisen:

1. Die min. Férdermenge muss 3 Mal hoher sein als die
Nenn-Férderleistung der Pumpe.

2. Der Durchmesser der Ein-/Auslassoffnungen darf nicht
kleiner sein als der Durchmesser des Ansauganschlusses
der Pumpe.

3. Filterfeinheit zwischen 200 und 360 pm.

Fiir den ordnungsgeméfBen Betrieb der
Pumpe miissen regelméafBige Reinigungen
der Filter durchgefiihrt und entsprechend der
tatsachlichen Nutzung der Pumpe sowie der
Qualitat des verwendeten Wassers und der
tatsachlichen Verstopfung geplant werden.

A

9.8 Druckleitung

Fur die Auslegung einer korrekten Druckleitung beachten Sie
bitte die folgenden Installationsvorschriften:

1. Der Innendurchmesser der Leitung muss die richtige
Geschwindigkeit des Flissigmediums gewdhrleisten, siehe
Diagramm in Abschn. 9.9.

Fir den an die Pumpe angeschlossenen ersten
Leitungsabschnitt muss ein Schlauch verwendet werden,
um die von der Pumpe erzeugten Vibrationen nicht an den
Ubrigen Teil der Anlage zu Ubertragen.

Leitungen und Armaturen fiir Hochdruckanwendungen
verwenden, die hohe Sicherheitsreserven unter samtlichen
Betriebsbedingungen garantieren.

In der Druckleitung muss ein Uberdruckventil installiert
werden.

Manometer verwenden, die den typischen pulsierenden
Lasten der Kolbenpumpen standhalten.

Bei der Planung sind Druckverluste der Leitung zu
beriicksichtigen, die am Abnahmepunkt zu einem
Minderdruck gegeniiber des an der Pumpe gemessenen
Drucks fiihren.

Fir Anwendungen, bei denen sich die Pulsationen

der Pumpe in der Druckleitung als schadlich oder
unerwilinscht erweisen, muss ein Pulsationsdampfer
geeigneter Grof3e installiert werden.

9.9 Berechnung des Innendurchmessers

der Rohrleitungen
Fir die Berechnung des Innendurchmessers der Leitung siehe
folgendes Diagramm:
Saugleitung
Mit einer Fordermenge von ~ 52 |/min und einer
FlieBgeschwindigkeit des Wassers von 0,5 m/s.
Die Verbindungslinie der beiden im Graph dargestellten
Skalen schneidet die mittlere Skala der Durchmesser bei
einem Wert von ~ 45 mm.
Druckleitung
Mit einer Fordermenge von ~ 52 I/min und einer
FlieBgeschwindigkeit des Wassers von 5,5 m/s.
Die Verbindungslinie der beiden im Graph dargestellten
Skalen schneidet die mittlere Skala der Durchmesser bei
einem Wert von ~ 16 mm.
Optimale Geschwindigkeiten:
- Saugleitung: <0,5m/s.
- Druckleitung: <5m/s.
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Der Graph beriicksichtigt nicht den Widerstand der
Leitungen und Ventile, den aus der Leitungslange
hervorgehenden Druckverlust, die Viskositat der
gepumpten Flissigkeit und deren Temperatur.
Wenden Sie sich bei Bedarf an die technische
Abteilung oder den Kundendienst.

2.10 Keilriementrieb

Die Pumpe kann durch ein System von Keilriemen
angetrieben werden.

Fur diese Pumpenmodelle empfehlen wir den Einsatz von

3 Riemen XPB (16,5x13 gezahnt); nur fur lange Laufzeiten
sollte das Profil XPC verwendet werden. Eigenschaften sowie
die pro Riemen Ubertragbare Leistung kénnen dem Diagramm
in Abb. 7 in Abhdngigkeit der vom Hersteller normalerweise
erklarten Drehzahl entnommen werden.
Mindestdurchmesser der angetriebenen Riemenscheibe

(auf der Pumpenwelle): > 160 mm.

Die radiale Belastung der Welle darf 4500 N (fiir die Definition
der Anordnung erforderlicher Wert) nicht tibersteigen.

Der Antrieb gilt als richtig bemessen, wenn die Belastung

bei einem maximalen Abstand a = 50 mm vom Wellenbund
(Zapfwelle) angewandt wird, siehe Abb. 10.

N

Wenden Sie sich fur davon abweichende
Dimensionierungen an die technische Abteilung
oder den Kundendienst.
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9.11 Definition des Antriebs

Um anomale radiale Belastungen an Welle und ihrem Lager zu

vermeiden, beachten Sie folgende Vorgaben:

a) Verwenden Sie Riemenscheiben fur Keilriemen mit den
vom Riemenhersteller vorgeschriebenen / empfohlenen
RillenmaBen. In Ermangelung dieser Werte halten Sie sich
an die Vorgaben in Abb. 8 und die Tabelle in Abb. 9.

o
R;100 E‘P—f
: Dy __L
by : I
- i
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Bruch- f - -
kanten |
it 18
Einrillig e
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Abmessungen (in mm)

Riemenquerschnitt gemaf DIN-Symbol XPB/SPB XPC/SPC
DIN 7753 Teil 1 und BS 3790 BS/ISO-Symbol SPB SPC
Riemenquerschnitt gemaf DIN-Symbol 17 22
DIN 2215 und BS 3790 BS/ISO-Symbol @
Wirkbreite b, 14,0 19,0
. . a=34° 18,9 26,3
Obere Rillenbreite b, = = 38° 195 273
C 8,0 12,0
Abstand zwischen den Mittelebenen zweier Rillen e 23+04 31+0,5
f 14,5+0,8 20,0+1,0
Tiefe unter der Wirklinie o 22,5 31,5
a 34° | fir Wirkdurchmesser d, 140 bis 190 224 bis 315
il BT > 190 >315
a 34° | flr Wirkdurchmesser d, 112 bis 190 180 bis 315
38° gllﬁs;;ge Keilriemen 190 5315
Toleranz fiir a = 34°-38° +1° + 30’
Riemenscheiben fiir b2 fir Anzahl der Rillen z 1 29 40
b2=(z-1)e+2f 2 52 71
3 75 102
4 98 133
5 121 164
6 144 195
7 167 226
8 190 257
9 213 288
10 236 319
11 259 350
12 282 381
Der min. Durchmesser der Riemenscheibe muss beachtet werden.
Nicht fur geschichtete Keilriemen verwenden. Abb. 9
b) Verwenden Sie Hochleistungsriemen - zum Beispiel
XPB statt SPB - da hierbei weniger Riemen bei gleicher
Leistungsiibertragung benétigt werden und der Abstand
zum Wellenbund (Zapfwelle) “a” aus Abb. 10 geringer ist.
Wellenbund
| (Zapfwelle)
. =
N U |
A=A | |
ey ol NLLL
T
Jo' ol
|
Abb. 10

¢) Spannen Sie die Riemen gemal den Vorschriften des
Herstellers; eine UbermafBige Spannung fiihrt zu einer
anomalen Belastung des Lagers und somit zu einem

vorzeitigen Verschleifl und einer kiirzeren Lebensdauer der
Riemenscheibe. Die Spannung hangt von verschiedenen

Variablen ab, vgl. Abschn. 9.12.

d) Die Lange des Riemens hat eine nattrliche Toleranz
von = + 0,75%; aus diesem Grund mussen die 2 Riemen
paarweise gekauft werden.

e) Folgen Sie der Spannungsrichtung des Riemens It.
Angaben in Abb. 9. Wenden Sie sich bei anderen
Anforderungen an die technische Abteilung oder den

Kundendienst.

f) Richten Sie die Rillen der Mitnehmer- und der
angetriebenen Riemenscheibe miteinander aus.
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Definition der an die Riemen
anzuwendenden statischen Spannung

Die statische Spannung ist abhangig von:

a) Abstand zwischen den beiden Riemenscheiben (Riemenlange).
b) Belastung durch die statische Riemenspannung.

¢) Anzahl der Riemen.

d) Umschlingungswinkel der kleinsten Riemenscheibe.

e) Durchschnittsgeschwindigkeit.

f) Usw.

Dem Diagramm in Abb. 11 fiir Riemen mit Profil XPB konnen
in Abhangigkeit des Abstands die Werte der anzuwendenden
statischen Spannung entnommen werden.

£
€»

20

9.12

216

144

10,8

75

Eindriicktiefe des Riemens

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
Lf=Trumldnge mm

te

Abb. 11

Fazit: Mit einer Trumldnge von 600 mm und einem Kraftmesser
erhdlt man bei Anwendung einer Prifkraft von 75 N am
Riemen, wie in Abb. 12 gezeigt, eine Eindriicktiefe des Trums
,te” von etwa 10,8 mm.

|
i

Lf = Trumldnge Abb. 12
te = Eindriicktiefe des Riemens

Fe =75 N Priifkraft
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Hinweis, . Soweit nicht anders durch den Riemenhersteller
angegeben, darf die Kontrolle der Spannung und das

daraus folgende Nachspannen friihestens nach 30 Minuten
Bewegung durchgefiihrt werden, da sich die Riemen erst
dann eingelaufen haben. Die beste Leistung und ldngste
Lebensdauer erhalten Sie bei korrekter Spannung.

Hinweis,. Bei Bedarf oder im Zuge der normalen Wartung
sollten Sie nie den einzelnen Riemen, sondern den gesamten
Satz ersetzen.

2.13 Antrieb iliber zweite Zapfwelle
Auf Wunsch kénnen die Pumpen KT in HOCHDRUCK-Version
mit Nebenabtrieb auf der gegentiiberliegenden Seite des
Antriebs (Antrieb Uiber zweite Zapfwelle) geliefert werden.
Der Antrieb kann erfolgen:
+  Durch Keilriemen.
+ Durch Kupplung.
Beim Antrieb durch Keilriemen ist das maximal nutzbare
Drehmoment:
20 Nm, das entspricht:
4,1 PS bei 1450 U/min;
5,0 PS bei 1750 U/min.
Beim Antrieb durch Kupplung ist das maximal nutzbare
Drehmoment:
40 Nm, das entspricht:
8,2 PS bei 1450 U/min;
10 PS bei 1750 U/min.
Beim Antrieb durch Keilriemen gilt dieser als richtig
& bemessen, wenn: die Riemenspannung in einem
Abstand von héchstens 18 mm zum Bund des an
der Kurbelwelle angebrachten Geréats angewandt
wird (siehe Abb. 13); der zu verwendende min.
Durchmesser der Riemenscheibe betragt @ 100 mm
Achten Sie beim Antrieb durch Kupplung besonders
auf die perfekte Ausrichtung, damit keine seitlichen
Kréfte auf die Pumpenwelle einwirken

A

18 Max.

Abb. 13
Wenden Sie sich fur davon abweichende
Anwendungen an die technische Abteilung oder
den Kundendienst.

AN

10 START UND BETRIEB

10.1 Vorbereitende Priifungen

Vergewissern Sie sich vor dem Start, dass:

Die Saugleitung angeschlossen und unter Druck

& ist (sieche Abschn. 9.4 - 9.5 - 9.6). Die Pumpe darf

niemals trocken laufen.

1. Die Saugleitung auf lange Zeit perfekt dicht ist.

2. Alle eventuellen Absperrventile zwischen der
Versorgungsquelle und der Pumpe vollstandig gedffnet
sind. Der Auslass der Druckleitung frei abgefiihrt wird, damit
die im Pumpenkopf vorhandene Luft schnell austreten kann
und dadurch ein schnelles Ansaugen ermdglicht.

Samtliche Saug- und Druckanschliisse und Verbindungen
ordnungsgeman festgezogen sind.



4. Sich die Paarungstoleranzen an der Kupplungsachse
Pumpe/Antrieb (Versatz Kupplungshalften, Neigung der
Gelenkwelle, Kettenspannung usw.) innerhalb der vom
Hersteller des Antriebs vorgegebenen Grenzen befinden.

5. Der Olstand im Pumpengehiuse korrekt ist, u.z. tiber

den entsprechenden Messstab (Pos. ©, Abb. 14) und
ausnahmsweise am Schauglas (Pos. @, Abb. 14).

Abb. 14

Uberpriifen Sie nach lingerer Lagerung oder
Stillstand die Funktionstiichtigkeit der Saug- und
Druckventile.

10.2 Start

1. Prlfen Sie bei der erstmaligen Inbetriebnahme, ob
Drehrichtung und Versorgungsdruck den Vorgaben
entsprechen.

2. Starten Sie die Pumpe ohne Last.

3. Stellen Sie sicher, dass der Versorgungsdruck korrekt ist.

4. Stellen Sie sicher, dass die Drehzahl wahrend des Betriebs
nicht den Wert auf dem Typenschild tiberschreitet.

5. Lassen Sie die Pumpe vor Druckbeaufschlagung
mindestens 3 Minuten lang laufen.

6. Fahren Sie den Druck vor jedem Pumpenstopp auf Null,
indem Sie das Regelventil oder die ggf. vorgesehenen
Vorrichtungen zum Druckabbau betétigen und bringen
Sie die Drehzahl auf den Mindestwert (Antriebe mit
Verbrennungsmotoren).

11 VORBEUGENDE WARTUNG

Fir eine hohe Zuverldssigkeit und Effizienz der Pumpe miissen
Sie die Wartungsintervalle in der Tabelle beachten.

VORBEUGENDE WARTUNG
Alle 500 Stunden Alle 1000 Stunden
Olstandpriifung Olwechsel
Uberpriifung / Austausch:
Ventile
Ventilsitze

Ventilfedern
Ventilfihrungen

Uberpriifung / Austausch*:
HD-Dichtungen
ND-Dichtungen

ACHTUNG: Wechseln Sie Lager und
entsprechende Dichtringe alle 2000
Betriebsstunden aus.

Uberpriifen Sie regelmiaBig die Reinigung
und Wartung der Pumpe. Siehe Anleitung
+ATEX-EXPLOSIONSSCHUTZ".

&
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12
12.1

EINLAGERUNG DER PUMPE

Langerer Stillstand
Wenn die Pumpe nach der Anlieferung und vor
der erstmaligen Inbetriebnahme fiir langere Zeit
eingelagert wurde, sollten Sie vor dem Start den
Olstand und die Ventile gemaR den Anweisungen
in Kapitel 10 Giberprifen und anschlieend die
beschriebene Vorgehensweise fiir den Start
durchfihren.

12.2  Vorgehensweise zur Fiillung der Pumpe mit

Korrosions- und Frostschutzlésung

Flllung der Pumpe mit Korrosions- oder Frostschutzlésung

anhand einer externen Membranpumpe, It. Anordnung

in Abschn. 9.8, zwischen Pos. ® und Pos. @ in Abb. 6 und

Abb. 6/a:

+ Verwenden Sie anstelle des Betriebsbeckens einen
geeigneten Behdlter mit der zu pumpenden Lésung.

+ SchlieBen Sie die Ablass6ffnung des Filters, sofern
geoffnet.

« Stellen Sie sicher, dass die Innenseite der verwendeten
Leitungen sauber ist und fetten Sie die Anschlisse ein.

«  SchlieBen Sie den HD-Ablassschlauch an die Pumpe an.

«  SchlieBen Sie den Saugschlauch an die Membranpumpe
an.

+  Verbinden Sie mit dem Saugschlauch den Pumpenkopf
und die Membranpumpe.

+ Fillen Sie den Betriebsbehdlter mit der Ldsung / Emulsion.

+  Fuhren Sie die freien Enden des Saug- und HD-
Ablassschlauchs in den Behalter ein.

« Schalten Sie die Membranpumpe ein.

+ Pumpen Sie die Emulsion solange, bis sie aus dem
HD-Ablassschlauch austritt.

+ Pumpen Sie eine weitere Minute lang.

«  Stoppen Sie die Pumpe und nehmen Sie die vorab
angeschlossenen Schlduche ab.

+ Reinigen, schmieren und verschlieBen Sie die Anschliisse
am Pumpenkopf.

Die Eigenschaften der Emulsion konnen durch Zugabe

von Additiven wie beispielsweise Shell Donax verbessert

werden.
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VORKEHRUNGEN GEGEN EINFRIEREN

Befolgen Sie in Gebieten und den Jahreszeiten
mit Frostgefahr die Anweisungen in Kapitel 12
(siehe Abschn. 12.2).

Bei Vorhandensein von Eis darf die Pumpe erst
dann in Betrieb genommen werden, wenn das
Leitungssystem vollstdandig enteist worden ist,
damit schwerwiegende Schaden an der Pumpe
vermieden werden.

A



14 GARANTIEBEDINGUNGEN

Laufzeit und Bedingungen der Garantie sind im Kaufvertrag

angegeben.

Die Garantie erlischt, wenn:

a) Die Pumpe zu anderen Zwecken als vereinbart verwendet
worden ist.

b) Die Pumpe mit einem Elektro- oder Verbrennungsmotor
ausgestattet wurde, dessen Leistung die Tabellenwerte
Uberschreitet.

c) Dievorgesehenen Sicherheitseinrichtungen verstellt oder
entfernt wurden.

d) Die Pumpe mit Zubehor oder Ersatzteilen verwendet
worden ist, die nicht von Interpump Group geliefert
wurden.

e) Die Schaden durch folgende Faktoren verursacht wurden:
1) unsachgemafe Verwendung
2) Missachtung der Wartungsvorschriften
3) eine von den Vorgaben der Betriebsanleitung

abweichende Verwendung

) Mangel ausreichender Forderleistung

) fehlerhafte Installation

6) falsche Position oder Bemessung der Leitungen

) unbefugte Anderungen an der Auslegung

) Kavitation.

15 BETRIEBSSTORUNGEN UND
MOGLICHE URSACHEN

Beim Start erzeugt die Pumpe keinerlei
Q /| Gerausche:

- Die Pumpe ist nicht gefillt und lduft trocken.

- Kein Wasser auf Saugseite.

- Die Ventile sind verklemmt.

- Die Druckleitung ist geschlossen, so dass die im
Pumpenkopf vorhandene Luft nicht entweichen
kann.

Die Pumpe pulsiert unregelmasig:

- Ansaugung von Luft.

- Unzureichende Versorgung.

- Kurven, Bégen oder Anschliisse in der
Saugleitung drosseln den Durchfluss der
Flussigkeit.

- Der Ansaudfilter ist verschmutzt oder zu klein.

- Die Booster-Pumpe, sofern installiert, liefert
unzureichenden Druck oder Durchfluss.

- Die Pumpe ist wegen niedriger Saughohe nicht
mit Wasser gefiillt bzw. die Druckseite ist beim
Ansaugen geschlossen.

- Die Pumpe ist wegen Festkleben eines Ventils
nicht gefllt.

- Abgenutzte Ventile.

- Abgenutzte Druckdichtungen.

- Fehlfunktion des Druckregelventils.

- Antriebsprobleme

Die Pumpe liefert nicht den Nenndurchfluss / lauft

liberméBig gerauschvoll:

- Unzureichende Versorgung (siehe verschiedene
Ursachen oben).

- Die Drehzahl liegt unter dem Wert am Typenschild.

- UbermiBiger Flissigkeitsaustritt am
Druckregelventil.

- Abgenutzte Ventile.

- UbermaBiger Fliissigkeitsaustritt an den
Druckdichtungen.

- Kavitation durch:

1) Falsche Bemessung der Saugleitungen / zu
kleine Durchmesser.

2) Unzureichende Forderleistung.

3) Hohe Wassertemperatur.

69

Der von der Pumpe gelieferte Druck ist

unzureichend:

- Der Einsatz (Diise) Uberschreitet die Kapazitat der
Pumpe.

- Die Drehzahl ist zu gering.

- UbermaBiger Fliissigkeitsaustritt an den
Druckdichtungen.

- Fehlfunktion des Druckregelventils.

- Abgenutzte Ventile.

Die Pumpe lauft heif3:

- Die Pumpe arbeitet bei hoherem Druck oder
héherer Drehzahl als auf dem Typenschild
angegeben.

- Zu niedriger Olstand im Pumpengehiuse
oder das verwendete Ol entspricht nicht der
empfohlenen Sorte It. Angaben in Kapitel 7
(siehe Abschn. 7.6).

- Die Riemenspannung ist zu hoch oder
die Ausrichtung der Kupplung bzw. der
Riemenscheiben ist nicht perfekt.

- Die Neigung der Pumpe beim Betrieb ist zu groR3.

Vibrationen oder Sto3e in den Leitungen:

- Ansaugung von Luft.

- Fehlfunktion des Druckregelventils.

- Fehlfunktion der Ventile.

- UngleichmaBige Antriebsbewegung.
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17 NUTZUNGSSCHEMA DES SPULKREISES

Fur den ordnungsgemafen Systembetrieb missen folgende Werte eingehalten werden:
Férdermenge des Splilkreises 4 I/min, max. Flussigkeitsdruck 6 bar

Auslass

1}

Einlass

Pumpenkopf

G 1/8

Pumpengehduse

14.5
12

—E—— = 7—:‘ =

E

>_
),_

%_ﬁ"—}—--ﬁ—m—

G 1/8
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< &
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18 EINBAUERKLARUNG

EINBAUERKLARUNG
(GemaR Anhang Il der europdischen Richtlinie 2006/42/EG)
Der Hersteller INTERPUMP GROUP S.p.a. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D’ENZA - Italien ERKLART eigenverantwortlich,
dass das wie folgt identifizierte und beschriebene Produkt:

Bezeichnung: Pumpe

Typ: Kolbenhubpumpe fiir Hochdruckwasser
Herstellermarke: INTERPUMP GROUP

Modell: Serie KT16 - KT19 - KT20 - KT22 - W525 - W531

der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht
Angewandte Normen: UNI EN ISO 12100:2010 - UNI EN 809:2000

Die vorgenannte Pumpe erfiillt alle grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen, die unter Punkt 1 des
Anhangs | der Maschinenrichtlinie aufgefiihrt sind:
1.1.1-112-113-1.15-116-13.1-13.2-13.3-134-154-155-16.1-1.71-1.72-1.7.4-1.7.4.1 - 1.7.4.2. Die speziellen
technischen Unterlagen sind gemaf Anhang VII B erstellt worden.

Dariber hinaus verpflichtet sich der Hersteller, einzelstaatlichen Stellen auf begriindetes Verlangen die speziellen technischen
Unterlagen zur Pumpe in festzulegenden Modalitdten und Fristen zu Gbermitteln.

Die Inbetriebnahme der Pumpe ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine, in die die Pumpe eingebaut
wird, den Bestimmungen der einschldgigen Richtlinien bzw. Normen entspricht.

Bevollmaéchtigter fiir die Zusammenstellung der Name: Maurizio Novelli
relevanten technischen Unterlagen

Adresse: INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 -
42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italien

Der Verantwortliche:
Reggio Emilia - Januar 2017

Ing. Magé@ny/i?’np/\@zgr_ri‘
7/ 1Y

f /
JU v
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1 INTRODUCCION

Este manual describe las instrucciones para el uso y el
mantenimiento de las bombas KT-WK versién HIGH-PRESSURE
y debe ser atentamente leido y comprendido antes de utilizar
la bomba.

De un correcto uso y un mantenimiento adecuado depende el
funcionamiento regulary la duracién de la bomba.

Interpump Group no se responsabiliza de los dafios causados
por negligencia o falta de observacion de las normas descritas
sobre el presente manual.

Verificar, en el momento de recepcion de la bomba, que ésta
se encuentre integra y completa.

Indicar las posibles anomalias antes de instalar y encender la
bomba.

2 DESCRIPCION DE LOS SIMBOLOS

Leer atentamente lo indicado en el presente manual antes de
realizar cada operacion.

Senal de advertencia

Leer atentamente lo indicado en el presente manual
antes de realizar cada operacion.

Seiial de Peligro
Peligro de electrocucion.

Seial de Peligro
Utilizar una mascarilla de proteccion.

Senal de Peligro
Utilizar gafas de proteccion.

Seial de Peligro
Utilizar guantes de proteccién para realizar cualquier
tipo de operacion.

@@ L >

Seial de Peligro
Utilizar calzado de seguridad

Simbolo de proteccion contra el riesgo de
explosion. Se refiere a medidas de seguridad para el
uso de las bombas en las zonas identificadas segun
la Directiva ATEX.

Cuando se realiza el pedido de bombas con
configuracion ATEX destinadas a ser utilizadas en
zonas con atmosfera potencialmente explosiva, es
necesario respetar RIGUROSAMENTE las instrucciones
contenidas en los apartados marcados con este
simbolo y en el manual de instrucciones integrantes
“PROTECCION ANTIDEFLAGRANTE ATEX".

&

3 SEGURIDAD

3.1 Advertencias generales acerca de

la seguridad
El uso inadecuado de las bombas y de los sistemas de alta
presién, ademas de la inobservancia de las normas de
instalacién y mantenimiento pueden causar graves dafios
a las personas y/o cosas. Todo aquel que vaya a encargarse
de ensamblar o utilizar sistemas de alta presion debera
poseer la competencia necesaria para hacerlo, conocer las
caracteristicas de los componentes que ird a ensamblar/utilizar
y adoptar todas las precauciones necesarias para garantizar la
maxima seguridad en cualquier condicion de funcionamiento.
Ninguna precaucion que sea razonablemente aplicable acerca
de las medidas de seguridad podra ser omitida, sea tanto por
parte del técnico Instalador como del Operador.

75

3.2 Medidas esenciales de seguridad del

sistema de alta presion

1. Lalinea de presion debe siempre prever una valvula de
seguridad.

2. Los componentes del sistema de alta presion, en particular
para aquellos sistemas que operan sobre todo en el
exterior, deben ser protegidos de manera adecuada de la
lluvia, el hielo y el calor.

3. Las partes eléctricas del sistema, ademas de ser protegidas
adecuadamente de salpicaduras de agua, deben cumplir
con las normativas vigentes especificas.

4. Lostubos de alta presion deben estar correctamente
dimensionados para obtener la maxima presion de
funcionamiento del sistema y utilizados siempre y
exclusivamente en el interior del campo de presiones de
trabajo, indicadas por el fabricante del mismo. Las mismas
modalidades deben ser observadas por todos los otros
accesorios del sistema sometidos a alta presion.

5. Los extremos de los tubos de alta presidon deben ser
enfundados y asegurados a una estructura sélida, para
evitar peligrosos golpes de latigo en el caso de explosién o
ruptura de las conexiones.

6. Carteres adecuados de proteccidn deben estar previstos
en los sistemas de transmisién de la bomba (uniones,
poleas y correas, tomas de potencia auxiliares).

3.3 Seguridad durante el trabajo

A

El ambiente o el 4rea donde se opera con un sistema a alta
presion debe estar claramente sefalizado y prohibido a
personal no autorizado y, a ser posible, delimitado o cercado.
El personal autorizado para acceder a tal area deberd ser
previamente formado acerca del comportamiento que debe
tener en la misma e informado sobre los riesgos derivados de
defectos o malfuncionamientos del sistema de alta presion.
Antes de activar el sistema el Operador debe verificar que:

1. Elsistema de alta presién se encuentre correctamente
alimentado ver capitulo 9 punto 9.5.

2. Losfiltros de aspiracién de la bomba se encuentren
perfectamente limpios; se recomienda introducir cualquier
dispositivo que indique el valor de atascamiento.

3. Las partes eléctricas estén adecuadamente protegidas y
en perfecto estado.

4, Lostubos de alta presién no presenten signos evidentes
de abrasién y los racores se encuentren en perfecto orden.

5. Enfuncién de la aplicacion, del uso y de las condiciones
ambientales, las superficies externas de la bomba
pueden alcanzar temperaturas elevadas durante el
funcionamiento. Aconsejamos aplicar las medidas
necesarias para evitar el contacto con las partes calientes.

Cualquier anomalia o duda que surgiera antes o durante el

trabajo deberd ser inmediatamente sefalada y verificada

por personal competente. En estos casos la presion debera

ser inmediatamente restablecida y el sistema de alta presién

detenido.

34 Normas de comportamiento para el uso
de lanzas

El técnico operador debe siempre anteponer su integridad
y seguridad, ademas de aquella de la de terceros que
puedan estar directamente implicados a causa de sus
acciones, a cualquier otra valoracion o interés del caso;
sus acciones deberdn ser dictaminadas basandose en el
buen sentido y en la responsabilidad.



2.

El técnico operador debe siempre utilizar un casco con
visera de proteccién, indumentaria impermeable y calzar
botas adecuadas para el tipo de uso que sean capaces de
asegurar un buen agarre al pavimento en presencia de
mojado.

Nota: una adecuada vestimenta protege de manera eficaz de las
salpicaduras de agua pero no del impacto directo con el chorro
de agua o de salpicaduras muy cercanas. En tales circunstancias
podria ser necesario utilizar otras protecciones.

4 IDENTIFICACION DE LA BOMBA

Todas las bombas poseen un N° de serie XX.XXX.XXX
especifico, ver pos. ® y una placa de identificacion, ver pos. @
delaFig. 1, que contiene:

- Modeloy version de la bomba

- Numero de vueltas maximo

- Potencia absorbida Hp - kW

- Presién bar-PS.I.

- Capacidad I/min - Gpm

3. Es conveniente organizar equipos formados por al menos
dos personas, capaces de darse una reciproca e inmediata
asistencia en caso de necesidad, asi como de darse el
cambio en caso de trabajos duros y prolongados.

4. Elérea de trabajo interesada por el radio de accién del
chorro debe ser absolutamente reservada y liberada de
objetos que, inadvertidamente investidos por el chorro de
presion, puedan dafarse y/o crear situaciones de peligro.

5. El chorro de agua debe ser apuntado siempre y
exclusivamente en direccion de la zona de trabajo, incluso
durante las pruebas o controles previos.

6. Eltécnico operador debe siempre prestar atencién a la
trayectoria de los detritos eliminados por el chorro de
agua. En el caso que sea necesario, deberan aplicarse
protecciones para el técnico Operador ya que podria estar
accidentalmente expuesto. /" Modello ( ) c €@ neaE=

7. Durante el trabajo el técnico Operador no debe ser RPa === N B ICTi G Db@
distraido bajo ningun concepto. El personal encargado (:) LminigPM C__C_ D)C_ D SRR ™
a trabajos con necesidad de acceder en el drea operativa bagsi', EEE

A aac \ B Pralissoli ™ 0000 ~
deberd esperar que el técnico operador suspenda
el trabajo de iniciativa propia para poder mostrar VT — 3
inmediatamente su presencia. ( ) ey (——

8. Esimportante para la seguridad que todos los @7 Matricola__ 1.minicPn
componentes del equipo sean siempre informados acerca C H .MTERPUMZ banPsi € >

. . . . . N i
de las reciprocas intenciones con el fin de evitar peligrosos
malentendidos. Fig. 1

9. Elsistema de alta presién no debe ser puesto en marcha
y llevado a presion sin que todos los componentes del Para bombas con configuracién ATEX seguin pedido.
equipo se encuentren en posicion, y el técnico Operador Pos. @ placa con marca especifica ATEX de
haya dirigido la lanza hacia la zona de trabajo. proteccion contra las explosiones.

. .. . Pos. @ placa para localizar el tornillo de puesta a

3.5 Seguridad en el mantenimiento del sistema tierra.

1. Elmantenimiento del sistema de alta presién debe Modelo, versién y nimero de matricula deberan
realizarse en los intervalos de tiempo previstos por el & estar siempre indicados en caso de solicitar
fabricante que es responsable de todo el grupo segun la piezas de recambio.
ley.

2. El mantenimiento debe ser realizado por personal
especializado y autorizado.

3. Elmontaje y el desmontaje de la bomba, asi como
de los diferentes componentes, deben ser realizados
exclusivamente por personal autorizado, utilizando
equipos adecuados con el fin de evitar dafnos a los
componentes, especialmente a las conexiones.

4. Utilizar siempre y exclusivamente piezas de recambio
originales para garantizar una total fiabilidad y seguridad
al equipo.

5 CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo Vueltas/1’ : Capacidad Presion : Potencia

I/min Gpm bar psi kw Hp

KT 16 1750 27,4 7,24 500 7250 26,2 35,6
KT 19 1450 30 7,90 500 7250 28,7 39
1750 36 9,5 400 5800 27,9 38

KT 20 1450 35,5 9,40 400 5800 27,1 36,9
1750 42,9 11,33 320 4640 26,2 35,6

KT 22 1450 43,0 11,36 320 4640 26,3 357
1750 51,9 13,70 250 3625 24,8 33,7
WK525 1450 22 5,80 500 7250 21,03 28,6
WK531 1450 30 7,90 500 7250 28,7 39
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6 DIMENSIONES Y PESOS
Para dimensiones y pesos de las bombas en Version Estdndar remitirse a la Fig. 2.
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7 INDICACIONES PARA EL USO 7.6 Marcas y tipos de aceites recomendados

Las bombas KT versién HIGH-PRESSURE han sido
disefadas para trabajar en ambientes con una
atmésfera no potencialmente explosiva, con agua
filtrada (ver punto 9.7) y a una temperatura maxima
de 40 °C.

Otros liquidos podran ser utilizados solamente
previo bienestar formal de la Oficina Técnica o el
Servicio de Asistencia al Cliente.

A

7.1

7.2 Capacidad y presion maxima

Las prestaciones indicadas en el catdlogo hacen referencia

a las prestaciones maximas suministrables por la bomba.
Independientemente de la potencia utilizada, la presion y

el niumero de vueltas méximas indicados en la matricula no
pueden ser superados si no son expresamente autorizados
formalmente por la Oficina Técnica o el Servicio de Asistencia
al Cliente.

7.3 Régimen minimo de rotacion

El régimen minimo de rotacién de la bomba es de 100 rpm;
el uso de un régimen minimo inferior debe ser autorizado
expresamente por la Oficina Técnica o el Servicio de
Asistencia al Cliente.

7.4 Emision sonora

La prueba de deteccién de la presién sonora ha sido

realizada segun la directiva 2000/14 del Parlamento Europeo
y del Consejo Europeo (Directiva de Maquinas) y de la

EN-ISO 3744-1995 con instrumentacién de clase 1.

La deteccidn final de la presién sonora debera ser realizada
sobre la maquina/sistema completo.

En el caso que el técnico operador se encontrara a una
distancia inferior de 1 m deberad utilizar protecciones acusticas
adecuadas segun las normativas vigentes.

7.5 Vibraciones

La deteccién del valor debe ser realizado solamente con
la bomba equipada sobre el sistema y a las prestaciones
declaradas por el cliente.

Los valores deberan cumplir con las normativas vigentes.

Temperatura del agua

La temperatura maxima del agua admitida es de
40 °C. A pesar de ello es posible utilizar la bomba
con agua hasta a una temperatura de 60 °C, pero
solamente durante breves periodos. En este caso,
se recomienda contactar con la Oficina Técnica o el
Servicio de Asistencia al Cliente.
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La bomba es entregada con aceite idéneo para una
temperatura ambiente comprendida entre 0 °Cy 30 °C.
Algunos tipos de aceites recomendados se encuentran
indicados en la tabla inferior; estos aceites son aditivados para
aumentar la proteccion a la corrosién y la resistencia a la fatiga
(segun DIN 51517 parte 2).

Como alternativa pueden también utilizarse aceites
lubricantes para el sistema de engranajes Automotive

SAE 85W-90.

Fabricante Lubricante

AGIP ACER220

w Agip

Aral Degol BG 220

BP Energol HLP 220

CASTROL HYSPIN VG 220
CASTROL MAGNA 220

Falcon CL220

ELF POLYTELIS 220
REDUCTELF SP 220

NUTO 220
TERESSO 220

FINA CIRKAN 220

RENOLIN 212
RENOLIN DTA 220

Mobil DTE Oil BB




Fabricante Lubricante

Shell Tellus Ol C 220

M

Shell

Wintershall Ersolon 220
Wintershall Wiolan CN 220

% RANDO HD 220
)

TEXACO

TOTAL Cortis 220

TOTAL

NN
sl

Controlar el nivel de aceite, si es necesario repostar.

Desde la varilla de nivel de aceite pos. @, Fig. 3.

El control correcto del nivel de aceite se realiza con la bomba a
temperatura ambiente, el cambio de aceite va realizado con la
bomba a temperatura de funcionamiento retirando: la varilla
de nivel de aceite pos. @, y, a continuacion, el tapdn pos. @,
Fig. 3.

El control del aceite y el cambio se han de realizar como se
indica en la tabla Fig. 14 del capitulo 11.

La cantidad necesaria es de ~ 2 litros.

&

Preparar la instalacion de manera que el aceite no
supere los 100 °C (212 °F) de temperatura cuando la
bomba esté funcionando.

Introducir una sonda de temperatura en el tapén de
descarga de aceite pos. @ Fig. 3.

Consultar el manual “PROTECCION
ANTIDEFLAGRANTE ATEX".

ATENCION: Utilizar aceite con un punto de
inflamabilidad superior a 200 °C.

Fig.3

En todo caso el aceite debe ser cambiado al

& menos una vez al aio ya que podria deteriorarse
por oxidacion.

Para una temperatura ambiente diferente de 0 °Ca 30 °C

seguir las indicaciones contenidas en el diagrama siguiente

considerando que el aceite debe tener una viscosidad minima

de 180 cSt.
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Diagrama Viscosidad / Temperatura ambiente
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& El aceite agotado debe ser colocado en un recipiente adecuado y eliminado en los correspondientes centros.

No debe dispersarse en el ambiente.

8 TOMAS Y CONEXIONES 9 INSTALACION DE LA BOMBA
Las bombas de la serie KE (ver Fig. 4) estan dotadas de: 9.1 Instalacién
® 2 tomas de aspiracion “IN“ de 1” Gas. :

@

La bomba debe ser fijada en posicién horizontal utilizando
los correspondientes pies de apoyo roscados M12x1,5; ajustar
bien los tornillos con un par de 80 Nm.

La base debe ser perfectamente planay lo suficientemente
rigida como para no consentir flexiones ni desalineamientos
sobre el eje de acoplamiento bomba/transmision debidos al

La conexion de la linea a cualquiera de las dos tomas es
indiferente con el fin de obtener un buen funcionamiento
de la bomba; las tomas no utilizadas deberan ser cerradas
herméticamente.

2 tomas de envio “OUT” de 1/2" Gas.

par transmitido durante el funcionamiento.

El grupo no puede ser fijado rigidamente al pavimento sino
que es necesario colocar elementos anti-vibracion.

Para aplicaciones especiales, ponerse en contacto con la
Oficina Técnica o con el Servicio de Asistencia al Cliente.
Sobre la bomba hay un anclaje de elevacién para facilitar la
instalacién; como se muestra en la figura inferior.

Fig. 4
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En aquellos casos en los que sea necesario desmontarlo,
habra que cerrar el orificio roscado con el tapén incluido en la
dotacion para evitar que entre suciedad en la parte delantera
del carter.

Puesta a tierra: Fijar el cable de puesta a tierra
alabomba con el tornillo M6 INOX y la arandela
dentada INOX que estdn marcados con la etiqueta

AMARILLA. Consultar el manual “PROTECCION
ANTIDEFLAGRANTE ATEX".

Sustituir el tapon de servicio de cierre del
orificio de introduccion de aceite (color rojo),
posicionado sobre la tapa posterior del carter,
con la varilla de nivel de aceite verificando la
cantidad correcta.

La varilla de nivel de aceite debera ser siempre
accesible incluso con el grupo montado.

El eje de la bomba (PTO) no debe ser rigidamente

conectado al grupo propulsor.

Se recomiendan los siguientes tipos de transmision:

- Hidrdulica a través de brida; para una correcta
aplicacion consultar a la Oficina Técnica o al
Servicio de Asistencia al Cliente.

- Con correas trapezoidales.

- Cardanica (seguir los angulos de trabajo
maximos recomendados por los fabricantes).

- Junta eldstica.

La transmisién se debe montar siempre con
@ profesionalidad para evitar el funcionamiento

incorrecto de las conexiones y el desgaste excesivo,

el aumento de temperatura y/o todo tipo de roturas

peligrosas que puedan generar riesgo de ignicion

y explosién. Consultar el manual “PROTECCION

ANTIDEFLAGRANTE ATEX".

9.2 Sentido de rotacion

El sentido de rotacién se encuentra indicado por una

flecha posicionada sobre el cérter cerca del eje de toma de
movimiento.

Posiciondndose de frente al cabezal de la bomba el sentido de
rotacién debera ser como el que se muestra en la Fig. 5.

LADO 1ZDO.
horario

LADO DCHO.
antihorario

Fig.5

9.3 Cambio de version

Es definida bomba versién derecha cuando:

Observando la bomba de frente al lado del cabezal, el eje de la

bomba posee el codo PTO sobre el lado Dcho.

Es definida bomba version izquierda cuando:

Observando la bomba de frente al lado del cabezal, el eje de la

bomba posee el codo PTO sobre el lado Izdo.

NOTA: La versidon mostrada en la fig. Fig. 5 Dcha.

La version puede ser modificada solamente por

& personal especializado y autorizado siguiendo

detalladamente lo siguiente:

1. Separar la parte hidraulica de la parte mecénica
como se indica en el capitulo 2 punto 2.2.1 del
Manual de reparacion.

2. Girar la parte mecanica 180°y volver a colocar la
tapa posterior del carter de modo que la varilla
de nivel de aceite se encuentre girada hacia
arriba; volver a colocar la brida de elevacién
y los correspondientes tapones de cierre de
los orificios en la parte superior del carter, por
ultimo volver a colocar correctamente la placa
de identificacion en la correspondiente sede
situada sobre el cérter.

Asegurarse que los orificios de drenaje
inferiores situados sobre el carter en
correspondencia de los pistones se
encuentren abiertos y no cerrados por los
tapones de plastico previstos para la version
anterior.

3. Unir la parte hidraulica de la parte mecéanica
como se indica en el capitulo 2 punto 2.2.5 del
Manual de reparacion.

A

9.4 Conexiones hidraulicas

Para aislar el sistema de las vibraciones producidas por la
bomba se recomienda realizar el primer tramo de conduccién
adyacente a la bomba (sea en aspiracidn que en envio) con
mangueras. La consistencia del tramo de aspiracion debera
ser tal de impedir deformaciones causadas por la depresion
producida por la bomba.

9.5 Alimentacion de la bomba
Para obtener el mejor rendimiento volumétrico se requiere un
batiente minimo positivo de 0,2 metros.
Para prevalencias negativas, contactar con
& la Oficina Técnica o el Servicio de Asistencia al
9.6 Linea de aspiracion

Cliente.
Para un buen funcionamiento de la bomba, la linea de
aspiracion debera tener las siguientes caracteristicas:
1. Didmetro interno minimo como es indicado por el gréafico
en el punto 9.9 y de todos modos igual o superior a aquel
del cabezal de la bomba.



restricciones localizadas, que pueden causar
pérdidas de carga creando una cavitacion. Evitar
absolutamente codos a 90°, conexiones con otras

A

tuberias, estrechamientos, contrapendientes, curva

a“U”invertidas y conexiones en “T".

2. Ellay-out debe ser realizado para evitar fendmenos de
cavitacion.

Alo largo del recorrido del conducto deben evitarse

3. Ser perfectamente hermética y estar construida de manera

que garantice una perfecta resistencia con el paso del
tiempo.

4. Evitar que al detener la bomba puedan verificarse el
vaciado, incluso parcial.

5. No utilizar racores de tipo oleodindmico con 3 o 4 vias,
adaptadores, aspas, etc. ya que podrian perjudicar los
resultados de la bomba.

9.7 Filtracion

10.

No instalar tubos venturi o inyectores para aspirar el
detergente.

Evitar el uso de vélvulas de fondo u otros tipos de vélvulas
unidireccionales.

No recircular la descarga de la valvula by-pass
directamente en aspiracion.

Adoptar protecciones adecuadas en el interior del
depdsito para evitar que los flujos de agua provenientes
del baypass y de la linea de alimentacién del depésito
puedan crear remolinos o turbulencias cerca de la toma
del tubo de alimentacién de la bomba.

Asegurarse que el interior de la linea de aspiracion esté
completamente limpio antes de conectarla a la toma.

Sobre la linea de aspiracion de la bomba es necesario instalar 1 filtro posicionado como se indica en la Fig. 6 y la Fig. 6/a.

Con valvula de regulacién de accionamiento manual

Entrada 1 FiltroN°1
2 Bomba a pistones
1 Cubeta de 3 Mla\nometro )
alimentacién 4 V?Ivula de segurld.ald
5 Valvula de regulacién manual
1 2 3 4
5
Bypass
Fig. 6
Con valvula de regulacién de accionamiento neumatico
Entrada 1 FiltroN°1
2 Bomba a pistones
Cubeta de 3 M’anometro .
alimentacién 4 V?Ivula de segurld?’d N
5 Valvula de regulacion neumatica
1 2 3 4 5
Bypass
Fig.6/a
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El filtro se ha de instalar lo mas cerca posible de la bomba
y debe poderse inspeccionar con facilidad y poseer las
siguientes caracteristicas:
1. Capacidad minima 3 veces superior a la capacidad
visualizada sobre la placa de la bomba.
2. Didmetro de las bocas de entrada/salida no inferior al
didmetro de la toma de aspiracion de la bomba.
3. Grado de filtracion comprendido entre 200y 360 pum.
Para el buen funcionamiento de la bomba
& realizar limpiezas periddicas de limpieza de
los filtros, planificadas segun el uso efectivo
de la bomba dependiendo de la calidad del
agua utilizada y de las condiciones reales de
atascamiento.

9.8 Linea de envio

Para la realizacién de una linea correcta de envio observar las

siguientes normas de instalacion:

1. Eldidmetro interno del tubo debe ser lo suficiente para
garantizar la correcta velocidad del liquido, ver el grafico
del punto 9.9.

2. El primer tramo de tuberia conectado a la bomba debe
ser flexible, para aislar las vibraciones producidas por la
bomba del resto del sistema.

3. Utilizar tubos y racores para una alta presién que
garanticen amplios mérgenes de seguridad en cualquier
condicion de funcionamiento.

4. Sobre la linea de envio instalar una vélvula de presién
maxima.

5. Utilizar manémetros indicados para soportar las cargas
pulsantes tipicas de las bombas con pistones.

6. Tener en cuenta, durante la fase de disefo, pérdidas
de carga de la linea que se traducen en una pérdida de
presién durante el uso con respecto a la presién medida
en la bomba.

7. Enaquellas aplicaciones en las que las pulsaciones
producidas por la bomba sobre la linea de envio fueran
dafinas o no deseadas, instalar un amortiguador de
pulsaciones con unas dimensiones adecuadas.

9.9 Calculo del diametro interno de los tubos
de los conductos.

Para determinar el didametro interno del conducto, remitirse al
siguiente diagrama:

Conducto de aspiracion

Con una capacidad de ~ 52 I/min y una velocidad del agua
de 0,5 m/s. La linea del gréfico que alcanza a las dos escalas,
intercepta la escala central que indica los didmetros en un
valor de ~ 45 mm.

Conducto de envio

Con una capacidad de ~ 52 I/min y una velocidad del agua
de 5,5 m/s. La linea del gréfico que alcanza a las dos escalas,
intercepta la escala central que indica los didmetros en un
valor de ~ 16 mm.

Velocidades perfectas:

- Aspiraciéon: <0,5m/s.

- Envio: <5m/s.
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El grafico no tiene en cuenta la resistencia de

los tubos ni de las vélvulas, la pérdida de carga
producida por la longitud de los conductos,

la viscosidad del liquido bombeado ni la
temperatura del mismo.

Si es necesario ponerse en contacto con la Oficina
Técnica o con el Servicio de Asistencia al Cliente.

9.10  Transmision con correa trapezoidal

La bomba puede ser dirigida por un sistema de correas
trapezoidales.

Para estos modelos de bomba, se recomienda el uso de

3 correas XPB (16,5x13 dentadas); solo en caso de larga
duracidn, se ha de utilizar el perfil XPC, tanto las caracteristicas
como el valor de potencia que puede transmitir cada correa,
se pueden comprobar en el diagrama de Fig. 7, en relacién al
numero de vueltas declarado normalmente por el fabricante.
Didmetro minimo de la polea conducida (sobre el eje de la
bomba): = 160 mm.

La carga radial sobre el eje no debe ser superior a 4500 N
(valor necesario para definir el Layout). La transmision es
considerada adecuada si tal carga es aplicada a una distancia
maxima a = 50 mm del tope del eje (PT.0) como se indica en
la Fig. 10.

N

Para dimensiones diferentes de lo especificado
anteriormente ponerse en contacto con la Oficina
Técnica o con el Servicio de Asistencia al Cliente.
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9.11 Definicion de la transmision

Para evitar cargas radiales anémalas sobre el eje y el

correspondiente cojinete seguir las siguientes indicaciones:

a) Utilizar poleas con correas trapezoidales con las
dimensiones del canal prescritas/recomendadas por el
fabricante de la correa utilizada. A falta de indicaciones,
seguir la Fig. 8 y a la tabla de Fig. 9.

o
R;100 Eﬁ‘—f
0y
by :
- i
’Q_'N
Breack { —
corners |
it 18
Tanel simple - Multi tunel
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Dimensiones (en mm)

Seccidn de la correa como se muestra en el simbolo DIN XPB/SPB XPC/SPC
DIN 7753 parte 1y B.S. 3790 simbolo B.S./ISO SPB SPC
Seccidn de la correa como se muestra en el simbolo DIN 17 22
DIN 2215y B.S. 3790 simbolo B.S./ISO C
Ancho del paso b, 14,0 19,0
a=34° 18,9 26,3
Ancho aumentado acanaladura b, = = 38° 195 273
C 8,0 12,0
Distancia entre las acanaladuras y 23+0,4 31+0,5
f 14,5+0,8 20,0£1,0
Profundidad aumentada acanaladura € 22,5 31,5
a 34° | para didametro primitivo d, de 140 a 190 de 224 a 315
correas trapezoidales con seccion estrecha
38" | DIN 7753 pparte 1 > 190 e
a 34° | para didmetro primitivo d, de 1122190 de 180a 315
38° chI)’zlrezazsgapezmdales con seccion clasica 5190 5315
Tolerancia por a = 34°-38° +1° + 30’
Poleas para b2 por nimero de acanaladuras z 1 29 40
b2=(z-1)y+2f 2 52 71
3 75 102
4 98 133
5 121 164
6 144 195
7 167 226
8 190 257
9 213 288
10 236 319
11 259 350
12 282 381
El didmetro minimo de la polea deberd ser respetado.
No utilizar para correas trapezoidales estratificadas. Fig.9
b) Utilizar correas de alto rendimiento - por ejemplo XPB en
lugar de SPB - ya que resultara necesario una cantidad
inferior de correas en paridad de potencia transmitida y
una consecuente distancia inferior de la resultante con
respecto al tope del eje (PT.0.) “a” de Fig. 10.
Tope del eje
a
| (PT.O)
. =
i T T
| AN |
| B &S ‘
ERAER i i
Jo' ol
|
Fig. 10

¢) Tirar las correas segun las prescripciones del fabricante;
un valor excesivo fuerza de modo anémalo el cojinete

reduciendo la duracién y generando un desgaste precoz
de la polea. El tiro depende de diferentes variables como

se indica en el punto 9.12.

d) Lalongitud de la correa posee una tolerancia natural
=+ 0,75%; por este motivo las 2 correas deberan ser
adquiridas acopladas.

e) Segquir la direccidn del tiro de la correa como se indica en
la Fig. 9 para exigencias diferentes ponerse en contacto
con la Oficina Técnica o Servicio de Asistencia al Cliente.

f) Cuidar la alineacion de los tuneles de la polea conductora
y de la polea conducida.
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9.12 Definicion del tiro estatico para aplicar

a las correas

El tiro estatico depende:

a) De ladistancia entre ejes entre las dos poleas (longitud de
la correa).

De la carga debida al tiro estatico de la correa.

Del numero de correas.

Del &ngulo de envolvimiento de la polea més pequena.

e) De lavelocidad media.

f) Etc.

Del diagrama de Fig. 11 para correas con un perfil XPB en
relacién a la distancia entre ejes se pueden obtener los valores

del tiro estatico a aplicar.
24

b)
Q
d)

22
216

N
=]

@

@

s

144

I

on correa mm

10,8

Flexi

75

te=

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

Lf= Distancia entre ejes mm
Fig. 11

Conclusién: teniendo una distancia entre ejes de 600 mmy con
un dinamoémetro, cargando 75 N el ramo de la correa como se

indica en la Fig. 12 se obtendré una flexiéon “te” de unos 10,8 mm.

[

|
i

Lf = Distancia entre ejes
te =Flexion de la correa
Fe =75 N Carga dinamémetro

Fig. 12
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NOTA, Si el fabricante de correas no indica diversamente

el control del correcto tiro y el correspondiente tensado va
realizado después de no menos de 30 minutos de movimiento
necesarios para obtener el asentamiento de las correas.

El mejor rendimiento y la maxima duracion se obtendra con
un correcto tensado.

NOTA, En caso de necesidad o de mantenimiento normal no
sustituir nunca solamente las correas sino el set completo.

2.13 Transmision de la potencia de la

segunda PTO

Las bombas de la serie KT versién HIGH-PRESSURE si se desea

pueden ser entregadas con toma de fuerza auxiliar sobre el

lado opuesto de accionamiento (Transmision de potencia de

la segunda PTO).

La transmision puede ser efectuada:

« Através de correas trapezoidales.

«  Através de union.

A través de correas trapezoidales el Par Max. extraible resulta ser:

20 Nm que corresponde a:

4,1 Cva 1450 rpm;

5,0Cva 1750 rpm

A través de unidn el Par Max. extraible resulta ser:

40 Nm que corresponde a:

8,2 Cva 1450 rpm;

10Cva 1750 rpm
A través de la correa trapezoidal la transmision se

& considera adecuada si: el tiro de la correa es aplicado a
una distancia Max. de 18 mm con respecto al tope del
dispositivo aplicado al eje acodado (ver Fig. 13); didmetro
min. polea a utilizar con un didmetro (&) de 100 mm.
Con transmisién mediante junta, prestar particular

& atencién a la perfecta alineacién para evitar que se
generen fuerzas transversales en el eje de la bomba

18 Max.

Fig. 13
Para aplicaciones distintas de cuanto especificado
anteriormente, contactar con la Oficina Técnica o el
Servicio de Asistencia al Cliente.

AN

10 PUESTA EN MARCHAY
FUNCIONAMIENTO
10.1 Controles previos

Antes de poner en marcha asegurarse que:
La linea de aspiracion esté conectada y bajo
& presion (ver Puntos 9.4 - 9.5 - 9.6). La bomba no
debe nunca girar en seco.
1. Lalinea de aspiracion garantice también con el paso del
tiempo una resistencia hermética.
Todas las valvulas de interceptacion entre la fuente de
alimentacién y la bomba se encuentren perfectamente
abiertas. La linea de envio sea con descarga libre, con el fin
de permitir al aire presente en el cabezal de la bomba salir
rapidamente y favorecer un veloz cebado.

Todos los racores y las conexiones, en aspiracion y envio,
se encuentren perfectamente ajustadas.



4. Las tolerancias de acoplamiento sobre el eje
bomba/transmisién (desalineamiento semi uniones,
inclinacion del cardan, tiro de las correas, etc.)
permanezcan dentro de los limites previstos por el
fabricante de la transmision.

El aceite en el carter de la bomba se encuentre a nivel
verificdndolo con la correspondiente varilla (pos. @,
Fig. 14) y de forma excepcional con el testigo de nivel
(pos. @, Fig. 14).

Fig. 14

En caso de almacenamiento prolongado o
inactividad durante un largo periodo controlar
el buen funcionamiento de las valvulas de
aspiracion y envio.

10.2 Puesta en marcha
1. En el primer arranque verificar que el sentido de rotacién y
la presion de alimentacién sean correctas.

2. Poner en marcha la bomba sin ninguna carga.

3. Verificar que la presion de alimentacion sea correcta.

4. \Verificar que en fase de funcionamiento el régimen de
rotacion no supere el indicado en la matricula.

5. Dejar funcionar a la bomba durante un periodo no inferior
a 3 minutos, antes de ponerla bajo presion.

6. Antes de cada detencion de la bomba restablecer la
presion actuando sobre la valvula de regulacién o sobre
los dispositivos de descarga y reducir al minimo el nimero
de vueltas (accionamiento con motores endotérmicos).

11 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Para una buena fiabilidad y eficiencia de la bomba, es necesario
respetar los intervalos de mantenimiento indicados en la tabla.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Cada 500 horas Cada 1000 horas

Verificaciéon del nivel de aceite Cambio de aceite

Verificacién / Sustitucion:
Valvulas
Sedes de la valvula
Muelles de la valvula
Guias de la valvula

Verificacidn / Sustitucion®:
Juntas de H.P.
Juntas de L.P.

ATENCION: Sustituir los cojinetes y los retenes
cada 2000 horas de trabajo.

Controlar de manera periddica que la

bomba esté limpia y se haya efectuado su
mantenimiento. Consultar el manual “PROTECCION
ANTIDEFLAGRANTE ATEX".

&
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CONSERVACION DE LA BOMBA

Inactividad durante un largo periodo
Si la bomba es puesta en funcionamiento por
primera vez después de un largo periodo desde la
fecha de envio, antes de ponerla en funcionamiento
verificar el nivel de aceite, inspeccionar las valvulas
segun las modalidades indicadas en el capitulo 10
y observar los procedimientos de puesta en marcha
descritos.

12
12.1

Método de llenado de la bomba con
emulsion anticorrosiva o solucion
anticongelante

Método de llenado de la bomba con emulsién anticorrosiva

o solucién anticongelante utilizando una bomba externa con

membrana sobre la base del layout descrito en el apart. 9.8,

entre la pos. ® y la pos. @ de las Fig. 6 y Fig. 6/a:

« Utilizar en lugar de la cubeta de servicio un contenedor
adecuado que contenga la solucién que se desea
bombear.

«  Cerrar el drenaje del filtro si esta abierto.

+ Asegurarse que los tubos que van a utilizarse estén limpios
en su interior y espalmar con grasa las conexiones.

«  Conectar el tubo de descarga de alta presién a la bomba.

«  Conectar el tubo de aspiracién a la bomba con membrana.

«  Conectar el tubo de aspiracién entre el cabezal de la
bomba y la bomba con membrana.

+ Rellenar el contenedor de servicio con la solucion /
emulsion.

+ Introducir los extremos libres de los tubos de aspiraciéon y
descarga de alta presién en el interior del contenedor.

«  Encender la bomba con membrana.

+  Bombear la emulsién hasta que salga del tubo de descarga
de alta presion.

«  Continuar el bombeo durante al menos otro minuto.

« Detener la bombay extraer los tubos anteriormente
conectados.

« Limpiar, engrasary tapar las conexiones sobre el cabezal
de la bomba.

Las caracteristicas de la emulsion pueden ser reforzadas si

es necesario anadiendo por ejemplo Shell Donax.

PRECAUCIONES CONTRA EL HIELO

En las zonas y en los periodos del afio con riesgo
de heladas seqguir las indicaciones contenidas en el
capitulo 12 (ver punto 12.2).

En presencia de hielo no poner en marcha ala
bomba bajo ningiin motivo hasta que el circuito
no haya sido perfectamente descongelado.
Podrian producirse dafios muy graves a la
bomba.

12.2

13




14

CONDICIONES DE LA GARANTIA

El periodo y las condiciones de garantia se especifican en el
contrato de compra.
La garantia de todos modos serd anulada si:

a)

La bomba ha sido utilizada para fines diferentes de

aquellos concordados.

b)

La bomba ha sido equipada con un motor eléctrico o

endotérmico con prestaciones superiores a aquellas
indicadas en la tabla.

Los

dispositivos de seguridad previstos estan desajustados

o desconectados.

La bomba ha sido usada con accesorios o con piezas de

recambio no suministrados por Interpump Group.

Los
1)
2)

LA N Y

~N

8

15

S

danos han sido causados por:

uso inadecuado

incumplimiento de las instrucciones de
mantenimiento

uso diferente del descrito en las instrucciones
operativas

falta de capacidad suficiente

instalacion defectuosa

montaje o dimensionamiento de los tubos incorrectos
modificaciones del proyecto no autorizadas
cavitacion.

ANOMALIAS DE FUNCIONAMIENTO Y
POSIBLES CAUSAS

Al poner en marcha la bomba no produce ningtin

ruido:

- Labomba no estéd cebaday gira en seco.

- Falta agua en aspiracion.

- Lasvalvulas estan bloqueadas.

- Lalinea de envio esta cerrada y no permite al
aire presente en el cabezal de la bomba salir.

La bomba pulsa de manera irregular:

- Aspiracién de aire.

- Alimentacién insuficiente.

- Curvas, codos, acoplamientos, a lo largo de la
linea de aspiracion impiden el paso de liquido.

- Elfiltro de aspiracion esta sucio o es muy
pequeno.

- Labomba booster en donde se encuentra
instalada, suministra una presién o capacidad
insuficiente.

- Labomba no es cebada por batiente insuficiente
o por estar cerrado el envio durante el cebado.

- Labomba no se ceba porque hay alguna vélvula
pegada.

- Valvulas desgastadas.

- Juntas de presién desgastadas.

- Funcionamiento imperfecto de la valvula de
regulacién de presion.

- Problemas en la transmision

La bomba no suministra la capacidad indicada en

la matricula /ruido excesivo:

- Alimentacién insuficiente (ver varias causas como
anteriormente).

- Elndmero de vueltas es inferior a la indicada en
la matricula.

- Excesivo estrechamiento de la valvula de
regulacion de la presién.

- Valvulas desgastadas.

- Excesivo estrechamiento de las juntas de presion.

- Cavitacion debida a:

Mal dimensionamiento de los conductos de

aspiracién/diametros subdimensionados.

Capacidad insuficiente.

Temperatura del agua elevada.

87

La presion suministrada por la bomba es
insuficiente:

El uso (boquilla) es o se ha vuelto superior a la
capacidad de la bomba.

El nimero de vueltas es insuficiente.

Excesivo estrechamiento de las juntas de presion.
Funcionamiento imperfecto de la valvula de
regulacion de presion.

Valvulas desgastadas.

La bomba se recalienta:

La bomba trabaja en exceso de presion o el
numero de vueltas es superior a aquel de
matricula.

El aceite en el carter bomba no se encuentra a
nivel o bien no es del tipo recomendado en el
capitulo 7 (ver punto 7.6).

La tension de la correa es excesiva o la alineacion
de lajunta o de las poleas es imperfecta.

La inclinacion de la bomba durante el trabajo es
excesiva.

Vibraciones o golpes sobre los tubos:

Aspiracién de aire.

Funcionamiento imperfecto de la valvula de
regulacién de presion.

Malfuncionamiento de las valvulas.
Movimiento en la transmisién no uniforme.



DIBUJO DESGLOSADO Y NOMENCLATURA DE LAS PIEZAS DE RECAMBIO
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17 ESQUEMA DE USO DEL CIRCUITO FLUSHING
Para un correcto funcionamiento del sistema se recomienda respetar los siguientes valores:
capacidad minima del circuito 4 I/min, presién maxima del liquido 6 bar.

Cabeza de la bomba
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18 DECLARACION DE INCORPORACION

DECLARACION DE INCORPORACION
(De acuerdo con el anexo Il de la Directiva Europea 2006/42/CE)
El fabricante INTERPUMP GROUP S.p.a. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D’ENZA - Italia DECLARA bajo su responsabilidad
exclusiva que el producto identificado y descrito del siguiente modo:

Denominacion: Bomba

Tipo: Bomba alternativa de pistones para agua a alta presién
Marca de fabrica: INTERPUMP GROUP

Modelo: Series KT16 - KT19 - KT20 - KT22 - W525 - W531

Es conforme con la Directiva de Maquinas 2006/42/CE
Normas aplicadas: UNIEN ISO 12100:2010 - UNI EN 809:2000

La bomba identificada en la parte superior respeta todos los requisitos esenciales de seguridad y de cuidado de la salud
enumerados en el punto 1 del anexo de la Directiva de Maquinas
1.1.1-112-113-115-116-13.1-13.2-13.3-134-154-155-16.1-1.71-172-174-1741-1742yla
correspondiente documentacion técnica ha sido cumplimentada de acuerdo con el anexo VII B.

Asimismo, el fabricante se compromete a proporcionar, ante solicitud adecuadamente motivada, una copia de la documentacién
técnica relativa a la bomba con la modalidad y en el plazo por definir.

La bomba no se ha de poner en funcionamiento hasta que el sistema en el que se debe incorporar haya sido declarado conforme
a las disposiciones de las respectivas directivas y/o normas.

Persona autorizada a realizar el fasciculo técnico Nombre: Maurizio Novelli

Direccion: INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 -
42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italia
El responsable: /
Reggio Emilia - Enero de 2017 o) : _
Ing. Magsﬁm ;’r&p/\B}zgr_rl
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1 INTRODUCAO

Este manual descreve as instru¢des para o uso e a manutencgao
das bombas KT-WK versdo ALTA PRESSAO e deve ser
atentamente lido e compreendido antes do uso da bomba.
O uso e manutencédo adequados depende do bom
funcionamento e duracdo da bomba.

A Interpump Group nao se responsabiliza por qualquer dano
causado por mau uso ou pelo ndo cumprimento das regras
descritas neste manual.

Verifique, apds o recebimento, se a bomba esta intacta e
completa.

Relate quaisquer anomalias antes de instalar e ligar a bomba.

2 DESCRICOES DOS SiMBOLOS
Leia atentamente as instru¢des contidas neste manual antes
de qualquer operacéo.

Sinal de Adverténcia

Leia atentamente as instru¢des contidas neste
manual antes de qualquer operacao.

Sinal de Perigo
Perigo de choque elétrico.

Sinal de Perigo
Use mdscara de protecao.

Sinal de Perigo
Use 6culos de protecao.

Sinal de Perigo
Use luvas de protecédo antes de cada operacéo.

e @@> LD

Sinal de Perigo
Use cal¢cados adequados

4

Simbolo relativo a prote¢ao contra explosao.
Define os requisitos especiais de seguranca para o
uso das bombas em areas identificadas, de acordo
com a Diretriz ATEX.

Quando as bombas sao pedidas na configuracao
ATEX, porque elas se destinam a trabalhar em
areas com atmosfera potencialmente explosiva,

é necessario respeitar RIGOROSAMENTE as
observacoes apresentadas nos paragrafos
marcados com este simbolo e as indicagoes
presentes no manual de instru¢oes suplementar
“PROTECAO CONTRA EXPLOSAO ATEX".

&

3 SEGURANCA

3.1 Adverténcias gerais sobre seguranca

O uso inadequado de bombas e sistemas de alta pressao,
bem como o ndo cumprimento das normas de instalacdo e
manutenc¢do pode causar sérios danos a pessoas e/ou bens.
Quem esta se preparando para montar ou usar os sistemas
de alta pressao deve possuir o conhecimento necessario
para fazé-lo, conhecer as caracteristicas dos componentes
que montard/usard, e tomar todas as precaugdes possiveis
para garantir a maxima seguranca em todas as condigoes
operacionais. Nenhuma precaucéo razoavelmente aplicavel
devera ser omitida em relagdo a seguranca, seja por parte do
Instalador, seja por parte do Operador.

93

3.2 Segurancas essenciais do sistema de

alta pressao

1. Alinha de pressdao deve possuir sempre uma vélvula de
seguranca.

Os componentes do sistema de alta pressao, em particular
aqueles que operam principalmente no exterior, devem
ser adequadamente protegidos de chuva, gelo e calor.

As partes elétricas do sistema, além de estarem
devidamente protegidas contra jatos de dgua, devem
atender as normas especificas vigentes.

Os tubos de alta pressao devem ser corretamente
dimensionados para a pressdo maxima de exercicio do
sistema e utilizados sempre e somente no interior do
campo de pressao de trabalho indicado pelo Fabricante
desses tubos. O mesmo procedimento deve ser observado
para todos os outros acessoérios do sistema em alta
pressao.

As extremidades dos tubos de alta pressao devem ser
revestidas e protegidas por uma estrutura solida, a fim de
evitar choques bruscos em caso de estouro ou ruptura das
conexoes.

Devem ser providenciados cérteres de protecao
adequados nos sistemas de transmissao da bomba
(juntas, polias e correias, tomadas elétricas auxiliares).

3.3

A

O ambiente ou drea em que opera um sistema de alta pressao

deve ser claramente marcado e proibido ao pessoal ndo

autorizado e, na medida do possivel, limitado ou fechado.

O pessoal autorizado ao acesso desta area devera ser

primeiramente instruido sobre como se comportar nesta area

e deverd ser informado sobre os riscos derivados dos defeitos

ou mau funcionamento do sistema de alta pressao.

Antes de iniciar o sistema, o Operador deve verificar se:

1. O sistema de alta pressao estd corretamente energizado,
veja o capitulo 9, parag. 9.5.

Seguranca durante o trabalho

2. Osfiltros de aspiracdo da bomba estdo perfeitamente
limpos. E apropriado inserir um dispositivo qualquer que
indique o valor de entupimento.

3. As partes elétricas estdo adequadamente protegidas e em
perfeito estado.

4. Ostubos de alta pressdao ndo apresentam sinais evidentes
de abrasdo e os acessorios estao em perfeita ordem.

5. Emrelacdo a aplicacdo, ao uso e as condi¢des ambientais

durante a operacao as superficies exteriores da bomba
podem atingir altas temperaturas. Por conseguinte,
recomendamos que vocé se proteja para evitar o contato
com pecas quentes.
Qualquer anomalia ou duvida razoavel que possa surgir antes
ou durante o trabalho deverd ser imediatamente notificado
e verificado por pessoal qualificado. Nestes casos, a pressao
deverd ser imediatamente apagada e o sistema de alta pressao
parado.

34 Normas de comportamento para o uso

de lancas

®

1. O operador deve sempre privilegiar sua protecao e
seguranca, bem como a de terceiros que possam ser
diretamente afetados pelas suas agdes ou por qualquer
outra avaliacdo em relacdo ao caso. Suas a¢des deverdo ser
ditadas pelo bom senso e responsabilidade.

Nk



2.

O operador deve sempre usar capacete com viseira de
protecao, roupas impermeaveis e botas adequadas para
o tipo de uso e capazes de garantir uma boa aderéncia no
chao, na presenca de agua.

Obs.: um vestudrio adequado protege contra respingos de dgua,
mas ndo contra o impacto direto de jatos de dgua ou respingos
muito préximos. Em determinadas circunstancias pode, portanto,
ser necessdrio outras protecoes.

4 IDENTIFICACAO DA BOMBA

Cada bomba tem seu préprio nimero de série XX XXX.XXX,
veja pos. @ e uma etiqueta de identificacdo, veja pos. @ de
Fig. 1, que indica:

- Modelo e versao da bomba

- Numero max. de giros

- Poténcia absorvida em Hp - kW

- Pressaoem bar-PS.I.

- Capacidade em I/min - Rpm

3. E prética recomendada organizar uma equipe de pelo
menos duas pessoas, com o intuito de fornecer assisténcia
imediata e reciproca em caso de necessidade e até para
substituicdo durante trabalhos longos e pesados.
4. A drea de trabalho dentro do raio de agao do jato deve
estar absolutamente interditada e livre de objetos que,
inadvertidamente, afetados pelo jato de pressao, possam
sofrer danos e/ou criar situacdes de perigo.
5. Ojato de dgua deve estar sempre e somente na direcao
da drea de trabalho, mesmo durante os testes ou controles
preliminares.
6. O operador deve sempre prestar atencao na trajetoria
dos detritos removidos pelo jato d’agua. Se necessério,
o Operador deve providenciar anteparos para proteger
tudo que possa ser exposto acidentalmente.
7. Durante o trabalho, o Operador ndo deve se distrair
por nenhum motivo. Os encarregados do trabalho que /" Modello ( ) c €@ neaE=
precisarem ter acesso a area operacional deverdo esperar RP.M. %%% NeEnICTCo Db@
até que o Operador suspenda o trabalho por iniciativa @7 LminigPM C__C_ D)C_ D SRR ™
o . barpst DO DOC__ D
propria, depois que ele notar a presenca dos mesmos. I Pratissali 520
8. Eimportante, para fins de seguranca, que todos os
componentes da equipe tenham sempre perfeito aden — N =
conhecimento das inteng¢des uns dos outros, a fim de ( ) ey (——
evitar mal-entendidos perigosos. @7 Matricola__ 1.minicPn
9. Osistema de alta pressao nao deve ser acionado e C W .MTERPUMZ barPsi € >
- N i
colocado em pressdo sem que todos os membros da
equipe estejam em posicdo e o Operador ja tenha Fig. 1
direcionado sua langa para a area de trabalho.
. . Para as bombas pedidas na configuracdo ATEX.
3.5 Segur~anga pa manutencao d~° sistema . Pos. ® placa com marcacao especifica ATEX de
1. A mgnutengao do sistema de a.Ita pressao deve ser feita protecao contra explosdes.
nos intervalos de tempo especificados pelo fabricante, . Pos. @ placa para identificar parafusos de
que é responsdvel por todo o grupo, de acordo com a lei. aterramento.
2. A manutencédo deve sempre ser executada por pessoal Modelo, versio e niimero de série deverio ser
especializado e autorizado. & sempre indicados em caso de pedido de pecas de
3. A montagem e desmontagem da bomba e dos varios reposicio
componentes devem ser executadas exclusivamente por
pessoal autorizado, usando equipamento adequado ao
objetivo, para evitar danos aos componentes, e de modo
particular as conexdes.
4. Para garantir total confiabilidade e seguranca, use sempre
e apenas pecas de reposicdo originais.
5 CARACTERISTICAS TECNICAS
Modelo Rotacbes/1’ .Capaadade Pressao : Poténcia
I/min Rpm bar psi kw Hp
KT 16 1750 27,4 7,24 500 7250 26,2 35,6
KT 19 1450 30 7,90 500 7250 28,7 39
1750 36 9,5 400 5800 27,9 38
KT 20 1450 35,5 9,40 400 5800 27,1 36,9
1750 42,9 11,33 320 4640 26,2 35,6
KT 22 1450 43,0 11,36 320 4640 26,3 357
1750 51,9 13,70 250 3625 24,8 33,7
WK525 1450 22 5,80 500 7250 21,03 28,6
WK531 1450 30 7,90 500 7250 28,7 39
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6 DIMENSOES E PESOS

Para dimensodes e pesos das bombas na Versao Padrdo, consulte a Fig. 2.
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v INDICAgéES PARA O USO 7.6 Marcas e tipos de 6leos recomendados

As bombas KT versao ALTA PRESSAO foram
projetadas para operar em ambientes com
atmosfera nao potencialmente explosiva, com agua
filtrada (ver parag. 9.7) e com temperatura maxima
de 40 °C.

Outros liquidos poderao ser usados apds a
aprovacao formal prévia do Departamento Técnico
ou o Servico de Assisténcia ao Cliente.

A

7.1 Temperatura da agua

A temperatura maxima da dgua permitida é de
40 °C. Todavia, é possivel usar a bomba com dgua até
a temperatura de 60 °C, mas somente por periodos

breves. Em tal caso, aconselha-se consultar o
Departamento Técnico ou o Servigo de Assisténcia
ao Cliente.

7.2 Capacidade e pressao maxima

O desempenho indicado no catalogo se refere

ao desempenho max. fornecido pela bomba.
Independentemente da poténcia usada, a pressao e o
numero de giros maximos indicados na etiqueta ndo podem
ser ultrapassados, a ndo ser se expressamente autorizados
formalmente pelo Departamento Técnico ou o Servico de
Assisténcia ao Cliente.

7.3 Velocidade minima de rotacao

A velocidade minima de rotagao é de 100 giros/1. Uma velocidade
minima inferior deve ser expressamente autorizada pelo
Departamento Técnico ou o Servigo de Assisténcia ao Cliente.

7.4 Emissao sonora

O teste de deteccdo da pressao sonora foi executado
segundo a diretriz 2000/14 do Parlamento Europeu e do
Conselho (Diretiva de maquinas) e da EN-ISO 3744-1995 com
instrumentos de classe 1.

O alivio final da pressao sonora devera ser executado na
maquina/sistema completo.

Se o operador deve estar a uma distancia inferiora 1 m,
deve obter protecdes acusticas adequadas segundo os
regulamentos vigentes.

7.5 Vibracoes

A deteccédo do valor deve ser feito somente com a bomba
posicionada na instalacdo e dentro do desempenho declarado
pelo cliente.

Os valores deverao estar de acordo com os regulamentos
vigentes.

A bomba é fornecida com éleo adequado para temperatura
ambiente de 0 °Ca 30 °C.

Alguns tipos de dleo recomendados sdo indicados na tabela
seguinte. Estes 6leos sdo aditivados para aumentar a protecdo
contra a corrosao e a resisténcia a fadiga (sequndo DIN 51517
parte 2).

Alternativamente, vocé também pode usar 6leos lubrificantes
para engrenagens Automotivas SAE 85W-90.

Produtor Lubrificante

AGIP ACER220

w Agip

Aral Degol BG 220

BP Energol HLP 220

CASTROL HYSPIN VG 220
CASTROL MAGNA 220

Falcon CL220

OEa
fj ELF POLYTELIS 220
eIF 1:! REDUCTELF SP 220
NUTO 220
TERESSO 220

FINA CIRKAN 220

RENOLIN 212
RENOLIN DTA 220

Mobil DTE Oil BB




Produtor Lubrificante

Shell Tellus Ol C 220

M

Shell

Wintershall Ersolon 220
Wintershall Wiolan CN 220

% RANDO HD 220
)

TEXACO

TOTAL Cortis 220

TOTAL

NN
sl

Verifique o nivel de dleo, e se necessério, reabasteca.

Da haste do nivel do 6leo pos. @, Fig. 3.

O controle correto do nivel do 6leo é realizado com a bomba
em temperatura ambiente, a troca do 6leo é executada com
bomba em temperatura de trabalho, removendo: a haste do
nivel do 6leo pos. @ e, em seguida, o tampdao pos. @, Fig. 3.
O controle do éleo e da troca sdo efetuados conforme
indicados na tabela da Fig. 14, capitulo 11.

A quantidade necessaria é de ~ 2 litros.

Organize a instala¢do, de modo que ndo supere de
modo algum os 100 °C (212 °F) de temperatura do

6leo durante o funcionamento da bomba.

Use uma sonda de temperatura para introduzir no
interior do dreno do dleo, pos. @ Fig. 3.

Veja manual de “PROTECAO CONTRA EXPLOSAO
ATEX".

ATENCAO: Use 6leo com grau de inflamabilidade
acima de 200 °C.

Fig.3

Em qualquer caso, o 6leo deve ser trocado pelo
menos uma vez por ano, uma vez que pode se

& deteriorar por oxidagao.

Para temperatura ambiente diferente de 0 °C a 30 °C, observe
as indicacdes contidas no diagrama seguinte, considerando
que o 6leo deve ter uma viscosidade minima de 180 cSt.
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Diagrama de viscosidade/temperatura ambiente
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Temp. ambiente (°C)

O odleo esgotado deve ser colocado em um recipiente adequado e descartado em centros proéprios.
Nao deve ser, de forma nenhuma, disperso no meio ambiente.

8 TOMADAS E CONEXOES

As bombas da série KE (ver Fig. 4) sdo equipadas de:

® 2 tomadas de aspiracdo “IN" de 1" de Gas.
As conexdes da linha a qualquer uma das duas tomadas
é indiferente para garantir o bom funcionamento da
bomba. As tomadas ndo usadas deverao ser fechadas
hermeticamente.

@ 2 tomadas de descarga “OUT" de 1/2" de Gas.

Fig. 4
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9 INSTALACAO DA BOMBA

9.1 Instalacao

A bomba deve ser fixada na posicdo horizontal usando os pés
de apoio rosqueados M12x1,5 adequados. Aperte os parafusos
com torque de 80 Nm.

A base deve ser perfeitamente plana e suficientemente rigida
para nao permitir flexdes e desalinhamentos sobre o eixo

de acoplamento da bomba/transmissdo devido ao torque
transmitido durante o funcionamento.

O grupo néo pode estar fixado rigidamente no pavimento,
mas é necessario intercalar elementos de amortecimento.

Para aplicagdes especiais, contate o Departamento Técnico ou
o Servico de Assisténcia ao Cliente.

A bomba estéd equipada com um suporte de elevagéo para
facilitar a instalacdo, conforme a figura abaixo.



Se torna necessario desmonta-la, para evitar que entre
sujeita na parte anterior do carter, devendo-se fechar o
furo rosqueado com a tampa adequada, fornecida nos
equipamentos.

Aterramento: E necessario fixar um cabo de
aterramento a bomba através de parafusos M6
de INOX e arruela dentada de INOX corretamente

marcados pela etiqueta de cor AMARELA. Veja
manual de “PROTECAO CONTRA EXPLOSAO ATEX".

Substitua a tampa de servico de fechamento
& do furo de introducao do 6leo (cor vermelha),

posicionada na cobertura posterior do carter,

com a haste do nivel de éleo, verificando a

quantidade correta.

A haste do nivel de 6leo deverd ser sempre

alcangada, mesmo com o conjunto montado.

rigidamente conectado ao grupo do propulsor.

E aconselhavel os seguintes tipos de transmissdo:

- Hidraulica por meio de um flange. Para uma
aplicacdo adequada, consulte o Departamento
Técnico ou o Servico de Assisténcia ao Cliente.

- Uma correia trapezoidal.

- Suspensao tipo Cardam (preste atencdo aos
angulos de trabalho max. aconselhados pelos
fabricantes).

- Engate flexivel.

Em todos os casos, a montagem da transmissao
@ deve ser bem feita para evitar operagdes erradas ou
perigosas das pecas de conexao e evitar o desgaste
excessivo, aumento da temperatura e/ou rupturas
perigosas, como por exemplo gerar potenciais
fontes de ignicao e explosao. Veja manual de
“PROTECAO CONTRA EXPLOSAOQ ATEX".

2 O eixo da bomba (PTO) nao deve estar

9.2 Sentido de rotacao

O sentido da rotacao é indicado por uma seta posicionada no
carter, préximo ao eixo da tomada de movimento.
Posicionando-se na frente do cabegote da bomba, o sentido
da rotacdo deverd ser como da Fig. 5.

LADO ESQUERDO
Horario

LADO DIREITO
Anti-horario

Fig.5

9.3 Mudanca de versao

A versdo direita da bomba é definida quando:

Observa-se a bomba do lado oposto do cabecote, o eixo da

bomba deve ter a haste do PTO do lado direito.

A versdo esquerda da bomba é definida quando:

Observa-se a bomba do lado oposto do cabecote, o eixo da

bomba deve ter a haste do PTO do lado esquerdo.

N.B. A versao relacionada na Fig. 5 é direita.

A versao pode ser modificada apenas por

& pessoal especializado e autorizado, seguindo

cuidadosamente o seguinte:

1. Separe a parte hidraulica da parte mecanica,
conforme indicado no capitulo 2, parag. 2.2.1 do
Manual de reparacdo.

2. Gire a parte mecanica em 180°, e reposicione o
revestimento posterior do carter de tal modo
que a haste do dleo esteja virada para cima.
Reposicione o suporte de elevacéo e as relativas
tampas de fechamento dos furos na parte
superior do carter, em seguida, reposicione
corretamente a etiqueta de identificacdo no
lugar previsto adequado no cérter.

Verifique se os furos de drenagem inferiores
do carter em relacao ao pistao estdo abertos
e nao fechados por tampas plasticas
fornecidas para a versao anterior.

3. Junte a parte hidraulica da parte mecanica,
conforme indicado no capitulo 2, parag. 2.2.5 do
Manual de reparacéo.

A

9.4 Conexdes hidraulicas

Com o objetivo de isolar a instalacdo das vibragdes produzidas
pela bomba, é aconselhavel realizar a primeira parte do
condutor adjacente a bomba (seja na aspiracdo, seja na saida)
com tubulacdes flexiveis. A consisténcia da 4rea de aspiracdo
devera ser tal que possa impedir deformagdes causadas pela
depressao produzida pela bomba.

9.5 Alimentacao da bomba
Para obter o melhor rendimento volumétrico, solicita-se um
balanco positivo minimo de 0,2 metros.
Para prevaléncias negativas, entre em contato
& com o Departamento Técnico ou o Servico de
Assisténcia ao Cliente.

9.6 Linha de aspiracao

Para um bom funcionamento da bomba, a linha de aspiragao

deverd ter as seguintes caracteristicas:

1. Diametro interno minimo, conforme indicado pelo grafico
no parag. 9.9 e, em qualquer caso, igual ou superior ao do
cabecote da bomba.



Ao longo do percurso da tubulagéo para evitar
restricdes localizadas, que podem causar
perdas de carga, resultando em cavitagao. Evite

A

completamente curvas de 90°, conexdes com outras
tubulacées, gargalos, contrainclinagao, curva em “U”

invertida, conexdes em “T".
2. Olayout deve ser realizado para evitar fenémenos de
cavitagao.
3. Ser perfeitamente hermético e construido de forma a

garantir uma perfeita estanqueidade ao longo do tempo.

4. Evitar que com a parada da bomba se possa verificar o
esvaziamento, mesmo que apenas parcial.

5. Nao use acessorios do tipo hidraulico nos acessérios de
3 ou 4 vias, adaptadores, andadores, etc., a medida que
eles podem afetar o desempenho da bomba.

9.7 Filtragem

10.

N&o instale tubo Venturi ou injetores para a aspiracdo do
detergente.

Evite o uso de vélvulas de fundo ou outros tipos de valvula
de sentido Unico.

Nao recircule a descarga da valvula de desvio diretamente
na aspiragao.

Forneca anteparos adequados no interior do reservatério
para evitar que os fluxos de agua provenientes do desvio
e da linha de alimentacdo do reservatorio possam criar
vértices ou turbuléncias na proximidade da saida do tubo
de alimentacdo da bomba.

Certifique-se de que a linha de aspiracao esteja
completamente limpa no seu interior, antes de ser
conectada a bomba.

Sobre a linha de aspiracdo da bomba, é necessario instalar um filtro, posicionado como indicado nas Fig. 6 e Fig. 6/a.

Com valvula de regulacdo de acionamento manual

Entrada 1 FiltroNe1
2 Bomba de pistoes
— Tanque de 3 Mla\nometro
alimentacéao 4 V?Ivula de seguranca
5 Valvula de regulagdo manual
1 2 3 4
5
Desvio
Fig. 6
Com valvula de regulagem de acionamento pneumatico
Entrada 1 FiltroN°1
2 Bomba de pistoes
Tanque de 3 Manometro
alimentagao 4 Vélvula de seguranca N
5 Valvula de regulagem pneumatica

2 3 4 5

Desvio

S0 |

Fig. 6/a




O filtro deve ser instalado o mais préximo possivel da bomba,
ser facil de inspecionar e ter as seguintes caracteristicas:
1. Capacidade minima trés vezes superior a capacidade da
chapinha de identificacdo da bomba.
Diametro do bocal de entrada/saida nao inferior ao
didmetro da saida de aspiracdo da bomba.
Grau de filtragem entre 200 e 360 um.

2 Para o bom funcionamento da bomba, forneca

limpeza regular dos filtros, planejado segundo
o uso efetivo da bomba em relagao também a
qualidade da agua usada e as reais condigées de
entupimento.
9.8 Linha de descarga
Para a realizacdo de uma linha de descarga correta, observe as
seguintes normas de instalagao:
1. O diametro interno do tubo deve ser suficiente para
garantir a velocidade correta do fluido. Veja o grafico no
parag. 9.9.
A primeira extensdo da tubulacdo conectada a bomba
deve ser flexivel, a fim de isolar as vibragdes produzidas
pela bomba do resto da instalagao.
Use tubos e conexdes para alta pressao que garantam
amplas margens de seguranga em cada condicao de
exercicio.
Sobre a linha de fluxo, instale uma vélvula de pressdo max.
Use mandmetros projetados para suportar as cargas de
choques tipicas da bomba de pistao.
Leve em conta, na fase de projeto, as perdas de carga da
linha, que resultam em uma queda de pressédo no uso em
relacdo a pressdo medida na bomba.
Para as aplicagdes em que as pulsacdes produzidas pela
bomba sobre a linha de fluxo resultam em danos ou

resultado indesejado, instale um amortecedor de pulsacéo
de dimensdes adequadas.

9.9 Calculo de diametro interno dos tubos

do condutor

Para determinar o didmetro interno do condutor, consulte o
seguinte diagrama:

Condutor de aspiracao

Com uma capacidade de ~ 52 |/min e uma velocidade da dgua
de 0,5 m/seg. A linha do grafico que conecta as duas escalas,
reline-se a escala central, indicando os diametros, a um valor
correspondente a ~ 45 mm.

Condutor do fluxo

Com uma capacidade de ~ 52 |/min e uma velocidade da dgua
de 5,5 m/seg. A linha do grafico que conecta as duas escalas,
reline-se a escala central, indicando os diametros, a um valor
correspondente a ~ 16 mm.

Velocidade ideal:
Aspiracao:
Fluxo:

< 0,5 m/seq.
<5 m/segq.
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O grafico ndo leva em consideracdo a resisténcia dos
tubos, das valvulas, da perda de carga causada pelo
comprimento da tubagem, a viscosidade do liquido
bombeado e da temperatura do mesmo.

Se necessario, contate o Departamento Técnico ou
o Servico de Assisténcia ao Cliente.

9.10 Transmissao de correia trapezoidal

A bomba pode ser comandada por um sistema de correia
trapezoidal.

Para estes modelos de bomba, é aconselhavel o uso de

3 correias XPB (16,5x13 dentadas). Somente para longos
periodos, usar o perfil XPC, seja pelas suas caracteristicas,
seja pelo valor de poténcia transmissivel de cada correia,

é verificavel no diagrama da Fig. 7, em relag¢do ao n° de giros
normalmente declarados pelo fabricante.

Diametro minimo da polia conduzida (no eixo da bomba):

> 160 mm.

A carga radial sobre o eixo ndo deve ser superior a 4500 N
(valor necessario para a definicdo do layout). A transmisséo é
considerada adequada se tal carga é aplicada a uma distancia
maxima de a =50 mm do ombro do eixo (PT.0), conforme
indicado na Fig. 10.

N

Para dimensionamentos diferentes do especificado
acima, contate o Departamento Técnico ou o
Servico de Assisténcia ao Cliente.
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9.11 Definicao da transmissao

Para evitar cargas radiais anémalas sobre o eixo e sua relacdo

no rolamento, siga as seguintes orientacoes:

a) Use polias para a correia trapezoidal com as dimensbes da
garganta prescrita/aconselhada pelo fabricante da correia
usada. Na falta das orientacdes, siga a Fig. 8 e a tabela da

Fig. 9.
o
R, 100 E-q-—f
< Dy __L
by : I
- i
t"
Breack { L &
corners |
8/ 18
Garganta Unica e Varias gargantas

Fig. 8
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Fig.7



Dimensdes (em mm)

Secdo da correia como da simbolo DIN XPB/SPB XPC/SPC
DIN 7753 parte 1 e B.S. 3790 simbolo B.S./ISO SPB SPC
Secdo da correia como da simbolo DIN 17 22
DIN 2215 e B.S. 3790 simbolo B.S./ISO C
Largura da passada b, 14,0 19,0
a=34° 18,9 26,3
Largura aumentada da ranhura b, = = 38° 195 273
C 8,0 12,0
Distancia entre as ranhuras e 23+0,4 31+0,5
f 14,5+0,8 20,0£1,0
Profundidade aumentada da ranhura € 22,5 31,5
a 34° | por diametro primitivo d, de 140 a 190 de 224 a 315
correias trapezoidais de secdo estreita
38" | DIN 7753 pgrte 1 ‘ > 190 e
a 34° | por diametro primitivo d, de 1122190 de 180a 315
38° chI)’z:’ezgic,;rapezmdms de secéo classica 5190 5315
Tolerancia para a = 34°-38° +1° + 30’
Polia para b2 para o nimero de ranhuras z 1 29 40
b2=(z1)e+2f 2 52 71
3 75 102
4 98 133
5 121 164
6 144 195
7 167 226
8 190 257
9 213 288
10 236 319
11 259 350
12 282 381
O diametro minimo da polia deve ser respeitado.
Néo deve usar para correias trapezoidais estratificados. Fig. 9
b) Use correias de alto rendimento - por exemplo XPB ao
invés de SPB - pois resultara necessario uma quantidade
inferior de correias com a mesma poténcia transmitida
e uma consequente distancia inferior do resultante em
relacdo ao ombro do eixo (PT.0.) “a” da Fig. 10.
Ombro do
eixo a
| . (PT.O)
f ST ‘ |
== |
e ofHlLY
1l
PSR | ff
o9
|
Fig. 10

c) Puxe as correias, segundo as prescri¢des do fabricante.

Um valor excessivo solicita anormalmente um rolamento,

reduzindo a duracdo e o desgaste precoce da polia.
A tensdo depende das diversas variaveis, conforme
indicado no parag. 9.12.

d) O comprimento da correia tem uma tolerancia natural

>+ 0,75%. Por este motivo, as duas correias deverao ser

compradas em pares.

e) Siga adirecdo da tensao da correia, conforme indicado na

Fig. 9 para exigéncias diferentes, contate o Departamento
Técnico ou o Servico de Assisténcia Técnica.

f) Tratar o alinhamento da ranhura da polia de conducéo e

102

da polia conduzida.



9.12 Definicao da tensao estatica a aplicar

nas correias

A tensdo estatica depende:

a) Do interesse entre as duas polias (comprimento da correia).
b) Da carga devido a tensao estética da correia.

¢) Do numero de correias.

d) Do angulo de enrolamento da polia menor.

e) Da velocidade média.

f) Etc.

Do diagrama da Fig. 11 para correias com perfil XPB, em
relacdo a distancia entre os eixos que pode obter os valores da

tensdo estatica a serem aplicados.
24

N
N}

216

N
=]

@

s

144

I

da correia em mm
>

o

10,8

ao
fo=]

75

Flex
(=]

N

te

2
200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
Lf= distancia entre eixos em mm

Fig. 11
Conclusao: tendo uma distancia entre os eixos de 600 mm e
com um dinamémetro, carregando 75 N, o ramo da correia,
conforme indicado na Fig. 12 se obterd uma flexdo “te” de

cercade 10,8 mm.

|
i

Lf = Distancia entre eixos
te = Flexao da correia
Fe =75 N Carga do dinamémetro

Fig. 12

N.B,. Salvo disposicdo em contrario por parte do fornecedor
das correias, verifique a tracdo correta e o retensionamento
deve ser realizado apés pelo menos 30 minutos de
movimentos necessarios para obter o ajuste normal das
correias. O melhor rendimento e a maxima duracgao se obtera
uma tensdo correta.

N.B,. Em caso de necessidade ou de manutencao normal,
jamais substitua a correia Unica, mas o conjunto completo.

9.13  Transmissao de poténcia da segunda PTO

As bombas KT versdo de ALTA PRESSAQ, mediante solicitacao

podem ser fornecidas com tomada de forga auxiliar do lado

oposto de acionamento (Transmissdo de poténcia da segunda

PTO).

A transmissdo pode ser efetuada:

- Através das correias trapezoidais.

+ Através dajunta.

Através das correias trapezoidais, o Torque Max. descarregéavel

acaba sendo:

20 Nm que corresponde a:

4,1 Cva 1450 rpm;

5,0Cva 1750 rpm.

Através da junta, o Torque Max. descarregavel acaba sendo:

40 Nm que corresponde a:

8,2 Cva 1450 rpm;

10Cva 1750 rpm.
Através da correia trapezoidal, a transmissdo é

& considerada adequada se: a tensdo da correia é
aplicada a uma distancia max. de 18 mm., em relacéo
ao ombro do dispositivo aplicado no eixo da polia (ver
Fig. 13); diametro min. da polia a usar de @ 100 mm
Com transmisséo pela junta, preste atencao

& particular ao alinhamento perfeito de tal modo que
ndo se gere forcas transversais no eixo da bomba

18 Max.

Fig. 13
Para aplicacdes diferentes da especificada acima,
contate o Departamento Técnico ou o Servigo de
Assisténcia ao Cliente.
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10 INICIALIZACAO E FUNCIONAMENTO

10.1 Controles preliminares

Antes da inicializacdo, certifique-se de que:

A linha de aspiracao esteja conectada e a bomba
(ver parag. 9.4 - 9.5 - 9.6) em pressao nao deve
girar a seco.

1. Alinha de aspiracdo garanta também o tempo de
estanqueidade hermética.

2. Todas as eventuais valvulas de interceptacao entre a
fonte de alimentacdo e a bomba estejam completamente
abertas. A linha de descarga, seja de descarga livre,
onde permite que o ar no cabecote da bomba escape
rapidamente, favorecendo assim um condicionamento
mais rapido.

3. Todos os acessorios e conexdes, na aspiragao e na
descarga, estejam completamente alinhados.
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4. Atolerancia de acoplamento do eixo da
bomba/transmissao (desalinhamento das
semiarticulacdes, inclinacdo do eixo de transmisséo,
aperto do cinto, etc.) permanece dentro dos limites
previstos pelo fabricante da transmisséo.

5. 0O dleo no cérter da bomba esta no nivel, verificando com a
respectiva vareta (pos. @, Fig. 14) e excepcionalmente com
a abertura de nivel (pos. @, Fig. 14).

Fig. 14

Em caso de armazenamento prolongado ou
inatividade por longos periodos, verifique o bom
funcionamento das valvulas de aspiracao e de
descarga.

10.2 Inicializacao

1. Na primeira inicializacdo, verifique se o sentido de rotacao
e a pressao de alimentacdo estao corretos.

2. Inicialize a bomba sem nenhuma carga.

Verifique se a pressao de alimentagdo esta correta.

4. \Verifique se na fase de funcionamento, o regime de
rotacdo nao é superior ao da chapinha de identificacéo.

5. Deixe a bomba funcionar por um periodo néo inferior a
3 minutos, antes de colocé-la sob pressao.

6. Antes de cada parada da bomba, zere a pressdo, agindo
sobre a valvula de regulagem ou sobre eventuais
dispositivos de colocacdo em descarga e reduza para o
minimo o numero de giros (acionamentos com motores
de combustao interna).

w

11 MANUTENCAO PREVENTIVA
Para uma boa confiabilidade e eficiéncia da bomba,
é necessario respeitar os intervalos de manutencédo da tabela.

MANUTENGCAO PREVENTIVA

A cada 500 horas A cada 1000 horas

Verifique o nivel do éleo Troque o 6leo

Verificagao/Substituicdo:
Valvula
Sedes da valvula
Molas da valvula
Guias da valvula

Verificagao/Substituicdo*:
Vedantes de H.P.

Vedantes de L.P.

anéis de estanqueidade a cada 2000 horas de
trabalho.

Realize verificagdes periddicas de limpeza e
manutencdo da bomba. Veja manual de “PROTECAO
CONTRA EXPLOSAO ATEX".

@ ATENCAO: Substitua os rolamentos e os relativos

12 ARMAZENAMENTO DA BOMBA

12.1 Inatividade por longo periodo

Se a bomba é iniciada pela primeira vez depois
‘ de um longo periodo da datas de envio, antes
de coloca-la em funcionamento, verifique o nivel

de dleo, inspecione as valvulas segundo o modo
indicado no capitulo 10 e, em seguida, observe os
procedimentos de inicializacdo descritos.

12.2 Método de preenchimento da bomba

com emulsao de anticorrosao ou solugao

anticongelante

Método de preenchimento da bomba com emulséo

anticorrosao ou solucdo anticongelante usando uma bomba

de diafragma externo, em funcéo do layout descrito no

pardg. 9.8, interposta entre a pos. © e a pos. @ das Fig.6 e

Fig. 6/a:

+ Use no lugar do recipiente de servico um recipiente
adequado contendo a solucdo a ser bombeada.

+ Feche a drenagem do filtro, se estiver aberta.

«  Certifique-se de que os tubos a serem usados estejam
limpos em seu interior e espalhe lubrificante nas conexdes.

+ Conecte o tubo de descarga de alta pressdo na bomba.

«  Conecte o tubo de aspirag¢do no diafragma da bomba.

« Conecte o tubo de aspiracdo entre o cabecote da bomba e
o diafragma da bomba.

+  Preencha o recipiente de servico com a solugdo/emulséo.

« Introduza a extremidade dos tubos de aspiracdo e
descarregue de alta pressao no interior do recipiente.

+  Acesse o diafragma da bomba.

+  Bombeie a emulsdo até que saia do tubo de descarga de
alta pressao.

«  Continue a bombear por pelo menos mais um minuto.

+ Pare a bomba e remova os tubos anteriormente
conectados.

« Limpe, lubrifique e feche as conexdes no cabecote da
bomba.

As caracteristicas da emulsao podem ser reforcadas, se

necessario, adicionando-se, por exemplo, Shell Donax.

13 PRECAUCOES CONTRA O GELO

Nas zonas e nos periodos do ano, com risco de gelo,
seguir as indicacdes relacionadas no capitulo 12
(veja parag. 12.2).

Na presenca de gelo, ndo inicie o movimento da
bomba por nenhum motivo até que o circuito
esteja completamente descongelado, a fim de
evitar graves danos a bomba.
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CONDICOES DE GARANTIA

O periodo e as condi¢des de garantia estdo contidas no
contrato de compra.

A garantia ainda serd invalidada se:

a) A bomba foi utilizada para objetivos diferentes daquele
concordado.

b) A bomba foi equipada com motor elétrico ou de

combustdo interna com desempenho superior a indicada
na tabela.

¢) Os dispositivos de seguranca fornecidos nao foram
calibrados ou foram desconectados.

d) A bomba foi usada com acessérios ou com pecas de
reposicao nao fornecidos pela Interpump Group. -
e) Osdanos foram causados por:

1

u b WN

)
)
)
)
)
)

(o))

uso improéprio
falta de procura pelas instru¢ées de manutengao -
uso diferente do descrito nas instru¢des operacionais

falta de capacidade suficiente -
instalagao com defeito

posicionamento ou dimensionamento incorreto dos
tubos

7) modificacdes ndo autorizadas do projeto

8) cavitagao.
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PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO E -
SUAS POSSIVEIS CAUSAS

Com o inicio da bomba, a mesma nao produz
nenhum ruido:

A bomba ndo esta preparada e funciona a seco.
Falta 4gua na aspiracéo.

As vélvulas estdo bloqueadas.

A linha de descarga esté fechada e nao permite
que o ar presente no cabecote da bomba
escape.

A bomba pulsa de forma irregular:

Aspiracdo de ar.

Alimentacdo insuficiente.

Curvas, cotovelos, articulagdes, ao longo da linha
de aspiracdo aceleram a passagem do liquido.

O filtro de aspiracdo esta sujo ou é muito
pequeno.

A bomba booster, quando instalada, fornece uma
pressdo ou capacidade insuficiente.

A bomba ndo esta preparada para o batente
baixo ou a saida esta fechada durante a
solicitagao.

A bomba ndo esta preparada para a ligacdo de
qualquer vélvula.

Vdlvulas gastas.

Vedantes de pressdo gastos.

Funcionamento imperfeito da valvula de
regulagem da pressao.

Problemas na transmissao

A bomba néao fornece a capacidade que consta na
chapinha de identificacdao/ruido excessivo:

Alimentacdo insuficiente (veja as diversas causas,

como acima).

O numero de rotagdes é inferior ao da plaquinha

de identificacao;

Vazamento excessivo da vélvula de regulagem de

pressao.

Valvulas gastas.

Vazamento excessivo dos vedantes de pressao.

Cavitacao devido a:

1) Mau dimensionamento dos condutores de
aspiracdo/diametros subdimensionados.

2) Capacidade insuficiente.

3) Temperatura de dgua elevada.
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O uso (bocal) é ou se tornou superior a

A pressao fornecida pela bomba é insuficiente:
capacidade da bomba.

O numero de rotagdes € insuficiente.
Vazamento excessivo dos vedantes de pressao.
Funcionamento imperfeito da vélvula de
regulagem da pressao.

Valvulas gastas.

A bomba trabalha com excesso de pressdo ou o

A bomba superaquece:
numero de rotagdes é superior ao que consta na

chapinha de identificacdo.

O ¢6leo no cérter da bomba néo esta nivelado

ou néo é do tipo aconselhado no capitulo 7

(veja parag. 7.6).

A tensdo da correia é excessiva ou o alinhamento
do engate ou da polia é imperfeito.

Ainclinacdo da bomba durante o trabalho é
excessiva.

Vibracdes ou impactos nos tubos:

Aspiracao de ar.

Mau funcionamento da valvula de regulagem de
pressao.

Mal funcionamento das valvulas.

Néo conformidade de movimento na
transmissao.
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DESENHO EXPANDIDO E LISTA DAS PECAS DE REPOSICAO
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17 ESQUEMA DE USO DO CIRCUITO DE LAVAGEM
Para um funcionamento correto do sistema, se recomenda respeitar os seguintes valores:
capacidade minima do circuito de 4 I/min., pressao maxima do fluido de 6 bar

Cabecote da bomba

14.5

12

1}

Entrada

Saida

G 1/8

—

Carter da bomba

—

=

~

AN
—_—

G 1/8

Saida

Entrada
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18  DECLARACAO DE INCORPORACAO

DECLARACAO DE INCORPORACAO
(Nos termos do anexo Il da Diretriz Europeia 2006/42/CE)
O fabricante INTERPUMP GROUP S.p.a. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D’ENZA - Italia DECLARA sob sua inteira
responsabilidade, que o produto identificado e descrito a seguir:

Denominacéo: Bomba

Tipo: Bomba alternativa de pistdes para agua de alta pressdo
Marca registrada: INTERPUMP GROUP

Modelo: Série KT16 - KT19 - KT20 - KT22 - W525 - W531

Parece estar em conformidade com a Diretiva de Maquinas 2006/42/CE
Normas aplicadas: UNI EN ISO 12100:2010 - UNI EN 809:2000

A bomba acima identificada respeita todos os requisitos essenciais de seguranca e de protecao da saude listados no ponto 1 do
anexo | da Diretriz da Maquina:
1.1.1-11.2-113-115-1.16-13.1-132-133-134-154-155-16.1-171-172-174-1741-1742¢ea
documentacéo técnica relativa foi elaborada em conformidade com o anexo VII B.

Além disso, o fabricante se compromete a disponibilizar, como resultado de uma solicitacdo adequadamente fundamentada,
uma copia da documentagao técnica pertinente a bomba, na forma e nos termos a serem definidos.

A bomba ndo deve ser colocada em funcionamento até que o sistema em que a mesma deve ser incorporada tenha sido
declarado em conformidade com as disposicdes da diretriz e/norma relativas.

Pessoa autorizada para constituir o folheto técnico Nome: Maurizio Novelli

Endereco: INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 -
42049 - S. ILARIO D'NZA (RE) - Italia
O responsavel: 7
Reggio Emilia - Janeiro de 2017 o) : _
Ing. Magsﬁm ;’r&p/\B}zgr_rl
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1 BBEAEHUE

B 3TOM pyKOBOACTBE NpUBEAEHbI UHCTPYKLMM MO KCMTyaTaLum
1 TexHMYeckomy obcnyKnBaHmio Hacocos KT-WK B Bepcumn ans
BbICOKOro faBneHua (high-pressure); BHUIMaTeNbHO NpoUnTanTe
1 yCBOWTE ero nepep Hayasiom 3KCryaTaLuum Hacoca.

OT NpaBUIbHOCTM 3KCMJTyaTaLyy U Hap/1exallero
TexHnYeckoro obcnyKnBaHua 3aBucnT 6ecnepeboiHOCTb
paboTbl 1 JONMMIA CPOK CNYObl HAacoca.

Interpump Group He HeceT H1KaKoW OTBETCTBEHHOCTY 3a
NoBpeXAeHWs, Bbl3BaHHble HEOPEXXHOCTbIO 1 HecobnioaeHeM
TpeboBaHWI 3TOro PyKoBOACTBA.

B MOMeHT nonyuyeHnsa Hacoca NpoBepbTe ero LeNoCTHOCTb 1
KOMMNEKTHOCTb.

O BO3MOKHbIX aHOMaNMAX COOOLYMTE 10 TOrO, KaK
yCTaHaBNMBaTb 1 3anycKaTb HacoC.

2 YCJ1IOBHbIE OBO3HAYEHUA

BHVMaTenbHO 03HaKOMbTECH C MHpOPMaLMen, NPUBEAEHHON B
[aHHOM PYKOBOACTBE, Nepes BbiNofHeHeM Ntobor onepauuu.

3HaK npegynpexaeHus

BHMMaTenbHO 03HaKOMbTECh C MHpOpMaLmeil,
NpVIBEAEHHO B IaHHOM PYKOBOZCTBE, Nepef
BbIMOSIHEHMEM 110001 onepaumu.

3HaK onacHOCTU
OnacHOCTb NOpaXKeHNA ANEKTPUYECKNM TOKOM.

3HaK onacHoCTHn
HapeBanTe 3aluTHYIO MacKy.

3HaK onacHoCTun
HapeBawnTe 3aLlMTHbIE OUKM.

3HaK onacHOCTU
HapeBarTe 3awWwmTHble NepyaTky nepes,
BbINOJIHEHMEM 10001 onepaumm.

A
A\
®
®
®

3HaK onacHoOCTUN
HapesaiiTe nogxopasiuyio o6yBb.

CumBon, 0603HavaloLWMiA 3aLMTY OT B3pbiBa.
YKa3biBaeT Ha 0cobble TpeboBaHVsA 6e30MacHOCTL
NPU 3KCMJTyaTauym Hacoca B 30HaXx, ONpeaeneHHbIX
Onpektnson ATEX.

Mpun 3aKa3e HaCOCOB B NCMOIHEHNN

ATEX p1s paboTbl B 30HaX € NOTeHLMaIbHO
B3PbIBOOMACHOI aTMOChEPOit HEOOXOANMO
CTPOrO co6niopatb npumeyaHus B naparpadax,
OTMeUeHHbIX aHHbIM CUMBOJIOM, a TaKXe
yKa3aHuA, npuBefieHHble B PYKOBOACTBE

C AOMNONTHUTENIbHBIMU UHCTPYKLUMAMI

«B3PbIBO3ALLWTA ATEX».
3 NMPABUJIA TEXHUKU
BE3OIMACHOCTU
3.1 O6wume Tpe6oBaHNA 6e30MacHOCTU

HeHapnexallee NCNonb30BaHNe HACOCOB U CCTEM BbICOKOTO
[laBNeHVs, a Takxke HecobslofeHne NpaBui YCTaHOBKM 1
TEX0OCNYKUBAHWA, MOTYT MPYBECTW K HAHECEHWIO CEPbE3HbIX
TpaBM W/vnn maTepuanbHomy ylep6y. Jinua, Kotopble 6yayT
NPOBOANTL COOPKY MM SKCMYaTMPOBaTb CUCTEMbI BbICOKOTO
AABNEHVA, JOMKHbI 06M1aAaTb HEOOXOAMMbIMM HaBbIKaMU, 3HaTb
XapaKTepUCTUKM CObMpaeMblX/1CMONb3yeMbliX KOMMOHEHTOB,

U MPVHATb BCE BO3MOXHbIE MepPbl MPEAOCTOPOXKHOCTY 1A
obecneuyeHNa MaKkcMasibHOM 6e30MacHOCTU B JIIOObIX YCIIOBUAX
aKcryaTaumm. Kak ycTaHOBLUMK, Tak 1 MOSIb30BaTeNb B LENAxX
6e30MacHOCT JOMKHbI CTPOro cobnoaaTh BCe 6e3 NCKIIoYeHNA
pa3yMHble Mepbl MPEAOCTOPOXHOCTN.

11

3.2 OcCHOBHbIe CpeAcTBa, o6ecneuBaoLwe

6e30MacHOCTb CMCTEeMbl BbICOKOrO iaBlIeHNsA
JINHWA JaBneHus Bcerga AOMKHa UMETb
NpPeAoOXPaHNTENBHBIN KnanaH.
KOMMOHEeHTbI CUCTeMbI BbICOKOTO iaB/IEHUs], B OCOOEHHOCTU
[NA TeX CUCTEM, KOTopble paboTatoT no 60osbLuei YacTu
NoA OTKPbITbIM HEOOM, fOMKHBI 6bITb COOTBETCTBYHOLLMM
06pa3oM 3alyuLLeHbl OT AOXKAA, MOPO3a U Terna.
DneKTpryecKme YacT CUCTeMbI, MTOMMMO HagJ1eXallen
3alUTbl OT 6PbI3F BOAbI, LOIXKHbI OTBEYATb NpeanmcaHnam
COOTBETCTBYIOLLMX AENCTBYIOLLMX HOPM.
Tpy6bl BbICOKOrO AaBNEHNA JOMKHBI ObITb HAZNEXALLUM
06pa3oM paccUmMTaHbl Ha MaKcMMasbHOe pabouee
[aBneHne B CUCTEME 1 BCera NCnosb30BaTbCA TONbKO
B npejenax AnanasoHa pabounx AaBieHniA, ykasaHHbIX
n3rotoBuTenem 3Tux Tpy6. Te ke npaBuna JOMKHbI
CobnoaTbCA AN BCEX OCTaNIbHbIX MPUHAANIEXXHOCTEN
CUCTEMBI, HAXOAALLMXCA NOJ, BbICOKUM JaBNEHNEM.
KoHLbl Tpy6 BbICOKOTO AaBneHVA OMKHbI UMeTb 06010UKY
1 6bITb 3aKpenieHbl Ha MPOYHOW KOHCTPYKLM BO
n36exaHne onacHbIX OTCKaKMBaHWI B CJlyyae pa3pbiBa U
paspyLueHnA CoegUHEHWIA.
CurcTeMbl CMNOBO Nepefaun Hacoca (My¢Tbl, LUKMBbI 1
PEMHU, BCMIOMOTaTe/bHble MEXaHN3Mbl 0TOOPA MOLLHOCTH)
[OMKHbI IMETb COOTBETCTBYIOLLME 3aLUNTHbBIE KOXKYXU.

3.3

AN

MomelleHre nnu mecTo, rae paboTaeT cMcTema BbICOKOTro
[aBNeHsA, JOMKHO ObITb UETKO 0603HAUYEHO, @ MO BO3MOXHOCT!
OTAENEHO UV OFOPOXKEHO, C 3aNpPeToM AOCTYNa ANnA
NOCTOPOHHKX NnL. MepcoHan, MeloLUIA [OCTYN B 3TY 30HY,
[OMKEH ObITb NPeABapUTENbHO MPOVHCTPYKTUPOBaH O
npaBwiax NoBeeHNsA B Hell 1 NPOHGOPMMPOBAH O pUCKaX,
CBA3aHHbIX C HEUCMPABHOCTAMM UV NMOBPEXAEHNAMU CUCTEMbI
BbICOKOTO JaBNeHuA.
Mepen 3anyckom crcTembl onepatop 06s3aH yoeanTbca B
YAOBNETBOPEHNM ClIeAYIOLMX YCIIOBUIA:
1. CncTeMa BbICOKOTO AaBNEHUA JOMKHA METb NMPaBUIbHYO
nopauvy; cm. rmasy 9 nap. 9.5.

BesonacHocTb BO Bpems pa6oTbl

2. BcacbiBalowyie GunbTpbl SOMKHbI ObITb MOMHOCTHIO
UNCTBIMY; PEKOMEHAYETCA YCTaHOBUTb CrielunanbHoe
YCTPOWCTBO, U3MepsioLLee CTENEHb 3aCOPEHNS.

3. DneKTpuYecKre YacTi AOMKHbI ObiTb OMKHBIM 06Pa3oM
3aLMLLEHDI I HAXOAUTBCS B MAEASIbHOM COCTOSHUN.

4. TpyObbl BbICOKOTO AABMIEHSA HE JOMKHbI UMETb ABHbIX ClIEOB
N3HOCA, @ GUTVHIN JOMKHDI ObITb B MAEaIbHOM COCTOAHUN.

5. B 3aBucMmocTu ot cnocoba NpYMeHeHNs1, UHTEHCMBHOCTU

MCMNONb30BaHUA 1 YCITOBUIN OKPY»KatoLLel cpeapl, B

npouecce 3KCryaTaLuy HapyHble NOBEPXHOCTM

Hacoca MOryT JOCTUraTb BbICOKMX Temnepatyp. lMoatomy

pekomeHAyeTCA NPUHUMATL Mepbl NPefoCTOPOXHOCTY BO

n36exaHune CoONPUKOCHOBEHWA C FOPAYMMY YacTAMMN.
KBannduumpoBaHHbIi NepcoHan JOMKeH HeMeJIEHHO
Co006LLAaTb O JIOObIX AHOMANUAX NN 06OCHOBAHHbIX
COMHEHUAX, KOTOPble MOTYT BO3HVKHYTb A0 MW BO BpeMA
paboTbl, C NpoBeAeHEM COOTBETCTBYHOLLIMX MPOBEPOK. B 3TMX
CNlyyasx, AaBneHve JOMKHO ObiTb HEMeANIEHHO CBeIEHO K HYIIO,
a CUCTEMA BbICOKOTO aBNIEHNA OCTAHOBIEHA.

34 MpaBuna noBegeHnAa Npy NCNOSIb30BaHUN

BOAOMETHbIX CTBOJIOB
Nk

OnepaTop Bcerga AoKeH 3a60TUTbCA B NEPBYIO

ouepefb O CBOEN LIeNIOCTY U COXPAHHOCTY, @ TaKXKe O
6e30MacHOCTY APYrux ftofell, KoTopble MOryT NonacTb B
HernocpefCTBEHHYIO 3aBUCMMOCTb OT ero AelCTBUN, 1 NNLLb
NMOTOM YUUTbIBaTb OCTasIbHble GaKTOPbI UM PacYeTbl, a ero
[eCTBUA JOMKHbI ObITb MPOANKTOBaHbI 34PaBbIM CMbIC/IOM
1 YyBCTBOM OTBETCTBEHHOCTU.



2. OnepaTop BCeraa AOMKEH HOCKTD LIEM C 3aLLMTHBIM 4 MAEHTMQMKAU‘MH HACOCA

KO3bIPbKOM, HEMPOMOKaeMyto OAEXAY 1 canoru, Kaxkabli Hacoc nmeet cBol 3aBogckon Homep XX.XXX.XXX, cm.
MOAXOAALLME 1A KOHKPETHBIX YCNOBUI 1 CNOCO6HbIE nos. @, v ngeHTUdMKaUMOHHYI0 TabnMuKy, cM. No3. @ Ha Puc. 1
obecneunBaTb XopoLlee CLEMIEHNE C BaXKHbIM MOJIOM. CO CIEMYIOLVIMMN JAHHBIMM:

- Mogenb 1 BepcrA NCMONHEHWA Hacoca

- Makc. Konmuyectso 060poToB

- TNotpebnaemasn MOLLHOCTb N1.C. - KBT

- [aBneHue 6ap - pyHT Ha KB. Atom (P.S.1.)

- [NpoussoanTenbHOCTb JI/MUH - FafIOHOB B MUHYTY

MpumeuaHmne: coomsemcmayouds 00exoad 3¢phekmugHo
3awjuujaem om 800HbIX 6pbi32, HO He OM NPAMO20 8030elicmeus
800HOU CMPYU UU CITUWKOM NJI0MHbIX 6pbi3e. [loamomy 8
onpedesieHHbIX 06CMOoAMenbCMB8ax Moxxem NoHAcobuMeCs

donosIHUMesIbHas 3awuma.

3. PekomeHpyeTcA paboTaTb B KOMaHAAX, COCTOALLMX MO
MeHbLLEel Mepe 13 ABYX YesoBeK, KOTopble MO Gbl
B CllyYae HeOOXOAMMOCTN HEMEJIEHHO OKa3blBaTb
B3aVIMOMOMOLLb 1 CMEHATb APYT Apyra B npoLecce
NPOAOIKMTENBHOW 1 TAMXKeNoW paboTbl.

4. Bxop B pabouyto 0651aCTb, OrPaHNUYEHHYIO PasyCcoM
[EeNCTBUA CTPYU, JOJKEH ObITb KaTeropnyeckin 3anpeLueH,
a cama 30Ha cBob6ofHa OT 06beKTOB, KOTOpble Npu
C/lyYaiHOM NonagaHuy Ha HUX CTPYW NOA AaBNEHNEM MOTYT
noBpeanTbLCA U/ CO3AaTb OMACHY CUTYaLMIo.

5. Ctpya Boapl BCcerga AoMmKHa HanpaBnaTbCa NCKNOUYNTENbHO
B pabouy1o 30HY, fiaXe B XOAe NPeABapUTENbHbIX
UCMbITaHWI U MPOBEPOK.

6. Onepatop AOMKeH BCceraa BHUMaTeSIbHO CefuTb 3a
TpaeKTopren OTXOA0B, yAansAeMbIX BOGHOWN CTPyei.

Mpr Heob6XOAMMOCTY, ONepPaTop ACIKEH NPedyCMOTPETb

YCTaHOBKY COOTBETCTBYIOLLMX Nepe6OopoK AnA 3almThl (" Modelo C €@ e
: T ——— e
. II2GExh 1IC T4 Gb
06bEKTOB, KOTOPbIE MOTYT ObITb CITyYalHO 3aaeTbl wiey e IaGExnlICTACh |
7. Bo Bpems BbiNonHeHNA paboTbl onepaTop He AOMKeH tminiePmC__DOC HC D B Y o

OTBNEKATbCA HU MOA KaKyM npeanorom. Ecnn apyrum barpsl C_C_IC_)

\ B Pratissal ~ ot

paboTHMKaM NoHafobUTCA BOWTY B pabouyto 30HY, @ o
OHM JOMKHbI CHaYana AoXAaTbCsA, MOKa onepaTop
MPUOCTaHOBUT PaboTy MO COBCTBEHHON MHILMATUBE, NOCe /( Modello y R —
uero cpasy e 3aABUTb O CBOeM MPUCYTCTBU. C Watico | e (_)‘)
8. B uensx 6e30MacHOCTV Ba*KHO, UTOObI BCE UleHbl KOMaHLbl C D barrst C—)
BCEraa NpeKpacHo 3HanM 0 HaMepeHVAX ApYr Apyra BO \ RS0 =y
n36exaHne ornacHbIX HeAoPa3yMEeHN.
9. Cuctemy BbICOKOTO JaBNeHUA He cefyeT BKYaTh 1 Pnc. 1
CO37aBaTb B HEW JaBNIEHVE A0 TEX MOP, MOKA BCE UNEHDI
KOMaHbl He Gy/yT HaXOANTHCA Ha MeCTe, a OnepaTop He [InA HacocoB, 3aKa3aHHbIX B nenonHeHnm ATEX: 3
HaMPABHT TAPOMOHITOP B CTOPOHY PaGoUeil 30HbI. Mo3. ® Tabnuuka co cneumnanbHO MapKUPOBKOI
B3pbiBo3awuTbl ATEX.
3.5 Bbe3sonacHocTb Nnpu TexobcnyKnBaHun Mo3. @ Tabnuuka ana o6o3HayeHNA BUHTa
cncTembl 3asemsieHus.
1. TexHUYeckoe 06CyKMBaHME CUCTEMbI BbICOKOTO Mpw 3aKaze 3anuacTeii 06A3aTENbHO yKasbIBaliTE
[ABNEeHUs JOMKHO NPOBOAUTLCS C MEPUOANYHOCTBIO, MOQENb, MCNONHEHNE N 3aBOACKOI HOMEP.

npegycMOTPEHHOW N3roToBUTENEM, KOTOPbI MO 3aKOHY
OTBeYaeT 3a Becb y3erl.

2. TexHuyeckoe 06CyKMBaHMe BCEraa AOMKHO BbIMONHATHCA
YMNONHOMOYEHHbIM KBan“dULIMpPOBaHHbIM NEPCOHANOM.

3. MoHTaX 1 IeMOHTaX Hacoca ¥ pasfiyHbIX KOMMNOHEHTOB
[OJIXKEH BbIMOMHATHCA TONBKO YMOMTHOMOYEHHbIM
NepCcoHasniom C NCMoJIb30BaHNEM COOTBETCTBYIOLLMX
NpPUCNoco6aeHN BO N36eXaHMe NOBPEXAEHNA
KOMIMOHEHTOB, @ B 0CO6EHHOCTU - COEAUHEHWIA.

4. [nA rapaHTUM NOMHON HAAEXHOCTM 1 6e30MacHOCTM BCErga
NCNoNb3yTe TONIbKO OPUTrMHabHbIE 3aMyacTy.

5 TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU
MponsBoanTenbHOCTb DaBneHune MowHocTb
Mopent 06/muk n/mvH 06/MuH 6ap 4)ij Ha K.B' KBT n.c.
Atonm (psi)

KT 16 1750 27,4 7,24 500 7250 26,2 35,6
KT 19 1450 30 7,90 500 7250 28,7 39
1750 36 9,5 400 5800 27,9 38

KT 20 1450 35,5 9,40 400 5800 27,1 36,9

1750 42,9 11,33 320 4640 26,2 35,6

KT 22 1450 43,0 11,36 320 4640 26,3 35,7

1750 51,9 13,70 250 3625 24,8 33,7

WK525 1450 22 5,80 500 7250 21,03 28,6
WK531 1450 30 7,90 500 7250 28,7 39
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6 FABAPUTbI N BEC

Fa6ap|/|Tb| 1 B€C HAaCOCOB CTaHAAPTHOI O NCNOJIHEHUA CM. Ha Puc. 2.
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Cyxon Bec 39 Kkr Pue.2
- YKA3AHUA MO SKCNAYATALMM 7.6 PekomeHAyeMble MapKu 1 TURbl Macen

Hacocbl KT B Bepcum ansa BbICOKOro AaBneHunsa
npeaHasHaveHbl Ans paboTbl ¢ GUNLTPOBAHHOM
BOJOW B yC/I0BMAX aTMOCdepbl, He ABNALLenca
NoTeHUMaNbHO B3pbIBOOMACHOM (cm. 1. 9.7), npu
MakcmanbHol Temnepatype 40 °C.

[Lpyrvie XnaKOCTU MOTYT NCMOJIb30BaTbCA TOSILKO MO
odururanbHOMy 0f06pPEHNI0 mexHU4Yeckozo omoena
UK ca1yx 661 MmexXHU4ecKoli N000epPXKKU.

A

7.1 Temnepatypa Boabl

MakcumanbHo fonycTrmasn Temnepatypa Bogbl
cocTaBnset 40 °C. TeM He MeHee, HaCOC MOXET paboTaTb

¢ Bogou npu Temnepatype Ao 60 °C, HO TONbKO
KpaTKoBpeMeHHO. B 3Tom clyyae pekomeHayeTca
NPOKOHCYNBTUPOBATLCA C MeXHUYecKuUM omoesiom
nnu cryx6oi mexHu4yeckouli no00epXKu.

7.2 MakcumanbHoe gaBneHve n

npovsBoOANTENbHOCTb
YKa3aHHble B KaTasiore napameTpbl CYMTAIOTCA MAKCMATbHO
BO3MOXHbIMU XapaKTepucTkamm Hacoca. HesaBucnmo
OT MCMOJb3yeMOi MOLLHOCTY MaKCMMasbHOE AaBfieHNe U
umcno 060pPOTOB, yKa3aHHble Ha NACMOPTHON Tabnunuke, He
MOTYT NpeBbILWaTbcA 6e3 0PMUManbHOIo pas3peLleHns Ha
TO mexHuUYecKko20 omoesna nv c1yx6el mexHu4eckou
noooepXKKu.

7.3 MuHMManbHbIN peXXm BpalleHnA
MuHMManbHas CKOPOCTb BPaLLEeHNsA Hacoca COCTaBNsAeT
100 06/MuH; 6onee HM3Kaa MUHManbHaA CKOPOCTb MOXET
MCMOMb30BaTbCA TONbKO C 0PULMANBHOTO paspeLleHus
mexHu4ecko20 omoesna ynv ciyx6bl mexHu4eckou
noooepKKu.

7.4 LlWymousnyyenne

TecT no 3amepy aKyCTMYeCKoro faBneHnsa oCyLLeCTBIANCA

B COOTBETCTBMU C AvipeKTrBoi 2000/14 EBponelickoro
napnamveHTa n Coseta EBponbl (JupeKTvBo No MalmHHOMY
obopyaoBaHuio), a Takxe cornacHo ctaHaapTy EN-ISO 3744-1995,
NP NOMOLLV KOHTPOJIbHO-M3MEPUTENBbHBIX MPUGOPOB Kacca 1.
OKoHuaTeNbHbIV 3amep aKyCTUYEeCKOro AaBNeHNA JOMKEH
NpPOu3BOANTLCA NOCSIE NOMHON COOPKM MALLINHBI/CUCTEMbI.

Ecnu onepaTtop AomkeH HaxoAMTbCA Ha PAcCTOsHNM MeHee 1 M,
OH [OIIKEH MPUMEHATb CreLuanbHble CpeACcTBa 3aLyTbl OpraHoB
Cnyxa B COOTBETCTBMU C AEVCTBYIOLLMMIN HOPMaMK 1 MPaBuiamu.

7.5 Bubpauun

Mpw BbINOMHEHNY 3amMmepa HAaCOC AOMMKEH ObITb 06A3aTeNIbHO
YCTaHOBMEH Ha MaLUVHe, a SKCNJTyaTaLMOHHbIE XapaKTepUCTUKK
[IOJKHbI COOTBETCTBOBATDL 3aAB/EHHbIM 3aKa3U/KOM.

3HayeHnA JOMKHbI COOTBETCTBOBATb AEMCTBYIOLNM HOPMaM.

Hacoc noctaBnsieTcsi ¢ Macsiom, pacCUMTaHHbIM Ha TeMMNepaTypy
oKpy»atowen cpegbl ot 0 °C go 30 °C.

Huxxe B Tabnue yKazaHbl HEKOTOpPble peKoMeHyeMble BUbl
Macna; 3T Macsia coaep»aT NPUCaaKM A1 yNydLlleHUs 3aluTbl
OT KOPPO3uK 1 yCTanocTHOM NpoyHocTy (cornacHo DIN 51517
yacTb 2).

B KauecTBe anbTepHaTVBbI TAKXKE MOXHO UCMOMNb30BaTb
CMa30Y4Hble aBTOMOOUIIbHbIE TPAHCMICCMOHHbIE Macia

SAE 85W-90.

MpousBoagutenb | Cma3o0y4HbIli MaTepuan

AGIP ACER220

w Agip

Aral Degol BG 220

BP Energol HLP 220

CASTROL HYSPIN VG 220

CASTROL MAGNA 220
- Falcon CL220
-7 7|
r‘] ELF POLYTELIS 220
eIF E./J REDUCTELF SP 220
NUTO 220
TERESSO 220

FINA CIRKAN 220

RENOLIN 212
RENOLIN DTA 220

Mobil DTE Oil BB




MpoussoauTtenb |Cma3o4HbIA MaTepuan

@ Shell Tellus 1 C 220

Shell

Wintershall Ersolon 220
Wintershall Wiolan CN 220

RANDO HD 220

TOTAL Cortis 220

MpoBepbTe ypoBeHb Macsa, @ MPU HEOOXOANMOCTN BOCMOSHUTE
€ro C MOMOLLbI0 Macnor3MepuTenbHoro Lwyma, nos. O, Puc. 3.

MpaBWbHbIN KOHTPONb YPOBHA Mac/ia MPON3BOAUTCA MPU Puc. 3
Hacoce, MeloLLEeM TEMMEPATYPY OKPYXKaloLLEN Cpefibl, a 3aMeHa )
Maca OCyLLeCTBAAETCA NPU Hacoce, pa3orpeTom o pabouei B nio6om cnyuae Macno HY»KHO MEHATb He pexe,
TemnepaTypbl, 1A Yero N3BEKAETCA MaCIOM3MEPUTESbHbIN & yem pas B rofj, Tak Kak npu OKNcneHum ero
wyn, no3. @, a 3atem Npobka, nos. @, Puc. 3. CBOICTBA YXyALIAIOTCA.
Macno Heo6XoAMMO NPOBEPATL M 3aMEHATD, KaK YKa3aHo B y
Ta6nLe Ha Pyc. 14 B pasaene 11 Ecnun TemnepaTypa okpy»<atoLern cpefibl BbIXOANUT 33 PamMKi
H i pasa : amnanasoHa ot 0 °C go 30 °C, cobniogainTe ykasaHUs Ha
Heobxoanmoe KonnuyecTBo COCTaBNAET ~2 NnTpa.
HVXenprBeLeHHOM rpaduke, yumTbiBas, YTO MUHMManbHas
PasmecTuTe ycTaHOBKY TakM 06pa3om, UTobbl BO BA3KOCTb Mac/a JomKHa cocTanatb 180 cCr.
BpeMs paboTbl Hacoca TemnepaTypa Macia H1 B KOem

cnyyae He npesbiwana 100 °C (212 °F).

Mcnonb3ynte aaTumk TemnepaTypbl, KOTOPbIN
HeobXOMMO BCTaBUTb B CJIVBHYIO MACIIsIHYIO MPOGKY,
nos. @ Puc. 3.

Cm. pykoBoacTtso «B3PbIBO3ALLTA ATEX».
BHUMAHMWE! icnonb3ynte macno ¢ TemnepaTypom
BOCMIameHeHu A Bbiwwe 200 °C.
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Ipad K 3aBNCUMOCTI BA3KOCTM OT TEMMNEPaTYpbl OKpY»KaloLleil cpefbl
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Temnepartypa okpy»atowen cpeppi (°C)

cneyumanbHbIX eHTpax.

A

8 NATPYBKU N NOACOEANHEHUA

Hacocbl cepum KE (cm. Puc. 4) nmetor:

® 2 BcacbiBatowmx natpyoka «IN» pasmepom 1" Fas.
MpaBunbHas paboTa Hacoca He 3aBUCKT OT TOrO, K Kakomy
13 ABYX NaTpybKOB NOAKIOYAETCA NIMHWA; HENCMOMNb3yeMble
naTpyoKM HY>KHO rePMETUYHO 3aKPbITb.

@ 2 HarHeTatowmx naTpybka «OUT» pasmepom 1/2" [as.

Puc.4
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OTpaGOTaHHoe Macsno HeOGXOAIIIMO nomMecTUTb B cneunasbHylo eéMKOCTb 1 obGecneyunTb ero yTunnnsayuio B

He ponyckaiiTe nonagaHua macsia B OKpy»KaloLLyio cpeay.

9 YCTAHOBKA HACOCA

9.1 YcraHOBKa

Hacoc Heo6xoAMMO 3aKpenuTb B FOPU3OHTANIbHOM MOJIOXKEHN
npvi NOMOLLY CreLmasibHbIX ONMOPHbIX HOXeK C pe3bbon
M12x1,5; 3aTAHWTE BUHTbI MOMEHTOM 3aTAXKM 80 HMm.
OcHOBaHMe JOJIKHO ObITb M€aNbHO POBHBIM 1 JOCTAaTOUHO
YKECTKUM BO U36eXKaHune Npornbos 1 Nepekocos
coefMHNTENbHON OCK HAacOCa/TPaHCMICCHK, KOTOPble MOTYT
BO3HUKHYTb 13-3a Nepefays MOMeHTa BO BpeMs paboTbl.
KpenneHue y3na K nony He JOMKHO ObITb KeCTKUM: MeXay

HVM 1 MONIOM HEO6X0AMMO NOAJSIOKNTb aHTUBMOPALMOHHbBIE
3NIEMEHTBI.

OTHOCWTENbHO HECTAaHAAPTHDBIX CllyYaeB NPYMEHeHNs
obpallanTecb B mexHu4eckuti omoes N cepeucHyIo cIyX06y.
[inA ynpoLyeHrs yCTaHOBKU Ha Hacoce npeAycMoTpeHa
noabemHas cKoba, CM. PUCYHOK HUXKe.




Ecnv noHagobuTca CHATD ee, 3aKpoliTe pe3bboBoe oTBEpCTME
NPo6KOI, KOTOPasA BXOAWT B KOMIMJIEKT MOCTABKY, BO 13bexKaHue
nonaAaHuaA rpsasmn B NepeHIoo YacTb KapTepa.

3asemneHmne: Heo6xoAVMO NPUKPENUTb
3a3eMnIALWMIA Kabenb K HAacoCy C MOMOLLbIO BUHTa
M6 INOX 13 Hep»aBetoLLel cTanu 1 3ybuaToi Lwanbbl
13 HepKaetowein ctanu INOX, 0603HaueHHbIX
sTnKeTKol MKEJTTOTO yBeTa. CM. pyKOBOACTBO
«B3PbIBO3ALLTA ATEX».

BmecTto cnye6Hol npo6Ku, cnyallen ana
3aKpbITUS MaC/IOHANIVIBHOrO OTBepCTUs (KpacHoro
LiBeTa) 1 pacnosioXKeHHOW Ha 3aAHel KpbiLKe
KapTepa, yCTaHOBMTE Mac/ion3MepuTenbHbIi
Lyn, NpoBepyB UM KONNYECTBO Macna.
Heobxoammo obecneuntb NOCTOAHHBIN JOCTYM K
Macnov3MepUTesIbHOMY LYY, AaxKe Koraa y3en
YCTAHOBJIEH.

Ban Hacoca (BOM) He fonKeH ObITb XKeCTKO
coefiiHEeH C y3/1I0M ABUraTens.

PekomeHayeTCs MCNoNb30BaTh CrefytoLue BUbI
TpaHCMMCCHK:

rMAPaBAMYecKyto ¢ dnaHuem; 4fisA nonyyeHns
MHPOPMaLIMK O NPaBUIbHOM MCMOJIb30BaHNM
obpallanTecb B mexHu4yeckuli omoesa unu
cnyx6y mexHu4eckoli N000epKKu;

KNMHOPEMEHHYIO;

C KapAaHHo nepegayei (cobniopainTte
MaKcMMarnbHble 3HaueHnsa paboumx yrnos,
peKkomeHyeMble N3roTOBUTENAMMN)

c ynpyroii mydTon

B nto6om ciyyae MOHTaX TPaHCMUCCUW JOMKEH
COOTBETCTBOBATb BCEM TEXHNYECKUM NMPaBUIaM

BO M36exaHue olWmnboK 1 c6oeB B paboTe
COEAVHUTESNbHBIX AeTaNel, a TakKe Ype3MepHOro
M3HOCQ, NMOBbILLEHVA TEMMNepPaTypbl /U OMaCHbIX
MOJIOMOK, CO3[aoLLMX YrPo3y BOCMNaMeHeH s 1
B3pbiBa. Cm. pykoBoacteo «B3PbIBO3ALLTA ATEX».

9.2 HanpaBneHue BpalwjeHuna

HanpaBneHl/le BpaweHnAa yKasaHo CTpenKOIZ, paCI'IOJ'IO)KEHHOI7I
Ha KapTepe pAaaom C NpnBOAHbIM BaJ1IOM.

Ecnn ctosatb JINLOM K TONTOBKe HaCoCa, TO Hanpas/ieHne
BpALLEHMA [OMKHO ObITb, KaK Ha Puc. 5.
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JIEBAA CTOPOHA
no 4acoBoli CTpenke

MPABAA CTOPOHA
NpoTNB YacoBOMN
cTpenku

Puc.5

9.3 N3meHeHme Bepcun

Hacoc cunTaeTca nmeioLmm NpaBoCTOPOHHIO0 BEPCUIO B
cnepyoLlem cryyae:

ec/iv CMOTPETb Ha HAaCOC CO CTOPOHbI FONTIOBKU, XBOCTOBUK BOM
BaJla Hacoca pacrnonaraeTca C NPaBoyi CTOPOHbI.

Hacoc cunTaeTcs meioLum N1eBOCTOPOHHIO BEPCUIO B
cnepyoLlem cryyae:

eC/IM CMOTPETb Ha HaCOC CO CTOPOHbI FOJTIOBKU, XBOCTOBUK BOM
BaJla Hacoca pacrnoaraeTca C JIeBOW CTOPOHbI.

MPUMEYAHUE Ha Puic. 5 n3obpakeHa npaBOCTOPOHHAA BEPCUS.

N3meHATb BepcCnio Hacoca MOryT TOJIbKO
& KBanIlld)llll.lllIPOBaHHble N yNnoJIHOMOYeHHble

cneymanucTbl, CTporo cobniopan cnepyowmin

nopApoK:

1. OtpenuTe rmapaBnyecKyto 4acTb OT
MexaHNYeCKoW, Kak yKka3aHo B rnase 2, nap. 2.2.1
Pykoesodcmea no pemoHmy.

MoBepHUTe MexaHUYecKyto YyacTb Ha 180°
YCTaHOBWTE TbISIbHYIO KPbILLKY KapTepa TakuM
06pa3om, YTo6bl MaCIOU3MEPUTENBHbIN Ly

6bl1 MOBEPHYT BBEPX; NepecTaBbTe NMoLgbeMHY
CKOOY, BCTaBbTE COOTBETCTBYHOLLME 3arMYLLUKU B
OTBEPCTNA B BEPXHE YacTu KapTepa U1, HakoHell,
NpPaBUIbHO YCTaHOBWTE NMACMOPTHYHO TabINUKY Ha
CBOE MOCafjO4YHOE MECTO Ha KapTepe.

Y6epuTechb B TOM, YTO HIPKHUE ipeHa)KHble
OTBEPCTMNA Ha KOXKYXe, PacnosioXKeHHble
HanpoTUNB NOpLUHEN, OTKPbITbI U He

3aLMLLeHbl NNacTMKOBbIMU 3arnyLwKamu,
npeAyCcMOTPEHHbIMN ANA NpeAbiAyLiel Bepcnn.
CoefMHMTE rMAPaBANYECKYIO YacTb C
MexaHN4YeCKoW, Kak yka3aHo B rnase 2, nap. 2.2.5
Pykoesodcmea no pemoHmy.

A

9.4 'mapaBnnueckne coegnHeHNA

YT06bI M30nMpoBaTb 060PYAOBaHME OT BUOPaLUIA,
NPOV3BOAMMBIX HACOCOM, MEPBbIV YYaCTOK MPUEraloLLero
K Hacocy Tpy6onpoBopa (Kak BcacbiBaloLLEero, Tak v
HarHeTaTe/lbHOr0) PEKOMEHAYETCA N3rOTOBUTb W3 LUNAHTOB.
YuacTok BcacbiBaloLLen TpyObl oMmKeH ObITb HACTONbKO
MPOYHBIM, YTOObI He 1eOPMIMPOBATLCA MO BO3LENCTBMEM
CO3[aBaeMOro HaCOCOM Pa3pPEXEHNS.

9.5 MuTtaHmne Hacoca
[ina makcmanbHoro ynyutieHvsa oobemHoro KIJ sbicoTta
cTonba XMAKOCTU Ha BCacblBaOLMM NaTPyOKOM [OMKHA
COCTaBnATb He MeHee 0,2 MeTPoB.
OTHOCUTENbHO BbICOTbI CTONGA XKNAKOCTI Noj
& BcacbIBaloLWMM NaTpy6Kom (oTpuuaTenbHOro
npu6opHoro aaBneHunn) obpaiainTecs B
mexHuYeckuii omoes1 NN cepeucHyo cyx6y.
9.6 JInHmna BcacbiBaHUA
[lna ncnpaBHOW PaboTbl HACOCa SIMHUS BCACbiBAHUS AOMKHA
MMeTb creflyloLime XxapakTepucTuKu:
1. MUHVManbHbIV BHYTPEHHWI ANAMETP - KaK YKa3aHo Ha

rpaduike B n. 9.9 v B M060M Criyyae He MeHee BHYTPeHHEero
AvameTpa rofoBKu Hacoca.



: CrieguTe 3a Tem, UTOGbI Ha TPy6e He 06Pa3oBbIBANNCH 6. He pekomeHzyeTcs ncnonb3oBaTh KianaHbl Venturi nméo

NIOKasbHbIE CY>KEHVIS, KOTOPbIE MOTY MPUBECTM K VIHXKEKTOPbI 1A BCaCblBaHNA MOIOLLIIX CPEACTB.

MafeHyio Haropa C NoCMenyHoLLei KaBUTaLyeil. 7. He peKomeHpyeTcs UCMonb30BaTh JOHHbIE KNanaHbl 1160
KaTeropuuecku nsberaiite koneH nog yriom 90°, Apyrve UMbl ORHOHAMPABEHHDIX KIlanaHoB.
NOACOSANHEHMA APYTYX TPYBONPOBOAOB, CyKeHMi, 8. He HanpagnsiiTe BbIGPOCHI 113 6aliNacHoOro Knanawxa
06paTHbIX YKITIOHOB, NOAKOBOO6PA3HbIX U3rM6OB 1 HENOCPEACTBEHHO B JIMHUIO BCAcbIBaHNA.

«T»-06PasHbIX COEAUHEHMNI. 9. [pepycmoTpuTe cneuranbHble NepPeropoaKy BHyTpN

6aka ¢ Tem, UToObl MOTOK BOAbI, MOCTYMaoLWWi 13
6aiinacHOro KnarnaHa v IMHUM NoJAauV XXUAKOCTY B 6ak, He
CO3[aBasn 3aBMXPEHNI U BOAOBOPOTOB B6/IM3M MecTa
NoACOeAVHeHA TPYObI, NUTAIOLLEN HAaCcOC.

10. MNepepn noacoeanHEHNEM NIHUM BCACbIBAHUA K HACOCY
y6eauTech B ee naeasnbHON YNCTOTE U3HYTPN.

2. JlnHua ponmxHa pacnonaratbcA Takum o6pa3om, 4Tobbl
n3beratb BO3HNKHOBEHVISl KaBUTaLUN.

3. JlnHuA ponxHa ObITb MAeanbHO repMETUYHON U COXPaHATb
MOJHY0 rePMETUYHOCTb Ha NMPOTAXKEHUN ANINTENIBHOTO
BpPEMEHM.

4. CnepuTe 3a Tem, UTOObI NPY OCTAaHOBKE Hacoca He
NPOUCXOANIIO OMOPOXKHEHMA, AaXKe YaCTUYHOTO.

5. 3anpelyaeTcs Mcnonb3oBaTb GUTUHTL
rMaPOANHAMNYECKOTO TUMA, 3-X UK 4-x XxofoBble MydTb,
nepexofHble yCTPOWCTBA, NaTPyOKM C raiikon 1 T.n.,
MOCKOJIbKY OHU MOTYT OTPUMLATENIbHO NOBNVATL Ha pabouve
XapaKTepuCTMKM Hacoca.

9.7 OunbTpauusa
Ha nvHmm BcacbiBaHVA Hacoca HEOOXOAVMO YCTaHOBUTL 1 GUNBTP, PAcNoNOXKMB ero, Kak nokasaHo Ha Puic. 6 n Puc. 6/a.
C perynnpyruwmum KnanaHom c py4yHbim npnsogom

Bxop 1 Ounbrp N1
2 MopuwHeBoWM Hacoc
— bak nutaHuna 3 Makomerp .
4 lpepoxpaHUTeNbHbIN KnanaH
5 PyuHoW perynupylowmin KnanaH
1 2 3 4

\i/ OO0 OO0 |_| g

5
Bannac
Puc. 6
C perynmpyowum KianaHom ¢ THeBMaTU4eCKuM NpuBoAOM
Bxon 1 Ounbrp No1
2 MopuwHeBol Hacoc
B 3 MaHomeTtp
aK nuTaHna 4 lMpepoxpaHUTenbHbIN KnanaH
5 THeBMaTM4YECKUI perynnpyowmin KnanaH
1 2 3 4 5
Bbannac

Puc. 6/a
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OUnbTp HYXKHO YCTAHOBUTb Kak MOXHO 6/MXe K Hacocy,

obecneuns NpocTol AOCTYN K HeMy Ana KOHTpons. OH JoMXeH

06n1afaTb CeayoLWIMI XapakTePUCTKaMU:

1. MurHMManbHas Npon3BOANTENbHOCTL B 3 pa3a 6onblue
NpOn3BOANTENBHOCTY HACOCa, yKa3aHHO B ero Tabnunuke
TEXHUYECKMX AaHHbIX.

2. [InameTp BXOAHDBIX/BbIXOHbIX OTBEPCTWI He JOMKEH ObITb
MeHblLLe JuameTpa BcacbiBatoLLero natpybka Hacoca.
3. CreneHb ¢punbTpaymm - ot 200 1o 360 MKM BKIIHOUUTENBHO.

[ina npaBunbHON paboTbl HACOCa HYXXHO
3anaHNPOBAThb NePUOANYECKYIO YNCTKY
$unbTpOB B 3aBUCMMOCTI OT paKTMUeCcKoro
nonb30BaHNA HaCOCOM, B TOM uYuciie oT
KONn4ecTBa UCMOoNb3yeMoli BoAbl U peanibHbIX
yCnoBumii 3acopeHus.

A

9.8 JInHmnA HarHeTaHuA

[nsa npaBUNbHON YCTAaHOBKU JIMHUN HAarHeTaHusA cobnioganTte
cnepyoLive npasuna:

1. BHyTpeHHU grameTp TpyObl JOMKEH NMETb AOCTAaTOUYHbIE
pa3mepbl, 4To6bI 06ecneunBaTb NPaABUIbHYIO CKOPOCTb
XMpKocTn, cM. rpadumk B . 9.9.

lMepBblIii y4acTOK TPYObl, MOACOEAVHEHHbIN K HAacoCy,
JOMKeH ObITb r’MOKMM, UTOObI M30/IMPOBATL BCO OCTASIbHYIO
YCTaHOBKY OT NPOV3BOAVMbIX HACOCOM BMOPaLA.
Monb3ywnTech Tpy6amu 1 GUTUHIraMK A1st BbICOKOTO
JaBNieHUs, KOTopble 06ecrneunBatoT BbICOKMIN YPOBEHb
6e30MacHOCTU B NII06bIX Paboumx yCnoBUAX.

Ha nuHWmM HarHeTaHuA ycTaHOBWTE KianaH MakCUMasbHOro
JaBneHus.

Monb3yTecb MaHOMeTpamu, MpeAHa3HauYeHHbIMU ANA
BblAEPXKMBaHNA MySIbCUPYIOLLEN Harpy3KK, CBONCTBEHHON
MOPLUHEBbIM HAaCOCaM.

Ha ctagun npoekTnpoBaHuA ceayeT yuecTb BO3MOXHOCTb
CHVPKEHWA HANopa Ha JIMHWK, Bbipa<atoLLeicsi B naieHnn
[aBNieHUs BO BpPems paboTbl MO CPAaBHEHMIO CO 3HAUYEHMEM
[aBNieHNA, 3aMepeHHbIM B Hacoce.

B Tex cnyyvasx, Koraa nynbcauus, KOTopas nepefaercs

OT HacoCa B JINHWIO HarHeTaHWs, MOXET OKa3aTbCA
BPeAHOW U HeXKenaTenbHOWN, He06XOANMO YCTaHOBUTb
aMopPTK3aToOp NyNbCaLK, UMEIOLLMIA COOTBETCTBYIOLLNE
pa3mepbl.

9.9 Pacuet BHyTpeHHero guamerpa

Tpy6onpoBoga
[inA onpepeneHna BHyTpeHHero fnameTpa TpybonpoBoaa
PYKOBOZACTBYMTECH CleAyoLMM rpaprikom:
BcacbiBalowuii Tpy6onposog
C pacxoiom ~ 52 n/MyH 1 ckopocTblo BoAapl 0,5 m/c. JInHug,
coefuHsOLWan 06e LWKasbl, MepecekaeT LeHTPabHYH0 WKany
(Ha KOTOpOW YKa3aH AnaMeTp) B TOUKE CO 3HaUYeHNEM ~ 45 MM.
HarHetarowumin Tpy6onposop,
C pacxofom ~ 52 n/MUH 1 CKOPOCTbIO BoAbl 5,5 M/c. JTuHua,
coefuHsAOLWan obe LWKasbl, NepecekaeT LeHTPanbHYyHo WKany
(Ha KOTOpOI YKa3aH AvameTp) B TOUKe CO 3HaueHnem ~ 16 Mm.
OnTuMmanbHasA CKOPOCTb:
- [Mpw BcacbiBaHUK:
- [lpwv HarHeTaHUK:

<0,5m/c.
<5m/c.
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i/d (mm) DN

.
>

A (Cm2)

V (m/s)

linea di aspirazione

0,25
0.3

0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1.2

| linea di mandata

/
\
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0.1

lpaduk He yunTbIBaeT conpoTmBeHune Tpyo,
KJlanaHoB, NajieHne Haropa 13-3a AJINHbI
Tpy6ONpPOBOAOB, BA3KOCTb NEPEKaUuBaeMoi
XKUIKOCTU 11 ee TeMnepaTypy.

Mpn HeobxoaUMOCTM ObpaLLaiTecb B mexHu4YecKull
omoen VN cepeuUCHYIO CIyXK0y.

9.10 KnuHopemeHHas nepepava

Hacoc MoxkeT nprBOAnUTbLCA B ENCTBME CUCTEMON KITIMHOBbIX
pemHen.

[na 3TMx mogenen HaCOCOB PeKOMEHAYETCA NCMOMb30BaTb

3 pemHs ¢ npodunem XPB (16,5x13 3yb6uaTble), 1 TONbKO ANA
LANVTENbHbBIX NMeprOLOB UCMOMb30BaHKA - ¢ Npodunem XPC; kak
XapaKTepUCTUKM, TaK U 3HaUeHMe nepesaBaeMoi MOLWHOCTY
[NA KaXKOoro PeMHsA MOXXHO NPOBEPUTL Ha Anarpamme Ha

Puic. 7 B 3aBMCMMOCTM OT Umcna 060poTOB, 0ObIYHO 3asiBNIAEMbIX
N3roToBUTENEM.

MuHVMManbHbIA AnameTp BeOMOrO LWKMBa (Ha Basny Hacoca):

> 160 mm.

PapgunanbHasa Harpyska Ha Bas He JOfIXKHa NpeBbILWaTh

4500 H (3HaueHue, HeobxogMmoe Ana onpeaeneHus niaHa
KOMMOHOBKMN). [epefaya cuntaeTca noaxopALlen B Tom
Cflyyae, eciv AaHHaA Harpyska npunaraeTca Ha MakcManbHOM
paccToaHnn a=50 mm oT 6ypTiKa Bana (BOM), Kak yka3aHo Ha
Puc. 10.

A

B cnyyae pa3mepoB, OTINYHBIX OT YKa3aHHbIX
BbllLle, OOpalLaiiTec B mexHu4eckuii omoen vnu
cepeuCcHYIo ciyx6y.
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9.11 OnpepeneHvie TpaHCcMUCCUN

Bo nsbexkaHne aHoMasibHOM paAvanbHON Harpy3Km Ha Bas

1 COOTBETCTBYIOLNIA MOALLMMHNK, BbINONHAWTE CregyioLne

yKazaHus:

a) [pyMeHANTe WKUBbI AN1A KNMHOBbIX PEMHEN, pa3mepbl
KaHaBOK KOTOPbIX COOTBETCTBYIOT peKOMeHAALMAM
/ yKa3aHWAM N3roTOBUTENA NCMOSb3YeMOro PemHs.
Mpw oTCyTCTBUN yKa3aHUI PyKOBOACTBYMTECH Prc. 8 n
Tabnuuen Ha Puc. 9.

o
R, 100 E—*—f
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OAIIIHapHaiI KaHaBKa Heckonbko KaHaBOK

oy,
R;100

Puc. 8
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Pazmepbl (B MM)

CeyeHvie pemHsA cornacHo cmeon DIN XPB/SPB XPC/SPC
DIN 7753 yactb 1 n B.S. 3790 cumeon B.S./ISO SPB SPC
CeyeHune pemHsa CornacHo cumeon DIN 17 22
DIN 22151 B.S. 3790 cumeon B.S./ISO B C
LnpwuHa wara b, 14,0 19,0
YBeNMueHHas WUpHHa KaHasku b, = | & 3% 189 263
i 17 a=38° 19,5 273
C 8,0 12,0
PacctoaHne mexxay KaHaBKamu € 23+04 31+£0,5
f 145+0,8 20,0+1,0
YBenvueHHas rnybuHa KaHaBKU L 22,5 31,5
a 34° | pnA pacyeTHoro AnameTpa dW ot 140 o 190 o1 224 no 315
o | KNMMHOBbIE PEMHU Y3KOrO CeYyeHnsA
. DIN 7753 yactb 1 > 12y 2B
a 34° | pnA pacyeTHoro AnameTtpa dW ot 112 go 190 ot 180 go 315
o | KNMHOBbIE PEMHM KNTACCUYECKOrO CeYeHunn
38 DIN 2215 > 190 >315
Honyck gna a = 34°-38° +1° + 30’
LLIknBbl ana b2 ana KonvyecTsa KaHaBOK Z 1 29 40
b2=(z-1)e+2f 2 52 71
3 75 102
4 98 133
5 121 164
6 144 195
7 167 226
8 190 257
9 213 288
10 236 319
11 259 350
12 282 381
Cob6ntofanTe MUHUMANbHBIN AVAMETP WKKBA.
3anpeLlaeTca NCnosib30BaTb AN MHOFOCIONHBIX KIIMHOBbLIX PEMHEN. Pnc.9
6) MMonb3yiiTecb pemHAMM ¢ Bbicokum KM, Hanpumep, XPB
BMecTo SPB, nockonbKy B 3TOM cilyyae notpebyetca
MeHbLLee KONM4eCTBO peMHell Npy OANHAKOBOM
nepenaBaemMol MOLLHOCTY, YTO B CBOIO ouepeb COKPaTUT
paccTosHVe MeXay Pe3yNbTUPYIOLLEN MO U ByPTIKOM
Bana (BOM) «a» Ha Puc. 10.
Byptuk Bana
a
| (BOM)
=O=0 |
— = X
=) | 8§ |
o A s |
- RS ! linh
Puc. 10
B) HatAHuTe pemHM B COOTBETCTBMM C YKa3aHUAMM ) Hartarmeante pemeHb B Hanpas/ieHWK, yKa3aHHOM Ha

Puc. 9, B cniyyae ocobbix noTpebHocTel obpaTnTech
B mexHuYyeckuii omoes unv cayx6y mexHuyeckou
NoodoepXKKuU.

ObecneybTe BblpaBHVBaHVE KAHABOK BEAYLLETO 1
BE[JOMOTO LLIKNBOB.

N3roTOBUTENSA; CINLWKOM 60MbLUIOEe 3HAUEeHWe NpuBeLeT K
AHOManbHOW Harpy3Ke Ha NOALMMHKK, COKpaLLaloLLen ero
CPOK Cy>KObl 1 BeAyLUel K NpexxaeBpeMeHHOMY N3HOCY
LWKKMBa. HaTAXKeHMe 3aBUCUT OT Pas/iNyHbIX MepeMeHHbIX e)
BE/INYMH, YKa3aHHbIX B M. 9.12.

r) EctecTBeHHbI BONYCK ANNHBI peMHA cocTaBnaeT = + 0,75%;
NnosToMy 2 peMHA cneflyeT npuobpeTtaTb B KOMMIIEKTE.
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9.12 PacueT cTaTMyecKkoro HaTsXKeHuA pemHen
CTaTnuyeckoe HaTaKeHne 3aBUCUT:

a) OT MeXKoCeBOro pacCToAHUA MeXay ABYMA LUK/BaMU
(annHa pemHs).

OT Harpy3Ku, CO34aBaeMO CTaTUUYECKNM HaTAXKeHeM
pemMHs.

OT KonmyecTBa pemMHei.

OT yrna oxBaTa HaUMEHbLUEro LWKNBaA.

) OT cpenHeln ckopocTu.

e) OT apyrvx npuymH.

Ha gnarpamme Ha puc. Puc. 11 ykasaHbl 3HaueHuA
COOTBETCTBYIOLLErO CTaTUUECKOr0 HaTAXKeHVA A1 peMHel C

npodunem XPB B 3aBUCUMOCTN OT MEXKOCEBOTO PACCTOAHNA.
24

6)

B)

r)

22
216

N
=]

144

10,8

nporn6 peMmHs, Mm

75

@

te

2
200

300 400 500 600 70O 800 900 1000 1100 1200 1300

Lf = mexxoceBoe paccTosHue, MM
Puc. 11
BbiBOA: Npn MexoceBOM paccToaHnm 600 MM 1 B NPUCYTCTBUMN
AVHaMOMETpPa, NPUNOXKNB Harpy3Ky 75 H K 0Tpe3Ky pemHs, Kak
nokasaHo Ha Puc. 12, nonyuntcs nporub «te», CoCTaBnsoLWmin

npunénusutenbHo 10,8 Mm.

Lf = mexoceBoe paccTosiHue Puc. 12
te = nporn6 pemHsa

Fe = puHamomeTpmnyeckas Harpy3ska 75 H
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Mpumeyanne, Ecnvi HET VHBIX YKa3aHWI N3rOTOBUTENSA PEMHEN,
KOHTPO/b HAaTAXKEHNA 1 COOTBETCTBYIOLLYIO MEPEHATAXKKY
HY>KHO MPOBOANTb He paHblue, YeM Yepes 30 MUHYT nocne
3arycKa; 3To BpeMsi He0OXOAUMO 1A HOPMAJIbHOW MPUTUPKI
pemMHet. MpaBurnbHOE HATAKeHNE 06eCneUnT ONTUMANbHBIN
KM 1 MakcMasbHbliA CPOK CIY»KObI.

Mpumeyanue, Mpy HEO6XOAMMOCTI IGO0 BO BPEMS MPOBEAEHMS
NMIaHOBOro TEXOOCTYKMBAHWA HAKOTa He 3aMeHAINTEe PpeMHU Mo
OTAENbHOCTM: MPOM3BOANTE 3aMeHY BCEro KOMMIeKTa.

9.13 Mepepaua mowHoCcTM co BTOpOoro BOM
Mo 3anpocy Hacocbl KT B Bepcun AnA BbICOKOro AaBneHUA
MOTFYT MOCTaBAATLCA CO BCMIOMOraTe/lbHbIM Basiom oTbopa
MOLLHOCTM C MPOTUBOMOJIOXKHOW MPUBOAY CTOPOHbI (Nepefaya
MOLLHOCTK OT BTOporo BOM).
Bo3morkHble cnocobbl nepefaum:
+  KIMHOpeMeHHas
«  crnomoubio MydTbl.
Mpwn KNMHOPeMeHHON Nepefaye MakCMManbHbIN
nepefaBaeMblii MOMEHT COCTaBnAeT
20 Hm, uTo cooTBeTCTBYET:
4,1 n.c.npn 1450 06/MuH;
5,0 n.c. npn 1750 06/MuH.
B cnyuae mydTbl MakcMMarnbHbIN NepefaBaemblii MOMEHT
cocTaBnsert:
40 Hm, uTo COOTBETCTBYET:
8,2 n.c. npu 1450 06/MuiH;
10 n.c. npn 1750 06/MuH.
KnnHopemeHHas nepepfaya cunTaeTcA BEPHOW, C/n
& HaTAXXeHVe PeMHA NPONCXOANT Ha PacCTOAHUN
He 6onee 18 MM OT BypTrKa NpucrocobneHus,
YCTaHOBNEHHOIO Ha KoseHuaTbIii Ban (cM. Puc. 13);
MVH. IMaMeTp NpUMeHaemoro Wwkmea @ 100 Mm.
Ecnu nepepava npoussoamntca yepes myogry,
yAensnTe noBblleHHOe BHYMaHVe MNOHOMY
BblpaBHVBaHUIO BO 136exaHne BO3AeCTBUA
ronepeyHbIX CUJ Ha BaJl Hacoca.

18 Max.

| -

AN

Puc. 13

OTHOCUTENBHO Apyrnx I'IpVIMEHeHVIIh, He YKa3aHHbIX
Bbille, o6pau4a|7|Ter B mexHu4yecKuli omaoesn unu

cepeuCHYIo clyx6y.
10 3ANYCK U PABOTA
10.1 MpepBapuTenbHbie NPOBEPKU

Mepen 3anyckom ybeanTech B TOM, YTO:
JInHunA BcacbiBaHUA NOAK/IOYEHa N HAXOANTCA
& nog pasneHunem (cm. nap. 9.4 - 9.5 - 9.6), Hacoc
HUKoraa He flomkeH paboTaTb BCyXxylo.
1. TepMeTUUYHOCTb NNHMM BCACbIBAHUSI COXPAHAETCSA 1 Noce
NPOACIKUTENBHON SKCMNNyaTaLmn.
Bce oTceuHble KnanaHbl (ecniv yCTaHOBEHbI) MeXay
VNCTOYHUKOM MUTAHMA 1 HACOCOM MOSTHOCTHIO
OTKpPbITbI. JINHUA HarHeTaHWA MeeT cBOOOAHbBIN
B, obecneumnBatoLLmii GbICTPbIN BbIXOA BO3YXa,
NPYCYTCTBYIOLLErO B FOSIOBKE HACOCA, YTO CNOCO6CTBYET
6bICTPOMY HamnoIHEHMIO Hacoca.

Bce d)I/ITI/IHFI/I n coeagnHeHNA Ha JIMHNAX BCaCblBaHUA N
HarHeTaHmA NPaBUNbHO 3aTAHYTbI.



4. [onyckn coegrHeHU BAOMb OCU HAaCOC/TPaHCMUCCUA
(nepekoc nonymy®dT, HaKNOH KapAaHa, HaTsKeHre
peMHeNn 1 T.M.) OCTaloTCA B NpeAenax, NpefycMoTpPeHHbIX
N3roToBUTENEeM TPAHCMUCCUN.

5. Macno B Kopnyce Hacoca HaXOAUTCA Ha NPaBUSIbHOM
YPOBHE Npu NPOBEpPKe C MOMOLLbIO CNeLnanbHOro Lwyna
(no3. @, Pric. 14) nnu, TONbKO B NCKIIOUMTENIBHOM Cllyyae,
C MOMOLLbIO MHAMKaTOPa YPOBHA (No3. @, Puc. 14).

Puc. 14

B cnyuae gnuTenbHOro XxpaHeHWA Ha cknage
WY NPOAOCIKNTENIbHOTO NPOCTOA NpoBepbTe
MNCNpPaBHOCTb BCaCbIiBaOLMX I HarHeTaTeNbHbIX
KNanaHoB.

10.2 3anyck

1. Tpv nepBom 3anycke y6egutech B NpaBUnbHOCTY
HanpaBeHVA BpaLeHUA 1 3HaYEHWA Hanopa.
3anycTrTe Hacoc 6e3 Kakon-Nnbo HarpysKu.

w N

4. YbepnTecb B TOM, YTO BO BpeMs paboTbl peXknM BpaLLeHMs He
NPeBbILIAET 3HAYEHUIA, YKa3aHHbIX Ha 3aBOACKON Tabnnyke.

5. Tepep Tem, Kak co3gaBaTb JaBneHNe B HacOCe, AanTe emy
nopaboTtaTb B TeYeHNEe MUHUMYM 3 MUHYT.

6. Tlepen Kaao OCTAHOBKOM Hacoca HEOBXOAMMO COPOCUTbL
[aBnieHne [0 HyNA Npv NOMOLLM PeryimpoBOYHOro
KnarnaHa Inbo BO3MOKHbIX YCTPOWCTB AnAa cbpoca n
YMEHbLINTb ;O MUHMYMA YCSI0 060POTOB (NprBOf Ha
6a3e 3HOOTEPMUYECKOTO ABUraTeNs).

11 MPOOUNAKTUYECKOE
TEXOBCNYXUBAHUE

[na obecneyeHnsa BbICOKO HaeXXHOCTU 1 3PEKTUBHOCTU
Hacoca cnepyeT cobniofaTb NEPUOANYHOCTb TEXHNYECKOTO
06CNy>KMBaHWS, yKa3aHHY10 B TabnuLe.

Y6enutech B TOM, YUTO obecrneunBaeTca NpaBuibHbIA Hanop.

NPOOUNAKTUYECKOE TEXOBCNYKUBAHUE

Yepes kaxkgble 500 yacoB | Yepes kaxabie 1000 yacos

MpoBepKa ypoBHs Macna 3ameHa macna

MNpoBepka/3ameHa:
KnanaHbl
Cepna KnanaHoBs
Mpy>KUHbI KNanaHoB
Hanpasnatowue KnanaHos

MNpoBepka / 3ameHa*:
YNnoTHeHNA BbICOKOTO
JaBreHuns
YNnoTHeHVA HU3KOTO AaBNeHNA

BHUMAHMUE! 3ameHANTe NOLLWNNHUKA 1

@ COOTBETCTBYIOLYME YNNIOTHAIOLME KOJbLia Yepes
Kaxxgble 2000 yacoB paboTbl.
Mepuogunueckn NPoBoAMTE MPOBEPKIM B PamMmKax

YUCTKM 1 TexobcnyxmnsaHma Hacoca. CM. pyKoBOACTBO
«B3PbIBO3ALUATA ATEX>.

12 NOCTAHOBKA HACOCA HA
XPAHEHUE

12.1 AnnTenbHbIN NPOCTON

Ecnu Hacoc 3anycKaeTcs BrepBble nocne

E MPOAOMKMTENBHOTO Neprofa C MOMEHTa MOCTaBKM,
TO Nepeq ero BKIYEHEM HEOBXOAMMO NPOBEPUTD
YPOBEHb Mac/a, 0CMOTPETb KilanaHbl B MOPALKeE,
yCTaHoBNIeHHOM B pasgene 10, a 3aTem BbIMOMHNUTb
npegsycMoTpeHHble NMpoLeaypbl 3anycka.

12.2 MpaBuna HanoNnHeHUA Hacoca

AHTUKOPPO3NOHHOI SMYJibCUen unuv

pacTtBopom aHTU¢pu3a

Cnoco6 HamnonHeHVA Hacoca aHTUKOPPO3VOHHON aMysbCuein

VSN PaCcTBOPOM aHTUdPM3a C MOMOLLBIO BHELLHErO

MeMOPaHHOro HacoCa, Ha OCHOBE KOMMOHOBKN, OMVCaHHOM

B . 9.8, pacrnonoxeHHoro mexay nos. ® 1 nos. @ Ha Puc.6 n

Puc. 6/a:

+  Bmecto pabouero 6aka UCnonb3ynTe NOAXOAALLYI0 eMKOCTb
C PacTBOPOM, KOTOPbI HY>KHO NepeKaunBaTb.

«  3aKpoliTe opeHaxHoe oTBepcTre GUNbTPa, ECIY OHO
OTKpPbITO.

+ [poBepbTe UNCTOTY UCMONb3yeMbIX TPY6 BHYTPY, HaHeCUTe
KOHCUCTEHTHYI0 CMa3Ky Ha COefJMHeHNA.

+ [MopcoennHunTe K Hacocy Tpy6y Ans BbiMycka BbICOKOTO
ZaBneHus.

- TMopcoennHyTe K MEMOPAHHOMY HaCOCY BCACbIBAKOLLYIO
Tpyoy.

«  CoepuHuTe TOpeL, Hacoca 1 MeMOpaHHbIN HAacOC MeXay
coboi1 BcacblBatoLLein Tpy6oi.

+  3anonHute pabouyio eMKOCTb PacTBOPOM / SMyJIbCUENA.

+  BctaBbTe cBOG6OAHbBIE KOHLbI BCacbIBatoLLel TPyObl 1 TpyObI
[NA BbiNMyCKa BbICOKOTO AiaB/IeHNA BHYTPb €MKOCTM.

«  BknoumTe MemOpaHHbI Hacoc.

+  3akauuBaiiTe aMyNbCUIO 1O TEX NMOP, MOKa OHa He HauHeT
BbIXOAUTb U3 TPYObI BbIMYCKA BbICOKOTO aB/IEHMSI.

« [lpononxarite nepekauyky eLle B TeYeHNne MUHMYM OLHOW
MWHYTbI.

«  OcTaHOBUTE HACOC, BbIHbTE PaHee NOACOeIMHEHHbIE TPYObI.

«  OunctnTe, CMaXKbTe 1 3aKPOWTE 3arnyLkaMm coeanHeHNA
Ha TopLe Hacoca.

Ecnu noTpebyeTca ycununTb CBOMCTBA 3MYJIbCUM, MOXKHO

[o06aBuTb K Hell, Hanpumep, Shell Donax.

13 MEPbI MPEAOCTOPOXXHOCTU MNMPU
MOPO3E

B KNIMMaTYeCcKmnx 30Hax U B CE30HbI C BO3MOXXHOCTbIO
MOPO30B CfieAyinTe yKasaHUAM, NPUBELEHHbIM B
rnase 12 (cm. map. 12.2).

B cnyuyae Mmopo3a, Bo n3bexaHune cepbesHbIX

& noBpeXAeHNIn HAacoCa, ero KaTeropuyeckmn
3anpelyaeTcsa 3anyckaTb 40 TeX Nop, Noka
KOHTYP MOMHOCTbIO He OTTaeT.
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FAPAHTUMHDIE YCNOBUA

FapaHTUHbIV NEPVOA 1 YCIIOBUA rapaHTVN NpUBEAEHb! B

AOroBOpe Kynaun-npopaxu.

B ntobom cnyyae npaBo Ha rapaHTUHOEe 06CNyK1BaHNe

yTpaunBaeTcs, ecnu:

a) Hacoc ncnonb3oBanca He No cornacoBaHHOMY Ha3HauYeHUIO.

6) Hacoc 6bin noacoeVHEH K 3N1EKTPUYECKOMY WITN
SHOOTEPMMYECKOMY ABUraTeNio C XapaKTeprucTuKamm,
NPeBbILLAOLLMMI 3HAYEHNS, YKa3aHHble B Tabnuue.

B) [pepycmoTpeHHble ycTpoiicTBa 6e30nacHOCTM Obln
nepeHacTPOeHb! U OTCOeANHEHDI.

r) Mpwv aKkcnayaTaumm Hacoca NCnonb3oBannCb
KomnnekTytolme nmbo 3anyactu, NpuobpeTeHHbIe He B
KomnaHum Interpump Group.

n) Ecnu noBpexpaeHna BO3HUKAW NO Cleayowmm NpruynHam:

1)
2)
3)

15

HenpaBwIbHasA KCMyaTaums
HECOBNIOAEHME YKa3aHWIA MO TEXHUYECKOMY OBCIYKMBAHIIIO
NCMOfb30BaHME He MO Ha3HaYeHUIo, yKasaHHOMY B
VHCTPYKLWW MO SKCMTyaTaumm

HeAoCTaTOYHasA nofava

HenpaBwIbHasA yCTaHOBKa

HenpaBuIbHOe PacnosioX)eHne 6o HeNMPaBUIbHO
nopo6paHHble pa3mepbl TPY6

HECAHKLVOHUPOBAHHbIE MPOEKTHbIE N3MEHEHNIS
KaBuTauus.

HEWCNPABHOCTU B PABOTE U
BO3MOHbIE MPUYNHDI

Mpwn 3anycKe HacoC He NPOM3BOANT HNKAKUX

3BYKOB:

- OTCyTCTBYE 3aNMBKM HACOCA, HACOC PABOTaET BCyXY!O.

- OTcyTCTBME BOAbI HA BCAChIBAHWM.

- KnanaHbl 3a6110K/pOBaHbI.

- JINHUA HarHeTaHUs 3aKpbITa ¥ NPensTCTByeT
BbIXOAY BO3AyXa, MPUCYTCTBYIOLIETO B FOIOBKE
Hacoca.

HepaBHOMepHasa nynbcaumna Hacoca:

- BcacbiBaHve Bo3gyxa.

- HepoctatouHoe nuTaHue.

- W3rubbl, koneHa, GUTUHIM BAOb MUHUN
BCACbIBaHWA NPENATCTBYOT CBOOGOAHOMY
NPOXOXAEHWIO XKUOKOCTU.

- BcacbiBatownin GunbTp 3arpA3HeH MY CJIMLIKOM
Marn.

- Ecnu yctaHoBneH BycTepHblil HAcoc, OH
obecrneyrBaeT HeJOCTaTOYHOE aBfeHNe Un
NPOV3BOANTENBHOCTb.

- He 6bina npovisaBefeHa 3anmBKa Hacoca B CBA3N
C He10CTaTOYHbIM HAaNoOpPOM WSV HarHeTaHue
3aKpPbITO BO BPEMA 3a/IMBKM.

- He 6bina nponseeaeHa 3anmBKa Hacoca B CBA3N C
3anMMNaHneM Kakoro-nmobo KnanaHa.

- VI3HoC KnanaHoB.

- VI3HOC NPUKUMHBIX YNIOTHUTENbHBIX MPOKAA0K.

- HetouHas pa6ota knanaHa perynmpoBKy AaBneHusl.

- Henonapku TpaHcMnccumn

Hacoc He o6ecneuriBaeT NpoN3BOAUTENbHOCTH,

YKa3aHHOI B NaCNOPTHbIX AAHHbIX, UAN CINLLKOM

CUbHDbIN WYM:

- HepocTtaTtouHoe nuTtaHme (CM. pasnnyHble
NPUYMHDI, YKa3aHHbIE BblLLE).

- Yucno 060poTOB HMKe 3HaUEHNSA, YKa3aHHOTO Ha
3aBO/CKOM Tabnunuke.

- Cnvwkom 6onbluas yTeyka 13 KnarnaHa
perynupoBKM AaBneHus.

- VI3HOC KnanaHoB.

- Cnnwkom 6onbluas yTeuka 13 NPYKUMHbIX
YNAOTHUTENbHbIX MPOKNALAOK.

- KaBuTaums, BO3HUKLIAA B pe3ynbraTe:
1) HenpasunbHoro nopbopa pasmepos

BCaCbIBAOLLMX TPYO/CNMLIKOM MasnblX JUAMETPOB.

2) HepocTtaTouHOW NPOV3BOANTENBHOCTH.
3) CnAnwKoMm BbICOKOW TemMnepaTypbl BOAbI.

123

Hacoc He o6ecneunBaeT HYKHOro fAaB/ieHNA:

- DKCnnyaTauMOHHaA Harpyska (conno) npesbiuaeT
WA Havyana npeBblllaTb MOLHOCTb Hacoca.

- HepocTtaTouHOe uncno o60poToB.

- Cnvwkom 6onbluas yTeuka u3 NpuKNMHbIX
YMIOTHUTENbHBIX MPOKMAA0K.

- HetoyHas paboTa KnanaHa perynnpoBKku
AaBneHuA.

- W3Hoc KnanaHos.

MeperpeB Hacoca:

- Hacoc pabotaeT npu 136bITOYHOM AABNEHUN,
nn6o yncno o6opoTOB NPeEBbILIAET 3HAUEHNS,
YKa3aHHble B NMacrnopTHbIX AaHHbIX.

- Macno B KapTepe Hacoca He HaxoANTCA Ha
HY>KHOM YPOBHE UMK €ro TWM He BXOAUT B YNCI0
pekomMeHyemblIX B rnaBse 7 (CM. nap. 7.6).

- C/MWKOM CUbHO HaTAHYT pemeHb 6o
HeJ0CTaTOYHO BbIPOBHEHbI MypTa N LKMBBI.

- CAVLWKOM CWMbHBIV HAaKMOH Hacoca BO BPeMs
paboTbl.

Bu6pauna nnu Tonukn, onpepenaembie Ha

Tpy6ax:

- BcacbiBaHue Bo3gyxa.

- HetouyHas paboTa KnanaHa perynnmpoBKu
AaBneHunA.

- HeucnpasHasa pabota knanaHos.

- HepaBHomepHas paboTa TpaHCMUCCUN.
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17 CXEMA UCNOJ1b30OBAHUA NPOMbIBOYHOIO KOHTYPA

[nsa npaBunbHOM paboTbl CUCTEMBI PEKOMEHAYETCS COOMIOAATh ClieflyloLime 3HaYeHUs:
MUHUMAIbHBIN Pacxof B KOHTYpe 4 I/MVH, MaKCUManbHoe faBneHve paboyeli Xuakoctu 6 6ap

TopeL Hacoca
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18 AEKJNAPALINA O COOTBETCTBUUA KOMIMOHEHTOB
AEKJNIAPALINA O COOTBETCTBUUN KOMIMOHEHTOB

(B cootBeTCTBUM C NpunoxeHvem Il EBponelickon anpektusbl 2006/42/EC)
Mpouzsoauntens INTERPUMP GROUP S.p.a., - Bua 3.®epmu, A. 25 - 42049 - CAHT'UIAPUO Ai’3HLUA - Utanusa nog
COOCTBEHHYIO UCKIIOUMTENbBHYI0 OTBeTCTBeHHOCTb SAABJIAET, uto cnepytolee nsaenve:

HanmeHoBaHue: Hacoc

Tun: Bo3BpaTHO-NocTynaTtenbHbIN NOPLIHEBO HACOC AN1A BOAbI BbICOKOrO AaBneHns
MpowussoacteeHHaa mapka: INTERPUMP GROUP

Mogenb: Cepuna KT16 - KT19 - KT20 - KT22 - W525 - W531

COOTBeTCTBYET TpeboBaHVAM [JNpPeKTUBbI NO MawMHHOMY obopyaoBaHuio 2006/42/CE.
MpumeHnmble ctaHaapTbl: UNITEN 1SO 12100:2010 - UNI EN 809:2000

Bblleo3HaueHHbI HACOC COOTBETCTBYET BCEM OCHOBHbIM TPeboBaHVAM 6€30MacHOCTY 1 OXPaHbl 3[0POBbSA, YKa3aHHbIM B MyHKTe 1
npunoxeHusa | K inpekTnee No MallMHHOMY 060pyAOBaHUIO:
1.1.1-112-113-115-116-13.1-13.2-133-134-154-155-16.1-171-172-174-1.7.4.1-1.7.4.2,a COOTBETCTBYIOLLaA
TexHnYecKkan JoKymeHTaLua 6bina coctaBneHa cornacHo npunoxexuio VIl B.

MoOMUMO 3TOTrO, M3roTOBMUTENb FOTOB, MO 060CHOBAHHOMY TPE6OBaHMIO, MPEAOCTaBUTb KOMUI0 TEXHUYECKON AOKYMEHTaLuK,
OTHOCALLENCA K HACOCY; CPOKM 1 CNOCO6 nepefaun AOKYMEHTOB MOAJIEXAT OTAENbHOMY COMMIacOBaHMIO.

Hacoc 3anpeLaeTca 3anyckaTb B SKCrjlyaTaunio 4o TeX Nop, NOKa yCTaHOBKa, COCTABHOW YacTblo KOTOpOI?I OH ABNAETCA, He 6y,qu
Nnpu3HaHa OTBe‘-IaIOLI.I,EIh Tp86OBaHI/IF|M COOTBETCTBYOLWNX ANPEKTNB n/vinn HOpPM.

OTBeTCTBEHHDIN 3a COCTaBNEHMEe TEXHNYECKOM AoKyMeHTauun:  Vima: Maypuuno Hosennu

Appec: INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 -
42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italia
(CaHT'Minapro-a'Hua, nposrHUMA Pemxko-Imunus, Atanus)

7

Ing. Massimilianp Bizzarri

OTBETCTBEHHOE NNLLO:
Pep»<o-Imunua, AHBapb 2017 T.
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1 GiRisS

Bu kilavuz, HIGH-PRESSURE versiyonu KT-WK serisi pompalarin
kullanimi ve bakimi hakkinda talimatlar icermektedir ve
pompayi kullanmaya baslamadan énce dikkatlice okunmali ve
anlasiimalidir.

Pompanin sorunsuz ¢alismasi ve uzun dmdrli olmasi, dogru
kullanim ve bakima baglidir.

Interpump Group, bu kilavuzda aciklanan standartlara
uyulmamasindan veya ihmal edilmesinden kaynaklanan
zararlardan 6turd hicbir sorumluluk kabul etmez.

Pompay! teslim aldiktan sonra, saglam ve eksiksiz oldugunu
kontrol edin.

Pompayl monte etmeden ve ¢alistirmadan dnce olasi
anormallikleri rapor edin.

2 SEMBOLLERIN ACIKLAMASI
Her ¢alistirmadan 6nce bu kilavuzun icerigini dikkatlice
okuyunuz.

Uyari isareti

Her calistirmadan 6nce bu kilavuzun icerigini
dikkatlice okuyunuz.

Tehlike isareti
Elektrik carpmasi tehlikesi.

Tehlike isareti
Koruyucu bir maske giyin.

Tehlike isareti
Koruyucu gozlikler takin.

Tehlike isareti
Her calistirmadan 6nce koruyucu eldivenler giyin.

Q@D LD

Tehlike isareti
Uygun ayakkabi giyin

¢

Patlamaya karsi koruma sembolii. Bu, pompalarin
ATEX Direktifi uyarinca tanimlanan alanlarda
kullanimi icin 6ngorilen 6zel giivenlik gerekliliklerini
tanimlamaktadir.

Potansiyel acidan patlayici atmosferlerde
calistirilacaklar icin pompalar ATEX
konfigiirasyonunda siparis edildigi zaman, bu
sembol ile isaretli basliklarin altinda verilen notlara
ve “ATEX PATLAMA KORUMASI” bashkl ek talimat
kilavuzundaki talimatlara HARFIYEN uymalisiniz.

&)

3 GUVENLIK

3.1 Genel giivenlik uyarilari

Pompalarin ve yiiksek basinch sistemlerin yanlis kullanimi
ve ayrica montaj ve bakim standartlarina uyulmamasi,
insanlar ve/veya esyalara ciddi zarar gelmesine neden olabilir.
Yuiksek basinch sistemleri monte eden veya kullanan kisiler,
bu islemler icin gerekli uzmanliga sahip olmali, monte
edilecek/kullanilacak bilesenlerin 6zelliklerini bilmeli ve
tim kullanim kosullarinda maksimum giivenligi saglamak
icin gerekli tim 6nlemleri almahdir. Hem Montér hem de
operatoriin givenlidi icin, makul olarak uygulanabilir hicbir
tedbir g6z ardi edilmemelidir.

147

3.2 Yiiksek basinch sistemde temel giivenlik
Basing hattina daima bir emniyet vanasi takilmalidir.
Yiiksek basingli sistemin, 6zellikle de esas olarak dis
mekanda kullanilan sistemlerin bilesenleri, yagmur, don ve
1stya karsi uygun sekilde korunmalidir.

Elektrikli kontrol sistemi, su sicramalarina karsi uygun
sekilde korunmaya alinmali ve yurdrliikteki ilgili kanunlara
uygun olmalidir.

Yiiksek basing borularinin boyutlari, sistemin maksimum
calisma basincina gore uygun olarak ayarlanmali, daima
ve sadece boru Ureticisinin belirledigi calisma basinci
arahiginda kullanilmalidir. Ayni kurallara, yiiksek basingtan
etkilenen diger tim yardimci sistemler icin de riayet
edilmelidir.

Yiiksek basing borularinin uglari, patlama veya baglanti
kirlmalari durumunda tehlikeli savrulmalari nlemek
amaciyla saglam/sert bir yapi icerisinde kaplanmali ve
emniyete alinmalidir.

Pompa transmisyon sistemlerini (kuplajlar, makaralar ve
kayislar ve yardimci gli¢ aktarma donanimlari) korumaya
almak igin uygun muhafazalar/karter monte edilmelidir.

3.3

A

Yiiksek basing sisteminin icinde bulundugu oda veya alan,
anlasilir bir sekilde isaretlenmeli ve yetkisiz personelin
erisimine kapatiimalidir ve mimkdiinse erisimi kisitlamak
icin tecrit edilmeli veya citle cevrilmelidir. Bu alana girmeye
yetkili personel, dncelikle bu alanda nasil calisilacagi
konusunda egitilmeli ve yiiksek basin¢h sistem sorunlarindan
veya arizalarindan kaynaklanan riskler konusunda
bilgilendirilmelidir.
Sistemi calistirmadan 6nce, Operatoriin asagidaki hususlari
kontrol etmesi gerekir:
1. Yiksek basingli sisteme uygun sekilde gii¢ verildigini
(bkz. Baslk 9 par. 9.5.

Calisma esnasinda giivenlik

2. Pompa emme filtrelerinin mikemmel sekilde temiz
oldugunu; tiim cihazlarda tikanma seviyesini gosteren bir
aygitin sisteme dahil edilmesi uygun olur.

3. Elektrik parcalarinin uygun sekilde korumaya alindigini ve
iyi durumda olduklarini.

4. Yiksek basing borularinda aginma emareleri olmadigini ve
baglantilarin mikemmel durumda oldugunu.

5. Uygulama, kullanim ve cevresel kosullarla ilgili olarak,

¢alisma esnasinda pompanin dis yiizeyleri yiiksek

sicakliklara ulasabilir. Dolayisiyla, sicak parcalara temasin

onlenmesi icin gerekli dnlemlerin alinmasini éneririz.
Calisma 6ncesinde veya esnasinda ortaya ¢ikabilecek
herhangi bir ariza veya sorun, uygun sekilde rapor edilmeli
ve kalifiye personelce kontrol edilmelidir. Bu tlr durumlarda,
basing derhal tahliye edilmeli ve yiiksek basinch sistem
durdurulmalidir.

34 Mizrak kullaniminda davranis kurallar

®@w

Operator kendisinin ve ayrica kendisinin yaptigi
islemlerden, degerlendirmelerden veya islerden dogrudan
etkilenebilecek olan diger kisilerin gtivenligini her zaman
birinci sirada tutmalidir; operatériin davranisi sagduyulu
olmali ve sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir.
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2. Operat6r daima, yapacagi uygulamaya uygun bir kask,
koruyucu vizor, su gecirmez kiyafet ve 1slak zeminlerde iyi
bir kavrama/tutus saglayabilen botlar giymelidir.

Not: uygun kiyafet su sicramalarina karsi koruyacaktir, fakat su
jetlerinin veya ¢ok yakindan su fiskirmalarinin verecegi dogrudan
etkilere karsi koruyucu olmayacaktir. Dolayisiyla bazi durumlar
icin ek korumalar gerekli olabilir.

3. Personeli en az iki kisiden olusan ve gerektiginde ve uzun
ve zorlu isler esnasinda isleri devralmada karsilikli ve
acil yardim edebilme yetenegine sahip takimlar halinde
organize etmek iyi bir uygulamadir.

4. Jetlerin erisim bolgesinde yer alan calisma alani mutlaka
tlm erisimlere kapatilmali ve bir jetin neden oldugu
basingla sikismasi halinde zarar gérebilecek ve/veya
tehlikeli durumlara yol agabilecek nesnelerden/esyalardan
arindirilmis olmalidir.

5. Sujeti, 6n hazirlik testleri veya kontrolleri de dahil
olmak (izere, daima ve sadece calisma alanina dogru
yonlendirilmelidir.

6. Operator, su jetiile cikan pisliklerin rotasina/yéniine
daima dikkat etmelidir. Gerektiginde, kazara tehlikeye
maruz kalabilecek her seyi korumaya almak icin Operator
tarafindan uygun korumalar/muhafazalar tedarik
edilmelidir.

7. Calisma esnasinda hig bir sebeple Operatoriin dikkati
dagitilmamalidir. Calisma alanina erismesi/girmesi
gereken isciler, Operatoriin kendi inisiyatifiyle calismayi
durdurmasini beklemelidir, daha sonra isciler derhal
ortamda bulunduklarini belli etmelidirler.

8. Tehlikeye yol acabilecek yanlis anlamalari énlemek
amaciyla, tim takim Gyelerinin birbirlerinin yapacagdi
islerin tam olarak farkinda olmalari giivenlik agisindan
onemlidir.

9. Yiksek basing sistemi, tim takim tyeleri yerlerini almadan
once ve Operatér mizragini calisma alanina dogru
yonlendirmeden dnce baslatilmamali ve basing altinda
calistinlmamalidir.

3.5 Sistem bakimi esnasinda giivenlik

1. Yuksek basinch sistemin bakiminin, kanunlar uyarinca
tim gruptan sorumlu olan dreticinin belirledigi zaman
araliklariyla yapilmasi gerekmektedir.

2. Bakim islemi, daima egitimli ve yetkili personel tarafindan
yapilmalidir.

3. Pompanin ve muhtelif bilesenlerin montaj ve sokme
islemleri sadece yetkili personel tarafindan ve bilesenlerin,
ozellikle de baglantilarin, zarar/hasar gérmemeleri icin
uygun ekipmanlar kullanilarak yapilmalidir.

4. Toplam glvenilirlik ve guivenlik icin, daima ve sadece
orijinal yedek parca kullaniniz.

4 POMPA TANIMI

Her bir pompa XX.XXX.XXX seklinde kendi seri numarasina
(bkz. poz. @) ve asagidakileri gésteren bir tanim etiketine
(bkz. poz. @ - Sek. 1) sahiptir:

- Pompa modeli ve versiyonu

- Maks. devir sayisi

- Cekilen gii¢ Hp - kW

- Basing bar-PS.I.

- Debil/dak.- Gpm

lIC T:
112D Ex h llIC T135°C Db
Interpung Group S A Va Frmi, 25
S 2t (he ALY

nnnnnnnn

/" Modello ( ) c € @ e
( N ) FIT: 70-ATX
RP.M. (G 112G Ex h IIC T4 Gb @

\ B Prafissali ~"%007

( Modell RPM. C D)
( ) kwicy ¢ )

Matricola | ninjcpm( D
C ) barpsi C D

\ &R &=

Sek. 1

ATEX konfiglirasyonu ile siparis edilen pompalar icin.
Poz. ® patlama korumasi icin 6zel ATEX isareti
bulunan plaka.

Poz. @ topraklama vidasinin tespiti icin plaka.

Model, versiyon ve seri numarasi, yedek parca
siparis edilirken daima belirtilmelidir

> & -

5 TEKNiK OZELLIKLER
. Debi Basing Gii¢
Model Devir/1 I/dak Gpm bar psi kw Hp
KT 16 1750 274 7,24 500 7250 26,2 35,6
KT 19 1450 30 7,90 500 7250 28,7 39
1750 36 9,5 400 5800 27,9 38
KT 20 1450 35,5 9,40 400 5800 27,1 36,9
1750 42,9 11,33 320 4640 26,2 35,6
KT 22 1450 43,0 11,36 320 4640 26,3 35,7
1750 51,9 13,70 250 3625 24,8 33,7
WK525 1450 22 5,80 500 7250 21,03 28,6
WK531 1450 30 7,90 500 7250 28,7 39
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6 BOYUTLAR VE AGIRLIKLAR
Standart Versiyon pompalarin boyutlari ve agirliklari icin bkz. Sek. 2.
395
237.5 . 118
"
i = e
i © 23
o ' | = OUTLET ]| ¢
o~ N o =
N 1 Iind - E{
o Ly ‘— ?
®| = INLET F
o
|
L 233 |
Kuru agirhik 39 Kg. Sek.2
7 KULLANMA TALiMATLARI 7.6 Onerilen yag markalar ve tipleri

HIGH-PRESSURE versiyonu KT serisi pompalar,
patlayici 6zelligi olmayan atmosfere sahip
ortamlarda, filtrelenmis ve (bkz. par. 9.7) maksimum
40 °C sicaklikta su ile calisacak sekilde tasarlanmistir.
Diger sivilar sadece, Teknik Departmaninin veya
Miisteri Hizmetleri Departmaninin resmi onayi ile
kullanilabilir.

A

7.1

7.2 Maksimum debi ve basing

Katalogda belirtilen performans degerleri, pompanin elde
edebildigi maksimum degerlerdir. Kullanilan glicten bagimsiz
olarak, tanim etiketinde/plakasinda belirtilen maksimum
basing ve devir sayisi/hizi, Teknik Departmanimiz veya
Miisteri Hizmetleri Departmanimizin 6nceden resmi izni
alinmadan asla asilamaz.

7.3 Minimum dénme hizi

Pompanin minimum dénme hizi 100 Devir/1"olup,

herhangi baska daha dusuk bir minimum hiz icin Teknik
Departmanimizin veya Miisteri Hizmetleri Departmanimizin
acik izni alinmalidir.

7.4 Ses emisyonu

Ses basinci tespit testi, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin
2000/14 Sayili Direktifi (Makine direktifi) uyarinca sinif 1
enstriimanlarla EN-ISO 3744-1995 uyarinca gerceklestirilmistir.
Ses basincinin nihai bir tespiti, komple makine/sistem
Uzerinde gergeklestirilmelidir.

Eger operator 1 m'den daha yakin bir mesafede bulunuyorsa,
yururliikteki kanunlar uyarinca uygun bir isitme korumasi
kullaniimalidir.

7.5 Titresimler

Bu degerin tespiti sadece pompa tesiste kurulu haldeyken ve
musteri tarafindan beyan edilen performanstaylen yapilabilir.
Degerler, yirirlukteki kanunlara uygun olmalidir.

Su sicakhgi

izin verilen maksimum su sicakhigi 40 °C'dir. Bununla
birlikte pompa, sadece kisa sireler icin olmak
kaydiyla su ile 60 °C'ye kadar kullanilabilir. Boyle bir
durumda, Teknik Departmanimiza veya Miisteri
Hizmetleri Departmanimiza danismanizi Oneririz.
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Pompa, 0 °Ciile 30 °C arasindaki oda sicakliklari icin uygun yag
ile birlikte teslim edilir.

Bazi 6nerilen yag tipleri asagidaki tabloda verilmistir; bu
yaglara, paslanma direncini ve yorgunluk dayanikhhgini
artirmak icin katki maddeleri ilave edilmistir (DIN 51517

kisim 2).

Alternatif olarak, disli yaglamasi icin Otomotiv Tipi SAE 85W-90
yagi da kullanabilirsiniz.

Uretici Yag

AGIP ACER220

w Agip

Aral Degol BG 220

BP Energol HLP 220

CASTROL HYSPIN VG 220
CASTROL MAGNA 220

Falcon CL220

ELF POLYTELIS 220
REDUCTELF SP 220

NUTO 220
TERESSO 220

FINA CIRKAN 220

RENOLIN 212
RENOLIN DTA 220

Mobil DTE Oil BB




Uretici Yag

Shell Tellus Ol C 220

Wintershall Ersolon 220
Wintershall Wiolan CN 220

RANDO HD 220

TOTAL Cortis 220

Yag seviyesini kontrol edin gerekirse yag ekleyin.

Bunun i¢in yag seviye 6lcim ¢ubugunu kullanin - poz. ©,
Sek. 3.

Yag seviyesinin dogru sekilde kontrol edilmesi pompa
calismiyorken ve oda sicakliginda mimkiinddir, yag degisimi
yaparken pompa calisma sicakliginda olmalidir ve yag seviye
Ol¢lim cubugu - poz. ® ve ardindan tipa - poz. @ - Sek. 3
cikartiimalidir.

Yag kontroll ve degisimi islemi icin bkz. bélim 11 - tablo
Sek. 14.

Gereken miktar ~ 2 litredir.

Tesisi/sistemi, pompanin ¢alismasi esnasinda yag
@ sicakhd hic bir halikarda 100 °C (212 °F) 1siy1 asla

gecmeyecek sekilde kurunuz.

Yag tahliye tipasinin icine (poz. @, Sek. 3) takmak

icin bir sicaklik probu kullanin.

Bkz. “ATEX PATLAMA KORUMASI" kilavuzu.

DIKKAT: Sadece alev alma noktasi 200 °C'nin

Uzerinde olan yag kullanin.

Sek.3

degistirilmesi gereklidir, ¢linkii oksidasyon
sonucu derecesi azalir.
Sicakhgi 0 °C - 30 °C araliginda olmayan bir oda isisi icin,
yagin minimum viskozitesinin 180 cSt olmasi gerektigini
unutmayarak asagidaki diyagramda verilen talimatlar takip
edin.

2 Her haliikarda, yagin en az yilda bir kez
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Viskozite / Oda sicakhigi diyagrami
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Kullanilmis yag uygun bir kaba bosaltilmali ve yetkili bir geri doniisiim tesisine gonderilmelidir.
Kullanilmis yagr hi¢ bir zaman cevreye atmayiniz.

8 PORTLAR VE BAGLANTILAR 9 POMPANIN MONTAJI
KE serisi pompalar (bkz. Sek. 4) asagidakilerle donatiimistir: 9.1
® 2 Adet “IN” giris portu - 1" Gaz.
Hat baglantisinin iki porttan herhangi birine yapilmasinin
pompanin dogru calismasi ile bir alakasi yoktur;
kullanilmayan portlar hermetik olarak kapatiimaldir.
@ 2 Adet cikis portu “OUT” - 1/2" Gaz.

Montaj

Pompa, M12x1,5 disli destek ayaklari kullanilarak yatay
pozisyonda sabitlenmelidir; vidalari 80 Nm tork giiclinde sikin.
Taban, miikemmel derecede diiz olmali ve calisma esnasinda
iletilen tork nedeniyle pompa kuplaji ekseni/transmisyonu
izerinde bukiilme veya yanls hizalama olmamasi icin
yeterince saglam olmalidir.

Grup, zemine dogrudan sabitlenmemeli, bunun yerine titresim
sontmleriyiciler kullanilarak monte edilmelidir.

Ozel uygulamalar icin, Teknik Departman veya Miisteri
Hizmetleri Departmani ile iletisime gecin.

Asagidaki sekilde gosterildigi gibi, montaj islemini
kolaylastirmak icin pompa tizerinde bir kaldirma braketi
mevcuttur.

Sek.4
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Eger sokulmesi gerekiyorsa, karterin 6n kismina pislik
girmesini 6nlemek icin, disli delik kismin rinle birlikte verilen
uygun tipa kullanilarak kapatilmasi gerekir.

Topraklama: Pompa, PASLANMAZ CELIK M6 vidasi
ve SARI renkli bir etiketle isaretli PASLANMAZ CELIK
disli pul kullanilarak bir topraklama iletkenine
baglanmalidir. Bkz. “ATEX PATLAMA KORUMASI"
kilavuzu.

Arka karter kapaginda bulunan yag dolum deligi
kapatma servis tipasini (kirmizi renkli) degistirin
ve yag seviye ol¢iim cubugu ile dogru miktarda
oldugunu kontrol edin.

Yag seviye ol¢lim cubugu her zaman, tinite monte
edildigi zaman bile, erisilebilir olmahdir.

Pompa safti (PTO), tahrik iinitesine rijit/oynamaz
baglantili olmamalidir.

Asagidaki transmisyon tipleri 6nerilmektedir:

Flansli hidrolikler; dogru bir uygulama igin
Teknik Departman veya Miisteri Hizmetleri
Departmanina danisin.

V-kayislari.

Evrensel baglanti (Uretici tarafindan 6nerilen
maksimum ¢alisma agilarina uyunuz).

Esnek kuplaj.

Her durumda, baglanti parcalarinin yanlis veya
sert/hasin calismasini dnlemek ve asiri asinmayi,
sicaklik yukselmesini ve/veya tehlike arz edebilecek
ve ateslenmeye ve patlamaya neden olabilecek
kopmalari 6nlemek icin transmisyon dogru sekilde
monte edilmelidir. Bkz. “ATEX PATLAMA KORUMASI"
kilavuzu.

&

9.2 Do6nme yonii

Dénme yon, tahrik milinin yakininda karter tzerinde bulunan
bir ok isareti ile belirtilmektedir.

Pompa manifolduna dogru bakan bir konumdan, dénme yonii
Sek. 5'de gosterildigi gibi olacaktir.
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SOL TARAF
saat yoniinde

SAG TARAF
saatin tersi yonde

Sek.5

9.3 Versiyon degisikligi
Pompa versiyonu asagidaki durumlarda sag olarak tanimlanir:
Pompa manifold tarafina dogru bakarken, pompa milinin PTO
kavramasi sag tarafta olmalidir.
Pompa versiyonu asagidaki durumlarda sol olarak tanimlanir:
Pompa manifold tarafina dogru bakarken, pompa milinin PTO
kavramasi sol tarafta olmalidir.
NOT. Sek. 5'de g0sterilen versiyon sag versiyondur.
Versiyon sadece egitimli ve yetkili personel
& tarafindan ve asagidaki talimatlara dikkat
edilerek degistirilebilir:
1. Hidrolik kismi mekanik kissmdan, Tamir
kilavuzunun 2. boliminin 2.2.1 paragrafinda
belirtildigi gibi ayirin.
Mekanik kismi 180° déndiriin ve arka karter
kapagini, yag seviyesi 6lciim cubugu yukari
bakacak sekilde yeniden konumlandirin;
kaldirma braketini ve ilgili delik kapatma
tipalarini karterin Gst kismina yerlestirin ve son
olarak tanimlama/6zellikler etiketini karterdeki
yerine dogru sekilde yerlestirin.
Pistonlardaki alt karter tahliye deliklerinin
a.tk oldugundan ve 6nceki versiyon
icin temin edilmis olan plastik tipalarla
kapatilmadigindan emin olun.
Hidrolik kismi mekanik kisim ile, Tamir
kilavuzunun 2. boliminln 2.2.5 paragrafinda
belirtildigi gibi birlestirin.

A

9.4 Hidrolik baglantilar

Sistemi pompanin neden oldudu titresimlerden izole etmek
icin, pompaya baglanan borunun ilk boliminin (hem giris
hem cikis béliimiinde) esnek hortumdan olmasi onerilir.
Giris hortumu, pompanin hareketinden kaynaklanan negatif
basincin neden olacagi deformasyonu 6nlemek amaciyla
yeterince rijit/sert olmalidir.

9.5 Pompa beslemesi
En iyi volumetrik verim icin, en az 0,2 metrelik bir pozitif
emme/kafa gereklidir.

Negatif uygulamasi icin, Teknik Departman veya
Miisteri Hizmetleri Departmani ile iletisime gecin.

9.6 Giris hatti

Pompanin diizglin calismast icin, giris hatti asagidaki

ozelliklere sahip olmalidir:

1. Minimum i capi, baslik 9.9'daki grafikte gosterildigi gibi
olmali ve her halliikarda pompa manifoldunun ¢apina esit
veya daha buyuk olmalidir.



Girig hatti boyunca bolgesel/yerel kisitlamalardan
& kaciilmalidir, ciinki bu kisitlamalar kavitasyonla

sonuglanan basin¢ diismelerine neden olabilir.

90° Derecelik dirseklerden, diger boru hatlarina

baglantilardan, kisitlamalardan, ters egimlerden, ters

cevrilmis U-egimlerden ve T baglantilardan kagininiz.

2. Dizen, kavitasyon sorunlari 6nlenecek sekilde yapilmalidir.
3. Zaman icerisinde milkemmel bir hermetik sizdirmazlk
elde etmek icin, tamamen hava gecirmez sekilde olmalidir.
4. Durdugunda, kismi bosalma da dahil olmak tizere
pompanin bosalmasini 6nlemelidir.
5. Pompanin performansini tehlikeye atabileceginden, 3 veya
4 yollu hidrolik baglantilar, adaptorler, doner mafsallar,
vs. kullanmayin.

9.7 Filtreleme

6. Deterjan girisi icin venturi borular veya enjektorler
takmayin.

7. Taban vanalari veya baska tipte tek yonli vanalar
kullanmaktan kagininiz.

8. Baypas vanasi tahliyesini giris hattina devridaim
yaptirmayin.

9. Baypas ve tank besleme hattindan gelen su akisinin

pompa besleme borusu portu yakininda burgag veya
tlrbilans olusturmasini dnlemek icin tank icerisine uygun

deflektorler temin edin.

10. Girig hattini pompaya baglamadan 6nce, hattin icinin iyice

temiz oldugundan emin olun.

Pompa giris hatti Uzerine 1 filtre, Sek. 6 ve Sek. 6/a sekillerinde gosterildigi gibi konumlandirilarak monte edilmelidir.

Manuel kontrollii ayar vanasi ile

Giris 1 FiltreNe1
2 Pistonlu pompa
— Besleme tanki 3 Basing dlcer
4 Emniyet vanasi
5 Manuel ayar vanasi
1 2 3 4
25 oo @ %
: >
5
Baypas
Sek. 6
Pnomatik kontrollii ayar vanasi ile
Giris 1 FiltreN°1
2 Pistonlu pompa
Besleme tanki 3 Basing dlcer
4 Emniyet vanasi
5 Pnomatik ayar vanasi
1 2 3 4 5
A ﬁ
Baypas
Sek. 6/a
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Pompaya miimkiin oldugunca yakin monte edilmesi gereken

filtre, kolay denetlenebilir olmali ve asagidaki 6zelliklere sahip

olmalidir:

1. Minimum debi, pompanin nominal debisinin en az 3 kat
olmahdir.

2. Girig/cikis portu caplari, pompanin giris portunun
capindan kiglk olmamalidir.

3. Filtreleme derecesi 200 ile 360 um arasinda olmalidir.
Pompanin sorunsuz ¢alisabilmesi icin, pompanin

& giincel kullanimina, pompalanan su kalitesine
ve etkin tikanma kosullarina gore diizenli filtre
temizligi planlayiniz.

9.8 Cikis hatti

Cikis hattinin dogru tasarimi igin, asagidaki montaj

talimatlarina riayet ediniz:

1. Boruig ¢apl, dogru akiskan hizi elde etmeye yeterli
olmalidir, bkz. 9.9 bashgindaki grafik.

2. Pompa cikisina baglh olan hattin ilk kesiti/kismi, pompanin
neden oldugu titresimin sistemin geriye kalan kismina
iletilmesini 6nlemek icin esnek bir hortumdan olmalidir.

3. Tum calisma kosullarinda en yiiksek guivenligi saglamak
icin, yuksek basing borulari ve baglantilar kullanin.

4. Cikis hattina daima bir maksimum basing vanasi
takilmahdir.

5. Piston pompalarinin tipik 6zelligi olan titresim ytklerine
dayanabilecek basing dlcerler kullanin.

6. Tasarim asamasinda, pompada 6lcilen basinca kiyasla
kullanilan basingta bir basing diismesine neden olan hat
basinci digmelerini g6z 6ntinde bulundurun.

7. Cikis hattinda pompanin Urettigi darbelerin/titresimlerin
zarar verici olabildigi veya her hallikarda istenmedigi
uygulamalar icin, yeterli boyuta sahip bir titresim
sonlmleyici monte edin.

9.9 iletim borulari i¢ capi hesaplamasi

Borunun/kanalin icin capini belirlemek icin, asagidaki
diyagrama bakiniz:

Giris kanali

Yaklasik 52 I/dak’lik bir debi ve 0,5 m/sn’lik bir su hizi ile.
iki dlcegi birlestiren grafik cizgisi, orta/merkez dlcekte cap
degerini gdstermektedir, yani yaklasik 45 mm.

Cikis kanali

Yaklasik 52 I/dak’lik bir debi ve 5,5 m/sn’lik bir su hizi ile.
iki dlcegi birlestiren grafik cizgisi, orta/merkez dlcekte cap
degerini gdstermektedir, yani yaklasik 16 mm.

Optimal hizlar:

- Giris: <0,5m/sn.

- Gikis: <5m/sn.
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Grafikte, boru direngleri, vanalar, kanallarin
uzunlugunun neden oldugu yiik/basing kayiplari,
pompalanan sivinin viskozitesi veya sicakligi dikkate
alinmamustir.

Gerekirse, Teknik Departman veya Miisteri
Hizmetleri Departmani ile iletisime gegin.

9.10  V-kayish transmisyon

Pompa, bir V-kayisli transmisyon ile kontrol edilebilir.

Bu pompa modelleri icin, 3 adet XPB kayisinin (16,5x13 disli)
kullanilmasini dnermekteyiz, sadece uzun sireli uygulamalar
icin bir XPC profili kullanin; Uretici tarafindan normal olarak
beyan edilen rpm degerine bagli olarak her bir kayisin hem
ozellikleri hem de iletebildigi gli¢ Sek. 7°'deki diyagramdan
kontrol edilebilir.

Minimum kanal makarasi ¢capi (pompa mili Gzerinde):

=160 mm.

Mil Gzerindeki radyal yiik 4500 N (Diizen tanimi igin gerekli
olan deger) degerini asmamalidir. Eger ylk Sek. 10'de
gosterildigi gibi mil desteginden (PT.0) maksimum a=50 mm
mesafeye uygulanirsa, transmisyon uygun olarak kabul edilir.

N

Yukarida belirtilenden farklilik gdsteren boyutlar
icin, Teknik Departman veya Miisteri Hizmetleri
Departmani ile iletisime gecin.
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9.11 Transmisyon tanimi

Mil ve ilgili yatak/rulman tizerinde diizensiz radyal yukleri

onlemek icin, asagidaki yonergeleri takip edin:

a) Yiv boyutu kullanilan kayisin Uretici firmasi tarafindan
onerilen/sart kosulan boyutta olan V-kayisl makaralar
kullanin. Yonergeler olmadiginda, Sek. 8'i ve Sek. 9'daki
tabloyu referans alin.
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Boyutlar (mm olarak)

Kayis kesiti normu DIN sembolii XPB/SPB XPC/SPC
DIN 7753 kisim 1 ve B.S. 3790 sembol B.S./ISO SPB SPC
Kayis kesiti normu DIN sembolii 17 22
DIN 2215 ve B.S. 3790 sembol B.S./ISO C
Hatve genisligi b, 14,0 19,0
Artinlmig yiv genisligi b, = o= 34 ke o
' |a=38° 19,5 27,3
C 8,0 12,0
Yiv arasi mesafe e 23+04 31+£0,5
f 14,5+0,8 20,0£1,0
Artirlmis yiv derinligi o 22,5 31,5
a 34° |ilkcapile d, 140ila 190 arasi | 224 ila 315 arasi
dar kesitli V-kayislari
38 | DN 7753 kism 1 > 190 > 315
a 34° |ilkcapile d, 112ila 190 arasi | 180ila 315 arasi
38° gﬁjllz(zkfsslt V-kayislari 190 5315
a = 34°-38°icin tolerans +1° + 30’
yiv sayisi z ile b2 icin makaralar 1 29 40
b2=(z-1)e+2f 2 52 71
3 75 102
4 98 133
5 121 164
6 144 195
7 167 226
8 190 257
9 213 288
10 236 319
11 259 350
12 282 381
Minimum makara ¢apina riayet edilmelidir.
Lamine V-kayislar kullanmayin. Sek.9
b) SPB yerine XPB gibi yliksek performansli kayislar kullanin,
¢lnki ayni aktarilan giig icin daha az miktarda kayis
gerekebilir ve mil destegine (P.T.0.) kiyasla daha kisa bir
mesafe ortaya cikabilir; bkz.“a” - Sek. 10.
Mil destegi
| (PT.O)
—— =
= — ‘ ! |
5 | & :
® 6

Kayislar Ureticinin talimatlarina uygun olarak gekin;
asiri derecede ¢cekmek kullanim 6mriini kisaltabilir ve
makaranin vaktinden evvel asinmasina neden olabilir.
Gekme, par. 9.12'de belirtildigi gibi farkh degiskenlere
baglidir.

d) Kayis uzunlugu dogal toleransi = + %0,75'dir; bu

Sek. 10

f) Tahrik makarasinin ve tahriklenen makaranin dislerinin

hizalanmasina dikkat edin.

nedenden 6tird, bir ¢ift halinde 2 adet kayis satin alinmasi

gerekmektedir.

Sek. 9'daki kayis cekme yonergesine bakin, diger
gereksinimler icin Teknik Departman veya Miisteri
Hizmetleri Departmanina danisin.
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9.12  Kayislar lizerine uygulanacak statik cekme
tanimi

Statik cekme sunlara baglidir:

a) Iki makara arasindaki aks acikligi (kayis uzunlugu) mesafesi.
b) Kayisin statik cekmesi nedeniyle olusan yiik.

c) Kayis sayisi.

d) Enkigiik makaranin sarim agisi.

e) Ortalama hiz.

f) Vs.

Uygulanacak statik cekmenin degerleri, aks acikligi
bakimindan bir XPB profiline sahip kayislar icin Sek. 11'deki

diyagramdan alinabilir.
24

22

216

N
=]

@

16

144

10,8

Kayis esnemesi mm

75

te=

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

Lf= Aks acikligi mm
Sek. 11

Ozet: 600 mm'lik bir aks acikligi ve bir dinamometre ile, kayis
hattina 75 N'lik yuikiin Sek. 12'de gésterildigi gibi yiklenmesiyle,

yaklasik 10,8 mm'lik bir “te” esnemesi elde edilir.

|
i

Lf = Aks acikhigi
te = Kayis esnemesi
Fe =75 N Dinamometre yiikii

Sek. 12

NOT.. Aksi bir durum kayislarin tedarikgi firmasi tarafindan
belirtiimedikge, uygun cekme kontroli ve bunun ilgili gerilimi
kayislarin normal ayarlanmasi icin gerekli hareketten en

az 30 dakika sonra gerceklesmelidir. En iyi performans ve
saglamlik, uygun gerilim ile elde edilecektir.

NOT,. Gerekli olmasi halinde veya rutin bakim icin, asla tek bir
kayisi degil, set halinde tiim kayislari degistirin.

9.13 ikinci PTO’dan gii¢ transmisyonu/aktarimi
Talep halinde, HIGH-PRESSURE versiyonu KT pompalari
tahrigin karsi tarafinda yardimci bir PTO ile donatilabilmektedir
(ikinci PTO'dan giic aktarimi).
Transmisyon su sekillerde gerceklestirilebilir:
« V-kayislari ile.
+ Eklem/baglanti ile.
V-kayislari ile, cekilebilir Maksimum Torku:
20 Nm, bunun da karsihg:
1450 rpm'de 4,1 BG;
1750 rpm’de 5,0 BG.
eklem/baglanti ile, cekilebilir Maksimum Torku:
40 Nm, bunun da karsiligr:
1450 rpm'de 8,2 BG;
1750 rpm'de 10 BG.
2 V-kayisi kullanildiginda, transmisyon su durumlarda

uygun olarak kabul edilir: makara ¢ekmesi mil
desteginden maksimum 18 mm mesafede

uygulandiginda (bkz. Sek. 13); Kullanilacak makaranin
minimum ¢api: @ 100 mm

Eklem/baglanti yontemi ile aktarimda, pompa

mili Gzerinde capraz/ters guicler olusmamasi igin
hizalamanin mikemmel olmasina dikkat edilmelidir

18 Max.

Sek. 13
Yukarida belirtilenden farkhlik gésteren uygulamalar
icin, Teknik Departman veya Miisteri Hizmetleri
Departmani ile iletisime gecin.

AN

10  BASLATMA VE CALISTIRMA

10.1  Onkontroller

Baslatmadan dnce, asagidakilerden emin olunuz:
Giris hattinin bagh ve basingli oldugundan
(bkz. par. 9.4 - 9.5 - 9.6): pompa asla kuru
calismamalidir.

1. Girig hattinin zaman icerisinde hermetik bir sizdirmazligi
muhafaza ettiginden.

2. Besleme kaynadi ile pompa arasindaki kapama vanalarinin
tamamen acik oldugundan. Cikis hattinin, pompa
manifoldunun icerisinde bulunan havayi hizl bir sekilde
atilmasi ve dolayisiyla hizli baglatmanin saglanabilmesi icin
rahatca tahliye yapabildiginden.

3. Tidm giris ve ¢ikis eklemleri ve baglantilarinin dogru sekilde
sikilandigindan.
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4. Pompa/transmisyon safti Gizerindeki kuplaj toleranslarinin
(yarim-eklem hizasizhidi, kardan egim acisi, kayis cekme,
vs.), transmisyon Ureticisinin sart kostugu limitler dahilinde
oldugundan.

5. Yag seviyesi 6lciim cubugu ile dl¢iildiglinde pompa
karterindeki yagin uygun seviyede (poz. @, Sek. 14) ve
seviye isaretleri arasinda (poz. @, Sek. 14) oldugundan.

Sek. 14

Pompanin uzun siire depoda kalmasi veya uzun
siire kullanilmamasi durumunda, giris ve cikis
vanalarinin diizgiin ¢alistigindan emin olun.

A

10.2 Baslatma

1. ik kez calistirildiginda, dénme ydniiniin ve besleme
basincinin dogru olup olmadigini kontrol edin.

2. Pompayi hicbir ylk altinda olmadan baslatin.

Besleme basincinin dogru oldugunu kontrol edin.

4. Galisma esnasindaki ddnme hizinin pompanin nominal
hizini gegmediginden emin olun.

5. Pompaya basing yliklemeden énce en az 3 dakika boyunca
calismasina izin verin.

6. Her bir pompa durdurmasindan énce, ayar vanasi ile veya
herhangi bir basing bosaltma aygiti kullanarak basinci
sifirlayin ve minimum devir hizina distiriin (yanmal
motorlarla aktivasyon).

w

11 ONLEYiCi BAKIM
Pompanin givenilirligi ve etkinligi icin, tablodaki bakim
araliklarina riayet edin.

ONLEYiCi BAKIM

Her 500 saatte Her 1000 saatte

Yag seviyesinin kontrolii Yagi degistirin

Kontrol/Degisim:
Vanalar
Vana yataklari
Vana yaylari
Vana kilavuzlari

Kontrol/Degisim*:
Y.B. contalar
D.B. contalar

2000 saatlik calismadan sonra degistirin.

Pompa Uzerinde, periyodik temizlik ve bakim
kontrollerini yapin. Bkz. "“ATEX PATLAMA KORUMASI"
kilavuzu.

@ DIiKKAT: Rulmanlari ve ilgili conta halkalarini her

12 POMPANIN
MUHAFAZASI/DEPOLANMASI

12.1 Uzun siire kullanilmama

Eger pompa sevk tarihinden itibaren uzun sire
kullanilmadiktan sonra ilk kez calistirilyorsa,

calistirmadan 6nce bolim 10'da aciklandigi gibi yag

seviyesini kontrol edin ve vanalari gézden gecirin,

daha sonra agiklanan baslatma prosediirlerini
uygulayin.

Pompaya paslanma onleyici emisyon veya

antifriz ¢ozeltisi doldurma yontemi

Pompanin, diizene bagl olarak harici bir diyaframli pompa

kullanilmak suretiyle paslanma 6nleyici emdlsiyonla veya

antifriz ¢ozeltisi ile doldurulmasi yontemi icin bkz. par. 9.8,

poz. @ ile poz. @ - Sek. 6 ve Sek. 6/a:

«  Servis tanki yerine, pompalanacak sivi dolu olan uygun bir
kap kullanin.

«  Eger aciksa, filtre tahliye hattini kapatin.

+  Kullanilacak hortumlarin i¢ kisminin temiz oldugundan
emin olun ve baglanti kisimlarina gres sirin.

+  Yuksek basingli bosaltma borusunu pompaya baglayin.

+  Giris borusunu diyaframli pompaya baglayin.

+  Giris borusunu pompa manifoldu ile diyaframli pompa
arasina baglayin.

+ Servis kabina ¢ozeltiyi/emisyonu doldurun.

+  Giris borularinin bostaki uglarini ve yiiksek basingli tahliye
borusunu haznenin icine koyun.

«  Diyaframli pompayi calistirin.

+  Yuksek basingli tahliye borusundan ¢ikana kadar
emilsiyonu pompalayin.

+  En az bir dakika daha pompalamaya devam edin.

+  Pompalamayi durdurun ve daha énceden bagladiginiz
borulari ¢ikartin.

+  Pompa manifoldu tzerindeki baglantilari temizleyin,
gresleyin ve tipalarini takin.

Emiilsiyonun 6zellikleri, gerekli olmasi halinde drnegin

Shell Donax eklenerek giiclendirilebilir.

12.2

13 DONMAYA KARSI ONLEMLER

Donma riskinin oldugu bélgelerde ve donemlerde,
boltim 12'deki talimatlari uygulayin (bkz. par. 12.2).

Buz mevcudiyeti durumunda, pompanin ciddi bir
hasar gérmemesi icin devrenin buzu tamamen
¢oziilene kadar pompayi hicbir haliikarda
calistirmayin.



14 GARANTI KOSULLARI

Garanti suresi ve kosullari, satin alma sézlesmesinde yer

almaktadir.

Asagidaki durumlarda garanti gecersiz kalacaktir:

a) Pompa mutabik kalinan amacglarin disinda baska bir amag
icin kullanihrsa.

b) Pompaya, performans dederleri tabloda verilenlerin
Ustlinde olan bir elektrik motoru veya icten yanmali bir
motor ile guig verilirse.

c) Emniyet aygitlari kurcalanirsa veya baglantilar kesilirse.

d) Pompa Interpump Group tarafindan temin edilmemis
aksesuarlarla veya yedek parcalarla kullanilirsa.

e) Hasarin nedeni asagidakilerden birisi ise:

1) yanhs kullanim

2) bakim talimatlarina uyulmamasi

3) calistirma talimatlarinda agiklananlardan farkl bir
kullanim sekli

4) vyeterli debinin olmamasi

5) hatali kurulum/montaj

6) borularin hatali konumlandiriimasi veya
boyutlandiriimasi

7) onaylanmamis tasarim degisiklikleri

8) kavitasyon.

—

15 CALISMA ANORMALLIKLERI VE
BUNLARIN OLASI NEDENLERI

Baslatma aninda pompadan ses gelmiyor:
- Pompa hazir degildir ve kuru calistyordur.
- Giriste su yoktur.

- Vanalar sikismistir.

- Gikis hatti kapalhdir ve pompa manifoldunda
mevcut havanin tahliyesine izin vermiyordur.

Pompanin diizensiz titremesi:

- Hava girmesi.

- Yetersiz besleme.

- Giris hattindaki bikilmeler, dirsekler, eklemler
sivi gegisini tikiyordur.

- Giris filtresi kirlidir veya ¢ok kuiglktar.

- Takiliise, takviye pompasi yetersiz basing veya
debi besliyordur.

- Pompa, yetersiz kaynak nedeniyle veya cikisin
baslatma esnasinda kapali olmasi nedeniyle
calismaya baslamiyordur.

- Pompa, vana sikismasi nedeniyle calismaya
baslamiyordur.

- Vanalar aginmistir.

- Basing contalari asinmistir.

- Basing ayar vanasi hatali calisiyordur.

- Transmisyon sorunlari

Pompa nominal debi saglamiyor / asir giiriiltii:

- Yetersiz besleme (yukarida agiklanan nedenlere
bakin).

- Pompa hizi nominal hiz dederinin altindadir;

- Basing ayar vanasindan asiri dahili sizinti/kacak.

- Vanalar aginmistir.

- Basing contalarindan asiri dahili sizinti/kacak.

- Asagidaki nedenlerden &tird kavitasyon:

1) Giris borularinin boyutlarinin hatali
olmasi/yetersiz capa sahip olmasi.

2) Yetersiz debi.

3) Yiksek su sicakligi.
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Pompa tarafindan saglanan basing yetersiz:

- Kullanim debisi (noziil) pompa kapasitesine gore
buytktar.

- Dakikadaki devir sayisi yetersizdir.

- Basing contalarindan asiri dahili sizinti/kacak.

- Basing ayar vanasi hatali calisiyordur.

- Vanalar asinmistir.

Pompa asiri isiniyor:

- Pompa asiri basing kosullarinda calisiyordur veya
pompa devri nominal dederin tizerindedir.

- Pompa karterinde yag seviyesi dusuktlr veya
yag tipi bolim 7'de aciklanan 6nerilen tiplerde
degildir (bkz. par. 7.6).

- Kayis asir gergindir veya eklem ya da makara
hizalamasi hatalidir.

- Cahisma esnasinda asiri pompa egilmesi.

Borularda titresimler veya borularda vurus/darbe

etkisi:

- Hava girmesi.

- Basing ayar vanasinin hatali ¢alismasi.

- Vanalarda ariza.

- Transmisyon hareketinde diizensizlik.
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Dogru sistem calismasi icin asagidaki degerlere riayet edin:
minimum devre debisi 4 I/dak, maksimum sivi basinci 6 bar

Pompa manifoldu
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18 UYGUNLUK BEYANI

UYGUNLUK BEYANI
(Avrupa Direktifi 2006/42/EC Ek Il Belgesi uyarinca)
Uretici sirket, INTERPUMP GROUP S.p.a. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D’ENZA - italya, isbu belge ile BEYAN EDER Ki,
asagida tanimlanan ve aciklanan Grin:

Tanim: Pompa

Tip: Yuksek basinch su icin pistonlu alternatif pompa
Ticari marka: INTERPUMP GROUP

Model: KT16 - KT19 - KT20 - KT22 - W525 - W531 Serisi

Makine Direktifi 2006/42/EC’ye uygundur
Gecerli standartlar: UNIEN ISO 12100:2010 - UNI EN 809:2000

Yukarida tanimlanan pompa, Makine Direktifinin Ek | belgesinin 1. bélimiinde de listelenen tiim temel glivenlik ve saghgin
korunmasi gerekliliklerini karsilamaktadir:
1.1.1-112-113-115-116-13.1-132-133-134-154-155-16.1-171-172-174-17.4.1-1.742 veilgili
teknik belgeler Ek VII B uyarinca derlenmistir.

Buna ek olarak, talep lizerine Uretici firma ilgili pompa teknik belgelerinin bir suretini tanimlanacak sekilde ve siirede temin
etmeyi taahht eder.

Pompa, monte edilecegi ve icinde kullanilacag tesis/sistem ilgili direktiflerin ve/veya standartlarin hiikimlerine uygunluk tasidig
beyan edilene kadar devreye sokulmamalidir.

Teknik dosyayi derlemekle sorumlu kisi isim: Maurizio Novelli
Adres: INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 -
42049 - S. ILARIO D’ENZA (RE) - italya
Yénetici: /
Reggio Emilia - Ocak 2017 o) : _
Ing. Magsﬁf\wl ;’r&p/\B}zgr_rl

/1 /v
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Copyright di queste istruzioni operative & di proprieta di Interpump Group.

Le istruzioni contengono descrizioni tecniche ed illustrazioni che non possono essere elettronicamente copiate e neppure riprodotte interamente od in parte né passate a terzi in qualsiasi
forma e comunque senza l'autorizzazione scritta dalla proprieta. | trasgressori saranno perseguiti a norma di legge con azioni appropriate.

Copyright of these operating instructions is property of Interpump Group.

The instructions contain technical descriptions and illustrations which may not be entirely or in part copied or reproduced electronically or passed to third parties in any form and in any
case without written permission from the owner. Violators will be prosecuted according to law with appropriate legal action.

D’apreés les lois de Copyright, ces instructions d'utilisation appartiennent a Interpump Group.

Les instructions contiennent des descriptions techniques et des illustrations qui ne peuvent étre ni copiées ni reproduites par procédé électronique, dans leur intégralité ou en partie, ni
confiées a des tiers sous quelque forme que ce soit, en |'absence de |'autorisation écrite du propriétaire. Les transgresseurs seront poursuivis et punis par la loi.

Copyright-Inhaber dieser Betriebsanleitung ist Interpump Group.

Die Anleitung enthalt technische Beschreibungen und Abbildungen, die nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Copyright-Inhabers elektronisch kopiert, zur Génze oder
teilweise reproduziert oder in jeglicher Form an Dritte weitergegeben werden dirfen. Bei Verstoen drohen Rechtsfolgen.

El copyright de estas instrucciones operativas es propiedad de Interpump Group.

Las instrucciones contienen descripciones técnicas e ilustraciones que no pueden ser copiadas electrénicamente ni reproducidas de modo parcial o total, asi como pasadas a terceras
partes de cualquier forma y sin la autorizacion por escrito de la propiedad. Los infractores seran procesados de acuerdo a la ley con las medidas adecuadas.

Os direitos autorais destas instrugdes operacionais sao de propriedade da Interpump Group.

As instrugcoes contém descrigdes técnicas e ilustragdes que nao podem ser eletronicamente copiadas ou reproduzidas inteiramente ou em parte, nem repassar a terceiros de qualquer
forma sem autorizagdo por escrito da proprietéria. Os infratores serdo processados de acordo com a lei, com as a¢des apropriadas.

ABTOPCKVIE npaBa Ha AaHHble NMHCTPYKUUKW MO 3KCNyaTaunn NpnuHagnexat komnaHun Interpump GI’OUP.

MHCprKLlI/II/l cofeprkaT TexHUYeCcKkre onncaHnAa n UNNCTpaunmn, KOTopble He NoAneXxart 3N1eKTPOHHOMY KOMMPOBAHWIO, a TakXKe He MOTYT LIeNIMKOM UK YaCcTUYHO BOCMPOU3BOAUTLCA TN
nepefasaTbCA TPETbUM NULAM B nobon d)opme 6e3 NMMCbMEHHOTO pa3speweHna Bnagenoua. HapwaTenM 6yﬂyT npecnefoBaTbCA MO 3aKOHY C MPUMEHEHNEeM COOTBETCTBYOLWUX CaHKUMN.

XA Y A Interpump SE AT o
B BREB R BUUHINTERPUMPSSHIIAT . LA BT, A0 SRR R BRURIER T 2 Wi b T o, WA LU =7, s
kBT .

Bu calistirma talimatlarinin telif hakki, Interpump Group‘a aittir.

Talimatlar, hak sahibinin yazili izni alinmadan kismen ya da tamamen elektronik olarak kopyalanmasi ve cogaltiimasi veya herhangi bir sekil ve durumda tgtincu sahislara aktarilmasi yasak
olan teknik agiklamalar ve gosterimler icermektedir. Bu durumu ihlal edenler hakkinda kanunlarin 6ngérdigu yasal islemler baslatilacaktir.
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| dati contenuti nel presente documento possono subire variazioni senza preavviso.

The data contained in this document may change without notice.

Les données contenues dans le présent document peuvent subir des variations sans préavis.
Anderungen an den in vorliegendem Dokument enthaltenen Daten ohne Vorankiindigung vorbehalten.
Los datos contenidos en el presente documento pueden sufrir variaciones sin previo aviso.

Os dados contidos no presente documento podem estar sujeitos a alteragoes, sem aviso prévio.

Cod. 70981203/3 - 30/09/2019 - MT4399

ﬂaHHbIE, cofepxalumeca B 3TOM JOKYMEHTe, MOTyT 6bITb M3MeHEHbI 6e3 npensapuTesibHOro yseoMIeHuA.
AT BRI AL, AT TIEA .
Bu belgede yer alan veriler, 6nceden bildirimde bulunulmaksizin degistirilebilir.

) Gl 50 Al o3 83y gl) L)y S

QOO OO OO OO OO OO OO OO L OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO0

42049 S.llario—Reggio Emilia (Italy) AZIENDA CON SISTEMA
Tel. +39-0522-904311 I NTE RPU MP DI GESTIONE QUALITA

Fax +39-0522-904444 DA CERTIFICATO DA DNV GL
E-mail : info@interpumpgroup.it GROU P =1S0 9001 =
http://www.interpumpgroup.it




