
CODICE   31.6037.00

CODICE 

P/N
DESCRIZIONE - DESCRIPTION

CODICE 

P/N
DESCRIZIONE - DESCRIPTION NOTE

CODICE 

P/N
DESCRIZIONE - DESCRIPTION

90.1593.00 ANELLO RAD. D. 18.0x24.0x4.0 27.8013.00 ESTRATTORE PARAOLIO GUIDA PISTONE - 27.8018.00 TAMPONE PER MONTAGGIO ANELLO RADIALE

90.2160.00 ANELLO TEN. ALT. D. 15.0x24.0x8.5 HP 26.4074.00 PINZA GUARNIZIONE D. 15 E BOCCOLA CONICA

UTILIZZARE CON 

ESTRATTORE

26.0194.00

27.7552.00 BUSSOLA PER MONTAGGIO GUARNIZIONE

90.2210.00 ANELLO TEN. ALT. D. 18.0x28.0x10 HP 27.1249.00 PINZA GUARNIZIONE D. 18 E BOCCOLA CONICA

UTILIZZARE CON 

ESTRATTORE

26.0194.00

27.7553.00 BUSSOLA PER MONTAGGIO GUARNIZIONE

90.2150.00 ANELLO TEN. ALT. D. 15.0x19.5 LP 27.8815.00 ATTREZZO INSERIMENTO GUARNIZIONE

90.2200.00 ANELLO TEN. ALT. D. 18.0x22.5 LP 27.8814.00 ATTREZZO INSERIMENTO GUARNIZIONE

90.1641.00 ANELLO RAD. D. 25.0x62.0x10.0 27.9058.00 TAMPONE PER MONTAGGIO ANELLO RADIALE

SCHEDA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE

POMPE SERIE 53 - SS1

PARTICOLARE INTERESSATO

-

Data emissione : 

02/10/2018

Preparato da : GENNARI

Controllato da : CECI

Data :                     Rev. 0

NOTE

UTILIZZARE CON 

TAMPONE 27.3653.00

-

ATTREZZO ESTRAZIONE – REMOVING TOOL ATTREZZO INSERIMENTO – INSERTION TOOL

UTILIZZARE CON 

TAMPONE 27.3653.00

-

-


